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PROJEKTY BUDOWLANE

Michat Pawlikowski
tel. 782 683 751
ul. Pitsudskiego 29, 26-200 Konskie
NIP: 6581876345 REGON: 260410340

pbm-dom@o2.pl

PROJEKTY BUDOWLANE

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa elementu
projektu budowlanego

adres obiektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

FALKOW, gm. FALKOW

nazwa zamierzenia budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- hazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest
sytuowany

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Imie i nazwisko, nr uprawnien

Michat Pawlikowski

Specjalnosé

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z CZESCIOWA ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB DZIECIECY

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
(KOB IX)

jednostka: 260501_2 Fatkéw

obreb: 0004 Fatkow

dziatka nr: 1223, 1222/3

GMINA FAtKOW
UL. ZAMKOWA 1A
26-260 FALKOW

Podpis

Zakres opracowania

Opracowat:

SWK/0220/PBKb/15
MA/074/19

Architektura, konstrukcja 07.2024r.
mgr inz Projektant:
Stanistaw Grudzien Konstrukcyjno-inzynieryjna Architektura 07.2024r.
Sprawdzajacy: ’ '
228/KL/72 Konstrukcja
mgr inz. arch. Sprawdzajacy:
Dariusz Wojna Architektoniczna Architektura 07.2024r.

Projektant:
Konstrukcja

Konskie, lipiec 2024r.
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ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumenty dotgczone do projektu:

STR.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Czesc opisowa:

Opis techniczny rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Charakterystyka energetyczna oraz analiza parametrow cieplnych
Opinia geotechniczna oraz warunki posadowienia obiektu
Program funkcjonalno-uzytkowy

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Czesc rysunkowa:

Branza architektoniczna

Branza konstrukcyjna




Oswiadczenie projektantow i asystentéow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzszy projekt budowlany dla
inwestycji polegajagcej na ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE BUDYNKU BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z CZESCIOWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB DZIECIECY WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA na dz. nr 1223, 1222/3, obreb ewidencyjny: 0004
Fatkdw, jednostka ewidencyjna: 260501 2 Fatkéw, zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.20, ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351), obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydany w stanie kompletnym w
celu, jakiemu ma stuzyc¢.

ZESPOt PROJEKTANTOW i ASYSTENTOW:

Imie i nazwisko, nr uprawnien Specjalnos¢ Zakres opracowania Data Podpis
Opracowat:
Michat Pawlikowski _ architektura, konstrukcja,
13 07.2024r.

instalacje sanitarne i
elektryczne

mgr in Projektant:
Stanistaw Grudzien Konstrukcyjno-inzynieryjna S':rrgw(tjiz::gi 07.2024r.
228/KL/72 Konstrukcja
mgr inz. arch. Sprawdzajacy:
Dariusz Wojna Architektoniczna Architektura 07.2024r.
SWK/0220/PBKb/15 Projektant:

MA/074/19 Konstrukcja
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1. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | MATERIALOWYCH.

1.1. TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny:
rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty Podstawowej wraz z czeSciowg zmiang sposobu
uzytkowania na Klub Dzieciecy wraz z rozbudowg instalacji wod.- kan., c.o., elektrycznej,
wentylacji mechaniczne;.
Projektowana inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Fatkow (obreb: 0004 Fatkow), gm.

Fatkdw, pow. konecki na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 1223, 1222/3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania
inwestycyjnego polegajgcego na wykonaniu projektu technicznego przedmiotowego budynku,
e Informacje uzyskane od inwestora o przeznaczeniu przedmiotowego obiektu.

¢ Podstawowa literatura i normy.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCII

¢ Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej wraz z czesciowg zmiang
sposobu uzytkowania na Klub Dzieciecy bedzie wykonana w technologii tradycyjnej
murowanej. Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw gazobetonowych typu ,H+H 24 P+W”".

e Budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem dwukondygnacyjnym, roboty budowlane
realizowane bedg na kondygnacji parteru. Dach wielospadowy (kat nachylenia pofaci
dachowych bez zmian) Budynek niski. Wysoko$¢ budynku do kalenicy 7,70m. Przeznaczony do
funkcji budynku uzytecznosci publicznej, budynku oswiaty — Szkota Podstawowa.

e Forma architektoniczna przedmiotowego budynku harmonizujgca z zabudowa zlokalizowang

na dziatkach sasiednich. Jako zewnetrzne materiaty wykonczeniowe stosuje sie:

- Sciany oddzielenia p.poz. —ciemnozielone tynki cienkowarstwowe, bordowa ptytka
klinkierowa

- stolarka drzwiowa — PCV w kolorze szarym,

Nadmienia sie, iz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie narzuca
stosowania konkretnej kolorystyki elewacji.

4. DANE MATERIALtOWE
BETON: C16/20
STAL ZBROJENIOWA - ZBR. GROWNE: AlIIN (RB500W)
STAL ZBROJENIOWA - STRZEMIONA: AO (St05-b)

OTULINA: 2,0 cm (dla elementdéw zagtebionych w gruncie 5,0cm)
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5. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE CZESCI RYSUNKOWE)

¢ Wszystkie elementy zelbetowe i stalowe pokazano schematycznie. Doktadne lokalizacje,
wymiary, zbrojenia, detale potgczen wg projektu warsztatowego.

e 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru, tolerancje wg PN-EN-1090-2.

¢ Technologia spawania wg wytwaorni.

e Wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

¢ Rysunki nalezy czytac fgcznie z pozostatymi rysunkami projektu konstrukcji oraz pozostatych
branz. Czes¢ opisowa jest integralng czescig projektu. Wszystkie ewentualne rozbieznosci
nalezy skonsultowac z jednostkg projektowg przed rozpoczeciem robot budowlanych.

e Ze wzgledu na stopien skomplikowania konstrukcji projekt moze byc¢ skierowany do realizacji
wyltgcznie po opracowaniu projektu warsztatowego (nadproza stalowe, schody w

pomieszczeniach komunikacji) oraz po wizji lokalnej Wykonawcy w terenie.

6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ BUDOWY.

6.1. tawy i stopy fundamentowe

Projektuje sie dwie stopy fundamentowe zelbetowe, wylewane z betonu C16/20, zbrojenie
gtowne stal AllIN (RB500W), strzemiona stal AO (St05-b), otulina zbrojenia 5cm.

Stopy fundamentowe nalezy posadowic ponizej gtebokosci przemarzania, na warstwie
wyréwnawczej z ,,chudego betonu” (beton C8/10) o grubosci okoto 10cm.

Gteboko$é posadowienia stép fundamentowych wynosi 1,20m p.p.t. Posadowienie
fundamentu na gruncie rodzimym po uwzglednieniu niwelacji terenu.

W poziomie posadowienia fundamentow wystepujg grunty o nosnosci nie mniejszej niz
0,15MPa.

Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowych oraz pierwszg kategorie geotechniczng
budynku.

6.2. Sciany fundamentowe schodéw w pom. komunikaciji - gr. 24 cm

Z bloczkéw betonowych o wymiarach 120/240/380mm na zaprawie cementowej,
alternatywnie zelbetowe wylewane z betonu C16/20, zbrojenie gtdéwne stal Alll, prety rozdzielcze stal
Al, otulina zbrojenia 5cm.

6.3. Sciany wewnetrzne
-gr.12cm

Warstwa nosna gr. 12cm z pustakéw gazobetonowych typu ,,H+H Gold Bloczki 12 PW” odmiany
05 o wymiarach 240x120x590 mm o gestosci 600kg/m3 i wytrzymatosci na sciskanie ~2,5MPa, na
zaprawie systemowe;.

Sciany beda obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii lll.
6.4. Wentylacja

Pomieszczenia budynku bedg wyposazone w wentylacje mechaniczng. Wentylacje
wypuszczone ponad dach zabezpieczy¢ daszkami chronigcymi przed negatywnym wptywem
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warunkéw atmosferycznych. Ponadto przewiduje sie wykonanie sufitdw podwieszanych (uktad zgodny
z projektem branzy sanitarnej).
6.5. Nadproza, wience, trzpienie, stupy, belki

Nadproza:

Zaprojektowano prefabrykowane nadproza zelbetowe L-19 typu N. Ponadto zaprojektowano
nadproza stalowe 2xC300, stal st3.

Stupy:

Stupy zelbetowe, beton C16/20, otulina zbrojenia 2cm, zbrojenie gtdéwne stal AllIN (RB500W),
strzemiona stal AO (St05-b).

6.6. Strop

Strop istniejgcy, przewiduje sie wykonanie sufitow podwieszanych (uktad zgodny z projektem
branzy sanitarnej).
6.7. Podjazdy i opaski

Projektuje sie podjazd dla oséb niepetnosprawnych oraz schody zewnetrzne.

6.10. Izolacje
® Przeciwwilgociowa:

Fundamentéw i scian fundamentowych:

- pozioma: 2xFolia budowlana, 2xPapa izolacyjna,

- pionowa: Abizol ST + folia membranowa
® Qcieplajaca

Podtogi na gruncie: styropian ,, Austrotherm EPS 200", gr.10cm

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Tynki.
® wewnetrzne: cementowo - wapienne kategorii lll gr. 1,5 cm

® zewnetrzne: cienkowarstwowe akrylowe

7.2. Podtogi.

W pomieszczeniach budynku podfogi wytozone materiatami oktadzinowymi, ktére winny
posiadac wtasciwosci antyposlizgowe byc¢ tatwa w zmywaniu, oraz nienasigkliwa (wymagany atest do
dopuszczenia do stosowania w budynkach Ztobka/Klubu Dzieciecego). Przy potaczeniu écian z
podtogami wykonac¢ cokoty wys. 10cm z materiatéw odpowiadajgcych zastosowanym podfogom w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Wylewki betonowe pod materiaty wykonczeniowe zbrojone
typowymi siatkami metalowymi. Wykonczenie stopni schodéw powinno sie odrézniac¢ od powierzchni

poziomych przy schodach.

7.3. Parapety.

Parapety wewnetrzne drewniane malowane fabrycznie.
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7.4. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa PCV.

Drzwi zewnetrzne powinny ponadto posiadac¢ odpowiedni wspoétczynnik infiltracji powietrza.
Skrzydta drzwiowe do tazienek z kratkami wentylacyjnymi w dolnej czesci skrzydtfa.

Drzwi zewnetrzne o wspétczynniku przewodnodci cieplnej u=1,1W/(m?K).
7.5. Malowanie.

Elementy drewniane (konstrukcyjne i wykonczeniowe) zabezpieczy¢ solnymi (ekologicznymi)
preparatami grzybobodjczymi i owadobdjczymi, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ srodkiem
ogniochronnym Fobos M4,

Tynki po zagruntowaniu (nie obktadane ptytkami ceramicznymi) malowane 2 x farbg emulsyjna
i akrylowg wewnetrznego krycia.

Elementy stalowe oczyscié, pomalowac farbg podktadowa minia a nastepnie 2 x farba
chlorokauczukowa.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, ANALIZA PARAMETROW CIEPLNYCH
Wsg projektu branzy sanitarnej

9. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej, dla ktorej wystarcza jakosSciowe okreslenie wtasciwosci gruntu. Przyjeto do obliczen
statycznych qrs = 0,15 MPa.
Zatozono, ze wody gruntowe do gtebokosci 3,0m od poziomu terenu istniejgcego (i ponizej
projektowanego poziomu posadowienia) nie wystepujg. Kierownik budowy po wykonaniu wykopow
pod fundamenty w przypadku rozbieznosci stanu faktycznego z przyjetymi w projekcie warunkami
posadowienia powinien skonsultowaé sie z jednostka autorska w ramach nadzoru autorskiego aby
wprowadzi¢ odpowiednie korekty.
Proste warunki gruntowe, pierwsza kategoria geotechniczna budynku.

10. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

e W projektowanym budynku znajduja sie pomieszczenia niezbedne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu, jako budynku przedszkola publicznego.
e Program uzytkowy budynku:
poziom parteru - funkcja uzytecznosci publicznej, oswiaty — Szkota Podstawowa, Klub Dzieciecy.
e Ukfad pomieszczen wg czesci graficznej projektu technicznego oraz projektu architektoniczno-

budowlanego.
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Powierzchnia zabudowy (zmiana sp. uzyt., przebudowa, rozbudowa) 264,27 m*
Powierzchnia uzytkowa Klubu Dzieciecego + komunikacja 210,14 m?
Kubatura 924,50 m®

¢ Budynek o wysokosci (od poziomu gruntu do kalenicy) 7,70m (niski)

e Budynek parter+pietro (Klub Dzieciecy na poziomie parteru)

e Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

e Obiekt zaprojektowano w klasie pozarowej budynku nie mniejszej niz D, elementy budowlane
uzyte do budowy jako nierozprzestrzeniajgce ognia, konstrukcja dachowa zabezpieczona
srodkami ochrony p.poz.

¢ Odpornosc¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,,D”:

¢ konstrukcja nosna R 30

e konstrukcja dachu R30 na odlegtosci 8,0m od budynku istniejgcego

e strop REI 30
e $ciana zew. El 30
e $ciana wew. bez wymagan, obudowa drogi ewakuacyjnej El 15

e przekrycie dachu bez wymagan

¢ Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

e Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu zlokalizowanego na sieci
wodociggowej publicznej. Wozy strazackie majg mozliwos¢ dojazdu za posrednictwem
przylegtej drogi publiczne;j.

¢ Projekt budowlany budynku wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.pozi.
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12. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE
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Ill. CZESC RYSUNKOWA



