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Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich”.  

 

1.2.Zakres stosowania ST  

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  

SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

SST-02 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

SST-03 ZABUDOWA Z PŁYT G-K 

SST-04 TYNKI WEWNĘTRZNE  

SST-05 ROBOTY MALARSKIE 

SST-06 POSADZKI Z PCV  

 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane 

w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 

iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm.  

 

1.3.Zakres Robót objętych ST  

Zakres Robót obejmuje rozbiórkę/wyburzenie istniejących zabudowań na terenie powstającego 

budynku oraz budowę gminnego ośrodka zdrowia w technologii murowo-żelbetowej 

w m. Kobylin i dotyczy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.2.  

 

1.4.Określenia podstawowe  

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

- Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;  

- Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  

- Obiekt małej architektury;  

Budowla – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową.  

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;  

b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  
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c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe 

i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.  

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji;  

Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy – tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 

i kartograficznego:  

— Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;  

— Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład górniczego;  

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 

o  samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 

z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)  
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Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu.  

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia 

po ich zakończeniu.  

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji.  

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów przeprowadzonych robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte 

do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 

używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, 

w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych.  

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
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jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).  

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatętechniczną (w wypadku wyrobów, dla których 

nie ustalono PN).  

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora Nadzoru 

– wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania 

wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć 

poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej co najmniej 150 KM z pojedynczą, 

wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren  

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik 

Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 

urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 

rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.  

Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na 

jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację 

projektową należy podać w formie jednostkowej .  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
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— Dostarczoną przez Zamawiającego;  

— Sporządzoną przez Wykonawcę;  

W skład dokumentacji wchodzi:  

a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego 

w dokumentacji przetargowej;  

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 

Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną ( + szkice 

polowe),  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót.  

 

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami  

Technicznymi  

Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i SST.  

 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne 

z  Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu  budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

l.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych 

a w szczególności:  

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych.  
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b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których będzie zatwierdzona 

przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji Robót.  

 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie 

utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;  

a) stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

— zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  

— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  

— możliwością powstania pożaru;  

 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający.  
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1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników 

oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

 

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z:  

— Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.  

 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia.  

 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót.  

W szczególności Wykonawca zastosuje się do:  

— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 

poz. 407).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.  

 

1.5.13.Wycinka zieleni  

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez Zamawiającego.  

Wykonawca nie uwzględni w Cenie umownej kosztów związanych z usunięciem drzew.  

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunięcie samowysiewających się krzewów, jako 

roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenażem.  

Koszty z tym związane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robót podstawowych, 

których dotyczą te roboty przygotowawcze.  

 

2.MATERIAŁY  

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst 

jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 

2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 

techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 

bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 

5/00 r. poz. 53.)  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 

świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.  
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2.1.Źródła szukania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 

o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w umowie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki:  

— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  
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— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

 

2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony.  

 

3.SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  

 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy  

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 

Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  



PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

W KRYNICKICH 

0.14 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;  

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;  

· BHP;  

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót;  

· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót;  

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;  

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, kruszyw itp.;  

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;  

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót;  

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom;  

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi 

Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.  

Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w cenie 

umownej.  

 

6.2.Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
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z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań 

i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3.Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

6.4.Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie 

jednostkowej, której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych. 

  

6.5.Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);  

b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

— Polską Normą lub  

— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;  

c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (DZ. 

U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy.  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami podanymi w SST.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone.  

 

6.8.Dokumenty budowy  

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montażu -w przypadku realizacji obiektu metodą montażu)  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 

Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;  

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;  

· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 

Robót;  

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;  

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach;  

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;  

· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;  

· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót;  

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  

Projektowej;  

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót;  

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót  

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał;  

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ;  

· inne istotne informacje o przebiegu Robót ;  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się;  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska;  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót ;  

b) Książka Obmiarów  

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki 

Obmiarów.  

c) Dokumenty laboratoryjne  
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.  

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru.  

d) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące 

dokumenty:  

· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót;  

· protokoły przekazania Terenu Budowy;  

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  

· protokoły odbioru Robót;  

· protokoły z narad i ustaleń;  

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

· operaty geodezyjne;  

· korespondencję na budowie;  

e) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  

 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.  
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót.  

 

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Rodzaje odbiorów Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora  

Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;  

b) odbiorowi częściowemu;  

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

 

8.4.Odbiór ostateczny Robót (końcowy)  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót  
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

· Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne);  

· Recepty i ustalenia technologiczne;  

· Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń;  

· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);  

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 

i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);  

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);  

· Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;  

· Sprawozdanie techniczne;  

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;  

· Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać;  

· Zakres i lokalizację wykonywanych Robót;  
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· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego;  

· Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;  

· Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot;  

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności Robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana 

i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie).  

Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.  

Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:  

· Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

· Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy;  

· Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren  

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);  

· Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki 

socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy;  

· Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;  

· Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT;  

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją 

przedmiotu Umowy.  

9.2.Zaplecze Zamawiającego  

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie 

do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób.  
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Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach 

wynagrodzenia jednostkowego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 

jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 

z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych.  

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr  

109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, 

Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 

z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).  
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1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania w ramach 

zadania: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

W KRYNICKICH”.  

 

1.2.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 

i przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektową  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz 

określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

 

1.6.Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych  

Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:  

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 

r. nr 120, poz. 1133);  

b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);  

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 

z 2004 r. nr 202, poz. 2072);  

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);  

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 

z późniejszymi zmianami);  

f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokółami z badań kontrolnych;  

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.  

Powinien on uwzględniać:  

a) lokalizację i warunki użytkowania;  

b) rodzaj rozbiórki;  

 

2.MATERIAŁY  

Materiały nie występują  
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3.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3;  

Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu.  

 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót rozbiórkowych.  

Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu:  

a) młoty pneumatyczne;  

b) młoty ręczne.  

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 4  

 

4.2.Transport materiałów z rozbiórki.  

Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak:  

-samochód skrzyniowy;  

-ciągnik;  

-wywrotka;  

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasą 

(w kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z rejonowym Zarządem 

Dróg i Komunikacji w, podając okres, w jakim będzie realizowany wywóz oraz ciężary 

całkowite samochodów przewidzianych do transportu gruzu.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inspektora Nadzoru.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.  

 

5.2.Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe )  

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:  

a) należy powiadomić odpowiedni rejonowy Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska 

o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, ilość 

i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób;  

b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) 

i możliwość korzystania z dróg publicznych z odpowiednim Zarządem Dróg i Komunikacji  

c) w przypadku rozbiórek obiektów, do których doprowadzone są media, przed przystąpieniem 

do robót rozbiórkowych należy:  

— odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. wody, kanalizacji i elektryczności;  

— odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb, 

dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika 

budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;  
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— wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 

manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na 

palikach wysokości około 1 m;  

d) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;  

e) roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich 

wykonania w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących 

w pobliżu obiektów;  

f) nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;  

g) zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione;  

h) elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym;  

i) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;  

j) nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów;  

k) szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 

sąsiadujących drzew;  

l) znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami;  

m) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej 

firmie posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe;  

 

5.3.Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki  

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury 

i wszystkie elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane 

z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.  

 

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.  

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:  

a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani 

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;  

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania innego;  

c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;  

d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 

jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;  

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników 

i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą 

minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 

6 m;  

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 

chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą 

bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności;  

g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;  
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h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 

aktualne badania lekarskie.  

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa 

i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-0  

„Wymagania ogólne" pkt. 6.  

 

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.  

 

7.2.Zasady obmiarowania  

Ilość elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów stanu istniejącego 

obiektu przyjmując wymiary w świetle.  

 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 

9.  

 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe 

i wyburzeniowe będzie dokonana według następującego sposobu:  

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;  

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje:  

— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  

— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu;  

— wartość pracy sprzętu z narzutami;  

— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  

— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  

— przygotowanie stanowiska roboczego,  

— ustawienie i rozebranie rusztowań,  

— prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,  

— załadunek i wywóz gruzu,  

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim 

zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,  

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.  
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Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-

biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych i placu.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone 

w Umowie.  

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. 

w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze 

zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 

7518:1998  

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiórki 

i przebudowy. PN-91/E-05009/704  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i robót 

rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST  

1.2. Zakres stosowania ST  

1.3. Zakres robót objętych ST  

1.4. Określenia podstawowe  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Elementy murowe  

2.2. Zaprawy budowlane  

2.2.1. Woda  

2.2.2. Piasek  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 

5.2. Warunki wykonania robót szczegółowe  

5.2.1 Nadmurowanie ścian. Zamurowanie otworów  

5.2.2.Przygotowanie i układanie zaprawy cementowo-wapiennej  

5.2.3 Badania materiałów i zapraw.  

5.2.4 Układanie zapraw.  

5.2.5 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie 

5.2.6.Drobne naprawy  

5.2.7.Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich.  

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ  

6.1. Kontrola jakości materiałów  

6.2. Kontrola jakości wykonania robót  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Podstawa odbioru robót murowych  

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót  

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

10.2 Inne 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania w ramach 

zadania: „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

W KRYNICKICH”.  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.3.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu:  

- wymurowania ścianek działowych  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-

0 „Wymagania Ogólne".  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST 

i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor 

Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".  

Przy wykonywaniu robót murowych z bloczków z betonu komórkowego należy przestrzegać 

zasad podanych w normie PN-68/B-10024 (norma obowiązkowa) oraz instrukcji producentów.  

  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0  

„Wymagania ogólne”.  

Zastosowane materiały powinny odpowiadać specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inspektora Nadzoru. Do robót murowych należy użyć materiały dopuszczone do 

powszechnego stosowania.  

Dopuszczonego powszechnego stosowania są wyroby:  

- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa  

- dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje 

zgodności - umieszczone w wykazie wyrobów mniemających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych  

- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej  

- oznaczone symbolem CE  

- znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi  

 

Do podstawowych materiałów należą:  

- bloczki z betonu komórkowego  

Gęstość 500g/m3 

klasa wytrzymałości – 2,5MPa 
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współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,50 W/(mK)] 

- systemowy klej cienkowarstwowy do betonu komórkowego 

 

2.1. Elementy murowe  

Przydatność elementów murowych ocenia się pod względem:  

- cech zewnętrznych - kształt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia  

- cech fizycznych - masa, gęstość objętościowa elementu, nasiąkliwość, mrozoodporność, 

izolacyjność cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub zginanie  

Cechy zewnętrzne należy sprawdzić na placu budowy, natomiast cechy fizyczne można 

sprawdzić w laboratorium badawczym.  

 

2.2. Klej cienkowarstwowy  

Klej powinien być przechowywany zgodnie z instrukcją podaną przez producenta oraz użyty 

przed upływem daty przydatności do wbudowania. 

 

2.2.1. Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom  

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.  

 

2.2.2. Zaprawy budowlane  

Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiadać normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane.  

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Warunki ogólne sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  

Do wykonania murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót.  

Do wykonania robót murarskich należy użyć następującego sprzętu:  

- betoniarka do produkcji zapraw różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej.  

- wyciąg budowlany towarowy.  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-0 „Wymagania 

ogólne”.  

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót murarskich należy użyć 

następujących środków transportu:  

- samochód dostawczy  

Wyroby powinny być przewożone na paletach. Palety należy układać ściśle jedna obok drugiej.  

Palety powinny być tak ustawiane aby możliwy był wyładunek obustronny. Wysokość ładunku 

nie może przekraczać wysokości burt pojazdu.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Warunki ogólne wykonania robót  
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Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  

Wykonanie robót powinno być zgodne ze specyfikacją  

Przed rozpoczęciem robót murowych należy :  

- sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów  

- Przy murowaniu ścian, należy przestrzegać zasad podanych w normach: PN-68/B-10024 

Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

  

5.2. Warunki wykonania robót szczegółowe  

5.2.1 Nadmurowanie ścian. Zamurowanie otworów  

Przed przystąpieniem do wykonania nadmurowania ścian należy sprawdzić zgodność ich 

wytyczenia oraz wymiary z rysunkami. Ścianę z bloczków z betonu komórkowego należy 

murować na zaprawie klejowej. W czasie murowania co jakiś czas należy sprawdzać poziomicą 

i wężem wodnym dokładność robót. Bloczki powinny być układane w taki sposób, aby ich 

krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na przewiązanie poszczególnych bloczków. Ich wiązanie w murze powinno zapewniać 

przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy górnej z przesunięciem 

bloczków obu warstw względem siebie nie mniej niż 5 cm. Mury z bloczków należy 

wykonywać z zachowaniem spoiny o grubości nieprzekraczającej 15 mm –w przypadku spoin 

poziomych, i 10 mm – w przypadku spoin pionowych. Wykonać naprawy, uzupełnienia murów, 

zamurowania drobnych zbędnych otworów  

  

5.2.2.Przygotowanie i układanie kleju  

Produkcja zapraw i ustalanie ich składu.  

Zaprawy przygotowuje się na miejscu budowy. Wymagany skład zapraw (dane ogólne): Przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawić do 

zatwierdzenia stosowaną zaprawę. Nie wolno przystąpić do murowania przed zatwierdzeniem 

jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca powinien dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej 

dostawy materiały spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez 

niego klej, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności 

i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zaprawę należy przygotować mieszając najpierw ze sobą składniki do czasu 

uzyskania żądanej konsystencji. Całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej mieszanki.  

 

5.2.3 Badania materiałów i zapraw.  

Powinno być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 

zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.  

 

5.2.4 Układanie zapraw.  

Przed przystąpieniem do murowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę, substancje tłuste.  

Wszelkie występujące w murze elementy drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką 

tynkarską. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 

przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C. 

Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie 

dopuścić do jej segregacji lub utraty składników.  
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5.2.5 Murowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie.  

Murowanie przy wysokich temperaturach.  

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zapraw powinno odbywać się zgodnie 

z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę 

podczas murowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia 

temperatury zaprawy należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki.  

 

Murowanie przy niskich temperaturach.  

Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać 

zaprawy w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia 

zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 

przemarznięcie musi być usunięta i zastąpiona nową na koszt wykonawcy.  

 

5.2.6.Drobne naprawy  

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy 

nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem 

do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 

inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia 

uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 

zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Napraw dokonywać przy użyciu 

cegły ceramicznej pełnej.  

 

5.2.7.Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót murarskich.  

Roboty murarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 

wymaganiami dla prac wykończeniowych: Płaskie powierzchnie powinny odpowiadać 

następującym wymaganiom co do tolerancji: Nierówności powierzchni nie powinny 

przekraczać 20 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

nie powinny przekraczać 30 mm na całej wysokości ściany. Odchylenia przecinających się 

powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 6 mm na 

długości 1 m. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia 

prac murarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny 

wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i 

muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0.  

 

6.1. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji  

Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru.  

  

6.2. Kontrola jakości wykonania robót  

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami, spoiny nie mogą być 

większe niż 3 mm,  

- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest 

zostawianie strzępi i późniejsze domurowanie ścian,  

  

Kontroli jakości podlega wykonanie:  

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,  

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru  

  

Najwyższe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych 

i bloczków z betonu komórkowego nie mogą przekraczać wielkości określonych w PN-87/B-

02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 

  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych.  

 

8.1. Podstawa odbioru robót murowych  

- Zaświadczenie o jakości materiałów (certyfikaty, aprobaty techniczne)  

- Odbioru robót należy dokonać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych  

 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót  

- Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:  

- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju  

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych  

- prawidłowości wykonania murów  

- jakość wykonania zabudowy i obudowy GK oraz zgodność wykonania z wybranym 

systemem.  

  

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje 

umowne – wynagrodzenie ryczałtowe  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy  

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane  

- PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody  

badań  

- PN-92/M-47335 Betoniarki  

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
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- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  

- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji  

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  

- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  

- PN-B-03002:1999/AZ2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie  

(Zmiana Az2)  

- PN-B-19307:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  ścienne drobnowymiarowe. 

Pustaki  

- PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku  

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy - PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  

 

10.2 Inne  

- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Zbiór przepisów 

i wymagań. 
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1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot wykończeniowych, przewidzianych do wykonania w ramach robot 

budowlanych przy realizacji projektu pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KRYNICKICH”. 

 

1.2.Zakres stosowania SST  

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 

odbiorach i rozliczaniu robót malarskich. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem ścianek działowych wewnętrznych – nadproża z płyt gipsowo – kartonowych 

GKBI 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

 

2.MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskiwania, przechowywania 

i składowania podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 2. 

 

2.2.Materiały do robót  

- płyty gipsowo – kartonowe (GKB) 

- profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnej np. elementy konstrukcyjne ścian 

działowych, profile NIDA U, C, UA 

- wełna mineralna, 

- akcesoria i elementy montażowe jak wieszaki, klamry, blachowkręty, 

- taśmy uszczelniające, kołki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, taśma zbrojące 

i inne wynikające z zaleceń producenta systemu. 

Wariantowo możliwe jest zastosowanie materiałów i technologii zapewniających 

porównywalne parametry techniczne np. systemu RIGIPS z płytami gipsowymi niepalnymi  

 

2.3.Warunki przechowywania wyrobów  

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami norm wymienionych w dokumentach odniesienia. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów powinno być suche i zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 
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3.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 3. 

 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót  

Do obróbki płyt i montażu zabudów podwieszonych należy używać wyłącznie sprzęt zalecany 

i określony przez producenta systemu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Transport materiałów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi odpowiadającymi 

pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanych przez  

Inżyniera. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z instrukcjami transportu. 

Płyty GK należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich 

środków transportowych do płyt. Przy obróbce i montażu płyt należy przestrzegać wskazówek 

producenta systemu. 

Podczas osadzania płyt należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. 

Aby zapobiec ewentualnym odkształceniom lub innym uszkodzeniom płyty GK muszą być 

składowane na płaskim podłożu lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. 

Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

punkt 5. 

 

- Płyty gipsowo – kartonowe Nida – Gips należy mocować do konstrukcji nośnej szkieletu 

ściany lub szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nośnej 

budynku. 

- Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać starannie wg wskazań 

instrukcji montażu przekazanej przez producenta. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

punkt 6. 

 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 

jakości.  
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu 

z Inspektorem. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

 

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 

7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- płyta gipsowo – kartonowa – m2 

 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 

8. 

 

8.2.Odbiór robót  

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli są wykonane i 

sprawdzone wszystkie pomiary i atesty. 

Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg 

opracowanego wzoru przez Zamawiającego. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

punkt 2. 

 

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone 

w jednostkach określonych w pkt. 7. 

Cena obejmuje: 

- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów,  

- wykonanie elementów robót,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

- PN-B-79405 Płyty gipsowo - kartonowe 

- PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne. 

- PN-96/B-02874 - płyty gipsowo - kartonowe jako Materiały niepalne 

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
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1 .WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych w związku z 

realizacją projektu „PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU 

SAMOPOMOCY W KRYNICKICH”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności, mających na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo wapiennych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

specyfikacją techniczną. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną występują 

niżej wymienione materiały podstawowe:  

• Drobnoziarnista zaprawa budowlana cementowo- wapienna. Marka i skład zaprawy powinny 

być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

◦ Skład: wapno hydratyzowane, biały cement portlandzki, perlit, wypełniacze mineralne (w tym 

perlit), domieszki, 

◦ Kolor biały 

◦ Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok.1,50 g/cm3 

◦ Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok.1,25 g/cm3 

◦ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CS III 

◦ Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 1,0 MPa 

◦ Zawartość powietrza: ok. 27 % 

◦ Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: > 0,45 MPa; FP: B 

◦ Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia po cyklach sezonowania: ³ 0,45 MPa; 

FP: B 

◦ Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W2 

◦ Przepuszczalność pary wodnej po cyklach sezonowania na podłożu betonowym: £ 1 ml/cm2 

po 48 godzinach 

◦ Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 21 

◦ Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna): < 0,47 W/m*K 

◦ Reakcja na ogień: Klasa A1 
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◦ Uziarnienie: do 0,5 mm 

• Woda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

• Preparaty gruntujące- wyprawa pod tynk oraz pod tynk mozaikowy 

• Tynk mozaikowy: Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do 

stosowania. Produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym 

kruszywem kolorowym. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po 

stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, trwałością 

kolorów, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie. 

◦ Skład: wodna dyspersja polimeru akrylowego, kruszywo kolorowe lub barwione 

◦ Gęstość objętościowa: ok. 1,75 g/cm3 

◦ Paroprzepusczalność: ≤ 15 g/(m2 * d) 

◦ Absorpcja wody: > 0,5 kg/(m2 * h0,5) 

◦ Przyczepność: >0,3MPa 

◦ Trwałość: >0,3MPa 

◦ Przewodność cieplna: λ=,083[W/(m*K)] 

◦ Reakcja na ogień: F 

 

2.1. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub 

Zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3- Wykonawca 

ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób pod warunkiem, że podane w projekcie 

parametry zastosowanych materiałów zostaną dotrzymane. 

 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie oznakowane i opakowane,  

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich równie karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 

tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być 

przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
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Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 

cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub 

frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych 

zasiekach). 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodę, 

rusztowania, narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich, poziomica lub poziomica laserowa, 

wiertarki udarowe, wkrętarki elektryczne, śrubokręty, nożyce do ciecia profili metalowych. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 

 

4.1.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport zapraw powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi, materiały 

workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 

 

5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw 

i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100. Przy wykonaniu tynków 

zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. Podłoża w zależności 

od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100. 

Zaprawę o zadanej klasie i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom 

normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 

Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy. Podłoże, na którym będą wykonywane 

roboty tynkowe, należy uprzednio oczyścić z brudu, kurzu.  

Przygotowanie podłoża.  

Podłoża dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Dla 

zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę cięto- ciągnioną. Bezpośrednio 

przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.  

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3 na długości łaty.  

Odchylenie powierzchni tynku od pionu nie może być większe niż 4mm na wysokości 

kondygnacji. 

Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
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Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta tynków należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

Wykonywanie tynków 

Sposoby wykonania tynków zwykłych wewnętrznych zgodne z danymi określonymi w normie 

PN-70/B10100.Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Do wykonania tynków wewnętrznych należy 

stosować zaprawy cementowo –wapienne. 

Sposób nanoszenia tynku mozaikowego zgodnie z wytycznymi producenta produktu. Należy 

używać wyłącznie produktów wybranego producenta systemu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 

6.1. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

• wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

• równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

• przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

• obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 

• zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 

próbę zwilżania, 

• chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

• obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

• złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji 

producenta mieszanki tynkarskiej. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem 

oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w 

szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoża, 

• prawidłowości wykonania tynków  
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 

wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 

kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 

powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć 

powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST00. 

Tynki powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki sprawdzeń są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ST-0. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady 

koordynacji modularnej. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

• PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych (Zmiana Az1). 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

• PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, 



PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 

W KRYNICKICH 

4.8 
 

Warszawa 1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe. 

Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 

Wszystkie niewymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące 

zakresu robót, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot wykończeniowych malarskich, przewidzianych do wykonania 

w ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KRYNICKICH”. 

 

1.2.Zakres stosowania SST  

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 

odbiorach i rozliczaniu robót malarskich. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST  

Zakres robót: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu: 

- Przygotowaniem podłoża pod malowanie, 

- Malowanie tynków wewnętrznych - zakres zgodnie z projektem, 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 

zawarte są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

Określenia podane w niniejszej STT są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, 

a mianowicie: 

- Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska. 

- Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

- Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
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2.MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskiwania, przechowywania 

i składowania podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 2. 

 

2.2.Materiały do robót malarskich 

- farba akrylowa  

- rozcieńczalniki 

- grunt malarski 

- gips szpachlowy do uzupełnienia ubytków w ścianach 

 

2.3.Warunki przechowywania wyrobów malarskich 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami norm wymienionych w dokumentach odniesienia. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów powinno być suche i zabezpieczone 

przed zawilgoceniem. 

 

3.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 3. 

 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien posiadać elektronarzędzia i drobny 

sprzętu budowlany taki jak: 

- Szczotki o sztywnym włosiu, 

- Pędzle i wałki, 

- Mieszadła napędzane wiertarka, 

- Drabiny i rusztowania. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 4. 

 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiałów należy wykonać 

zgodnie z zaleceniami producenta farb. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 

wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

punkt 5. 

 

Warunki przystąpienia do robot 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot malarskich należy wyrównać i wygładzić 

powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Bezwzględnie 
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należy usunąć wszystkie tłuste plamy. Następnie należy powierzchnię zagruntować. Przy 

robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN69/B-10280 Roboty 

malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

Przygotowanie podłoża 

- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 

- gruntowanie podłoża, 

- dwukrotne malowanie tynków, 

- usunięcie folii zabezpieczającej. 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robot poprzedzających. 

Ogólne wytyczne odnośnie przygotowania podłoża i wykonania robot malarskich 

Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Przy wykonywaniu 

robot malarskich nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi. 

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, 

spękań i rozwarstwień, czyste i suche.  

Malowanie farbami– wewnętrzne : 

- Obróbka: 

Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk agregatem Po ok. 6- 8 godzinach (przy +20°C i 

wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. Przy wysokiej wilgotności powietrza 

i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu.  

- Układ warstw: 

Gruntowanie:  

- wykonać środkiem wskazanym w niniejszej STT: 

- dwukrotne nanoszenie „mokre na mokre”, 

- powłoka gruntująca po wyschnięciu nie może tworzyć błyszczącej powłoki. 

Warstwa pośrednia (malowanie farbami silikatowymi – wewnętrzne powierzchnie ścian 

i sufitów): W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej materiał można rozcieńczyć 

wodą w ilości max 5%. 

Warstwa końcowa (malowanie farbami silikatowymi – wewnętrzne powierzchnie ścian 

i sufitów): W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej materiał można rozcieńczyć 

wodą w ilości max 5%. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

punkt 6. 

 

Badania w czasie wykonywania robot 

Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 

Roboty malarskie budowlane. W szczególności powinno być oceniane: 

- utrwalenie zagruntowanych powierzchni, nasiąkliwość, wsiąkliwość, wyschnięcia, 

przyczepność, wygląd zewnętrzny powłok malarskich. 

Badania powłok malarskich należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. Powłoki 

z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
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uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 

połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. Wszystkie powłoki 

z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 

zmywanie, przyczepność. 

 

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 

7. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 [jeden metr kwadratowy] powierzchni pomalowanej wraz 

z robotami towarzyszącymi, tj. przygotowaniem podłoża oraz zabezpieczeniem innych 

elementów w pobliżu malowanej powierzchni 

 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 

8. 

 

8.2.Odbiór robót  

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość i dokładność wykonania robot. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

punkt 2. 

 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności  

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport. 

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity.  

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

- Instrukcje producenta. 
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SPIS TREŚCI  
1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot wykończeniowych malarskich, przewidzianych do wykonania w 

ramach robot budowlanych przy realizacji projektu pn.: „PRZEBUDOWA BUDYNKU 

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KRYNICKICH”. 

 

1.2.Zakres stosowania SST  

SST jest jednym z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robót 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, 

odbiorach i rozliczaniu robót malarskich. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST  

Zakres robót: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie posadzki z wykładziny PCV. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 

2.MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, źródeł pozyskiwania, przechowywania 

i składowania podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 2. 

 

2.2.Materiały do robót  

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzki są:  

- wykładzina PCV antypoślizgowa o grubości 2 mm  

- listwy podłogowe z polichlorku winylu w kolorze dostosowanym do barwy płytek klej do 

przyklejenia wykładziny zalecany przez producenta płytek  

- masa wygładzająca do wygładzenia powierzchni podkładu  

- sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanych 

płytek. Średnica sznura powinna wynosić 4-5 mm.  

 

2.3.Warunki przechowywania wyrobów  

Wykładzinę i kleje należy dostarczyć do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed 

układaniem. 
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3.SPRZĘT  

3.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 3. 

 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 

robót, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1.Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 4. 

 

Wykładziny podłogowe należy przewozić krytymi środkami transportowymi w warunkach 

zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym 

i chemicznym zgodnie z przepisami o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep.  

Wykładzinę z pvc oraz kleje przeznaczone cło ich mocowania powinny być składowane 

w pomieszczeniach zamkniętych, w temp. 5°-25°C. Należy zachować odległość I m od 

urządzeń grzewczych i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Wykładzinę należy chronić przed kontaktem z materiałami bitumicznymi, olejami, czarną 

gumą ze względu na możliwość przebarwień. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. 

Wykładzina zwiniętą w rulon powinna być przechowywana w pozycji poziomej w warstwach 

ilości max 5 warstw lub w pozycji pionowej. Nigdy nie należy ustawiać wykładziny opartej 

o ścianę, gdyż w tej pozycji ulegnie trwałemu uszkodzeniu. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

punkt 5. 

 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 

ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 

zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą używając gładkich pacek lub szpachelek. 

Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac.  

Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, 

który nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba 

należy zastosować masę wygładzającą Masę należy przygotować wg zaleceń producenta 

i rozprowadzić za pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można 

przystąpić do dalszych prac.  

Posadzki z wykładzin z pvc należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi 

producenta. Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 17°C. 

Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 

pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się 

wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach 

intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian 

z otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 
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24 godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane 

wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana.  

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 

producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi 

wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym 

zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je 

przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli 

stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 

5-10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie 

należy usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia 

wykładziny.  

Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, 

uszkodzeniom brzegów i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych 

w pomieszczeniach. Do spawania spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego 

z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub 

bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. Spawanie należy wykonać przed 

przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy przeprowadzić po 6 dniach 

od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy pomocy frezarki 

elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości 

wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym 

zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty 

w rowek rolką dociskową Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, 

nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.  

Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu przy ścianach na całym obwodzie 

pomieszczenia listew z pvc. Listwy można przykleić klejem rozpuszczalnikowym, lub 

przyspawać zgodnie z zaleceniami producenta.  

Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z pvc z posadzkami z innymi materiałów powinno 

być wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew pvc.  

Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami 

producenta np. emulsją akrylową. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

punkt 6. 

 

Sprawdzeniu jakości robót podłogowych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 

w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy 

dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 

- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST,  

- sprawdzenie przygotowania podłoża,  

- sprawdzenie poprawności układania płytek , 

 

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady  
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 

7. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 [jeden metr kwadratowy] powierzchni wraz z robotami 

towarzyszącymi, tj. przygotowaniem podłoża oraz zabezpieczeniem innych elementów w 

pobliżu powierzchni 

 

8.ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE punkt 

8. 

 

8.2.Odbiór robót  

Odbiór powinien obejmować:  

• sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wystawionymi atestami producenta; 

w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta, materiał powinien być zbadany zgodnie z normą państwową lub 

świadectwem ITB;  

• nie dopuszcza się stosowania do robót posadzkarskich, których właściwości techniczne nie 

odpowiadają wymogom przedmiotowych norm łub nie posiadają świadectw ITB;  

• nie należy stosować materiałów przeterminowanych  

 

Odbiór międzyfazowy  

Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonania posadzki  

Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy sprawdzić:  

• temperaturę pomieszczeń wilgotność podkładu  

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy  

Sprawdzenie jakości użytych materiałów  

Sprawdzenie prawidłowości położenia lepiku  

 

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy posadzki z wykładziny PCV powinien obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wykonać przez ocenę wzrokową sprawdzenie 

prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki  

• sprawdzenie połączenia płytek z podkładem  

• sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości przyklejenia listew podłogowych  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

punkt 9. 

 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności  

Roboty izolacyjne płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:  

- wyrównanie podłoża  

- oczyszczenie podłoża  

- przyklejenie wykładziny PCV  
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- zamocowanie listew podłogowych  

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

Polskie normy:  

- PN-78/B-89004 Materiały polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez warstwy 

izolacyjnej. Arkusze i płytki  

- PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania.  

- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków zabrudzeń  

- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków symulowanego ruchu 

nogi mebla  

- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków oddziaływania krzesła 

na rolkach  

- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie szerokości, długości, 

prostoliniowości i płaskości arkusza  

- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości całkowitej  

- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości warstw  

- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowej  

- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy powierzchni odporności na 

rozwarstwienie  

- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po 

obciążeniu statycznym  

- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijanie 

się po działaniu ciepła  

- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie giętkości  

- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie gęstości  

- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie zwijania się pod wpływem 

wilgoci  

- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie ubytku części lotnych  

- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wytrzymałości spoin  

- EN 649:1996 Elastyczne wykładziny podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja  

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja  

- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z 

polichlorku winylu  

- DIN 51130 Badania wykładzin podłogowych. Orzeczenie właściwości antypoślizgowych 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  


