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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 oswiadczam, ze sporzadzony projekt budowy
windy zewnetrznej we wsi Krynickie gm. Zabludéw, dziatka nr geod. 106/1 jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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(branza architektoniczno-
konstrukcyjna) (upr. nr: Bt 31/81, Bt 108/92)
inz. Roman Zero

(branza architektoniczna spr.)

mgr inz. arch. Mariusz Niewirski upr. BI-PAOKK/85/06/2007,

PDL/0001/OWOA/07

(branza elektryczna)
mgr inz. Marcin Kadtubowski PDL/0160/PBE/17
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Wyrys geodezyjny.
1.2. Prawo budowlane.
1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury.
1.4. Zlecenie inwestora.
1.5. Decyzja o warunkach zabudowy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki, na ktérej projektuje sie budowe
windy zewnetrznej na dziatce nr 106/1 we wsi Krynickie gm. Zabtudow.

3. KATEGORIA GRUNTU
Stwierdzono warunki gruntowe proste, kategorie geotechniczng pierwsza.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ZMIANY | LIKWIDACJE
Dziatka nr geod. 106/1 jest zabudowana budynkiem opieki spotecznej oraz budynkiem gospodarczym.
Dziatka jest zadrzewiona jednak projektowana inwestycja nie wymusza jej wycinki. Na dzialce znajduje sie
instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna i instalacja c.o.

5. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Obstuga komunikacyjna odbywaé sie bedzie istn. zjazdem z drogi nr geod. 235 poprzez dziatke nr geod.
198.

6. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
a) proj. budowa windy zewnetrznej

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia dziatki 8234m?
Powierzchnia istniejgcej zabudowy 434,54m?
Powierzchnia budynku gospodarczego 48,67m?
Powierzchnia zabudowy budynku opieki spotecznej 385,87m?
Powierzchnia zabudowy windy 4,46m?
Powierzchnia zabudowy budynku z windg 390,33m?
Powierzchnia zabudowy sumaryczna 439,00m?
Powierzchnia utwardzen 179,86m?
Powierzchnia biologicznie czynna catej dziatki 7615,14m?
Wskaznik zabudowy 5,3%
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 92,4%

8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka nr geod 106/1 nie lezy w strefie konserwatora.

9. OCHRONA P.POZ.
Projektowana winda nie zmienia warunkéw ochrony przeciw pozarowych.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko
oraz nie znajdowac sie bedzie na terenach ochrony przyrody. Nie posiada zagrozen ucigzliwosci takich jak:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pél magnetycznych: projektowana inwestycja nie bedzie
posiadata urzadzen emitujacych szkodliwe promieniowanie lub pole magnetyczne.
2) hatas i drgania: projektowana inwestycja sama sobg nie bedzie generowac hatasu jak i drgan.
3) zanieczyszczenie powietrza: budynek ogrzewany bedzie z istniejacej kottowni znajdujgcej sie w istniejgcym
budynku. Nie bedzie on zanieczyszczat powietrza.
4) zanieczyszczenia gruntu i wod: do gruntu bedg odprowadzane wody deszczowe z dachu budynku, nie
beda one zanieczyszczaly gruntu i wod.
5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi: projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie
zalewowym. Dziatka nie znajduje sie w dole i w znacznej wiekszosci pokryta jest zielenig niskg, dzieki czemu
nie bedg wystepowaly zalania wodami opadowymi.
6) osuwiska gruntu, lawiny skaine i $niezne: dziatka nie sgsiaduje z terenami o duzej réznicy wysokosci
terenu dlatego tez nie bedg wystepowaty takowe zjawiska.




7) szkody spowodowane dziatalno$cig gorniczg: projektowana inwestycja nie znajduje sie w terenie
eksploataciji gérnicze;.

11. WODY DESZCZOWE
Odprowadzone z dachu rynnami na teren zielony wiasnej dziatki.

12. ZACIENIENIE | NASt ONECZNIENIE
Projektowana inwestycja spetnia warunki paragrafu 13 i nie bedzie zacienia¢ sgsiedniej zabudowy.

13. DOSTEP OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM

Projektowana inwestycja posiada dostep osobom niepetnosprawnym. Na placu parkingowym znajdujg sie dwa
parkingi dla os6b niepetnosprawnych oznaczone znakiem pionowym oraz poziomym. Zapewniono
bezprogowy dostep do windy z poziomu gruntu.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania zostat ustalony na 4m od $ciany z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz 3m od
Sciany bez stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z §12 ust.1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Obszar oddziatywania nie wchodzi na sgsiednie dziatki.
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DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO BUDYNKU WINDY
ZEWNETRZNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt windy zewnetrznej polozony na dziatce nr geod. 106/1 we wsi
Krynickie gm. Zabtudéw. Winda jest gotowym prefabrykowanym urzgdzeniem przeznaczonym do montazu na
placu budowy. Winda jest przeznaczona do komunikacji pionowej z podworka umozliwiajgc poruszanie sie
miedzy kondygnacjg pierwszg a druga.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. Prawo budowlane.
3.2. Rozporzadzenie ministra infrastruktury.
3.3. Zlecenie inwestora.
3.4. Decyzja o warunkach zabudowy

3. KOMUNIKACJA MIEDZY WINDA A BUDYNKIEM
Komunikacja migdzy windg a budynkiem opieki spotecznej odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejace otwory w
Scianie zewnetrznej budynku.

4. DANE ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNE
4.1. Zestawienie powierzchni i kubatury

pow. zabudowy budynku z winda: 390,33m?
pow. zabudowy windy: 4,46m2
pow. uzytkowa: 1,48m?
kubatura (cato$¢): 37m?
ilos¢ kondygnaciji: dwie
4.2, Program uzytkowy:
Przyziemie:
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZ.M? POSADZKA
1 Pom. windy 1,48 PCV
Suma: 1,48

4.3. Forma architektoniczna
Winda zewnetrzna jest budynkiem dwukondygnacyjnym o dachu jednospadowym. Architektura windy
dobrze integruje sie z naturalnym otoczeniem. Budowa windy nie wymaga przebudowy istniejgcego budynku.

5. DANE TECHNICZNE
1. Specyfikacja techniczna
Dane podstawowe:

Typ dzwigu: Elektryczny — pasowy , bez maszynowni
Udzwig nominalny: 675kg / 8 osob

Predkos¢: 1,0 m/s

Wysokos$é podnoszenia: 444 m

Liczba przystankdow / dojs¢:  3/3

Przepisy: Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/UE, PN EN 81-20
Szyb:

Wymiary szybu: 1655 mm szerokos¢ x 1890 mm glebokosc¢
Giebokos¢ podszybia: 1100 mm

Wysokosc nadszybia: min 3400 mm dostosowac do poziomu dachu
Konstrukcja szybu: Stalowa — dostarczona z dzwigiem

Podzespoly mechaniczne:

Przeciwwaga: Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, kidra porusza sie
w prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch osfonowy.
Pod szybem niedozwolone sg pomieszczenia, w ktérych moga prze-

bywaé ludzie.
Ostona przeciwwagi malowana na kolor RAL 9006 (szary)
Prowadnice: Do prowadnic kabinowych i przeciwwagowych zastosowano spe-

cjalne profile stalowe o powierzchniach $lizgowych frezowanych.
Prowadnice sg mocowane wspornikami do $cian szybu min ¢02,5
m.



Wsporniki prowadnic:
Rama kabinowa:
Pasy:

Kabina:

Wymiary:

Uktad:
Konstrukcja:

Wentylacja:

Aranzacja:

Sufit i oswietlenie kabiny:

Sciany kabiny:

Podtoga kabiny:

Lustro:
Porecz:

Cokoliki przypodtogowe:
Sygnalizacja w kabinie:

Drzwi kabinowe:

Wymiar w swietle:
Typ:

Klasa:

Trwalosé:

Typ progu:

Kurtyna $wietlna
Standard wykonania:
Charakterystyka:

Drzwi szybowe:

Wymiar w swietle:
Typ:

Klasa:

Trwatosé:

Malowane na kolor RAL 9006 (szary)
Malowana na RAL 9006
Pasy plaskie zapewniajgce cichg i trwata prace uktadu

1100 mm szerokos¢ x 1400 mm giebokos¢ x 2100 mm wysoko$é
Dojscia z jednej strony, bez przelotu

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z prowadnikami
slizgowymi, chwytacze dwukierunkowe, $ciany kabiny panelowe,
pokryte materiatem tlumigcym drgania.

Grawitacyjna, poprzez otwory w dolnej czesci scian. Dodatkowo ist-
nieje mozliwos¢ zainstalowania wentylatora ale ze wzgledu na wy-
twarzany hatas jest to niezalecane

Indywidualne projektowanie kabin pozwala na najwickszg swobode
dopasowania wygladu kabiny do budynku zgodnie z Panstwa ocze-
kiwaniem. W dowolnym momencie mogg Panstwo modyfikowaé wy-
stréj wybierajgc dowolny materiat lub akcesoria.

Caly swiecacy sufit LED — jeden panel swietny na cata po-
wierzchnie kabiny ( nie dopuszcza sie szklenia punktowego ani
liniowego)

Struktura kabiny ze stali nierdzewnej gat.304

Sciana naprzeciwko panelu dyspozycji : panoramiczna — jedna
duza tafla szkta

Sciana z panelem dyspozycji — panel szklany dyspozycji + 2 lustra
po obu stronach panelu na catg wys. kabiny

Granit plomieniowany szary , grubosci 20 mm — w jednym elemen-
cie

Szklane, umieszczone po obu stronach panelu dyspozycji

na $cianie bocznej (przeszklonej) wykonana ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

Wykonane ze stali nierdzewnej, zintegrowana otwory wentylacyjne
Panel dyspozycji pionowy szklany , w kolorze czarnym — logo inwe-
stora wykonane w technologii UV na panelu szklanym

Wysokiej klasy okragte przyciski wypukte z oznaczeniem Braille'a:

- przyciski pietrowe

- przycisk zamykania

- przycisk otwierania drzwi

- przycisk alarm

Wysokiej jakosci wyswietlacz kolorowy TFT informujgcy o kierunku
ruchu kabiny, pietrze, komunikaty o awariach, przecigzeniu, syste-
mie tgcznosci; awizacja gtosowa

Modut komunikacji dwustronnej oparty na systemie linii GSM. Zgod-
ny z PN 81.28

Podswietlana tabliczka znamionowa dzwigu zintegrowana z o$wie-
tleniem awaryjnym

900 x 2000 mm

Dwupanelowe, teleskopowe

*SOLID

Podwyzszona do 1.000.000 cykli

Aluminiowe

Tak

Panoramiczne, szkto w ramce ze stali nierdzewnej, gat. 304
Drzwi wyposazone sg w ogranicznik sily domykania, by uchroni¢
osoby w sytuaciji przyciecia przez skrzydta drzwi. Zmniejsza to row-
nie ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotow w obszarze drzwi.

900 x 2000 mm

Dwupanelowe, teleskopowe
*SOLID

Podwyzszona do 1.000.000 cykli



Typ progu:
Standard wykonania:
Odpornosé ogniowa:

Sygnalizacja przystankowa:

Aluminiowe

Panoramiczne, szklo w ramce ze stali nierdzewnej, gat. 304
Kasety wezwan montowane w oscieznicy drzwi

Na kazdym przystanku kaseta ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wyposazona w jeden przycisk z podswietleniem oraz pietrowskazy-
wacz

Wyposazenie uktadu sterowania:

Standardowe:

Naped:

Typ napedu:

Moc wyjsciowa napedu:

Prad znamionowy:
Prad rozruchowy:
Zasilanie napedu:
Oswietlenie:
Potozenie napedu:

Sterowanie:

Typ sterowania:

Panel serwisowy i uwalnia-

nia awaryjnego:

Zjazd awaryjny:
Zjazd ppoz.:

: Wymagane opcje dodatkowe:

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Gong w kabinie

Pietrowskazywacz w kabinie z wy$wietlaczem graficznym LCD

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w szybie

Zjazd pozarowy wymaga doprowadzenia sygnatu pozarowego
do dZzwigu oraz wymaga podtrzymania zasilania dzwigu do momentu
jego zjazdu na przystanek podstawowy

tacznos¢ gtosowa (oparta na systemie linii stacjonarnej a jako
opcja na systemie GSM) kabina-panel serwisowy

Wymuszone zamkniecie drzwi

Automatyczne wylgczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu
dyspozyciji

W standardzie oswietlenie szybu, Instalacja szybowa

Wylgcznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne

Filtr przeciwzakioceniowy

Elektryczny, tréjfazowy silnik synchroniczny. Ze zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie. Podwojny
uktad hamulcéw elektromagnetycznych. Oktadziny szczek hamulco-
wych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzo-
wanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych.

4,0 kW

17.00 A

28.00 A

3x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz

Izolowany wibracyjnie zespét napedowy mocowany bezposrednio
do prowadnic w nadszybiu i $ciany szybu, po stronie przeciwwagi -
brak koniecznosci budowy maszynowni.

Zbiorcze w dot

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu w
maszynowni. Dostep do elementéw ukiadu sterowania tylko dla osob
upowaznionych.

W standardzie zjazd do najblizszego przystanku oparty na UPS.

Po doprowadzeniu instalacji ppoz, dziata z zasilania budynku.

Automatyczna roleta na przystanku podstawowym, zintegrowana ze sterowaniem dzwigu
(automatycznie zamykajaca si¢ po odjechaniu dzwigu z poziomu terenu) w kolorze RAL 9006.
Roleta wyposazona dodatkowa w pilot do recznego otwierania rolety

2. Konstrukcja stalowa szybu:

Szyb stalowy do montazu powyzszego urzadzenia:

Parametry ogodlne:

Wysokos$¢ podnoszenia 4440 mm

Nadszybie min 34000 mm + zadzaszenie
Podszybie 1100 mm

Potozenie napedu Lewe

llo$¢ przystankéw/dojsé 3/3

Opis techniczny szybu:




[Wykonanie

zewnetrzne

Wymiar zewnetrzny: Ok. 2130 mm x 2090 mm (szer. x gt.)

Catkowita wysoko$¢ szybu/konstrukgii: Ok. 9000 mm (konstrukcja stawiana na plycie
podszybia)

Przeznaczenie Dzwig elektryczny, udzwig 675kg

Konstrukcja stalowa

Opis: Konstrukcja szybu stalowa, zabezpieczona
antykorozyjnie. Obudowa: fasada  aluminiowa
wykonana z profili cieplych, przeszklona z 3 stron
szktem zespolonym 6H/16/44.2.
Od strony budynku ( pomiedzy przystankami)
wyblachowanie w kolorze RAL 9006
Dach zewnetrzny — w kolorze konstrukcji
Kolorystyka konstrukcji  stalowej i obudowy
zewnetrznej:
- wg palety RAL 9006 (szary)

Uwagi: - konstrukcja szybu spawana, dostarczana
w catosci/segmentach na miejsce montazu
- mocowanie szybu: w podszybiu/murku podszybia, do
Sciany budynku
- Nad przystankiem podstawowym nalezy wykonac
zadaszenie szklane na wspornikach ze stali
nierdzewnej INOX 304
- Pod zadaszeniem zewnetrznym o$wietlenie z czujkg
ruchu

Fundament Windy

Fundament windy w postaci plyty zelbetowej o wymiarach 273x341cm i gr. 40cm. Beton B25 (C20/25)

WB6.
Instalacja elektryczna

Winda zaopatrywana bedzie w energie elektryczng poprzez instalacje elektryczng z istniejgcego budynku

opieki spotecznej.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania dziatki.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowana winda nie zmienia warunkow ochrony przeciw pozarowych.

8. UWAGI

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. W czasie prowadzenia robét ziemnych
(wykopow) sprawdzi¢ rodzaj i strukture gruntu, gdyz dla tego typu obiektu nie zachodzi koniecznos¢ badania

no$nosci gruntu w poziomie posadowienia.

Projektant

Numer uprawnien Podpis

(branza architektoniczno-
konstrukcyjna)
inz. Roman Zero

(upr. nr: Bt. 31/81, Bt. 108/92)

{branza architektoniczna spr.)
mgr inz, arch. Mariusz Niewinski

upr. B-PdOKK/85/06/2007,
PDL/0001/OWOA/07

mar in?

Bielsk Podlaski 14-04-2021
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BUURD PROJEXTONE

BIURO PROJEKTOWE ZERO
WOJCIECH ZERO
17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
tel.: 503 157 768, 509 949 656

PROJEKTANCI:

PODPISY:

inz. Roman Zero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr.
bud. b/o §2 ust. 1 p. 1. §4 ust.2, §5ust. 1p. 1,§6 ust.. 1i 2
,§7, 8§13 ust. 1p. 1i2nr Bt 31/81i Bt 108/92

PROJEKTANT SPR.:

mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
upr. Bi-PdOKK/85/06/2007,
PDL/0001/0OWQA/07

ASYSRTENT

Piotr Korszak

(%m
g
-

NATVWA TADANIA:

! Budowa windy zewnetrznej

" ADRES:

‘ 16-061 Krynickie gm. Zabludéw dziatka nr geod. 106/1

MADWA RYSUNKLY

| Rzut fundamentu
ETAP BRANZA SRALA:
{ PROJ. BUDOWLANY | ARCHITEKTONICZNA ‘ 1:100

DATA;

MR AT SUNSLE

WA STRONY:

‘ 14-04-2021

|1
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Powierzchnia zabudowy budynku 390,00m?

Powierzchnia zabudowy windy_— __'—4,45; |
Powierzchnia uzytkowa ] 1,48m? N
Kubatura budynku . 37m? ]

Wykaz pomieszczen

Nr | Nazwa pomieszczenia Wys. pom.Pm Posad_zg
1 [Pom. windy 250 | 1,48 granit |
suma: 1,48 |

b S PIECZEN
RZECZOZNAWCA DC SPRAW ZABEZ
e PRZECIWPOZAROWYCH

inz. Wojciech Podraszka Nr upr. 516/2009
Ostvss £107:dnia /(4.0'(10‘)1’

Eu:odﬁbﬁ:‘: projekiu z wymagarniami ochrony
T przeciwpozarowej stwierdzam

ez uwag Z uwag :
. BIURO PROJEKTOWE ZERO
——— ;
WOJCIECH ZERO
‘Eﬂ 17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
BRRO PROEKTONE tel.: 503 157 768, 509 949 656
) PROJEKTANCI: PODPISY:

inz. Roman Zero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr.

bud. b/o §2 ust. 1 p. 1. §4 ust.2, §5 ust. 1 p. 1, §6 ust.. 12 (g—w
,§7,§13 ust, 1 p. 12 nr Bt 31/81 i Bt 108/92 i
PROJEKTANT SPR :
mgr inZ, arch. Mariusz Niewinski
upr. B-PAOKK/85/06/2007,
PDL/0001/OWOA/07 o
ASYSTENT
‘ Piotr Korszak // é/

NAZVWA ZADANIA;

' Budowa windy zewnetrznej

ADRES

‘ 16-061 Krynickie gm. Zabluddw dziatka nr geod. 106/1

NAZWA RYSUNKU:
| Rzut przyziemia
ETAP: BRANTA: ERALA:
‘ PROJ. BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNA ‘ 1:100
DATA: NARYSUNAL: NR STRONY, _

‘14-04-2021 ‘ 2 ‘ 12




587

213

598

Powierzchnia zabudowy budynku z windg 390,33m?

Powierzchnia zabudowy windy 4,46m?
Powierzchnia uzytkowa 1,48m?
Kubatura budynku I 37m?

Wykaz pomieszczen

Nr | Nazwa pomieszczenia Wys. pom.[Pow. uz. m?| Posadzka
|1 | Pom. windy 250 1,48 | granit
suma: 1,48

—_— BIURO PROJEKTOWE ZERO
- -
WOJCIECH ZERO
@ 17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
BURO PROVEXTOHE tel.: 503 157 768, 509 949 656
PROJEKTANCH: . PODPISY:

inz. Roman Zero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr.
bud. b/o §2 ust. 1 p. 1. §4 ust.2,§5ust. 1 p. 1,§6 ust.. 112
,§7,8§13 ust. 1p. 112 nr BL 31/81i BL 108/92

PROJEKTANT SPR :

upr. Bi-PdOKK/85/06/2007,
PDL/0001/OWOA/07

ASYHTENT

Piotr Korszak

mgr inz. arch. Mariusz Niewiriski gi )

RAZVYA ZADANIA:

| Budowa windy zewnetrznej

ADRES!

K 16-061 Krynickie gm. Zabludéw dziatka nr geod. 106/1

HAZWA RY BLINELL

[ Rzut pietra
ETAF; _ERANEA e
‘ PROJ. BUDOWLANY | ARCHITEKTONICZNA ‘ 1:100

HATA NRATBUNKU. MR STRONT:

[14-04-2021 ‘ 3 | 13
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o — BIURO PROJEKTOWE ZERO
= -
WOJCIECH ZERO
‘Eﬂ 17-100 Bielsk Podiaski ul.Kolejowa A
BURO PROJEKTOHE tel.: 503 157 768, 509 949 656
PROJEKTANCI: PODPISY:

inz, Roman Zero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr.
bud. b/o §2 ust. 1 p. 1. §4 ust.2, §5ust. 1 p. 1,86 ust.. 1i 2
,§7,§13 ust. 1 p. 1i2nr Bt 31/81i B 108/92

Y
[

PROJEKTANT SPR.:
mgr inz. arch, Mariusz Niewiriski
upr. Bi-PdOKK/85/06/2007,
PDL/0001/OWOA/07 |
ASYETENT i

Piotr Korszak

//\F

NAZWA ZADANIA;

v

I Budowa windy zewnetrznej

ADHRES:

‘ 16-061 Krynickie gm. Zabtudéw dziatka nr geod. 106/1

NAZVWA RYSUNRLE

| Przekroj A-A

ETAP: BRANZA B

| PROJ. BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNA ‘

"1:100

DaTA:

NI RYSLNEL.

R STRONY,

[ 14-04-2021 |

4 | 14




ISTNIEJACY BUDYNEK
ISTNIEJACY BUDYNEK

Elewacja wschodnia Elewacja pétnocna Elewacja zachodnia

— BIURO PROJEKTOWE ZERO
v WOJCIECH ZERO
éag 17-100 Bielsk Podlaski ul.Kolejowa 5A
BURO PROXTOHE tel.: 503 157 768, 509 949 656
PROJEKTANCI: FODFISY:
inz. Roman Zero
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. arch. i konstr. &

bud. b/o §2 ust. 1 p. 1. §4 ust.2,§5ust. 1p. 1,§6 ust.. 1i 2 ’/
,§7,813 ust. 1 p. 1i2nr Bt 31/81 i Bt 108/92

PROJEKTANT SPR.:
mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
upr. B-PdOKK/85/06/2007,
PDL/0001/OWOA/07

ASYSTENT
| Piotr Korszak /\—/

NATVA ZADANIA

Budowa windy zewnetrznej

ADRED|

l 16-061 Krynickie gm. Zabtudéw dziatka nr geod. 106/1

NAZWA RYSUNKLL

[ Elewacje
ETAP: HRANZA: EHALA;

‘ PROJ. BUDOWLANY | ARCHITEKTONICZNA L 1:100
DATA: NRRYSUNKLL MR STRONY.

[14-04-2021 ‘ 5 L 15




OPINIA GEOTECHNICZNA

1. USTALENIA W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA BUDYNKU
PODSTAWA DO OCENY WARUNKOW
1.1.Wykonania probnego wykopu do gtebokosci 1,20m poziomu posadowienia taw fundamentowych,
1.2.Zbadania w studniach kopanych na dziatkach sasiednich poziomu wystepowania wody gruntowe;,
1.3.0bserwacji budynkéw na dziatkach sasiednich w celu okreslenia ich stanu technicznego
uwarunkowanego ich posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu,
1.4.0ceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwosci posadowienia budynku na dziatce
bedacej jego wiasnoscia.

2. WYNIKI BADAN WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE PKT. 1
2.1. W wyniku wykonanego wykopu do gtebokosci 1,20m poziomu posadowienia taw fundamentowych
stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu préchnicznym i
zabarwieniu brunatnym do glebokosci 0,20m ponizej wystepowania gruntéw préchnicznych wystepuje
do gtebokosci 1,20m grunt spoisty w postaci gliny. Nie stwierdzono po uplywie 24 godzin naptywu wéd
gruntowych do wykonanego w obrebie projektowanej inwestycji wykopu prébnego.
2.2. Poziom wystepowania wod w studniach na dziatkach sgsiednich znajduje sie srednio okoto 1,50m
ponizej posadowienia projektowanej inwestycji
2.3. Z obserwaciji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki nie stwierdzono
niekorzystnych warunkéw w celu wykonania danej inwestycji budowlane;j.
3. USTALENIA NA PODSTAWIE WYNIKOW BADAN JAK W PKT 2
Na podstawie wynikéw badan stwierdzono warunki gruntowe proste, kategorie geotechniczng pierwsza.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdéw pod fundamenty innych warunkéw
geotechnicznych niz ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomic
projektanta.

Projektant Numer uprawnien

(branza architektoniczno-
konstrukcyjna) (upr. nr: BL. 31/81, Bt 108/92)
inz. Roman Zero

(branza architektoniczna spr.)

mgr inz. arch. Mariusz Niewiriski upr. BI-PdOKK/85/06/2007,

PDL/0001/OWOA/07
Bielsk Podlaski 14-04-2021
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BIURO PROJEKTOWE ZERO WOJCIECH ZERO

R0

BIURO PROJEKTOWE

elZ4r PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Asinlledn e Budowa windy zewnetrznej.
' ' -INSTALACJE ELEKTRYCZNE -
Inwestor: - Gmina Zabludéw
A ul. Rynek 8
16-060 Zabludow
Adres inwestycji: 16-061 Krynickie gm. Zabtudéw

dziatka nr geod. 106/1
obreb: Krynickie 200214_5.0018

Projektant: mgr inz. Marcin Kadtubowski

PDL/0160/PBE/17 2;
Wspotpraca: mgr inz. Piotr Naliwajko MW

Wspélpraca: Inz. Mateusz Mojsak

Data: _ 14.04.2021

Bialystok 14-04-2021
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji sg prace: budowa windy zewnetrznej na dziatkach o nr 106/1 potozonych w
Krynickich gm. Zabtudéw. Instalacje elektryczne.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Materialy oraz dane, na podstawie, ktérych zostat sporzadzony ponizszy projekt:

. umowa / zlecenie przedmiotowych prac,

. uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

. wizja lokalna,

. projekt architektoniczny,

. DTR urzadzen oraz wytyczne producentéw urzadzen dotyczgce instalowania, eksploatacji i konserwac;i,
. obowigzujgce normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- instalacje windy,

- ochrone przeciwporazeniowg, potgczen wyréwnawczych,

- ochrone przeciwprzepieciowa,

Wszystkie rozwigzanie w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi, mozna zastgpi¢ je rownowaznymi

spetniajgcymi te same warunki, normy.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem, zaprojektowano natychmiastowe, odigczenie zasilania. Uktad
sieci — TN-C-S.

Przewoéd ochronny PE w obwodach odbiorczych podigczony bedzie do zaciskéw ochronnych
gniazd wtyczkowych, urzgdzen oraz opraw o$wietleniowych w | klasie ochronnosci.

Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie w oparciu o ochrone podstawowg realizowang
przez podstawowg izolacje czesci czynnych lub przez przegrody bgdz obudowy oraz przez ochrone przy
uszkodzeniu zapewniong przez polgczenia wyréwnawcze | samoczynne wylgczenie w przypadku uszko-
dzenia zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.

W obwodach okreslonych w projekcie przewidziana jest ochrona uzupetniajgca za pomocg urzgdzenia
ochronnego réznicowoprgdowego (RCD) o znamionowym réznicowym pradzie nieprzekraczajgcym 30
mA zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.

Zacisk PE linii WLZ zasilajgcej obiekt uziemi¢ rezystancja uziemienia < 5 Q.

Linie zasilajgce  wszystkie koncowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio  przewodowe,
z przewodami PE w izolacji koloru zielono-zottego, a przewodu N w izolacji koloru niebieskiego. Izolacja przewo-
dow fazowych w kolorach : brgzowy, szary, czarny (oddzielny dla kazdej z faz).

Po podigczeniu nalezy sprawdzi¢ oporno$¢ izolacji obwodoéw oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazenio-
wej dla linii zasilajgcych tablice rozdzielcze, urzadzenia w budynku i gniazda. Wynik pomiaréw, wykonanych

przez osoby uprawnione do wykonywania pomiaréw ochronnych, odnotowaé w protokole.

18



Instalacja windy

Przedmiotem opracowania jest projekt windy zewnetrznej do budynku opieki spotecznej. Winda jest goto-
wym prefabrykowanym urzgadzeniem przeznaczonym do montazu na placu budowy. Winda jest przeznaczona do
komunikacji pionowej z podwérka umozliwiajgc poruszanie si¢ miedzy kondygnacjg pierwszg a drugg budynku
pomocy spofecznej. Do zasilenia maszynowni windy nalezy utozy¢ przewdd zasilajgcy YDY 5x6mm? z rozdzielni-
cy gtownej RG w istniejgcych i nowych korytach kablowych i listwach instalacyjnych na $cianach i nad sufitem
podwieszanym. Szyb windy nalezy uziemi¢. W tym celu wykona¢ uziom pionowy szpilkowy lub wykorzystaé ist-
niejace uziemienie budynku. Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ R<10Q. Dodatkowo z RG poprowadzié od-
dzielny obwdd do oswietlenia szybu windy. Wszystkie wymagane instalacje wykona¢ zgodnie z technologig i wy-
tycznymi producenta windy. Schemat zasilania zgodnie z rys E.02. Szczego6ty architektoniczne zawarto w opraco-

waniu architektury.

Dane windy:

Typ dzwigu: Elektryczny — pasowy , bez maszynowni

Udzwig nominalny: 675kg / 8 oséb

Predkosé: 1,0 m/s

Wysokos¢ podnoszenia: 4,44 m

Liczba przystankéw / dojsé: 3/3

Przepisy: Dyrektywa Dzwigowa 2014/33/UE, PN EN 81-20

Konstrukcja szybu: Stalowa — dostarczona z dzwigiem

Typ napedu: Elektryczny, tréjfazowy silnik synchroniczny. Ze zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z odle-
wu odpornego na $cieranie. Podwdjny ukiad hamulcéw elektromagnetycznych. Oktadziny szczek hamulcowych
wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych.

Moc wyjsciowa napedu: 4,0 kW

Prad znamionowy: 17.00 A

Prad rozruchowy: 28.00 A

Zasilanie napedu: 3 x 400 V, 50 Hz

Oswietlenie: 230 V, 50 Hz

Uktadanie kabli i przewodow

Przewody i kable zasilajgce pozostale rozdzielnice elektryczne oraz odbiory w budynku nalezy prowadzié
w Kkorytach kablowych, podtynkowo lub w posadzce podtogi. Przewody elektryczne w posadzce podiogi uktadaé
w rurach karbowanych gietkich przystosowanych do zalewania w betonie. W rurach nalezy ukiadaé przewody
okragte, pod tynkiem przewody ptaskie. Przy koniecznosci uktadania przewoddw okragtych w tynku nalezy ukia-
dac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody ognioodporne montowac do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornosc zastosowanych przewodéw. W miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewo-
dow elektrycznych, kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowe;j
do drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujac klase odpornosci ogniowej danej przegrody pozarowej. Srodki
zapewniajgce odporno$¢ ogniowg nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce oraz obwody odbiorcze wykona¢ w uktadzie TN-S, 3- lub 5-cio zylo-
wymi przewodami YDYzo i kablami YKYzo. Przekroje kabli
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i przewodow dobrano wg normy |IEC 60364-5-523. Wytrzymatos¢ izolacji dla kabli YKYzo - 1kV, przewodow YDY
- 750V.

PrzejScia kabli i przewoddw przez stropy wykona¢ w rurach z tworzywa o $rednicach dostosowanych do
przekroju przewodow.

Przy doborze kabli na obcigzalno$¢ ditugotrwalg przyjeto do obliczer wspdiczynnik zmniejszajacy kg, zgod-
ny z wiasciwym arkuszem normy PN IEC 60364, ze wzgledu na wspdline trasy utozenia kabli miedzianych (obcig-
zone trzy zyly) w izolacji PCV temperatura dopuszczalna zyly 70°C temperatura otoczenia 30°C.

W obwodach wiz nie dopuszcza sig samowolnego zwigkszenia dobranych wielkosci wktadek bezpieczniko-
wych bez przeprowadzenia stosownych obliczen.

Przejscia kabli pomiedzy pomieszczeniami nalezacymi do odrebnych stref pozarowych wykonaé z
zastosowaniem materiatow uszczelniajacych o wiasciwej dla danej przegrody odpornosci ogniowej. Na
kablach przechodzacych przez uszczelnienia pozarowe zalozyé oznaczniki metalowe po obydwu stronach
$ciany oddzielenia pozarowego. Wszystkie kable wchodzace badz wychodzace z obiektu ponizej poziomu
terenu prowadzi¢ w przepustach z rur ochronnych dostosowanych do ciezkich warunkéw terenowych. Po
wprowadzeniu kabli przepusty nalezy odpowiednio uszczelnié.

Instalacja uziemiajaca

Jako uziemienie ochronne w budynku nalezy wykorzystaé istniejgcy uziom budynku. Jesli istniejgcy uziom
nie bedzie spetniat wymaganych parametrow, wykona¢ uziom pionowy szpilkowy.

W rozdzielnicy SZR nalezy wykona¢ punkt rozdziatu PEN na N i PE, uziemi¢ go. Rezystancja uziemienia
nie moze przekracza¢ 5Q. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary kontrolne wartosci rezystancii
uziemienia.

Do uziemienia muszg by¢ przytgczone:
e metalowe instalacje sanitarne,
e ogrzewanie,
e czesci metalowe konstrukcji budynku,
e urzadzenia wentylacyjne,
e urzadzenia technologiczne obiektu.
Przekroj minimalny przewodu uziemiajgcego Cu 6mm?,

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub la-
kierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemiag
I do glebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia bednarki i skrzyzowania wykona¢ jako spawane (po usunieciu war-

stwy ocynku) i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Ochrona przeciwprzepigeciowa
Jako ochrong od przepig¢ wykorzystaé istniejgce ochronniki | i Il typu w rozdzielnicy gtownej RG.
Ochronniki przeciwprzepieciowe podtgczyé do uziemienia ochronnego.

Wykonania instalacji — uwagi ogéine

Uwagi ogélne

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do sto-

sowania w budownictwie.
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Ukladanie kabli i przewodow

Kable i przewody nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych, listwach instalacyjnych, podtynkowo lub w po-
sadzce podiogi. Nalezy stosowac¢ wylacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izola-
cji zyt zgodnie z PN. Przewody prowadzi¢ na wysokos$ci 0,3m pod sufitem lub 0,3m nad podioga.

Osprzet
Osprzet podtynkowy i natynkowy 1P20, P44 lub IP65 stosownie do potrzeb.

Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang na rzu-
tach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi.

Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodéw i kabli (rowniez w obrebie
rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewéd neutralny (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod
ochronny (PE) - z6tto-zielonego.

W zadnych miejscach instalacji przewod neutralny i przewod ochronny nie moga skiada¢ sie z jednego
przewodu.

Caly sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalo-
we, i ktére w przypadku uszkodzenia moga prowadzi¢ do pojawienia sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzko-
wo przytgczone do przewodu ochronnego.

Dla kabli i przewodéw przeznaczonych do utozenia na stale nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W
mys$| tego, doprowadzenie zasilania do opraw o$wietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym.
Skosnie przeprowadzone kable, przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjatkiem
rur zatapianych w elementach wylewanych, ktére nalezy uktada¢ przy najmniejszej ilosci zagie¢.

Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy ustali¢ wigzgco z kierow-
nictwem budowy.

Przy scianach wytozonych kafelkami lub kamieniem nalezy zwraca¢ uwage na kroj spoin itd. Wszystkie tra-
sy przewodow i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu omowi¢ z kierownictwem budowy i w razie konieczno-
§ci rowniez z innymi wykonawcami zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wyko-
nawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkéd i niezbednych zmian.

Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidlowe;j instalacji przy budowie wykona-
ne zostang przez wykonawce robét elektrycznych.

Przepusty w miejscach przejscia przewoddw elektroenergetycznych i teletechnicznych przez oddzielenia
przeciwpozarowe muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowg rowng odpornosci tego oddzielenia — przy przejsciach
przez strefy pozarowe EI 120.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy musza posiadaé fabryczne oznaczenia. Na zyczenie na-
lezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg byé w petni
zgodne z PN.

Przewody, urzgdzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze mozna mocowac w sposob trwaty.

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢ od uszkodzen w
miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek ochronnych.

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz wykonanych instala-
cji, czy ich czesci.
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UWAGI

Zadanie inwestycyjne prowadzone bedzie w czesci na czynnych i eksploatowanych urzadzeniach elek-
trycznych. Prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wszelkich regut bezpieczenstwa, a wszystkie wyla-
czenia i dtugos¢ przerw beznapigciowych koordynowac z przedstawicielami Inwestora oraz z uzytkowni-
kami budynku.

Wszystkie rozwigzanie w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi, mozna zastgpié je réwnowaznymi
spetniajgcymi te same warunki, normy.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy z ewentualnym wskazaniem konkretnych typow lub produ-
centow zostaly przedstawione celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajace jego jednoznaczne
odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6-
towego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw produ-
centow i typow nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczne okreslenie parametréw urzadzen.
Projektant oswiadcza, ze do realizacji inwestycji mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania rownowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przy-
jetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzarn i elementow projektu nalezy pisemnie, tj. z wykresami,
tabelami poréwnawczymi charakterystyk, udowodnié, ze proponowany alternatywny typoszereg urzadzen
spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagro-
zenia oraz zapewnia ochrong oraz bezpieczenstwo ludzi i urzagdzen. Rownowaznosé techniczng musi po
weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.
Doktadng lokalizacje urzadzen ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycii.

Zastosowane podczas budowy materialy, urzadzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ wymagane od-
rebnymi przepisami aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, swiadectwa homologacii, atesty, fa-
bryczne oznaczenia itp. dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie
nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg byé
w petni zgodne z PN.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego i zakladanych przedmiaréw
ilosciowych materialow przewidzianych do wykonania projektowanego zakresu robét przed ziozeniem
oferty wykonania prac.

Cafos¢ robot powinna by¢ prowadzona ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP, przepisow
ochrony p/pozarowej oraz przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych i elek-
trycznych.

Prace w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przy wymianie i podiaczeniu kabli powinny byé prowadzo-
ne na polecenie pisemne. Organizacja tych prac ma by¢ zgodna z obowigzujacg w budynku ,Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do biezacej koordynaciji prac, a wszelkie zmiany konieczne w do-
kumentaciji technicznej kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia wszystkich oznaczen w ramach instalacji objetych zakre-
sem opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenie i przekazania Inwestorowi Dokumentacji Powykonawcze;
z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistych lokalizacji urzgdzen oraz ich ustawien
parametrow technicznych. Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ min.: wytyczne eksploatacyj-
ne dla uzytkownikéw oraz protokoly pomiaréw pomontazowych.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz testy poprawnosci dziatan zamontowa-
nych systeméw — potwierdzone odpowiednimi protokotami.
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OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE PLYTY FUNDAMENTOWEJ

A. Zestawienie obciazen.

Obcigzenia charakterystyczne na dno szybu :

- pod prowadnica kabiny : F1 = 21,59kNx1,2 = 25,91kN

- pod zderzakiem kabiny : F3 = 61,61kNx1,2 = 73,93kN

- pod prowadnicg przeciwwagi : Fs = 5,97kNx1,2 = 7,16kN

- pod zderzakiem przeciwwagi : Fs = 46,77kNx1,2 = 56,12kN
- pod konstrukcjg stalowa : Fs = 10,00kNx1,2 = 12,0kN

- obcigzenie Sciankg szybu : 24,0kN/m?x0,18m = 4,32kN/m

Dane konstrukciji

Dane plyt
Symbol Grubosé Pole powierzchni | Poziom pt. §rodk. | Materiat Sztyw. spr. podi.
1 250mm 9,28m2 0,00m B25 16387kN/m3

Model konstrukcyjny

Analiza

Ptyty - momenty zginajace Mx
[KNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wtasny, A, B) Skala rys. 1:100

Plyty - momenty zginajace My
[KNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wtasny, A, B) Skala rys. 1:100

0,0——0,0
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Ptyty - momenty skrecajace Mxy
[kNm/m] (obc. obliczeniowe, dla grup obc.: c.wtasny, A, B) Skala rys. 1:100

Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 | Otulina Kat Pole pow.
1 A-llIN #12/200 #12/200 50mm 0,00° 9,28m2
Zbrojenie gérne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 | Otulina Kat Pole pow.
2 A-llIN #12/200 #12/200 50mm 0,00° 9,28m2

Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w ptytach

Zbrojenie dolne

| = _

#12,/200

#12/200

X -

Zbrojenie gérne

— &

' =

#12/200

‘ |
PROJEKTANT BRANZA inz. Roman Zero "
ARCHITEKTONICZNO -/ | Mickiewicza 114/8, 17-100 Bielsk Podlaski '
KONSTRUKCYJNA upr. Nr Bt. 31/81, BH108/92
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‘ Zbrojenie plyty fundamentowej

ADRES:

‘ 16-061 Krynickie gm. Zabludéw dziatka nr geod. 106/1

NAZWA RYSUNKLU:

| Zbrojenie ptyty fundamentowej

ETARE:

BRANZA
‘ PROJ. BUDOWLANY KONSTRUKCYJNA

DATA:

‘ 14-04-2021




[ BIURO PROJEKTOWE ZERO WOJCIECH ZERO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA PRAWNA: art. 20 ust. 1 pkt.1b, art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo

budowlane (Dz. U. z 2020r. poz 1333) i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernistwa ochrony
zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegolnych obiektow
— budowa windy zewnetrznej
— budowa instalacji elektrycznej z istniejacego budynku

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka nr geod. 106/1 jest zabudowana budynkiem opieki spotecznej oraz budynkiem gospodarczym.
Dziatka jest zadrzewiona jednak projektowana inwestycja nie wymusza jej wycinki. Na dzialce znajduje
sie instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna i instalacja c.o.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na terenie zagospodarowania danej inwestycji znajduje sie linia energetyczna napowietrzna w odlegtosci
25,42m od projektowanej windy stwarzajacy zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy
zachowac bezpieczng odlegltos¢ podczas prac wymagajgcych uzycia zurawia samochodowego.

. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Beda to prace na wysokosci powyzej 5m nad poziom gruntu zwigzane z montaze gérnych elementow
windy oraz prace ziemne o giebokosci ponad 1,5m zwigzane z wykonywaniem fundamentu.
Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujgcych zadanie
inwestycyjne.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH
Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego
W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
- wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych
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- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

8. UWAGI KONCOWE
Uwagi koncowe
Obiekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytgcznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen
podziemnych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane — o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spefnienie wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Sporzadzi¢ protokoty
badan i sprawdzen. Zapewni¢ geodezyjne wytyczne obiektu. Teren budowy doprowadzié do
nalezytego stanu i porzadku.

Projektant Numer uprawnien Y Pgdpis_
(branza architektoniczno-
konstrukcyjna) (upr. nr: B& 31/81, Bt 108/92)

inz. Roman Zero

(branza architektoniczna spr.)

mgr inz. arch. Mariusz Niewiriski upr. B-PAOKK/85/06/2007,

PDL/0001/OWOA/07

(branza elektryczna)
mgr inz. Marcin Kadtubowski PDL/0160/PBE/17

Bielsk Podlaski 14-04-2021
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POLSKA
t 72 8 A

| INJYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
© numerse waryfikcacyjmym:

PDL-SLS-UTA-619 *

Pan Mardn Kadtubowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/08

adres zamieszkania ul. Sympatyczna 11, 15-666 Biatystok

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaiwisdczenie 205tato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2021-01-04 roku pr2ez:

Wojciach Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podiaskiej Okregowe] kzby intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie 3t S ust 2 ustawy 3 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie alektronicenym (Dz. U. mimﬂﬂmm,m'pmd
*mdqumwmpmdm-nqﬁ; ym pray p Y kwslifikowanego cartyfikaty sy
rEwnowaine pod wrglgdem skuthéw prawnych dok WMWD

. Loz e FOR 2 b

sprawdaii 23 pomocy numeru weryfikacyinego raiwisdezenia na
mnit?nhiqhbylnkyniuhMmm.ﬁhmﬂlubm:huquuummmmmw
Budownictwa.
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PODLASKA
Wl OKREGOWA
L1 Z B A
© | INZYNIEROW
4 BUDOWNICTWA
Bistystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIIB.KK.7131/017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckidw oraz
inzynierdéw budownictwa (tckst jednohity: Dz. U. z 2016 1. poz 1725), art 12 ust 2§ 3, art. 13 wet | pkt 1,
art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pdinicjszymi zmianamj, wedtug stanu na 31 grudnin 2005 1.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1.
© zmianic uxtawy — Prawo budowlane oraz o zznianic nicktérych innych ustaw (Dz. U, Nr 163, poz. 1364) oraz
§12pke §i§ 24 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji techniczaych w budownictwie (Dz, U. Nr 96, poz 817), po ustaleniu, e zostaly spolnme warunki
w zakresie przygotowsnia zawodowego oraz po zioZenin przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikicm pozytywnym, Komisjs Kwalifikacyjna Podlaskicj Okr¢gowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, it:

Pan MARCIN KADLUBOWSKI
magister intynler elektrotechniki
urodzony dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewle

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjiny PDL/0160/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W 2wiyzku 2 uwzgicdnienier w calodcl 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 astawy z dnia 14 crerwoa 1960 r. - Kodeka
postgpowania administracyjncgo (tckst jednolity: D2. U, 2 2017 1, poz. 1257), odsicpuje si¢ od uzasadnienia decyz)i. Zakres
nadanych uprewnich wskezano na odwrocic decyxji.
POUCZENIE
Od ninicjazxj decyzji tuty odwolanie do Kmjowej Komisit Kwalifikneyinej Polskie) Izby In2ynierdw Budownictwa. zs
podrednictwem Komisji K\ﬂﬂlﬁhcyjmJ Podlukkj Oluggmvej Izby In2ynicréw Budownictwe, w kerminie 14 dol od daty jej

dorgezenia. W tmukeic biegu termi strona moke reec sig prawa do whicaienia odwolania wobee
mmji publicej, lik'lr}w}d.l!dacyzjv; 7 dniem dorgerenia organow] administracii publiczne] odwiadczenia
o zreeceenin vig prawa do praez iy 20 stron postgpowania, decyzia staje siy ostuleczna

i prawomocna, 0o oznecsa, {2 stronke nle prrystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego. Nie jest
modliwe skuteczne coltigeie odwinderenia o sreecreniv sig prava do wniesienla odwolania

1. Przewodniczecy Komigi Kwalifikacyjoej POIIB
dr inz. Mikolyj Malexza

2. Wieprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
mgr inz. Waldemar Micczystaw Paprocki

3. Wicepreewodniczacy Komis}i Kwalilikacylne) POIIB
mgr in2. Wojcloch Rebecz

4. Sckretwrz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jaroslaw Werbel

5. Calonek Komisii Kwalifikacyjnej POIIB
mgy in?. architekt Jerzy Andrejeruk

6, Crloock Komisii Kwalifikacylnej POUIB 7 ol
mgs Iz Marck Gwiazdowoki LA £ o el

2 Cdomt&om;ul(wmhcyjntjmm T B
mpin:. r Ostasicwicz ' v

e P

1. P M Ki I o i
- Pan Marcin Kadlubowski i ’/ i "{%
2. Gldwny Inspektor Nadzor Dudow ' A &
3, Rada Podlaskicj Okregowe] Leby !n))nmﬁ\n B&nwﬂ&. /i
e

\, "‘__,_.-
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARCINOWI KADLUBOWSKIEMU
magistrowi inZynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

numer ewidency|ny PDL/0160/PBE/17
do projektowania bez agraniczei
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetyczaych

upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnodci,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3) sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww, specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww., specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzrymania obicktéw budowlanych w zakresic
ww. specjalnodci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péinicjszymi zmianami, wedlug

sianu na 3| grudnia 2005 r.), w zwigzku z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra

Infrestruktury z dnia {8 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic

(Dz. U. Nr 96, poz. 817).

1. Przcwodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr in2. Mikotaj Malesza
2, Wiceprzmwodnicrgcy Komisji Kwalifikucyjnej POILIB p
mgr in?. Waldemar Mieczystaw Paprocki
3.  Wiceprzzwodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Wojciech Rebacz
4. Sekretarz Komisgji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jarostaw Werbel
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB (1]
mgr inz. architela Jerzy Andrejezuk rresmasirevnrimssdinvyyanans T E e odvs
6. Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB B 4
mgr in2. Marek Gwiazdowski sl bRt ety
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB > T
mgr in2, Wiktor Ostasiewicz 4 AR A e S
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA XWALIFIKACYINA

l.dz. 772/PdORIA/2007 Biatystok, dnia 11.06.2007r.
sygnatura akt: PdOKK/85/06/2007

DECYZIA

Na podstawle art, 12 ust. 1 pkt 1 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 | art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnla 7 llpca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmlany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, Inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23,
poz. 221 | Nr 153, poz. 1271 | Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r, Nr 124, poz, 1152 | Nr 190, poz. 1864, 2 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz 2 2005 r. Nr 150, paz.
1247).), oraz art.104 | 107 § 1 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania adminlstracyinego (tekst Jednolity: Dz, U. 7 2000 r. Nr 98, por.
1071; dalsze zmlany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1367, 2 2003 r. Nr 130, poz, 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Mariusz Niewinski
urodzony 10 maja 1976 r. w Blelsku Podlaskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bl-PdOKK/85/06/2007

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji,

Skiad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Z-ca Przewodniczacego: Jan Kabac

3. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

4. Cztonek Komis;ji: Zbigniew Glifiski

5. Czlonek Komisji: Andrzej Ko¢

6. Cztonek Komisji: Janusz Kaczynski

7. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Qtrzymuia:

1. Strona (wnioskodawca):  Mariusz Niewiriski, 17-100 Bielski Podlaski, ul. Glogera 11
(imie lub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych e,
2) Okregowa Rada Izby Architektdw. S S
3. a.a.

34



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Jerzy Niewinski

posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
Bi-PdOKK/85/06/2007, PDL/0001/0OWOA/07,

jest wpisany na liste czlonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0299.

Czlonek czynny od: 05-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0299-A64B-C315-75D6-9D4F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa 1zbg Architektow RP.



M. ® POLSKA
i 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacy|nym:

PDL-HC1-1¥Y7-MW1 *

Pan Roman Zero o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/1838/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 114 m.8, 17-100 Bielsk Podlaski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-01 roku przez:

Woijciech Kamifski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronizne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wtasnorecznyml.)

* Weryflkacje poprawnoscl danych w ninlejszym zaéwiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenla na
stronie Polskle] 1zby Indynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasclwej Okregowe] Izby Intynleréw
Budownlctwa.
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