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ST- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z inwestycja ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty
azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownia, utwardzen i agregatu
pradotwoérczego” realizowang we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza realizacji inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty odjezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
oraz odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe — budynki wiaty itp.

1.4.3. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwiagzanych z dostgpem do

placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robot.

1.4.4. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu

budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.6. Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary robét sg zapisane, tacznie z

objasnieniami objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa §cieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw

atmosferycznych.

b). Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze

roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢). Warstwa wyr6wnawcza -warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnos$ci podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

d). Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa

moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e). Podbudowa zasadnicza -gérna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni,

mogaca sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza -dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

1.4.8. Niweleta -wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osiach

ulicy.

1.4.9. Objazd — celowo i wlasciwie przygotowana droga zapewniajaca ptynny ruch drogowy podczas

wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakonczeniu.

1.4.10. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do gltgboko$ci przemarzania.

1.4.11. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.12. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.13. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o §rednicy do 40 mm.
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1.4.14. Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb
czynny.

1.4.15. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.16. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

1.4.17. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.18. Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odplywowi ciepta z budynku

14.19. Izolacja akustyczna warstwa materiatlu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu
si¢ hatasu

1.4.20. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i
przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robét.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktére bedg zatwierdzone przez Inzyniera i inne
odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych drég dojazdowych,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw nos$nych,

Mapa o skali 1:500 zawierajaca si¢ w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprécz ST, Rysunkéw 1 innych informacji o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robdt i
technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cz¢§¢ musi by¢
kompletna w stopniu aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cze$¢
Robét.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowiazany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji
i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowaé z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wcze$niej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w
okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od
Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robét,
przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14
dni przed ostatecznym odbiorem.
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1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji rob6t az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcey zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy (Projekt tymczasowej organizacji ruchu). Projektant wyraza zgodg, aby w zalezno$ci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu moégt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezaco (w uzgodnieniu
z odpowiednimi instytucjami).

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera.

Fakt Przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewngtrznego terenu
placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow. magazyndéw, sktadowisk ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osdb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie pézniejszym okazg si¢
szkodliwe dla Srodowiska, wszelkie wynikajace z tego oplaty beda ponoszone przez Zamawiajacego.

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji we wsi KRYNICKIE, gmina ZABLUDOW

1.5.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.9. Zgodnosé¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te
zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie robét lub na zmiang polozenia uzyteczno$ci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla
wykonania poszczegdlnych odcinkéw roboét.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opéznien zwigzanych ze zbyt péznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach,
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.
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2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materiatow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i urobek czasowo usuni¢ty z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte
ponownie do zasypania wykopow lub usuni¢te na zakonczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatow z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest uprawniony do pobierania prébek
w celu sprawdzenia wlasciwosci materiatow ktdre sa uzywane.

Wiyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakoSciowego rob6t. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bgdzie mial zapewniong wspétpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b). Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
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do innych robét. niz te dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie
opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez

Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia JakoSci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw

oraz montowanych urzadzen i sprz¢tu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia

JakoSci szczeg6lowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwos$ci

gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i

poleceniami wydanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

Cze$¢ gtéwna opisujaca:

- Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,

- Bezpieczenstwo i higieng¢ pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materialéw Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu

Cze$¢ szczegdtowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materialéw, dokumenty stwierdzajace ich przydatno$¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy lacznie z wymaganiami technicznymi,

- Rézne typy i ilo$¢ srodkéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.)

wykonywanych podczas dostaw materialéw, mieszania, wykonywania poszczegdlnych elementéw pracy,

- Metody postepowania z materiatlami i robotami nie spetniajagcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jako$ci materiatow.
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Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jako$ci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwos$cia zapewniajaca, ze roboty
beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania
prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.
Inzynier poinformuje Wykonawce na pisSmie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego
wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii Inzyniera btedy te
moga wpltywaé na prawidtowos¢ testoéw, moze on odméwic uzycia w Robotach materiatéw, ktére zostalty
poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw beda prawidlowe i akceptacja materialéw bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek. opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce¢ wymienione lub
naprawione z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia JakoSci.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badah dostarczonych przez
Wykonawcg.
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Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i
sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzaja ich pochodzenie.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

( 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date¢ przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date¢ uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
rob6t

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.
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Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy
w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Rob6t

(2) Raporty dzienne
Oznaczaja ksiazke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczeg6ty dotyczace naktadéw robocizny,
materialéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawcg robét..

(3) Ksigga obmiaréw
Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i
rysunki niezb¢dne do okreslenia iloéci i obmiaru tych robot..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencje¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej. objetosci bedg wyliczone w rn3 jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu Przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda Uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robét i Odcinkéw,
b). Przejecie czgsci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robét i Odcinkow.

Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego kiedy:
- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
- $wiadectwo przejecia dla robdt zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazato, ze zostalo wystawione

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera nie wcze$niej
niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejgcia. Jezeli roboty
podzielone s3 na odcinki, to Wykonawca bedzie mégt podobie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego
Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktérg Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkow

Zamawiajacy okresla form¢ Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupelniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dziennik budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczna, sieci
energetyczne, gazowe, o$wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

8.2. Przejecie czesci robot.

Inzynier moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek
czgsci robdt statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawcy jak najwczesniej
umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek
zalegltych préb koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie
mozliwe do wykonania, przed data uptywu odno$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najp6zniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania
Wad, lub p6zniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie
roboty i dokona ich préb, wiacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robét.
Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bgdzie cena lub kwota podana przez
Wykonawcg w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét zgodnie ze
standardami i normami jakos$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na
miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).
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ST-00.00.01 UBEZPIECZENIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z inwestycja ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty
azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownia, utwardzen i agregatu
pradotworczego” realizowang we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ubezpieczenia Wykonawcy robdt zwigzanych z
realizacja inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Strona ubezpieczajaca — oznacza, dla kazdego typu ubezpieczenia, Stron¢ odpowiedzialna za
dokonanie i utrzymywanie w mocy ubezpieczenia okreslonego w ST

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wymagania ogélne dotyczace robét stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materialéw stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne

3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu do ST- 00 00 00 Wymagania ogdlne

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu stosownie do ST- 00 00 00 Wymagania ogélne

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy na sume nie nizsza
od pelnego kosztu odtworzenia, czyli 115% wartosci Inwestycji, wlaczajac w to koszty rozbiérki,
usuni¢cia gruzu i honoraria konsultantéw oraz zysk. Ubezpieczenie to bgdzie mocy az do daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét.
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5.2

53

Wykonawca ubezpieczy Sprzet na sume nie nizszg od pelnej warto$ci wymiany, wlacznie z kosztami
dostarczenia na Plac Budowy. Ubezpieczenie to bedzie dokonane w taki sposéb, ze kazda sztuka
sprz¢tu Wykonawcy bedzie ubezpieczona podczas transportu na plac budowy i az do czasu gdy nie
bedzie potrzebna jako sprzgt Wykonawcy. Ubezpieczenie rob6t i sprz¢tu Wykonawca powinien
przedlozy¢, zgodnie z Zatacznikiem do Oferty, w ciagu 7 dni od Daty Rozpoczecia.

Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenia wlasnosci.

Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialnos$¢ kazdej ze stron, za jakakolwiek stratg, Smier¢ lub uszkodzenia
ciata, ktére moga si¢ wydarzy¢ jakiejkolwiek wlasno$ci materialnej lub jakiejkolwiek osobie, a ktdre
moga wynikna¢ z wykonania Kontraktu przez Wykonawce¢ i wydarza si¢ przed wystawieniem
Swiadectwa Wykonania. Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limicie na jedno wydarzenie nie
mniejszym niz kwota podana w Zalaczniku do Oferty, bez ograniczenia liczby wydarzen.
Ubezpieczenie od zranienia osob i uszkodzenia wtasnosci Wykonawca powinien przedtozy¢, zgodnie z
Zatagcznikiem do Oferty, w ciagu 7 dni od Daty Rozpoczecia

Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy i bedzie przedluzal ubezpieczenie odpowiedzialnosci za roszczenia,
odszkodowania, straty i wydatki (lacznie z oplatami sagdowymi i innymi wydatkami prawnymi),
wynikajace z uszkodzenia ciala, niedyspozycji, choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej
przez Wykonawcg lub kogokolwiek z personelu Wykonawcy.

Ubezpieczenie to bedzie utrzymywane w pelnej mocy i skuteczno$ci podczas catego czasu zatrudnienia
tego personelu przy realizacji Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci robét stosownie do ST- 00 00 00 Wymagania ogélne

7. OBMIAR ROBOT.

Ubezpieczenie Wykonawcy oparte jest na kwocie ryczattowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania ogélne odno$nie odbioru robét stosownie do ST-00.00.00 Wymagania Og6lne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania bejmuje (ryczalt):
- koszt Ubezpieczenia Robét i Sprzetu Wykonawcy,
- koszt Ubezpieczenia od zranienia oséb i uszkodzenia wtasnosci,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogélne dotyczace norm i przepiséw stosownie do ST- 00 00 00 Wymagania ogélne
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ST- 00.00.02 ZAPLECZE INZYNIERA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z inwestycja ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty

azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownia, utwardzen i agregatu
pradotworczego” realizowang we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zaplecza Zamawiajacego w trakcie realizacji inwestycji
wymienionej w punkcie 1.1. Zakres rob6t obejmuje:
- organizacje¢, montaz i utrzymanie zaplecza i biura Zamawiajacego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe robét stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wymagania og6lne dotyczace robét stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Wymagania og6lne dotyczace materialéw stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogélne

3.SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zainstaluje na czas trwania budowy zaplecze Zamawiajacego, ktére powinno spetnia¢ podane
ponizej warunki:
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5.1. Biuro Inzyniera Kontraktu

Przeznaczenie Minimalna powierzchnia *) Uwagi
Inzynier Kontraktu 26 m2
Inspektorzy
Sala konferencyjna 40 m2
L.acznie 66 m2
*) powierzchnia pomieszczen nie obejmuje korytarzy, kuchni i sanitariatéw.
5.2. Meble biurowe
. Opis Parametry techniczne Ilos¢
Biurka 60x120 cm z boczng przystawka — 3 szt. 4
z wysuwanym pulpitem — 1 szt.
Regaty 183x80x35 (d6t od polowy zamykany) 2
Szafa ubraniowa 183x80x60 1
Stoty konferencyjne 74x180x80 3
Krzesta obrotowe na kétkach z podramiennikami 4
Krzesta tapicerowane na met. stelazu 20
Stolik 60x60 1
Wieszaki ubraniowe stojace i wiszace 2
5.3. Sprzet biurowy
. Opis Parametry techniczne los¢

Komputer z oprogramowaniem Procesor 1,0GHz, 256MB RAM HDD min.

20GB, faczno$¢ internetowa 1
Oprogramowanie Windows 98 i Microsoft Office 2000 lub

réwnowazne, oprogr. antywirusowe, 1

Auto CAD 2004 PL
Monitor 17” color, 1280x1024, ptaski 1
Drukarka Laserowa lub atramentowa 8 str./min. 1
Kserokopiarka Canon 1550 (lub poréwnywalna), format A-3 1
Kalkulatory 12-pozycyjne z wysw. LCD 2
Telefon komdrkowy Z aktywacja GSM 2
Aparaty telefoniczne Przewodowe 2
Aparat fotograficzny cyfrowy Z datownikiem 1

Zaplecze Zamawiajacego powinno ponadto posiadaé:
- przylacze energetyczne zapewniajace dostawe energii elektrycznej,

- przytacze wodociagowe,

- odprowadzenie §ciekéw do kanalizacji lub do zbiornika bezodptywowego z mozliwoscig jego oprdzniania,

- o$wietlenie terenu,

- instalacje telefoniczng umozliwiajaca podtaczenie telefondéw stacjonarnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci rob6t stosownie do ST- 00. 00. 00 Wymagania og6lne
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7. OBMIAR ROBOT.

Instalacja zaplecza Wykonawcy, jego utrzymanie i demontaz po zakonczeniu budowy oraz utrzymanie zaplecza
zamawiajgcego oparte jest na bazie ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét stosownie do ST- 00 00 00 Wymagania ogélne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

-dostawa i montaz na placu budowy Biura Inzyniera

- wykonanie przylaczenia energii elektrycznej i wody,

- wykonanie odprowadzenia $ciekow,

- wykonanie przylacza telekomunikacyjnego,

- wykonanie o$wietlenia terenu

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia terenu

- zakup, dostawa i montaz sprzetéw biurowych i mebli biurowych

- pokrycie kosztéw energii elektrycznej w czasie trwania budowy

- pokrycie kosztéw materialéw biurowych w czasie trwania budowy

- pokrycie kosztéw wynikajacych z ilosci zuzytej wody, odprowadzanych $ciekéw i wywozu odpadéw,
- pokrycie kosztéw sprzatania powierzchni biurowe;j

- ryczalt na tacznos¢ telefoniczng dla Inzyniera w wysoko$ci 250 Euro miesi¢cznie
- demontaz zaplecza po zakonczeniu budowy,

- uporzagdkowanie terenu i przywrdcenie do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wymagania ogélne dotyczace norm i przepiséw stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne.
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ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-01.01.00 WYTYCZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektéw kubaturowych, placéw, chodnikéw w ramach realizacji inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz
budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng
sitownig, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wytyczenie w terenie obiektéw kubaturowych,
placéw, chodnikéw i punktéw wysokos$ciowych, robét towarzyszacych tj. branzowych: sanitarnych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wzajemne
polozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okres§lona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczenh i odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe - sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i
kartografii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00.00.00 "Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

Do utrwalenia punktéw giéwnych obiektéw kubaturowych i placéw, chodnikéw oraz drég nalezy
stosowac:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskowa.
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Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice
0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji S-00.00.00 "Wymagania Og6lne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

— ta$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji i

Kartografii (GUGIK).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien otrzymaé¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne obiektéw kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég oraz sieci musza byé
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych obiektow kubaturowych placow, drég i chodnikow oraz osi
trasy i punktéw wysokosciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.
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Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié
okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw wykluczajacych
osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreSla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej
w Rysunkach.

Of§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rze¢dnych
niwelety okreslonych w Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w punkcie 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykop6éw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw giebszych niz 1
metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej i powinna ona odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych wg rysunkow.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym
z Rysunkami.

5.5. Wytyczenie polozenia obiektow kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci fundamenté6w
zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadno$cia do 1 centymetra.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00.00 "Wymagania Ogélne"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest ha (hektar) wytyczenia obiektéw kubaturowych, placéw i sieci w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych, placéw i sieci w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektow kubaturowych, placéw,
chodnikéw 1 sieci,

uzupelienie dodatkowymi punktami osi tras,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych.

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

operatéw geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepuja.
10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji

i Kartografii, Warszawa, 1979

3 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
4 Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
7 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
8 Ustawa z 17.05.1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
9 GST GG-00.01.02. Zalozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drég i obiektéw mostowych.
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ST-D.02.00.00 BRANZA DROGOWA

ST-D.02.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegéltowej specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego
na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z
napowietrzng sitownig, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge)

albo jego cze¢$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

1.4.4. Inzynier (Inspektor Nadzoru, Kierownik Projektu) — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do

kontrolowania robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.7. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa

1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg §cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajacg lub odcinajacy.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej si¢ do nawierzchni.

1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

1.4.13. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.14. Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu

umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.15. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.17. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja

(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.18. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.19. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad

droga, kolej, rurociag itp.

1.4.20. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg¢§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.21. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.23. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢ konstrukcyjna lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze

polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub

jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa:
- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentaCja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
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Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spolecznosci i innych.

Fakt przystagpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t bgda mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu rob6t ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od wtasciwych
organ6éw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami InZzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédlta wytwarzania, zamawiania
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lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zzrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy InZzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  bledu  spowodowanego  przez ~ Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw robot begda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badah naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwoSci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czgs$¢ 0goblng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
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— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czg$¢ szczegétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposéb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i1 czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialtéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
iST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, InZzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania 1  pomiary beda przeprowadzone zgodnie <z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed  przystgpieniem do  pomiaré6w  lub  badan, @ Wykonawca  powiadomi  Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

InZzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

N NoJNo R o NN )

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji
InZyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegSlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowe].
Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.
llo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét  zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
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8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajagcych i ulegajacych  zakryciu, zwlaszcza w  zakresie wykonania robdt uzupelniajacych
i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
b) szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
c) recepty i ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
e)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
f)  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ],
g) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
i)  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
j)  kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej a nie
wyszczegdlnione w cenie jednostkowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkowi transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wszystkie czynnoSci wyszczegllnione 1 okreSlone w poszczegdlnych szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

—
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ST-D 02.01.00 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowe;j,
urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownia, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we
wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa,
- zatadunek i transport, pryzmowanie humusu przewidzianego do ponownego wbudowania,
- zatadunek i wywd6z nadmiaru humusu, bez wzgledu na odlegto$¢ transportu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i darniny nie nadajacej si¢ do powtérnego uzycia

nalezy stosowac:

— réwniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek Iub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegloéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Teren pod budowg utwardzenia, silowni zewng¢trznej, wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, windy zewnetrznej,
agregatu pradotwérczego oraz ogrodzenia w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu o $redniej grubosci 30 cm powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosSci okreSlonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosdci jego zalegania, wysokoSci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez
Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Nadmiar humusu nalezy wywie§¢ poza teren budowy na odklad. Miejsce wywozu wybiera Wykonawca
w uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robdt obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy,
— zafadunek i transport, pryzmowanie humusu przewidzianego do ponownego wbudowania,
— zatadunek i odwiezienie nadmiaru na odktad, bez wzgledu na odlegto$¢ transportu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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ST-D.02.02.00. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbélowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt: wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod utwardzenie w ramach realizacji
inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa
wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownig, utwardzen i
agregatu pradotwoérczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie koryta wraz 2z profilowaniem
1 zageszczeniem podioza pod utwardzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe podane

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.

1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia grunt okre$lona
wg wzoru:
Py
I, =

Pus.
gdzie:
P, — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
Py - maksymalna gesto§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslana

w normalnej prébie Proctora zgodnie z norma PN-88-B-0448 stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu podczas
wykonywania nasypu, zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Materiaty doziarniajagce (np.: frez bitumiczny, kruszywa naturalne),cement, wapno, majace doprowadzi¢
do nos$noéci podtoza E, > 60 MPa.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Profilowanie koryta

Do wykonania roboty nalezy stosowa¢ réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z uko$nie nastawionym
lemieszem, zgarniarki, drobny sprzet reczny do profilowania recznego w miejscach gdzie inny sprz¢t nie moze by¢
zastosowany 1 inny sprz¢t zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Stosowany sprzet powinien by¢ w dobrym stanie —
nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
3.3. Zageszczenie podloza

Sprzgt do zageszczenia poditoza powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego
w podlozu. W zalezno$ci od powyzszego nalezy stosowaé walce okotkowane, gladkie, wibracyjne, ogumione lub sprzet
zageszczajacy pozwalajacy na uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia Is.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-.02.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4
Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie moga by¢ stosowane nastgpujace srodki transportu:
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samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze,

ciagniki kotowe i gasienicowe,

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Wydajno$¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopow.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywie$¢ na odktad na odlegto$¢ do 15 km.

> & o o

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.02.00.00.

5.2. Wykonanie koryta oraz profilowanie i zgeszczenie podloza.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zggszczenie podtoza mozna rozpoczaé dopiero po odebraniu wszystkich rob6t
zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i urzadzen obcych kolidujacych z tymi robotami. Za zgoda
Kierownika Projektu mozliwe jest wczesniejsze rozpoczecie robét. Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapi¢
bezposrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni w dobrych warunkach atmosferycznych.

Wykonanie koryta oraz profilowanie podtoza polega na $cigciu nieréwnosci, zebraniu nadmiaru gruntu i nadaniu
ptaszczyzng pochylenia podtuznego i1 spadku poprzecznego zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami
Kierownika Projektu. Nadmiar gruntu nalezy zaladowa¢ na $rodki transportu i wywie$¢ na odktad, na odlegtos¢ do 15
km. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego do zageszczenia. Zaggszczenie podloza nalezy
wykonywa¢ odpowiednimi walcami, a w miejscach trudno dost¢pnych ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej
warto$ci.

Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda I lub II) i nalezy prowadzi¢ az do osiaggnig¢cia wskaznika zageszczenia podtoza I,> 1,00.

Ukladanie przewidzianych w dokumentacji projektowej warstw konstrukcji nawierzchni w korycie powinno nastapic¢
bezposrednio po zakoficzeniu prac zwigzanych z zaggszczeniem podloza. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie
kryta przed nadmiernym zawilgoceniem w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 6

6.2. Sprawdzenie profilowania i zageszczenia podloza w krycie
6.4.1.

Réwnos¢
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg
co 20 m w kierunku podtuznym. NieréwnoS$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata dostosowang do szerokosci kryta.
Nieréwnos$ci nie moga przekraczaé 2 cm.
6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z projektem (tolerancja + 0,5 %).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? wykonania koryta i wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

8.0DBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m’koryta i wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robdét,
wykonanie koryta z zaladunkiem i transportem nadmiaru gruntu na odktad,
profilowanie i zageszczenie dna koryta,
przeprowadzenie badan laboratoryjnych,
wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy,
wywo6z nadmiaru gruntu bez wzgledu na odlegtosé.

* & > o o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu.
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ST-D.02.03.00. UTWARDZENIE Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH I PLYT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowe Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych i opasek z betonowych kostek brukowych i plyt betonowych w
ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty
solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng
sifownig, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punktcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem:
— nawierzchni chodnikéw i opasek z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm i ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
10.2.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne  wymagania  dotyczace  materialéw, ich  pozyskiwania 1  sktadowania, podano
w ST D.02.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 60 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Tolerancje
wymiarowe wynosza:
- na dlugodci i szeroko$ci  + 3 mm,
- na grubosci +5 mm.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre§lone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia prébki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoré6w i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajag gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo§¢ i wicksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Piasek
Piasek na podsypke i do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.5. Cement
Cement stosowany do podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement stosowany do

wypetnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie cementu powinno spetnia¢
wymagania BN-88/6731-08.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ich utoZenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi
w ST D.04.01.01 ,,Profilowanie i zaggszczenie podloza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo - piaskowa nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Podsypka powinna by¢ zaggszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1 : 4

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3-5 cm.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczeéniej ustalonego i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczng.
6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie  podloza polega na  stwierdzeniu = zgodno$ci z  dokumentacja  projektowa
i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:
— 0 szerokosci do 3 m: +1cm,
— o szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod
fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac
+3cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni chodnika lub opaski z brukowej kostki betonowej obejmuje:
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- prace pomiarowe, obstuge godezyjng i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- przygotowanie i wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie powykonawczych pomiaréw geodezyjnych,

- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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ST-D.02.04.00. OBRZEZA BETONOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej,
urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownig, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we
wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Obrzeze nalezy ustawi¢ na odcinkach wykonania chodnikéw
i opasek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D.02.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt.2
2.1. Materialy stosowane przy ustawieniu obrzezy
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy wg zasad niniejszej ST sa:
2.2.1. Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach 6x20, 8§x20, 10x20 cm.

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania PN-88/B-06250:

- nasigkliwo$¢ < 5%,

- beton klasy B-25,

- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelno$ci co najmniej W8,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkoéw, peknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostato$ci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych gleboko$¢ nie moze przekracza¢é 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykdw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy Nr 1.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach
elementu. Pomiar dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzaé z
doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscig do 1 mm. W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub
poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swdj koszt.
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2.2.2. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”.
Cement na podsypke na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.
2.2.3. Piasek

Piasek na  podsypk¢ cementowo-piaskowa  powinien  odpowiada¢  wymaganiom  normy

PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.4. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna wielko$§¢ wad i
Rodzaje wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
1 2 4
Elementy Wklegstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni, obrzezy w mm 2
betonowe . - P - - p
Szczerb}'/ i uszkgdzenla O’g.ramcza] acych powierzchnie goérne Niedopuszczalne
krawedzi 1 narozy ($cieralne) mm
Ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
Liczba max 2
Dhugo$é¢, mm, max 20
Gteboko$¢, mm, max 6

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Obrzeza nalezy uktada¢ na $rodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany §rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.
4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ustawienia obrzezy nalezy wytyczy¢ lini¢ obrzeza ustawionego w pozycji pionowej
zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.
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5.2.2. Wykop koryta pod tawe
Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i norma PN-68/B-06050.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysoko$¢ obrzezy nad
nawierzchnig od strony ciagu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z
projektowana niweleta ciagu komunikacyjnego. Tylna §ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy
ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypelnione calkowicie na petna gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, Srodkéw transportu,
zasoby sprowadzonych materialéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia robét.

6.3. Ocena jakoSci obrzezy
Oceng prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt.2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét,
sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja
Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej ST ,,Wykonanie rob6t” oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robo6t.

6.5. Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego obrzezy nie mogg przekracza¢ = 1 cm. Dopuszczalne odchylenia linii
obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.
8.2 .0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.02.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.9

9.2 Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 m ustawionego obrzeza betonowego obejmuje:
¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,
wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu,
zakup i dostarczenie materiatow,

przygotowanie i wykonanie podsypki,

ustawienie obrzezy,
wypelnienie spoin,
zasypanie zewngetrznej Sciany gruntem i ubicie,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,
przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1.

ANl el

~

10.2.

8. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-80/B-10021
BN-80/6775-03/01

. BN-80/6775-03/04

Inne dokumenty

Beton zwykly.

Kruszywo mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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ST- D.02.05.00. OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowe Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji ~ Technicznej sa  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty t¢zni solankowej, wiaty azurowej,
urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownig, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we
wsi Krynickie, gm. Zabludéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robd6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawianiem ogrodzenia.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.4.1. Przepisy ogdlne
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.02.00.00
»Wymagania ogbélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza ST, sa:

- segmenty stalowe ocynkowane,

- stupki stalowe 40x60x2300mm wedtug PN-H-74219,

- elementy metalowe potaczeniowe,

- furtki metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie prze 3-krotne malowanie,

- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro” beton minimum B 15 wedtug PN-B-06250.
Wszystkie elementy metalowe przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie rgcznie, przy uzyciu drobnego sprze¢tu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materialtéw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi Srodkami transportu
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekty rozwigzan technicznych poszczegdlnych elementéw
ogrodzen.

Przed wykonaniem wtasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia i miejsca ustawienr w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki i furtki,
- ustawienie stupkéw,
- wykonanie wlasciwego ogrodzenia (montaz segmentow).

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci dla
ogrodzenia z segmentéw stalowych - réwne dlugo$ciom poszczegdlnych segmentéw i w takich odlegto$ciach wykonaé
doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odleglo$ci miedzy stlupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych

Stupki moga powinny by¢ osadzone w betonie ulozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki
betonowe moga by¢ oblozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelni¢ otwér mieszanka betonowa odpowiadajagca wymaganiom
betonu minimum B15. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a je$li temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest
nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gérny otwor rury
lub posiada¢ kapturki.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stlupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu ogrodzenia pod
katem okoto od 30 do 45°. Zamiast uko$nych stupkéw wspierajacych, mozna przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych
zastosowac, za zgoda Inzyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania slupka w dole.

5.6. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce rysunkami technicznymi
ogrodzenia i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to zaleca si¢ stosowanie jednakowych odlegto$ci miedzy
stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego wymiaru ramy. Krétsze segmenty mozna wykona¢ przy naroznikach i
bramach. Gérne krawedzie segmentéw ogrodzenia powinny by¢ zawsze poziome.

Przeswity migdzy segmentami a stupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 8 do 10 cm.
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segmenty umieszcza si¢ mig¢dzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

W celu uniknigcia wydtuzenia lub kurczenia si¢ segmenty pod wptywem temperatury zaleca si¢ mocowaé ramy
do stupkéw za pomocg $rub i ptaskownikéw z otworami podtuznymi.

5.7. Wykonanie spawanych zlacz elementéw ogrodzenia

Zlacza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [27].

Wytrzymato§¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny
przekracza¢ *+ 0,5 mm dla grubo$ci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w zlgczach zaktadkowych i nakladkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie plaszczyznami nie
powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

5.8. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen ich lokalizacje¢, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.
Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezb¢dnym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakoSci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty) naleza:

- segmenty ogrodzeniowe,

- rury i ksztattowniki na stupki,

- cokoét ogrodzenia w postaci plyt betonowych prefabrykowanych,
- prety zbrojeniowe,

- beton na tawy fundamentowe,

Do materialéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialty do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
¢) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
d) poprawnos$¢ ustawienia stupkow,
e) prawidlowo$¢ montazu segmentéw ogrodzeniowych oraz cokotu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji we wsi KRYNICKIE, gmina ZABLUDOW

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- opracowanie rysunkéw technicznych ogrodzenia i furtek,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup 1 dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- ustawienie stupkéw osadzonych w gruncie na fundamencie z betonu wylewanego na mokro,

- montaz cokotu i segmentéw ogrodzenia,

- wykonanie i montaz furtek,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywno$ci korozyjnej
srodowisk

5. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

7. PN-H-82200 Cynk

8. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

9 PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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ST- D.02.06.00. MONTAZ WYPOSAZENIA SIELOWNI ZEWNETRZNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowe Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji ~ Technicznej sa  wymagania  dotyczace  wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sitowni zewngtrznej w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty
azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownig, utwardzen i agregatu pradotwdrczego”
realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robd6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem sitowni
zewnetrznej. W zakres rob6t wchodzi dostawa i montaz wraz z posadowieniem w standardzie zgodnym z wymogami
technicznymi, opisem technicznym i zaleceniami producenta:

Lp. Nazwa urzadzenia
1. Steper

2. Duze koto

3. Motylek

4. Orbitrek

5. Twister

6. Drazek

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.4.1. Przepisy ogdlne

Okreédlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawag Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych. Sa takze zgodne z
wymaganiami dotyczacymi robét, ktére podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, rysunkami, wiedzg i sztuka
budowlanag, ST i poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.02.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

Urzadzenia silowni zewn¢trznej muszg posiada¢ certyfikat zgodno$ci z PN-EN 1176-1:2009, ktéra pozwala na
uzytkowanie. Elementy narazone na silne zuzycie tj. stopki i siedziska wykonane sg ze stali nierdzewnej odpornej na
warunki atmosferyczne i zadrapania. Odleglosci migdzy elementami ruchomymi urzadzen a statymi musza zabezpieczad
przed niebezpiecznym zakleszczeniem czeSci ciata. Urzadzenia wyposazone w ograniczniki, ktére uniemozliwiaja
nadmierne wychylenia elementéw wahajacych si¢ powyzej 50 stopni zapobiegajac niebezpiecznym uderzeniom.
Urzadzenia wyposazone w amortyzatory redukujace sily zderzen elementéw swobodnie opadajacych. Urzadzenia
montowane do fundamentéw minimum 30 cm pod ziemia, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport materialéw moze odbywac¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z opisem technicznym, oraz poleceniami Zamawiajacego lub ustanowionego
przez niego Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajagcym asortymentu i
standardu przewidzianego do montazu wyposazenia. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Zamawiajacy lub
ustanowiony przez niego Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t badaniom podlegaja:
- parametry techniczne oraz funkcjonalne urzadzen i wyposazenia,
- wyposazenie zewngtrzne,
- zgodno$¢ wyposazenia z opisem technicznym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t w zakresie wykonania jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robét. Zasady
przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robdt” pozycjami. Roboty tymczasowe i prace
towarzyszace niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych nalezy kalkulowaé¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.3. Wielkos$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe rob6t okresla si¢ na podstawie opisu technicznego, rysunkéw i z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Zamawiajacego lub ustanowionego Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D.02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Uznanie robét za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
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8.3. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja odbiorowi koncowemu.

8.4. Dokumenty do odbioru konicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajacg. Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci :
1/uwagi i zalecenia Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
2/wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materialéw i
wyrobow
3/ ustalenia technologiczne
4/inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego robét, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajagce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego bgda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.
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ST-B.03.00.00 - OBIEKTY KUBATUROWE

ST- B.03.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty t¢zni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia
windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownig, utwardzen i agregatu pradotwodrczego” realizowanej we wsi
Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza realizacji inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty odjezdni, przeznaczony do ruchu pieszych oraz
odpowiednio utwardzony

1.4.2. Obiekty kubaturowe — budynki, wiaty itp.

1.4.3. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwiagzanych z dostgpem do placu

budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robot.

1.4.4. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy,

zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

1.4.5. Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary robdt sg zapisane, tacznie z objasnieniami

objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.6. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.7. Projektant — osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.8. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.9. Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napr¢zen w sposob czynny.

1.4.10. Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.11. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

1.4.12. Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1.4.13. Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu odptywowi

ciepla z budynku

14.14. Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢

hatasu

1.4.15. Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

onawca robot jest odpowiedzialny za swoje meto racy 1 powinien uwzgledniaCc zgodnosc z dokumentacja
Wyk bot j dpowiedzialny j dy pracy i powini glednia¢ zgodno$¢ z dok ]
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod
przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robdét.
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1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkéw, ktére beda zatwierdzone przez Inzyniera i inne odpowiednie
organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Rysunki tymczasowych drég dojazdowych,

Rysunki tymczasowych rusztowan,

Rysunki elementéw nos$nych,

Mapa o skali 1:500 zawierajaca si¢ w granicach budowy

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze si¢ konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robét i technicznych parametréw
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czgéciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢ kompletna
w stopniu aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czg¢s¢ Robét.

Rysunki zatwierdzone przez Inzyniera:

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkéw, dokumentacji i innych
danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowa¢ z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona co
najmniej 7 dni wezedniej 1 jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okres$lonej liczbie kopii
na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inzyniera
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robét, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.2. Organizacja ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji rob6t az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Inwestor przekaze Wykonawcey zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy
(Projekt tymczasowej organizacji ruchu). Projektant wyraza zgode, aby w zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu mégt by¢ aktualizowany przez. Wykonawce na biezaco (w uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami).
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, ew. Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt Przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewngtrznego terenu placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow. magazynoéw, sktadowisk ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie pézniejszym okazg si¢ szkodliwe
dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego optaty beda ponoszone przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wtladze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo lub
gabarytowo ladunkéw (estakada) i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.9. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na
rozpoczgcie rob6t lub na zmiang polozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi list¢ wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych
odcinkéw robét.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt péznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekc;ji i
sprawdzenia Rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére
jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnoséci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialéw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zZrédta w
sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.
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Humus i urobek czasowo usuni¢ty z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach i uzyte ponownie
do zasypania wykopéw lub usunigte na zakonczenie robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w dokumentach umowy".

Zastosowanie materiatow z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest uprawniony do pobierania prébek w celu sprawdzenia
wlasciwos$ci materialéw ktére sa uzywane.

Wiyniki tych testow powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakoSciowego rob6t. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b). Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialtéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét. niz
te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowadé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera,
$rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawceg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz
montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inzyniera, System Zapewnienia Jakosci
szczegbtowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwo$ci gwarantujace
wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami
wydanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia JakoSci powinien zawierac:

Cze$¢ gtéwna opisujaca:
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- Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,

- Bezpieczenstwo i higieng pracy,

- Kwalifikacje i do§wiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

- Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materialéw Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu

Cze$¢ szczegdtowa opisujaca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materialéw, dokumenty stwierdzajace ich przydatnos$¢ zgodnie z
przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy facznie z wymaganiami technicznymi,

- Rézne typy i ilo$¢ srodkéw transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych

podczas dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania poszczeg6lnych elementéw pracy,

- Metody postgpowania z materialami i robotami nie spetniajagcymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jako$ci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu zademonstrowania
ich wystarczalnoSci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty beda
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania préb i
testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

InZynier powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji.

Inzynier poinformuje Wykonawce na piSmie o wszelkich biedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw. Jezeli w opinii Inzyniera btedy te moga wptywac na prawidtowos¢
testow, moze on odmoéwic uzycia w Robotach materialéw, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury
testow beda prawidlowe i akceptacja materialéw bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawc¢ wymienione lub naprawione z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywa¢ kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminach okre$lonych w Systemie Zapewnienia JakoSci.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprz¢t, ktdre
posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprze¢téw.

W przypadku materialéw ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materialéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzaja ich pochodzenie.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

( 1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zalgcznikami.

- dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw robot,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Robd6t

(2) Raporty dzienne
Oznaczaja ksigzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczeg6ty dotyczace naktadéw robocizny,
materialéw sprzgtu jak i wykonanych przez Wykonawce robét..

(3) Ksigga obmiaréw
Oznacza ksigge zapisOw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki
niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdt..

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem i
Inwestorem.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji
InZyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto§cia wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej. objetosci beda wyliczone w rn3 jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrd;j.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu Przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda Uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a). Przejecie Robét i Odcinkéw,
b). Przejecie czesci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,
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8.1. Przejecie Robét i Odcinkow.

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:
- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
- $wiadectwo przejecia dla robdt zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazato, ze zostalo wystawione

Wykonawca bedzie mégt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia Inzyniera nie wcze$niej niz 14
dnie przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy ukoficzone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone s3 na
odcinki, to Wykonawca bedzie mégt podobie wystapié¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo Przejecia,
podajac date, z ktérg Roboty zostaly ukoniczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkow

Zamawiajacy okresla form¢ Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupelniajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

. deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczna, sieci energetyczne,
gazowe, o§wietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

~N N W

8.2. Przejecie czesci robot.

Inzynier moze, wedtug wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawié¢ Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci
robdét statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czgéci Robét, Wykonawcy jak najwczesniej
umozliwione bedzie podjecie takich krokdw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych
prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te préby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do
wykonania, przed datg uptywu odno$nego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najpézniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub
pézniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich
préb, wiacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawa ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robét.
Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
Wykonawc¢ w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét zgodnie ze standardami i
normami jakos$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty badan.
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Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce
budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcym prawem

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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ST-B-03.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-B.03.01.01 WYTYCZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania poziomego i pionowego wytyczenia w
terenie obiektéw kubaturowy i chodnikéw w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty t¢zni solankowej, wiaty
azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownig, utwardzen i agregatu pradotwdrczego”
realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wytyczenie w terenie obiektéw kubaturowych, placéw,
chodnikéw i punktéw wysokosciowych, robét towarzyszacych tj. branzowych: sanitarnych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wzajemne polozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.2.  Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysoko$¢ w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okre$lona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i1 konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwos$ci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach,
a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-B.03.00.00 "Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektow kubaturowych i placéw, chodnikéw oraz drég nalezy
stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki,
- farbe odblaskowa.
Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci co najmniej 0,50 m.
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Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice
0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm 1 dlugosci od 0,04 do 0,05
m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-B--03.00.00 "Wymagania Ogélne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokoS$ciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i

wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne obiektéw kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég oraz sieci i punkty
posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych obiektow kubaturowych placéow i chodnikéw oraz osi trasy i
punktow wysokosciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.
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Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢
okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw wykluczajacych
osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Wytyczenie polozenia obiektéw kubaturowych

Dla kazdego z obiektow kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
c) wytyczenie osi obiektu,
d) wytyczenie punktéw okre$lajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegélnosci fundamentéw zgodnie z
opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia do 1 centymetra.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00 "Wymagania Ogdlne"
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest ha (hektar) wytyczenia obiektéw kubaturowych, placéw, drég i sieci w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych, placéw, drdg i sieci w terenie nast¢puje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysoko$ciowych oraz osi tras oraz usytuowania obiektow kubaturowych,
placéw, chodnikéw, drég i sieci,,

uzupetnienie dodatkowymi punktami osi tras,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych.

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

operatéw geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepuja.
10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji

i Kartografii, Warszawa, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
8. Ustawa z 17.05.1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p&zniejszymi
zmianami).
9. GST GG-00.01.02. Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drég i obiektéw
mostowych.
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ST-B-03.01.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU POD OBIEKTY
KUBATUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zdjecia warstwy humusu pod obiekty kubaturowe w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni
solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownig, utwardzen i
agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem na odleglos¢ do 1 km spycharkami,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych z powierzchni projektowanych obiektéw budowlanych w
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-03.00.00 ,,Wymagania Ogélne” .

2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-03.00.00 ,,Wymagania
Og6lne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- rOwniarki,
- spycharki,
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- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegto§¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Transport humusu

Humus do ponownego wykorzystania nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo
transportem samochodowym. Wybér §rodka transportu zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewow.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowitl podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
Ladunek bedzie wykonany przy wykorzystaniu sprzgtu wymienionego w punkcie 3, a transport w
zasiggu 1 km przy uzyciu samowywrotowych srodkéw transportu dostgpnych dla Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunig¢cia humusu z obszaru prac ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru rob6t zwigzanych ze zdjgciem humusu jest:
metr kwadratowy [m*] zdjetego humusu o danej grubosci,.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét — stosownie do ST-B-03.00.00 Wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m* wykonania rob6t obejmuje:
zdjecie humusu wraz z przemieszczeniem na odlegto$¢ do 1 km,
hatdowanie humusu w pryzmy wzdiuz terenu roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie dotyczy.
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ST-B-03.01.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z cz¢§ciowym wyburzeniem budynku gospodarczego w ramach realizacji
inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz
budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownia,
utwardzen i agregatu pradotwoérczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyburzeniem
obiektow budowlanych, kolidujacymi z robotami, tj. czgsci budynku gospodarczego, ktéry zostanie
przebudowany na budynek groty solne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-B-03.00.00
»Wymagania ogélne” .

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
spycharki,
tadowarki,
dzwigi,
mioty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Czynno$ci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku
do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Obiekty znajdujace si¢ na terenie prowadzonych robét, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. JeZzeli obiekty zostang uszkodzone lub zniszczone
przez Wykonawceg, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy
nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre$lone w ST lub wskazane
przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

5.4. Usuniecie kamieni

Duze kamienie powinny by¢ usunig¢te z powierzchni pasa rob6t ziemnych w obrgbie wykopéw oraz w
obrebie nasypow.

Doty (wykopy) po usunig¢tych kamieniach powinny by¢ zabezpieczone lub wypetnione zgodnie z
zasadami okreslonymi w p. 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuni¢cia resztek budynkéw i
budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach
budowlanych powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okres§lone w ST-B-03.02.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr szescienny) wyburzonych obiektéw budowlanych
Jednostka obmiarowg jest 1 kpl. usunigtych obiektéw budowlanych

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-003.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m® rob6t obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— zabezpieczenie terenu robot,

86



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji we wsi KRYNICKIE, gmina ZABLUDOW

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,

odwiezienie materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ 10 km + koszty sktadowania,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,
usuni¢cie kamieni i blokéw skalnych,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena 1 kpl. usunigtych obiektéw budowlanych obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu robot,

rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,

odwiezienie materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ 10 km + koszty sktadowania,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,
usuni¢cie kamieni i blokéw skalnych,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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ST-B-03.02.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-IIT POD OBIEKTAMI
BUDOWLANYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdw i nasypéw w gruntach I - III kategorii w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni
solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownia, utwardzen i
agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
obiektéw budowlanych, chodnikéw, placéw i sieci urzadzen podziemnych w ramach realizacji inwestycji
wymienionej w punkcie 1.1, obejmuja:

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I - III) z selekcja czesci gruntéw do wykorzystania

na nasypy,

- budowe nasypéw pod obiekty kubaturowe, chodniki,

- zasypywanie i zageszczenie wykop6w po sieciach urzadzen podziemnych,

- zaladunek i wyw6z nadwyzki gruntu.
Ilo$ci rob6t podano w Przedmiarach Robdt

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego gltgbokos¢ przekracza 3 m

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa rob6t drogowych,
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych
1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Isz = Pd / Pda

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z Norma PN-98/S-02205, (Mg/m3).
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1.4.10. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

_ d60

di0
gdzie:
d 60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-B-03.00.00 "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt zgodnie z ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Istniejaca sytuacja gruntowo —wodna

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznych i warunkéw gruntowo-wodnych stwierdzono, iz
budowa geologiczna podloza w strefie rozbudowy drég i placow w ... pozwala na bezposrednie posadowienie
obiektow z zachowaniem normowego poziomu obsypania fundamentéw min. 1,20 m.

W miejscu projektowanej inwestycji pod 20 —30 centymetrowa warstwa gleby urodzajnej zalegaja grunty nosne
w postaci piaskéw pylastych, piaskéw drobnych i piaskéw gliniastych w stanie $redniozagg¢szczonym. Ponizej
zalegaja piaski grube, zwiry i posp6tki w stanie §redniozageszczonym. Moga one bezposrednio by¢ wykorzystane
do budowy nasypdéw.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdow, ktére spetniaja warunki przydatnosci do wykorzystania przy
zasypce wykopéw lub budowie nasypéw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw i zasypki wykopéw, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawcg i utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. Okre$lenia przydatnoéci gruntu do
wbudowania dokona¢ na podstawie Tab. 11 2.

Tabelal. Podziat gruntéw i innych materialéw na kategorie

Gestose Przecigtne
Kat. |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu obj e;to§01owa spulchnlgnle po
W stanie odspojeniu w % od
naturalnym pierwotnej objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
[Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne nie zlezale 11.8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17.7 od 15 do 25
plastyczne
b Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
[Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10.8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pytu z gruzem, tluczniem [16.7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16.7 od 15 do 25
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Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne i plastyczne 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
[Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
thuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 |17,7 od 20 do 30
mm
3 Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, [19,6 od 20 do 30
bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17.7 od 20 do 30
17,7
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, thuczniem i odpadkami 19,6 od 25 do 35
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
K Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci20,6 od 25 do 35
leruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 do 25 do 35
[totupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami 0/19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-98/5-02205
Wyszczegblnienie . [Grupy gruntéw
Lp- wlasciwosci Jednostki Niewysadzinowe 'Watpliwe 'Wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | piasek pylasty imato wysadzinowe
- ZWIr - zwietrzelina gliniasta | glina piaszczysta zwi¢zla,
- pospotka - rumosz gliniasty - glina pylasta zwi¢zla
- piasek gruby - zwir gliniasty - i, it piaszczysty, it
- piasek Sredni - pospdika gliniasta pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyl, pyl piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
elina pylasta
- it warstwowy
2 [Zawarto$¢ czastek
< 0,075 mm < 15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm % <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna  |m < 1,0 > 1,0 > 1,0
4 [Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne odnos$nie sprzetu.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu zgodnie z ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

90



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji we wsi KRYNICKIE, gmina ZABLUDOW

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (urzadzenia mechaniczne: koparki, fadowarki, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu): jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegto§¢ 10 km. Wydajnosé
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwicgkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Obiekty kubaturowe.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno§¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na sktadowisko. O ile Inzynier dopus$ci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rz¢dnych robét ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
P obiekty kubaturowe ruch mniejszy od cigzkiego
Gorna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Na gl(;t?okosc od 20 do 50 cm od powierzchni 1.00 0.97
rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni rob6t ziemnych wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robét ziemnych.
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5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1.Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-98/S-02205.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie
podtoza nasypu do giebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w Tablicy 3. Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie
zostalo spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w Tablicy 3 nie moga by¢ osiggnigte przez bezpo$rednie
zaggszczanie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna wart'o sc .IS -

ruch ciezki obiekty kubaturowe
do 2 metrow 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,97 1,00

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

Ogo6lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowe;j.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

a). Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b). Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzynanego do zageszczania. Przystagpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢). Grunty o r6znych wtasciwos$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d). Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo. a warstwy' gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskim spadek
powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e). Jezeli w okresie zimowym nast¢puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem §cieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0.50 metra nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych o
wskazniku wodoprzepuszczalno$ci "k" nie mniejszym od 8 m/dobe.
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5.3. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbg przej§¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw
réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw r6znych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.4. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do +
10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci, to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody, Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci
optymalnej o ponad 1 0% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z cze¢stotliwo$cia okre§lona w punkcie 6.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zaggszczenie warstwy nalezy okres§la¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrolg
zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/893 1-02 , nalezy stosowac¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach,
okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej szerokosci korpusu spetniaé wymagania podane w
Tabeli 4.

Tabela 4. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu TN M.ini.m.alna wartos’é.Is
ruch ciezki i bardzo cigzki obiekty kubaturowe
Gorna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni robét ziemnych:2,0 m 0.98 0,98

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zagg¢szczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia
warstwy.

5.6. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wicksze niz
+10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi- 3
cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz: + 10 cm, a krawedzie korony
drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.
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5.7. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci;
jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie post¢pu robdt ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwo$¢ okresowego
zawieszania si¢ wod opadowych na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych, wystapi konieczno$¢
wykonywania odwodnienia wykop6éw kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie igtofiltréw z pompami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

W czasie kontroli szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntow w spos6b nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie 'wykopéw w czasie 'wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Rodzaje badan i pomiaréw

badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw wg norm przedmiotowych,
badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

badania zagg¢szczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku moduléw odksztatcenia. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty
izotopowe.
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Oznaczenie wskaznika zageszczenia I, powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN- 77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I",

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wiyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena wykonania 1 m3 wykop6éw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z przemieczszczeniem urobku w nasyp na odlegto$¢ do 1 km
przewiezienie i wytadunek na sktadowisko do 10 km + utylizacja,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopow,

zageszczenie powierzchni wykopu,

zasypanie i zaggszczenie wykopdw po robotach instalacyjnych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie.

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

dowdz ziemi z odlegtosci 10 km
profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
zaggszczanie nasypu

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST
odwodnienie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
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ST-B-03.02.02 ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét podczas realizacji
inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty
solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu
z napowietrzng sitownia, utwardzen i agregatu pradotwoérczego” realizowanej we wsi Krynickie,
gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopéw przy
obiektach kubaturowych oraz zageszczenie gruntu nasypowego (posadzki na gruncie).

1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOru;
Pd
Wz = 00
Pds
gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’]

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lona w
normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[Mg/m°]

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawiera¢ si¢ w granicach:

0,95 dla warstw zalegajacych do gigbokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu

0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m

Stopien zaggszczenia gruntu — wielko$¢ porowatosci piasku w stanie naturalnym

Wskaznik réznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona

wg wzoru:
d60o
U= 00O
d10
gdzie;

d60- $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]

d10 - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacja ST B--03.00.00 "Wymagania Ogélne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami InZzyniera.

Og6lne wymagania podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00 "Wymagania Ogélne"

Wymagania techniczne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospétka, kruszywo naturalne lub material rodzimy pochodzacy z wczesniej wykonanych
wykopéw. Materiaty te powinny zagwarantowaé prawidlowe zageszczenie si¢ i wodoprzepuszczalnosé
nie mniejsza niz 8m/dobe.
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3.SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
walcow wibracyjnych,
zageszczarek ptytowych,

stopy zageszczajacej

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do zasypywania wykopow powinny
odbywac¢ si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow

5.2

Zasypywanie wykopdw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okre§lonych robét. Przed
rozpoczgciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obeych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowa¢ si¢ bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niespoisty, niezamarznigty i bez
jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych
materialéw).

Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos$¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:

a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m,
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zaggszczenia gruntu.

Przy zaggszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy :

roz§cieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem r¢cznym lub lekkim sprz¢tem
mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokos$ci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
7ageszczajacego,

Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zageszczaé warstwami co 20 cm stosujac zageszcezarki
zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagany stopien zaggszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.
Wymagany stopief zaggszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) zasypanych i zaggszczanych wykopow.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) i zageszczonego gruntu pod posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® zasypania wykopéw obejmuje:

roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszczenie wykopow

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
Cena wykonania 1 m® zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie obejmuje:

roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow

zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robét ziemnych

PN-86/B-02480
PN-68/B-06050
odbiorze.

BN-72/8932-01
PN-74/B-04452
PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST-B-03.03.01 STAL ZBROJENIOWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia niesprezajacego betonu konstrukcyjnego podczas realizacji inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz
budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng
sitownia, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.
Zakres stosowania Specyfikacji .
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z:
przygotowaniem zbrojenia
montazem zbrojenia
kontrola jako$ci robét i materialéw
OKreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40
mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napr¢zen w
sposob czynny.
Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00.
2. MATERIALY
Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ atest hutniczy.
2.1.1. Asortyment stali
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ nastgpujace klasy i gatunki stali oraz $rednice
pretow :
stal A-III(34GS), A-I (ST3S) oraz A-0 (St3S)
Srednice od @6+@16 mm
3.SPRZET
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST-00 00 00 Wymagania ogdlne pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pr¢téw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaly
w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.Cig¢cie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od dlugosci podanej w projekcie o
wydluzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydluzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgigcia
preta [mm] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-
91/S-10042)
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Tabela 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do =3d do =4d do = 4d
10<d <20 do = 4d do =5d do = 5d
20<d<28 do = 6d do=7d do = 8d
D> 28 do = 8d - -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewngtrzna $rednica odgigcia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgigciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz :

5d dlastaliklasy A-01A-I

10d dlastali klasy A -1II
W miejscach zagieé i zalaman elementéw konstrukcji w ktérych zagigcia ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego nalezy stosowac $rednice zagigcia réwna co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgigcia strzemion i pr¢téw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw.
Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretdw na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0, A-Ii A - III, (PN-91/5-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-
06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzone;j stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢téw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.

Koncéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $§wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>O0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbiér wpisany do dziennika
budowy.

Uktadanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocg spawania
Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

. czotowe, elektryczne, oporowe,
. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
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. zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac¢ lub laczy¢ tzw. stupkami

dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm.
Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze

strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela

nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazujg nastgpujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia giéwnego nie powinno

przekraczaé 3%

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm
dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekracza¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie, réznice w rozstawie miedzy pretami gléwnymi

w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zaKresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretéw dlaL <6.0m 20 mm
(L — dlugos¢ preta wg projektu) dlaL> 6.0 m 30 mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do potozenia dla (;1 I'Sarl;l 2 gir? Sm }(5) $$
okre$lonego w projekcie) cila L>15 m. 20 mm
Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)
odchylenie plusowe (h — jest dla (;ilsallrll << (I)15<T5 m }(5) $$
catkowitg grubos$cig elementu) dlla h>15 m. 20 mm
odstepy pomigdzy sasiednimi a<0.05m 5 mm
réwnolegtymi pretami (a — jest odlegto$cia a<020m 10 mm
projektowana pomiedzy powierzchniami a<040m 20 mm
przylegtych pretéw) a>040m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci b <0.25 m. 10 mm
lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia b < 0.50 m. 15 mm
(b — oznacza catkowitg grubos$¢ lub b<1.5m. 20 mm
szeroko$¢ elementu) b>1.5m. 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
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7.2. Obmiar robét ziemnych

- Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatu,

- czyszczenie, przygotowanie 1 montaz zbrojenia
- testy 1 pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10.1.

10.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyklej
jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciagania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.
Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana
z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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ST-B-03.03.02 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem elementéw zelbetowych zbrojonych wiotkimi pretami i betonowych podczas realizacji
inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty
solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z

napowietrzng sitownig, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm.
Zabtudow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementéw
zelbetowych i betonowych jak; fundamenty, podciagi, wience, nadproza itp.

Zakres rob6t objetych przez Specyfikacje:

Przygotowanie mieszanki betonowej

Montaz deskowan

Betonowanie i zaggszczanie

Pielegnacja betonu

14. OKkreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Beton kompozytowy - zbrojony wtéknem stalowym dozowanym bezposrednio do betonu.Mozna wykorzysta¢

wldkna stalowe powlekane {miedziowane,cynowane lub ocynkowane} lub niepowlekane.

Keramzytobeton - beton na bazie keramzytu wystepujacy w dwoch sortymentach : IF —jednofrakcyjny
WE-wielofrakcyjny

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY
2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do roboét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

2.2. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadaé¢ nastepujace wtasciwosci:
. wysoka wytrzymalos¢,

. maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

. wydzielanie matej ilodci ciepta przy wigzaniu.
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Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na dziatanie
agresywnego $rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement marki B45. Wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

. zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
. zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
. zawarto$¢ alkaliéw do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca si¢, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek nie dajacych si¢
rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium
do badan materiatowych i przekazywaé Inzynierowi , kopie wszystkich §wiadectw tych préb, dokonujac
jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.

Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie
obnizenia jakos$ci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
. sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie

rozpadajacych si¢ w wodzie.
Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betoné6w
klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ si¢ z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw
famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandéw, pirytow, pirytow
gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania
laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyska¢ z betonu
keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza
si¢ za odporny na dziatanie mrozu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopu$ci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce
badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania wynikéw spetniajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1%
. zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

. nasigkliwo$¢ do 1.2%

. mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

. mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

. reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie
cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowana
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metoda bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca sig,
aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczala 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujacym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

. oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiazaé¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

. zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1.5%

» reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwiagzkéw siarki do 0.2%,
. zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom niepetnym obejmujacym :

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiazaé¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stala
kompozycje granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodnos¢, urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosc,
przepuszczalno$¢, modut sprezystoscei, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie
maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo po-
winno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostato$¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie
moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczeg6lne frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej
w iloSci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloci przekraczajacej 10%
catego sktadu frakcji. Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywa¢ z kruszywem o uziarnieniu ustalonym
dos$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 nalezy stosowac
kruszywo o tagcznym uziarnieniu mieszczgcym si¢ w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych
ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]
[mm)] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszanka kazdej czesci konstrukeji
przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilo$ci zbrojenia i grubo$ci otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badafn. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie naj-
mniejszych ilosciach w stosunku do zatoZzonej wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac
pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na zachowanie mozliwie malego
stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.

2.5. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym i
uplastyczniajagcym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw . Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu
recepty mieszanki betonowe;j.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c i wysokiej
urabialno$ci, zaleca si¢ stosowac¢ plastyfikatory oraz §rodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem
zastosowania okres§lonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich
marki 35 i wyzszych.
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.Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobat¢ techniczng zaleznosci od rodzaju widkien
produkowane sa jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z tloczeniami na powierzchni drutu-
ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilo$ciach 20-90 kg/m3 betonu.

2.5.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiang konsystencji mieszanki o 1 stopien w d6t bez zmiany sktadu
betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej

konsystencji co bez stosowania plastyfikator6w wynosi 10 do 20%, zaggszczenie i szczelno$¢ betonu sa wigksze.

Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje siarczanowa.
2.5.2. Dodatki uszczelniajace

Sposéb dziatania to zaggszczanie struktury betonu, przez co nastgpuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja urabialnos¢,
plastycznos¢, jednorodnos¢, i wodoszczelno$¢ mieszanki betonowej.

3.SPRZET
3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczg¢ciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkéw.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonata szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiace i rektyfikowane na
rozpoczecie produkeji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode¢ powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto§¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie
wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT
4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwos$ci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

108



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji we wsi KRYNICKIE, gmina ZABLUDOW

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania
za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystoso-
wanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo
zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza
si¢ takze przenos$niki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza od 10 m. Jesli
transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowiazkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspétpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ si¢ w wytwoérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywa¢ si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadno$cia 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajacg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub
na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatoréw,
uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie
powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz
wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki
betonowej powinien zapewni¢ szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie
betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ réwne warto§ciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢
stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej
stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do§wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad :

. stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie

powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.
Wartos¢ wspdiczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy wyznacza¢ do$wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymalos$ci betonéw z mieszanek o r6znych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym od
wartos$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia skurczu
betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej iloSci cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilo$ci cementu, zaleznie od klasy betonu:

. 400 kg/m* dla B30,

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

Beton zbrojony wléknem stalowym- do betonu mozna wykorzystywa¢ wtdkna stalowe powlekane np.
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Wtékna te stosuje si¢ do wykonania zbrojenia
rozproszonego, dozowane bezposrednio do mieszanki betonowej w ilosci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony
wiéknem stalowym wykona¢ zgodnie z Aprobata techniczng IBDiM nr AT/2000-04-0845.
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5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych
5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu roboét.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaty w betonie Zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego Zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z
poziomych i pionowych linii cigglych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potaczenia
konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzi¢, aby
otrzyma¢ gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie shuzg jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykoficzeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane i zamocowane,
aby nie powstawaty w betonie Zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i
pochodzi¢ z jednego Zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone elementy metalowe.
Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mieé¢
regularny wzor zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy si¢ z poziomych i pionowych linii ciagtych
biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowac¢ w miejscach
przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka konstrukcji pod
wplywem ci¢zaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byc¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalno$¢. Lby Srub i nitéw powinny by¢ zaglebione.
Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnié¢ potaczenie szalunkéw i mozliwo$¢ ich usunigcia bez
zniszczeh betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é pozostajaca w
betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciagach nalezy wypetni¢
zaprawg cementowa 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaty z
drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewng¢trznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te nast¢pnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukc;ji.

Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugigcia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
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Deskowania powinny by¢ wykonane $ci$le wedtug Rysunkéw, przed wypetnieniem masg betonowa doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylefh w wymiarach betonowe;j
konstrukcji.

Prawidlowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed
ulozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek Srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza si¢ zastosowanie szalunkéw systemowych.

54. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)
54.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po
sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowa¢ nastepujace warunki :

. deskowanie nalezy starannie oczy$ci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

. przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, ktéry powoduje ulatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu
powierzchni betonowych

*  przed betonowaniem sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami, czysto$¢ deskowania
oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny,

. betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas
pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci
3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

. wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o $rednicy < 0.65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziomej,

. podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

. podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe

poprzednia i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

. kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dzialania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od

1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ do§wiadczalnie, aby nie
powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwale i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez Zadnych plam i skaz. Ewentualne nier6wnosci i
kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione
zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te s3 w granicach,
ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, §ruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po
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rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wyladunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci celem uniknigcia
rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw, nieciaglosci ani réznic wizualnych, a
podjecie betonowania moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciagtego celem
uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne.

5.4.2.7Zalecenia dotyczace betonowania elementow
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszank¢ betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi,
. w plytach, mieszanke betonowa uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o

grubo$ci >12cm zbrojonych goéra i dolem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni
betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywéw skurczu i petzania,

betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szeroko$cia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnos$ciowg betonu i prowadzié ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dobg¢). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-
88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub poréwnywalny, -cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych ( zwigksza odpornos¢
na dzialanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelno$¢). Przed stosowaniem preparat
nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje si¢ rtéwnomiernie cienka warstwa na powierzchni¢ betonu ok. 0,5-
2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wiéknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji , postepowac tak
jak z betonem zwyktym.

5.6. Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw,
nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidlowosci tych elementéw obciazajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy,
jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia
zbrojenia betonu a dlugosci rys nie przekraczaja:

. podwdjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,
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. potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz
lcm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji ST-B-03.00.00.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchylki te podane sg w rozdziale dotyczacym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwos$ci betonu

6.2.1. Jako$¢ betonow

Przed rozpoczgciem betonowania wykonawca jest zobowiazany okresli¢ jako§¢ materiatéw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢,
b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek,

ktére zamierza stosowa¢, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik
konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badah wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie
szedcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwalo$ci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajacych jako§¢ materialéw 1 mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa
betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo§¢ prébek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktéry
wykonywac bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci wlasciwos$ci materialéw

i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.2. Wytrzymatos¢ i trwalo$¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymato$ci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie
prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego
obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego
odrgbnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela
Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i

kierownika robét, gwarantujacymi ich autentyczno$¢. Prébki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
wskazanych przez Inzyniera przez jedng dob¢ w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-
06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnoS$ci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymalo$ci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedtug
dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wiyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$¢
wytrzymaltos$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4.
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium
Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:
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. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m’ betonu- przynajmniej 10%
probek,
. betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymatos$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badaf Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roéci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z
badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma si¢ warto$§¢ wytrzymatos$ci na $ciskanie
po 28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$é
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu
wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bgdzie zobowigzany na swéj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane
przez wykonawce muszg by¢ przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z
nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obciazaja wykonawce. Trwalo$é betonéw okreslona jest statoscia
okres$lonych wlasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana
przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwo$ci w wyniku tej préby powinny
znalez¢ si¢ w podanych nizej granicach :

. zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

. utrata masy 2%

. rozszerzalno$¢ liniowa 2%

. wspotczynnik przepuszczalno$ci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢
cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej proby i innych préb do uznania Inzyniera
pozostawia si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw celem poddania
badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwoséci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

. konsystencja mieszanki betonowej,

. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
. wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

. nasiagkliwo$¢ betonu,

. odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakoS$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i terminéw
pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie
utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwigkéw,
pomiaru opornosci itp.

6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nast¢pnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomig¢dzy przyjeta a
kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

. + 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.
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Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang zawarto$ci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ciSnieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
. przedziatéw wartoéci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm)] 0-16 0-31.5
Zawe'lrtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do 5
powietrza atmosferyczne
[%] Beton narazony na staly dostep wody 3.5do 6.5 4do6
przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatodci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okre$lonej
w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobéw, 1 prébke na 50 m?, 1 prébke na zmiang
roboczg oraz 3 prébki na parti¢ betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do
danej klasy, jesli wytrzymatos$¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150%150*150 mm spelnia nastgpujace
warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

Rirninza[RbG (1)
gdzie : R; i, - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "'n" probek,
R, - wytrzymato$¢é gwarantowana,

a- wspodlczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli

Liczba prébek-n A
od3do4 1.15
od 5do8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli
spelnione s3 nastgpujace warunki (2) 1 (3) :

Rimin > Ry (2)
oraz
R >1.20Rwc (3)
gdzie R - §rednia warto$é wytrzymalos$ci badanej serii prébek, obliczona wg wzoru (4):
=1 2R (4
nizy
w ktérym R; - wytrzymato$¢ poszczegdlnych prébek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkéw (2) i (3)
obowigzuje warunek (5)
R —1.6403> Ryg (5)

w ktorym :
Ri - §rednia warto$¢ wg wzoru (4),

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:
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-1 B2
s Y Z(R’ R) (6)
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymato$ci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie s spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na prébkach wycigtych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda
pozytywne, to nadzér moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymagane;j klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m® betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwo$ci na prébkach
wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatlanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie
narazonych na styczno$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-
06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiagnigty jesli po wymaganej (150) liczbie cykli
zamrazania-odmrazania probek spelnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykla, wg PN-88/B-06250, -

. prébka nie wykazuje peknigc,

. faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2. Po badaniu metoda przyspieszona, wg PN-88/B-06250,

. - probka nie wykazuje peknie¢,

. - ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce

wartosci 0.05 cm*/cm?” powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w warunkach labora-
toryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m® betonu. Wymagany stopief
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagnigty, jesli pod ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ prébek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.3.8. Dokumentacja badan
Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne

laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatléw.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na sprawdzeniu na
biezaco, w miar¢ postgpu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Rysunkami i

116



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji we wsi KRYNICKIE, gmina ZABLUDOW

obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSmg, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodno$ci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielko$ci podniesienia wykonawczego,

prawidlowosci i doktadnos$ci potgczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggnigcia wszystkich
$rub w konstrukc;ji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomica, tata i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomicg, suwmiarka i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, pgknie¢ i rakéw.

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiar6w na
zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

. rozpigtosci poszczegdlnych przeset i dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dalo wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét betonowych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- préby przygotowawcze
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- projektowanie mieszanki betonowe;j
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12

10.2.

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

Normy dotyczace betonu

Cementy. Terminy i okres$lenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Podziat, nazwy i okreslenie badan.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie zawarto$ci pyléw mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztaltu ziaren.

Oznaczanie wilgotnoSci.

Oznaczanie nasigkliwoSci.

Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpos$rednia.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromow3g.
Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.

BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06
BN-76/6722-04

10.3.

PN-91/5-10042
PN-77/S-10040
PN-63/B-06251

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton zwykty. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.

Kruszywo z keramzytu

Normy dotyczace konstrukcji betonowych

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Projektowanie.
Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigckowa badania wytrzymato$ci
betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatos$ci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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ST-B-03.03.03 BETON NIEKONSTRUKCYJNY B-10, B-7,5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem "chudego betonu" z betonu klasy B10 i B-7.5 podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni
solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownig, utwardzen i
agregatu pradotwodrczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

Niniejsze Specyfikacje dotyczace betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i
dodatkéw s zgodne z normg PN-88/B-06250.

Pozostate uwagi jak w punkcie ST-B-03.03.02.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki

2. MATERIALY

Jak w punkcie Specyfikacji ST-B-03.03.02 z uwagami:

- do pkt 2.3. Kruszywo grube

Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Zwir
powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,, Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum
20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe).
W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza si¢ grudki gliny w ilosci 0.5 %.

- do punktu 2.5. Uziarnienie kruszywa

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 + 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 1+38
0,50 8+20
1,0 13 +28
2,0 19 =38
4,0 25 +45
8,0 30 +55
16,0 40 + 67
31,5 60 + 80
63,0 100

- do punktu 2.7. Dodatki i domieszki do betonu
Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje si¢ dodatkéw i domieszek.

3.SPRZET
Jak w punkcie 3 Specyfikacji ST-B-03.03.02.

4. TRANSPORT
Jak w punkcie 4 Specyfikacji ST-B-03.03.02.

5. WYKONANIE ROBOT

Jak w punkcie 5 Specyfikacji ST-B-03.03.02.
do punktu 5.1. Wytwarzanie betonu.

e zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym nie powinien przekracza¢ 32%

*  minimalna ilo§¢ cementu powinna wynosi¢ 230 kg/m3

e mrozoodpornos$¢ betonu niekonstrukcyjnego < B25 powinna by¢ nie mniejsza od F 50
do punktu 5.4.1. Zalecenia ogdlne
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* dopuszcza si¢ reczne zageszczenie betonu
do punktu 5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw.
* nie dotyczy betonu niekonstrukcyjnego
do punktu 5.5. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie.
*  przy pielggnacji betonu nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wodg jest niedopuszczalne
* rozformowanie konstrukcji — boczne deskowanie moze nastgpi¢ po 3 dniach
do punktu 5.7. Usterki wykonania
* dopuszcza si¢ rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm
* dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
- wymiary w planie + 5 cm
- rzedne wierzchu betonu = 2 cm
- plaszczyzny i krawedzie — odchylenie od pionu =2 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie 6 ST-08.03.00. z uwagami:
do pkt 6.2.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatosci.
* do betonu stosowaé zwir, piasek gruboziarnisty kruszywo marki 20 mozliwie bez frakcji 0 do 0,25 mm.
Ilo§¢ cementu na 1m3 betonu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg.
do pkt 6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
*  beton nie musi by¢ sprawdzany na przepuszczalno$¢ wody ( wskaznik ci$nienia przyj¢to ponizej 0.5 — W2).
do pkt 6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
* do betonu niekonstrukcyjnego dotyczy tylko pkt 6.4.1. pozycja 1.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w punkcie 7 Specyfikacji ST-08.03.00.

8. PODSTAWA ODBIORU
Jak w punkcie 8 Specyfikacji ST-B-03.03.02 oraz pkt 6

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w punkcie 9 Specyfikacji ST-B-03.03.02

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w punkcie 10 Specyfikacji ST-B-03.03.02
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ST-B-03.04.01 MONTAZ WINDY PRZY BUDYNKU OPIEKI SPOLECZNE]

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z montazem windy dla oséb niepelnosprawnych wraz z niezb¢dnymi pracami
dostosowujacymi do budynku opieki spotecznej podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty t¢zni
solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownig, utwardzen i
agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z montazem windy dla oséb niepelnosprawnych wraz z
wykonaniem robo6t dostosowujacych umozliwiajacych funkcjonalne potaczenie windy z budynkiem i
otoczeniem zewn¢trznym. Opisane roboty dotycza przygotowania budynku i terenu zewngtrznego oraz
montazu szybu windowego wraz z platformg wznoszaca.

Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu:

- demontaz istniejacych okien w §cianie zewngtrznej szczytowej na parterze i pigtrze;

- zmiana lokalizacji grzejnikéw wystepujacych pod oknami w obrgbie miejsca projektowanej windy;

- dostosowanie wymiaréw otworéw okiennych do projektowanych drzwi do windy w poziomie parteru i
pietra,

- wykonanie fundamentu szybu windowego,

- montaz szybu windowego wraz z platformg wznoszacg i systemami oraz instalacjami bezpieczenstwa,
- zasilenie i uruchomienie windy,

- wykonanie rob6t wykoniczeniowych.

OKkreslenia podstawowe

W niniejszej Specyfikacji Technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie
zdefiniowane. Pojecia i okre$lenia sg zgodne z Polskimi Normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$§¢ z dokumentacja techniczna,
przetargowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest obowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ci§le wedtug dokumentacji techniczne;j.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3. moga by¢ stosowane wylacznie materiaty i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom i
robotom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy
Prawo budowlane. Zastosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi
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2.2

2.3.

24.

2.5.

w specyfikacji technicznej jak i w projekcie budowlanym oraz dokumentacji producenta windy.
Wykonawca, na zadanie przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkcji,
zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t, posiadajacych
odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Materiaty
nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru Wykonawca
moze otrzymac¢ zezwolenie na uzycie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz ST — wymaga to indywidualnego ustalenia z zamawiajacym. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z poniesieniem odpowiedzialnos$ci technicznej i kosztowe;j.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacja umowy lub Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materialéw po uzgodnieniu zamiaru ich zastosowania z
realizujagcym zamierzenia umowy / Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie materiaty
stosowane wariantowo muszg by¢ dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz posiada¢ stosowne
dokumenty.

Parametry windy

- winda do przemieszczania 0os6b niepetnosprawnych w tym na woézkach inwalidzkich wraz z
osoba towarzyszaca, produkt fabrycznie nowy, samoobstugowy;

- dopuszczenie windy do obstugi budynkéw uzytecznos$ci publicznej, w tym obiektéw stuzby
zdrowia;

- dopuszczenie do pracy wewnatrz lub na zewnatrz w zakresie temperatur -20°C do +40°C;
- materialy zastosowane do budowy windy zgodne z wymogami bezpieczenstwa pozarowego
- udzwig nie mniej niz 300kg;

- predkos¢ jazdy ~0,08m/s;

- przewozona liczba pasazeréw — 3 osoby lub osoba na wézku + 1 opiekun;

- sterowanie przyciskami na panelu sterowniczym oraz przyciskami przywotania na
poszczeg6lnych kondygnacjach;

- liczba przystankéw: poziom terenu, parter i pierwsze pigtro;

- liczba drzwi przystankowych — 3;

- wysoko$¢ podnoszenia do 5.5m;

- powierzchnia uzytkowa platformy: 1.1 x 1.4m;

- wysokos¢ ~8.4m;

- konstrukcja szybu — stalowa;

- zasilanie windy: 230V, 2kW;

- instalacja ochronna odgromowa — tak;

- o$wietlenie wewngtrzne — tak;

- obwdd bezpieczenstwa — tak;

- przycisk bezpieczenstwa STOP i przycisk ALARM - tak;

Standard wykonania

- konstrukcja szybu: stalowa z ksztattownikéw zamknigtych

- - wypetnienie przestrzeni wolnych szybu — szkto klejone warstwowo 4+4+0.76mm wymogi jak
dla klasy P2A;

- drzwi z ksztattownikéw aluminiowych, przeszklone;

- fundament — Zelbetowy zbrojony stalg Zebrowana;

- montaz do $cian i fundamentu kotwy rozpr¢zne lub wklejane;

- drzwi ryglowane automatycznie;
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Pojazdy do ruchu na drogach
publicznych, przy transporcie materialéw lub sprzetu, beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektu budowlanego,
projektéw warsztatowych oraz poleceniami oséb petnigcych nadzér nad realizacja inwestycji. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przystapienie do robét moze nastapi¢ po przekazaniu placu budowy wykonawcy oraz po spetnieniu
wszystkich wymagan dotyczacych zapewnienia wymagan BHP. Wykonawca jest obowigzany wykonaé
zabezpieczenia fragmentéw odcinkéw robdét, na ktérych prowadzone bedg prace, w taki sposéb aby nie
kolidowaly z bezpieczenstwem funkcjonowania istniejagcego budynku. Prace zewngetrzne powinny by¢
prowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych dla danych robét. Roboty montazowe szybu
mozna prowadzi¢ tylko przy wietrze o predkosci nie przekraczajacej 10 m/s.

5.3. Warunki przystgpienia do montazu szybu windowego

- sprawdzi¢ i zapozna¢ si¢ z kompletem dokumentacji;

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym;

- dokona¢ odbioru czgéci budowlanej;

- sprawdzi¢ w oparciu o wykaz elementéw kompletno$¢ dostawy i stan techniczny elementéw i
czgsci przeznaczonych do montazu;

- ustali¢ kolejnos¢ montazu szyb — urzadzenie;

- ustali¢ warunki bezpieczenstwa pracy podczas montazu;

- przygotowaé¢ miejsce do montazu, §rodki transportowe, oraz narz¢dzia montazowe;

54. Roboty ogdélnobudowlane
FUNDAMENTY
Dzwig posadowiony bezposrednio na ptycie fundamentowej. Ptyta wykonana na podktadzie z chudego
betonu grubosci ~10cm. Miejsce wystgpowania kotew stalowych pokazano na przedmiotowych
rysunkach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢ posadowienie ptyty na gruntach no$nych i
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5.5.

niewysadzinowych. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw spoistych lub innych
wysadzinowych oraz nieno$nych, nalezy dokona¢ wymiany gruntu na chudy beton lub grunt
stabilizowany — do glgbokosci przemarzania gruntu — 1.2m ponizej poziomu przyleglego terenu. Bardzo
wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podloza przed wykonaniem robét fundamentowych.
Roboty te najlepiej wykonywaé w porze suchej, a ostatnig warstwe¢ wykopu (ok. 10 cm) wykona¢
bezposrednio przed wykonaniem podkladu betonowego. W srodku ptyty fundamentowej w podszybiu
projektuje si¢ kratke stanowiacg odstojnik dla niewielkich iloéci wody mogacych dostawac si¢ do
wewnatrz windy. Woda z odstojnika samoistnie odparowuje.

ROBOTY DOSTOSOWUJACE W BUDYNKU POMOCY SPOLECZNEJ

W celu umozliwienia wlasciwego funkcjonowania windy nalezy w istniejagcym budynku pomocy
spotecznej wykonac roboty dostosowujace, polegajace na zamianie istniejacych okien w $cianie
szczytowej na parterze i pi¢trze na drzwi prowadzace do szybu windowego. Obecnie w miejscu w
ktérym planuje si¢ dostawi¢ szyb windowy wystepuja okna z wnekami podokiennymi, w ktérych
zamontowane sg grzejniki.

W ramach modernizacji przewiduje si¢:

1. Demontaz istniejacych okien w $cianie zewngtrzne;j

2. Zamurowanie cze¢sci otworu okiennego do szerokosci projektowanych drzwi do windy wraz z
osadzeniem nowego nadproza bezposrednio nad drzwiami oraz zamurowaniem przestrzeni ponad
projektowanymi drzwiami. Przewiduje si¢ jednocze$nie pozostawienie nadprozy wystepujacych nad
obecnie istniejagcymi oknami — nadproza te petni¢ beda gtéwna role w przenoszeniu obcigzen (uktad
konstrukcyjny pozostaje bez zmian).

3. Demontaz istniejacego grzejnika we wnece podokiennej;

4. Przerébka podejs¢ grzejnikowych

5. Montaz grzejnika w innym miejscu

6. Demontaz parapetu i rozbidrka $ciany w miejscu wneki pod oknem — na szerokos$¢ projektowanych
drzwi do windy wraz z domurowaniem wyréwnujacym pozostawiong wneke do petnej grubosci $ciany.
7. Montaz drzwi widny

8. Roboty wykonczeniowe w obrgbie nowo wykonanych drzwi do szybu windowego.

IZOLACIJE

W ramach inwestycji zaleca si¢ wykonac¢ izolacje migdzy szybem windy a $ciang zewnetrzng budynku
w postaci uszczelek systemowych zabezpieczajacych szyb windowy przed dostawaniem si¢ wilgoci
oraz podmuchéw wiatru z zewnatrz. Dodatkowo przewiduje si¢ odizolowanie konstrukcyjnych
elementéw stalowych szybu od fundamentu betonowego warstwa papy lub folii budowlanej grube;j.

DOJSCIE DO SZYBU — CHODNIK

* Kostka betonowa grubosci 6cm ukladana w spadku na zewnetrzna w celu prawidtowego
odprowadzenia wody opadowej;

* Warstwa piasku z cementem zaggszczonego mechanicznie — podbudowa kostki;

¢ Grunt rodzimy;

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje si¢ podiaczenie zasilenia windy z tablicy gtéwnej
budynku. Szczegdty rozwigzan wg dokumentacji technicznej — projektu budowlanego.

Roboty montazowe i zabezpieczenie antykorozyjne

SCIANY SZYBU WINDOWEGO

Konstrukcja szybu wykonana jako kratownica przestrzenna z profili zamknigtych stalowych, co
zapewni duza sztywno$¢ i wytrzymatos¢. Kotwienie konstrukcji szybu do podtoza za pomoca kotew
stalowych rozpreznych. Kotwienie konstrukcji szybu do stropéw i §cian za pomocg kotew rozpreznych
lub opcjonalnie wklejanych. Bardzo wazne jest wlasciwe zakotwienie szybu z uwzglednieniem faktu
mocowania kotwy do warstwy konstrukcyjnej §ciany. Zabrania si¢ ptytkiego kotwienia z uwagi na
wystepowanie warstwy ostonowej Sciany (pierwsze 15cm liczac od zewnatrz stanowi warstwa
ostonowa §ciany — niekonstrukcyjna oraz pustka powietrzna). Wypelnienie przestrzeni miedzy
ksztaltownikami stanowi szkto klejone warstwowo gr 4+4+0.76mm, przy czym odlegtoéci migdzy
ksztaltownikami sa tak dobrane, aby wielko$¢ plyty szklanej nie pozwalala na wpisanie okregu o
Srednicy wigkszej niz 1.0m. Szyby ochronne budowlane o budowie 4114, klejone folig PVB spetniaja
wymagania dla klasy P2A szyb ochronnych budowlanych. Sciana tworzy wewnatrz, gtadka i ciagta
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plaszczyzne o szczelinach lub wglebieniach nie przekraczajacych Smm. W szybie nalezy zastosowac
kratki wentylacyjne o wymiarach 14x14cm, jedna zlokalizowana w dolnej czg$ci szybu, druga w czesci
gbrnej. Zaleca si¢ stosowanie kratek z mozliwos$cig regulacji otwarcia.

DRZWI DO SZYBU WINDOWEGO - Z POZIOMU TERENU.

Realizacja drzwi na podstawie projektu dostarczonego przez producenta systemu windowego. Wejscia
do szybu zamknie¢te drzwiami przystankowymi, ktérych wysoko$¢ wynosi do 2.10m w $wietle.
Konstrukcja drzwi wykonana z ksztaltownikéw aluminiowych. Wypelnienie szktem jak w $cianach
szybu eliminuje konieczno$¢ stosowania wziernika. O$cieznica drzwi mocowana jest do konstrukcji
szybu za pomocg polaczen gwintowanych srubami imbusowymi M6 w rozstawie co ok. 50cm. Przy
mocowaniu drzwi w $cianie budynku §ruby w rozstawie co max 70cm. Drzwi sg otwierane na zewnatrz
po odryglowaniu zamka bezpieczenstwa za pomoca uchwytu zamocowanego na zewnatrz drzwi. Od
strony szybu z uwagi zachowania gladkiej powierzchni, drzwi nie posiadaja uchwytu a ich otwarcie
polega na popchnigciu na zewnatrz. Drzwi wyposazone sg w uklad samozamykajacy.

PLATFORMA WINDY

Platforma stanowi podstawe z blachy gladkiej pokrytej wykladzing antyposlizgowa, wspartej na
profilach no$nych. Od strony toru jezdnego ostong stanowi $ciana o wysoko$ci 1100mm wypetniona
plyta z poliwgglanu i porgcza na wysokosci 90cm. Pozostate strony w szybie obudowanym pozostaja
bez barier. Nad porecza umieszczona jest kaseta sterownicza z inicjatorami jazdy oraz wyltacznikami
bezpieczenstwa. Szczegdly rozwigzan i mocowania platformy wg dokumentacji wykonawczej
dostarczonej przez producenta windy. Platforma realizowana na podstawie dokumentacji technicznej
producenta windy, dostarczona jako element prefabrykowany do montazu.

RAMA NOSNA PLATFORMY

Rama no$na platformy w gérnej czgsci przyspawana jest podstawa skrzynki sterowniczej. Dolne
mocowanie prowadnic do ptyty fundamentowej w podszybiu. Szczegély rozwigzania ramy no$nej wg
dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez producenta windy. Rama no$na stanowi jeden z
elementéw systemu windy i jest dostarczana jako element do montazu na miejscu wbudowania.
Szczegbtowe wytyczne montazowe przedstawione w dokumentacji technicznej windy.

PRZEKRYCIE DACHOWE

Pokrycie — Pleksa. Odprowadzenie wody deszczowej — na teren nieutwardzony w obszarze dziatki
inwestora. Rynny i rury spustowe PCV érednicy nie wickszej niS 50mm. Odprowadzenie wody z dachu
obustronnie. Montaz rur spustowych do elementéw konstrukcyjnych szybu windowego.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH SZYBU
Zabezpieczenie konstrukcyjne w postaci powlok malarskich. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ po
zakoniczeniu montazu szybu windowego i ram no$nych. W zaleznosci od stanu pierwotnego — dowozu
elementéw na plac montazu w postaci niezabezpieczonych antykorozyjnie lub zabezpieczonych
antykorozyjnie nalezy odpowiednio: - w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do
wlasciwego montazu zostang zabezpieczone powlokami malarskimi w wytwdrni u producenta,
malowaniu na budowie podlegaja jedynie fragmenty w ktérych nastapit ubytki lub pojedyncze elementy
na ktérych wystepuja zniszczenia powtok malarskich, dodatkowo malowaniu podlegaja miejsca
potaczen w ktorych nastgpito uszkodzenie powtok malarskich. - w przypadku gdy dostarczone elementy
konstrukcyjne do wlasciwego montazu nie sa zabezpieczone antykorozyjnie malowanie wykona¢ po
zmontowaniu cato$ci szybu. Wszystkie malowane powierzchnie nalezy przed malowaniem
odpowiednio oczys$ci¢. Nie malowaé elementéw mechanizméw ruchomych i prowadnic — elementy te
powinny by¢ zabezpieczone specjalnym $rodkiem antykorozyjnym. Powloki malarskie uktada¢ w
temperaturach powyzej 5°C i wilgotnosci wzglednej ponizej 85%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ wszelkie pomiary, sprawdzenia materialéw oraz robét
z czgstotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy na zadanie zamawiajacego
Swiadectwa stwierdzajace ze stosowane materiaty, urzadzenia i sprz¢t posiadaja dopuszczenie do obrotu w
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budownictwie. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac. Kontrola ta
powinna polegaé na:
- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekip wykonawczych oraz wyposazenia w wymagane $rodki BHP;
- sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzg¢dzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych;
W trakcie realizacji robdt przewiduje si¢ wykonywanie kontroli mi¢dzyoperacyjnych obejmujaca prawidlowos$¢
wykonania rob6t zanikajacych. Kontrola konicowa polega¢ bedzie na sprawdzeniu cato$ci przedmiotu inwestycji
wraz z analiza odbioréw poszczegdlnych etapéw robét. Sprawdzenie montazu urzadzen dzwigowych i jazdy
probne, nastapi po uzyskaniu protokotu UDT. W trakcie realizacji rob6t nalezy przeprowadza¢ kontrolg
dostarczanych na budowe zestawéw, wyrobow i surowcow polegajaca na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw
dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie. Sprawdzeniu powinien
podlega¢ réwniez sposéb oznakowania — znaki CE i B.

7. OBMIAR ROBOT

W przypadku uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okre$lenia
zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady odbioréw roboét i platnosci za ich wykonanie okre§la umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefnstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 2004
6. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

7. Umowa zawarta migdzy wykonawca a zamawiajacym

8. Normy branzowe

9. Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji

10. Instrukcje montazu wybranych producentéw
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ST-B-03.05.01 IZOLACJA CIENKA ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem izolacji czg¢éci konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem podczas realizacji inwestycji
»Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz
budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng
sifownig, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem izolacji, na elementach konstrukcji stykajgcych si¢ z gruntem zasypowym, na ktérych nie
bedzie wykonywana izolacja papowa czyli na:

zewnetrznych powierzchniach obiektéw kubaturowych oraz kanatow.

Okreslenia podstawowe
m? izolacji - m? zabezpieczonej powierzchni betonu

powtoka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na
rozpuszczalnikach wodnych oraz bez rozpuszczalnikéw organicznych.

Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja powinna: wykazywac przyczepnos$¢ do podioza

2. MATERIALY

Dysperbit lub inne materialy o podobnych wlasciwosciach posiadajace wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materialy musza uzyska¢ aprobate inzyniera. W
pomieszczeniach sanitarnych jako pionowa izolacje Scian przy natrysku nalezy uzy¢ bezszwowej
powtoki mineralnej np.SUPERFLEX 10 lub poréwnywalnej zaakceptowanej przez Inzyniera.
Materiaty powinny spelnia¢ wymagania PN-69/B-10260

3.SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do naktadania poszczegdlnych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno lub na goragco na powloke ukladang na goraco
podgrzewa si¢ do odpowiedniej temperatury [np. 180° C dla asfaltéw i 100°C dla smoty]w specjalnym kotle i
nastepnie pe¢dzlami nanosi si¢ na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-2 mm. Jezeli
powtoka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe gérng mozna uktada¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy

dolne;j.

Powloke na zimno wykonuje si¢ z masy o konsystencji ciastowatej ,ktéra nanosi si¢ na powierzchnie twardym
pedzlem lub szczotka. W ten sposdb naklada si¢ jedna warstwe jako powloke gruntujaca lub tez dwie , trzy
jako izolacje na szorstkich podtozach .

5.2

5.3.

6.1.

6.2.

Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem
powloki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie.
Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

Sposéb wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadzaé na podkladzie wytacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metodg¢ aplikacji za
zgoda Inzyniera mozna jej uzy¢.

Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5 © C i ponizej 35 ©C.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od
ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28 dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastapi¢ nie wczesniej niz po 12 godzinach.

5.3.2. Izolacja wodoochronna

Do rozprowadzania wtasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym
wyschnigciu powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Dysperbit, lub poréwnywalny Srodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. I mm wysycha w ciagu 48
godz. pozostawiajac na podtozu blone bitumiczng silnie do niego przywarta.

W porze chtodnej Dysperbit lub poréwnywalny $rodek, nalezy przed rozpoczg¢ciem uktadania izolacji

doprowadzi¢ do temp. + 18 °C w ktérej daje si¢ on fatwo rozprowadzaé przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00 reszta jak ponize;j.

Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub
wpiséw do dziennika budowy.

QOdbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

przygotowanie powierzchni do gruntowania
zagruntowanie powierzchni
potozenie 1-ej warstwy oraz nastgpnej

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy wodoodporne;j
- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania techniczne
PN-98/B-24620 Powloki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.
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ST-B-03.05.02 IZOLACJE TERMOZGRZEWALNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem izolacji termozgrzewalnych podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni
solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownia, utwardzen i
agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem izolacji taw fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek oraz
dachu a zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materialom i wykonywanej izolacji.
Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych uktadanych na goraco, uktadanych na
podktadzie betonowym.
OKkreslenia podstawowe
Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia
wody do konstrukcji.
Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja pozioma wykonywana pomi¢dzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:
zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,
zapobiega¢ tworzeniu si¢ znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnia,
wykazywaé przyczepno$¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologig.
2. MATERIALY

2.1. Papy termozgrzewalne , papy asfaltowe tradycyjne.

Materiat samoprzylepny dostgpny na rynku, posiadajacy aktualne $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania ,aprobat¢ techniczna albo certyfikat zgodnosci z polska norma wydany przez Instytut
badawczy Drég i Mostéw w Warszawie .

Parametry techniczne:

Grubos¢ —4.2/4.0 mm

Wikiadka — siatka szklana — opcjonalnie [+ folia aluminiowa ]

Cigzar wktadki > 200 g/m?

Warstwy nosne- bitum oksydowany

Powierzchnia goérna —lupek naturalny/talk

Zrywalno$¢ — wzdluz ,w poprzek ,na skos >1000 N

Rozciagliwo$¢ — wzdtuz ,w poprzek ,na skos >2 %

Odpornos¢ na wysokie temperatury +700 °C

Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 °C

Odporno$¢ na starzenie wg UEAtc

Odporno$¢ na rozprzestrzeniajacy si¢ ogien i ciepto wgDIN 4102 i PN —B-02872

Opakowanie —rolki po 5 m * —30 rolek na palecie

Aprobata techniczna ITB —AT —15-4574/2000
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Ceertyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 -Uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczenstwa
”B71

Dopuszcza si¢ stosowanie innych pap termozgrzewalnych posiadajacych wymagane certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz zaakceptowane przez Inzyniera .

2.2 Folia OGEN13 grub. 1,26 mm.

Wysokogatunkowa folia dachowa OGEN z tworzyw sztucznych przeznaczona jest do wykonywania
jednowarstwowej izolacji przeciwwodnej we wszystkich odmianach dachu ptaskiego i przy zastosowaniu
wszystkich rodzajéow termoizolacji.

Do produkc;ji folii dachowych typu OGEN stosuje si¢ widknine poliestrowa, laminowang dwustronnie
mieszanka PCV, co nadaje folii specyficzne cechy mechaniczne a w szczegdélno$ci: niezwykle wysoka
wytrzymato$¢ na zerwanie oraz stabilno§¢ wymiarowa.

Foli¢ OGEN charakteryzuje tatwos¢ taczenia (zgrzewanie goracym powietrzem — z zachowaniem trwatosci
zgrzewu), wytrzymato$¢ w przypadku ekstremalnych obciazen, odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe i
obecno$¢ ozonu, uniwersalno$¢ stosowania, wysoki stopiefi paraprzepuszczalnosci pary wodnej, nieograniczone
mozliwo$ci nadawania ksztaltu. Material mozna uktada¢ niezaleznie od warunkéw pogodowych bez ryzyka
zatrucia Srodowiska naturalnego, istnieje mozliwo$¢ utylizacji.

Strona wierzchnia i spodnia folii powinna by¢ gladka, bez pgcherzy, rys i kraterkéw ; na powierzchni folii
powinien by¢ widoczny zarys wkladki zbrojacej.

Wiasciwosci fizykomechaniczne i eksploatacyjne foliit OGEN13.
- grubos¢ 1,2 mm
- szeroko$¢ 1500 mm
- prostolinijno$¢ wstegi — dopuszczalne odchylenie ok. 50 mm
- pofalowanie krawedzi — dopuszczalne odchylenie ok. 10 mm
- maksymalna sila przy rozcigganiu paska o szerokosci 50 mm:
wzdtuz — 800 N/50 mm
w poprzek — 800 N/50 mm
- odpornos$¢ na rozdzielanie przez gwézdz — 150 N
- przesiakliwo$¢ wody (0,2 Mpa, 24 godziny) — niedopuszczalna
- wodochtonno$¢ — okoto 1 %
- wytrzymato$¢ ztacza zgrzewanego na oddzieranie 150 N
- odpornos$¢ na odrywanie przez wiatr — niedopuszczalne odrywanie i uszkodzenia przy cis$nieniu do 5
kPa
- klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy — stabo rozprzestrzeniajace ogien

3.SPRZET

watki zgbkowane,

noze tapeciarskie, waltki malarskie lub szczotki dekarskie,

szczotki z migkkim wtosiem (jak do tapet) na dlugim trzonku,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne
elektryczne dmuchawy goracego powietrza,

palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
Folie OGEN powinny by¢ zwinigte w rolki i zabezpieczone przed odksztalcaniem i rozwijaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacj¢ mozna uktada¢ nie wczedniej jak po 21 dniach od ukofczenia betonowania podioza. Zaleca si¢
jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji
powinna by¢ > od 5 °C1i < od 35 °C.
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5.2

5.3.

S54.

W przypadku konieczno$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw

atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy prowadzié¢

pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na oslonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny

w temperaturze 20°C.

Do czasu ulozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzié, jezdzi¢, sktadowac narzedzi i

materialow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnosc wzgledna powietrza powinna by¢
<85%

Temperatura podtoza w czasie ukladania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego
powinna by¢ >0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

Przygotowanie podloza

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych"
wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria I - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdélnosci:
powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

wytrzymalo$¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

powinno by¢ suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podiozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytéw oraz innych drobnych frakcji kruszywa;
powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ + 3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnos$ci nie moga by¢ ostre;

wszelkie krawedzie wystgpujace na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu
nie mniejszym niz Scm.

Ewentualne wady wykoficzenia ptyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z Inzynierem.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastepujacych zasad:

ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypei¢ betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢
tak aby byly zblizone do pionowych.

ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masa wygtadzajacg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

lokalne nieréwnosci podloza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypelni¢ specjalng
bezskurczowa zaprawa lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepuja nieréwnosci
rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomoca mas szpachlowych lub zapraw na
bazie zywic lub za pomocg masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m*
w jednym miejscu, wigksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.
powierzchnie z nieréwno$ciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowaé szlifierka do lastriko lub
zatrze¢ masa PC lub innym specjalnym materialem posiadajacym Aprobate Techniczna wydang przez
IBDiM

Oczyszczenie podloza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchni¢ izolowang nalezy oczy$ci¢ z luznych frakcji, pylu i
zatluszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.
Zatluszczenia nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

Zagruntowanie podloza

Podtoze betonowe nalezy gruntowa¢ firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez producenta
materiatu hydroizolacyjnego.

W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegélny, wymagajacy
pisemnej zgody Inzyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowa¢ nastgpujace zasady :
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nalezy gruntowa¢ podtoze wyltacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

beton w gruntowanym podiozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle $rodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchiongé tak, aby na powierzchni nie pozostata powloka z
warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 1/m?

nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciagu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepnosci izolacji do podloza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang
powierzchni¢ aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podloza do rozpoczecia
uktadania izolacji nie powinno upltynaé wiecej niz 24 godz.

$rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie wegglowodoréw aromatycznych)

przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dlonig (nie zatluszczona lub zakurzong) gdy
dton nie przykleja si¢ i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schnigcia roztworéw gruntujacych jest zréznicowany w zalezno$ci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania w wigkszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut. w
pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuklych, przy
wpustach odwodnienia, saczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podloza na dalszej
powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegélnych miejscach

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materialow i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje si¢ sprzg¢t pomocniczy
1 nast¢pujace narzg¢dzia :

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

deska gtadka szeroko$ci min. 20 cm i dtugo$ci min 3,0 m ,

listwa drewniana,

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1+2
cm oraz na calej dtugosci podgrzewanej rolki. Po ulozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie
polozy¢ zaprojektowana warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowaé czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca
powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujagcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnosc wzgledna powietrza powinna by¢ <85%
Temperatura podloza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego
powinna by¢ > 0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontroli jako$ci wykonania podlega :
-sprawdzenie potaczen na stykach
-sprawdzenie czy nie powstaly pegcherze pod izolacja §wiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzuja przepisy i instrukcje BHP dotyczace robét z zastosowaniem
maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzgdzen ciernych, urzadzef strumieniowo-ciernych,
sprezonego powietrza, a ponadto :
powierzchnia, na ktérej wykonuje si¢ gruntowanie podioza powinna by¢ ogrodzona i zakazane
palenie papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne
rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,
$rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonigtym od
stonca.
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Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu
hydroizolacji z materialéw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna i rgkawice
ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych okué. Przy
dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy
przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.
Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ w fatwo dostgpnym miejscu:

$rodki przeciwoparzeniowe,

$rodki do zmywania asfaltu,

krem natluszczjacy do rak,

w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe,

posiadajace atesty.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST —B-03.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych robét obejmuje:

dostarczenie i zakup niezbgdnych materiatéw na budowg

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wlasciwe
przygotowanie powierzchni betonowe;j

zagruntowanie podioza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem

ulozenie wlasciwej izolacji

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robot

wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smolowe".

10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materialéw zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Instrukcja producenta izolacji.
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ST-B-03.06.01 KONSTRUKCJE I ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANY

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1

DZIALOWE

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
wykonywaniem konstrukcji i elementéw murowych podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni
solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownia, utwardzen i
agregatu pradotwodrczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji i elementéw murowych.

OKkreslenia podstawowe
Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Bloczki komérkowe profilowane YTONG PP 3 lub poréwnywalne.

Bloczki YTONG lub poréwnywalne stuza do budowania §cian no$nych. Mozna z nich wykonywac
zaréwno §$ciany wewnetrzne jak i zewnetrzne. Ich wielka zaleta jest lekko$¢ ora z ergonomiczne
uchwyty utatwiajace przenoszenie i murowanie.

Bloczki sg klejone na cienkg warstwe zaprawy (1-3 mm). Profilowanie na piéro i wpust wymusza
precyzyjne licowanie zestawianych ze sobg bloczkéw i zapewnia szczelnos$¢ bez koniecznosci
wykonania pionowej spoiny. Murowana w ten sposdb §ciana charakteryzuje si¢ niezwykla doktadnoscia
wykonania i gltadka powierzchnig.

Wymiary produkowanych bloczkéw YTONG sa ujednolicone: Wszystkie majg ta sama dtugosé¢ — 60
cm i wysokos¢ — 20.

Elementy $cienne produkowane sa w pigciu odmianach: PP 1,5, PP2, PP3, PP4 i PPS.

PP oznacza bloczki o duzej doktadno$ci do murowania na cienka spoing. Towarzyszaca mu liczba
okresla $rednig wytrzymato$¢ na $ciskanie.

- gestos$¢ objetosciowa bloczka PP3 wynosi 500 kg/m3

- cig¢zar objeto$ciowy bloczka PP 3 wynosi 6,0 kN/m3

- szeroko$¢ bloczka PP 3 wynosi: 240, 300, 365, 400 mm

- wspdlczynnik przenikania ciepta dla bloczka o grub. 240 mm wynosi 0,53 W/m2K
- j.w. lecz o grubosci 300 mm wynosi 0,43 W/m2K

- j.w. lecz o grubosci 365 mm wynosi 0,36 W/m2K

- j.w. lecz o grubosci 400 mm wynosi 0,33 Mm2K
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2.2, Cegla klinkierowa

Cegta budowlana klinkierowa wypalana z gliny bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do
powierzchni 250x120 mm musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Nasigkliwos¢ cigzarowa cegly powinna wynosi¢ dla:

a/ klasy 35 — nie wigcej niz 6%

b/ klasy 25 — nie wigcej niz 12%

Cegta klinkierowa musi by¢ odporna na dziatanie mrozu.

Cegta klinkierowa z otworami moze by¢ stosowana tylko w elementach budowli, potozonych powyzej
najwyzszego poziomu gody gruntowe;.

23 Cegla pelna zwykla .

Cegla pelna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm.W zalezno$ci od wytrzymatosci na
Sciskanie oraz cech fizycznych rozréznia si¢ Sklas:25 15 7,5 5.

W zakresie cech zewnetrznych cegta powinna odpowiada¢ wymogom zawartym w normie PN-75/B-
12001 .Ponadto musi posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie .
Nasigkliwos¢ cegly powinna wynosi¢ dla :

A/ klas 20115 4-22 %

B/ klas 10i7,5 6 -24 %

C/ klasy 5 nie mniej niz 6 %

Cegla powinna wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu .Dopuszcza si¢ produkcje cegly klasy 5
nieodpornej na dziatanie mrozu z przeznaczeniem na knstrukcje nie wymagajace materialow
mrozoodpornych cegly wynosi orientacyjnie 3,3—4,0 kg.

2.4. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mie¢ ksztalt prawidlowego prostopadtos$cianu o prostych krawedziach i o réwnych
powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywaé wlasciwy stopien zaggszczenia betonu, doktadnos¢
przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla
struktury elementéw. Powierzchnie zewngtrzne pustakow powinny by¢ bez rakéw , guzéw lub wglebien,
krawedzie — nie poszczerbione, naroza — nie poobijane
Nasigkliwo$¢ wagowa blokéw powinna miesci¢ si¢ w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia:

a/ wymiaréw i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkosci oraz liczby i odbié¢ narozy

¢/ wielkoéci i liczby pekniec¢

d/ przetomu

e/ wytrzymaloSci na Sciskanie

Ze wzgledu na skurcz nie nalezy pustakéw wbudowywa¢ wczesniej niz po 10 tygodniach od daty ich

wyprodukowania

Bloczki betonowe musza posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Bloczki wapienno-piaskowe SILKA M
SILKA jest to cegta wapienno-piaskowa. Otrzymuje si¢ ja z mieszaniny piasku kwarcowego (90%),
wapna (7%) 1 wody (3%). Pod dziataniem przegrzanej pary wodnej o temperaturze 2000C przy
zwickszonym ci$nieniu 16 atmosfer okoto 4-7% krzemionki taczy si¢ z wapnem tworzac
nierozpuszczalne krzemiany wapnia. Nowo powstate zwiazki wigza ziarna piasku co wptywa na
wysoka wytrzymatos¢ gotowych wyrobéw. Proces produkcji SILKI trwa obecnie niespetna 12 godzin.
Bloki podstawowe SILKA M produkowane s3 z profilowanymi na piéro i wpust powierzchniami
czotowymi. Bloki narozne SILKA MK jedna powierzchni¢ czolowa maja gladka.
Cegty i bloki SILKA M sa produkowane w kl. 15.
Bardzo duza doktadno$¢ wykonania blokéw serii SILKA M wplywa na znaczne oszczgdno$ci w
zuzyciu zaprawy. Warstwa wykonczeniowa moze by¢ tylko gladz gipsowa lub tynk cienkowarstwowy.
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2.6. Nadproza

Belki nadprozowe typu ,,L-19” lub poréwnywalne

2.7. Kotwy $ciany licowej ze §ciana konstrukcyjna

Stosowa¢ kotwy @4,5+@ mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej w ilosci 4 kotwy na 1 m? $ciany o
rozstawie: w pionie max. co 50 cm, w poziomie co 50 cm z przesuni¢ciem kolejnych rz¢déw o 25 cm

2.8. Zaprawy

Zastosowane zaprawy murarskie powinny spetnia¢ wymogi przedstawione w STB-03.05.03.

Cegly i bloki wapienno-piaskowe SILKA nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej lub
cementowej. Z zapraw cementowych zaleca si¢ stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na
korzys$ci wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna hydratyzowanego (fatwiejsze naktadanie
zaprawy, wigksza plastycznos¢, naturalno$¢ wapna) przede wszystkim zaleca si¢ stosowanie zaprawy
cementowo-wapiennej klasy M5.

3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatléw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne warunki wykonania murow

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami , zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnoSci z rysunkiem co do odsadzek , wyskokéw, otworéw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne i shupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczedniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej dtugosci. R6znica pozioméw poszczegdlnych czesci
muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebne koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw fundamentowych

Whngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszych niz 1 cegta dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu rob6t
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nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, acznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
W zwyktych murach ceglanych jezeli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa
spoiny:
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podluznych i porzecznych , przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm
szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna by ¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczgcia muru nastgpnej
kondygnacji odpowiadal wymaganiom w tab. 5

Tablica 5. Szybkos¢ normalnego wznoszenia murow z cegly ceramicznej

Najkrotszy okres, w dobach od rozpoczecia
. muru dolnej kondygnacji do rozpoczgcia na
Rodz_a]tzg;()irawy tym samym odcinku muru nastg¢pne;j
uzytey €o kondygnacji przy wysokos$ci h (w m) muru
murowanta dolnej kondygnacji
h<3,5 h<hs<5 5<h<7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-
wapienna > 6 7
Cementowa 3 3,5 4

- Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 5 nie powinna by¢é
nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu
wydluzaniu.

Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wigzania poszczegdlnych
warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin migdzy pustakami warstwy dolnej przez
pustaki warstwy gornej. Przed przystapieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy
stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obciazonych filaréw lub $cian nalezy pustaki
przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.

Grubos$¢ spoiny poziomej moze si¢ waha¢ w granicach od10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — od 10
do 20 mm

Whnegki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muru.

Licowanie $cian cegla licowka, zwykla, klinkierowa lub ptytami z kamieni sztucznych nalezy wykona¢ po
zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego. Oktadzina powinna by¢ trwale potaczona z podiozem lub
podktadem Jezeli materiat oktadzinowy jest przewidziany do przyklejenia do podioza lub osadzenia na
zaprawie musi on by¢ potaczony z podtozem na catej powierzchni. Przed przystapieniem do robot nalezy
material sprawdzi¢ pod wzgledem jednolitosci barwy.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy
¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw
d/ protokoly odbioru poszczegélnych etapdw robét szczegélnie zanikajacych, jezeli roboty te nie
byly odnotowane w dzienniku budowy
e/ protokéty odbioru materialéw i wyrobow
f/ wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobéw, jezeli takie byly zalecane
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
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Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych,

ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

6.2 Odbiéor muréw z cegly, bloczkéw komorkowych i wapienno-piaskowych.

Mury z cegly i bloczkéw komérkowych i wapienno-piaskowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkéw

wykonania rob6t

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly , bloczkéw komérkowych, i bloczkéw z
betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakoS$ci cegiel i bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpisoéw do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wymogami
dokumentacji technicznej oraz z odno§nymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegty i pustakow ceramicznych oraz

elementow z betonu komorkowego

Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
z cegly i pustakOw ceramicznych z
Lp Rodzaje odchylek drobnowymiarowych
mury mury !
. . . elementow z betonu
spoinowane niespoinowane Komérkowego
Zwichrowania 1 skrzywienia powierzchni
1 muréw: . 3 6 4
na dlugosci Im
- . s . . 10 20 -
na calej powierzchni $ciany pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

5 |na wysokoscilm 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 10 6
na calej wysokosci $ciany 20 30 15

Odchylenie od kierunku poziomego gérnej
powierzchni kazdej warstwy muru:

3 . 1 2 2
na dtugosci Im 15 30 30
na calej dtugosci budynku

Odchylenie w kierunku poziomego gérnej

4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem | ) i
na dlugosci 1m 10 20 i
na calej dtugosci budynku

Odchylenia przenikajacych si¢ powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie

5 (najczesciej prostego)
na dlugosdci 1m 3 6 10
na calej dtugosci $ciany - - 30

6 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle +10

osciezy dla otworéw o wymiarach:
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
do 100 em wysoko$é +15,-10 +15,-10
.. szerokos¢ +10, -5 +10, -5
powyzej 100 cm wysokosé +15,-10 +15,-10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej starannosci. Wymagane jest doktadne
dopasowanie oktadziny w narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam,
peknieé, zarysowan, iodstawac¢ od podtoza .
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6.3 Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy

je uznaé za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub cze¢$ci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w

danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odst¢pstwa od postanowien niniejszych ST
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako§¢ wykonywanych elementéw i i konstrukcji

murowych.. Mury zagrazajace bezpieczefistwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i

wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian
Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza
Jednostka obmiaru jest 1 szt olicowanych okien i drzwi

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialdw

wykonanie muru z bloczkéw

wykonanie muru z bloczkéw YTONG PP3
wykonanie muru z bloczkéw SILKA M
wykonanie §cian z cegty klinkierowej
wykonanie otworéw w $cianach na okna i drzwi
utozenie prefabrykowanych nadprozy
wykonanie nadprozy ze zbrojeniem

licowanie $cian budynku

obmurowanie $cian fundamentowych i kominéw
licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych
ustawienie i rozebranie rusztowan

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji udowlanych.

Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”( ZmianaAZ]1)

PN-B88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".
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10.2.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
obcych.
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
bezposrednia.
PN-78/B-06714/26
organicznych.
PN-78/B-06714/28
bromows3.
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Podziat, nazwy i okre§lenie badan.
Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen

Oznaczanie zawarto$ci pyléw mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda

Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
Oznaczanie zawartosci siarki metoda
Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.
BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.
ITB-AT-15-3876/99 Bloki wapienno-piaskowe SILKA M

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.
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ST-B-03.06.02 PRZEWODY WENTYLACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem przewoddw wentylacyjnych podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni
solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownia, utwardzen i
agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem przewodéw wentylacyjnych.

14. OKkreslenia podstawowe

Cegly i pustaki budowlane — elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Cegly i pustaki
- Przewody wentylacyjne wykonywac z cegly petnej ceramicznej klasy 15 Iub 10. Dopuszcza si¢
cegle wapienno-piaskowg klasy 15 do wykonywania przewodéw wentylacyjnych.

Zaprawy
Do murowania przewodéw wentylacyjnych nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne wykonania rob6t zgodnie z ST-00.00.00 ,,Warunki ogélne”
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5.2. Wykonywanie muréw z przewodami

- Wykonywanie muréw z przewodami wentylacyjnymi powinno odbywaé si¢ zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczna

- Murowanie trzonéw z przewodami powinno sie odbywaé w temperaturze powyzej +5°C w czasie

bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze ponizej +5°C nalezy stosowaé specjalne
dodatki posiadajacej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Przewody wentylacyjne powinny by¢ pionowe

- Przewody wentylacyjne mie¢ na calej swojej wysoko$ci, tacznie z przejsciami przez stropy i wience,

jednakowy przekr6j okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz 14x14 cm
Przewody powinny by¢ szczelne, cegly nalezy uklada¢ na zaprawach plastycznych z catkowitym
wypelnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawa.

Wewnetrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by¢ gladkie, bez wystgpéw lub wklesnigc.

Wypchnigta do wngtrza przewodéw zaprawe nalezy usuna¢, a spoing wygtadzi¢

- Szybko$¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej cze¢$ci mogla
uzyska¢ wytrzymato$¢ zapobiegajaca przed deformacja

- Przewody wentylacyjne wykonywac¢ z cegly pelnej ceramicznej klasy 15 lub 10. Dopuszcza si¢ cegle
wapienno-piaskowg klasy 15 do wykonywania przewodéw wentylacyjnych. Nie dopuszcza si¢ do
budowy trzonéw z przewodami cegty dziurawki i sitéwki

- Stosowanie cegly utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania
prawidtowego wigzania cegiel w murze z przewodami

- Cegly przecinane powinny by¢ ukladane gladkimi (nie przycinanymi) powierzchniami do wnetrza
przewodu.

- Cegly w przegrodkach migdzyprzewodowych powinny by¢ wymurowane cho¢ jednym koncem w

prostopadle do nich potozone §cianki zewnetrzne.

W powierzchni wewngetrznej przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin poziomych

Wiazania cegly w uktadzie pospolitym w murach z przewodami wentylacyjnymi nalezy wykonywaé wg

tych samych zasad co w innych murach, stosujac kolejno zmieniajace si¢ warstwy , tj gléwkowa i
wozowkowg.

- Do murowania kominéw stosowaé zapraw¢ cementowo-wapienna.

- W czasie murowania przewoddéw nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwor
rewizyjny zakryty cegla lub deska do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodéw. Po sprawdzeniu
otwory te nalezy zamurowac.

- Wloty do przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto
wickszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowe;j.

- Otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane aby odlegtos¢
gérnej krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150 mm.

- Wyloty przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢
zabezpieczajgcg wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodéw kominowych

. Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly od pionu na wysokosci 1
kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm, a na wysokosci calego budynku + 10 mm
Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno
by¢ wigksze jak + 10 i -5 mm

Odbiory czgsciowe trzonéw kominowych powinny obejmowac:
a/ odbiér dostarczonych na budowe materialéw , przeznaczonych do wykonania trzonéw z
przewodami
b/ komisyjny odbidr trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.
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6.2 Warunki przystapienia do badan i sposobéw ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione
otwory kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokos$ci okoto 50 cm od
podtogi, zamknigte prowizorycznie deska lub cegla

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych przy wylotach i wylotach powinny by¢
oznaczone numerami okre$lajagcymi je jednoznacznie, zgodnie z numerami okreslajagcymi je
jednoznacznie , zgodnie z numeracja przyjeta w dokumentacji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewodéw i prawidlowosci ciggu wszystkie otwory

zewngtrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamknicte.

Sprawdzenie prawidlowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w

pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewngtrz budynku

- Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢ zgodne
dokumentacjg a techniczng

6.3. Odbiér koncowy

- Komisyjny odbiér przewodéw powinien by¢ dokonany po dotaczeniu do nich urzadzen
wentylacyjnych, gazowych , dymowych i obejmowac kontrole materiatéw, odbiér po wykonaniu
stanu surowego budynku oraz odbiér komisyjny wykonczonego budynku.

- Odbidr materiatéw przeznaczonych do wykonania przewodéw powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych materiatéw z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej
b/ normom lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
za$wiadczen o jakosci wyrobu

- Komisyjny odbiér przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku powinien
obejmowacé sprawdzenie:

a/ prawidtowos¢ uzytych materialéw
b/ zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng
¢/ drozno$¢ i szczelno$¢ przewodow
d/ grubo$¢ przegréd w przewodach
e/ wypelnienie spoin przewodoéw
f/ szczelnos$ci przewodéw
- Komisyjny odbiér koncowy przewodéw po podtaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych powinien
obejmowac¢ sprawdzenie:
a/ otworéw wlotowych, rewizyjnych
b/ wylotéw przewod6éw
¢/ prawidtowosci ciagu i szczelnoSci
d/ prawidlowosci podltaczenia urzadzen wentylacyjnych
e/ innych elementéw, ktérych sprawdzenie zostanie uznane przez komisj¢ za potrzebne.

7. OBMIAR ROBOT

- Kominy murowane z cegly — jednostka obmiaru jest 1 m3 komina

- Kominy murowane z pustakéw — jednostka obmiaru jest 1 mb komina
- Kratki wentylacyjne — jednostka obmiaru jest 1 szt.

- Nasady kominowe z podstawa dachowa — jednostka obmiaru jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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- Cena wykonania 1 m3 komina murowanego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialéw

wykonanie przewodéw dymowych i wentylacyjnych
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- cena wykonania 1 mb komina z pustakéw ceramicznych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialdw

wykonanie przewodéw dymowych i wentylacyjnych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej oraz nasady kominowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialéw

obsadzenie kratki wentylacyjnej

montaz nasady kominowej wraz z podstawa dachowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-93/B- 03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie”
PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,0Ochrona p.pozarowa budynkéw. Metody badan stanéw rozprzestrzeniania si¢ ognia po

instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow

budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci

publicznej. Wymagania”
PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

10.2. Inne dokumenty

- ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty
w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z p6ézniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB,

Warszawa 1988

Zasady projektowania przewoddw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych

z elementéw prefabrykowanych
- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
- Instrukcja producentéw
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ST-B-03.06.03 TYNKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem tynkéw podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty t¢zni solankowej, wiaty azurowej,
urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownia, utwardzen i agregatu pradotwérczego”
realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem tynkow.

14. Okreslenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych muréw
Tynki — sposéb wykonczenia konstrukcji murowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy
przygotowywac w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczeg6lne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami
panstwowymi.

2.1.1  Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 251 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bg¢dzie nizsza niz 5°C.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktad
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objeto$ciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznoséci od wymaganej marki zaprawy
oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1.
Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objetoSciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyzszych marek sktad objetosciowy zapraw oraz dobér wlasciwego rodzaju i marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Marke i
konsystencj¢ zaprawy, w zalezno$ci od jej przeznaczenia nalezy przyjmowac wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp. Przeznaczenie zaprawy stozka pomiarowego | Marka zaprawy
(cm)

1 | Do murowania fundamentéw $cian budynku 6-8 3,5,8
Do wykonywania filar6w no$nych oraz muréw, tukéw

2 . . . . L 6-8 8,10, 12
i sklepien narazonych na duze obcigzenia

3 | Do murowania sklepien Y cegly 6-8 5,8,10, 12
cienkosciennych przy grubosci Y5 cegly 6-8 3,5,8,10

4 | Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10

5 Do wykonywania warstwy wyrdwnawczej pod 6-8 153
podokienniki, obrébki blacharskie itp. o

6 Do wykonywania warstwy wyrdwnawczej pod 4.6 15
posadzki z duzych ptyt kamiennych ’

7 | Do wykonywania obrzutki | pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8, 10

pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8, 10

Do wykonywania narzutu dla tynkéw zewnetrznych i

8 6-9 3,5
wewnetrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow

9 . 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych

10 Do v.vyk’or?ywama kotew 1.12}czn1kow oraz zalewki w 6-11 5.8. 10
zalezno$ci od zastosowani

Przy mechanicznym lub rgcznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement,
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wod¢ i miesza¢ w dalszym ciagu
az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyzej + 25°C okres
zuzycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien by¢ skrécony do 30 minut. Skurcz liniowy
stwardnialej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 0,1%

2.1.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie
nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen
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obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjne sklady objetoSciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjac
wg tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny sktad objeto$ciowy zaprawy
zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek hydratyzowane:piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowaé w zalezno$ci od przeznaczenia, kierujac si¢
wytycznymi podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stozka Marka
Lp. Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
Do murowania fundamentéw $cian budynkéw z
1 . R . S C 6-8 3,5
pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie mniejszej niz 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach
2 | podlegajacych wstrzasom i muréw ponizej izolacji w gruntach 6-8 3,5
nasyconych woda
3 | Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3
4 | Do wykonywania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 1,5,3,5
wewnetrznych 0,8,1,5,3,5
5 | Do wykonania warstwy wierzchniej zewnetrznego 9-11 1,53
(gtadzi) tynku zwyktego wewngtrznego 0,8,1,5,3
6 | Do wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 1,5, 3,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymogami normy panstwowej lub
instrukcji.

Przy mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a nastgpnie doda¢ wodg¢ i w dalszym ciggu miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z
cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do
zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem
do sktadnikéw suchych.
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2.1.3 Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy Scisle przestrzega¢ technologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie
oraz termin uzycia produktu.

3.SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty
stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowania przebicia i bruzdy osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania tynkéw po k okresie osiadania muréw lub skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich Srodkéw zabezpieczaja zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy ostania¢ je matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposéb

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny
by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na glgbokos$¢ 10-15 mm od lica muru.
JezZeli mur jest wykonany na spoing pelna, nalezy ja wyskrobac¢ na glebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne Srodki zapewniajace nalezytg przyczepno$¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowanie podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydla lub przez wypalanie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zalicza sig:
a/ surowe rapowane
b/ surowe wyréwnanie kielnia
¢/ surowe §cigganie paca
d/ surowe pedzlowanie
e/ zatarcie na ostro
g/ zacieranie z zaprawy gipsowej
Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic:

a/ tynk rapowany 12 t‘é mm

b/ tynk wyréwnany kielnia, §ciagany
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paca i pedzlowany 101 mm
¢/ tynk zacierany na ostro i pocieniany 5 J_rz mm
d/ tynk zacierany z zaprawy gipsowej 10 ti’ mm

Tynki surowe rapowe nalezy wykonywac z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucajac
je kielnia réwnomiernie na tynkowana powierzchni¢. Sasiednie rzuty z kielni powinny zaz¢biac si¢
miedzy sobg, dopuszczalne sa niewielkie przeswity podtoza.

Tynki surowe wyréwnywane kielnia nalezy wykonywac ja wyzej wyréwnujac dodatkowo powierzchnig
za pomocg kielni.

Tynki $ciagane paca nalezy wykonywacé jak wyzej z wyr6wnaniem powierzchni tynku za pomocg pacy
z migkkiego drewna.

Tynki pedzlowanie nalezy wykona¢ jak wyzej z wyréwnaniem powierzchni rzadka zaprawa
rozprowadzana pgdzlem.

Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej
naniesionej na wilgotne podloze betonowe z wyréwnaniem powierzchni paca i zatarciem paca.

54. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na przecigtnie
wykonczonych elewacjach, innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych wnetrzach budynkéw;
tynki cementowe nalezy stosowa¢ w przypadku wymaganej szczelnosci i znacznej odpornosci na
czynniki agresywne

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ do
rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na
gladko (kat. III)

Obrzutke na powierzchniach cementowych, i betonowych nalez wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki
powinna wynosi¢ 3-4 cm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyr6wnania nalezy warstwe narzutu dociskaé paca przesuwana stale w
jednym kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastgpujace zaprawy:

a/ cementowo-wapienne;
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10
do tynkéw zewnetrznych 1:1,5:10,
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4
b/ cementowe:
do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4
do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3

Zapraw zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm, a przy podlozy z
nienasigkliwego kamienia famanego 4-7 cm, zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna
wykonywac bez pasow i listew, §ciggajac go paca, a nast¢pnie zacierajac packa drewniang. Grubosé
narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

5.5. Wykonanie tynkow trojwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki , narzut i gtadzi stosowane § na dobrze wykonczonych
elewacjach i wngkach przy czym na narzut i gltadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe
cementowo-wapienna. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ wedlug paséw lub listew
kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacieraniu sg sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jezeli
ponadto gladz jest zacierana packa obtozong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat..
IVf).

Obrzutke we wszystkich przypadkach wykonaé wg p. 5.4.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
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wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

GtadZz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonaé z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. IIT) nalezy stosowa¢ do
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie
gladka packa.

5.6. Tynki z gipsu tynkarskiego

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowac¢ jedynie gotowe zestawy tynkarskie

Tynki z gipsu tynkarskiego moga by¢ stosowane w pomieszczeniach w ktérych wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 60%.

W pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest okresowo wigksza niz 60%
(kuchnia , tazienki), warunkiem stosowania tynkéw gipsowych jest zapewnienie prawidtowej
wentylacji oraz zabezpieczenie tynkdw narazonych na bezposrednie dziatanie wody przed
wsigkaniem jej w tynk, np. powlokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i wyktadzinami
z plytek szkliwionych.

Wymagania odnosnie podtoza jak dla tynkéw tradycyjnych.

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cisle przestrzegac rygorow
technologicznych przedstawionych przez producenta.

5.7. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw

Do wykonywania tynkéw gipsowych stosowa¢ jedynie gotowe zestawy tynkarskie
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynkéw nalezy $cidle przestrzega¢ rygoréw
technologicznych przedstawionych przez producenta.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ w
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda

6.2 Odbior tynkow wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng

Dopuszczalne odchylki powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkéw zwyktych
wewnetrznych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki dla tynkow zwyktych wewnetrznych

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od
plaszczyzny i
odchylenie krawedzi
do linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Pionowego

Poziomego

Odchylenia
przecinajacych si¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

— O

Ia

Nie podlegaja sprawdzeniu

II

Nie wigksze niz 4 mm
na dlugodci taty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 3 mm na

1m

Nie wigksze niz 4 mm
na Im i ogétem nie
wigcej niz 10 mm na
calej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz 4
mm na 1 m

I

Nie wigksze ni z 3
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej
dlugosci faty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 2 mm na

1 m i ogélem nie wigcej
niz4 mw
pomieszczeniach do 3,5
wysokosci oraz nie
wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach 3,5 m
wysokosci

Nie wigksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie
wigcej niz 6 mm na

calej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz 3
mmna l m

v
IVf
IVw

Nie wigksze niz 2 mm
i w liczbie nie
wigkszej niz 2m na
catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wigksze niz 1,5 mm
na 1m i ogétem nie
wigcej niz 3mm w

pomieszczeniach do
3,5m, wysokos$ci oraz
nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach

powyzej 3,5m wysoko$ci

Nie wigksze niz 2 mm
na Im i ogétem nie
wigcej niz 3mm na

calej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz 2
mm na 1m

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie
powinny by¢ wigksze niz:

a/ na calej wysokosci kondygnacji
b/ na catej wysokos$ci budynku

- 10 mm
- 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o
jednakowym nat¢zeniu, bez smug i plam.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecno$ci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna
(czesto gliny) sa:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne w liczbie 5
sztuk na 10 m” tynku.

Peknigcia na powierzchni tynkéw:
a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne
b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —dopuszczalne wloskowate
rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastgpujace wady:
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

b/ trwale $lady zaciekéw na powierzchni,
c/ odstawanie, odparzenia i pgcznienia wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
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Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinna

wynosic:
a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych,
gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 0,025 Mpa
¢/ dla tynkéw gipsowych -0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w STB--03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialdw
wykonanie tynku

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw
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ST-B-03.06.04 STROPY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1.1.

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

montazem stropéw podwieszanych oraz innych elementéw wykonczeniowych z plyt gipsowo-

kartonowych w obiektach kubaturowych podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej,

wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownig, utwardzen i agregatu

pradotwoérczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabludéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie

1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
stropéw podwieszanych oraz innych elementéw wykonczeniowych za plyt gipsowo-kartonowych
w obiektach kubaturowych.

1.4. Podstawowe pojecia.

Podstawowe okreslenia zgodnie z ST-B-03.00.00 item 4.

1.5 Ogodlne wymaganie dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg. ST. oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wynikajace z rozwigzan technologicznych systemowych.

Plyty gipsowo-kartonowe
Wiszystkie ptyty gipsowo-kartonowa zaliczane sg do kategorii materialéw niepalnych
Wspélczynnik wydluzenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10°na °C
Wspélczynnik wydluzenia liniowego w funkcji zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10° na %
wilgotnosci powietrza.

Plyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina
kartonowg. Specjalny wielowarstwowy karton spetnia role zbrojenia, przejmujacego napr¢zenia
rozciggajace powstajace przy zginaniu ptyty. Réwnocze$nie karton ten posiada znikomy opér dyfuzyjny,
aby umozliwi¢ dyfuzj¢ gazéw przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu nast¢puje ukierunkowanie
wildkien celulozy. Wigkszo$¢ widkien ma orientacje¢ réwnolegla do dlugosci wstegi.. Wptywa to na
istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze ptyta zginana w kierunku prostopadtym do
dlugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdtuz dlugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem
gipsowym niw tylko na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa réwniez dwie krawedzie podtuzne. Przez
srodek ptyty na jej ,lewej” stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz
doktadng date wraz z godzing i minutg zaformowania. Na stronie licowej sg nadrukowane mate punkty,
wskazujace o$§ podtuzng plyty. Rozstaw mig¢dzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych
punktéw ulatwia prawidtowe rozmieszczenie wkretéw mocujacych bez dodatkowego trasowania.
Rodzaje krawedzi ptyt

a/ krawedzie sko$ne AK

b/ krawedzie pétokragte HRK
¢/ krawedzie pétokragle sptaszczone HRAK
d/ krawedzie proste SK
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Rodzaje plyt:
a/ Ptyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70%.
b/ Ptyta o podwyzszonej odpornosci na dzialanie wody, ktéra mozna zastosowaé w
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotno$ci nie powinien
przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Ptyta ma ograniczona chitonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do
10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
¢/ Plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek
witékna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotno$¢ powietrza 70%.
d/ Ptyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI..

- Ptyty produkowane sg w nastgpujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, 1 25 mm.

Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowac szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, ktéra wykonata ptyty gipsowo-kartonowe
uzyte na budowie.

Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywa¢ jedynie specjalistycznych akcesorii: tasma
papierowa perforowana, ta§ma samoprzylepna- siateczkowa, taSma narozna z wktadka narozna,
naroznik perforowany 25x25 mm, péinaroznik aluminiowy 13x23x5, Naroznik metalowy
siateczkowy, naroznik perforowany z PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o
grubosci do 0,75 mm, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75-2,25 mm, blachowkrety do
mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profil ,,U”, profil ,,C”,
profil ,,U” naciety, profil kapeluszowy, profil oScieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili
,»UA” do podtogi i sufitu, profil sufitowy gléwny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD
27x28, profil giety, tacznk krzyzowy 60/60, tacznk wzdtuzny, tacznik poprzeczny jednostkowy,
tacznki poprzeczny dwustronny, wieszak gérny noniusza, wieszak gérny do przedluzacza, element
bezposredniego mocowania profila/listwy drewnianej, element bezp. Mocowania profila CD/27
uniwersalny, ptaski

3 SPRZET
Wynikajacy z rozwigzan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgodnie
z projektem technicznym $cisle przestrzegajac wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta materiatéw.

5.1 Sufity z plyt gipsowo-kartonowych .

Sufity podwieszane , wykonane w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do
rodzimego podloza przy pomocy odpowiednich tgcznikéw .
Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronne] moga stanowi¢ skuteczne zabezpieczenia
istniejacego stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] nalezy
rozrézni¢ dwa przypadki :
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna polozong na ruszcie .Nalezy
zamontowa¢ dwie warstwy z ptyt GKF o grubosci 12.5mm lub jedna warstwe z ptyt o gr.
15mm
-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jednej warstwy plyt GKF o gr. 12.5 mm
Powyzsze okreslenia odpornos$ci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje ptyt .
GKB —ptyta gipsowa oblozona obustronnie specjalnym kartonem
GKF —plyta o podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.
Typowa szeroko$¢ ptyt -1200mm
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Typowe dlugosci ptyt —2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm

Plyty sa pakowane w formie pakietow spigtych tasmami po 40szt + 2 stanowigce opakowanie
dla ptyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet wazy od 1300 — 1500 kg

Plyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U —listwa typu C —stupek. Jako taczniki
stosuje si¢ kolki rozporowe, §ruby ,wkrety oraz gwozdzie .

5.2. Szpachlowanie polaczen plyt z krawedzia AK (KS)

Szczeliny na styku ptyt o szerokosci ptyt wymagaja wstgpnego wypetnienia szpachkowka. Na styki
miedzy ptytami o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezpo$redni naktada¢ warstwa masy szpachlowe;j,
stanowiacej podkiad pod tas$me zbrojaca. Na styki, z wigksza szczeling, podklad pod tame¢ naktada sig¢
po stwardnieniu szpachléwki, ktéra nalezy najpierw wypetni¢ spoing. Nastgpng czynnoscig jest zatozenie
taSmy. Nalezy ja doktadnie wcisngé¢ w §wiezo nalozona mas¢ oraz pokry¢ wyci$nigta spod niej masa.
Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowaé z powierzchnig sgsiadujacych plyt. Ostateczne
szpachlowwanie nalezy przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym
wykonczeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem $ciernym. Przy szlifowaniu potaczenia
nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Stosowanie tasmy spoinowej samoprzylepnej nie
wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podkladowej na miejsca spoinowane. KolejnoSci
wykonywania pozostatych czynno$ci nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Izolacja akustyczna
W $rodku $ciany (pomigdzy ptytami g-k) nalezy umiesci¢ ptyty z welny mineralnej, zgodnie z
dokumentacjg techniczng.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior sufitow podwieszonych polega na :

-wyk. Zgodnie z dokumentacja

-rodzaj zastosowanych materialéw

-przygotowanie podtoza

-prawidlowo$¢ zamontowania ptyt ich wykonczenia na stykach , narozach i obrzezach
-wihrowato$¢ powierzchni.

7. OBMIAR
Jednostkg obmiaru jest m* oktadziny sufitu.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania wykonania rob6t obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialéw

wykonanie stropéw podwieszanych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 ,,Ptyty gipsowo-kartonowe*
PN-96/B- 02874 ,Plyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe”
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ST-B-03.07.01. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z
wykonywaniem konstrukcji drewnianych podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty t¢zni solankowej,
wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownia, utwardzen i agregatu
pradotwdrczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabludéw.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianych.

Okreslenia podstawowe

Wiezba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Platwie, krokwie stupy — stanowia elementy
sktadowe wigzby dachowe]

Deskowanie, otacenie, nadbitki -elementy drewniane podktadu pod pokrycie dachu

Scianki drewniane — elementy drewniane konstrukcji kojcéw: $cianek, podtég i dachu.

Sklejka wodoodporna — jako element zadaszenia bud.

Plyty wiorowe — element zadaszenia wiatrotapu.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych
- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowe;j
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkéw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego — dgbowego akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach
W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujacych
si¢ wytrzymalo$cia na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana
wytrzymatosciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych
klas, jezeli jej wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie i modut spr¢zystosci beda nie mniejsze niz
podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%
b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%
¢/ dla konstrukcji klejonych — nie wigcej niz 15%
Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegdlne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna
by¢ podana na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;j.
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2.2 Wymagania ogélne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich fazach
ich wykonania. Cze$ci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocia powinny by¢
zaznaczone w dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie czgsci i elementy konstrukceji z drewna stykajace si¢ z elementami i czgéciami budynkéw
Iub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chlonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim wchlanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za pomoca izolacji
przeciwwilgociowe;j

Czgsci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez
izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie wlasciwego rozwigzania konstrukcyjnego.
Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe
wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw
1 konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materialéw budowlanych
oraz warunkéw Srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do
stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi nie moze powodowac¢ zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.

Sposéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez
dokumentacje.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu
Techniki Budowlane;j.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w normie panstwowej lub w instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i
owadami nie powinny powodowa¢ korozji tacznikéw metalowych
miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢
okres$lone w dokumentacji techniczne;j.

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadno$ci wykonania tolerancje
wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowac
z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat wartosci tolerancji Klasa doktadno$ci w budownictwie
1 2 3 4 5 6 7 8 9
od| 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10
do| 1,55 25 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadno$ci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna
warto$¢ podana w tablicy 2. W przypadku elementéw o wigkszych wymiarach niz podane w
tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.
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Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary Odchylki Wymiary Odchylki
[mm] [mm]
0-5 0.1 251-1200 5
6-25 0.5 1201-3000 10
26-100 1.0 3001-600 20
101-250 2.0 6001-12000 30

2.4 Laczniki

Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych
powinny spelnia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza na gwozdzie
zawarte w PN_B-031150:2000

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedlug jednego z trzech uktadéw:

a/ prostokatnego
b/ przestawionego
¢/ w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia si¢ szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz wiékien
drewna, a rzedy — w poprzek lub uko$nie do witékien drewna.

Zastosowane taczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
(szablony)z ostruganych desek o wilgotnos$ci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt
pil$niowych. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +1 mm. Doktadno$¢ t¢ nalezy
sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nast¢pnie sprawdza¢ okresowo za pomocy tasmy stalowe;j.
Dtugos$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikw nie powinna réznic si¢ od dtugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 mm
Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrébki koncéw elementdw podczas montazu, dtugosci powinny by¢
wicksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw
elementéw.
Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraw¢znicami) powinny
by¢ wykonane na styk i zbite gwozdziami.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie krokwi
a/ #1 cm w osiach rozstawu krokwi
b/ £2 cm w osiach rozstawu wigzaréw
Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku
odizolowane co najmniej jedna warstwa papy
Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia
Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi,
utozone prawa strona (dordzeniowg ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
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6.1

6.2.

6.3.

Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,2 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny styka¢ si¢ tylko na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny
pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody po
potaci dachowej — odboje tj. deskowanie ulozone ze spadkami umozliwiajagcymi sptyw wody na
boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapéw itp. powinny by¢ uktadane na styk,

Rozstaw i wymiary lat nalezy przyjmowa¢ w zaleznos$ci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugo$¢ gwozdzia
powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza do grubosci faty.

Styki taty powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek powinno
by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu. wzdluz okapu powinna by¢
umocowana deska lub tata grubsza od podktadu o gruboséci dachéwki.

6. ODBIORY JAKOSCI

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub czgsciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegblnych fragmentéw robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy
nie bgdzie dostepu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego
odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét w ktérym powinna by¢ réwniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robdét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczna
b/ rodzajiklasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw
¢/ Sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dzialaniem ognia

W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:

a/ rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania deskowania
wraz z odbojami i wlazami dachowymi

Odbiér koncowy

- odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robét

b/ protokéty badan kontrolnych lub zas§wiadczen (atesty) jakoSci uzytych materiatéw

¢/ protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t

e/ pisemne uzasadnienia odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
- Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodnos¢ konstrukeji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidlowos¢ ksztattéw i gtéwnych wymiaréw konstrukcji

¢/ prawidtowos$¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za
wlasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uznac¢ catos¢
lub cze¢$¢ za wykonane niewlasciwie

W razie uznania catodci lub czgséci rob6t za wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawiony d ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spelniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obnizeniu warto$ci robét o wielko$¢ ustalong
komisyjne dla danego przypadku.
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7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego otacenia
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanych §cianek drewnianych

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialdw

wykonanie konstrukcji z drewna

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Ceng wykonania 1m2 deskowania, olacenia i §cianek drewnianych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialdw

wykonanie deskowania

wykonanie otacenia

wykonanie konstrukcji §cianek

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 ,,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe 1 minimalne wymagania produkcyjne”
- PN-EN 912:2000 ,}t.aczniki do drewna. Dane techniczne lacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”
- PN-EN 26891:1997 , . Konstrukcje drewniane. Ztgcza na taczniki mechaniczne. Ogdlne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”
- PN-ISO 2445:1994 ,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”
- PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych.
Technologia.”
- PN-ISO 8930/Ak:1997 ~"Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
- PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”
- PN-B-01042:1999 ,-Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
- PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
- PN-79/B-0,001 , Konstrukcja i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”
- PN-B-03150:2000 ,.Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

10.2. Inne dokumenty

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw tacznikéw.

- Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r

- Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zalacznik A wydane przez
CNBOP .
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ST-B-03.07.02. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego konstrukcji wigzby dachowych
obiektéw kubaturowych podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty t¢zni solankowej, wiaty azurowej,
urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownia, utwardzen i agregatu pradotwérczego”
realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem impregnacji elementéw drewnianych wigezby dachowej.

Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniaja elementy drewniane
przed dziataniem ognia, owaddw i grzybow.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materialéw

drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybéw i owadéw. Powinien to by¢ preparat solny,

rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materialéw impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia

drewna w masie oraz do impregnacji. Gleboko$§¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotno$ci 28%

minimum § mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN —76/C-04906 —bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedraznigcy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawarto$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepkos$¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20 oC dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014-
1,53 ¢St

Temperatura krzepnigcia roztworéw dla stezenia 20%--4,800C

Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla stezenia 20 %-0,0730 N/m

Gesto$¢ w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3

Agresywno$¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia

Skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj
material trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny

Warto$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-
76/C-04903 —nie wigcej niz 4kg/m3
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Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02
brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych

Graniczna warto$¢ owadobdjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-
cach-23,3kg/m3 .

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materialty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny by¢
uodpornione na niszczace dziatanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wlasciwych i
dopuszczalnych §rodkéw impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszy¢ odporno$¢ na dziatanie ognia.
Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed
korozja biologiczna powinny by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania
robét. Wszystkie srodki impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiatow
drewnopochodnych, powinny mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Najwigksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:
rozwoj plesni

rozw0j grzybow

owady zrace w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy
asfaltowe;.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢
wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostgp tylko osoby
zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:
a/ mie¢ powierzchni¢ dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju materialéw lub
konstrukcji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidlowego wykonania robét w warunkach
minimalnego zagrozenia Srodowiska i os6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna
¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty
zabezpieczajace
d/ umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie
obowiazujacych przepiséw
e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej
f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode $rodki myjace
oraz zestaw lekéw dla pierwszej pomocy lekarskiej
Roboty zabezpieczajace drewno Srodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktére uzyskaty
pozytywna opini¢ lekarska do wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i
przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
a/ prézniowo-ci$nieniowg przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy
elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w Srodowisku o wysokim stopniu zagrozenia
biologicznego
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b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna
odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno
by¢:
a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powlok malarskich itp.
b/ wilgotno$ci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci
10% w przypadku nasycania roztworami §rodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotno$ci
wickszej od warto$ci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia sSrodkami ochronnymi
powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie drewna o wilgotnoséci do 30% w roztworach solnych
pod warunkiem opracowania szczegétowej instrukcji okre$lajacej przebieg procesu
technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnoséci powyzej 30%, dopuszcza si¢
impregnowa¢ wytacznie przez kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym st¢zeniu i stosowaniu
odpowiednich do tego rodzaju kapieli Srodkéw.

Zabezpieczenie drewna §rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nast¢gpujacymi metodami:
a/ Impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowg powinna by¢ wykonana wg instrukcji obshugi
urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne
b/ Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych,
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do
impregnowanych elementéw. Dtugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od
instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co
najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i
temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletéw natryskowych

podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 i
wigcej godzin w zaleznoS$ci od rodzaju Srodka i temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory materialow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi
normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwos$ci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 QOdbiory miedzyfazowe

Kontrolg robét zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania
robot i po zakonczenia kazdego etapu pracy

Kontrolg powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnacyjnych

Nalezy sprawdza¢:
a/ Jako$¢ dostarczonej partii Srodkéw ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczajacymi dany §rodek do stosowania w budownictwie
b/ Prawidlowo$¢ sktadowania materialéw z drewna pod dachem w stosach na stupach
betonowych, na przektadkach itp.
¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, st¢zenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura
kapieli itp.
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d/ Przygotowanie materiatéw do impregnacji (po zakonczeniu obrébki mechanicznej elementéw,
usuni¢cie resztek kory, tyka zaprawy itp.)

e/ sprawnos¢ i czysto$¢ sprzgtu impregnacyjnego

f/ Prawidlowo$¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i
przewidzianej liczby powtérzen zabiegéw natryskiem lub smarowaniem, réwnomierno$c¢
nanoszenia impregnatu metodg natryskowa lub smarowania, catkowite zanurzenie w kapieli
impregnacyjnej, wlasciwe st¢zenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia
impregnatu, gleboko$¢ wniknigcia impregnatu (na prébkach)

g/ skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnosci koncowe;j
elementéw przed ich wbudowaniem, stopien zaniku ucigzliwego zapachu wonnych $rodkéw
zabezpieczajacych w impregnowanym materiale) ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

h/ kontrole wykonywanych rob6t w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzié¢
przed ich zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jako$ci rob6t impregnacyjnych nalezy zanotowaé w
dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokoét.

Odbior robét zabezpieczajacych

Po zakonczeniu rob6t zabezpieczajacych okre$lonej partii elementéw nalezy dokona¢ odbioru
jakosciowego i ilosciowego przed montazem.

Odbidr jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wlasciwego doboru metod 1 Srodkéw
impregnacyjnych, w zalezno$ci od przeznaczenia elementdw i stopnia ich zagrozenia, a przede
wszystkim ocen¢ jakoSci wykonanych robét z uwzglednieniem réwniez zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych i okresowych.

Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci srodka
impregnacyjnego, ktéra wnikneta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na podstawie
analizy zuzytych materialéw impregnacyjnych, gtebokosci nasycenia i innych danych. Do drewna
okragtego, drewna tartego i plyt izolacyjnych nalezy stosowaé jako jednostke pomiarowg m?>.
Wyjatkiem jest impregnacja za pomocg kapieli, przy ktérej obmiaru nalezy dokona¢ w m’.
Materiaty wypelniajace — réwniez w m’.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialéw

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno
PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotnosci
PN-76/C-04903  Srodki ochrony drewna .Oznaczenia warto$ci grzybobdjczej metoda agarowa-
klockowa przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].
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PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali .
PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane .
PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrzymato$¢ drewna .
PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatosci metoda biologiczna .
PN-80/C-04909  Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobdjczej srodkéw chemicznych
przeciwko grzybom powodujacym szary rozklad drewna .

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci zabezpieczenia
drewna przed owadami .

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Aprobata techniczna dopuszczajgca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa
915/92 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :
Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajacego preparat do
impregnacji materiatéw budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych
na staly pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92
Zaktadu Badah Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr
pracy SK 407/NP.-412/91] stwierdzajacej trudnozapalnosc drewna i materialdéw drewnopochodnych
zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2
Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-
407-535/ND-604/91] stwierdzajacego przydatnos¢ do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w
celu ochrony materiatéw drzewnych przed korozja biologiczna .
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ST-B-03.08.01 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem izolacji termicznych i akustycznych podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni
solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownig, utwardzen i
agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych.

14. OKkreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca nadmiernemu
odplywowi ciepta z budynku

Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Plyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalne, gr. 20 cm jako ocieplenia §cian
Gestos¢ pozorna plyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie 2149 kPa
Wspétczynnik przenikania ciepta 0,035 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubo$¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty styropianowe TERMO-W grubosci 10 cm jako ocieplenie §cian fundamentowych

Plyty z welny mineralnej np. Rockwool , lub poréwnywalne gr. 8 cm, 10 cm, 20 cm jako ocieplenie i
izolacja akustyczna $cian, stropu
Wyréb:  Niepalny

Przewodno$¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obciazenie charakt cigzarem wiasnym 0,31 kN/m2
Krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda <0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubo$¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznacza¢ si¢:
a/ niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej
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5.1.

b/ mala gestoscia objetosciowa

¢/ malg wilgotnos$cig zar6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwaloscia i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odpornos$¢ na wplywy biologiczne

f/  odporno$¢ na preparaty chemiczne, z ktérych si¢ stykaja

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialty powinny mie¢ dostateczng wytrzymato$¢ na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa

3.SPRZET

W zaleznos$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materialow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie warstw izolacyjnych

Podtogi i stropy

Rodzaj i grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatéw w
stanie powietrznosuchym. Izolacje z materialéw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed
zwigkszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podlogi powinna by¢ ulozona szczelnie oraz w taki
sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwickoszczelnych. 1zolacje wykonywane
z plyt powinny by¢ ukladane na spoin¢ mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych rob6t
przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
materialéw, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub
pomostach

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych i posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podlozu ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Pyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materialéw wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢
przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast ukladane na powlokach z lepikéw
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw
sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigckowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku
nieréwnosci przekraczajacych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza
moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubo$ci 1+2 cm

Przed rozpoczg¢ciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie mi¢dzypigtrowym nalezy umiesci¢
pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci réwnej wysokoS$ci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢
punktowo przymocowany do Sciany
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6.1.

6.2

Sciany ocieplane metodq lekkg mokrg

Wszystkie podstawowe zasady izolacji §ciany jak wyzej

ptyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do §cian za pomoca specjalnych tacznikéw wbijanych lub
wkrecanych kotkéw ze stalowym trzpieniem ¢8 mm o tbie plastikowym i w koszulce z talerzykiem
¢ 140mm z utwardzonego tworzywa sztucznego.

Nalezy stosowa¢ 4 taczniki na 1 m* w strefie srodkowej i 7 tacznikéw na 1 m* w strefie brzegowej

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewn¢trzna powietrza, podloza i materiatéw
wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wigcej niz +25°C

Nie wykonywa¢ robét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

Nie zwigzane materialy (zaprawa zbrojaca, tynki) chronimy przed dzialaniem deszczu poprzez
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej

Powierzchnie §ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czy$ci¢ mechanicznie za pomocg szczotek lub
wody pod duzym ci$nieniem.

Przy nieréwnoS$ciach powierzchni §ciany wigkszym niz +/- 1 cm, w celu wyr6wnania istniejacego
podioza nalezy stosowaé tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na  zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrébki
blacharskiej od powierzchni elewacji, ktére umozliwi prawidlowe odprowadzenie wod opadowych

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od poziomu terenu nalezy
zamontowac listwe ochronng z kapinosem

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokét catego budynku (5 kotkéw na 1mb)

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo

Minimalna gl¢bokos¢ kotwienia kotkéw w cegle kratéwce 8-9 cm

Na narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac listwy
narozne

Na potaczeniach siatki nalezy stosowaé zaklady o szerokosci min. 10 cm i tak ja zatopi¢ aby nie byta
widoczne z pod warstwy zbrojace;j

Wyschniety tynk malowa¢ farba silikatowa lub silikonowa (farby te sg odporne na zabrudzenia).

Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle trzymaé si¢ instrukcji technologicznych wykonywania robodt
opracowanych przez producentéw materialéw i systemdéw ocieplen.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbiory materialow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg
Odbiér materiatléw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwos$ci technicznych zgodnie z wymogami

odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie

zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialéw z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materialy w
ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwoS$ci, powinny
by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materialow

b/ sprawdzenie wytrzymatos$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie ciagltosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
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6.3.0dbioér koncowy robét izolacyjnych

» Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodno$ci na podstawie oglgdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa
b/ sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialéw izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji podiég, stropéw wykonanych:

ze styropianu 15 cm FS-20

z welny mineralnej gr 8 cm, 10 cm, 20 cm obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialdw

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia $cian metoda mokrg” wykonanej
ze styropianu 20 cm FS-20 obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialdw

wykonanie ocieplenia $cian metoda mokrg

ustawienie i rozebranie rusztowan

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 , Elementy budowlane i czg¢sci budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepla. Sposéb obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,0Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej”
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PN-827B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”

PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;j.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigckowa pomieszczen.

10.2. Inne dokumenty

,-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U.
Nr 15/99, poz. 140 z pézniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejagcych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewng¢trznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewngtrznych w
istniejacych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw
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ST-B-03.08.02. POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem pokrycia dachu gontem bitumicznym i papa termozgrzewalng podczas realizacji
inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty
solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z
napowietrzng silownig, utwardzen i agregatu pradotwoérczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm.

Zabtudéw.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu gontem bitumicznym i papa termozgrzewalna.

14. OKkreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z gontu bitumicznego lub papy termozgrzewalnej, chroniaca obiekt
przed opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

2.1. Papy termozgrzewalne — zgodnie z ST: B-03.04.02 punkt 2

2.2. Gont bitumiczny
Gont bitumiczny jest to jeden z typéw pokry¢ bitumicznych, to odpowiednio uformowane pasy papy
asfaltowej, wycigte tak, by po utozeniu pokrycie wygladem przypominato dachéwke.

2.3. Parametry techniczne folii dachowej paroprzepuszczalnej:
Folia dachowa —parametry techniczne:
Materiat polipropylen
Masa g/m2 115
Wytrzymatos$¢ na zerwanie N/5 cm  wzdtuz 150 w poprzek 100
Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzeg 60%
Odpornos¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60N wpoprzeg SON
Zakres temperatur stosowania ~ -40 do +80 C
Wysoko$¢ stupa wody mmH20 2000
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h ~ 2000/4000
Stabilizacja UV 3 miesiace
wymiary szeroko$¢ -1.5 m dlugos¢ 50m

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
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Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blach trapezowych przed dtuzszy okres czasu nalezy:
- bezwzglednie usunaé foli¢ ochronng

- skltadowaé¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

- oddzieli¢ material od podtoza minimum 20 cm

- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki dotyczace podkladu .

Do robét pokrywcezych mozna przystapi¢ po spelnieniu wymagan ogélnych podanych w p. 5.2
wykonania podtoza.

Przed przystgpieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwo$cig zastosowania tzw. fartuchéw
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

5.2. Podklad pod pokrycie z gontu bitumicznego i papy.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z deskowania pelnego powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymogami normy przedmiotowej.

Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych

W podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione
krawedzie wewnetrzne.

Podktad z deskowania pelnego pod pokrycia z gontu bitumicznego i papy:

Deskowanie petne gr. 3cm umieszczone na kontrlatach.

Deski nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach.

W przypadku stosowania rynien do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32-38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z wierzchem taty
okapowej.

Wzdtuz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe taty do mocowania gasioréw

Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

Krycie dachéw gont bitumiczny.

Gonty bitumiczne sa materiatem pokryciowym do dachéw pochylych o nachyleniu potaci 15-75°.
Montaz gontéw odbywa si¢ poprzez przybicie gwozdziami do podtoza.

Na wykonanym deskowaniu nalezy zamocowac¢ jedng warstwe papy podktadowej na welonie szklanym lub
membrang dachowg. Krycie dachu gontami rozpoczyna si¢ od okapu. Pas startowy gontéw uklada si¢ noskami
ku goérze. Odwrécone pasy gontéw podkleja si¢ klejem do gontéw i mocuje gwozdziami papowymi. Nastepny
pas gontéw kladzie si¢ tak, zeby dolna krawedz noskéw pokrywata si¢ z dolng krawedzig gontéw utozonych
noskami ku gérze i byla przesunigta o potowg modutu w stosunku do pasa startowego. Sasiadujace ze soba gonty
uktada si¢ na styk i przybija za pomoca gwozdzi papowych pierscieniowych lub skre¢tnych z duzym tbem,
najlepiej ocynkowanych o dlugosci 25-35 mm w odlegtosci okoto 1,5 cm nad wycigciami miedzymodutowymi.
Do montazu nie nalezy stosowa¢ zszywek ani wkretéw. Gonty nalezy uktadac tak, aby wierzchotki noskéw
przykrywaly gwozdzie mocujace warstwe poprzednia i pokrywaty si¢ z gérng krawedziag wycigcia
mi¢dzymodutowego. Uktadanie gontéw asfaltowych na dachu powinno si¢ odbywa¢ w temperaturze powyzej
10°C. Temperatura optymalna to +15°C do 25°C. Montaz nie moze odbywac¢ si¢ podczas opadéw
atmosferycznych. Nalezy wykona¢ wentylacje dachu. W tym celu pomigdzy warstwa izolacji termicznej, a
deskowaniem nalezy utworzy¢ szczeling o wysoko$ci min. 4 cm oraz wykona¢ otwory wlotowe (pod okapem) i
wylotowe (w kalenicy lub na potaci dachu nie dalej niz 50 cm od linii kalenicy). Wywietrzniki potaciowe nalezy
rozmie$ci¢ tak aby kazda przestrzen migdzykrokwiowa byta wentylowana. Nalezy wykona¢ obrébke kalenicy.

Obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z ST_B-03.07.03.
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Krycie dachéw papa termozgrzewalna.

Krycie dachu z wykorzystaniem papy termozgrzewalnej mozna wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz 0 stopni C w przypadku pap SBS i nie mniejszej niz 5 stopni C w przypadku pap oksydowanych.
Absolutnie nie nalezy kry¢ papami na zawilgoconych czy oblodzonych powierzchniach.

Prace dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innych elementéw. Z papy
podktadowej wykonuje si¢ wstepne obrébki detali dachowych takich jak kominy, ogniomurki czy $§wietliki.
Pape uktada si¢ zazwyczaj pasami prostopadtymi do okapu.

Rozpoczynajac krycie papa nalezy rozwinag¢ rolke w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktadéw (oraz ewentualnym przycigciu), zwinaé ja z dwéch koncéw do $rodka. Uktadanie
papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podloza oraz spodniej strony papy, az do momentu
widocznego topienia si¢ masy przy jednoczesnym, stosunkowo powolnym rozwijaniu rolki. Prawidlowe
zgrzanie papy do podloza widoczne jest odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na
calej dlugoSci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny wskazuje nam
nieprawidlowos$¢.

Poszczegblne pasy papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklad wzdluzny o szeroko$ci 8-10 cm i poprzeczny o
szerokosci 10-15 cm. Wszystkie zaktady powinno si¢ wykonywaé bardzo dokladnie, co wazne zgodnie z
kierunkiem sptywu wody oraz z kierunkiem wiatréw wiejacych w danej okolicy. Po ulozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy zweryfikowaé prawidtowo$¢ wykonanych poprzednio zgrzewéw. Miejsca niepoprawnie
zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé i ponownie sklei¢. Miejsca wyplywu masy bitumicznej zaleca si¢
posypaé¢ posypka (najlepiej w kolorze pokrycia) w celu poprawienia wygladu. Pasy papy powinny by¢ tak
utozone, by zaklady zaréwno poprzeczne jak i wzdluzne nie pokrywaly si¢ ze sobg. Pasy papy nawierzchniowe;]
nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o mniej wigcej polowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien
na zakladach stosuje si¢ odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego si¢ na spodzie
zakladu.

Obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z ST_B-03.07.03.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbior robét pokrywcezych

Wymagania ogélne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywcezych wykonawca jest obowiazany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw cze$ciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialéw

Przed przystapieniem do badah nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podktady nadawaly si¢ do rozpoczecia rob6t pokrywczych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci
¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

6.2 Odbior pokrycia z gontu bitumicznego i papy termozgrzewalnej.

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowadzone za pomocg miarki z
podziatka milimetrowa i sznurka murarskiego lub zyiki z tworzywa sztucznego ¢ 08+1,0 mm, lub drutu
napigtego wzdtuz badanego rzgdu dachéwek. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech
rzedach na kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan bedg ujemne.
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Sprawdzenie stykéw i wielko$ci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach

nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowego ich wykonania, przez pomiar zgodnosci z
wymogami podanymi w p. 5.5

Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia okapdw, kalenic i grzbietdw oraz koszy nalezy przeprowadzac

wzrokowo, a w przypadkach nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowego wykonania — przez
pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w w/w punktach.

W zakresie rob6t pokrycia dachu papg termozgrzewalna:

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodnoéé z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatéw.

2. Réwnoséé powierzehni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza
niz Smm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi elementami podioza.

3. Prawidlowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

4. Prawidlowosci wyklejenia papg elementéw pionowych Igczacych si¢ z dachem i przechodzacych przez
dach: - nalezy je wyklei¢ papa na wysoko$¢ minimum 15c¢m od poziomu gérnej warstwy pokrycia
dachu.

5. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelnoéci pokrycia papowego nalezy przeprowadzaé jedynie
w wybranych przez komisj¢ miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce
podda¢ przez 15 minut dzialaniu strumienia wody z weza.

6. Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem
papy.

7. Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

8. Odbiory czesciowe lub koficowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz. od chwili
utozenia papy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia foliag dachowa, gontem bitumicznym i papa
termozgrzewalna.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie pokrycia folig dachowag

wykonanie pokrycia gontem bitumicznym lub papa termozgrzewalna
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN71/b-10241 krycie dachéwka

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

10.2.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.
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ST-B-03.08.03 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.1.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem obrébek blacharskich podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej,
wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownia, utwardzen i agregatu
pradotwoérczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabludéw.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem obrébek blacharskich.

OKreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe— stuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

Obrébki blacharskie tacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac
przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systeméw odwodnieniowych w postaci
rynien i rur spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Rynny szerokosci 150 mm, rury spustowe [1 100. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z
blachy ocynkowanej oraz z blachy powlekanej w kolorze pokrycia. Miejsce montazu poszczeg6lnych
rodzajéw blach zgodnie z projektem.

3.SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

- Obroébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia i wielko$ci pochylenia potaci dachowe;.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny byé zabezpieczone obrébkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przemieszczenie

ruchéw dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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Obrébki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mozna taczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdw polaczenia blachy wykonuje si¢ na
pojedynczy lub podwdjny rabek lezacy i na zabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonaé na
rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrébki kominéw moga by¢ z wydrg i bez wydry. Okna
potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowa obrobka dekarska.

5.2. Rynny i rury dachowe

- Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonujac montaz nalezy $cidle stosowaé si¢ do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

- Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdélne:

- Obroébki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia
dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie odbioru
czegsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pézniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

- Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacj¢ techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw cze$ciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialéw

- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku
budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaly si¢ do rozpoczecia rob6t pokrywezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze bylty odpowiedniej jakoSci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow
wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialdw

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialdw

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999  ,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podzial i wymagania

PN-61/B-10245 ,.Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN-/B-1220:1997 "Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i gasiory dachowe".

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smolowe".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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ST-B- 03.08.04.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

PODLOGI I POSADZKI

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podlég i posadzek podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty t¢zni solankowe;j,
wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownig, utwardzen i agregatu
pradotwdrczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem podidg i posadzek.

OKkreslenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potaczong za pomocg klejéw lub zamocowania mechanicznego.
Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .
Podloga —stanowi wierzchnia warstwe¢ uzytkowa

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

szlichta cementowa zbrojona wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m* (wytrzymatosci na

$ciskanie min. 25 Mpa)

powtoka epoksydowa w kolorze jasnym z posypka
gres na zaprawie klejacej elastycznej

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Warto$ci parametréw
1 | Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3
2 | Wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 Odpornosé na dzialanie §rodkéw chemicznych PN-EN ISO 10545-13 min. k.. B
domowego uzytku
6 | Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 | Odpornos¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 | Odporno$¢ na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 | Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 | Wspoétczynnik liniowej rozszerzalno$ci cieplnej | PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10°K™!
11 [ Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
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3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych rob6t zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegbdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywa¢ si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez
producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania podlég i posadzek

Konstrukcje podtog na podtoiu betonowym:
konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, ulozonym na gruncie powinna zapewni¢
ochrong przed wilgocia gruntowg oraz wymagang izolacyjnos$¢ cieplna.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materialy ktére musza
zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegdlnosci uzyte materialy powinny by¢ odporne na
wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych,
powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone
ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowe;j.

w obu powyzszych przypadkach jako izolacj¢ przeciwwilgociowa zastosowano pape termozgrzewalna
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) — zgodnie B-04.01.02.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki §ciekowej powinien wynosic¢

a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym > 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowego >1,5%
- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na §ciany na wysokos$¢ co najmniej 10
cm oraz polagczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca si¢
na niej sptywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podtog
w konstrukcjach podlég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
oraz w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu
rozszerzalnoS$ci cieplnej i pgcznienia materialow
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji
podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi
stanowi jednocze$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystgpowacé w
miejscach zmiany grubo$ci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podiég
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowe;j
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej
niz 36 m*, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu
pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwickszej dtugosci boku — 3
m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako
naciecia o gltebokosci réwnej 1/3+1/2 grubosci podktadu

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podiogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowa¢ pape
podktadowa termorgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztaczach) — zgodnie z B-
04.01.02.
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5.3.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez

przegrodg stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowaé
izolacje paroszczelna. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrong¢ warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy

wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng z papy asfaltowe;j
izolacyjnej sklejonej na zaklad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwa z folii
politylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu.

Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia

Powierzchnia podioza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materialéw bitumicznych powinna

by¢ réwna i czysta. pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna
by¢ réwniez gtadka.

Izolacj¢ z materialéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z filii

z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

Wykonywanie podkiadéw

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ wymagang
wytrzymalo$¢ i grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem

Zastosowano podktad zbrojony wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m* i 0,6 kg/m’

Podlozeg na ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej lub
odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o r6znigcych si¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujace wlasciwosci techniczne zapraw i

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie
sktadnikéw wedlug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢
konsystencj¢ gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna
mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej; ilos¢ cementu
w podktadach cementowych nie powinien by¢ wieksza niz 400 kg/m?

Zaprawe cementowa lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg powierzchni¢ pozioma lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowg lata, przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ prze§witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
nacigcie brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli
w projekcie nie ustalono inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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S54.

Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych, ESCO plytek kontraktowych z
wl6knem weglowym.

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ESCO nalezy wykonywac zgodnie z projektem ,ktéry powinien
okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do
posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty dofaczenia i spoinowania
ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego.
Projekt powinien tez okresli¢c wielko$¢ spadéw posadzki, rozmieszczenie wpustow podiogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uklada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze

a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmnie;j
20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegto$¢ najmniejszego
punktu wododzialu od wpustu podlogowego nie powinna by¢ wigksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajace
polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywaé temperature
zgodnie z zaleceniami producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;j.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone woda.
Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.
Plytki naklejane na papier uktada si¢ bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier taczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po
przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny
przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢
wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz
przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni §cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych
ksztaltek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie powinna by¢
mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuna¢ niezwtocznie
w czasie uktadania plytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo
zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okre§lonym
pochyleniu (spadku). Nieréwnos$ci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata
a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm
na catej dtugosci i szeroko$ci posadzki
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6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH)

6.1. Odbiory materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$é
nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem
do rob6t poddane badaniom jakoS$ci przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbioér warstw izolacji przeciwwilgociowych —

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materialéw wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymalos$ci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podlogowych
d/ sprawdzenie cigglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
a/ przygotowanie podtoza
b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu

Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materialéw
b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji
d/ sprawdzenie grubosci i ciggto$ci warstwy izolacyjnej
e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3  Odbiér podktadu

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatos$ci na $ciskanie na
prébach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materialéw
b/ sprawdzenie prawidtowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana
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c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z doktadnosciag do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢
wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m* podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy tata i podlozem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm

g/ sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych polaczenia posadzek, dzielacych je
na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
a/ temperatur¢ pomieszczen
b/ wilgotno$¢ wzgledna powietrza
¢/ wilgotno$¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta

Badanie wilgotnoS$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hgrografu umieszczonego w
odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metoda suszarkowowagowa . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy
powierzchni podktadéw do 450 m? co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m* —
dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

Odbiér koncowy roboét podtogowych

*  Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone
przez por6éwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do konstrukcji podlogi — na podstawie protokétow —odbioréw migdzyfazowych i zapisow w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkladu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa
b/ sprawdzenie prawidlowoS$ci uksztattowania posadzki
¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce kratek §ciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostopadiosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm,
a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub sufmiarki
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Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowo$ci mocowania listew podtogowych lub cokotéw;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podiég i wyktadzin oraz 1mb cokolikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtég (oddzielnie dla kazdego rodzaju posadzki) obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialéw

wykonanie podtég

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 cokolikéw z ptytek terakotowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie cokolikéw z ptytek terakotowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-10121 Okladziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw
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ST-B-03.09.01. OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I WROT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej, drzwiowej oraz wrét podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni
solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownia, utwardzen i
agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej, drzwiowej i wrét.

14. OKkreslenia podstawowe
Gotowa stolarka okienna, drzwiowa ,wrota

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i
drzwiowej, posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie .
Profile tloczone np. systemu NC 45 INT —system okienno-drzwiowy przylgowy :
stop aluminium 6060[UNI 9006-1]
Tolerancja grubosci $cianki :UNI 3879
Szczelno$¢ na wode i powietrze otwarte ztagcza [okna i drzwi balkonowe ] podwéjna uszczelka
przylgowa
Mocowanie szyb: za pomocg listwy przyszybowe;j
Grubo$¢ szklenia 9,5 -36 mm dla ramy gr 45 mm od 12,5-43 mm dla skrzydla okiennego 52 mm.
Podstawowe wymiary profili: rama stala 45 mm gr, skrzydlo okienne 45 mm skrzydio drzwiowe 45 mm
Zaktadka przylgi wew: okna 6 mm drzwi 5 mm
Zakladka pomiedzy rama stalg a skrzydlem 7 mm
System NC 68 STH: podstawowe wymiary profili :rama stata seria plaska 60 mm grubosci skrzydto
okienne 68, skrzydlo drzwiowe 60 mm
Nawiewniki higrosterowalne np. AERECO.

2.2, Parapety z PCV lub z konglomeratéow kamienno-zywicznych.

3.SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki
w uzgodnieniu z Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
Zaleca si¢ usuniecie folii zabezpieczajacych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie oSciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkéw

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oScieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czg¢$ci oScieza), powinny
zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;j.

- Oscieza bezwegarkowe powiny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
miedzy o$cieza i o$cieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkéw, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawi¢ i oczyS$ci¢

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla §cian murowanych wykonczonych
wyprawg tynkarskg wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm
b/ wysokos$¢ +10 mm
¢/ dopuszczalna r6znica dlugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty aczenia oscieznic
sasiadujacych ze soba okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetéow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnoS$ciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienna na podktadach lub
listwach

- W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w o$ciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mm na 1 m
wysokosci okna jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oécieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4
mm powyzej 2 m dtugos$ci przekatne;.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydla powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé¢ za pomoca tacznikéw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomoca pianki
poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni migdzy oscieza i o$cieznica sznurem
smotowym lub innymi materialami wtéknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng
$rodkami wydzielajacymi zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetéw, ich dtugos$ci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie
do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oScieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposéb okreSlony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.
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5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrot

- Doktadnos¢ wykonania oécieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych .
Odleglosci miedzy punktami mocowania oS$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta,
jednoczes$nie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odleglo$ci od narozy o$cieznicy
nie wigksze niz 30 cm.

- OScieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg tacznikéw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstale pomiedzy oSciezem i oScieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka
poliuretanowa
- W $cianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen

producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla os$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm
na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oScieznicy
najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze konhcowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzic¢
nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnos$ci oszklenie, okucia, inne
akcesoria
itp.)
- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidlowe uszczelnienie migdzy
oscieza i oScieznicg)
- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobow.
- Prawidlowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewngtrznych)
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych wrét

- Jednostka obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialéw

wykonanie i montaz stolarki drzwiowe;j

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”
PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i

obliczenia”( ZmianaAZ]1)

PN-B88/B-03004 ,, Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie”

PN-B-03340:1999 ,,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108

ISO 9001 ISO 9002

Inne dokumenty

Aprobata I'TB nr AT 152893/98 okna i drzwi balkonowe

Aprobata I'TB nr AT 153135/98 drzwi zewng¢trzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewngtrzne ,Scianki dzialowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
0g0lnego.
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ST-B-03.09.02. ROBOTY MALARSKIE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

5.1.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonywaniem robét malarskich podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej,
wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownia, utwardzen i agregatu
pradotwoérczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabludéw.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem robét malarskich.

OKreslenia podstawowe

Powloka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed;
wplywem warunkéw zewngtrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej, lateksowej, silikatowej oraz
dyspersyjnej jako gotowych zestawéw malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie

Nalezy stosowa¢ jedynie tapety i kleje do tapet posiadajace Aprobaty Techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie oraz wyktadziny z tapet musi by¢ akceptacja Inzyniera.

3.SPRZET

Specjalistyczny sprzet malarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw malarskich powinny odbywac si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki dotyczace wykonywania robo6t malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace roboét tynkarskich i nizej
podanych robét malarskich.

- Prace na wysokos$ci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.
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5.2

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powlok itp.) nalezy stosowac¢ §rodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skoére twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rgkawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gltadko$¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkéw
i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materiatdw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocze$nie powinna by¢ nie
wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwicksza wilgotno$¢
podtoza, % masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa

Farba olejna, olejno-zywiczna i

syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna

Rodzaj powtoki z farby

4
3
4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po zakonczeniu rob6t
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci.

a/ caltkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych
urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o$wietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podlogowe

¢/ ulozeniu podiég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j

drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

a/ po wykonaniu biatego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne:

a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p.
ST-08.08.03

b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do
malowania przez wypetienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku
¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z
zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

- Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

a/ rodzaju podloza

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)

¢/ miejsca i warunkéw malowania




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji we wsi KRYNICKIE, gmina ZABLUDOW

5.3.

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robdt malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podloze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystapi¢ do malowania.

Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
a/ gladkie i réwne, tzn. nie wykazujace nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usuna¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza
si¢ pojedyncze wglebienie o §rednicy nie przekraczajacej 5 mm i gtgbokosci do 4 mm dla podiozy
betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okres$lone dla tynkéw IV
kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dlonig , nie wykruszajace sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usungé
szpachelka Iub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nast¢pnie sptukaé czysta woda
d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podloza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna
wykona¢ przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowa

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, drewno itp.)do malowania
zewnetrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

a/ oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usuni¢te
przez skucie, a nast¢pnie przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace z
powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usuni¢te, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba
antykorozyjna

¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i zlacza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypeti¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak,
aby réwno$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata réwnosci i
szorstko$ci otaczajacej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i
zmycie woda z dodatkiem detergentdw i nastepnie sptukanie czysta woda

- Podloza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypelnienie
zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawa gipsowa, dla pozostatych
podtozy — zaprawa cementowg lub cemantowo-wapienng

¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikéw podloza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materialéw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych
twardych i desek, o$cieznic powinny by¢ przygotowane w sposéb nastgpujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekéw zywicy
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b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachlowka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane
aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

5.4.

- Podloza tynkowe powinny pod wzglgdem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastepujacy sposob:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposéb, aby naprawione miejsce réwnato si¢ z
powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do napraw
uszkodzen zaprawy gipsowej
b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podloza powinny by¢ zagruntowane
zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materialéw malarskich.

- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowaé w sposéb opisany jak dla tynkéw zewngtrznych
- Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych
twardych i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposéb nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekéw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie
szpachlowka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajacej wymagane
aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

Malowanie zewnetrzne

54.1. Warunki przystapienia do rob6t malarskich na §cianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni
lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach
deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych
zagrozenie zdrowia dla wykonawcéw robét lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegaé
przepiséw dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznoS$ci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakoS$ci robét.

4/ Elementy ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folia z tworzywa sztucznego lub ptyta piléniowa
mickka)

54.2 Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.2.1. Wyrownanie powierzchni
1/ Podloza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza si¢ napraw¢ matych uszkodzen powierzchni betonowych masa szpachlowg przewidziana do
wykonania tynkéw pocienionych
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3/ Skrzydia okienne i drzwiowe, oécieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usunigte
wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypehi¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrob6w.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, thuszczéw (do czystej 1$nigcej
powierzchni) stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

54.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3. Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych

1/ Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez prze§witéw, plam i odpryskéw.
Nie powinny $cierac si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniang lub wetniana. Przy
malowaniu uproszczonym dopuszcza si¢ Slady pedzla.
2/ Powtloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, prze§witow podtoza, §lady pedzla i
odpryskéw. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego
podioza. Powtoki nie powinny si¢ §ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez
widocznych poprawek lub polaczen o innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub
zaglebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach  naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze najwiekszy ich wymiar nie powinien
przekraczaé 20 cm?

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zalezno$ci od producenta nalezy $cisle przestrzegaé

wytycznych technologii wykonywania robdt malarskich, opracowanych przez producenta.
4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez §ladéw pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu;
powloka powinna bez prze§witéw pokrywaé podtoze lub podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem
nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity wylacznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie
oraz r6znice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzoochronng nalezy
stosowac farby réznigce si¢ migdzy sobg odcieniem lub intensywnos$cia barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydiem,
przyczepnos$¢ i wsigkliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim
wymaganiom podanym dla powlok z farb olejowych, z tym , Ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I
wytrzymywac¢ dodatkowo prébe badania twardosci powtoki

54.4. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych

5.4.4.1. Warunki przystapienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnigciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowaé w
pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu
wszystkich elementéw.

4/ Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

a/ caltkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podiozy pod wyktadziny podlogowe

¢/ utozeniu podtég drewnianych

d/ calkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

a/ wykonaniu bialego montazu

b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokoléw, lecz bez tapetowania powierzchni Sciennych.

5/ Pozostale wymagania jak dla robdt malarskich zewn¢trznych przedstawionych wyzej.
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6.1.

5.4.2. Przygotowanie podloza do malowania

5.4.4.2.1 Wyrownanie podioza

Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawia¢ szpachléwka
gipsowa na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.4.3. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze§witow, plam i
sladéw pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi
faktury pokrywanego podloza. Powloka nie powinna Sciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac¢ rozcierajacych si¢ grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rtéwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobéw produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych
do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem
uzgodnionym mi¢dzy wykonawcg a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na
tynku szpachlowym dopuszcza si¢ kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak
jednolite i réwnomierne na catej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie
uzbrojonym mozna bylo je uznaé za jednolite pod wzglgdem barwy. Linie styku odmiennych barw
powlok moga wykazywac¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii
rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ na catej dtugosci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez §ladéw pedzla, smug, zaciekéw uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez prze§witéw pokrywaé podtoze lub podkiad, ktére nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
wylacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych
dopuszcza si¢ miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym
malowaniu olejnym farba rdzoochronna nalezy stosowac¢ farby réznigce si¢ migdzy soba odcieniem lub
intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé prébe na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydlem, przyczepno$¢ i wsigkliwo$¢. Powloki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb
olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. I wytrzymywa¢ dodatkowo prébg badania
twardo$ci powloki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kryteria jakoSci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podlozy pod malowanie powinny by¢ nast¢pujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie powierzchni betondw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich
wykonania

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementdw przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robot
malarskich

badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do
rob6t malarskich

badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie weze$niej niz po dwéch dniach od daty ich
ukonczenia.
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6.1.2.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.
3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy
tynku o grubo$ci 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilZzone miejsca zostana
bezbarwne lub zabarwig si¢ blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe §wiadczy
o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda;
proba daje wynik dodatni, jezeli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiatéw:
sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
za$wiadczen o jako$ci materialéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie
materialy , ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem (musza uzyska¢ wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig
podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku
sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢
nie wczesniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wsigkliwo$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m*
farba podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej nastapia réznice w polysku wzglednie w odcieniu powltoki
przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za
wyschnigta, jezeli po zdjgciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy robot malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczedniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i

emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz

+5°C.

3/ odbidr rob6t malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu

réwnomiernego rozkladu farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci z wzorcem

producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub

wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych

okiem nie uzbrojonym $§ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana powierzchnie

malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powloki z wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle

rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku

naktadania powlok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany

na takim suchym podlozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podioza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powloki w $wietle rozproszonym.

Rodzaj potlysku powinien by¢ okreslony:

przy powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w §wietle odbitym

przy powlokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki
kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny tlusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy
odpowiadajacy poltyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej
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7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w
potysku powtok biatych i bialg w przypadku powtok kolorowych). Powloka jest odporna na
Scieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja $lady farby.
8/ Sprawdzenie odpornos$ci na §cieranie powtlok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej
9/ Sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong — przez
zarysowanie powloki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie,
jezeli po wykonaniu préby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j.
10/ Sprawdzenie odporno$ci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg panstwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢
przyrzadami elektromagnetycznymi wedlug normy panstwowej. Badania powtok na innych
podtozach nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub §wiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastyczno$ci powlok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
normie panstwowej
13/ Sprawdzenie twardo$ci powlok metodg uproszczona polega na lekkim przesunigciu po
powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca
szydlowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja
na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody
Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepno$ci powlok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od
rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powloka, a mianowicie:
- badanie przyczepno$ci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego
nalezy wykona¢ przez prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem
chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powloki od podtoza
- badanie przyczepno$ci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy
przeprowadzaé przez wykonanie na badanej powloce kilku réwnolegtych nacig¢ w odstgpach
co 1 cm, a nastgpnie przez zaklejenie naci¢¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawelnianej
za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek
nalezy zerwaé; powloka ma dobra przyczepnos¢, jezeli zerwanie nast¢puje w spoinie klejone;j
lub w podktadzie
- badanie przyczepno$ci powloki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, plyt z drewna
struganego lub materiatéw drewnopochodnych oraz ze szkla nalezy wykona¢ wg normy na
stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje si¢ i suszy; na czesci
powierzchni powloki ok. 40 mm? nalezy wykona¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do
pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstgpach co 1-1,5 mm, tak aby powloka
byla przecigta az do podtoza; nastgpnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacig¢ pod katem
90° do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci
powloki, otrzymane w ten sposéb réwnolegltoboki powinny trwale przylega¢ do podioza i nie
odpadac¢ przy przesunigciem palcem lub migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy
przeprowadzi¢ na trzech ptytkach kontrolnych; powloka ma dobra przyczepno$¢, gdy na
dwoch z trzech badanych plytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawalek (catkowicie lub cze$ciowo)
po przesuni¢ciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;j
15/ Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg ze szczeciny lub szmatkga. Powtoka jest
odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po
wyschnigciu zmytej powierzchni powloki nie wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w
barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie.. Przy powtokach matowych
dopuszcza si¢ nieznaczny polysk a przy powlokach pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne
powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;.
16/ Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg z mydlem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne
silne potarcie powloki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a
nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla. Powloka jest odporna na
zmywanie woda z mydlem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnigciu cata badana powierzchnia bedzie miala jednakowa barwe. Na powlokach
matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czegsci zmywane;j.
17/ Sprawdzenie odporno$ci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywaé zgodnie
Z wymaganiem normy panstwowej.
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6.1.3.

6.14.

18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne
pomalowanie farbg podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m* . Po wyschnigciu farby
podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos$¢ jest wystarczajaca,
jezeli po 24 godzinach powloka ma potysk i nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nasiakliwo$ci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcigczalnych farb
emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normami panstwowymi lub §wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych rob6t malarskich
lub tylko zakwestionowang ich cz¢$¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku
komisja przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy:

- calkowicie lub czgéciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie
powtlok i powtérne prawidtowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposéb
nastepujacy:

- prze$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powloke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powloki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materialem $ciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powloke malarska

- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowa¢ przez powtérne wykonanie malowan, dokladnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej
samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowaé przez powtérne naniesienie powtoki
malarskiej

- odspojenie si¢, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powtoki — nalezy
oczy$ci¢ powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod
malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.

Kryteria oceny jakoS$ci i odbiér podioza do malowania wewngtrznych powierzchni budynkéw powinny
by¢ zgodne z p. 6.1.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych

1/ Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wcze$niej niz po 7 dniach

- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wcze$niej niz
po 14 dniach

Ponadto powltoki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu rob6t malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych

spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakos$ci i odbiér koncowy powinny uwzglednia¢ badanie wizualne lub przy

zastosowaniu pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni
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8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialdw

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10.1.

10.2.

Normy

PN-85/B- 045000
PN-70/B-10100
PN-75/C

PN-81/C-81508

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnigcia i czasu

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwo$ci.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powlok lakierowych na
uderzenia za pomocg aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczno$ci powlok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwalosci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podloza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;j.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i

PN-70/H-97051

PN-71/H-97053

Inne dokumenty

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogélne metody badan.

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na §wiatlo.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

Oznaczenie czasu wyptywu wyrobéw lakierowych i farb

graficznych kubkami wyplywowymi (lepkos¢ umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powlok do badan.

PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powlok do badan.

PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubo$ci powlok.

PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia $cieralno$ci powtok

lakierniczych.

wysychania.

zuzycia.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogo6lne wytyczne.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
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ST-S.04.00.00 ROBOTY SANITARNE

ST-S.04.01.00 INSTALACJA WOD-KAN C.C.W, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI

BUDYNEK GROTY SOLNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych budowy instalacji wod-kan c.c.w. , centralnego ogrzewania, ogrzewania elektrycznego, instalacji
wentylacji podczas realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu
z napowietrzng sitownia, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabludéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wod-kan c.c.w. ,c.0. zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

instalacji wody zimnej i cieptej

instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania elektrycznego

instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe

» Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca w wode zimng i ciepla budynki

» Instalacja kanalizacji sanitarnej- instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo- sanitarne z budynkéw
» Instalacja centralnego ogrzewania- instalacja zasilajaca w ciepto grzejniki w budynkach

* Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, chlodnicza — instalacja wymienia powietrze w budynkach,
zapewnia utrzymanie okre$lonej temperatury.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST— 00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne” pkt.2. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materialy uzyte do
budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku
normy-  aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiaty musi odpowiadaé
wymaganiom dla poszczegdélnych rodzajéw materialéw instalacyjnych. W szczegdlnos$ci rury majace kontakt z
woda pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.
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Wszystkie stosowane materialy instalacyjne musza posiada¢ znak dopuszczeniowy ,B” oraz odpowiadaé
ponizszym normom:

- przewody kanalizacyjne wewngtrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-10735,

- przewody wodociggowe wewngtrzne powinny spelnia¢ wymagania zawarte w PN-81/B-10700/02

- armatura wodociggowa powinna spelnia¢ wymagania zawarte wPN-76/H-75001

- urzadzenia do przygotowania cieplej wody (podgrzewacze) powinny spetniaé wymagania PN-71/B-10420
- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630

- urzadzenia sptukujace powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

- rury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392

- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003

- armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M —75009

- termostatyczne zawory zgodnie z PN -90/ 75010

- przewody wentylacyjne. Zgodnie z PN-96/B-76001 PN-96/B-76002 .

- urzgdzenia wentylacji mechanicznej

2.1 Skladowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczegdlnosci z PVC i PP powinny by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu
sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C.

W przypadku diuzszego sktadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w pomieszczeniach zamknigtych lub
w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé¢ w sposéb szczelny, uniemozliwiajacy swobodne
przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych, w stosach o
maksymalnej wysokosci 1,20 m.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budow¢ wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz atestem zgodno$ci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwoéci co do ich jako$ci nalezy przed wbudowaniem poddac je
badaniom okres$lonym przez Inzyniera.

3.SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00- ,,Wymagania ogélne”, pkt
3.0.

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Sprzet przeznaczony do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym
dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 4.0

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i
odksztatcenr przewozonych materialéw. Ilo§¢ uzywanych $rodké6w transportu musi zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
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4.1 Rury PVCi PP

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z
uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC i PP nalezy przy ich transporcie zachowaé
nastepujace wymagania dodatkowe:

*  Przewdz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od -5°C do +30° C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych i bliskich zera
ze wzgledu na podwyzszong krucho$¢ tworzywa

*  Wysoko$¢ transportowanego przez samochdd fadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m

* Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystgpujacymi w czasie transportu zarysowaniami przez
polozenie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00- ,,Wymagania ogdlne”- pkt
5.0

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram ich prowadzenia
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2 Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej

5.2.1 Przylacza wodociggowe

Przytacza wodociggowe do budynku nalezy wykona¢ z rur polietylenowych do przesytania wody na ci$nienie
nominalne 1.0 MPa (PN 10). Przytacza wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociaggdw z tworzyw sztucznych” i instrukcja producenta zastosowanych rur. Zastosowane rury musza
posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i dopuszczenie do uzycia dla wody pitne;j.
Zastosowane urzadzenia do wykonywania polaczen (zgrzewarki doczotowe i zgrzewarki do muf) musza
posiadac¢ znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urzadzen
musi by¢ zgodny z wymogami producenta rur.

Odbidr przytaczy po doktadnym wyptukaniu, zdezynfekowaniu i przeprowadzonej prébie ci$nieniowej- wedtug
wymagan dostawcy wody. Wykonanie przylaczy zgodnie z S.02.00.00.

5.2.2 Wewnetrzne instalacje wodociagowe w budynkach

Wewngtrzne instalacje wodociggowe w poszczegbélnych budynkach zostang wykonane z rur stalowych
ocynkowanych oraz z rur PP tagczonych przez zgrzewanie i na gwint.

Doprowadzenie wody zimnej i cieplej wody uzytkowej wykona¢ zgodnie z projektem technicznym do
wszystkich wymagajacych tego urzadzen.

Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku
krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).

Urzadzenia stosowane do wykonywania potgczen i urzadzenia pomocnicze muszg posiada¢ znak bezpieczefistwa
B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urzadzen do wykonywania potaczen oraz
urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta rur i ksztattek.

Instalacje¢ wodociggowa w zakresie wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur.

W szczegblnodci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wlaSciwej kompensacji termicznej przewodéw z
tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogllnymi dla poszczegélnych tworzyw oraz zaleceniami
producenta rur.

Roboty podlegajace zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie, dezynfekcje i
proby cisnieniowe instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w obecno$ci Inzyniera i ich poprawnos¢ oraz
odbidr potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) musza by¢ legalizowane i posiada¢ atest do stosowania na rynku
krajowym.
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Uzyte urzadzenia do przygotowania cieplej wody uzytkowej- podgrzewacz pojemnosciowy zasilany z kotlowni,
podgrzewacze pojemnosciowe i przeplywowe zasilane z sieci elektrycznej- musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty. Zabezpieczenie w/w urzadzen wykonaé zgodnie z
PN-71/B10420, instrukcja producenta i ewentualnymi wymaganiami szczegélowymi (w razie koniecznoSci-
wymaganiami Dozoru Technicznego).

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajaca musi mie¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z woda pitng, jak réwniez wszelkie inne
atesty szczeg6towe. W przypadku armatury zabezpieczajacej konieczny jest atest UDT.

5.2.3 Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz z przykanalikami

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczegélnych budynkach zostang wykonane z rur i ksztaltek z
tworzywa sztucznego- PVC laczonych na kielichy i uszczelki gumowe oraz przez klejenie

Odprowadzenie $ciekow bytowo- gospodarczych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym od wszystkich
wymagajacych tego urzadzen.

Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku
krajowym.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ zgodnie z PN —84/B —10735, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z
tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur.

W szczeg6lnosei nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wlasciwej wentylacji pionéw kanalizacyjnych. Roboty
podlegajace zakryciu musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i préby odbiorcze instalacji
kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich poprawnos$¢ oraz odbidr potwierdzié
pisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-12630 i PN-77/B-75700.

W zakresie przyboréw dotyczy to cato$ci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urzadzen dodatkowych-
wpustéw podlogowych, separatora olejow i tluszczéw do podczyszczania $Sciekdw ze stanowisk kontrolnych
oraz studni rewizyjnych , o ile zastosowane zostang typowe studnie z tworzywa sztucznego.

W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych szczegdlnie dokladnie skontrolowaé
nalezy jako$¢ spoin migdzy kregami, szczelno$¢ przej$¢ rurociagdw przez Sciany studni i jako§¢ warstw
izolacyjnych.

Dla separatora olejow i tluszczOw nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ eksploatacyjna zawierajaca wytyczne jego
eksploatacji.

5.3 Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach

Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynku zostang wykonane z rur stalowych czarnych
(rurociagi gtéwne) oraz uktadanych w posadzce rur z tworzywa sztucznego (zasilenie i powrét poszczegdlnych
grzejnikéw). Roboty wykona¢ zgodnie z PN-79/H-74244, PN-76/H-74392 oraz PN-76/H-74392

Rurociagi zasilajace i powrotne do grzejnikéw wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Projekt zaklada
mieszang forme¢ zasilenia grzejnikéw- pojedyncze przytacza prowadzone od szafek rozdzielaczowych zasilaja
wigcej niz jeden grzejnik.

Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku
krajowym, w szczeg6lnosci istotne jest potwierdzenie wlasnosci antydyfuzyjnych uzytego materiatu.

Urzadzenia stosowane do wykonywania potaczen i urzadzenia pomocnicze muszg posiada¢ znak bezpieczefistwa
B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urzadzen do wykonywania potaczen oraz
urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta rur i ksztattek.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé¢ zgodnie z PN-91/M 75003, PN-91/ M -75009, PN -90/ 75010,
»Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania”, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z
tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wlasciwej jakoSci polaczen na tréjnik przeznaczonych
do umieszczenia w posadzkach pomieszczen oraz na zapewnienie kompensacji termicznej przewodow z
tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami og6lnymi dla uzytego tworzywa oraz zaleceniami producenta
rur.

Roboty podlegajace zakryciu- w szczeg6lnos$ci zlokalizowane docelowo w posadzkach potgczenia rurociggéw na
tréjniki- musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i préby cisnieniowe instalacji centralnego
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ogrzewania na zimno i na gorgco oraz sprawdzenie nastaw urzadzen regulacyjnych przeprowadzi¢ nalezy w
obecnosci Inzyniera i ich poprawno$¢ oraz odbiér potwierdzi¢ pisemnie.

Wszystkie urzadzenia- w tym gléwnie aparaty grzejne oraz rozdzielacze, jak réwniez uzyta do wykonania
instalacji armatura regulacyjna i zaporowa musza mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty
potwierdzajgce parametry.

W przypadku rurociggéw stalowych ze szczegélna uwaga nalezy dokona¢ odbioru robét antykorozyjnych.
Konieczny jest réwniez szczegétowy odbidr przewidzianej do wykonania izolacji termicznej w zakresie grubosci
i przydatno$ci wykorzystywanych materialdéw  do zastosowania na rynku krajowym. Zaréwno farby
antykorozyjne, jak i materialy termoizolacyjne musza posiada¢ atest do stosowania na rynku krajowym
odpowiada¢ PN-93/B-02023.

5.4 Instalacje wentylacji mechanicznej w budynkach

Instalacje wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz lokalne instalacje
klimatyzacyjne i chtodnicze wybranych pomieszczen w poszczegdlnych budynkach zostang wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne wykonane zostang na bazie typowych rozwigzan
katalogowych z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wykona¢ nalezy zgodnie z Polskimi Normami oraz typowymi rozwigzaniami katalogowymi.

Rurociagi stalowe czarne, miedziane, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Potaczenia spawane, lutowane twardym lutem, gwintowane armatura.

Wszystkie uzyte urzadzenia mechaniczne- wentylatory nawiewne i wywiewne oraz lokalne klimatyzatory musza
posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz znak bezpieczenstwa B. Montaz urzadzen
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z: PN-76 /B —-03420, PN-78/B 03421, PN-73/ B 03431, Pn-67/B —03432, PN-
78/B 10440, PN-b-76001 : 1996, PN-B-76002 :1996 oraz ,,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych- czeg$¢ II- Instalacje sanitarne” oraz zaleceniami producentow.

Po wykonaniu instalacji nalezy je podda¢ ogledzinom, prébie dziatania, oraz wykona¢ pomiary wydajnosci
urzadzen.

Poprawno$¢ dziatania urzadzen oraz wyniki pomiar6w powinny zosta¢ potwierdzone pisemnie.

Nalezy opracowa¢ dokumentacje eksploatacyjng instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej,
chlodniczej, zawierajaca wytyczne jej eksploatacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 — ,,Wymagania ogdlne”
,pkt.6.

Kontrola jakosci robét dla wszystkich rob6t polega na sprawdzeniu :

- uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen

- prawidlowos$ci wykonanych potaczen, podpér, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji
- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odleglosci przewod6éw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidlowoS$ci wykonania odpowietrzen, przej$¢ przez przegrody budowlane

- prawidlowosci przeprowadzenia wstgpnej regulacji

- jakoS$ci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzacji

- zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelno$ci przewoddéw, préby, rozruch

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 7 .
Jednostki obmiaru robot :

m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, c.0.ic.w.

kpl — komplet wykonanych i odebranych urzadzen cieptej wody, regulatoréw , aparatury pomiarowej wydtuzek,
zawordow regulacyjnych z sitownikami , termostatéw, grzejnikéw

kpl./szt — ( komplet/sztuk) — pomp , termometréw , manometréw ,wpustéw $ciekowych, naczyn wzbiorczych,
urzadzen wentylacyjnych.
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8.0DBIOR ROBOT
Odbior robdt zgodnie z ST-00.00.00 Wymagania Ogélne

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- Instalacje wodociagowe:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materialéw
- wykonanie instalacji wodociagowych wewnetrznych
- montaz armatury
- wykonanie préb szczelnodci i dezynfekcji, instalacji wodociagowe;j
- wykonanie pomiaréw i testéw zgodnie z pkt. 6 ST
- Kanalizacja sanitarna:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materialéw
- wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przyboréw sanitarnych
- wykonanie préb szczelnosci
- wykonanie pomiaréw i testow zgodnie z pkt. 6 ST
- Instalacja centralnego ogrzewania:
- roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostaw¢ materiatow
- wykonanie wewnetrznych instalacji c.o wraz z montazem armatury
- wykonanie préb szczelnosci, uruchomienie, regulacja
- wykonanie pomiaréw i testow zgodnie z pkt. 6 ST
- Wentylacja mechaniczna, klimatyzacyjna i chlodnicza:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawa materiatéw
- wykonanie wentylacji wraz montazem urzadzen
- wykonanie prébnego rozruchu wraz ze szkoleniem i instrukcjg obstugi
- wykonanie pomiaréw i testow zgodnie z pkt. 6 ST.

10 .PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN -83/8836-02 Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wod. -kan ,

PN -92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze .

Pn-81/B —10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN 79/ H - 74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN 74/ H - 74200- Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-76/H —74392-  Laczniki z zeliwa ciagliwego

PN -76/M 75001 - Armatura sieci domowych . Wymagania i badania

PN -81/ B —10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne.

PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-71/B —10420 — Urzadzenia cieplej wody w budynkach .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN -59/B -10425 — Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty . Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

PN -84/B —10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-78/B —12630 Wyroby sanitarne porcelanowe . wymagania i badania przy odbiorze.

PN -77/B-75700 .Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw.

PN —-85/M -75178 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .

PN -91 /B 02020 Ochrona cieplna budynkéw . Wymagania i obliczenia

PN-82/B —02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

206



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji we wsi KRYNICKIE, gmina ZABLUDOW

PN -82/B —02403 — Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewnetrzne. Ogrzewnictwo . Odpowietrzenie
instalacji ogrzewan wodnych . Wymagania.

PN-85/B —02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Izolacja cieplna rurociagéw , armatury i urzadzen .
Wymagania i badania.

PN-91/M 75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ogélne wymagania przy odbiorze.

PN-91/ M -75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne . Wymagania i badania .
PN -90/ 75010 . Termostatyczne zawory . Wymagania i badania .

BN -76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych .

BN — 76/ 8860-03 —Elementy mocujace rurociagi . Zawiesia do rur.

Pn-93/B-02023 — Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatéw.

PN-91/B-02414. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-93/M-35350. Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.
PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-92/M-74101. Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska ,Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w
sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U.nr 15 ,p0z.92)

PN-90/M-35011. Palniki przemystowe na paliwa ciekle. Wymagania ogélne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw ,innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92 z dnia 10 grudnia 1992 r. ,poz.460)
PN-90/M-35011. Palniki przemystowe na paliwa ciekle. Wymagania ogélne.

PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ,0g6lnego zastosowania.

PN-87/B-0251.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenh w budynkach mieszkalnych i
uzytecznos$ci publicznej. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-91/B-02421. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania og6lne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze ,Warszawa 1991.
PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw ,armatury i urzadzen. Wymagania
1 badania.

PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieplowniczych. Wymagania.

PN-85/C-04601. Woda do cel6w energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kotléw wodnych i
zamknigtych obiegéw cieplowniczych.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-82/M-74101. Armatura przemystowa. Zawory bezpieczefnistwa. Wymagania i badania.

PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia urzadzen ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

D.Chomicz. Uzdatnianie wody w kottowniach i cieplowniach. Arkady Warszawa 1989.

PN-76 /B —03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B —03421 . Wentylacja i klimatyzacja .Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-73/ B 03431 . Wentylacja mechaniczna w budownictwie . Wymagania .

Pn-67/B -03432 — Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym Wymagania techniczne.

Pn-78/B 10440 . Wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze.
Pn-b-76001 : 1996 — Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢ Wymagania i badania .

PN-B-76002 :1996 — Wentylacja. Potaczenia urzadzen , przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe

Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych- cze$¢ II- Instalacje sanitarne

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej list¢ uregulowan prawnych (tj. ustaw, aktéw itp.), norm i
standardéw przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowigzujacych aktualnie w Polsce.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programéw Phare, Ispa & Sapard 2001
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414
Ustawa o ochronie §rodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)
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Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialgwBudowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz.U. Nr 13 2 10.04.1972.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Dz.U.Ni81 z26.11.1990

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zalacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

Instrukcja o drogowej sygnalizacji §wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu 1
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 (pozycja 184).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Zarzadzenie Ministra L.acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanaléw, oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992
r.).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.

PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.

PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne badania i wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotyczace
wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 99.43.430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000, dotyczace
wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 00.90.1006).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotyczaca
obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456
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ST-E.05.00.00 BRANZA ELEKTRYCZNA

ST-E.05.01.00 LINIE KABLOWE NN-0,4KV

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t
zwigzanych z budowa kablowych linii energetycznych w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty tezni solankowej,
wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng sitownig, utwardzen i agregatu
pradotwdrczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabludow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja:
- montaz linii kablowych nn.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. osprzet elektryczny linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do aczenia rozgatg¢ziania lub
zakanczania kabli np. mufy, glowice

1.4.2. skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego

1.4.3. ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego

Pozostate okreslenia sg zgodne z norma PN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST ST-00.00.00.
"Wymagania og6lne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ST-00.00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢
ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje stosowanych materialow

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu nowych linii kablowych wg. niniejszych ST sa:
- kable YKY, YAKY

- rury ostonowe DVK, SRS

- mufy kablowe ZRMZ
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2.2 Zrédia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materialy, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepis6éw i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg okreslong, ktére
spetniaja wymogi ST.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

24 Przechowywanie i skladowanie materialow

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla
przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsi¢biorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe. Sposéb skladowania materialéw elektrycznych w magazynie jak i
konserwacja tych materialdéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Materialy np. rury ,
kable, osprzet nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wiazkach , kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ si¢
na bebnach. Dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione
na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Zaleca si¢ sktadowanie zestawéw montazowych z
ta$m i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej +20 ° C.

3.SPRZET

Sprzet stosowany przy wykonaniu przebudowy i budowy to:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochéd samowyladowczy,

- ciagnik kotowy,

- przyczepa do przewozenia kabli

- zuraw samochodowy

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakoS$ci i wytrzymato$ci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$ciag uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach.
Dopuszcza si¢ przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub w przyczepach.
Bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz a
tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z
kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé¢ za pomocg zurawia. Dopuszcza si¢ przewozenie kabli w
kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 °C przy czym
wewngetrzna §rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 - krotna $rednica zewngtrzna kabla.

210



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji we wsi KRYNICKIE, gmina ZABLUDOW

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i projektem organizacji robdt oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i poleceniami
Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi harmonogram wylaczen linii ( w porozumieniu z wlascicielem
linii), ktéry uwzgledni wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przebudowa linii kablowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednia jednostke
geodezyjng z uprawnieniami. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo
wykonawcze

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykonaé recznie. Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,4m. Zmian kierunku rowu nalezy wykona¢ po luku. Jednocze$nie wymaga si¢ aby minimalny
promien tukéw nie byl mniejszy niz: 0,5 m dla kabli na napigcie 0,4 kV i Im dla kabli na napigcie 15kV.
Glebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku oraz $rednicy
kabla odlegto$¢ gbrnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz: 0,7m w przypadku kabli
o napigciu 0,4 kV 1 0,8m w przypadku kabli o napieciu 15 kV

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

5.3.1. Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabli promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od: 20 krotnej Srednicy zewnetrznej kabla
dla kabli jednozytowych o izolacji polietylenowej i powloce z PCV, 15 krotnej §rednicy zewng¢trznej kabla dla
kabli wielozytowych. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:
0 °C w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubos$ci 0,1 m i zasypaé warstwa
piasku 0,1m a pozostatg cz¢$s¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w
wykopie. Kable powinny by¢ ulozone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig
falista z zapasem nie mniejszym ni 1% dtugosci wykopu. Po obydwu stronach muf, zaleca si¢ pozostawienie
zapasu kabla, nie mniejszego niz 2m. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli z innymi kablami, nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na dtugosci 0,5m, w obie strony ostong otaczajaca. Przy skrzyzowaniu
kabli z drogami, kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi o wzmocnionej konstrukcji np. SRS. Kazdg lini¢
kablowa nalezy na calej dlugosci oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikéw, naktadanych na kable oraz za
pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej dla kabla o napigciu 0,4 kV. Miejsca utozenia
muf kablowych zaleca si¢ oznakowa¢ za pomoca stupkéw betonowych oznakowanych litera M.

5.3.2. Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Glebokos$¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna
wynosi co najmniej: 0,7m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni, 1m przy uktadaniu linii
kablowej w czgéciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego. Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem co
najmniej 0,1%. W jednej rurze powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel albo jedna tréjfazowa wiazka kabli
jednozytowych o napieciu 15kV. Srednica wewnetrzna rury nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm i jednoczesnie
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nie mniejsza niz: 1,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla, gdy jeden kabel, 3,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla,
gdy wiagzka 3 kabli jednozytowych. Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny by¢
uszczelnione sznurem konopnym i gling lub piankg montazowa.

5.3.3. Montaz osprzetu kablowego

Przy montazu muf nalezy zachowaé warunki: wykop powinien mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,5m a dlugos$é
nie mniejsza niz 2,5m., poszczegdlne mufy powinny by¢ przesuni¢te w stosunku do siebie o odleglo$¢ réwna co
najmniej dlugos$ci mufy z dodatkiem 1m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole i jako§¢ materialéw oraz zapewni odpowiedni system
kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
przeprowadzenia badan.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm: PN-76/E-05125, PN-93/E-
90401, PN-90/E-06401/04. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.3 Raporty z badan
Wykonawca bgdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.5. Zakres badan i pomiarow

Po ukoniczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe:

- sprawdzenie trasy linii kablowych - sprawdzenie to polega na oglgdzinach linii i stwierdzeniu, czy jej
budowa odpowiada wymaganiom ST. Dla kabli uktadanych w ziemi sprawdzenia nalezy dokonaé przed
zasypaniem rowow kablowych

- sprawdzenie ciaglo$ci zyt i powlok kabli oraz zgodnosci faz. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegblne zyty i powloki nie maja przerw oraz poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg
jednakowo oznakowane.

- pomiar rezystancji izolacji kabli. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni jezeli rezystancja izolacji
przeliczona na 1km dlugosci jest zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabli

- préba napigciowa izolacji kabli

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokoét

7. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostka obmiarowg jest:
1m — dla uktadanych kabli
1m — dla uktadanych rur ostonowych
1szt — dla montazu mufy kablowej
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie ze Specyfikacja Ogélng ST-00.00.00 pkt. 8

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa ulozenia 1m kabla obejmuje:
- prace przygotowawcze i oznakowanie robot

- wykonanie wykopu pod kabel

- nasypanie warstw piasku

- zakup, dostawa i montaz kabla

- zasypanie wykopu z zageszczeniem

- podiaczenie kabla

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

- badania i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena jednostkowa ulozenia 1m rury ostonowej obejmuje:
- prace przygotowawcze i oznakowanie robot

- zakup, dostawa i montaz rury ostonowe;j

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

Cena jednostkowa wykonania 1 szt mufy kablowej obejmuje:
- prace przygotowawcze i oznakowanie robot

- wykonanie wykopu pod mufg

- wykonanie podsypki pod mufg

- zakup, dostawa i montaz mufy

- zasypanie wykopu z zageszczeniem

- ustawienie oznacznika

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

- badania i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-76/E-05125 -"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"

PN-93/E-90401 - "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej "
PN-90/E-06401/04 - "Mufy kablowe"

PN-90/E-06401/04 - "Glowice kablowe"
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ST-E.05.02.00 MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z montazem agregatu pradotwdrczego na fundamencie blokowym wraz z zasilaniem kablowym w
ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
groty solnej oraz budowa wiaty t¢zni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z
napowietrzng sitownig, utwardzen i agregatu pradotwoérczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt i obejmuja:
- montaz agregatu pradotwérczego na fundamencie blokowym wraz z zasilaniem kablowym

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Agregat pradotwdrczy— jest to zespdt urzadzen do wytwarzania energii elektrycznej dla réznych potrzeb
i jest wykorzystywany w terenie, gdzie nie ma Zadnych zrédet zasilania badz, gdy jest awaria lub
przeciagzenie zakladowej sieci rozdzielcze;.

1.4.2. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — - ochrona czgséci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych

1.4.3. Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace z ziemia.

1.44. Ziacze (SZR) — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktérym nastgpuje potaczenie wspélnej sieci
elektrycznej o napigciu znamionowym do 1kV z instalacja odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem
wewnetrznej linii zasilajace;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatéw zgodnych z ustaleniami oraz
wymogami Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w projekcie budowlanym oraz specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét, posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty i
certyfikaty. Podane w opisach nazwy wlasne, przyjete technologie oraz przywolane normy uzyte w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy
rozumie¢, jako okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne dla nazwanych materiatow oraz proponowanej technologii
wykonania z zachowaniem jej wymogéw w zakresie, jako$ci. Cigzar udowodnienia, ze rozwigzania rOwnowazne
zachowuja minimalne parametry wymagane przez Zamawiajacego lezy po stronie Wykonawcy.

2.2. Wymagania graniczne parametry techniczne agregatu

Agregat pradotwoérczy w wersji zabudowanej wyciszonej i ukladem tlumienia drgan oraz rozruchem
automatycznym przystosowany do pracy cigglej. Przystosowany do montazu na otwartej przestrzeni (na
zewnatrz obiektu) na fundamencie blokowym.

Moc agregatu min. 327 kVA /261 kW /cos fi 0,8
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Moc dorywcza min. 392 kVA /313 kW

Napiecie znamionowe: 230 /400 V, 50 Hz

Typ silnika: kompletny gotowy silnik DIESLA o mocy na wale minimum 305 kW wysokoprezny , (heavy-duty)
System chtodzenia: Ciecz

Typ pradnicy:

-Stopien ochrony min IP23 (bez obudowy),

-Uzwojenia impregnowane prézniowo, autonomiczny regulator napigcia, stabilno$¢ w stanie ustalonym +1%,
pomiar napigcia i regulacja w trzech fazach,

-Wzbudzenie — uktad alternator obcowzbudny, 10 sekundowy prad zwarcia>300% x In,

-Klasa izolacji H/H,

-Wytacznik 4 biegunowy wewnatrz obudowy agregat.

Panel sterowania: Rgczny / automatyczny

Integralny zbiornik paliwa min. 10001

Glos$nos¢ pracy przy obcigzeniu moca ciggla (w odl. 7m) max. 70 dbA

Gabaryty zewngtrzne obudowy agregatu max. D x S x W [mm] 4600 x 1600 x 2800

Data produkcji: Fabrycznie nowy z data produkcji nie p6zniejsza niz 3 m-cy od daty dostawy

Wyposazenie agregatu
Elektroniczny regulator napigcia pradnicy— stabilnos¢ +/- 0,5 % d
Elektroniczny regulator obrotdw silnika — stabilnos¢ +/- 2.5 % +
Podgrzewanie bloku silnika *
Panel sterowania 1 sygnalizacji — reczny / automatyczny — wySwietlacz *
LCD, wyswietlajacy komunikaty w jezyku polskim
Wylacznik glowny przeciazeniowy 1 awaryjny *
Akumulator rozruchowy +
Zabezpieczenie termiczne 1 przecigzeniowe, *
Kompensator i thumik wydechu — 30 dB-z mozliwoscia podiaczenia rury +
odprowadzajacej spaliny
Listwa zaciskowa odbioru mocy ¢
Podkladki antywibracyjne do kompensacji drgan *
Agregat pradotworczy w obudowie (color RAR 1013) z wyciszeniem *
skonstruowany do instalacji w terenie otwartym, zabezpieczony przed
warunkami atmosferycznymi.
Agregat pradotworczy obudowany 1 wyciszony posiada wlasna wentylacje. *
Agregat pradotworczy pracujacy w trybie automatycznym wyposazony w *
grzatki do podgrzewania cieczy chlodzacej silnik .
Catlosé uktadu thumika wydechu zainstalowana jest wewnatrz obudowy +
wyciszajace]. Rura wydechowa wyprowadzona jest na dach ostony w celu
ewentualnego dolaczenia zewnetrznego ukladu kominowego.
Standardowy zbiornik musi zapewni¢ ciaglosé pracy agregatu przy 70% +
obcigzeniu przez czas nie krotszy niz 24 godzin.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do montazu agregatu winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa, jakos$¢ robot:

- Zurawia samochodowego,

- Spawarki transformatorowej do 500 A,.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Posadowienie agregatu

Agregat pradotwoérczy posadowi¢ na fundamencie blokowym na zewnatrz, za poSrednictwem dybli i
podktadek gumowych (dla doktadnego wypoziomowania agregatu) Podlaczenie urzadzenia do istniejacego ZSR.
Automatyke SZR zrealizowa¢ na wymienianych urzadzeniach w RG. Wykonanie dodatkowej ochrony przed
dotykiem posrednim Obudowe agregatu nalezy uziemi¢ ukladajac otokowo bednarke FeZn 25x4 taczac jg z
uziomem. Oddzielnie przylaczy¢ do otoku punkt zerowy pradnicy poprzez zacisk przylaczowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robot

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawianie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego
programu zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa SST
oraz poleceniami ustnymi przekazywanymi przez Nadzor Inwestorski. Program zapewnienia, jakosci winien by¢
zgodny z ISO.

6.2. Montaz agregatu i podlaczenie do SZR-u

1. Sprawdzenie prawidtowos$ci mocowania i wypoziomowania urzadzen.
2. Pomiary glo$nosci i stopnia drgan agregatu.
3. Wykonanie pomiaréw parametréw elektrycznych agregatu.

4. Sprawdzenie nastaw zabezpieczen wytacznikéw i parametréw automatyki SZR-u

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gleboko$ci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potaczefn spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé, co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po
wykonaniu linii kablowych nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci
ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w  protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.4. Przyrzady do badan i pomiaréow

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzadu pomiarowego musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

216



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji we wsi KRYNICKIE, gmina ZABLUDOW

7. OBMIAR ROBOT

Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie przedmiaru oraz dokumentacji przetargowej. Ostateczne warunki
ptatnosci i jednostki rozliczeniowe zostang okreslone w warunkach przetargowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki i parametry pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy oraz przepisy prawne dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wchodzacych w sktad
przedmiotowego zamdwienia.

Wykonawcg calego zadania inwestycyjnego obowiazujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie
Normy przenoszace normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne,
normy mi¢dzynarodowe, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac
wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.

9.1 Normy

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-551: 2003 Niskonapigciowe zespoty pradotwércze

PN-EN 60034-5-2004 Stopnie ochrony maszyn wirujacych (kod IP)

PN-EN 6004-1: 2001/A11: 2003 Dane znamionowe i parametry maszyn wirujacych
PN-EN 60439-3: 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN-EN 609047-1: 2002/A2: 2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa

9.2. Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanomontazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.19721.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje elektryczne,
1973 1.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r w sprawie szczegbélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami.
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ST-E.05.03.00 INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowa o$wietlenia w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz budowa wiaty t¢zni solankowej, wiaty azurowej,
urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng silownia, utwardzen i agregatu pradotwérczego”
realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt i obejmuja:
- budowe¢ nowego o$wietlenia terenu

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.5.  Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14m

1.4.6. Wysiegnik — element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa

1.4.7.  Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcenia strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédto zawierajace wszystkie niezbedne detale do zamocowania i potaczenia z
instalacja elektryczng

1.4.8. Wysokos¢ zawieszenia oprawy & — odlegltos¢ srodka Zrdédta swiatta w oprawie od powierzchni jezdni

1.4.9. Odstepy migdzy oprawami a —odlegto$¢ migdzy rzutami na jezdni¢ srodkéw zrédet $wiatta umieszczo-
nych w dwu sasiednich oprawach znajdujacych si¢ po tej samej stronie drogi

1.4.5. Wysuni¢cie oprawy nad jezdni¢ d - odlegto$¢ rzutu srodka zrédta swiatta od blizszej krawedzi jezdni

1.4.6. Kat nachylenia oprawy o — kat, pod jakim nachylona jest oprawa w stosunku do poziomu.

1.4.7. Luminancja jezdni — luminancja okre§lona w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu z punktu, ktérego
potozenie na jezdni okres$lone jest na rys. nr 2 w PN-76/E-02032-2.

1.4.8.  Srednie natezenie o§wietlenia na jezdni — stosunek strumienia §wietlnego padajacego na powierzchnie
jezdni do jej pola.

1.4.9. Olsnienie — stan procesu widzenia, w ktérym odczuwa si¢ niewygode widzenia, albo obnizenie
zdolno$ci rozpoznawania przedmiotéw, albo oba te wrazenia razem, na skutek niesprzyjajacego
rozktadu luminancji lub jej zbyt szerokiego zakresu, lub tez nadmiernego kontrastu w przestrzeni lub
czasie.

1.4.10. Osprzet elektryczny linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia rozgateziania lub
zakanczania kabli np. mufy, glowice

1.4.11. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg¢$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego albo naziemnego

1.4.12. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dzialaniem tuku elektrycznego

1.4.13. Pozostale okreslenia sa zgodne z norma PN-64/E-01005 i PN-76/E-05125 oraz definicjami podanymi w
ST ST-00.00.00. “Wymagania og6lne”
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ST-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ST-00.00.00 ,,Przepisy ogélne” pkt 2.

2.1. Rodzaje stosowanych materialow

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu o§wietlenia wg. niniejszych ST sa:
- kabele YAKY, YKY

- rury ostonowe DVK, SRS, dwudzielne PS

- mufy kablowe ZRMZ

- stupy o$wietleniowe OZ, ORION

- fundamenty prefabrykowane pod stupy ORION

- wysiegniki jedno i dwuramienne

- oprawy SGS, OUS

- przewdd kabelkowy YDYzZo 3x2,5

- bednarka Fe/Zn 40x3

2.2. Sktadowanie materialow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, zamknigtych, suchych
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodark¢ materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. Sposéb sktadowania materialéw elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢ dostosowane do danego rodzaju materiatléw.

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ST-00.00.00 ,,Przepisy ogdélne” pkt 3.

Sprzet stosowany przy wykonywaniu instalacji o§wietlenia to:

- samochdd dostawczy

- samochdéd skrzyniowy

- przyczepa dtuzycowa

- zuraw samochodowy

- przyczepa do przewozenia kabli

- spawarka transformatorowa

- wibromtot elektryczny lub spalinowy

- podnos$nik montazowy samochodowy

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzy-matosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwosciag uruchomienia przez osoby
niepowolane.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ST-00.00.00 ,,Przepisy ogélne” pkt 4

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i wytadowanie
konstrukcji oraz urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub
postuzy¢ si¢ pomostem pochylnig. W czasie transportu, zaladowania i wyladowania oraz sktadowania aparatury
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nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércy. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatéw na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i projektem organizacji rob6t oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST i poleceniami
Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi harmonogram wylaczen linii ( w porozumieniu z wlascicielem
linii), ktéry uwzgledni wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przebudowa o$wietlenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, doS§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

5.1. Roboty przygotowawcze

Podstawa wytyczenia tras linii kablowych i posadowienia stupdw oswietleniowych stanowi Dokumentacja
Projektowa. Trasy linii okreslone w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzyé w terenie przed
przystapieniem do budowy. Wytyczenie trasy wykona geodeta z uprawnieniami

Roboty ziemne

Wykopy pod stupy i fundamenty nalezy wykona¢ mechanicznie

Fundamenty stupéw zakopa¢ w gruncie na taka glgboko$¢, aby gérna ptaszczyzna fundamentu (ptaszczyzna
mocowania shupa) wystawata okoto 2cm ponad poziom kraweznika lub gruntu.

Zasypanie wykopdw recznie. Przy obsadzaniu stlupa w gruncie nalezy starannie ubija¢ ziemi¢ warstwami. Po
zasypaniu stupéw nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.

Wykopy pod linie kablowe wykona¢ r¢cznie. Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz
0,4m. Zmian kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Jednocze$nie wymaga si¢ aby minimalny promief tukéw
nie byl mniejszy niz: 0,5 m dla kabli na napigcie 0,4 kV. Glebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po
uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku oraz $rednicy kabla odlegto§¢ goérnej powierzchni kabla od
powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz: 0,7m w przypadku kabli o napigciu 0,4 kV.

5.3. Roboty instalacyjno — montazowe
5.3.1. Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabli promien gi¢cia kabla nie powinien by¢ mniejszy od: 20 krotnej $rednicy zewnetrznej kabla
dla kabli jednozylowych o izolacji polietylenowej i powtoce z PCV, 15 krotnej $rednicy zewngtrznej kabla dla
kabli wielozytowych. Kabla nie nalezy uktadaé jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz: 0
°C w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i zasypa¢ warstwa piasku 0,1m a pozostala cz¢§¢ wykopu nalezy
wypehi¢ gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ utozone w rowie w
jednej warstwie. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym ni 1% dtugosci
wykopu. Po obydwu stronach muf, zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla, nie mniejszego niz 2m. Kazdy z
krzyzujacych si¢ kabli z innymi kablami, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na
dlugosci 0,5m, w obie strony ostong otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabli z drogami, kable nalezy chroni¢ rurami
ostonowymi o wzmocnionej konstrukcji np. SRS. Na istniejacych kablach w miejscu przebudowy pasa ruchu
oraz pod parkingami zatozy¢ rury ochronne dwudzielne Kazda lini¢ kablowa nalezy na calej diugosci
oznakowa¢ za pomoca trwaltych oznacznikéw, nakladanych na kable oraz za pomoca pasa folii z tworzywa
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sztucznego o barwie niebieskiej dla kabla o napigciu 0,4 kV. Miejsca utozenia muf kablowych zaleca si¢
oznakowa¢ za pomoca stupkéw betonowych oznakowanych literg M.

5.3.2. Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Glebokos$¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna
wynosi co najmniej: 0,7m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni, 1m przy uktadaniu linii
kablowej w cze$ciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego. Rury nalezy uktadaé ze spadkiem co
najmniej 0,1%. W jednej rurze powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel. Srednica wewnetrzna rury nie powinna
by¢ mniejsza niz 50 mm i jednocze$nie nie mniejsza niz: 1,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla, gdy jeden kabel,
3,5 krotna zewng¢trzna $Srednica kabla, gdy wiagzka 3 kabli jednozylowych. Kable w miejscach wprowadzenia i
wyprowadzenia z rur powinny by¢ uszczelnione sznurem konopnym i gling lub pianka montazowa.

5.3.3. Montaz osprzetu kablowego

Przy montazu muf nalezy zachowa¢ warunki: wykop powinien mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1,5m a dlugosé
nie mniejsza niz 2,5m., poszczegdlne mufy powinny by¢ przesunicte w stosunku do siebie o odleglo$¢ réwna co
najmniej dlugos$ci mufy z dodatkiem 1m.

Wszystkie materialty demontowane i nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu uzytkownika.
W czasie rob6t na istniejacych liniach nalezy zwraca¢ uwag¢ na bezpieczenstwo pracy zagrozone ewentualnie
ztym stanem stlupéw i przewodéw lub obecno$cia napigcia.

5.3.4. Montaz stupow

Fundamenty i czesci betonowe stupéw znajdujace si¢ w gruncie powinny by¢ zabezpieczone przez pokrycie
powierzchni betonu powlokami izolacyjnymi zgodnie z norma PN-75/E-05100 pkt. 7.8.3, 7.8.4. Beton nalezy
zabezpieczy¢ lakierem bitumicznym lub szklem wodnym.

Stupy nalezy ustawia¢ mechanicznie przy uzyciu zurawia samochodowego

Nalezy przestrzega¢ wtasciwego usytuowania stupéw. Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetniaé
wymagania: slupy powinny sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie wierzchotka, stupa w kazdym
kierunku od osi pionowej moze wyniesc:

r < 2h /300, gdzie: h - nadziemna wysokos¢ stupa.

Stupy o$wietleniowe powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia wysiggnikéw i opraw oraz parcia
wiatru zgodnie z PN-75/E-05100

W dolnej czgsci stupy powinny posiada¢ wneke zamykana drzwiczkami, ktéra jest przystosowana do
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe;.

Stupy nalezy tak ustawiaé, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy

Przed posadowieniem stupy ocynkowane pomalowa¢ dwukrotnie zestawem farb ochronnych dla powierzchni
ocynkowanych.

Kolor powtoki ochronnej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Powierzchnia wewng¢trzna stupa powinna réwniez by¢ zabezpieczona antykorozyjnie

Koncéwki kablowe ostonié rurkg izolacyjng termokurczliwg z wyjatkiem plaszczyzny styku potaczenia
srubowego, zachowujac kolory zyt kabla.

5.3.5. Montaz przewodow

Rozwijanie i montaz przewodéw nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie mechaniczne.
W czasie budowy nalezy przestrzega¢ zasad:

— powierzchnie stykéw przewodow przewodzacych prad musza by¢ dobrze oczyszczone,

— polaczenia muszg by¢ mocne i zabezpieczone przed korozja wazeling bezkwasowa

5.3.6. Montaz wysiegnikéw

Woysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Czg$¢
pionowa wysiggnika nalezy wsunaé do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gérnej czesci stupa o$wietleniowego i po
ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic go §rubami znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.
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Potaczenia wysiegnika ze stupem chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomigdzy kapturkiem,
wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa uszczelni¢ przed wnikaniem wody

Ustawienie wysiegnikoéw zgodnie z dokumentacja projektowa

Wysiggniki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie z zewnatrz i od wewnatrz

5.3.7. Montaz opraw

Montaz opraw na wysigegnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochody z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamocowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie.

Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewod6éw zasilajacych do stupéw i wysiggnikéw. Mocowanie
opraw wykona¢ w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych
i ustawieniu w potozeniu pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST ST-00.00.00 ,,Przepisy ogélne” pkt 6.

Linie kablowe podlegaja nastepujacym sprawdzeniom

- sprawdzenie trasy linii kablowych - sprawdzenie to polega na ogl¢dzinach linii i stwierdzeniu, czy jej
budowa odpowiada wymaganiom ST. Dla kabli uktadanych w ziemi sprawdzenia nalezy dokonaé przed
zasypaniem rowoéw kablowych

- sprawdzenie cigglosci zyt i powlok kabli oraz zgodnosci faz. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczeg6lne zyly i powloki nie maja przerw oraz poszczeg6lne fazy na obu koncach linii sg
jednakowo oznakowane.

- pomiar rezystancji izolacji kabli. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni jezeli rezystancja izolacji
przeliczona na 1km dlugoéci jest zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabli

- préba napigciowa izolacji kabli

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét

Latarnie o§wietleniowe po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- sprawdzenie lokalizacji

- doktadno$ci ustawienia pionowego stupéw

- prawidlowosci ustawienia wysi¢gnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni
- jakoSci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy
- jakoSci potaczen Srubowych stupdw, wysiggnikéw i opraw

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw

- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania

- pomiar rezystancji izolacji dla obwodéw jednofazowych

- pomiar rezystancji instalacji uziemiajacej

- pomiar natgzenia o$wietlenia wg PN-76/E-02032

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokoét

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

1 m dla ukfadania kabli

1m dla uktadania rur ostonowych

1m dla uktadania bednarki

1m dla pograzania uzioméw pretowych

1 szt dla montazu muf kablowych

1 kpl dla montazu stupéw z wysiggnikiem, tabliczka stupowa i oprzewodowaniem
1 kpl dla montazu oprawy

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa ulozenia 1m kabla obejmuje:
- prace przygotowawcze i oznakowanie robot

- wykonanie wykopu pod kabel

- nasypanie warstw piasku

- zakup, dostawa i montaz kabla

- zasypanie wykopu z zageszczeniem

- podiaczenie kabla

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

- badania i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena jednostkowa ulozenia 1m rury ostonowej obejmuje:
- prace przygotowawcze i oznakowanie robot

- zakup, dostawa i montaz rury ostonowe;j

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j

Cena jednostkowa ulozenia 1m rury oslonowej dwudzielnej obejmuje:
- prace przygotowawcze i oznakowanie robdt

- wykonanie wykopu pod rure

- zakup, dostawa i montaz rury ostonowe;j

- zasypanie wykopu z zaggszczeniem

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

Cena jednostkowa wykonania 1 szt mufy kablowej obejmuje:
- prace przygotowawcze i oznakowanie robot

- wykonanie wykopu pod mufg

- wykonanie podsypki pod mufe

- zakup, dostawa i montaz mufy

- zasypanie wykopu z zageszczeniem

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

- badania i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena jednostkowa ulozenia 1m bednarki

- zakup, dostawa i montaz bednarki w istniejagcym wykopie
- wykonanie ztacz kontrolnych

- badania i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena jednostkowa pograzenia 1m uziomu pretowego

- prace przygotowawcze

- zakup, dostawa i pograzenie uziomu przy pomocy wibromtota
- badania i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1kpl stupa

- prace przygotowawcze i oznakowanie robot

- wykonanie wykopu pod stup ( lub fundament)

- zakup, dostawa i montaz fundamentu (tylko dla stupéw z fundamentem)
- zakup, dostawa i montaz stupa o§wietleniowego

- zakup, dostawa i montaz wysiggnika

- zakup, dostawa 1 montaz tabliczki stupowe;j

- wprowadzenie przewodoéw do stupa i wysiegnika wraz z podlaczeniem
- zasypanie wykopu z zageszczeniem

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j

- badania i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1kpl oprawy
- kompletowanie oprawy

- sprawdzenie dzialania oprawy

- zakup, dostawa i montaz oprawy

- podiaczenie do zrédta zasilania

- badania i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-76/E-02032 — “Os$wietlenie drég publicznych”

PN-76/E-05125 -  "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"

PN-93/E-90401 -  "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwitowej "
PN-90/E-06401/04 -  "Mufy kablowe"

PN-IEC 60364-4-41 — ,,Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo

PN-79/E-06314 — ,Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne”

PN-75/E-05100 — ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze".
PN-70/H-97051 -  "Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne".

BN-79/9068-01 — , Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o§wietleniowych
1 energetycznych linii napowietrznych”
P-SEP-0001 — ,»ieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.”

10.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych wyd.5. Instalacje
elektroenergetyczne. .

- Wytyczne projektowania ulic. Centrum Badawczo-Rozwojowe Gospodarki Przestrzennej W-wa 1985r.

- Polski Komitet O$wietleniowy SEP. W-wa listopad 1997r. Zalecenia Polskiego Komitetu O$wietleniowego.
Zeszyt nr 1/97.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Poz. 430 Dz. U. Rz. P. z dn.
14.05.1999r.

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz.Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.

- Ustawa Prawo Budowlane .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
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ST-E.05.04.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wyszczegdlnionych ponizej obiektéw w ramach realizacji inwestycji
,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek groty solnej oraz
budowa wiaty tezni solankowej, wiaty azurowej, urzadzenia windy, ogrodzenia, placu z napowietrzng
sitownig, utwardzen i agregatu pradotworczego” realizowanej we wsi Krynickie, gm. Zabtudéw.:

- budynek groty solnej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
budowe instalacji elektrycznej w wymienionych obiektach zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

- montaz rozdzielnic, tablic i ztaczy kablowych

- montaz przewodow, rur, listew i kanatéw instalacyjnych

- montaz opraw

- montaz osprzetu elektrycznego

- wykonanie instalacji odgromowej i potagczen wyréwnawczych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST- 00.00.00 - *’Wymagania ogélne’’

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inzyniera Budowlanego

2.1 Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje si¢ nastgpujace materialy podstawowe :
- przewody kabelkowe miedziane typu YDY; YLY

- przewody jednozytowe miedziane typu DY, LY

- osprzet elektryczny — Iaczniki, przyciski, gniazda

- osprzet elektryczny do prefabrykacji tablic i rozdzielni

- oprawy elektryczne

2.2 Aparatura

Dopuszcza si¢ zastosowanie aparatury réznych firm pod warunkiem zachowania parametrow technicznych
i jakosciowych.
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2.3

24

2.5

Zrédia uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca

przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa

badan. Inspektor maze dopusci¢ tylko te materialy, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg okreslona, ktére
spetniaja wymogi ST.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca dostarczy
dla Inzyniera kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, projektem organizacji rob6t
oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
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robét, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazng kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wymagania ogolne i szczegélowe dotyczace projektowanych instalacji elektrycznych wnetrzowych

5.1.1 Wstep
Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace roboty
podstawowe:
— trasowanie
— montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
— przej$cia przez Sciany i stropy
— montaz sprzgtu i osprzetu
— laczenie przewodéw
— podejScia do odbiornikéw
—  przylaczanie odbiornikéw
— ochrona przed porazeniem
— ochrona antykorozyjna

5.1.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

1.Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam
rodzaj instalacji.

2.Przy uktadaniu przewodéw na uchwytach :

- odlegloéci migdzy uchwytami dla przewodéw kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 m.

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty mi¢dzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw miedzy uchwytami nie byty widoczne

3.Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach :

- na przygotowane;j trasie nalezy podtoza specjalne (korytka, wsporniki i.t.p.) mocowa¢ zgodnie z
projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktadaé przewody kabelkowe ,,luzem” lub mocowaé ( w zaleznosci od
wymagan okre§lonych w projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych oraz kierunku trasy
poziomego, pionowego )

5.1.4. Przejscia przez $ciany i stropy
1.Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany stropy i.t.p. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
2.Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.
3.0bwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztalttowniki, korytka i.t.p.
4 Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych podlozy (korytka, drabinki) przej$cia te musza by¢
dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowac sprz¢t i osprzet, zawsze
jednak zgodnie z
pkt. 5.2.5.
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5.1.5. Montaz sprzetu i osprzetu
1.Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.
2.Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podtoza za
pomoca kotkéw i $rub rozporowych.

5.1.6. Laczenie przewodow
1.W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych.
2.W przypadku gdy odbiorniki elektryczne. maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
spos6b przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3.Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

4.Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

5.W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu.

6.Dtugo$¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

7.Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

5.1.7. Podejscia do odbiornikow

1.Podejscia instalacji elektr. do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

2.Podejscia od przewoddéw utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi. Rury muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

3.Podejscia zwieszakowe stosowaé dla odbiornikéw zasilanych od géry. Podej$cia zwieszakowe nalezy
wykonac¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznoéci od warunkéw technologicznych.

4.Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach podej$cia nalezy wykonaé przewodami utozonymi na
tych $cianach.

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikéw.
1.Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.
a)aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowe;j
wytworcy .
b)oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowac zgodnie z
projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowa¢ $rubami lub wkretami do kotkéw rozporowych

- §ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 5° ,jezeli instrukcja
wytworcy nie podaje inaczej,

- 08 napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokos$ci umozliwiajacej wygodne i
bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby kraficowe potozenia napgdu
znajdowaty si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,

- jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpos$rednio na podtozu, warstwa
wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otwory stuzace do umieszczania kotew wlozy¢ kotki
wystajace o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia
mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkow.

2.Wprowadzanie przewodéw do odbiornikow i aparatéw statych

- zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po polaczeniu bedg niedostgpne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest
wyposazony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym

- przewody odbiornikéw. statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugos$ci niz przewody robocze
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3.ELaczniki nalezy mocowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.119.2.wg PN - 71/E — 06150
oraz instrukcja montazowa wytworcy.

4 Laczniki nalezy montowa¢ na wysoko$ci umozliwiajace;j :

- bezpieczne sterowanie napedem recznym,

- bezpieczny dostegp do aparatu,

- obserwacj¢ oraz obstuge elementéw sygnalizujacych stan tacznika, jezeli to jest wymagane

5.Przytaczanie do zaciskow tacznika (przetacznika , sterownika ) nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem potaczen. W tacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajace nalezy przytaczy¢ od
strony zaciskéw nieruchomych.
6.Laczniki krzywkowe :
- polozenie dzwigni tacznika nalezy wyregulowa¢ w ten sposéb, aby taczyt on obwdd elektryczny
zgodnie z programem ,
- rolka dzwigni powinna obraca¢ si¢ swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ ja smarem
- przy montazu wylacznika nalezy zalozy¢ uszczelki i dokreci¢ pokrywe obudowy.

5.1.9. Przylaczanie odbiornikow

1.Miejsca polaczen zyt przewod6éw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2.Przytaczenia sztywne wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykonac¢ je dla odbiornikéw statych, przymocowanych
do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunig¢ciom.

3.Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

4.W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorniéw
musza by¢ chronione.

5.Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego
polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugos$ci gotej zyly przed lub za zaciskiem.

6.Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przylaczenie ich do
dowolnego zacisku.

7.Konce zyl przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowac i
unieruchomic.

8.Na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki wykonane z materialu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢
symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie mogly zsunac¢ si¢

lub spas¢ pod wlasnym cigzarem.

5.1.10.0chrona przeciwporazeniowa

1.Przewody sieci ochronnej i uziemiajace przylaczone do statych urzadzen elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadac sposéb staty.

2.Ukladanie i taczenie izolowanych przewodéw wielozytlowych, w ktérych jedna z zyl spetnia funkcje
przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w pkt. 1.6. a ponadto

a)polaczenia srubowe nalezy wykona¢ §rubami o $rednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na
korozj¢ lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b)polaczenia Srubowe nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa
zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié i zabezpieczy¢ podktadka
sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem,

c)powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokrgceniem oczyscic i pokry¢ wazeling
bezkwasowa.

3.Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastgpujaco:

a)zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn elektr.
badz innych przedmiotéw obje¢tych dodatkowg ochrong przeciwporazeniows,

b)zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ si¢ barwa kontrastujaca z barwa
urzadzenia, do ktérego jest przymocowany,

c)zaciski ochronne powinny spetnia¢é wymagania podane w pkt. 2.

4.0znakowania barwne nalezy wykonywaé¢ wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia elektroenergetyczne.
Oznaczenie barwami przewodéw golych oraz izolacji zyt ochronnych i zerowych w przewodach i
kablach." w nastgpujacy sposéb:

a)przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego — oznakowacé barwa
jasnoniebieska
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b)przewody ochronne - oznakowaé¢ kombinacjg barwy zielonej i z61tej. Oznakowanie to realizowad
przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozoéttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 mm
kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na koncach przewodu na dlugosci 15 mm jedna
z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wigcej niz 70%powierzchni, a druga pokrywata
pozostala czg$¢ powierzchni przewodu,
c)kombinacja barw zielonej i z6ttej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza wyréznianiem
przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,
d)dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemozno$ci zabarwienia
przewodéw.
5.Montaz urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
a)Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i
przylaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowaé za pomoca
Srub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych.
b)Przytaczenia przewodéw ochronnych i roboczych do wtasciwych obwodéw aparatéw dodgtkowej
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatéw.
c)Przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-
pradowe, nalezy izolowac¢ jak przewody robocze. Przewodéw roboczych nie wolno uziemia¢ za
wylacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wylacznikiem.
d)Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny si¢ r6zni¢ od gniazd
wtyczkowych na nie obniZone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na napigcie
obniZzone nie pasowaly do gniazd na napigcie nie obniZone.
6.Préby montazowe
a)Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
proba montazowa, tj.:
- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej sktad,
- pomiary rezystancji uziemien,
- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania
b)Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢, czy zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng i niniejszymi
wymaganiami. W szczeg6lno$ci nalezy sprawdzi¢ :
- prawidlowo$¢ potaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych,
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych oraz jako§¢ wykonanych potaczen i przytaczen,
- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,
- prawidlowo$¢ umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich
polaczen z instalacjg.

5.1.11. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-51 i . PN-IEC 60364-5-53

5.1.12. Proby montazowe

1.Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) i prébnym
uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegdlnych przewodéw, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

2.Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podj¢cia prac rozruchowych.

3.Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :

a)pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona
miedzy badang faza, a pozostatymi fazami potagczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym
nie moze by¢ mniejsza od :

- 0,25 MQ dla instalacji 220 V,

- 0,50 MQ dla instalacji 380 V,

b)pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikéw itp. Mierzona

induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ
c)sprawdzenie ciagtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych
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d)sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wylaczenie zasilania

e) sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych r6znicowo-pradowych

f) badanie urzadzenia piorunochronnego

g) pomiar nat¢zenia oSwietlenia

4.Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiar6éw objg¢tych prébami montazowymi nalezy
zalaczyc¢ instalacje pod napigcie i sprawdzié, czy :

- punkty $wietlne s3 zalaczane zgodnie z zalozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskéw,

- silniki obracaja si¢ we wlasciwym kierunku.

5.1.13. Koordynacja robdt elektrycznych z innyni robotami

6.1

6.2

6.3

6.4

1.Koordynacja rob6t budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez projekty organizacji
budowy i robét, ogélne harmonogramy budowy oraz faze¢ realizacji ( wykonawstwa ) inwestycji.
Wykonywanie rob6t koordynowaé na biezaco z kierownikiem budowy — przedstawicielem
generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszczegdlnych rodzajéw.

2.0g6blny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegSlnych rodzajéw robét lub ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg zasadniczych robét ogélnobudowlanych, a réwnocze$nie umozliwiat
technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robdt specjalistycznych (w tym i
elektrycznych ). Ogélny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegbtowych harmonograméw robét elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole i jako§¢ materialéw i zapewnia odpowiedni system
kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
przeprowadzenia badan .

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan
Wykonawca bgdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarow robot ;

Im. dla uktadania przewodéw, rur, listew i koryt instalacyjnych
1m dla wykonania uziemien ( bednarka, prety )

1szt..dla wykonanych i odebranych rozdzielnic

1kpl. dla osprzg¢tu elektroinstalacyjnego (tgczniki, gniazda )
1szt dla montazu opraw

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr rob6t zgodnie z Warunkami Ogélnymi ST-00.00.00 pkt. 8

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa montazu 1m rury
- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych

- przejScia przez $ciany i stropy

- wykonanie bruzdy

- zakup, dostawa i montaz rury

- badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1m listwy lub kanalu instalacyjnego
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych
- przejScia przez $ciany i stropy
- zakup, dostawa i montaz listwy (kanatu)
- badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1m przewodu
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
- przejScia przez $ciany i stropy
- zakup, dostawa i montaz przewodu
- montaz odgateznikéw
- Iaczenie przewodow
- przylaczenie do odbiornikéw
- ochrona przed porazeniem
- préby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1m uziemien ( bednarka, prety)
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych
- przejscia przez $ciany i stropy
- zakup, dostawa i montaz bednarki ( pretéw ocynkowanych)
- préby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1szt aparatu ( wylacznik silnikowy, remontowy, p-poz, sygnalizator,
transformator, inwerter)

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych

- zakup, dostawa i montaz wylacznika

- podiaczenie

- badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1szt rozdzielni
- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych

- zakup, dostawa i montaz rozdzielnicy
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- podiaczenie
- ochrona antykorozyjna i przeciwporazeniowa
- préby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1szt oprawy

- trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych

- zakup, dostawa i montaz oprawy

- kompletowanie oprawy

- sprawdzenie oprawy

- podiaczenie

- ochrona przeciwporazeniowa

- préby montazowe wg pkt 5 ST oraz badania i pomiary wg pkt. 6 ST

Cena jednostkowa montazu 1kpl osprzetu

- trasowanie

- przygotowanie podtoza

- zakup, dostawa i montaz puszki

- zakup, dostawa i montaz osprzetu ( tacznik, przycisk, gniazdo)
- poditaczenie

- ochrona przeciwporazeniowa

- badania i pomiary wg pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

=  PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
= PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

=  PN-IEC 60364 -4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa

=  PN-IEC 60364 -4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem

przetezeniowym

=  PN-IEC 60364 -4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Odlaczanie i taczenie

=  PN-IEC 60364 -4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami
= PN-IEC 60364 -5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego

=  PN-IEC 60364 -5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza

=  PN-IEC 60364 -5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

=  PN-IEC 60364 -5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
= PN-IEC 60364 -6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze
= PN-IEC 60364 -7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng

lub/i basen natryskowy.

10.2 Inne dokumenty

10.2.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, Instalacje Elektryczne

wydanie aktualne.
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WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej list¢ uregulowan prawnych (tj. ustaw, aktow itp.), norm i
standardéw przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowiazujacych aktualnie w Polsce.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programéw Phare, Ispa & Sapard
2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z
pdézniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatgwBudowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz.U.Ni81 z26.11.1990

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom l. Zasady stosowania znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw
Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 6 czerwca 1990 (pozycja
184).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Zarzadzenie Ministra £.3cznos$ci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy
linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu
lotnisk i w miejscowos$ciach, a takze ustalenie warunkdw, jakim te linie powinny
odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992 r.).

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.

PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.

PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne badania i wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999,
dotyczace wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U
99.43.430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000,
dotyczace wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U
00.90.1006).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001, dotyczaca
obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemystowym (Dz. U 01.38.456
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