PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

»Przygotowanie dokumentacji projektowej, rozbiérka oraz budowa fundamentu
pod montaz zbiornika tlenu”

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej w Mirisku
Mazowieckim.

05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 37

DATA: Luty 2024r.




Spis Tresci

1. CZESC OPISOWA....coccoveevtieceoeeseeoeeeeeoeeooooooo 4
1.1 Przedmiot ZamOWienia ..............ccoooceermmemeeececocoooooo 4
1.2 Zakres robét budowlanych — parametry charakterystyczne ............ccooooocoo L. 4
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu opracowania..........................._ 4

1.3.1 Informacje o terenie objetym przedmiotem opracowania ......................o.ooooio . 4
1.3.2 Dostepnosé terenu - L el —————— 4
1.3.3 Kolejnosc¢ wykonywania rob6t...............oovvvvcooooemceeoo 4
1.3.4 Zapewnienie ciggtosci pracy istniejgcego zbiornika z tlenem...................... 4
1.3.5 WYCINKa GrZEW .........vvvvoceeecceciceeeeeoeeeceoeoooooooooo 4
1.3.6 Utylizacja materialow...............c...veoomomooveccooeeeoioooo 5
1.4 Szczegotowe wrasciwosci funkcjonalno — uzytkowe ..............cocoooevoooo 5
1.4.1 Piyta fundamentowa ..............coooovvooiomoooeoocoooooooo 3]

2. Wymagania ogdlne dotyczgce e Gl S R ——— 5
2.1 Wymagania formalno — prawne...................ccoocccoomce 5
2.2 Uzyskanie i wykonanie mapy .................coooe.coomvvecommomoooo 6
2.3 Projekt budowlany.................c.ccoouuveemmimieiooes oo 6
2.4 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych..............ccoovwooiooeoeeceooeoeceoeoo 6
2.5 FOrma Projektow: .........oouvvieceieiiieceeeeeeeeeo oo 6
2.5.1. Projektu budowlanego...............c.ccooovwoovvioomieoiooo 6
2.5.2. Projektu WyKONAWCZ&O.............c..oovveoereeirsoeeeoeeooeeeeoooooooo 6
2.6 Zalozenia do ProjektoWaNia ................coo..oovvovcooooioeeooo 7
2.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego ................coooceeoooo 7
2.9 Dokumentacja powykonaweza................coo..coveocoeoo i

3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych............................... i
S e T A 7
3.1.1 Fundament — cze$¢ pod fundamentem ... 7
3.2 Ogdlne wymagania dotyczgce RObO ................coocoovcoooomoooo 7



3.3 Oznakowanie terenu BUdOWY ..............cooooiiiiiii et 8

3.4 Zabezpieczenie terenu DUdOWY ...............c.ooviiiiiieee oo 8
3.5 OChrona SroOdOWISK ...........coviiiiriiieiiieece e oo 8
3.6 OChrona przeCiWpOZArOWa . .........c.eeiueiiieeeeiee oo e e 9
3.7 Ochrona stanu technicznego infrastruktury iStniejgee].............oooveeeeveveeceeeeeeeoee 9
3.8 Bezpieczenstwo prowadzenia Prac ...........ooeoeeeeeee oo 9
3.9 Zapis stanu przed rozpoczegciem robot budowlanyeh ...........ooeoeeeeeeo 10
3.10 Zabezpieczenie drzew i KIZEWOW .............c.cocviiueeeeeeeee oo 10
3.11 Dokumentacja BUAOWY .........ccoiiiiii e 10
312 OBMIAN FOBOL. ... e et 11
313 0dDIOr FODOL......iii e 11




1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka oraz budowa fundamenu pod montaz zbiornika tlenu o
pojemnosci 6150 litréw oraz parownicy, Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w
Mirisku Mazowieckim, w metodologii , zaprojektuj — wybuduj”.

1.2 Zakres robét budowlanych - parametry charakterystyczne

Nalezy zaprojektowaé ptyte fundamentowa pod montaz zbiornika tlenu o pojemnosci 6150 litrow
oraz parownicy. Zbiornik ma by¢ zainstalowany na jednorodnym podtozu betonowym
0 grubosci min. 70cm. Beton nie moze by¢ spekany i zniszczony. W kazdym przypadkuy,
w planowanym miejscu montazu, nalezy sprawdzi¢ czy w podfozu nie ma warstw nienosnych
(podsypka). Jesli jest, nalezy Jja usungc na obszarze pod ptyte, a powstatg nieckg wypetni¢ betonem
klasy min. C20/25. Ze wzgledu na wystgpowanie duzych sit nacisku nalezy bezwzglednie
zaprojektowaé plyte o odpowiedniej wytrzymatoéci. Zbiornik nalezy podeprze¢ trzema stopami
zakotwionymi do podfoza. Plyta fundamentowa musi posiada¢ wyprowadzenie bednarki
umotliwiajgcej podtaczenie do niej zbiornika.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu opracowania.

1.3.1 Informacje o terenie objetym przedmiotem opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje teren od strony zachodniej przy wejsciu nr A1. Nowy zbiornik oraz
parownica zostanie posadowiona na nowej ptycie fundamentowe;.

1.3.2 Dostgpnosé terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykoriczeniowe
itp., zrealizowa¢ i wykonaé¢ wedtug Dokumentacji projektowe; opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan oraz uzupetnien i zmian, ktére
zostang dotfgczone zgodnie z warunkami Umowy. Z uwagi na to, ze zamdwienie realizowane bedzie
na obiekcie czynnym, wszelkie prace kazdorazowo uzgadniac z Kierownikiem Dziatu Logistyki.

Uwagal Wykonawca ponosi petha odpowiedzialnoéé za ewentualne uszkodzenia jakie spowoduje w
czasie prowadzonych prac i zobowiazany jest do ich naprawy na koszt wtasny.

1.3.3 Kolejno$é wykonywania robét

Wykonawca  bedzie  realizowaé Roboty  zgodnie ze sporzadzonym  przez  siehie
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramem Terminowo-Rzeczowym.

Wykonawca musi przedtozyé do zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajacego dokumentacje
projektowa w zakresie wykonania ptyty fundamentowe;.

1.3.4 Zapewnienie ciggtosci pracy istniejacego zbiornika z tlenem

W przypadku ingerencji w prace istniejacych urzadzen i instalacji (w obrebie zbiornika tlenu) oraz
sieci zewngtrznych, np. czasowe wytaczenie, przetaczenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie
pracy, Wykonawca kazdorazowo musi uzgodnié szczegbtowo kolejnodé i czas trwania swoich dziatar 2
Zamawiajacym z wyprzedzeniem min 3 dni.

1.3.5 Wycinka drzew

Nie przewiduje sig koniecznosci wycinki drzew.



1.3.6 Utylizacja materiatow

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wytycznymi podanymi w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.4 Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Ponizej przedstawiono zestawienie parametréw i przyblizony opis prac do wykonania. Wykonawca
musi przyja¢ do wyceny wszystkie niezbedne prace tak aby catoéé Robét mogta zostaé oddana do
eksploatacji, a co za tym idzie réwniez pozytywnie odebrana. Dane przedstawione w niniejszym
punkcie sa danymi przyblizonymi i powinny byé zweryfikowane przez Wykonawce przed
rozpoczgciem prac projektowych oraz wykonaniem Robét. W przypadku rozbieznoéci miedzy danymi

zawartymi w niniejszym punkcie, a dokumentami zawartymi, pierwszeristwo interpretacyjne ma
czesc informacyjna.

1.4.1 Plyta fundamentowa

Zgodnie z wytycznymi fundament pod zbiornik wedtug dotaczonej specyfikacji DRT musi mie¢
wymiary min. 5,00 m * 4,55 m, min 70 cm grubos¢ ptyty z czego 10 cm powinno wystawaé ponad
poziom gruntu, usytuowany w miejscu umotzliwiajagcym dojazd cysterny z ciektym tlenem
i zatankowanie zbiornika.
Nalezy zachowa¢ niezbedne (minimalne) odlegtosci od zbiornika i parownicy dla dostepu serwisu,
cato$¢ musi zosta¢ odgrodzona siatkg o wysokoéci min 2 m wraz z montazem furtki o szerokosci
min.1,3 m. Po wykonaniu fundamentdéw nalezy sprawdzié czy wykonany fundament ma odpowiednig
nosnosc, a podtoze jest odpowiednie do montazu. Beton nie moze by¢ spekany i zniszczony, posiadaé
powtoke ochronng wierzchniej warstwy ptyty przed warunkami atmosferycznymi i chemicznymi. W
kazdym przypadku, w planowanym miejscu montazu, nalezy sprawdzi¢ czy w podtoiu nie ma warstw
nienosnych (podsypka). Jesli jest, nalezy jg usunac na obszarze pod plyte, a powstata niecka wypetnié
betonem klasy min. C20/25. Ze wzgledu na wystepowanie duzych sit nacisku nalezy bezwzglednie
zapewni¢ ptyte o odpowiedniej wytrzymalogci.
Ptyta fundamentowa musi posiada¢ wyprowadzenie bednarki umozliwiajacej podtaczenie
do niej zbiornika.
Ptyta fundamentowa musi spetniaé nastepujace warunki do montazu tj:

- zapewnic podtoze o odpowiedniej no$nosci i réwnosci;

- w ptycie musi znajdowac sig bednarka z podtaczeniem do niej zbiornika;

- na ptycie musi znajdowac sie wykoriczeniowa warstwa wierzchnia;

- muszg by¢ zakoriczone wszelkie prace mokre i kurzace;

- miejsce instalacji ogrodzi¢ i musi by¢ zamykane na klucz, komplet kluczy przekazaé ekipie

montujgce;j.

Nalezy dokona¢ wizji lokalnej na terenie opracowania Zamawiajgcego w celu zapoznania sie z
warunkami technicznymi posiadanych instalacji i miejsca montazu.

2. Wymagania ogolne dotyczgce projektowania

2.1 Wymagania formalno — prawne

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego stanowigcego
przedmiot niniejszego opracowania wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca
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musi opracowa¢ wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym, wnioski o
decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotdw),
ktére bedg niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
musi uzyskaé decyzje pozwolenie na budowe.

2.2 Uzyskanie i wykonanie mapy

Wykonawca musi uzyskaé, mape potrzebna do celéw wykonania projektu. Wykonaweca musi dokonaé
sprawdzenia w terenie poprawnasci map w zakresie niezbednym
do zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsigwzigcia w sposéb gwarantujgcy sprawne
wybudowanie tego zakresu rzeczowego.

2.3 Projekt budowlany

Wykonawea musi wykonaé wszelkie niezbedne prace i dziatania potrzebne do uzyskania pozwolenia
na budowe. Projekt budowlany oraz inne opracowania i dokumenty potrzebne

do uzyskania pozwolenia na budowe muszg by¢ zgodne ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z
péin. zmianami.

2.4 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien
i decyzji administracyjnych

Wykonawca musi uzyskaé wszelkie niezbedne decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne

i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakorczenia i uzytkowania przedmiotu opracowania.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnogci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,

uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji

administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu opracowania.

Dokumentacja projektowa wymaga réwniez uzgodnienia z inspektorem ds. zabezpieczer p. poz.
oraz z producentem proponowanego rozwiazania.

2.5 Forma projektow:

2.5.1. Projektu budowlanego

Wykonawca musi dostarczy¢:

1. Projekt budowlany — 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po dwa egzemplarze w
wersji elektronicznej na noéniku CD (w formacie doc. dwg. — do obrébki z mozliwoscia
kopiowania i w formacie pdf. — do wydruku).

2.5.2. Projektu wykonawczego

Wykonawca musi dostarczyé:

1. Projekt wykonawczy — 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po dwa egzemplarze w
wersji elektronicznej na nosniku €D ( w formacie doc. dwg. — do obrébki z mozliwoscia
kopiowania i w formacie pdf. - do wydruku).

2. Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,



2.6 Zatozenia do projektowania

Projekt wykonawczy musi rozwigzywaé/uwzgledniaé wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z dobranym przez Zamawiajgcego zbiornikiem na tlen oraz sposobem prowadzenia robét
na terenie Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Mifisku Mazowieckim. Dobrany
materiat musi spethia¢ wymagania zawarte w niniejszym OPZ.

Wykonawca musi przedstawi¢ przedmiotowa dokumentacje do akceptacji przez
Zamawiajacego.

2.7 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru autorskiego. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do czasu zakoriczenia okresu

gwarancji. Czynnosci nadzoru autorskiego musza byé wykonywane przez osoby posiadajace
uprawnienia projektowe.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzah (zgodnie z art.
20.1b.3) Prawa budowlanego, stwierdzania w toku wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy (art. 20.1b.4) Prawa
budowlanego).

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytdw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajacego.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca begdzie zobowiazany do dokonania takich korekt w
Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowaé lub
zminimalizowac ewentualne straty lub opéinienia z tym zwigzane.

2.9 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed ich przejeciem przez Zamawiajacego, Wykonawca dostarczy
Dokumentacje powykonawcza 2z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi  zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu wraz z inwentaryzacjg
wykonanych rohot.

3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan konstrukcyjno —
budowlanych

3.1 Fundament

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zamocowanie nowego zbiornika na tlen do nowej zelbetowej ptyty
fundamentowe;j. Nalezy wykonadé adaptacje fundamentu W celu osadzenia
w nim biezgcego rurociggu doprowadzajgcego tlen.

3.1.1 Fundament — czes¢ pod fundamentem
Pod czgscig fundamentu, nalezy zaprojektowa¢ potaczenie biezacego rurociggu doprowadzajgcego z

istniejgcym rurociggiem.

3.2 Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca ma by¢ odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uiyte przy wykonaniu robét oraz za ich zgodnosc
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z dokumentacja projektowa, warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych
i poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ma przestrzegaé warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz
wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca ma odpowiada¢ przed wiadcicielem hieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca z uwagi na prowadzenie prac w obrebie czynnych obiektéw bedzie ma przestrzega¢
instrukcji obowiazujacych na terenie Szpitala.

Wykonawca prac przed przystapieniem do ich realizacji ma uzgodnic to z Zamawiajacym.

3.3 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
W sprawie dziennika budowy, montazu i demontazu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.953 z

péin. zm.) ma oznakowaé miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

3.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca ma zapewnié i utrzymac bezpieczenstwo Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegdlnosci:

- Zabezpieczyé¢ i utrzymaé warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z  budowa i nienaruszalnoé¢  ich mienia  stuzacego do  pracy,
a takze zabezpieczy¢ Teren Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Ceng Ofertowa.

- W czasie wykonywania Robét Wykonawca ma dostarczy¢, zainstalowac i bedzie obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i oséb przebywajacych na
terenie Szpitala.

- Wykonawca ma zapewni¢ state warunki widocznosci (w dziern i w nocy) tych zapor
i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

- Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Zamawiajgcego.

- Wykonawca ma podjaé odpowiednie érodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami
transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcéw na wtasny koszt.

- Wykonawca ma zapewni¢ wszelkie niezbgdne drogi montazowe.

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé Teren Budowy po zakoAczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji
Terenu Budowy.

3.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosei:
- stosowac sig do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. ,Prawo wodne” (tj.2020.310 z pdzn. zm.);

- stosowaC sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(tj. Dz.U.2019.1396 z p62n. zm.);

- stosowac sie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.( t.j.Dz.U.2020.797 z pozn. zm.);
W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac  wszelkie uzasadnione  kroki majagce  na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
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oraz bedzie unikac uszkodzeri lub ucigzliwoéci dla osdb lub wiasnodci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skaienia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagar, Wykonawca ma mie¢ szczegdlny wzglad na:
- lokalizacjg warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikow | ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywa¢é
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie Szpitala, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne ma sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.7 Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca ma zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen oraz sgsiadujacych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.
Wykonawca ma umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzadzen bad? instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot
lub na skutek zaniedbania, takie péiniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca
na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztaftu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzeri nie moze nastapi¢ pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca ma uzgodni¢ z Zamawiajacym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe
obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia
mienia wtasnosci obcej lub tez Zamawiajacego.

3.8 Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowiazujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca ma zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowiazujacymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegdlnosci, Wykonawca ma zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- uzywanie wiasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,

- wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki,

- wilasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtaéciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oéwietlenie,

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,




- wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,
- wilasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzer Terenu Budowy,
- pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowad sie $wiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca ma zapewnic
i spetni¢  wszystkie wymogi odnoénie bezpieczestwa pracy wszystkich pracownikéw
na Terenie Budowy.
Wykonawca ma opracowaé i wdrozy¢ Plan Bezpieczeristwa | Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Uznaje sig, e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonych powyiej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Ofertowej.

3.9 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét, Wykonawca ma przeprowadzi¢ wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkéw, nawierzchni, itp., ktére przylegaja do miejsca  wykonywania  Robét
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéh oddziatywaé.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne waine szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowaé
lub sfilmowa¢. Dokumentacje taka (w formie zdje¢/filmu i opisu) ma przekazaé Zamawiajgcemu w
dwdch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie
Budowy. Jesdli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzeri, Wykonawca ma przekazaé
Zamawiajacemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekeji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatari na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje tak, aby umozliwi¢
obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawecy, przy czym Wykonawca przywréei stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate wiasdciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajacej inspekcje.

3.10 Zabezpieczenie drzew i krzewow

Dla przedmiotu opracowania nie bedzie koniecznosci wykonania wycinki drzew i krzewdw. Przy
prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewdw, zwréci¢ szczegdlng uwage
na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed
przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew odpowiednio zabezpieczyé. Tym samym przy
prowadzeniu odwodnienia wykopéw zwrécié uwage, aby nie spowodowaé znacznego obnizenia
zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyna usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw, Wykonawca jest zobowiazany do ich odtworzenia na wiasny
koszt,

W przypadku jednak zaistnienia koniecznodci usunigcia drzew, zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu.
Uzyskanie zgody na ich usuniecie i uiszczenie naliczonych opfat za ich usuniecie, a takze wykonanie
nowych nasadzen i pielegnacji, odbidr nasadzer: przez organ wydajacy decyzje, a takie usuniecie
drzew (facznie z korzeniami) i odwdz wraz z opfata za sktadowanie, lezy po stronie Zamawiajgcego i
czynnosci te nie s3 objete niniejszym zaméwieniem.

3.11 Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu niniejszego zamdwienia, stanowia w szczegdlnoéci:
1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2) Projekt Wykonawczy,
3) Dziennik budowy,
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4) Protokdét przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci wypetnione karty gwa rancyjne, sprawozdania,
instrukcje stanowiskowe, instrukcje obstugi, zaktualizowane instrukcje BHP i ppoz.,

6) Komunikaty (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Harmonogram,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbiordw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

3.12 Obmiar robét

Zamowienie jest oparte na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych dla danego
odcinka lub zadania. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi. Podstawa ptathosci
jest cena ryczattowa (Cena Ofertowa). Cena Ofertowa jest ostateczna
i wyklucza mozliwosc zazagdania dodatkowej zapfaty.

3.13 Odbidr robot

Zasady odbioru koricowego

Odbiodr koricowy ma by¢ w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

Odbioru koricowego ma dokonac Komisja odbiorowa, w sktad, ktérej wchodzié bedzie przedstawiciel
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz inne osoby powotane do udziatu
w odbiorze przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja
odbierajgca roboty ma dokonac ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania zakresu
z Dokumentacjg Projektowg i WW.,

W  toku odbioru koncowego, Komisja ma zapoznaé sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie robot odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania prac uzupetniajgcych i poprawkowych,
oraz prob koricowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych prac poprawkowych lub uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa | WW
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
ma oceni¢ pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagar przyjetych w PFU.

- Dokumenty do odbioru kohicowego

Do odbioru koficowego Wykonawca ma przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
zawierajacg Dokumentacje rozruchowa powykonawczg jak sprawozdanie z rozruchu, wyniki
pomiaréw kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WW.

2. Dziennik Budowy (oryginat).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z WW.

Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatéw,

Dokumenty atestacyjne,

Certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci,

Swiadectwa jakosci,

&
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt whadcicielom urzadzen,
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
10. Decyzja Pozwolenia na budowe.
11. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot,
12. Wyniki badar, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji
i urzadzeri technicznych.
13. Oswiadczenie kierownika budowy o:
" zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
= doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie -
w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu,
" o wiadciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wazgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja
W porozumieniu z Wykonawca ma wyznaczy¢ ponowny termin odbioru koricowego.
Wszystkie  zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce  musza
by¢ zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania prac poprawkowych i uzupetniajgcych ma wyznaczy¢ komisja, ktdra
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

12



erooulB £

VAI-812-FB-L12 Ambient Product Vaporiser

Fluid(s) LOX/LINILAR Model number VAI-812-FB-1.12
-196°C to +66°C

i ? (f? 65 (71
Design Temperature (-320°F 1o +150°F) External heat transfer area, m? (ft%) (700)
Design Pressure 40 barg (580 psig) Number of extrusions 12

40 barg (580 psig) LIN/LAR : !
MAWP 27.5 barg (400 psig) LOX* Length of single extrusion, m (ft) 3.7 (12)
“Max operating pressure LOX 20.7 barg (300 psig) Flow pass config
5 i 2x6x1

(parallel x series x inlet hdr)

Hydraulic diameter, mm (in) 25,8 (1.02)
Wind/Seismic requirements Fin spacing - center to center, mm (in) 283 (11 14)
Wind load ASCE 7-05. V=56 mfs Length x Width x Height, mm 1140 x 857 x 4655
Seismic load UBC 97. Zone 4 Tare weight, kg (Ib) 327 (720)

lced weight, kg (Ib) 982 (2160)

A-OFF 2 [#25]
- ANGLE LIFTING LUG
FARTY 1637831
B -» S R e
Pressure retaining parts Aluminium
Frame and supports Aluminium
inlet connection 1"BSPT F (vertical)
Cutlet connection 1"BSPT F (vertical)
183 t/a
[4553]
Code requirements
et 1 S AL
STF A AP specification 4WEQ-1405
2 i
| 1 | ”I‘” eI | Il - vz Design code ASME SECTION VIII DIVISION 1
i ] i 1 EH 3
i Emsl—l——ul f 22 574 58514 i ! Manufactured to PED and CE marked
) P 27 3/4
b il T D

Cleaning requirements

Cleaning requirements APRCI 4WPI-SW70003







Vacuum insulated storage tank Al

Type VT6/18 barg

Dimensions Millimeters
B, 1800

B 5840

c 2000

D

E

F

G _—

H "

Weight/volume

Total capacity ) 6150 |
Empty weight** 4320 kg
Net capacity * 5840 |
Features

Maximum working pressure
Pressure build vaporiser up integrated
Number of legs

Anchor hole

Capacity 0, N2 Ar cOo2
Weight of liquid kg 6680 4730 8220 6460
Quantity of gas nm? 4676 3784 4384 3445
Notes:

* The tank is filled to 95% of its capacity in order to allow
the liquid to expand in function of changes in pressure and
temperature.

** Empty weight of the storage (including pipe work and
control equipment)
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The information contained herein is offered without charge for
use by technically qualified personnel at their discretion and
risk, All statements, technical information and
recommendations contained herein are based on tests and
data which we believe to be reliable, but the accuracy or
completeness thereof is not guaranteed and no warranty of
any kind is made with respect thereto.







