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kosztorys $lepy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Prace rozbiérkowe
1/KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gruboscido |m3 89.88*0.20 =
d.1/03 15 cm 17.976
2|KNR 2-31 0807-(Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm  |m2 40*2.5 =
d.1(01 lub Zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypel- 100.000
nieniem spoin piaskiem
3|KNR 2-31 0801-(Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- | m2 poz.2 =
d.1/03 bosci 12 cm 100.000
4|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obsfudze na [m3 poz.1*0.15 +
d.1(01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowyladowcze poz.2*0.08 +
poz.3*0.12 =
22.696
5|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 poz.4 =
d.1|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 22.696
tadowczym na odlegto$é 1 km
Razem dzial: Prace rozbidrkowe
2 Prace ziemne
6|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi [m3 165.99*2*2
d.2|02 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku sa- = 663.960
mochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
7|KNR 2-01 0214-(Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 poz.6 =
d.2|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 663.960
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotno$¢ = 10
8|KNR 13-12 Transport materiatow samochodami m3 poz.6 =
d.2|1702-01 samowytadowczymi, z zatadunkiem i wyladunkiem me- 663.960
chanicznym materiatéw sypkich na zasypanie
9|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 poz.6 =
d.2|o1 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l 663.960
10|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun-|m3 poz.6 =
d.2|01 ty sypkie kat. I-llI 663.960
Razem dziat: Prace ziemne
3 Opaska wzdtuz budynku
11|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 165.99*0.2*
d.3/03 0.1=3.320
12|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 165.99
d.3/03 piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem
13|KNR 2-02 0616-|Analogia : warstwa geowtokniny pod zwir 16-32mm m2 165.99*2 =
d.3/01 331.980
14/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao  |m2 165.99*2 =
d.3|03 grubosci po zageszczeniu 8 cm 331.980
Zwir 16-32 mm
15/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna- |m2 poz.14 =
d.3/04 za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu 331.980
2zwir 16-32 mm
Krotno$¢ = 2
16/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem [m2 poz.2 =
d.3|01 i wodg 100.000
17|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm [m2 poz.2 =
d.3|04 na podsypce piaskowej 100.000
Razem dziat: Opaska wzdluz budynku
4 |zolacja przeciwwilgociowa pozioma
18|KNR AT-25 Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cia- [m 165.99
d.4/0104-06 nie o grubosci 90 cm - stopien przesigkniecia wilgocig
60-95%
Razem dziat: Izolacja przeciwwilgociowa pozioma
5 Sciana fundamentowa
19|KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapien- |m2 165.99*2.0 =
d.5/0601-01 nej na $cianach, filarach, pilastrach 331.980
20(KNR 4-01 0619-|Odgrzybianie powierzchni §cian tatwo dostepnych o po- [m2 poz.19 =
d.5/03 wierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek sta- 331.980
lowych
21|KNR 9-21 0106-|Ci$nieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng  [m2 poz.19 =
d.5/02 331.980
22|KNR 0-26 0638-|Naprawa starych muréw $rodkiem THERMOPAL SR 22; [m2 poz.19*0.20
d.5|08 tynki wykonywane mechanicznie; dwukrotne odsolenie = 66.396
$cian o pow. ponad 5 m2
Przyjeto 20%
23|KNR AT-27 Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m 165.99
d.5(0501-02
24|KNR AT-27 Gruntowanie reczne preparatem STO Murisol BD 1K m?2 poz.19 =
d.5(0103-05 331.980
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25/KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej np. Sto m2 poz.19 =
d.5|0104-07 331.980
26|KNR AT-27 Wyréwnanie podfozy pionowych o $redniej grubosci 1 m?2 poz.19 =
d.5|0104-01 cm np. Sto 331.980
27|KNR AT-27 Wyréwnanie podtozy pionowych - pogrubienie 0 0,5 cm |m?2 poz.19 =
d.5/0104-02 np. Sto 331.980
28|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych [m?2 poz.19 =
d.5(0303-02 mas uszczelniajgcych STO Murisol BD 1K naktadanych 331.980
na wyréwnanym podtozu
29|KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - [m2 poz.19 =
d.5/0508-02 utozenie folii ochronnej 331.980
30|KNR 0-23 2612-|zamocowanie listwy cokotowej np. Sto m 165.99
d.5/09
Razem dziat: Sciana fundamentowa
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