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DOKUMENTY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Siedlce, dn. 17.06.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2024r. poz. 725 z p6zn. zmianami) oswiadczamy jako projektanci, ze projekt zagospodarowania

terenu inwestycji:

przebudowa ( modernizacja ) trybuny oraz ogrodzenia przy boisku w Dabréwce L.ug

zlokalizowane;j: ul. Siedlecka 1, gmina Skorzec;
dz. o nr ewid: 142609 2.0017.429, 431/91431/11;
dla inwestora: Urzad Gminy Skoérzec

ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa ( modernizacja ) trybuny oraz
ogrodzenia boiska, polegajaca na wymianie istniejgcego zadaszenia trybuny ( bez zmiany trybun )
przy boisku sportowym oraz wymiana czes$ci ogrodzenia boiska sportowego, zlokalizowanego w
Skorcu przy ulicy Siedlecka 1, na dzialce o nr geod.: 429, 431/91431/11.
Dziatka objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Skorzec i
Dgbrowka tug (Uchwata nr XV/67/04 Rady Gminy w Skorcu z dnia 20 lutego 2004 r., Dziennik
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 84, poz 2077 z dn. 13.04.2024r.).
Dzialki potozone sg na terenie oznaczonym UP-O (wg MPZP) — tereny ustug publicznych - oswiata.

Teren posiada dostep do drogi publicznej z dziatki nr 429 — droga powiatowa, ulica Siedlecka.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
e boisko pitkarskie
e ogrodzenie
e oswietlenie zewngtrzne

e teren biologicznie czynny
3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

e Przebudowa ( modernizacja ) polegajaca na rozbidrce istniejgcego 1 budowie nowego zadaszenia
istniejacych trybun
e Wymiana ogrodzenie przy boisku w Skorcu.
a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:
e wewngtrzna instalacja elektryczna, zasilana z projektowanego ztgcza kablowego;
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:
e Scieki bytowo-gospodarcze — nie dotyczy
e Scieki technologiczne —nie dotyczy;
e wody opadowe i roztopowe z dachu i terenu utwardzonego zostang odprowadzone na teren
biologicznie czynny i zagospodarowane w obrebie dziatki. Teren istniejacy jest uksztalttowany
w sposéb uniemozliwiajacy sptyw poza teren wlasny Inwestora;
¢) uklad komunikacyjny: dzialka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy
zjazd indywidualny z drogi powiatowej (dziatka nr ewid. 373).Ze wzgledu na przeznaczanie obiektu nie
projektuje si¢ miejsc postojowych na terenie inwestycji.
d) sposob dostepu do drogi publicznej: dziatka posiada dostep do drogi publicznej powiatowej
(dziatka nr ewid. 373) poprzez istniejacy zjazd z dziatki 429.



e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
Podstawowe parametry przyltaczy do budynku:

e instalacja wody — nie dotyczy

e instalacja kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy

e ogrzewanie budynku — nie dotyczy;

e wewnetrzna instalacja elektrycznej — zasilana z projektowanego ztgcza kablowego;

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:

Nie przewidziano przeksztalcenia terenu inwestycji, na dzialce. Dalsze wyprofilowanie terenu i
niwelacja nie spowodujg oddziatywania na dziatki sgsiednie, w tym zalewania wodami opadowymi i
roztopowymi. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone na teren wtasny biologicznie czynny.
4. Zestawienie powierzchni:

¢ bilans powierzchni objetej zakresem opracowania:

L.p. [ BILANS POWIERZCHNI powierzchnia (m?) %
1 Pow. terenu objetego opracowaniem
dz.nr 429, 431/9 i 431/11, obreb 142609 2.0017 Skorzec, 929,94 100,0
jednostka ewid. 142609 2 Skorzec
2 | powierzchnia zabudowy: 206,74 2272
powierzchnia czynna biologicznie 723,20 77,8

e zestawienie powierzchni cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z zapisami

wydanej decyzji o warunkach zabudowy:

o powierzchnia biologicznie czynna:

723,20 m? /929,94 m? *100% = 77,768458 =~ 77,8% > 30,0%;
o wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu:

206,74 m? 929,94 m**100% = 22,231541 < 30,0%;

o intensywnos$¢ zabudowy:

206,74 m?/ 929,94 m*> = 0,22

5. Informacje i dane:

a) rodzaje ograniczen lub zakazoéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:
Projektowane przedsigwzigcie objete jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla czgsci wsi Skorzec 1 Dabrowka Lug (Uchwata nr XV/67/04 Rady Gminy w Skorcu z dnia 20
lutego 2004 r., Dziennik Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 84, poz 2077 z dn. 13.04.2024r.).



Na terenie inwestycji obowigzujg nastepujace ustalenia dla terenu UP-O:

e projektowang zabudowe¢ nalezy zlokalizowa¢ w terenie oznaczonym literami ABCDEFGHIJ-A
zgodnie z zalacznikiem graficznym planu zagospodarowania;

e lokalizacja obiektow i urzadzen sportowych, w tym réwniez obiektow kubaturowych na potrzeby
sportu;

e obsluga komunikacyjna poprzez teren szkoty (UP-O) lub teren osrodka zdrowia (UP-Z) z
wykorzystaniem istniejgcych zjazdow z drogi publicznej KG(Z);

e wprowadzenie zieleni urzadzonej stanowiacej min. 30% powierzchni terenu;

e nakaz wyposazenia terenu w urzadzenia infrastruktury techniczne;j;

e zapewnienie miejsc parkingowych w granicach wlasnej lokalizacji;

e zachowanie powierzchni biologicznie czynnej stanowigcej min. 70% powierzchni terenu.

b) wpis do rejestru konserwatorskiego: zamierzenie budowlane lokalizowane jest poza obszarem
objetym ochrong konserwatorskg. Ponadto teren, na ktorym zaprojektowano obiekt budowlany, nie jest

wpisany do rejestru zabytkow oraz gminnej ewidencji zabytkow.

¢) wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego: zamierzenie
budowlane znajduje si¢ poza granicami terenu goérniczego.

d) charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

e teren inwestycji i znajduje si¢ poza obszarem objetym formami ochrony przyrody oraz poza ich
otulinami;

e projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oraz
mogacych potencjalnie oddziatywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (test jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 1839);

e spelniony zostat wymagany wskaznik powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

e wody opadowe i roztopowe z dachu i terenu utwardzonego zostang odprowadzone na teren
biologicznie czynny i zagospodarowane w obrebie dzialki. Teren zostanie uksztattowany w sposob
uniemozliwiajacy splyw poza teren wlasny Inwestora;

e projekt nie rodzi zagrozen w zakresie ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
z korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkoéw tgcznosci;

e do projektowanej inwestycji odnoszg si¢ jedynie ucigzliwo$ci zwigzane z budowg obiektu,
natomiast w trakcie eksploatacji obiekt nie bgdzie wytwarzat hatasu, emisji drgan, promieniowania

jonizujacego, pola elektromagnetycznego a takze innych zaktocen.



6) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

a) informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Lp. zadaszenie trybun
I. Klasyfikacja budynku PM < 500MJ/m?
2 Kubatura 849,60 m?

3 Powierzchnia zabudowy 206,74 m?
4, Wysokos¢ projektowanego budynkow 4,45 m
5 Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

6 Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0

b) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

Obiekt budowlany stanowi jedna stref¢ pozarowa zakwalifikowang do PM <500MJ/m? o
powierzchni wewnetrznej 206,74 m2. Wysokos¢ obiektu (mierzona przed najnizej potozonym wejsciem
do budynku) wynosi 4,45m, budynek niski (N).

W obiekcie nie przewiduje si¢ wystgpowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2012r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z p6zniejszymi zmianami).

W obickcie nie wystgpuja procesy technologiczne z uzyciem materialdow palnych. Obiekt jest
przeznaczony na czasowy pobyt ludzi ( czas trwania rozgrywek).
¢) informacja o klasie odporno$ci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy:

Ze wzgledu na wyzej okresSlone parametry kwalifikacji pozarowej — zadaszenie trybun,
zakwalifikowany do PM < 500MJ/m?, zgodnie z §212 ust. 4 rozporzadzenia wymagana jest klasa ,,E”
odpornosci pozarowej, ktora wyznacza nastepujgce klasy odpornosci ogniowej jego elementow:
gléwna konstrukcja no$na — nie stawia si¢ wymagan (NRO);
konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan (NRO);
$ciana zewnetrzna — nie stawia si¢ wymagan (NRO);
$ciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan (NRO);
przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan (NRO);

d) informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej:

W budynku i na terenie przylegltym nie przewiduje si¢ magazynowania oraz prowadzenia procesow
technologicznych z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Zagrozenie

wybuchem nie wystepuje, strefy zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewngtrznej nie wystepu;ja.



e) informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odleglosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub teren6w oraz parametrach

wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne:

Projektowany obiekt usytuowany jest bezposrednio przy granicy dziatki sgsiedniej, ktorej

wlascicielem jest inwestor. Zlokalizowane sg na niej obiekty infrastruktury sportowej szkoty.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o:

e zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla projektowane;j strefy pozarowej - nie jest wymagana.

e droga pozarowa:

Obiekt nie wymaga drogi pozarowe;j.

g) informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r.0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania

dzialki lub terenu: nie dotyczy;

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Obiekt posiada wystarczajaca ilo§¢ miejsca na plac budowy.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001
r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie

inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554) — dla planowanej inwestycji nie

jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8) informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

LP | PRZEPIS / OGRA NICZENIA
Rozdziat 1,
1 Usytuowanie budynku § 12. Nie oddziatuje
Odleglosci budynku od granic dzialki
Rozdziat 1,
2 Usytuowanie budynku § 13.1. Nie oddziatuje
Naturalne oswietlenie i przestanianie
Rozdziat 3,
3 Miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych § 18.1§ | Nie oddziatluje
19.
Rozdziat 4, . C
4 Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Nie oddziatuje
Rozdziat 6, . C .
5 Studnie § 31. Nie oddziatuje
Rozdzial 7, . C .
6 Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 36.1. Nie oddzialuje
Rozdzial 7, .
’ Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte § 38. Nie dotyczy
8 Rozdziat 8, Nie dotycz
Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40. yezy
Rozdziat 2, . L
9 Oswietlenie 1 nastonecznienie § 60. Nie oddzialuje
Rozdziat 7, . C
10 Bezpieczenstwo pozarowe § 271. Nie oddziatuje
Rozdziat 7, . C
1 Bezpieczenstwo pozarowe § 272.1 § 273. Nie oddziatuje

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice terenu inwestycji tj.dz. o nr ewid: 429,

431/91431/11, obreb: 142609 2.0017 Skoérzec, jednostka ewidencyjna Skorzec.

Projektant:
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

12



jednostka projektowa:
P.L. PROJEKT

P.1.. PROJEKT

Biuro Projektowe
Pawetl Lech

Biuro PROJEKTOWE Wola Wodynska 151 , 08-117 Wodynie

egz.

STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

PODZIAL I [PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTU: I [PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

I ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa ( modernizacja ) trybuny oraz ogrodzenia przy boisku

NAZWA

ZAMIERZENIA: W Dabrowce Lug

ADRES dz. o nr ewid: 142609 2.0017.429,431/91431/11;
INWESTYCJI: ul. Siedlecka 1; gmina Skorzec;

KATEGORIA VIII

OBIEKTU:

INWESTOR: Urzad Gminy Skorzec
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skoérzec

AUTORZY OPRACOWANIA:

IPROJEKT ARCHITEKTURY

Projektant: mgr inz. arch. Marta Michalak
nr uprawnien: MA/066/11

w specjalnosci architektonicznej do bez ograniczen

IPROJEKT KONSTRUKCII

Projektant: mgr inz. Henryk Lech
nr uprawnien: Wa-492/01
w spec. konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen

IPROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

Projektant: mgr inz. Marcin Barczak
nr uprawnien: MAZ/0104/PWBE/19
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Siedlce, czerwiec 2024r.



I

DOKUMENTY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:




Siedlce, dn. 17.06.2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiem art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. 2024r. poz. 725 z pdzn. zmianami) o$wiadczamy jako projektanci, ze projekt

architektoniczno-budowlany inwestycji:

przebudowa ( modernizacja ) trybuny oraz ogrodzenia przy boisku w Dabréwce L.ug

zlokalizowane;j: ul. Siedlecka 1, gmina Skorzec;
dz. o nr ewid: 142609 2.0017.429, 431/91431/11;
dla inwestora: Urzad Gminy Skoérzec

ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



I

CZESC OPISOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO




Rodzaj i kategoria obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem zamierzenia budowlanego:
¢ inne budowle - VIII;
1) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
® sposob uzytkowania:

Obiekt budowlany, zadaszenie istniejagcych trybun, przeznaczony na czasowy pobyt ludzi.
Zadaszenie trybun ma na celu poprawe warunkow dla kibicéw przebywajacych na trybunach. Dziatka
znajduje sie na terenie zurbanizowanym. Sgsiednie dziatki sg zabudowane budynkami majacymi
funkcje obiektow oswiatowych, sportowych i ich obstugi.

e program uzytkowy:

Opracowanie nie zmienia przeznaczenia istniejacych trybun, ktoére stuza osobom ogladajacym
zmagania zawodnikow na boisku, jedynie wprowadza zadaszenie przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym programie uzytkowym trybun, jedynie ochrong kibicow

przed niekorzystnymi warunkami klimatycznymi.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY:

powierzchnia zabudowy projektowana: | 206,74 m?

powierzchnia uzytkowa projektowana: | 206,74 m?

powierzchnia dachu projektowana: 213,50 m?

2) uklad przestrzenny, forma, dostosowanie do warunkéw pozwolen, uzgodnien lub opinii oraz
do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
e uklad przestrzenny, forma: obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny
o konstrukcji stalowej, nieobudowanej, dach tukowy o prom. gigcia R750, jednospadowy z
kalenica prostopadle do frontu dzialki, przykryty poliweglanem komorowym gr. 16mm,
kat nachylenia potaci 14,5° (26%);
¢ kolorystyka i materialy elewacji:
SCIANY: nie dotyczy;
POKRYCIE DACHU: poliweglan komorowy gr. 16mm - przezroczysty, wg czesci rysunkowej projektu;
COKOL.: nie dotyczy
OBROBKI BLACHARSKIE: blacha ptaska w kolorze grafitowym, w nawiazaniu do koloru rynien i rur
spustowych , np. RAL7016;
KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana ogniowo

o dostosowanie do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo budowlane: nie dotyczy;



4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

4.1.) projektowane zadaszenie trybun:

a) kubatura: 849,60 m?;

b) zestawienie powierzchni:

e powierzchnia uzytkowa: 206,74 m?;

e powierzchnia zabudowy: 206,74 m?;

o powierzchnia calkowita: 206,74 m?;

¢) wysokos$¢, dlugosé, szerokosé: wysokosc 4,45 m, szerokos¢ 3,61 m, dlugos¢ 56,64 m;
d) liczba kondygnacji: 1;
e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: wg opisu ppoz.

4.2.) projektowany zbiornik bezodplywowy na nieczystosci:

a)pojemnos$¢ zbiornika: nie dotyczy;

b) zestawienie powierzchni: nie dotyczy;

¢) wysokosé, dlugosé, szerokosé: nie dotyczy;

d) liczba kondygnacji: nie dotyczy;
e¢) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnoS$ci usytuowania obiektu

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: nie dotyczy.

5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
/Dz. U. z 2012 1. Nr 0 poz. 463/. Podstawa opracowania sg wykonane badania geotechniczne przez
Dariusza Kisielinskiego.

Warunki gruntowe.

Podczas wiercen stwierdzono prostg budowe geologiczng. W wywierconych otworach stwierdzono
przypowierzchniowa warstwe gleby o migzszosci 0,3 m, ponizej nawiercono gliny zwalowe
z otoczakami nalezagce do gruntow spoistych. Nastepnie napotkano piaski roznoziarniste,
drobnoziarniste i $rednioziarniste z domieszkami pylu oraz zwiru, ktére zaliczajg si¢ do gruntow
niespoistych. Sg to grunty o dobrych cechach wytrzymatosciowych.

Warstwy gruntu jednorodne, przebiegajg rownolegle do powierzchni terenu, zwierciadlo wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku, nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

Kategoria geotechniczna.

Projektowany obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych

warunkach gruntowych zgodnie z § 4 ust.3 pkt 1 zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.




Uwaga!

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niz proste warunkow gruntowych np. warstwy
gruntu niejednorodne genetycznie i litologicznie, wystepowanie mineralnych gruntéw stabono$nych,
gruntdw organicznych (torfy, muly itp.), nasypéw niekontrolowanych lub woda gruntowa powyzej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu nalezy powiadomi¢ projektanta, gdyz niezb¢dne moze

by¢ przeprojektowanie fundamentow.
6) liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: nie dotyczy;

7) liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia

2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych: nie dotyczy;

8) opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia

13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

W projektowanej zabudowie nie przewiduje si¢ przystosowywania istniejacych trybun dla osob
niepetnosprawnych ruchowo.
9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:
a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych:

e wody opadowe i roztopowe z dachu i terenu utwardzonego zostang odprowadzone na teren
biologicznie czynny i zagospodarowane w obrebie dziatki. Nie projektuje si¢ niwelacji terenu
inwestycji, teren jest uksztalttowany w sposob uniemozliwiajacy sptyw poza teren wilasny
Inwestora;

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢: nie dotyczy;

¢) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow: na terenie przedmiotowej beda powstawaly odpady
komunalne zwigzane z prowadzong dziatalnosciag. Odpady beda selektywnie gromadzone
w pojemnikach zlokalizowanych w istniejagcym miejscu gromadzenia odpadow statych na terenie
utwardzonym inwestora — zgodnie z czg¢écig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu, a nast¢pnie
przekazywane uprawnionym podmiotom;

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢: do projektowanej inwestycji

odnoszg si¢ jedynie ucigzliwosci zwigzane z budowa obiektu, natomiast w trakcie eksploatacji obiekt



nie bedzie wytwarzat hatasu, emisji drgan, promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego,
a takze innych zaktdcen.

¢) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wymaga wycinki drzew
i krzewow. Obiekt nie ma roOwniez negatywnego wplywu na sgsiadujgcy drzewostan. Projektowane
obiekty, zar6wno na etapic budowy, jak i podczas poézniejszej eksploatacji nie bedg negatywnie
wplywaé na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywaja
na zmiang stosunkéw wodnych.

10) Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo na

energii Z odnawialnych Zrédel energii: nie dotyczy;

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie reguluja temperature: nie dotyczy.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
projektowany budynek zostanie wyposazony w nastgpujace instalacje:

e instalacj¢ gniazd 230V i sitowg 400V;

e instalacj¢ przeciwporazeniowg i przeciwprzepi¢ciowa;

e instalacj¢ o$wietlenia podstawowego;

e instalacje uziomu.

13) Dane dotyczgace warunkow ochrony przeciwpozarowej:

a)informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Lp. zadaszenie trybun
I. Klasyfikacja budynku PM <500 MJ/m?
2 Kubatura 849,60 m?

3 Powierzchnia zabudowy 206,74 m?
4, Wysokos¢ projektowanego budynkow 4,45 m
5 Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

6 Ilos¢ kondygnacji podziemnych 0




b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo:

Projektowany obiekt stanowi jednag strefe pozarowg zakwalifikowang do PM < 500MJ/m? o
powierzchni wewnetrznej 206,74 m?. Wysoko$¢ obiektu (mierzona przed najnizej potozonym wejsciem
na trybuny) wynosi 4,45m, budynek niski (N).

W obiekcie nie przewiduje si¢ wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2012r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z pbdzniejszymi zmianami).

W obiekcie nie wystepuja procesy technologiczne z uzyciem materialow palnych. Obiekt
budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej.
c¢) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt zakwalifikowano do grupy budynkow ZL 111
d) informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
Zewnatrz pomieszczen:

Z uwagi na swoje przeznaczenie obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci
publicznej, w ktorym przewiduje si¢ przebywanie do 377 osob w strefie pozarowe;.
e) informacje o podziale na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi jedng strefe¢ pozarowag powierzchni wewnetrznej 206,74m? o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd < 500MJ/m?2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL III o jednej
kondygnacji naziemnej o gestosci obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m? wynosi 20 000 m?

f) maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia:

Oszacowana poza opracowaniem gestos¢ obcigzenia ogniowego dla rozpatrywanej strefy pozarowej,
zakwalifikowanej do ZL III o powierzchni wewnetrznej 206,74 m? nie przekracza S00MJ/m2.

g) informacje o Kklasie odpornoSci pozarowej oraz odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy:

Ze wzgledu na wyzej okre$lone parametry kwalifikacji pozarowej obiekt, zakwalifikowany do
ZL 111, zgodnie z §212 ust. 4 rozporzadzenia wymagana jest klasa ,,E” odpornosci pozarowej, ktora
wyznacza nast¢pujace klasy odpornosci ogniowej jego elementow:
glowna konstrukcja nosna — nie stawia si¢ wymagan (NRO);
konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan (NRO);

Sciana zewnetrzna — nie stawia si¢ wymagan (NRO);
Sciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan (NRO);

przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan (NRO);



h) informacje o wystepowaniu materialébw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem: - nie dotyczy.
i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Przewidziana maksymalna ilo$¢ 0sob przewidzianych do ewakuacji - 377 osob. Ze wzglgdu na
przeznaczenie budynku nie przewiduje si¢ obecnosci 0sob niepelnosprawnych.
j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wylacznik pradu: - nie dotyczy

e instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami @25 w strefie ZL V: - nie dotyczy

¢ oSwietlenie :

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasmiczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

e zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych wymagana ilo$¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla projektowanej strefy pozarowej — nie jest wymagane.

e droga pozarowa:

Budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowe;j.

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:

Projektowany obiekt usytuowany bezposrednio przy granicy dzialki, ktorej wlascicielem jest

inwestor. Dziatka przeznaczona pod ustugi o§wiaty i sportu.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym: nie dotyczy.

Projektant:

10
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CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Przebudowa ( modernizacja ) trybuny oraz ogrodzenia przy boisku w Dabréwce Lug

Adres obiektu: dz. o nr ewid: 142609 2.0017.429,431/91431/11;
ul. Siedlecka 1, gmina Skorzec;

Inwestor: Urzad Gminy Skorzec
ul. Siedlecka 3, 08-114 Skorzec

Projektant: mgr inz. Marta Michalak

nr uprawnien: MA/066/11
zam. ul. Grzybowa 14, 08-110 Siedlce



OPIS INFORMACJI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
o wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektow;

o przygotowanie placu sktadowania i zaplecza budowy;
ROBOTY ZIEMNE

o wykopy pod poszczegdlne fundamenty;

o ponowne wytyczenie poszczegolnych fundamentdw;

o wybetonowanie projektowanych stop fundamentowych;
ROBOTY MONTAZOWE W KONSTRUKCJI STALOWEJ

o montaz konstrukcji stalowej obiektu;
montaz pokrycia dachowego;

o montaz odwodnienie z kompletem obrobek blacharskich;
ROBOTY WYKONCZENIOWE

o wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych

o prace wykonczeniowe;

o zagospodarowanie terenu.

Osoba odpowiedzialng za okreslenie szczegdtowego zakresu oraz harmonogramu budowy jest
kierownik budowy.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Na terenie znajduje si¢ kompleks sportowy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE ZDROWIA 1 ZYCIA LUDZI:
Nie przewiduje si¢ elementow zagospodarowania, mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia
1 zycia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
e glebokie wykopy;
e prace na wysokosci;
e potracenie przez poruszajace si¢ pojazdy;
e urazy wskutek uderzen, przygniecen ci¢zkimi elementami.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PRZEPROWADZANIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Brak szczegdlnych wskazan, instruktaz prowadzony bedzie w trakcie budowy przez kierownika
budowy w zakresie odpowiednio dobranym do charakteru wykonywanych robot takich jak wykopy,
transport materiatow na plac budowy, montaz itd.



WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

e za bezpieczenstwo oraz wlasciwg organizacje¢ pracy odpowiedzialny jest kierownik budowy;

e prowadzenie robot ziemnych i montazowych przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego w bezpiecznym
sgsiedztwie istniejgcych sieci elektroenergetycznych i innego uzbrojenia podziemnego, powinno
by¢ okreslone przez kierownika budowy z wyznaczeniem bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane;

o jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wigkszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie do
wykopu przy pomocy drabiny;

e pracownicy wychodzacy poza wygrodzong strefe robot na jezdnie powinni by¢ zaopatrzeni
w kamizelki odblaskowe;

e pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w rekawice i inne $§rodki ochrony osobistej, zabezpieczajgce
przed urazami;

e operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje;

e nie prowadzi¢ prac montazowych w czasie silnych wiatréw oraz opadoéw atmosferycznych;

e przewiduje si¢ stosowanie na stanowiskach pracy narzedzi i przyrzadéw typowych, z wymaganych
zabezpieczeniami;

¢ na budowie umiesci¢ podreczng apteczke, w widocznym miejscu zamontowac tablice z telefonami
alarmowymi. Wyznaczy¢ miejsce, gdzie znajduje si¢ telefon;

e przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych, tzn. przy uzyciu maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz robot ziemnych mogg pracowaé osoby wylacznie do tego uprawnione
1 przeszkolone w zakresie zasad bhp.

Projektant:



