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EKSPERTYZA TECHNICZNA

wymagana na podstawie § 206 Rozpdeznie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych , jakionvmny odpowiadé&budynki i ich

usytuowanie. ( Dz. U. Nr 75 p0z.690 zzp6Zmianami).

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu techrgozkenstrukcji budynku Samodzielnego
Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej widku Mazowieckim, przy ulicy Szpitalnej 37 —
czesci starej z kaplig w czsci objetej projektem przebudowy i egciowe] zmiany sposobu

uzytkowania.

2. Cel opracowania

Ocena stanu technicznego ma pggtjako punkt wygciowy do oceny maiwosci wykonania
zmian konstrukcyjnych w apsekcie projektowanej pummwy i czsciowej zmiany sposobu
uzytkowania.

Zakres obejmuje zasadnicze elementy budynku, tewpys sciany, nadprga, fundamenty.

3. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest zlecenie wykonania ekspertyzyrtieznej przez Inwestora.

4. Wykorzystane materiaty

e Prawo Budowlane

e Inwentaryzacja budynku

o [Ekspertyza konstrukcyjna dotygza maliwosci nadbudowy kondygnacji nad tzw. ngw
czescig szpitala”, opracowanie mgranBogustaw Chodorski, Czerwiec 2004r.

e Polskie Normy brarowe:

PN-82/B-02000 Obgtenia budowli. Zasady ustalania waito

PN-82/B-02001 Obgrenia budowli. Obejizenia state.

PN-82/B-02003 Obgtenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1:2006 Ohgienia w obliczeniach statycznych. Qbaniesniegiem.
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- PN-77/B-02011 Obgtenia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.

- PN-88/B-02014 Obgtenia budowli. Obeizenia gruntem.

- PN-81/B-03020 Posadowienie begmalnie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-2002/B-03264 Konstrukcje betonowe]betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczengtygtzne i projektowanie.
—PN-B-03150.2000  Konstrukcje drewniane. Obliczetedyszne i projektowanie.

Budynek nie posiada archiwalnej dokumentacji aettignicznej i konstrukcyjnej zarébwno w

odniesieniu do tzw. eZci nowej jak i czsci starej.

5. Opis konstrukcyjno-materiatowy oraz ocena stanu telenicznego poszczegoélnych

elementow konstrukcyjnych obgtych programem przebudowy i modernizacji budynku.

Zakres opracowania dotyczy: tzweéa starej — powstatej w | potowie XX wieku, budynku
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Mesku Mazowieckim przy ulicy Szpitalnej 37.

Budynek nie posiada archiwalnej dokumentacji aedtdnicznej i konstrukcyjnej.
Dokumentagj architektonicza odtworzono na podstawie przeprowadzonej inwengajy,z
ktéra stanowi podstawdo wykonania niniejszego opracowania azeakstanowi punkt
wyjsciowy do dalszych prac projektowych.

W tzw. czsci starej w pomieszczeniach etyich ekspertyz, przeprowadzono wigjlokalm

pofaczory z dokonaniem odkrywek w istniglych stropach. Na podstawie pasyych danych

stwierdzono dla ¢&ci budynku obgtych niniejsa ekspertyz oraz projektem rozbudowy i

modernizacji nagspujace elementy konstrukcyjne:

e w odniesieniu do uktadu konstrukcyjnego budynku:

Dla tzw czsci starej budynku: uktad konstrukcyjny mieszany tpady lub poprzeczny —
wynikajacy z r&nych okreséw powstawania poszczegoinyciaz

e W odniesieniu do stropéw w tzw.&zi starej:

Dla pomieszcze objetych ekspertyz i tych, dla ktérych w wyniku projektu przebudowy i
modernizacji ulegnie zmiana sposobtytilowania przeprowadzono w kwietniu 2015 roku
odkrywki w stropach. Na ich podstawie stwierdzongstapowanie nietypowej konstrukcji
stropow. Pod warstwami wykozeniowymi stropu stwierdzono wygpbwanie ptyty
zelbetowej grubgci 6¢cm, pontej napotkano pustko wysokdaci okoto 27cm. Jako najrez
warstwe konstrukcyjm stropu stwierdzono ptyty korytkowe o szeré&io60cm i rozpietéci

2m. Piyty utaone nietypowo — ich powierzchnia zlicowana od spoaldl géry widoczne
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taczenia plyty z zeberkami” ku goérze. ldentycznbudowe stropu stwierdzono w dwdéch
niezalenych odkrywkach przeprowadzonych w dwoch oddzidinpomieszczeniach. Na
podstawie dokonanych odkrywek wygnieto wnioski, ¢ odkryta konstrukcja nie jest
pierwotry konstrukcy stropu. W nieustalonym okresie dokonano wymiansopst z
najprawdopodobniej drewnianego na konstrek@pisam powyzej. Ze wzgédu na
zastosowanie w niej ptyt korytkowych nayesadzic¢ iz zostata ona dokonana nie wéziej niz

w potowie ubiegtego wieku. Ponadto stwierdzono wyswanie zelbetowych zeber
prostopadtych décian ngnych, w rozstawie co 2m. Naebrach tych oparto ptyty korytkowe
a take plyk zelbetows o grubdci 6cm. Plytkazelbetowa zbrojona krzpwo petami o
srednicy 10mm w rozstawie co 20-25cm.

W tzw. czsci starej, w obgbie istniejjcej klatki schodowej, w lokalizacji, w ktorej préfe
przebudowy i modernizacji przewiduje otwarcie niguzych obecnie dwdch biegow
schodowych znajdujsie stropy z ptytyzelbetowej — do wyburzenia wg opracowania byan
konstrukcyjnej projektu przebudowy i modernizacji.

e W odniesieniu ddcian budynku:

Sciany konstrukcyjne murowane azrtej grubdci od 38cm do 51cn8ciany murowane z cegly
pelnej ceramicznejdolz wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-wapjeiSiogany w
dobrym stanie technicznym, bez¢kan i zarysowa stwarzajcych niebezpieczstwo dla
konstrukcji budynku. Widoczne typowe zarysowanigzkodzenia wynikage z wytkowania

i wieku konstrukcjiscian.

e Pozostate elementy konstrukcyjne:

e fundamenty i warunki gruntowe:

Na podstawie bada podiaza gruntowego przeprowadzonych w 2004r. stwierdzono
nastpujacy uktad warstw: pod warstwgruntu préchniczego stwierdzono wysbwanie
pospoiki gliniastej o migzszosci okoto 50cm; zwiréw o migzszosci 200cm. Pod warstwg zwirdw
stwierdzono wysfpowanie glin. Wg odkrywek wykonanych w 2004r. pad.tczscia nowy
okreslono przekroje taw fundamentowych podcianami nénymi budynku. tawy
fundamentowdcian konstrukcyjnych, zewitrznych mag szeroké¢ 185cm i wysokeé od 30
do 40cm. Lawa fundamentoweiany wewmrtrznej ma szerokid 270cm i wysoké& do 50cm.
Poziom fundamentéw zmienny uzadony od poziomu posadzek w poziomie piwnic.

e Schody:

Biegi schodoweelebtowe, monolityczne lub prefabrykowane.

e Nadpraa:

Zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane azéalw czsci starej ceglane tzw. nadpe

kleina. Nie mana wykluczy wystpowania nadprgy stalowych — na przestrzeni wielu lat
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uzytkowania dokonywano wielu modernizacji i remontguolaczonych ze zmianami
uzytkowania pomieszcze

e Istniegcesciany dziatowe:

Sciany dzialowe murowane z elementéw ceramicznyagtac petna #dz dziurawka z

obustrong wyprawg tynkarsk.



6. OBLICZENIA SPRAWDZAJ ACE

6.1 Obliczenie nénosci istniejacego stropu w tzw. cgsci starej budynku po

projektowanej przebudowie i modernizaciji.

6.2.1 Zestawienie olbgien dziatapcych na strop przed i po projektowanej przebudowie
modernizacji

Zestawienie obegren dziatapcych na strop w tzw. e%ci starej — warstwy podtogowe

istniefce
Lp Opis obcizenia Obc. char. g Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. posadzka lastryko grub. 2 cm 0.44 1.30 0.57
[22.000kN/m3-0.02m]
2. szlichta/zaprawa klejowa grub. 2 cm 0.42 1.30 0.55
[21.000kN/m3-0.02m]
P 0.86 1.30 1.12

Zestawienie obgizen dziatapcych na strop w tzw. e#ci starej — warstwy podtogowe

projektowane
Lp Opis obcizenia Obc. char. gt Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. wyktadzina PV( 0.0z 1.2C 0.0z
2. wylewka samopoziomag¢a 1cm grub. 0.21 1.30 0.27
1.1 cm [19.500kN/m3-0.011m]
3. szlichta/zaprawa klejowa gr.1,5cm - 0.32 1.30 0.42
WARSTWA ISTNIEAACA grub. 1.5 cnr
[21.000kN/m3-0.015m]
% 0.55 1.30 0.71

Zestawienie obgen dziatapcych na strop w tzw. e%ci starej — obaizenie wytkowe

Lp Opis obcazenia Obc. char. g Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje 2.00 1.30 2.60

biurowe, gabinety lekarskie, naukowe,
sale lekcyjne szkolne, szatnie Ziée
zaktaddéw przemystowych, ptywalnie
oraz poddaszazytkowane jako
magazyny lub kondygnacje techniczn:
[2.0kN/m2]



X 2.00 1,3 2,6

Ze wzgledu na konstrukcje stropu (wg odkrywek przeprowadzonych w kwietniu 2015r.)
elementem decydujacym o nos$nosci stropu jest plyta zelbetowa gr.6cm o rozpigtosci

obliczeniowej 2m. Dla tego elementu zostang przeprowadzone obliczenia sprawdzajace.

6.2.2 Obliczenia sprawdzajace

Zestawienie obciazen rozlozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. gt Obc.obl.
1. warstwy podlogowe projektowane 0.55 1.30 0.72
2. obcigzenie uzytkowe 2.00 1.30 2.60
3. Plyta zelbetowa grub.6 cm 1.50 1.10 1.65

X 4.05 1.23 4.97
Schemat statyczny plyty:
o = 4.97
T T T LT T T LTI T T T
?A leff = 1.81 B?

Rozpietosé obliczeniowa ptyty ler=1.81 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msd =2.03 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 1.66 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Msk i = 1.66 kNm/m

Reakcja obliczeniowa Ra =Rp=4.49 kN/m

Dane materialowe :

Grubosé plyty 6.0 cm

Klasa betonu  B20 (C16/20) [1 fcq=10.67 MPa, fcig = 0.87 MPa, Ecm = 29.0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu =25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wspotczynnik petzania (obliczono) = 3.81

Stal zbrojeniowa gtowna A-1 (St3SY-b) [ fykx =240 MPa, fyq =210 MPa, fix =310
MPa

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Z.alozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):



Przsto:
Zbrojenie potrzebne &= 2.92 crmb. Zbrojenie zatone A = 3.14 crd/mb
Warunek nénosci na zginanie: Ni=2.03 kNm/mb < Mg=2.80 KNm/mb (72.5%)

Podpora:
Warunek nénosci nascinanie: \sa=4.49 KN/mb < Wq1=24.47 kN/mb  (18.4%)

6.2.3 Whnioski:
Istniejgcy strop w tzw. oci starej budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej w rigku

Mazowieckim, w czsci objetej eksperyz i dla pomieszcze dla ktdrych nagpi zmiana

sposobu gytkowania spetni wymagania fmwosci po projektowanej przebudowie i

modernizacji pod warunkiem spetnienia gasiacych wymaga:

e naley usumé czsé istniegpcych warstw wykaczeniowych — warsty zewretrzng
lastrykowg grubgci 2cm.

e pozostad warstwe wyrowna wylewka samopoziomujca 0 grubgci 1cm

e zastosowalekka wyktadzire podtogova.

e W istniegcych pomieszczeniach nie wykonyéweianek dziatowych lub wykonywge w
lekkiej zabudowie GK.



7. Wnioski i zalecenia projektowe

Projekt przebudowy i modernizacji budynku samodegb Zespotu Opieki Zdrowotnej w
Minsku Mazowieckim wymusi prace budowlane wiie istniejcych elementow nimych
budynku:

1. projektowanych jest szereg prz€kuyposzerze istniegcych otwordéw w istnigjcych
scianach konstrukcyjnych. Powgze zmianysmazliwe do zrealizowania, a na etapie projektu
budowlanego nafs obliczeniowo sprawdzii dobra& odpowiednie przekroje konstrukcyjne
nadpray. Celowe wydaje sizastosowanie nadpiy stalowych.

2. mazliwe jest ytkowanie stropow nad parterem w tzw. starefcizbudynku w czsci
objetej ekspertyz, dla pomieszcze dla ktérych nagpi zmiana sposobuzytkowania. Naley
przy tym spetni nastpujace warunki:

l.nalezy usuny¢ czesé istniepcych warstw wykaczeniowych — warstezewretrzng lastrykows
grubasci 2cm.

Il. pozostad warstwe wyrowna& wylewka samopoziomuca 0 grubdci 1cm oraz
zastosowa lekka wyktadzire podtogowva.

[l w istniejacych pomieszczeniach nie wykonyénvaianek dziatowych.

Uwaga
Przebudowa i modernizacja budynku SamodzielnegpohesOpieki Zdrowotnej w Misku
Mazowieckim przy ulicy Szpitalnej 37 wymusi ngstijagce roboty budowlane:

wewnatrz budynku:

— roboty rozbiérkowe w zakresie @bym opracowaniem brag architektonicznej,
—usungcie czsci lub catagcei warstw podtogowych na istnigjych stropach w zakresie ghjm
opracowaniem braty architektonicznej,

—wykonanie szeregu nowych przékaraz poszerzeistniegcych otworow w obgbie scian
konstrukcyjnych orazcian dziatowych

—rozbiorki stropowzelbetowych w olbybie klatki schodowej w tzw. eZci starej,
—wykonaniu nowychician dziatowych

—pozostate prace objete zakresem projektu archiékdnego.

8. Uwagi kaacowe

Projektowana przebudowa i modernizacja isgioiego budynku Samodzielnego zespotu Opieki

Zdrowotnej w Misku Mazowieckim przy ulicy Szpitalnej 37 jest thea do zrealizowania.
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Stan techniczny budynku jest dobry i pozwala nagbtowane prace.

- niniejsza ekspertyza nie stanowi dokumentacjjgitowej, do zrealizowania zaten
zawartych w opinii oraz zalefiev niej zawartych nafey sporzadzi¢ odrebny projekt
budowlany

- wszystkie ostabione, dagione oraz wzmacniane elementy konstrukcji budynkezga
sprawdzt obliczeniowo w ramach opracowania projektu budoetp w brany
konstrukcyjnej

- ocena nie zawiera petnej inwentaryzacji znisadzgegradacji konstrukcyjnych, dlatega:te
nalezy liczy¢ sie z pewnymi zmianami zakresu prac remontowo-budoydanpo petnym
odstoneciu konstrukcji

10



9. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1 Odkrywka nrl w stropie nad parterem w tzw. starej ze;éci budynku. Widoczna pustka

ponizej plytki zelbetowej oraz nieprzecigte zbrojenie ptytki — ze stali gladkiej.

Fot.2 Odkrywka nr2 w stropie nad parterem w tzw. starej czesci budyku. Widoczna pustka

ponizej plytki zelbetowej oraz uktad warstw wykonczeniowych stropu.
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Fot.3 Odkrywka nr2 — uktad warstw stropowych wraz z ptytka zelbetowa gr.6cm
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