ID D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
SCHEMAT
iy iy iy f——4 — — . iy
SYMBOL
0 0 o
SZEROKOSC 90 90 80 90 100 88 98 90
WYSOKOSC 200 200 200 200 200 200 200 200
ROZMIESZCZENIE L P L P L P L P L P L P L P L P
ILOSC W PIWNICY - - - - - - - - - - - - - - - 1
ILOSC NA PARTERZE - - - - - - - - - 1 - - - - - -
ILOSC NA | PIETRZE 11 7 1 1 2 1 - 1 - - - - - - - -
ILOSC NA PODDASZU - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - -
SUMA 18 2 3 2 1 1 1 1
Ogiﬁ?(’)“vsfc NRO NRO NRO EIS30 EIS30 EIS30 EIS30 EIS60
2 X . X . . . Skrzydto drzwiowe z profili Skrzydto drzwiowe z profili Skrzydto drzwiowe z profili Skrzydto drzwiowe z profili Drzwi drewniane przylgowe,
CHARAKTERYSTYKA Przwi do  zastosowania Drzwi do zastosowania w Drzwi do zastosowania w aluminiowych systemowych, aluminiowych systemowych, |rdzen skrzydta z ptyty pozarowej

uzytecznosci publicznej. Ramal
z drewna petnego, obfozonego
pbustronnie plyta HDF,
wypetnienie ptyta widowa petna.|
Oscieznica stalowa systemowa
producenta stolarki z blachy gr
1,5 mm malowana proszkowo.
[Trzy zawiasy wzmacniane. Drzwi
przylgowe, bezprogowe. Okleing
typu premium do zastosowania|
obiektach uzytecznosci
publicznej, HPL w kolorystyce|
dab naturalny. Zamek
puszczany z wktadkg
patentowa, klamka standard)
ytrzymatos¢ mechaniczna
klasa 4 wg PN-EN 1192:2001)
[Trwato$¢ mechaniczna klasa 6
g PN-EN 12400:2004.
Kat otwierania zgodnie Z
jpznaczeniem na rzucie.

uzytecznosci publicznej. Rama
z drewna petnego, obtozonego
obustronnie plytg HDF,
wypetnienie ptyta widowa petna.
Oscieznica stalowa systemowa
producenta stolarki z blachy gr
1,5 mm malowana proszkowo.
Trzy zawiasy wzmacniane. Drzwil
przylgowe, bezprogowe. Okleina
typu premium do zastosowania
w obiektach uzytecznosci
publicznej, HPL w kolorystyce
dab naturalny. Zamek
wpuszczany z wkiadkg
patentowg, wyposazone w
blokadeg z szyldem zajgtosci,
drzwi fazienkowe, wyposazone
otwory wentylacyjne, klamka
standard.
Wytrzymato$¢ mechaniczna
klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna klasa 6
wg PN-EN 12400:2004.
Kat  otwierania
loznaczeniem na rzucie.

zgodnie  zKat

uzyteczno$ci publicznej. Rama
z drewna petnego, obtozonego
obustronnie plytg HDF,
wypetnienie ptyta widowa petna.
Oscieznica stalowa systemowa
producenta stolarki z blachy gr
1,5 mm malowana proszkowo.
[Trzy zawiasy wzmacniane. Drzwi
przylgowe, bezprogowe. Okleina
typu premium do zastosowania
w obiektach uzytecznosci
publicznej, HPL w kolorystyce
dab naturalny. Zamek
wpuszczany z wktadka
patentowa, wyposazone w
blokade z szyldem zajetosci,
drzwi tazienkowe, wyposazone
otwory wentylacyjne, klamka
standard.
Wytrzymato$¢ mechaniczna
klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna klasa 6
wg PN-EN 12400:2004.
otwierania  zgodnie Z
pznaczeniem na rzucie.

aluminiowych systemowych,
zamknietych jednokomorowych,
zawieszone na oscieznicy
aluminiowej gietej. Drzwi w
klasie odpornosci ogniowej EIS
30.

Wypetnienie - szkto
ognioodporne w klasie drzwi.
Trzy zawiasy.

Profile malowane proszkowo
RAL 9010.

Okucia klamka antypaniczna
komplet, drzwi wyposazone w
samozamykacz szynowy*.

Wytrzymato$¢ mechaniczna
klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna klasa 6

wg PN-EN 12400:2004.
Kat otwierania zgodnie Z
jpznaczeniem na rzucie.

aluminiowych systemowych,
zamknietych jednokomorowych,
zawieszone na oscieznicy
aluminiowej gietej. Drzwi w
klasie odpornosci ogniowej EIS
30.

Wypetnienie - szkto
ognioodporne w klasie drzwi.
Trzy zawiasy.

Profile malowane proszkowo
RAL 9010.

Okucia klamka antypaniczna
kopmplet, drzwi wyposazone w
samozamykacz szynowy*.

Wytrzymato$¢ mechaniczna
klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna klasa 6

wg PN-EN 12400:2004.
Kat otwierania zgodnie Z
loznaczeniem na rzucie.

zamknietych jednokomorowych,
zawieszone na oscieznicy
aluminiowej gietej. Drzwi w
klasie odpornosci ogniowej EIS
30.

Wypetnienie - szklo
ognioodporne w klasie drzwi.
Trzy zawiasy.

Profile malowane proszkowo
RAL 9010.

Okucia klamka-klamka, rozeta,
stal nierdzewna, drzwi
wyposazone W samozamykacz
szynowy*.

Wytrzymato$¢ mechaniczna
klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna klasa 6

wg PN-EN 12400:2004.
Kat otwierania zgodnie Z
pznaczeniem na rzucie.

zamknietych jednokomorowych,
zawieszone na oscieznicy
aluminiowej gietej. Drzwi w
klasie odpornosci ogniowej EIS
30.

Wypetnienie - szkto
ognioodporne w klasie drzwi.
Trzy zawiasy.

Profile malowane proszkowo
RAL 9010.

Okucia klamka -klamka, rozeta,
stal nierdzewna, drzwi
wyposazone w samozamykacz
szynowy*.

Wytrzymato$¢ mechaniczna
klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna klasa 6

wg PN-EN 12400:2004.
Kat otwierania zgodnie Z
pznaczeniem na rzucie.

obtozony dwustronnie ptytami
HDP. Oscieznica obejmujgca
regulowana, stalowa, powlekana
laminatem RAL 9010, z
opaskami maskujgcymi
potgczenie oscieznicy ze $ciang.
Wykonczenie skrzydta za
pomocag laminatu RAL 9010.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D.Trwato$¢
mechaniczna - klasa 5 zgodnie Z|
PN-EN 12400:2004.
Wytrzymato$¢ mechaniczna -
klasa 3 zgodnie z PN-EN
1192:2001 (wg ZUAT-
15/111.16/2007).

Okucia klamka-klamka, rozeta,
stal nierdzewna, drzwi
wyposazonych w
samozamykacz szynowy*.
Wytrzymato$¢ mechaniczna
klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Trwato$¢ mechaniczna klasa 6
wg PN-EN 12400:2004.
Kat otwierania zgodnie Z
loznaczeniem na rzucie.

Uwagi: Wykaz stolarek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutéw kondygnaciji w celu uzupetnienia informacji na temat zastosowanych urzadzen dodatkowych typu samozamykacze, chwytaki
magnetyczne, elektrorygle z kontrolg dostepu a nie opisane w powyzszym wykazie oraz opracowaniem br. elektrycznej. Zgodnie z zaznaczeniem na rzutach nalezy rozumie¢ zapisy: samozamykacz -
samozamykacz odpowiednio dla drzwi do wigcznie 90 cm o parametrach *, dla drzwi wigkszych niz 90cm o parametrach **; kd - nalezy przez to rozumie¢ zestaw urzgdzen zwigzanych z montazem

panelu kontroli dostepu, np. elektroryglem i zamkiem dodatkowym zatrzaskiem lub zamkiem elektromotorycznym i sitownikiem lub samozamykaczem. Montowany osprzet nie moze zawezaé¢ drég
przejscia okreslonych w Swietle przejscia.
1. Parametry urzadzen: uwaga nie dopuszcza sie stosowania samozamykaczy ramieniowych w przypadku potrzeby zamonotwania samozamykacza ramieniowego nalezy uzyska¢ zgode inwestora i Rysunki

projektanta..

- *: Systemowy samozamykacz z szyng $lizgowg do drzwi o szeroko$ci skrzydta do 1100 mm; Sita zamykania regulowana w zakresie EN 1-4; Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych; Do stosowania
na drzwiach przeciwpozarowych i dymoszczelnych; predko$é¢ zamykania i faza zamykania (dobicie) regulowane hydraulicznie; W przypadku montazu po stronie zawiasowej mozliwo$¢ otwarcia

skrzydta drzwiowego na kat 180°.

2. Stolarki wewnetrzne nalezy wykonac¢ o izolacyjnosci akustycznej min. 33 dB.

3. Sitowniki, samozamykacze nalezy wykona¢ w kolorze drzwi. Drzwi drewniane wskazane w zestawieniu wyposazy¢ obustronnie dodatkowo w blache typu "kick" ze stali nierdzewnej na wysokosé

min. 30 cm od spodu skrzydta.

4. Wszystkie elementy szklenia wykona¢ szktem bezpiecznym. W drzwiach zaznaczonych graficznie nalezy wykona¢ bulaje. W drzwiach tazienkowych i szatniowych szkto mleczne nieprzezierne.

5. Przed zaméwieniem stolarek nalezy zweryfikowac iloéci, kierunek otwierania i dokona¢ inwentaryzacji otworéw z natury w celu weryfikacji rozmiaréw stolarek.
6. W przypadku pojawienia sie niejasnosci nalezy sig skontaktowac z projektantem w celu wyjasnienia niejasnosci.

7. Z uwagi na mozliwo$¢ wybrania producenta stolarki innego niz przyjetego na etapie projektowania. Nalezy juz przy wykonywaniu otworéw drzwiowych zweryfikowac wielko$¢ dostarczanych przez

wybranego producenta osciezy w celu dopasowania wymiaréw otworéw na drzwi.

8. Powstate szczeliny montazowe nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym uszczelniajgcym, odpornym na drgania i wstrzgsy uzytkowe stolarek. Uszczelnienie musi by¢ w klasie przegrody pozarowe;.

9. Powierzchnia stolarek tatwozmywalna, odporna na mycie detergentami i $rodkami czystosci. Drzwi laminowane - laminat min grubosci 0.8 mm.

10. Wszystkie drzwi, muszg byé wyposazone w certyfikowane samozamykacze, sitowniki i system kontroli dostgpu w tym elektrozaczepy. Wyposazenie drzwi musi by¢ dopasowane odpowiednio dla

droég ewakuacyjnych i klasy pozarowej drzwi. Drziw muszg byc zamontowane jako kompletne.
11. Drzwi drewniane z samozamykaczami, sitownikami nalezy wyposazy¢ w dodatkowe wzmocnienie skrzydet.

12. Wszystkie drzwi wyposazone we wktadki obiektowe certyfikowane, okucia producenta stolarek zgodnie z posiadanymi certyfikatami stolarek dopuszczajgcymi do obrotu w budownictwie, okucia ‘

musza spetnia¢ wymagania jak dla catego zestawu drzwiowego (ilo$¢ cykli otwarcia zamknigcia, poz) .
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