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1. Czg§¢ opisowa programu funkcejonalno — uzytkowego

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia dla zadania polegajacego na:

Adaptacji pomieszczen na potrzeby Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w zwiazku z realizacjg

zadania ,Modernizacja, przebudowa i doposazenie SOR Szpitala Powiatowego w Mifisku
Mazowieckim”

Zakresem dziatan na podstawie PFU jest:

A. opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych we wszystkich niezbednych dla wykonania robdt
budowlanych branzach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r w sprawie
szczegolowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dzialalno$¢ lecznicza oraz innych obowigzujacych przepiséw zwigzanych z budownictwem, projektowaniem, przy
jednoczesnym  zastosowaniu praw i przepiséw wymienionych w ,Programie funkcjonalno - uzytkowym” z
uwzglednieniem zalozen zawartych w koncepcji przygotowanej na potrzeby PFU, oraz ewentualnych uwag zglaszanych
przez Zamawiajacego. Dokumentacje¢ nalezy przygotowaé przewidujac etapowanie realizacji robdt budowlanych.
Zakres etapow nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji dokumentacji projektowe;j z Zamawiajacym.

Przygotowang koncepcj¢ na potrzeby PFU nalezy traktowaé pogladowo, powinna by¢ rozpatrywana jako
przyjety kierunek planowanej inwestycji, a nie projekt zamknigty. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j
budowlane;j i wykonawczej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne.

W czgéci objetej opracowaniem maja powstaé nastepujace pomieszczenia:

e sala zebran pracownikéw SOR wraz z pomieszczeniem socjalnym i pomieszczeniem na sprzet
porzadkowy;
tazienka personelu SOR z pomieszczeniem porzadkowym;

5 pomieszczen dla lekarzy dyzurujacych ;

pomieszczenie socjalne;

odtworzenie biegdéw klatki schodowej K6 ( demontaz stropéw nad biegami ) zgodnie z przekrojem br,
architektonicznej i rysunkami konstrukcyjnymi dokumentacji projektowej z 2015 roku stanowigcej
zalacznik do PFU.

* rozbidrka szybu windowego wraz z wykonaniem stropu w jego miejsce.

W zakresie zagospodarowania terenu nie przewiduje sie wprowadzanic zmian w zastanym ukladzie
zagospodarowania terenu.

B. wykonanie na podstawie w/w opracowan robét budowlanych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych odbioréw
w zakresie 1I etapu.

Program funkcjonalno - uzytkowy, zwany dalej PFU wraz z zalacznikami okresla wymagany przez
Zamawiajgcego zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zaméwienia.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiazan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw WYrobow czy
producentéw materiatow i urzadzen nie jest obowiazujace dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu
wskazanie standardow realizacji. Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia i materialy rownowazne do
preferencyjnych, jednak nie gorsze niz te, ktére opisuja zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ prawidlowe dzialanie poszczegélnych urzadzen, systemoéw technicznych i technologicznych oraz
osiagnigcie zatozen funkcjonalnych catego obiektu oraz elementéw zagospodarowania terenu.

W zakresie rzeczowo-finansowym zadaniem Wykonawcy, niezaleznie od tego czy niniejsze PFU bedzie si¢ do

tego odnosito czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbgdnych do prawidlowego
funkcjonowania i obstugi wyposazenia obiektu.

L.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wiclko$¢ obiektu, zakres robot budowlanych
Opis stanu istniejacego budynku gtéwnego szpitala czes¢ stara z kaplica

Budynek gltowny czgs¢ stara z kaplicg byl wznoszony na poczatku ubieglego wieku w réznych okresach.
Prawdopodobnie gléwny korpus budynku powstal juz przed 1 wojna $wiatowa. Nie zachowata si¢ dokumentacja
archiwalna dotyczaca tych cz¢sci budynkow szpitala. W 2015 roku zostat opracowany projekt przebudowy i czesciowej
zmiany sposobu uzytkowania budynku gléwnego cz¢$¢ nowa z tacznikiem i czg$¢ stara z kaplica SPZ0OZ w Minsku
Mazowieckim. W/w projekt zostal zatwierdzony i uzyskal pozwolenie na budowe decyzja nr 529/15 znak
AB.6740.2.61.2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. dla ktérego Inwestor nie uzyskat decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie i
pozostaje w budowie. Z uwagi na zmiane planéw Inwestora, co do zamierzenia inwestycyjnego, PFU przewiduje
wprowadzenie zmian w stosunku do projektu archiwalnego ktére kwalifikowane sg jako istotne i wymagajg uzyskania
decyzji zmieniajgcej w/w decyzjg o pozwoleniu na budowe.




Budynek jest czg$ciowo podpiwniczony, ma dwie petne kondygnacje naziemne ( parter i pierwsze pietro), a w
czgscei trzecia kondygnacje w wysokim dachu. W czesci zachodniej budynku znajduje si¢ kaplica szpitalna. Budynek
przekryty jest dachem wielospadowym.,

Budynek w trakcie uzytkowania byl utrzymywany w stanie technicznym dobrym. W trakcie tego czasu byly
przeprowadzone prace remontowe w tym w 2010 roku termomodernizacja ( izolacja termiczna $cian, wymiana izolacji
termicznej i pokrycia dachu) oraz wewnatrz budynku w postaci malowan tynkow, cze$ciowej wymiany posadzek,
dostosowania niektorych pomieszezen do nowo wprowadzanych funkeji. W budynku wymieniono stolarke zewnetrzna
okienng na nowg PCV. Obickt posiada wentylacje grawitacyjng. W budynku przeprowadzono prace zwiazane z
dostosowanie do wymogdw okrelonych w ekspertyzie p-poz ( zalgeznik do PFU) oraz zrealizowano instalacje LAN.

Na potrzeby projektu przebudowy i czgsciowej zmiany sposobu uzytkowania budynku gloéwnego cze$¢ stara z
kaplicag wykonanego w 2015 roku opracowana zostala ekspertyza techniczna przez konstruktora mgr inz Pawta
Olszewskiego stanowigca zatacznik do PFU. Konstrukcja budynku gléwnego czgé¢ stara z kaplicg zostata opisana w
w/w ekspertyzie nastepujaco:

» Dla pomieszczen objgtych ekspertyzg i tych, dla ktorych w wyniku projektu przebudowy i modernizacji ulegnie
zmiana sposobu uzytkowania przeprowadzono w kwietniu 2015 roku odkrywki w stropach. Na ich podstawie
stwierdzono wystgpowanie nietypowej konstrukcji stropéw. Pod warstwami wykonczeniowymi stropu stwierdzono
wystgpowanie plyty zelbetowej grubodci 6em, ponizej napotkano pustke o wysokosci okoto 27c¢m. Jako najnizsza
warstwe konstrukcyjng stropu stwierdzono plyty korytkowe o szerokosci 60cm i rozpigtosci 2m. Plyty ulozone
nietypowo — ich powierzchnia zlicowana od spodu, od géry widoczne laczenia plyty z ,zeberkami” ku gorze.
Identyczna budowg stropu stwierdzono w dwéch niezaleznych odkrywkach przeprowadzonych w dwoch oddzielnych
pomieszczeniach. Na podstawie dokonanych odkrywek wyciagnieto wnioski, iz odkryta konstrukcja nie jest pierwotng
konstrukcja stropu. W nieustalonym okresie dokonano wymiany stropu z najprawdopodobniej drewnianego na
konstrukcje opisang powyzej. Ze wzgledu na zastosowanie w niej piyt korytkowych nalezy sadzi¢ iz zostata ona
dokonana nie wczeéniej niz w polowie ubieglego wieku. Ponadto stwierdzono wystepowanie zelbetowych Zeber
prostopadtych do $cian no$nych, w rozstawie co 2m. Na zebrach tych oparto plyty korytkowe a takze plyte zelbetowa o
grubosei 6cm. Plytka zelbetowa zbrojona krzyzowo pretami o $rednicy 10mm w rozstawie co 20-25¢m.

W tzw. czgsci starej, w obrgbie istniejgcej klatki schodowej, w lokalizacji, w ktorej projekt przebudowy i modernizacji
przewiduje otwarcie nieczynnych obecnie dwdch biegéw schodowych znajduja sig stropy z plyty zelbetowej — do
wyburzenia wg opracowania branzy konstrukcyjnej projektu przebudowy i modernizacji.”

W/w ekspertyza nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania ekspertyzy uwzgledniajacej nowy sposdb
uzytkowania pomieszczefi na kondygnacji tz. ,starej interny”. Przewidziane ewentualne roboty budowlane w
ekspertyzie technicznej beda w zakresie wykonania przez Wykonawce i nie stanowia podstawy do zmiany wyceny
oferty. Wymaga si¢ przed opracowaniem oferty wizje lokalna Oferent6w.

Planowana inwestycja dotyczy prac budowlanych dla ktérych nalezy wykona¢ dokumentacie projektowa:
*  przebudowa istniejgcych elementéw konstrukeyjnych w zakresie wykonania nowych otwordw drzwiowych lub
poszerzen istniejacych;
*  wyburzenie stropéw zelbetowych w celu otwarcia nieczynnych obecnie dwéch biegéw schodowych ;
* montaz platformy schodowej dla niepelnosprawnej na klatce schodowej;
*  wykonanie rozbidrek istniejacych elementdéw $cian dzialowych;
wykonanie przebudowy istniejacych $cian dziatowych;

*  kucie tynkéw, demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i sanitarnych podlegajacych przebudowie:
®  wykonanie tynkdéw suchych w systemie g-k;

e wykonanie nowych §cian dzialowy w systemie g-k;

e skucic warstw posadzkowych;

e  wykonanie nowych posadzek;
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wykonanie przebudowy istniejacych instalacji wod.-kan., instalacji c.o., grzejnikow, instalacji pozarowej i
hydrantowej , instalacji elektrycznej, i niskopradowej, ( jezeli bedzie tego wymagal nowy uktad funkcjonalny).

Przewiduje si¢ etapowanie inwestycji. W I etapie do zrealizowania przewidziana zostala dokumentacja
projektowa dla calosci inwestycji oraz realizacja ,, na gotowo” (w zakresie prac budowlanych w/w) pomieszczen
wskazanych na rysunku koncepcji stanowigcym zalacznik do PFU. W zakresie instalacji elektrycznych do
zrealizowania w pierwszym etapie sg réwniez;

- rozdzielnica elektryczna dla kondygnacji wraz z jej zasileniem z gléwnej rozdzielni szpitala;
- okablowania do pomieszczen objetych kolejnym etapem z pozostawieniem zapasow do podlaczen urzadzen docelowych

zgodnie z przygotowang technologia, w/w instalacje nalezy zakonczy¢ w docelowym pomieszezeniu wiazka kabla
zabezpieczong pod sufitem.

Celem T etapu inwestycji jest przebudowa, wymiana wszystkich instalacji i wykonczenie pomieszczen tak by
mogly by¢ uzytkowane przez pracownikéw SOR.



Dane powierzchniowe przewidywanej inwestycii.

Powierzchnia zabudowy budynku gléwnego czesé stara z kaplicg — 762,9m”
Powierzchnia uzytkowa budynku gléwnego czesé stara z kaplica— 1 360,50 m?
Kubatura budynku gléwnego czes¢ stara z kaplica — 10 725m*

Powierzchnia uzytkowa pierwszego pigtra podlegajaca PFU ( na podstawie zalaczonej koncepcji) — ok. 335,01 m®
Powierzchnia IT etapu — 246,00 m?

Wymagane uzgodnienia formalno-prawne projektu budowlanego:

- w zakresie higieniczno- sanitarnym z rzeczoznawca posiadajaca uprawnienia higieniczno-sanitarne bez ograniczen
lub z Wojewddzkg Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng w Warszawie;

- w zakresie p.poz. z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych ;

- budynek nie jest objety opicka konserwatorska;

- teren inwestycji objety jest zainteresowaniem Konserwatora Zabytkéw wynikajacym z zapisOw mpzp, koniczne jest
uzyskanie uzgodnienia Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw;

- projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowa¢ zgodnie z celem jakiemu ma shuzy¢ — tz. jezeli bedzie
wymagane wykonanie dodatkowych ekspertyz, opinii analiz i uzgodnier nie wymienionych powyzej nalezy je
wykonac.

Przed rozpoczgciem budowy i rob6t budowlanych wykonawca zobowigzany jest w imieniu Inwestora
wypelni¢ wszystkie postanowienia decyzji o pozwoleniu na budowe w tym:

- zawiadomi¢ o terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta

sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dolaczajac na pismie:

* oswiadczenie kierownikéw budowy i robét,
® osSwiadczenie inspektorow nadzoru,
Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest w imieniu inwestora przeprowadzi¢ wszystkie
czynnosei umozliwiajgce przystgpienie do uzytkowania obiektu. W tym m.inn.:

- odbidr przez inspektora nadzoru budowlanego

- 0dbior przez inspektora sanitarno-epidemiologicznego

- odbior przez inspektora P.Poz

- odbiér przez Inspektora UDT — o ile zajdzie taka potrzebna

- odbidr przez inne instytucje o ile beda wymagane do odbioru budynku do uzytkowania

1.1.2. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przebudowa i rozbudowa budynku ma na celu doprowadzenie jednostek funkcjonalnych szpitala (Szpitalny
Oddzial Ratunkowy) do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, oraz poprawe ustug medycznych $wiadczonych w
Spzoz w Mifisku Mazowieckim w szczegdlnodei zwigzanych z walka z Pandemia (COVID - 19)
Program uzytkowy.
Kondygnacja pierwszego pigtra budynku gléwnego czes¢ stara z kaplica jest bezpoérednio polaczona z
istniejgcym Szpitalnym Oddzialem Ratunkowym i ma stanowié¢ rozszerzenie w/w oddziatu o pomieszczenia takie jak:
1. szatnie pracownikéw z umywalniami dla 33 kobiet i 20 mgzczyzn pracujacych w systemie trzyzmianowym,
gdzie na najliczniejszej zmianie nie pracuje wigcej niz 8 mezczyzn i 8 kobiet;
5 pokoi lekarzy dyzurujgcych na SOR;
pomieszczenie socjalne dla pracownikéw SOR;
pomieszczenie personelu dyzurujacego;
pomieszczenie biurowe oddzialowej SOR;
pomieszczenie biurowe kierownika SOR;
tazienkg personelu SOR z pomieszczeniem porzadkowym;
pomieszczenie biurowe;

salg zebran pracownikéw SOR z pomieszczeniem socjalnym i pomieszczeniem porzadkowym.
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W/w pomieszczenia potaczone beda komunikacja wewnetrzng i klatka schodowsg K6 z oddzialem SOR. Dla
zapewnienia dostepu dla os6b niepetnosprawnych na klatce schodowej przewiduje si¢ montaz platformy schodowe;.

Wszystkie kondygnacje sa skomunikowane ze sobg klatkami schodowymi oraz istniejacg winda dostosowana
do przewozu oséb niepetnosprawnych. Budynek istniejacy objety jest Ekspertyza pozarowa na mocy ktérej czesé
niezgodnoéci w ramach przepiséw pozarowych zostata dopuszczona do uzytkowania.

L.1.3. Szczeg6lowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe — powierzchnia, kubatura
Szczegélowe zestawienie funkcji pomieszczen i ich powierzchni uzytkowych znajduje si¢ w opracowaniu
graficznym (koncepcji funkcjonalno-przestrzennej) stanowigcych zatacznik do PFU.

1.1.4. Kody robét budowlanych wg numerycznego stownika gléwnego wspolnego stownika zamowien

(cpv)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsdel oraz w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223110-0 Instalowanie konstrukeji metalowych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podidg i écian

45432111-5 Ktadzenie wykladzin elastycznych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45442100-8 Roboty malarskie

45232460-4 Roboty sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Wykonanie na podstawie w/w opracowan rob6t budowlanych przewidzianych dla II etapu wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbgdnych odbioréw .
W sytuacji istotnego odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na

budowe nalezy uzyska¢ decyzj¢ o zmianie pozwolenia na budowe wydana przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej ( Prawo budowlane Art.36a.)

Wymagania ogdlne dla wykonania robdt budowlanych:

Zamawiajacy oczekuje, Zze przedmiot zaméwienia w pelnym zakresie zostanie zrealizowany w terminie
przedstawionym w umowie o roboty budowlane .

Dla formuly zaprojektuj i wybuduj w pierwszej kolejnosci Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu
wraz 7 projektem wykonawczym wielobranzowym obejmujacym wszystkie elementy wymienione w
niniejszym PFU: przedmiar robdt, zestawienie zastosowanych materialéw, projekt wykonawczy
wielobranzowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Rozpoczgeie rob6t budowlanych nastapi po wykonaniu przez Wykonawce prac projektowych ze wszystkimi
niezb¢dnymi uzgodnieniami; (dotyczy formuty ,,zaprojektuj i wybudu;”)

Wymaga sig, aby Wykonawca przedtozyt uprzednio Zamawiajacemu rysunki wykonawcze do akceptacji w
aspekcie ich zgodnodei z ustaleniami niniejszego opisu i zawartej umowy. (dotyczy formuly ,zaprojektuj i
wybuduj™)

W zakresie wykonawstwa Wykonawca wykona: pelng realizacje zadania na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej i wprowadzenia na obiekt.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespolu
specjalistéw pelnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane;

W okresie prowadzenia przez Wykonawce robét budowlano — montazowych Zamawiajacy bedzie odbierat
roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz dokona odbioru koncowego;

Do odbioru koficowego, wykonawca jest zobligowany przygotowaé wszystkie niezbedne dokumenty,
spelniajagc wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikajace z przepiséw UDT, w tym pozwolenie UDT
na uzytkowanie urzadzen tego wymagajacych;

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi niezbgdnymi protokétami z prob i pomiar6w oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy
dyspozycyjne, instrukcje ruchowe - w 2 egz.;

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie
obslugi zainstalowanych urzadzer i sprzetow;

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byly wykonane na wysokim poziomie
jako$ciowym;

Zamawiajacy wymaga aby zastosowane materialy zostaly uzgodnione z Zamawiajacym przed ich uzyciem.
Brak akceptacji materialéw nie upowaznia do ich zastosowania i ewentualna ich wymiana bedzie na koszt
wykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie wykonania robot budowlanych wymagajga akceptacji Zamawiajacego

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych, maja speiaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadatl dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej bgda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spelniaja one
oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich
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czgstotliwos¢ okresly specyfikacje techniczne;
* Roboty beda odbierane przez osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do zarzadzania realizacja umowy
lub jego petnomocnikéw - Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;
e  Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbidr wstepny
— odbidr koncowy
— odbidr pogwarancyjny
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci i rgkojmi w formie pisemnej na okres minimum 2 lat, lub innej
wskazane w umowie.

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Na dzialce znajdujg si¢ inne budynki szpitala wchodzace w sklad kompleksu SPZOZ. Wokét budynku
znajdujg si¢ drogi i utwardzenia istniejace oraz droga spetniajaca wymagania drogi pozarowej. Dzialka nie znajduje si¢
w obszarze wyrobisk gérniczych.

Budynek obstugiwany jest z istniejacych zjazdéw na dzialke z drogi publicznej — ul. Szpitalna i ul. 1-go Putku
Lotnictwa Mysliwskiego ,,Warszawa”.

1.2.1.a. Technologia

Projekt technologii nalezy opracowa¢ w oparciu o zalozenia funkcjonalno - uzytkowe PB w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, uwzgledniajac planowane do zakupu przez zamawiajacego urzadzenia i sprzety oraz planowane do
przeniesienia, istniejace obecnie w szpitalu.

W projekcie technologii nalezy okreslic wszystkie wymogi instalacyjno - funkcjonalne, moce elektryczne,
zaopatrzenie w niezbgdne media, gabaryty, mozliwosci instalowania w przewidzianej lokalizacji, serwisowania itp.

sprzgtow i urzadzen, tak by stanowity podstawe opracowania projektéw wykonawczych branzowych oraz realizacje ich
instalacji, koniecznych odbioréw i eksploatacii.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa.

1.2.2. Rolety wykoficzeniowe

Roboty wykoniczeniowe, dobér materialéw wykonczeniowych nalezy okreslic w dokumentacji wykonawczej
na podstawie projektu budowlanego oraz w porozumieniu z Zamawiajacym. Wszystkie materialy wykonczeniowe
muszg speinia¢ obowigzujace dla nich przepisy i normy:.

Na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej wykonanej w kwietniu 2015 roku przez mgr inz. Pawta Olszewskiego
na potrzeby przedmiotowego projektu, inwentaryzacji budynku stwierdzono ze budynek zostal zrealizowany w
technologi murowanej z cegly pelnej ze stropami ceglanymi nad piwnica oraz zelbetowymi na wyzszych
kondygnacjach, schody zelbetowe. Dach wielospadowy o konstrukcji krokwiowej, kryty blacha na rabek stojacy z
izolacja w postaci welny mineralnej. Budynek przeszedt w 2010 roku termomodernizacje $cian i dachu, zostaly
wymienione okna na plastikowe. Istniejace §ciany dzialowe murowane.

Sciany wewnetrzne projektowane lekkie jako systemowe $ciany na konstrukeji z profili stalowych C50 i U50 z
podwojnym poszyciem z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Wypelnienie z welny skalnej, min. parametry
akustyczne Sciany 50dB. W pomieszczeniach mokrych, przy fartuchach ochronnych zlewdw i umywalek poszycie z
piyt odpornych na wilgo¢. W miejscach montazu szafek, paneli nadlézkowych, odbojnic, urzadzen sanitarnych itp.
przewidzie¢ systemowe wzmocnienie $ciany.

Kanaly wentylacyjne murowane drozno¢ nalezy potwierdzi¢ aktualnym odbiorem kominiarskim w razie
niedroznosci przeprowadzi¢ prace naprawcze.

Projektowane kanaly wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z rury SPIRO £i150, w przestrzeni poddasza preizolowane;.
Kanat wyprowadzi¢ ponad plaszczyzng dachu i zakoficzy¢ wywietrznikiem systemowym np. typu Zefir lub innym o
identycznych parametrach tj. na kanale dwusciennym - odcinek krééca wystajacy nad plaszczyzna dachu dodatkowo
ocieplony, konstrukcja zabezpieczajaca kanal przed powstawaniem skroplin na $ciankach wewnetrznych kanalu w
wyniku r6znicy temperatur, co uniemozliwia przedostawanie si¢ wody do pomieszczen wentylowanych. Polgczenie
wywietrznika z potacia dachows wg rozwigzania systemowego producenta, W pomieszczeniu kanal zakonczony
okraglym anemostatem wywiewnym. Na kondygnacjach powyzej kanaty obudowane plytami k-g na stelazu.

Nadproza, belki wykona¢ w/g opracowania konstrukcji w technologi¢ uzgodni¢ z Zamawiajacym. Nadproza w
scianach dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych wykonaé systemowo.

Strop miedzykondygnacyjny (budynek gléwny czes¢ stara z kaplica) w ukladzie warstw:
* Wykladzina z rolki PCV* - warstwa projektowana

* Wylewka samopoziomujaca - warstwa projektowana

» wylewka cementowa 3cm - warstwa projektowana




* Plyta zelbetowa, krzyzowo zbrojona 6,5 cm - warstwa istniejgca
* Pustka powietrzna 27 cm - warstwa istniejaca
* Plyty korytkowe 10 cm - warstwa istniejaca

Schody w ukladzie warstw:

« posadzka typu Tarkett

* klej

* wylewka samopoziomujgca

* istniejgce warstwy schodéw wewngtrznych

Posadzki z wyktadziny PCV z rolki. Nalezy pamieta¢ o wyrobieniu wyoblen na styku posadzki i $cian. Posadzki
powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie érodkéw myjaco-dezynfekcyjnych, zmywalne, nietoksyczne, nie §liskie oraz
odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne, odporne na zniszczenie, (wykonane tak aby umozliwi¢ odpowiedni
sptyw wody z ich powierzchni - dotyczy pomieszczen z wpustami podtogowymi).

Cokoly przy podlogach powinny by¢ wykonane do wysokodei co najmniej 0,08 m, z materiatéw odpowiadajacych
wymaganiom dla podtég w tych pomieszczeniach. Styki cokotéw z posadzka powinny by¢ zaokraglone.

Parametry techniczne projektowanych wyktadzin podtogowych :

Wyktadzina PVC z rolki homogeniczna o maksymalnej odpornosci na $cieranie w klasie uzytkowej 34, 43,

wg EN 685, wzor kierunkowy o parametrach:

* grubos¢ catkowita wykladziny wg EN 428- 2,0 mm

* grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2.0 mm

+ waga catkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2

* klasa scieralnosci wg EN 660-1 Grupa T: </= 2,00 mm?

* wlasciwosci antyposlizgowe wg EN 14041 —R9 DS

* stabilno$¢ wymiarowa rolki wg EN 434 </=0,4 %

* dobra odporno$¢ chemiczna

* klasa palnosci Bfls1

* nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na sucho.

» Ilos¢ koloréw 31

» Gwarancja min. 10 lat

Na schodach nalezy zastosowa¢ heterogeniczng wyktadzing z wbudowanymi noskami schodowymi w
kontrastowych barwach zapewniajaca lepsza widocznos¢ i odpornoéé na poslizg. Zabezpieczong
poliuretanem z tlenkiem aluminium o parametrach nie gorszych niz;

e Klasa uzytkowa wg EN 685 —34/43

o Scieralnos¢ (ubytek grubosci) wg EN 660-2 — grupa T

e Grubosé wg EN 428 — 3,5 mm

e Warstwa uzytkowa wg EN 429 — 1 mm

e Waga caltkowita wg EN 430— max. 3670 g/m2

*  Wiasciwosci antyposlizgowe wg EN 13893 — p>0,3 ISO 511130 —R9
¢  Wgniecenie resztkowe wg EN 433 —0,20 mm

e Odpornosé ogniowa wg EN 13501-1 Bflsl

*  Odporno$¢ chemiczna  wg EN 423 — wysoka

e Redukcja dzwiekow wg ISO 10140-3 — ALw 18 dB 18O 717/2
e  Gwarancja min. 10 lat

Posadzki w pomieszczeniach technicznych, umywalniach, lazienkach, we ( tzw. pomieszczenia mokre):
+ izolacja pozioma AQUAFIN 2K lub inna o identycznych parametrach.
+ antyposlizgowa wykladzina z rolki

Sciany nalezy wylozy¢ materialami trwalymi, gladkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
srodk6w myjaco-dezynfekcyjnych do wysokosci 2,05 m, powyzej malowa¢ np. farba przepuszczajaca powietrze.
Glazura na $cianach fazienek, uywalni i WC, pomieszczen gospodarczych do wysokosci 2,10m (wysokosé framugi
drzwiowej). W pomieszczeniach funkcyjnych nalezy wyrobi¢ fartuch wokét umywalek za pomocg wyktadziny $ciennej.

Malowanie

Elementy stalowe pomalowa¢ 2 x farba podktadowa — antykorozyjng i akrylows do wymalowan zewnetrznych.

Sciany malowaé farbg lateksowq o parametrach nie gorszych niz:
Rodzaj : Farba do $cian i sufitéw wodorozcieniczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z
wykorzystaniem technologii enkapsulacji zwiekszajacej wlagciwosci barierowe pomalowanej powierzchni.
Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitéw wewnatrz pomieszczen uzytecznosci
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publicznej, w tym w obiektach stuzby zdrowia (szpitale, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria).

Wiasciwosci :

* Bardzo dobra sita krycia farby

* Zwigkszona odporno$é¢ powloki na brud i kurz

* Jednorodna i fatwa do uzyskania struktura powloki

* Najwyzsza odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 wedlug normy PN-EN 13300: 2002P, PN-
ENISO 11998: 2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych
detergentdw myjacych.

* Odporno$¢ na $cieranie

* Odporno$¢ na nagwietlanie

* Test odpornosei na naswietlanie lampami bakteriobdjezymi UVC: wyglad powloki i barwa nie ulegaja zmianie
po 8-godzinnym naswietlaniu.

* Trwaloé¢ koloru w czasie

* Efekt koncowy o jednolitym potysku / matowodci

* Produkt zawiera minimalne ilo§ci LZO - ponizej 1,5 g/l

* Ekologiczna receptura i najwyzsza jako$¢ potwierdzone certyfikatem Ecolabel

* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

* Skladniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzadzeniem parlamentu europejskiego REACH, ktdrego
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i rodowiska.

* Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkeji.

* Matowe, jednolite wykonczenie.

* Niekapigca formula

* Bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza

* Latwe rozprowadzanie farby

* Optymalny czas schniecia

* Zawartos¢ cze$ci statych

Baza A - Ok. 52% wag., Baza C — ok. 49% wag. (w zaleznosci od koloru)

* Gestosé

Baza A —ok. 1,32 g/cm3, Baza C — ok. 1,2 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)

* Produkt posiada Atest Higieniczny.

Sufity malowa¢ farba emulsyjng o parametrach nie gorszych niz:
— do zastosowan do malowania $cian i sufitéw wewnatrz pomieszczei.
— bardzo dobrze sprawdza si¢ na tynkach cementowo-wapiennych, podtozach betonowych i gipsowych oraz
plytach kartonowo-gipsowych, itp., tworzac trwale niezétknace powtoki, utatwiajace oddychanie $cian.
~ powloka farby charakteryzuje si¢ dobrym kryciem po wyschnigciu oraz wysokimi walorami dekoracyjnymi.
— wyrdb przeznaczony do malowania wewnatrz pomieszczei uzytecznosci publicznej, w tym stuzby zdrowia,
- efekt dekoracyjny — matowy,
— odpornos¢ na dziatanie wody - wytrzymuje standardowa wilgotno$é powietrza w pomieszczeniach.
— dobre krycie,
— dobra przepuszczalnos$¢ pary wodnej zapewniajaca oddychanie $cian.
— rozpuszezalnik - woda.
— posiadajacych atest PZH

Tynki wewnetrzne:
Przewiduje si¢ w obrebie pomieszczen przebudowywanych skucie czesci tynkéw cementowo-wapiennych, i
wykonanie nowych tynkéw systemowo z plyt gipsowo-kartonowych. Kolor $cian wykona¢ zgodnie z projektem

wykonawczym w porozumieniu z Zamawiajacym. W czesci $cian gdzie wystgpuje zawilgocenie nalezy wykona¢ tynki
renowacyjne.

Armature sanitarng nalezy montowaé do $cian murowanych lub $cian GW (wilgocioodpornych) uprzednio montujac
stelaz w takim miejscu. Caly osprzgt posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty,

Z uwagi na brak mozliwosci precyzyjnego okreslenia parametréw materialowych i charakterystycznych dla osprzetu
sanitarnego ponizej podaje si¢ liste referencyjnych produktéw. Nazwy wilasne produktéw maja za zadanie wskazaé
standard produktéw oraz by¢ wytyczna dla doboru odpowiednich urzadzen sanitarnych. Dopuszcza sie montaz
urzadzen sanitarnych dopuszczonych przez producenta do obicktéw uzytecznosci publiczne;j i obiektow medycznych.

* muszla klozetowa ceramiczna biata kompaktowa lub podtynkowa w uzgodnieniu z Zamawiajacym, deska z pokrywa,
wykonana z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe;

* brodziki akrylowe o wysoko$ci max 10 cm jako alternatywe dopuszcza si¢ wykonanie brodzikéw w technologii
posadzek winylowych.

* umywalka ceramiczna z otworem na baterie — mocowana na $rubach lub wpuszczana w zaleznosci od technologii
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Armature zlewozmywakowa do pomieszczen socjalnych projektuje si¢ o parametrach takich samych lub lepszych jak
dla referencyjnego produktu: Bateria zlewozmywakowa z ruchoma wylewka H.145 1..220 z sitkiem higienicznym o

wyptywie SL/min max. Uchwyt azurowy. Ogranicznik temperatury maksymalnej. Gtadki korpus wewnatrz armatury.
Gwarancja 10 lat.

Armatura_umywalkowa czasowa bezdotykowa w pomieszczeniach: wc ogélnodostepny, wc personelu m/k,
pomieszczenia socjalne personelu (umywalki) pokoje lekarzy, pielegniarki oddzialowej projektuje si¢ wykonanie o
parametrach takich samych lub lepszych jak dla referencyjnego produktu: Wandaloodporna, czasowa (10 s.) bateria
stojaca o migkkim uruchamianiu (zasilanie elektryczne). Wyplyw regulowany od 1,5 do 6 I/min. Mozliwoéé regulacji
czasu wyplywu oraz ilosci wyptywu wody. Antyosadowe sitko wyplywowe z hostaformu. Ogranicznik temperatury
maksymalnej. Wzmocnione mocowanie przez dwa trzpienie z inoxu. Wezyki PEX wyposazone w zawory zwrotne
oraz filtry. Korpus i pokretlo-przycisk z litego, chromowanego mosigdzu, Gwarancja 10 lat.

Armature $cienng do pomieszczen porzadkowych projektuje si¢ o parametrach takich samych lub lepszych jak dla
referencyjnego produktu: Wandaloodporna, $cienna bateria jednouchwytowa z ruchomg wylewks. Wylewka o $rednicy

922 umozliwiajgca szybkie napenianie. Ogranicznik temperatury maksymalnej. Glowica ceramiczna @40. Korpus z
litego mosiadzu. Gwarancja 10 lat.

Armature prysznicowa projektuje sie o parametrach takich samych lub lepszych jak dla referencyjnego produktu:
Wandaloodporna, podtynkowa bateria termostatyczna o migkkim uruchamianiu. Plyta inox satynowy o wymiarach
195x220mm. Produkt wyposazony w wodoszczelng skrzynke podtynkowg z mozliwoscig regulacji od 16 do 30mm. W
zestawie mieszacz termostatyczny ustawiony fabrycznie na 38°C z mozliwodcia regulacji od 32 do 40°C.
Natychmiastowe odcigeie wody goracej w przypadku braku wody zimnej. Mozliwo$¢ przeprowadzenia dezynfekcji
termicznej. Katowe zawory odcinajgce wraz z filtrami i zaworami przeciw powrotnymi. Wyplyw 9L/min. Z
dodatkowym wyposazeniem: - Zigczka katowa $cienna ZZ 1/2" z rozetg @50 do weza natryskowego; Zestaw - natrysk
przesuwny: por¢ez chromowana @25, chromowana mydelniczka, waz bicolor z PVC wzmocniony. Gwarancja na 10 lat.
Akcesoria_dodatkowe lazienkowe, we, zestawy przy umywalkowe w pomieszczeniach socjalnych. Projektuje sie
wykonanie o parametrach takich samych lub lepszych jak dla referencyjnych produktow :

pojemnik na papier w rolce do we - Wandaloodporny podajnik na papier WC do zwoju 200m. Wykonanie stal/bialy
lakier 8/10. Jednolite wieko, taczone przegubowo dla fatwej obstugi i lepszej higieny. Zamkniecie na zamek oraz
kontrola poziomu papieru. Wymiary @225, gleboko$¢ 125mm. Gwarancja 10 lat.

pojemnik na mydto - Wandaloodporny, $cienny podajnik do mydta w ptynie. Model wykonany z inoxu 304, epoksyd
bialy, zamykany na zamek. Migkkie uruchamianie z systemem antyblokujacym. Wyposazony w okienko kontroli
poziomu mydta, pojemnos$¢ 1L. Wymiary 89 x 104 x 252 mm, grubo$¢ inoxu 1 mm. Gwarancja 10 lat.

pojemnik na odpady 3L - Kosz na odpady stojacy z inoxu 304 otwierany stopg. Wyposazony w kubel. Pojemnogé 3L.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o podobnych lub lepszych parametrach. Wszystkie zastosowane materiaty
zamiennie powinny posiada¢é wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywna oceng higieniczna wydang przez Pafistwowy Zaktad Higieny.

Sufity podwieszane

Z uwagi na brak mozliwosci precyzyjnego okreslenia parametréw materiatowych i charakterystycznych dla osprzetu
sanitarnego ponizej podaje si¢ liste referencyjnych produktow. Nazwy wiasne produktéw maja za zadanie wskazaé
standard produktow oraz by¢ wytyczna dla doboru odpowiednich urzgdzen sanitarnych. Dopuszcza sic montaz
urzadzen sanitarnych dopuszczonych przez producenta do obiektow uzytecznosei publicznej i obiektéw medycznych.

W pomieszczeniach socjalno-biurowych:

Sufit skladajacy si¢ z podwieszanych paneli sufitowych z welny szklanej Ecophon Advantage z prostymi krawedziami
(krawedz A). Format 600x600x15 mm, 1200x600x15 mm. Montaz z systemem konstrukeji Ecophon Connect: Connect
T24 lub T15 Profile gtéwne podwieszone co 1200 mm za pomoca Connect Wieszakéw regulowanych C1 oraz Connect
Profile poprzeczne T24 lub T15 o dtugosci 1200 mm i 600 mm lub Connect T24 Profile gldwne podwieszone co 1800
mm za pomocg Connect Wieszakow regulowanych C1 i Connect Profile poprzeczne T24 o dlugosci 1800 mm.

Waga systemu (facznie z konstrukcja) wynosi okoto 2,5 kg/m?. Widoczna powierzchnia plyty sufitowej pokryta jest
powloka w kolorze biatym White 500. Krawedzie naturalne lub zagruntowane. Konstrukcja Connect w kolorze Connect
White O1.

Montaz: System nalezy zamontowaé zgodnie ze schematem montazu Ecophon M119 lub M271. Panele sa latwo
demontowalne. Minimalna wysokoé¢ do demontazu zgodna z wybrana metoda montazu.

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej bialej powierzchni paneli i konstrukeji to S 0500-N. Powierzchnia sufitu
ma wspolczynnik odbicia $wiatta 83%.

Akustyka: Sufit ma klas¢ pochtaniania dzwigku A, wazony wspolezynnik pochtaniania dzwigku aw réwny 1,00 oraz
praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwigku (catkowita wysokoéé systemu: 200 mm):
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0.40 0.85 1.00 0.90 1.00 1.00

Warto$ci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654,

Bezpieczenistwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klasg A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest w
klasie Al. Rdzen z welny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182,
Wytrzymatos¢ mechaniczna: Panele s w 100% stabilne w srodowiskach osiggajacych do 95% wilgotnosci wzglednej
przy temperaturze 30°C. Klasa C/3N potwierdzona w DWU. Testowane zgodnie z norma EN 13964: 2014, zatgcznik F,
Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sa zgodne z francuskimi przepisami dotyczacymi
emisji VOC, poziom A+. Sg réwniez certyfikowane przez Finiska Fundacje Informaciji Budowlanych (RTS) z etykietg
MI. Panele nie zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawarta w
europejskim rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 1 ISO 14025 i jest
zweryfikowana przez strong trzecig w deklaracji Srodowiskowej produktu (EPD). Emisja CO, z panelu w okresie jego
uzytkowania nie przekracza 1,98 kg CO, equiv/m®.

Recykling: Minimalna zawartos¢ materiatéw z recyklingu do produkeji plyt wynosi 48%. Ptyty i konstrukcja w 100%
podlegaja recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowana norma EN 13964: 2014

(,,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami Wlasciwoéci Uzytkowych (DoP).
Konserwacja: Cotygodniowe odkurzanie r¢gczne i maszynowe.

W pomieszczeniach umywalni, fazienki, wc, pomieszczen porzadkowych:

Sufit sktadajacy si¢ z podwieszanych paneli sufitowych z welny szklanej Ecophon Hygiene Performance z prostymi
krawedziami (krawgdz A). Format 600x600x20 mm, 1200x600x20 mm. Montaz z systemem konstrukeji Ecophon
Connect: Connect T24 Profile giowne C3 podwieszone co 1200 mm za pomoca Connect Wieszakéw regulowanych C3
oraz Connect Profile poprzeczne T24 C3 o diugosci 1200 mm i 600 mm.

Waga systemu (tgcznie z konstrukeja) wynosi okoto 3-4 kg/m? dla ptyty grubosci 20 mm. Widoczna powierzchnia plyty
sufitowej jest w powloce Akutex™ HS, kolor White 500, powloka pokryta farbg na bazie wody, latwa do czyszczenia,
przeznaczona do zastosowan higienicznych, gdzie istnieja wysokie wymagania dotyczace czyszczenia na mokro,
Krawedzie sg malowane. Konstrukcja Connect w kolorze Connect White 01.

Montaz: System nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem montazu Ecophon M395C3 lub M266C4. Krawedzie
docigtych ptyt obwodowych nalezy pokry¢ farba do krawedzi Sealant White. Panele unieruchomione za pomocsg
Connect Higienicznych klipséw 20. Minimalna wysoko$¢ do demontazu ptyt zgodna z wybrana metodg montazu.
Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukeji to S 0500 -N. Powierzchnia sufitu
ma wspotczynnik odbicia §wiatla 84%,

Sufit ma klas¢ pochtaniania dzwigku A, wazony wspolczynnik pochianiania dzwigku ow réwny 0,95
(20 mm) / 1,00 (40 mm) oraz praktyczne wspdlezynniki pochtaniania dzwigku (catkowita wysokogé systemu: 200 mm):

Grubosé 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
[mm]
20 0.50 0,85 0,95 0,90 0,95 0,95

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654,

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe maja klase A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest w
klasie Al. Rdzei z welny szklanej zostal przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182,
Wytrzymato$¢ mechaniczna: Panele pozostajg w 100% stabilne w érodowiskach osiggajacych do 95% wilgotnosei
wzglednej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/SN wedlug DWU. Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014,
zalacznik F.

Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z francuskimi przepisami dotyczgcymi
emisji VOC, poziom A. Sa rowniez certyfikowane przez Finska Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykieta
MI1. Panele nie zawieraja substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicja zawartg w
europejskim rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Odporno$¢ na plesn i bakterie: Plyty sufitowe maja klasyfikacje odpornosci na plesn i bakterie réwng 0, wedlug metody
A1 C, zgodnie z ISO 846.

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i jest
zweryfikowana przez strong trzecig w deklaracji $rodowiskowej produktu (EPD). Emisja CO, z panelu gr. 20 mm w
okresie jego uzytkowania nie przekracza 2,56 kg CO, equiv/m>.

Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatéw z recyklingu do produkcji plyt wynosi 47%. Plyty i konstrukcja w 100%
podlegaja recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang normg EN 13964: 2014
(,»Sufity podwieszane, wymagania i metody badan™), wraz z wydanymi Deklaracjami Whasciwosci Uzytkowych (DoP).
Czyszczenie: Plyty sufitowe sg odporne na codzienne przecieranie i odkurzanie, wycieranie na mokro, czyszczenie pod
niskim i wysokim ci$nieniem, czyszczenie parg oraz dziatanie pary nadtlenku wodoru. Szczegdlowe protokoty
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czyszczenia, ktérych nalezy przestrzegaé, dostepne 83 na stronie ecophon.com.

Wytrzymalo$¢ powierzchni: Phyty sufitowe wytrzymuja 200 cykli szorowania, testowane zgodnie z ISO 11998,
Odporno$¢ chemiczna i dezynfekcja: Plyty sufitowe s3 odporne na dziatanie nastgpujacych substancji: Actichlor Plus,
LifeClean, etanol 70%, Podchloryn sodu 2,5%, Virkon 8, izopropanol 70%, Oxivir Excel, Sumabac D10, Suredis VT1,
Enduro Chlor VES i Aciplusfoam VF59. Odporno¢ testowana zgodnie z ISO 11998,

Czysto$¢ powietrza: Plyty sufitowe sg klasyfikowane, jako ISO 4 w standardowych warunkach zgodnie z ISO 14644-
1:2015. Plyty sufitowe sg zatwierdzone do pomieszczen strefy ryzyka w klasie 4, zgodnie z NF-S90-351, a takze sg
sprawdzone pod katem szybkosci usuwania czastek odpowiadajacej klasie CP (0,5) 5.

Parapety wykona¢ z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze szaro-bezowym,

Balustrady i pochwyty
klatki schodowej ze stali nierdzewnej szczotkowanej do wysokosci 1,1m zgodnie z obowiazujacymi przepisami. 2

Drzwi wewnetrzne

Drzwi do zastosowania w uzytecznosci publicznej. Rama z drewna pelnego, oblozonego obustronnie plyta HDF,
wypelnienie plyta wibrowa pelna. O$cieznica stalowa systemowa producenta stolarki z blachy gr 1,5 mm malowana
proszkowo. Trzy zawiasy wzmacniane. Drzwi bezprzylgowe, bezprogowe. Okleina typu premium do zastosowania w
obiektach uzytecznoéci publicznej, HPL w kolorystyce dab naturalny. Zamek wpuszczany z wkladka patentows,

klamka standard. Wytrzymalos¢ mechaniczna klasa 4 wg PN-EN 1192:2001. Trwaloéé mechaniczna klasa 6 wg PN-
EN 12400:2004.

Uwagi koncowe:

* Calo$¢ przejs¢ instalacji przez przegrody pozarowe nalezy oznaczy¢ na miejscu wraz z okre$leniem typu przejscia.

* Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne systemu dla umozliwienia okresowego ich
czyszezenia. Calos¢ rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta,

* Przed zaméwieniem centrali sprawdzi¢ strony obshugowe.

* Nalezy zapewni¢ fatwy dostgp do Urzadzef i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
ewentualnej wymiany.

¢ Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny byé¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
* Lokalizacje elementéw nawiewnych i wywiewnych dostosowaé do podziahu siatki stropéw podwieszanych.
e Zamocowanie Urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane w sposob nieobnizajacych odpornosci
ogniowej tych przegrod.
Przejscia w przegrodach dymoszczelnych wykonaé, jako dymoszezelne.
Izolacje cieplne przewodéw powinny mieé szczelne polaczenia wzdhizne i poprzeczne.
Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne przewodow wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia (np. co

5-10m stosowa¢ pas z materialu nie palnego na calej glebokosci izolacji i o szeroko$ci minimum 1,0m). Drzwiczki

rewizyjne w kanatach i przewodach wentylacyjnych z materiatow niepalnych.
» Calos¢ instalacji wentylacji nalezy poddaé odcinkowym prébom szczelnoéci zgodnie z wymogami warunkoéw
technicznych w klasie B. Calo$¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

2. Czg¢é¢ informacyjna programu funkejonalno — uzytkowego

2.1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz.414;
¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego '
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim 16
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnos¢ lecznicza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoéw
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Przepisy 1 normy zwigzane
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