DREAMS

05- 300 Minsk Mazowiecki, ul. Pitsudskiego 21 lok.5U; tel. 500 016 743

EGZEMPLARZ NR

TEMAT OPRACOWANIA:

Rysunki zamienne do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i czesciowe;j
zmiany sposobu uzytkowania budynku gléwnego szpitala cze$¢ nowa z tacznikiem 1 czgsé
stara z kaplicg Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 37, Minsk Mazowiecki

LOKALIZACJA:
dziatka nr ewid. 2527/10, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki

ZAMAWIAJACY:
Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim

AUTORZY OPRACOWANIA:

Branza : ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
mgr inz. Franciszek Thlon
nr ewid. upr. OPL/0796/POOE/12

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Piotr Sienkiewicz
nr ewid. upr. MAZ/0556/PWBE/15

czerwiec 2022 r.




Spis tresci

1 Uprawnienia i oSwiadczenia projektanta i sprawdzajgcego........cuvvveiiiierrrrreevnnnnniinneeeen. 4
2 Dane wejSciowe do projektoWania. . uu e e i iieisririeiee e e 9
2.1  Przedmiot OPraCoOWaNIA . ... icuuiiriieiiieei e s s e s s s e s s e s s e s e s e e s s en s e s e ernnsennnns 9
2.2 POdStawa OPraCoOWANIA ... ieeuuiieriiiersisersssersessra s s saae s s e s s e s e s e s e s s s e rn e s sansennns 9
2.3 ZaKreS OPraCOWANI@ ... ieruieeriiierressrsessrsssssssssssssersessrssssrsssssnassssnsssssnssesnnnns 10
2.4  Materiaty zatozeniowe do projektowania........cccccuviiiiiiiiiciii s 11

3 Opis techniczny — instalacje elektryCzne.........cvoviiiviiiiiiinicii e 11
3.1 UkIad ZaSilania......cceuuiiiiiiniiiii s 11
O = =1 01011 = T T (= o] = o PSP 11
3.3 Ochrona przeCiWprZepPi€CiOWA ... .uuiruiiriereernesenisesserssrnesessssnssrnesenasessesnssennnes 11
3.4 Ochrona przeCiWpOraZENIOWa ........uieeeerurrerrennsserernsssseresnsssesnnnsssernsnssseseennses 11
TSI 415 v F= Yoy F= T 1[0 (=) o =T 12
3.5.1 Instalacja oswietlenia podstawowego ..........ccvvvviiiiiiiiiiiiiicciecceeeeeee e 12
3.5.2 Instalacja o$wietlenia aWwaryjNego .....cceeeeeeeerrrrnniiiiereeeererrrrnninee e e e e e eereannns 12

3.6  Instalacja sity i gniazd WEtyKOWYCh .....ccoeeiiiiii e 13
3.7 Instalacja potgczen WyrOWNAWCZYCh ....ccoeeeeeeieiiieicccccee e 14
3.8 Trasy KablOWe........iieu it e e e e er e ra e ena e 14

4  Opis techniczny — instalacje teletechniCzne...........cooveveiiiiiiiiie e 15
4.1 Instalacja sieCi Strukturalng] ........cocuuiiiniiiii e 15
4.2 Instalacja systemu sygnalizaCji POZaru ........ceeueieeeeenirrieeeneeeeeenae e e eeeee e e eennas 15
L N O o 1 SVt = o |1 [ PP PRP 15
A 01 <1 o] (011 | 1= PP 16
4.2.3  Elementy wchodzace w skiad systemu........c.coeveiiiiiiiiiiiin e, 16
4.2.4  WSKazOWKi MONLAZOWE ...uvvvrrrrrrrrrrnnnrnnssnsnssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssnsssssnnnns 17
4.2.5  Opis dziatania....c.cieiiii i 18

4.3 Instalacja systemu Kontroli dOSEEPU ........iiieeeniiiieiie e 19

5 ROZWIigZania rOWNOWAZINE .....uvuuursrsrssnsssnssnsnssssssnsssssssnssssssssssssssssssssssssssssnsssnsssssnsnnnns 20

(ST U 177 o [ e ol 1< 20



Spis rysunkow

Nazwa rysunku Nr rysunku
RZUT PIETRA - budynek gtdwny szpitala cze$¢ stara z kaplicg - IE-01
instalacja gniazd wtykowych

RZUT PIETRA - budynek gtdwny szpitala cze$¢ stara z kaplicg - IE-02

instalacja oSwietleniowa

RZUT PIETRA - budynek gtdwny szpitala cze$¢ stara z kaplicg — system IE-03
sygnalizacji pozaru

RZUT PIETRA - budynek gtéwny szpitala cze$¢ stara z kaplicg — kontrola IE-04
dostepu

Schemat rozdzielnicy R-PS1 IE-05
Schemat rozdzielnicy R-KS1 IE-06
Schemat dostosowania SSP IE-07
Schemat ideowy sieci strukturalnej IE-08

Schemat ideowy kontroli dostepu IE-09



1 Uprawnienia i oswiadczenia projektanta i sprawdzajqcego

OPOLSKA
OKREGOWA
|7 DRRA
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 30 maja 2012 rok.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0815/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt §
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i
2,§11 ust. 1 pkt1,§15i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.), w zwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu postgpo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Franciszek Thion

urodzony w dniu 27 lutego 1985 roku w Wodzistawiu Slaskim

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0796/POOE/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa, na podstawie wynikow
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Franciszek
Thlon posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu
— konieczne do uzyskania uprawnieni budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-7X9-NMH-GT2 *

Pan FRANCISZEK THLON o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0100/12
adres zamieszkania BIAtA ul. PRUDNICKA 27, 48-210 Biata Prudnicka
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-21 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



MAZOWIECKA
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BUDOWNICTWA
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/856/15/E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz
§ 10 1 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Sienkiewicz
ur. dnia 14 kwietnia 1974 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0556/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SA7-ZAC-BI1 *

Pan PIOTR SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/16

adres zamieszkania ul. GAWOROWSKA 28 A / 21, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Czerwiec 2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4- Prawa budowlanego z dnia 12 listopada 2010 r ( Dz.U. Nr 243,
poz. 1623 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, Ze:

Rysunki zamienne do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i czeSciowej
zmiany sposobu uzytkowania budynku gtéwnego szpitala czeS¢ nowa z tgcznikiem i czes¢
stara z kaplicg Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 37, Minsk Mazowiecki

sporzadzone dla:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL. OPIEKI ZDROWOTNEJ W MINSKU MAZOWIECKIM
UL. SZPITALNA 37, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Franciszek Thlon

upr. w specjalnosci instalacyjnej - instalacje elektryczne
nr OPL/0796/POOE/12 | nr ewid. OPL/IE/0100/12

Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Sienkiewicz

upr. w specjalnosci instalacyjnej - instalacje elektryczne
nr MAZ/0556/PWBE/15 | nr ewid. MAZ/IE/0126/16



2 Dane wejsciowe do projektowania

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg rysunki zamienne do projektu architektoniczno-budowlanego
i wykonawczego przebudowy i czeSciowej zmiany uzytkowania budynku gtdwnego czeS¢ nowa
z tacznikiem i cze$¢ stara z kaplicg Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej przy
ul. Szpitalnej 37 w Minsku Mazowieckim, 05-300 Minsk Mazowiecki.

2.2 Podstawa opracowania

O

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym;

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach;

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych;

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe;

PN-IEC 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi;

PKN-CEN/TS 51-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji;

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Centrale sygnalizacji pozarowej;
ze zmiang A1:2007;

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej - Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne;

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe;
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub
jonizacji; ze zmiang A2:2009;

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006;

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmiang A1:2006;

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia; ze
zmiang AC:2007;



Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010;
ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne;
ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 2: Srodowisko biurowe;
ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli
komunikacyjnych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 3: Srodowisko
przemystowe;

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne;

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe;

EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod
wzgledem aplikacji - Cze$¢ 3: Budynki przemystowe;

EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$€ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2
- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw;

EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - CzeS¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173;

ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego;

EN 50310:2016 Stosowanie potaczer wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym;

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobor kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

2.3 Zakres opracowania

W sktad opracowania wchodzg:
Instalacje elektryczne:

O

o O O O

przeniesienie i dostosowanie rozdzielnic R-PS1 oraz R-KS1,
instalacja oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
instalacja sity i gniazd wtykowych,

instalacja potgczen wyréwnawczych,

trasy kablowe.

Instalacje teletechniczne:

O
O

instalacja sieci strukturalnej,
instalacja systemu sygnalizacji pozaru,



o instalacja systemu kontroli dostepu,
o instalacja wideodomofonu.

2.4 Materialy zatozeniowe do projektowania
Podkfady architektoniczne.

3 Opis techniczny — instalacje elektryczne
3.1 Ukiad zasilania

Przebudowywana cze$¢ szpitala bedgca zagadnieniem niniejszego opracowania zasilana
bedzie z istniejgcych rozdzielnic R-PS1, R-KS1 — przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych
aparatow elektrycznych (po 6wczesnym sprawdzeniu poprawnosci ich zadziatania) wraz z
zabudowaniem nowych niezbednych do dostosowania obiektu do nowej aranzacji.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na wystepujace obwody
przeznaczone do zachowania. W przypadku rozbieznosci w uktadzie zasilania zastanym na
obiekcie wszelkie zmiany nalezy przedstawi¢ w dokumentacji powykonawczej.

3.2 Etapowanie prac

Wykonanie prac budowlanych przewidziano w dwoch etapach. W pierwszym etapie
przewidziano wykonanie wszelkich prac adaptacyjnych dla szatni, umywalni, toalet, pom.
biurowego kierownika SOR, oddziatowej SOR, personelu dyzurujgcego oraz pom. socjalnego.
W ramach drugiego etapu nalezy wykona¢ prace adaptacyjne dla pozostatych pomieszczen
objetych zakresem opracowania. Etapowanie prac zostato ujete w projekcie architektury.

Prace wykonawcze nalezy zaplanowac i wykonac tak, aby wykonujac etap 2 nie ingerowac
w pomieszczenia wykonane w etapie 1.

3.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ogodtem w obiekcie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przed skutkami przepie¢ - dwa
stopnie ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego napiecia:

T1+T2 - ograniczniki znajdujgce sie w rozdzielni R-G

T2 — ograniczniki znajdujace sie w rozdzielnicach oddziatowych;

3.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowia:
o Izolacja czesci czynnych
o Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP20.

Jako dodatkowgq ochrone od porazen pragdem elektrycznym przyjeto samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S, realizowane poprzez zabezpieczenia wytgcznikami
roznicowo-prgdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA, wytgcznikami nadmiarowo-
pragdowymi i bezpiecznikami topikowymi. Wszystkie czeSci przewodzace dostepne nalezy
przytgczy¢ do przewodu ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiadac zyte
ochronng PE koloru zéttozielonego potgczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czesSciami



metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu instalacji
zabezpieczony i rozlgczany za pomocg tgcznikow.
Natomiast przewdd neutralny N nie moze by¢ uziemiony ani faczony z przewodem
ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Przewody powinny posiadac izolacje na napiecie 750V.

3.5 Instalacja oswietlenia

3.5.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

W obiekcie zaprojektowano os$wietlenie podstawowe oprawami LED zgodnie z
wymaganiami  PN-EN12464-1 odnosnie komfortu uzytkownikdw oraz wydajnosci
energetycznej. Temperatura barwowa zrédet Swiatta 3000K/4000K w zaleznosci od
pomieszczenia.

Wartosci Sredniego natezenia oSwietlenia Em:

Oprawy o$wietleniowe zaprojektowane w projekcie muszg spetnia¢ wymagania zawarte w
normie PN-EN12464-1 dotyczace S$redniego natezenia oswietlenia. Wartosci natezenia
osSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen wynosza:

Biura — min. 500Ix,

Pom. porzadkowe — min. 200Ix,
Komunikacja — min. 100lx,
Pom. sanitarne — min. 200lx,
Pom. socjalne — min. 200Ix,
Szatnia — min. 200Ix,
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Réwnomierno$¢ oswietlenia

Stosunek najmniejszej zmierzonej wartosci natezenia oSwietlenia do $redniej wartosci
natezenia oSwietlenia na danej ptaszczyznie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 w polu zadania
wzrokowego oraz nie mniejsza niz 0,5 w obszarze bezposredniego otoczenia.

Dobér opraw
Stopien ochrony opraw: min. IP20 w gabinetach, pomieszczeniach biurowych i w strefach

komunikacji, min. IP44 w fazienkach i toaletach, w pomieszczeniach porzadkowych.

3.5.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Do zapewnienia o$wietlenia na wypadek awarii zasilania zaprojektowano oSwietlenie
awaryjne na oprawach oswietlenia awaryjnego na zrédtach $wiatta LED o autonomii min. 1h,
rozmieszczone w strefach komunikacyjnych i innych. Oprawy te s oznaczone na rzutach
kondygnacji symbolami ,AW”. Niezaleznie od o$wietlenia awaryjnego (petnigcego w
okreslonych, krytycznych sytuacjach réwniez funkcje ewakuacyjng), na drogach
ewakuacyjnych i nad wyjéciami bedg rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone
w odpowiednie piktogramy i moduty pracy awaryjnej o autonomii min. 1h. Oswietlenie to
bedzie sie uruchamia¢ samoczynnie kazdorazowo po zaniku napiecia zasilajgcego w obwodach
oswietleniowych. Oprawy ewakuacyjne powinny zapewniaC réwnomierng luminancje na
dwustronnej tablicy (odlegtos¢ wzrokowa 22m wg PN EN1838). Miejsca, w ktdrych moze
pojawic sie watpliwos¢ co do kierunku ewakuacji, a w ktdrych nie ma mozliwosci zainstalowania



oprawy ewakuacyjnej badz odlegtos¢ wzrokowa od oprawy ewakuacyjnej przekracza 22m,
nalezy wyposazy¢ w samoprzylepny badz podwieszany znak fluorescencyjny.

Natezenie oswietlenia awaryjnego powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

o 1lIx w osi drogi ewakuacyjnej,

o 5Ix przy urzadzeniach p.poz: hydranty, gasnice, punkty pierwszej pomocy,
przyciski ROP.

Oprzewodowanie obwodow os$wietleniowych bedzie wykonane przewodami 450/750V:
3x1,5; 4x1,5;,— oswietlenie podstawowe,
3x1,5; 4x1,5 — oSwietlenie ewakuacyjne.

Oprzewodowanie obwoddw os$wietleniowych nalezy wykonaé przewodami zgodnymi z
obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drog ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — B2CA — s1b, d1, al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drdg
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — DCA — s2, d1, a2.

3.6 Instalacja sily i gniazd wtykowych

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, pracowniach specjalistycznych i pomocniczych,
kuchennych, w magazynach oraz strefach komunikacyjnych rozmieszczono gniazda wtykowe
zwykte/ zestawy gniazd wtykowych; w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji
Scian: podtynkowe IP20, podtynkowe IP44, podtynkowe IP65. Oprzewodowanie obwoddéw
gniazd bedzie wykonane przewodami w podwdjnej izolacji na napiecie min.750V.

Przewidziane zestawy gniazd zostaty skonfigurowane w zaleznosci od przeznaczenia
danego pomieszczenia i zainstalowanych w nim urzadzen elektrycznych. Poszczegdlne obwody
gniazd zabezpieczone sg wylgcznikami  réznicowoprgdowymi  oraz  wytgcznikami
nadpragdowymi. Gniazda ogolnego przeznaczenia i zestawy komputerowe: gniazda 230V i
wezty logiczne — nalezy montowa¢ w tynku, badz adapterach mocowanych do biurek.
Instalacje nalezy wykonac podtynkowo.

Wszystkie punkty przytgczeniowe dla urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi technologicznymi. Nalezy pozostawia¢ zapasy przewoddéw umozliwiajgce
podtgczenie urzadzen - wyprowadzenie zasilan do urzadzen technologicznych nalezy na
biezaco konsultowac z dostawcg technologii aby unikngé mufowania / faczenia kabli.

Przewiduje sie zastosowanie osprzetu w wykonaniu ramkowym. Rozmieszczenie gniazd
ilustrujg dotgczone do opracowania rysunki.
Wysokosci montazu gniazd wtykowych technologicznych wskazano na rysunkach.
Pozostate gniazda wtykowe / zestawy gniazd nalezy montowaé na wysokosci:
gniazda porzadkowe — 0,3m,
zestawy gniazd przy biurkach — 0,3m,
gniazda w fazienkach — 1,4m,
gniazda w pomieszczeniach porzadkowych — 0,3m,
gniazda w pomieszczeniach technicznych — 1,2m.
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Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych
powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — B2CA — s1b, d1, al.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drdg
ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — DCA — s2, d1, a2.

3.7 Instalacja potaczen wyrownawczych

Przejscie z uktadu sieciowego TN-C na TN-S nastepuje na poziomie rozdzielni R-G
obiektu. Wszystkie obudowy central wentylacyjnych, kanaty wentylacyjne nalezy podtaczy¢
do szyn wyréwnawczych.

Nad sufit podwieszony w korytarzu parteru i pieter wyprowadzi¢ linke uziemiajaca
linkg zotto-zielong 16 mm? i przytaczy¢ do niej za pomocg obejmek i ztaczy Srubowych M6
wszystkie przewodzace elementy, miedzy innymi: stalowe elementy konstrukcji, korytka
kablowe, urzadzenia, metalowe kanaty wentylacyjne i rurociaggi inst. sanitarnych oraz
punkty PE w tablicach pietrowych.

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykona¢ pofaczenia wyréwnawcze
miejscowe fgczac przewodem drutem zétto-zielonym 4 mm? metalowe rury instalacji wody,
c.0., kanaty wentylacyjne i brodziki z szyng wyréwnawczg gtéwna.

W salach i pomieszczeniach z podlogg antystatyczng odprowadzenie tadunkdéw
elektrostatycznych nalezy zapewni¢ poprzez zainstalowanie pod wyktadzing antystatyczna
taSmy miedzianej o szerokosci 9 mm, ktérg utozy¢é zgodnie z technologig ukfadania
wykfadziny. Tasme potaczy¢ z lokalnymi szynami wyrdwnawczymi i nastepnie przewodem
linka zétto-zielona 16 z gtdwng szyng wyréwnawczg w rozdzielni gtdwnej R-G.

3.8 Trasy kablowe

Gltéwne trasy kablowe przewidziano w pomieszczeniach, korytarzach (ponad sufitami
podwieszanymi). Dla instalacji sitowych przewidziano korytka kablowe na konstrukcjach WSS
oraz wspornikach Scienno sufitowych w zaleznosci od szerokosci koryta. Dla instalacji
teletechnicznych przewidziano oddzielne korytka kablowe na konstrukcjach WSS oraz
wspornikach Scienno sufitowych w zaleznosci od szerokosci koryta. Zasilanie obwoddw p.poz
rozprowadzi¢ po obiekcie z wykorzystaniem certyfikowanych uchwytéw i obejm kablowych E-
90.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegal bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontdw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy
wykonywac w przepustach rurowych, badz korytkami. Przejécia pomiedzy pomieszczeniami o
roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie wyziewdw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi
muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki i korytka blaszane lub z tworzyw sztucznych.

Ze wzgledu na konieczno$¢ doprowadzenia przewoddw przez pomieszczenia istniejgce lub
bedace opracowaniem innego etapu prac dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych tras



kablowych, w przypadku ich braku lub niewystarczajacej ilosci wolnego miejsca przewody
nalezy prowadzi¢ w korytkach plastikowych.

Instalacje elektryczne i teletechniczne nalezy wykona¢ przewodami zgodnymi z
obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N SEP-E-007:2017-09.

4 Opis techniczny — instalacje teletechniczne
4.1 Instalacja sieci strukturalnej

System okablowania strukturalnego projektowany jest w uktadzie gwiazdy wielokrotne;j.
Maksymalna dtugo$¢ okablowania poziomego w odcinku pomiedzy Weztem Logicznym a
Punktem Dystrybucyjnym nie moze przekracza¢ 90m. Sie¢ zaprojektowana zostata w
technologii nieekranowanej. Zaprojektowany system zapewnia mozliwo$¢ zdefiniowania
Punktu Logicznego do odrebnych zadan np. przytagczenie stacji roboczej, terminala
komputerowego, telefonu analogowego lub voip, drukarki sieciowej.

System wspiera wszelkie aplikacje (wspdtczesne i stworzone w  przysziosci)
zaprojektowane dla okablowania kategorii nieekranowanej 6. Aby zapewni¢ elastycznosc,
system umozliwia swobodng rozbudowe oraz rekonfiguracje. Terminologia uzywana w
niniejszym dokumencie oraz wszelkie wymagania w nim postawione bazujg na normie ISO/IEC
11801 2nd edition: 2002, ktéra definiuje kategorie 6 i klase Ea dla systeméw okablowania.
Ostateczng ilos¢ gniazd RJ45 dla danego stanowiska nalezy ustali¢ z inwestorem (nie mniej niz
2szt). Instalacje teletechniczne rozprowadzone w przygotowanych przez wykonawce robot
elektrycznych kanatach instalacyjnych / bruzdach oraz w rurkach nad sufitem podwieszanym.
Zakonczenia sieciowe po stronie punktu dystrybucyjnego nalezy zakonczyé na panelach 19" w
szafie LAN.

W zakresie objetym opracowaniem przewiduje sie doprowadzenie wszystkich przewoddéw
telekomunikacyjnych do istniejgcej szafy PD zlokalizowanej w korytarzu na pierwszym pietrze.
W razie koniecznosci wielkoSC istniejgcej szafy nalezy dostosowac tak, aby umozliwi¢
zmieszczenie catej aparatury przewidzianej do zastosowania.

UWAGA:

Nalezy zachowac istniejaca sie¢ strukturalng! Istniejgce gniazda nalezy wkuc pod tynk —
dostosowujgc sie¢ do potrzeb nowej aranzacji. W przypadku uszkodzenia kabla / gniazda
nalezy go wymieni¢ na przewdd o identycznych parametrach technicznych.

Uktad potgczen przedstawia zatgczony schemat. Zakres prac obejmuje wykonanie
pomiaréw oraz kompletne uruchomienie instalacji.

4.2 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

4.2.1 Opis systemu

Dla opracowywanej czesci obiektu projektuje sie dostosowanie rozmieszczenia elementéw
instalacji systemu sygnalizacji pozaru. Rozmieszczone w obiekcie elementy systemu
sygnalizacji pozaru nalezy podiaczy¢ do istniejgcych pietrowych petli centrali SSP, w przypadku
przekroczenia dopuszczalnej dla istniejgcej centrali ilosci petli lub dopuszczalnej dla danej linii
ilosci elementdw centrale nalezy rozbudowac o dodatkowy moduty petlowy. Instalacje systemu
sygnalizacji przewiduje sie dla wszystkich wymaganych pomieszczen oraz w strefach nad
sufitami podwieszanymi System sygnalizacji pozaru powinien prezentowac wysoki poziom pod



wzgledem rozwigzan technicznych, niezawodnosci i precyzji dziatania oraz komfortu obstugi.
System i urzadzenia sygnalizacji pozaru posiadajg odpowiednie atesty i dopuszczenia do
instalowania i uzytkowania na terenie RP. Wobec tych wymagan projektuje sie inteligentny
system sygnalizacji pozaru oparty na mikroprocesorowej centralce wraz z urzadzeniami
wspodtpracujgcymi /peryferyjnymi.

Do linii dozorowej podtagczone sg czujki dymu, reczne ostrzegacze pozaru, oraz elementy
kontrolno-sterujgce. Instalacja sygnalizacji pozaru pomiedzy czujkami prowadzona bedzie bez
przerywania ciggtoéci przewodow. Przejcia instalacji przez przegrody pozarowe / Sciany,
stropy / nalezy uszczelni¢ masg ognioodporna.

Zadaniem systemu sygnalizacji pozaru bedzie umozliwienie skutecznej ewakuacji ze strefy
zagrozonej poprzez maksymalnie wczesne wykrycie pozaru, uruchomienie urzadzen
przeciwpozarowych, zaalarmowanie obstugi oraz umozliwienie powiadomienia lokalnego
centrum monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej (poprzez UTA).

4.2.2 Okablowanie

Do instalacji przewodowej nalezy stosowac zawsze kable odpowiedniego typu posiadajgce
wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Podczas doboru rozmiaru kabli nalezy zawsze stosowac
sie do ograniczen dot. spadku napiecia. Zawsze zwraca¢ uwage na polaryzacie. W catej petli
musi by¢ zachowana ciggto$¢ ekranu wigczajgc w to rowniez wszystkie punkty potgczeniowe
i urzadzenia. Dla ufatwienia kazde urzadzenie wyposazone jest w odpowiednie i wyraznie
oznakowane zaciski. Ekran musi by¢ uziemiony w przewidzianym do tego celu punkcie
podtgczenia na panelu centrali. Zaréwno poczatek jak i koniec petli muszg by¢ podtaczone do
odpowiednich punktéw uziemienia.

Nalezy zwraca¢ uwage, by nie doszto do podtgczenia ekranu do uziemionego korpusu
jakiegokolwiek metalowego urzadzenia, ostony lub obudowy kablowe;j.

Instalacja musi by¢ zgodna z wymaganiami normy EN54 i innymi lokalnymi przepisami.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodami typu HTKSHekw. o pojemnosci skutecznej
100nF/km, odpornosci ogniowej 90min.

Przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach) lub za pomocg certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych.

Uszczelnienia przepustow w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementédw budowlanych, przez ktére przechodzg (ochronng
masg uszczelniajgcg). Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,3m
od instalacji silnopradowych 230/400V. Jezeli spetnienie tego wymogu jest niemozliwe to
nalezy uktadac przewody w korytkach zakrytych.

Wszystkie przejScia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnie z
wymagang klasa PH.

4.2.3 Elementy wchodzace w skiad systemu

Rodzaje i typy zastosowanych automatycznych czujek pozarowych i recznych przyciskéw
pozarowych oraz ich liczbe dla konkretnego pomieszczenia pokazano na dotgczonych do
opracowania rysunkach. Do sterowania urzadzeniami wykonawczymi projektuje sie
zastosowanie modutéw kontrolno-sterujgcych podtaczonych do centrali.



Czujki optyczne

Automatyczne, adresowalne czujki punktowe wyposazone w sensor optyczny. Czujka
prowadzi analize powietrza w miejscu jej instalacji, a nastepnie dane te przekazuje do centrali,
ktéra decyduje na podstawie wbudowanych algorytméw o osiggnieciu poziomu kryterium
alarmowego. Uruchomienie stanu alarmu nastepuje w momencie osiggniecia zadymienia
powyzej wyuczonego tlta. Do czujek montowanych nad sufitem podwieszanym nalezy
doprowadzi¢ wskaznik zadziatania czujki wyprowadzony na sufit podwieszany.

Czujki optyczno-termiczne

Automatyczne, adresowalne czujki punktowe wyposazone w sensor optyczny oraz
termiczny. Czujka prowadzi analize powietrza w miejscu jej instalacji, a nastepnie dane te
przekazuje do centrali, ktéra decyduje na podstawie wbudowanych algorytmdw o osiggnieciu
poziomu kryterium alarmowego. Uruchomienie stanu alarmu nastepuje w wyniku
zarejestrowania przez sensory w czujce parametréw typowych dla zjawisk pozarowych. Dzieki
dodatkowej detekcji temperatury w stosunku do czujki optycznej centrala reguluje czutos¢
detektora optycznego tak, aby wyeliminowac wiekszos$¢ czynnikdw imitujgcych pozar.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Adresowalne ostrzegacze pozarowe, ktore na skutek recznego wyzwolenia przekazujg
sygnat alarmu do centrali pozarowej. Przyciski standardowo wyposazone sg w plastikowg
szybke, ktora zapewnia mozliwo$¢ wielokrotnego uruchamiania przycisku bez potrzeby jej
wymiany. ROP nalezy instalowa¢ w miejscu widocznym i dostepnym na wysokosci 1,5m od
podtogi i w odlegtosci (o ile to mozliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.

Moduty sterujace i monitorujace
Moduty kontrolno-sterujgce montowac¢ mozliwie blisko urzadzen sterowanych.

4.2.4 Wskazowki montazowe

Czujki poZarowe

Odstep poziomy i pionowy czujek od Scian, urzadzen i materiatdw sktadowanych, kratek
wentylacyjnych nawiewnych i urzadzen emitujgcych promieniowanie cieplne nie moze by¢
mniejszy niz 0,5m.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak woéwczas przyja¢ ogding
zasade, by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5m dla czujek dymu, 5m
dla czujek ciepta.

Dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

Uwaga: W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi lub belki, ktérych wysokos¢ jest
wieksza niz 10% wysokosci pomieszczenia nalezy przyjaé, ze podciagi/belki dzielg
pomieszczenie. W takich przypadkach nalezy nadzorowad czujkami przestrzenie po obu
stronach przeszkody.



Uwagi dodatkowe

Podczas wszelkich prac montazowych i préb eksploatacyjnych konieczny jest nadzér
inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego w projekcie wymagaja
uzgodnienia i wpisu potwierdzonego przez autora projektu.

W przypadku stwierdzenia mozliwosci narazenia czujek na uszkodzenia mechaniczne
nalezy je zabezpieczy¢ przez zainstalowanie odpowiednich oston.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i
przepisami dotyczacymi robot instalacyjnych oraz przepisami BHP.

4.2.5 Opis dziatania

Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidiowo zmontowanym i sprawdzonym technicznie
uktadzie, centrala sygnalizacji pozarowej wskazuje poprawng prace (gotowo$¢ operacyjng)
automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej Swieceniem zielonej LED w module
kontrolnym zadne inne wskazniki i sygnalizatory nie powinny dziatac.

Alarmowanie

W przypadku zadziatania czujki pozarowej lub wigczenia przycisku, centrala sygnalizacji
pozarowej zgtosi alarm pozarowy. Alarm wymaga bezwzglednie rozpoznania przez obstuge.

System sygnalizacji pozarowej pracuje w oparciu o czujki analogowe. W ukfadzie
nastepuje probkowanie kolejnych czujek i zapamietanie ich stanéw dziatania.

Po wykryciu przez centrale stanu pozaru na ktdrejkolwiek z czujek, system traktuje to jako
wykrycie pozaru i ogtasza alarm pozarowy: - optycznie — $wieceniem czerwonej LED w module
kontrolnym; -akustycznie — sygnatem emitowanym z buzera wewnetrznego centrali.
Jednoczednie zaswieca sie wskaznik zadziatania alarmujgcej czujki — czerwony LED. Na
wyswietlaczu ciektokrystalicznym (LCD) wyswietlana jest informacja szczegétowa o zdarzeniu.
Jednoczesnie na drukarce zintegrowanej drukowany jest odpowiedni komunikat. W przypadku
zastosowania wizualizacji graficznej wspomagania komputerowego ukazg sie na ekranie
monitora komunikaty alarmowe, zostanie wydrukowany rysunek dojécia do pomieszczenia z
alarmujaca czujka/przyciskiem, pojawia sie komunikaty o dodatkowych zagrozeniach.

Dokumentacja
Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej powinno by¢ wyposazone w nastepujgce

dokumenty, zwigzane z obstugg automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej:

o Plan sytuacyjny;

o Instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego;

o Opis funkcjonowania, instrukcje obstugi;

o Ksigzke pracy systemu, w ktdrej nalezy notowal wszystkie prace zwigzane z obstuga
techniczng systemu, zmiany, przerdbki, modernizacje, wylaczenia (wtgczenia), jak
rowniez wszystkie, przypadki alarméw uszkodzeniowych i pozarowych (w tym
fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg byc
poswiadczone imiennie. Nalezy pamieta¢ o przyborach piSmiennych niezbednych do
prowadzenia ksigzki pracy;



Nazwe i adres konserwatora automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej;
Wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktore nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy poda¢ adresy i numery
telefondw.

Obstuga automatycznego urzadzenia sygnalizacjl poZarowey.

Osoby petnigce dyzur przy centrali powinny zostaé przeszkolone w zakresie obstugi
automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej w obiekcie, w tym szczegdlnie w zakresie
centrali sygnalizacji pozarowej. Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia w podanym
wyzej zakresie, wystawione przez prowadzgcego szkolenie, podpisane przez osobe
przeszkolong, nalezy dotaczy¢ do akt osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno by¢
przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemdéw automatycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Kazda ze szkolonych 0s6b musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ praktycznej
obstugi centrali sygnalizacji pozarowej.

Konserwacia
Brak wiasciwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pozarowej prowadzi do

wadliwej jego pracy a nawet do catkowitej utraty jego funkcji i przedwczesnego wycofania z
eksploatacji. Okazuje sie (zbyt p6zno), ze automatyczne urzadzenie sygnalizacji pozarowej nie
wykryto pozaru lub stato sie to z bardzo duzg zwioka — a przyczyng takiego stanu rzeczy byt
brak konserwacji lub tez konserwacja byta prowadzona nieprawidiowo. Dlatego tez nalezy
zwréci¢ uwage na te strone eksploatacji instalacji sygnalizacji pozarowej. Ponizej podano
podstawowe warunki eksploatacji, ktére powinny stuzy¢ za wskazdwki przy opracowaniu
szczegbtowej instrukcji eksploatacji systemu:

o Obstuga codzienna;

o Sprawdzenie poprawnosci wskazan centrali sygnalizacji pozarowej;

o Nie powinna $wieci¢ sie zadna lampka sygnalizacyjna poza lampkg sygnalizujgcg fakt

zasilania;

o Obstuga kwartalna;

o Sprawdzenie dziatania przyciskéw;

o Obstuga roczna;

o Sprawdzenie poprawnosci pracy automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej
przez przeprowadzenie préob symulujgcych zjawiska pozarowe dla wszystkich
elementdw inicjujgcych. Wszystkie czujki przeczyscic.

UWAGA:

Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworcy.

4.3 Instalacja systemu kontroli dostepu

W obiekcie zaprojektowano rozbudowe istniejgcego system kontroli dostepu, ktorego
zadaniem jest ograniczenie niepowotanym osobom dostepu do wybranych pomieszczen. W
zakresie opracowania jest dotozenie dwdch miejsc objetych kontrolg dostepu. Zastosowanie
systemu kontroli dostepu pozwoli na zdefiniowanie stref ograniczonego dostepu. Kazda osoba
posiadajgca statg lub czasowg karte dostepu uprawniona bedzie do wejscia do budynku oraz
do wybranych miejsc w budynku.



System kontroli dostepu bedzie zbudowany z modutéw kontrolujgcych konkretne przejscie
chronione, w skfad ktérych bedg wchodzity takie elementy jak kontrolery z akumulatorami,
czytniki kart zblizeniowych, zwory magnetyczne, przyciski przejscia oraz przyciski wyjscia
awaryjnego.

System kontroli dostepu wyposazony bedzie w zasilanie rezerwowe w postaci baterii
akumulatoréw zapewniajgce prawidtowe dziatanie systemu w przypadku braku zasilania
podstawowego. Osoby wyposazone w aktywng karte zblizeniowg, posiadajgce stosowne
upowaznienie w systemie, mogg by¢ uprawnione do otwarcia okreslonych drzwi w okreslonym
czasie.

Nalezy przewidzie¢ wspoétdziatanie systemu kontroli dostepu z systemem sygnalizacji
pozarowej w celu uruchomienia akcji otwarcia automatycznego drzwi w przypadku zagrozenia
pozarowego. Otwieranie awaryjne drzwi musi nastepowac poprzez fizyczne przerwanie (przez
przekaznik SSP) obwodu zasilania elektrozaczepdw rewersyjnych.

Przewiduje sie nastepujace typy przejsc:

Przejscie jednostronne kontrolowane

Kontroler,

Przycisk przejscia,

Przycisk wyjScia awaryjnego

Na wejsciu do strefy: czytnik kart magnetycznych,

Zwora magnetyczna,

W obwdd zasilania wpiety modut kontrolno - sterujgcy SSP.

0O O O O O

5 Rozwigzania rownowazne

Elementy wszystkich wymienionych instalacji zostaty uszczegdtowione w dotgczonej do
opracowania specyfikacji. Zgodnie z Prawem zamodwien publicznych dopuszcza sie
zastosowanie réwnowaznych materiatdw i urzadzen z zastrzezeniem, Ze nie obnizajg one
przyjetego standardu oraz nie zmieniajg rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw instalaciji.

Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzanie rownowazne, obowigzany jest wykazaé,
ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej. W takim przypadku nalezy pisemnie ztozy¢ do zamawiajgcego wniosek o
zaakceptowanie rozwigzania rownowaznego. Do wniosku nalezy zatgczy¢ karty katalogowe,
specyfikacje techniczne i tabele poréwnawcze charakterystyk udowadniajgce, ze oferowane
urzadzenia spetniajg zasade rownowaznosci w zakresie wydajnosci transmisji oraz w zakresie
wszystkich wymienionych w projekcie funkcjonalnosci.

6 Uwagi koncowe

Wykonanie robdt prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy
zachowaniu przepisow i wymogéw BHP.



Uszczelnienia przepustow w Scianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodzg (ochronng
masg uszczelniajgcy).

Cato$¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajgcej (posiadajgcemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robédt elektroinstalacyjnych.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Po wykonaniu catosci prac montazowych nalezy wykonac:

1. Dokumentacje powykonawcza,
2. Opracowac protokoly pomiarowe zawierajgce:
- pomiary rezystancji izolacji,
- sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,
- sprawdzenie wylgcznikow réznicowopradowych,
- pomiary rezystancji petli zwarcia,
- pomiary natezenia oswietlenia,
- pomiary kabli teletechnicznych.



