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|. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku samodzielnego publicznego zespotu
opieki zdrowotnej w Minsku Mazowieckim.
I1. Istniejace obiekty budowlane
Teren budowy stanowi¢ bedzie budynek samodzielnego publicznego zespotu
opieki zdrowotnej w Minsku Mazowieckim.
I11. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace
zagrozenie
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz projektowanego
budynku.
IV. Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
e nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przelozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji poslugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa
pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez
badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewlaSciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewltasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem
zagrozenia,
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materiatow zastgpczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



MIEDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROZEN
ZAWODOWYCH
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

Kto to jest monter instalacji sanitarnych?

Jest to pracownik, ktéry montuje, instaluje oraz zapewnia prawidlowe
funkcjonowanie instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) i wodno-

kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemystowych.
Jakie zagrozenia wigzqg sie z wykonywaniem tego zawodu?

e Monterzy pracujacy w kanatach moga ulec powaznemu zatruciu,
nickiedy $miertelnemu toksycznymi gazami i/lub w wyniku
niedoboru tlenu.

e Monterzy sa narazeni na urazy wynikajace z poslizgniecia si¢
1 upadkow.

e Praca monteréw czesto jest zwigzana z wysitkiem fizycznym,
dzwiganiem cigzardw, wymuszong pozycja ciata podczas pracy
oraz ruchami monotypowymi. To moze zwigksza¢ ryzyko
urazoéw a takze powodowac bole plecéw, ramion i rak.

Czynniki srodowiska pracy zwigzane z wykonywanym zawodem oraz ich mozliwe
skutki dla zdrowia

Czynniki mogace

powodowaé wypadki Praca na wysokosci (drabiny, podesty) - mozliwosc¢ v

urazéw w wyniku upadku z wysokosci

A e Sliska, nieréwna nawierzchnia - mozliwoé¢ urazéw w E

wyniku poslizgniecia, potkniecia i upadku (szczegdlnie
podczas przenoszenia ciezkich i niewygodnych fadunkéw)

e Upadek ciezaréw na stopy i inne czeéci ciata - mozliwo$é E
urazéw

e  Ostre narzedzia - mozliwo$¢ urazéw w wyniku uktucia,
przeciecia, przektucia

e Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas
konserwacji i czyszczenia, jak rowniez niedobor tlenu -
mozliwos$¢ uduszenia

e  Gorace powierzchnie sprzetu, przewoddw, goraca woda U
lub para - mozliwos¢ poparzenia

e Prad elektryczny - mozliwos¢ porazenia w przypadku
wadliwie dziatajacego sprzetu elektrycznego

zynniki fizyczn o . .
Czy yczne o Nagle i duze réznice temperatur powietrza w wyniku

przemieszczania sie pomiedzy obszarami o niskiej i
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i przenoszenie.

wysokiej temperaturze - mozliwo$¢ infekcji gornych drég
oddechowych oraz stresu termicznego

Promieniowanie ultrafioletowe oraz rozpryski metalu g
podczas spawania - mozliwo$¢ uszkodzenia wzroku i
poparzen B

Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy
lakierach, masach uszczelniajacych, topnikach oraz kwas
chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smota i B
rozpuszczalniki, smary oraz otéw nieorganiczny -

mozliwos¢ ostrych i przewlektych zatrué

Pasozyty (m. in. tegoryjec dwunastnicy, glista ludzka,
plesn, roztocza, w tym kleszcze) - mozliwos¢ choréb
zakaznych

Nadmierny wysitek fizyczny podczas podnoszenia i
przenoszenia ciezarow, wymuszona pozycja ciata,
wykonywanie czynnosci powtarzalnych (np. wkrecanie
$rub) - mozliwos¢ dolegliwosci bélowych wynikajacych z
przecigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego

Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonig, niskim
wynagrodzeniem, pracg w pomieszczeniach zamknietych,
konfliktowymi stosunkami ze wspotpracownikami i
zwierzchnikami - mozliwos$¢ stresu psychicznego

Nalezy sprawdzi¢ drabine przed wejsciem na nig. Nigdy nie nalezy wchodzi¢ na
niestabilnie ustawiong drabine lub drabine o $liskich szczeblach.

Nalezy stosowac obuwie ochronne ze spodami przeciwposlizgowymi.

Nalezy przestrzegac wszystkich zasad bezpieczenstwa przy wchodzeniu do zamknietych
Nalezy stosowac rekawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z gorgcymi
powierzchniami, czesciami gorgcych urzadzen, ptynami i parg wodna.

Nalezy stosowac do spawania hetm z przytbica chronigca przed promieniowaniem
ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy spawaniu gazowym.

Nalezy stosowac okulary przeciwodpryskowe podczas ciecia, szlifowania i wiercenia.

Nalezy stosowac bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciezkich lub
nieporecznych tadunkdw oraz stosowac urzadzenia mechaniczne utatwiajgce podnoszenie
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V. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych
pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postgpowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
zasad stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, obstugi urzadzen mechanicznych. Przed
przystapieniem do robot spawalniczych pracownicy musza zosta¢ zapoznani
z zasadami korzystania z butli do gazoéw technicznych. Przed przystapieniem
do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy musza zosta¢ przeszkoleni
w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenia wst¢pne i
szkolenia okresowe. Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu 0 programy
poszczegolnych rodzajow szkolen.

Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujaCymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy
przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku
pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikoéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystgpuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje BHP dotyczace wykonywania prac
zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych, postgpowania
z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady | Sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania W Sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad BHP.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych

Roboty budowlane prowadzone begda wewnatrz  budynku
samodzielnego publicznego zespotu opieki zdrowotnej w Minsku
Mazowieckim. Z tego wzgledu przed rozpoczgciem prac nalezy:

e wyznaczy¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne, do ktérych
zabroniony jest wstep osoba nieupowaznionym — miejsca, W
ktorych aktualnie prowadzone sa roboty demontazowe lub
montazowe rurociaggdw, miejsca sktadowania materiatow,

e zapewni¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody,

zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia $ciekow lub ich

utylizaciji,

urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne,

zapewni¢ wlasciwg wentylacje,

zapewnic tgcznos¢ telefoniczng,

urzadzi¢ sktadowiska materialow 1 wyrobdw i zabezpieczy¢ je

przed dostepem os6b niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w
taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego
1 chronily pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podiagczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych
pod wzglgdem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po
dokonaniu zmian i napraw czg$ci elektrycznych i mechanicznych, przed
uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc, przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W
przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w
w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych 1 przeciwpozarowych. Ilos¢ wody do celow



higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz: 120 litrow — przy pracach w
kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 |1 w przypadku
korzystania z natryskow, 90 litrow - przy pracach brudzacych,
wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny procesoéw technologicznych, w tym 60 litréw w
przypadku korzystania z natryskoéw, 30 litrow — przy pracach wyzej nie
wymienionych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone 1 wydzielone
pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza
1 ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ust¢py. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej 1 wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sa one
trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sklada¢ si¢ z dwoch
czesci:
jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2
powierzchni na kazdego z pracownikdw jednocze$nie spozywajacych
positek, pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz
zmywania naczyn stolowych. W przypadku usytuowania pomieszczen
higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materialow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé
w sposob wykluczajacy mozliwo$s¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢
lub spadnigcia sktadowanych wyroboéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci
nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu
materialow nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 m - od ogrodzenia lub
zabudowan, 5,00 m - od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych
materiatbw  lub  wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupeklniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
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przepiséw przeciwpozarowych. Ilo§¢ i1 rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigetych  nalezy zapewni¢ wymiang
powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciaggéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Przed przystagpieniem do robot demontazowych pracownicy powinni
by¢ zapoznani z programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno
powodowaé nieprzewidzianego opadania innych materiatow. Gromadzenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione. Roboty demontazowe
instalacji grzewczych nalezy przeprowadza¢ poza sezonem grzewczym.

W pomieszczeniach, w ktérych s3 prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacj¢ elektryczng. Malowanie
farbami zawierajacymi trujgce sktadniki jest dozwolone tylko pedzlem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolone uzywanie
wylacznie butli do gazéw technicznych posiadajacych wazng ceche organu
dozoru technicznego. Reczne przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej
powyzej 10 1 powinno by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Przewozenie napetionych lub opréznionych butli bez natozonych kotpakow
ochronnych jest zabronione. Przy przewozeniu butli pojazdami nie
przystosowanymi do tego celu butle powinny by¢ zabezpieczone
pierscieniami gumowymi lub przetozone sznurem w dwodch miejscach na
swojej dlugosci badz w inny, podobny sposéb. Jednoczesne przewozenie
ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione. Butle na budowie i w czasie
transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem tlhuszczem, dzialaniem
promieni stonecznych, deszczu i $niegu. Przechowywanie w tym samym
pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazow tworzacych
w polgczeniu z nim mieszaning wybuchowa jest zabronione. W czasie
pobierania gazoéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢
ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m. Butle, ktora
nagrzewa si¢ od wewnatrz, nalezy usung¢ poza miejsce pracy, otworzyc
zawOr oraz polewac ja silnym strumieniem wody lub $rodkiem gasniczym.
Weze do tlenu i1 acetylenu powinny roznic si¢ miedzy sobg barwa lub inna
tatwo dostrzegalna cecha, a dtugos¢ ich powinna wynosi¢ co najmniej Sm.
Nie wolno zmienia¢ przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych
gazdw. Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. Laczenie
koncow dwoch wezy nalezy wykonywac¢ za pomoca specjalnych tacznikow
metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajagcym przeswitowi
taczonego weza. Zamocowanie wezy na nasadkach reduktorow,
bezpiecznikow wodnych, palnikow i lacznikdbw powinno by¢ dokonane
wylacznie za pomoca plaskich zaciskow. Stosowanie do tlenu i acetylenu
przewodow igielitowych lub z innych tworzyw sztucznych o podobnych
wlasciwos$ciach jest zabronione. W razie zamarzni¢cia zaworu butli gazowej,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odmrazanie tych urzadzen powinno
by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za
pomoca ptomienia jest zabronione.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach  pracy sprawuja  odpowiednio: kierownik  budowy
(kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych z tym zakresie pracownikéw. Na budowie
powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy
1 numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego
(urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.).
Wymienione wyzej adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu
z pracownikdéw nadzoru technicznego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywa¢ 1  prowadzi¢  prace,
uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
1 wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu
rob6t na danym stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu
prac szczegodlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne
majace na celu:
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e zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob
Zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
1 ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia
pracownikow  glownie przez stosowanie technologii,
materialow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow osoba Kkierujaca, pracownikami obowigzana jest
do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuni¢cia
tego zagrozenia.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
oz B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 303 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 17i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Bartosz Kowalczyk
' magister inZynier
urodzony dnia 18 marca 1977 roku w Minsku Mazowieckim , syn Andrzeja

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres-nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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™ ® POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1MN-5NB-KYT *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0088/07

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 15:41:37 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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© MAZOWIECKA
. OKREGOWA
Sz B A
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 183 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Piotr Grajewski
magister inzynier
urodzony dnia 4 kwietnia 1977 roku w Augustowie, syn Michala

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0210/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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® POLSKA
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INZYNIEROW

N
—
! BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-KTV-18V-42G *

Pan PIOTR GRAJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0580/09

adres zamieszkania ul. OSIEDLOWA 7 m. 44, 16-300 AUGUSTOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wenryfikacig poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust. 3D pkt. 3 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 — z poOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej,
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody zimnej, cieplej i
cyrkulacji dla budynku samodzielnego publicznego zespotu opieki
zdrowotnej w Minsku Mazowieckim (dz. nr 2527/10) zostal wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — mgr inz. Bartosz Kowalczyk
MAZ/0515/POOS/06

Sprawdzajacy — mgr inz. Piotr Grajewski
MAZ/0210/PWOS/09
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji wody zimnej, cieplej
i cyrkulacji w budynku samodzielnego publicznego zespolu opieki zdrowotnej
w Minsku Mazowieckim (dz. nr 2527/10).

1 Podstawa opracowania

« Umowa z Inwestorem.

« Obowigzujgce normy i przepisy.

« Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanego budynku j.w.

« Dane techniczne wytyczne producentow urzadzen.

« Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robdt, zastosowanych rozwigzaniach

1 materiatach.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 poz. 270).

. PN-92/B-01706, PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/10,
PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04).

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji w budynku
samodzielnego publicznego zespole opieki zdrowotnej w Minsku Mazowieckim
(dz. nr 2527/10).

3 Charakterystyka budynku

Opracowywany obiekt jest budynkiem samodzielnego publicznego zespotu
opieki zdrowotnej w Minsku Mazowieckim. Budynek jest zasilany w ciepto z
istniejagcego wezta cieplnego umieszczonego w glownym budynku szpitala.
Projektowane parametry pracy instalacji grzejnikowej 75/55°C.

Woda do budynku na cele bytowo-gospodarcze jest doprowadzana z
istniejacych przytaczy. Scieki sanitarne odprowadzane sa poprzez istniejace
przytacza kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu budynku sa odprowadzane
poprzez zewngtrzne rury spustowe do kanalizacji deszczowej.

4  Opis projektowanej instalacji wod-kan

4.1 Instalacja wody zimnej

Woda zimna przeznaczona na cele bytowo-gospodarcze bedzie
doprowadzona z istniejacych przylaczy.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur BOR Plus PN 20 z
polipropylenu typ 3 np. firmy WAVIN.

Instalacje zimnej wody projektuje si¢ w uktadzie jednostrefowym, z
rozdziatem dolnym. Zastosowa¢ armaturg na ci§nienie min. PN10 prop.min=1MPa.

Na podejsciach do piondow zamontowaé zawory odcinajace kulowe.
Wszystkie przewody prowadzone w $cianach do przyborow wykonaé jako kryte.
Lokalizacj¢ planowanego doprowadzenia wody pod urzadzenia wyposazenia
zweryfikowa¢ po zamowieniu urzadzen przez inwestora.

Baterie bezdotykowe nalezy zastosowa¢ z pomieszczeniach zabiegowych
(8luzy, przygotowanie lekarzy itd. doktadny wykaz wg opisu technologii).
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W miejscach przej$¢ przewodéw wody przez $ciany nalezy je prowadzi¢ w
tulejach ochronnych producenta rur z uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowa
masg uszczelniajaca. Poziome przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
0,3% w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu wody. Wszystkie przewody
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Przed zaworami czerpalnymi oraz urzadzeniami
zamontowac zawory antyskazeniowe.

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej w miejscach przej$cia rur
przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé przepusty
instalacyjne (z wylaczeniem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych), a takze o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach wewnetrznych
1 stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktérych wymagana jest klasa odporno$ci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, o klasie odpornosci ogniowej EI
wymaganej dla tych §cian i stropow.

Przej$cia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia przenikania gazu
do wnetrza budynku.

Wydluzenia termiczne przewodow rozprowadzajacych beda kompensowane
przez ich uktad.

Rozprowadzenie przewodéw, trasy, pokazano w czg¢sci graficznej
opracowania. Trasy robdt zanikowych instalacji musza by¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu.

Rozmieszczenie wspornikéw oraz montaz instalacji wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta rur.

4.2 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur BOR Plus PN 20 z polipropylenu
typ 3 stabilizowanego wktadka aluminiowa np. firmy WAVIN.

Budynek zasilany bedzie w wode ciepta z istniejgcej kottowni gazowej
zlokalizowanej w budynku gtownym. Temperatura cieptej wody uzytkowej
tewu=60°C. Instalacje wody cieptej projektuje sic w uktadzie jednostrefowym, z
rozdziatem dolnym. Zastosowaé¢ armature na ci$nienie min. PN10 prop min=1MPa.

Na podejsciach do piondéw zamontowaé zawory odcinajace kulowe. Na
odejsciu od piondw przewodow rozdzielczych prowadzonych w stropie
podwieszanym zamontowa¢ zawory odcinajagce. W miejscach przej$¢ przewodow
wody przez $ciany nalezy je prowadzi¢ w tulejach ochronnych producenta rur z
uszczelnieniem np. elastyczng poliuretanowa masg uszczelniajacg. Poziome
przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przeciwnym
do kierunku przeptywu wody. Wszystkie przewody prowadzi¢ zgodnie z
rysunkami. Przed zaworami czerpalnymi oraz urzadzeniami zamontowaé zawory
antyskazeniowe.

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej w miejscach przej$cia rur
przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé przepusty
instalacyjne (z wylaczeniem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
I ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych), a takze o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach wewngetrznych
i stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, o klasie odpornosci ogniowej EI
wymaganej dla tych §cian 1 stropow.
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Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wngtrza budynku.

4.3 Uwagi

1. Zrédlo ciepta powinno byé zabezpieczone przed wzrostem temperatury
czynnikow w instalacjach ponad 60°C.

2. Przewody instalacji wody prowadzone w posadzce nalezy prowadzi¢ tzw. ,,
zakosami” w linii falistej - zapewniajagcymi wlasciwa kompensacje wydtuzen
termicznych rur. Rura wodna nie moze znajdowaé sie¢ w bezposredniej
stycznos$ci z betonem.

3. W przypadku gdy grubo$¢ betonu nad rurami bedzie nizsza od 45 mm ( min. 35

mm ) to wylewke betonowg nad rurami nalezy zazbroi¢ siatkg zbrojeniowg o

module 10/ 10 cm i grubos$ci drutu 3 mm w pasie o szerokosci 1 m.

Proba cisnieniowa musi by¢ wykonana przed potozeniem posadzki.

5. Instalacje powinny by¢ wykonane przez przeszkolonego wykonawce w zakresie
instalacji z tworzyw sztucznych w uktadzie podposadzkowym.

6. Przejscie rur stalowych z jednej strefy pozarowej do drugiej strefy wykonaé z
uszczelnieniem np. ochronng masg ognioodporng uszczelniajaca CP 601S do
rur niepalnych systemu HILTI z izolacjg z niepalnej welny mineralnej. Do rur
palnych o $rednicy ¢ 50mm - ¢ 160mm typ CP648S.

7. Podczas zalewania rur betonem, powinny one pozostaé pod cisnieniem
minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Podyktowane to jest mozliwoscia
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych.

8. Rozprowadzenie przewodoéw, trasy, srednice pokazano w czesci graficznej
opracowania.

9. Zastosowane przewody oraz izolacje cieplne i akustyczne musza spetnia¢ klase
reakcji na ogien Al; A2.-s1, dO; A2.-s2, dO; A2.-s3, dO; B-s1, dO; B.-s2, dO
oraz B.-s3, dO. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji
wodociggowe] powinny by¢ wykonane w  sposOb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

&

4.4 Proba ciSnieniowa

Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie cisnienia przed
zakryciem. Ci$nienie probne musi wynosi¢ 1,5 - krotng warto$¢ cis$nienia
roboczego. Przy probie ci$nienia instalacji nalezy si¢ stara¢ o mozliwie niezmienng
temperature czynnika probnego. Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako
probg wstepna, glowng 1 koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac
ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5 - krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego
ci$nienia roboczego. Cis$nienie to musi w okresie 30 min. by¢ wytworzone
dwukrotnie, w odstgpie 10 min. Po dalszych 30 min. proby, ci$nienie nie moze
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby
gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepne;j
1 gléwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W probie tej, w cyklach co
najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i lbar. Pomig¢dzy
poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢
nieszczelnose.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN - 92 / B - 01706. Catos¢ instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
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Budowlano - Montazowych tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, rozdziat 6
,, Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne”, oraz PN - 81/ B - 10700.00 i PN
- 81 / B - 10700.02. Instalacja z.w. i c.w. powinna by¢ wykonana przez
przeszkolong firme.

4.5 lzolacja termiczna

Izolacje cieplng nalezy zastosowaé na catej powierzchni prostych odcinkow,
potaczen przewodow, ksztattek, armatury (bez sitownikéw zawordow
regulacyjnych) i wykona¢ zgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody rozprowadzajace na poziomie piwnicy nalezy zaizolowaé otulinami z
welny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej niepalnej np. firmy
Paroc lub Rockwool.

Pozostale przewody zaizolowa¢ izolacja podtynkowa np. Thermocompact
firmy Thermaflex. Izolacja powinna posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Izolacja powinna spelia¢ réwniez wymagania ochrony p.poz.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z technologia producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Minimalna grubo$¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn} <y
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewgdy I armatura wg poz. .1-4 pr;echodzqce, V4 wymagah z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
5 1-4, utozone w komponentach budowlanych > wymagan z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4.6 Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terend6w w obiekcie zostata zaprojektowana instalacja hydrantowa nawodniona i
stanowi¢ bedzie ona oddzielng instalacje. Wyposazona bedzie w  istniejace
hydranty 25. Hydranty 25 zgodnie z wytycznymi przeciwpozarowymi znajdowac
si¢ beda na wszystkich  kondygnacjach - rozmieszczone wg. proj.
architektonicznego.

Cisnienie na zaworze hydrantu 25 potoZzonym najniekorzystniej ze wzgledu
na wysokos$¢ 1 opory hydrauliczne nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajgcych hydranty
25 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

Ze wzgledu na szczegdlne wymagania p.poz. dla catego obiektu
projektowana instalacja hydrantowa jest jako oddzielna instalacja, ktora bedzie
zasilana z istniejacych przylaczy wodociagowych.
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Przewody instalacji hydrantowej wykonane zostang z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych. Instalacja bedzie wyposazona w armatur¢ odcinajaca
remontowa.

Istniejgce hydranty DN25 z wezem potsztywnym dlugos$ci 30m umieszczone
w szafkach hydrantowych wnekowych i zawieszanych. Dany hydrant begdzie
obstugiwal obszar w zakresie jednej strefy pozarowej. W projekcie uwzgledniono
przesunigcia niektorych istniejgcych hydrantdw kolidujace z nowa aranzacja $cian,
drzwi itd.

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej w miejscach przejscia rur
przez $ciany 1 stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé przepusty
instalacyjne (z wytaczeniem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych), a takze o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach wewngtrznych
1 stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, o klasie odpornosci ogniowej EI
wymaganej dla tych $cian i stropow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

W celu zabezpieczenia przed kondensacja pary wodnej na powierzchni rur
instalacj¢ hydrantowa prowadzong po wierzchu $cian i pod stropem zaizolowaé
otuling o grubosci §cianek 6mm z materialu nie rozprzestrzeniajacego ogien.

4.7 Obliczenia instalacji przeciwpozarowej

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe w cze$ci nadziemnej
budynku przy zatozeniu jednego czynnego hydrantu:

Opoz = 2 X 2,0 dm¥s = 2 dm®/s

Cis$nienie na zaworze 25 polozonym najniekorzystniej ze wzgledu na
wysokos$¢ 1 opory hydrauliczne nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

4.8 Kompensacja

Wydtuzenia termiczne przewodow rozprowadzajacych beda kompensowane
przez ich uklad. Przy kazdym odejsciu od pionu nalezy wykona¢ punkt staty,
usytuowany pod trojnikiem.

4.9 Instalacja kanalizacji bytowej

Instalacja kanalizacji bytowej bedzie odbierac $cieki z przyborow sanitarnych
i odprowadzac $cieki poprzez istniejace przytacza do kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie rurociggi kanalizacyjne utozone pod posadzka nalezy wykonac z
rur PVC np. firmy Wavin. Piony kanalizacji sanitarnej beda wykonane z rur w
systemie kanalizacji niskoszumowej np. AS firmy Wavin.

Piony beda posiadaly wywiewke wyprowadzong ponad dach.

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej w miejscach przejscia rur
przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé przepusty
instalacyjne (z wytaczeniem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych), a takze o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach wewngtrznych
I stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci
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ogniowej co najmniej EI 60 Iub REI 60, o klasie odpornosci ogniowej EI
wymaganej dla tych $cian i stropow.

Przej$cia instalacji przez zewngetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku. Zastosowane przewody oraz izolacje cieplne i akustyczne
muszg spetniac klase reakcji na ogien Al ; A2.-s1, dO; A2,-s2, d0; A2.-s3, dO; B,-
s1, dO; B.-s2, dO oraz B.-s3, dO. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Uwaga:

Trasy kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej przedstawiona w czegsci rysunkowej
jest trasa najbardziej prawdopodobng (ze wzgledu na brak dokumentacji
archiwalnej dane na temat przebiegu kanalizacji uzyskane od pracownikow
technicznych konserwujacych kanalizacje sanitarng oraz na podstawie dostepnych
map). Spadki instalacji kanalizacji sanitarnej pokazane w czgsci rysunkowej sg
spadkami minimalnymi zgodnymi z przepisami prawa, dokladne spadki zostang
okreslone po zrobieniu odkrywki podczas prac wykonawczych. W
pomieszczeniach poza zakresem opracowaniem uwzgledni¢ wytyczne najemcy
pomieszczen co do prowadzenia kanalizacji pionéw i poziomdéw kanalizacji
sanitarnej.

4.10 Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej
Podejécia 1 piony nalezy poddaé obserwacji podczas przeptywu wody
odprowadzanej z grupy przyborow sanitarnych. Poziomy kanalizacji nalezy
napeti¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem i poddaé obserwacji.

4.11 Wytyczne wykonania instalacji wod-kan

Instalacje wod-kan nalezy wykona¢ zgodnie z:
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych,
Wytycznymi dostawcow systemow 1 urzadzen,
obowigzujgcymi normami 1 przepisami a w szczegdlnosci:

Norma Polska PN-B 01707.1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w
projektowaniu

Norma Polska PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow

Norma Polska PN-84-B-01701 Instalacje wewn¢trzne - wodociggowe i
kanalizacji.

Norma Polska PN-92-B-01706 Instalacje wodociagowe — wymagania w
projektowaniu.

Norma Polska PN-B-01706_Az1 Instalacje wodociggowe.

Norma Polska PN-EN 1717 Ochrona przed wtdornym zanieczyszczeniem wody
w instalacji.

PN-B-02421:2000 — ,,Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen”

,Ogolne wymagania i badania”
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Rozporzadzenie MI z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 z dnia 15-
06-2002 po0z.690, wraz ze zmianami zawartymi w RMI z 7-04-2004 (DzUnr
109 poz1156)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(DzUnr80 poz.563)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki I ich usytuowanie

e Instalacj¢ nalezy montowa¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Odbioér robot wg PN-74/B-
10400.

e Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych cz. II —,, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

e Montaz instalacji w systemie Wavin i nadzor nalezy powierza¢ Wykonawcom
i Inspektorom nadzoru posiadajacym odpowiednie kwalifikacje /certyfikat/
wydany przez Wavin w specjalizacji montazu nowoczesnych instalacji z
tworzyw sztucznych.

e  Wytycznymi producentéw i dostawcodw urzadzen,

e Wszystkie zainstalowane materialty musza posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow bhp i ppoz.

e Przejscia rur stalowych z jednej strefy pozarowej do drugiej strefy wykonac z
uszczelnieniem np. ochronng masg ognioodporng uszczelniajaca Cp 601S do
rur niepalnych systemu HILTI z izolacja z niepalnej welny mineralne;.

e Przejscia dla rur palnych z jednej strefy pozarowej do drugiej strefy wykonac
za pomocg opasek HILTI o §rednicy @50mm-@160mm typu CP648S.

Catos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano — Montazowych tom II , Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe”, rozdzial 6 Instalacje wody =zimnej, cieptej 1
kanalizacyjnej, oraz PN-81/B-10700.00 i PN-81/B-10700.02

Instalacj¢ nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw i1 dostawcow
urzagdzen. Wszystkie zainstalowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty nalezy prowadzi¢
przestrzegajac przepiséw bhp 1 ppoz.

Wykonawca przed wbudowaniem materialow i1 urzadzen ma obowiazek dostarczy¢

Inwestorowi atesty na wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji. Wszystkie
materiaty zastosowane w instalacji musza posiadac atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 wytycznymi

producentéw. W czasie prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.

W przypadku przejs¢ przez strefy pozarowe nalezy zastosowac uszczelnienia

ogniochronne, o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Trasy robot zanikowych instalacji (przewodéw wody zimnej i cieptej), musza
Zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i przekazane

uzytkownikowi lokalu (obiektu).
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5 Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

5.1 Dane ogdlne

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowa, pompowa,
zasilang z istniejgcego wezta cieplnego.

Podstawa przyjecia warto$ci zapotrzebowania na moc cieplng dla budynku
sg obliczenia wykonane w programie Audytor OZC. Wspotczynniki przenikania
ciepta dla przegréd przyjeto na podstawie projektu architektonicznego.

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 (z pdz. zm.), oraz wytycznymi

projektowania instalacji c.0. dla obiektow stuzby zdrowia, minimalne temperatury
wewnetrzne przyjeto:

piwnice, magazyny +12°C,
klatki schodowe 20°C,
pomieszczenia uzytkowe t.j. komunikacja,

pokoje biurowe, gabinety lekarskie bez

rozbierania pacjenta, WC ogo6lnodostepne +20°C,
tazienki, umywalnie szatnie, gabinety zabiegowe,
gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjenta, sale
wzmozonego nadzoru , sale operacyjne, sale

tozkowe +24°C.

5.2 Przewody

Instalacje od rozdzielaczy wykona¢ z rur polipropylenowych
stabilizowanych w systemie np. BOR-Plus PN20 firmy Wavin. Maksymalna
temperatura pracy ciagtej instalacji wynosi 90°C. Przewody z polipropylenu tgczyc
przez zgrzewanie.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw: rury oraz armatur wykorzystanych w projekcie. Gtowne przewody
rozprowadzajace do rozdzielaczy prowadzi¢ w sufitach podwieszanych ze
spadkiem w kierunku rozdzielaczy.

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej w miejscach przejscia rur
przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé przepusty
instalacyjne (z wylaczeniem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
I ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych), a takze o S$rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach wewngtrznych
1 stropach pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REIl 60, o klasie odpornosci ogniowej EI
wymaganej dla tych §cian 1 stropow.

Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

Zastosowane przewody oraz izolacje cieplne 1 akustyczne musza spelniac
klas¢ reakcji na ogien Aly; A2 -s1, dO; A2.-s2, dO; A2 -s3, dO; B.-s1, dO; B.-s2,
d0 oraz B.-s3, dO. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

5.3 Elementy grzejne (grzejniki)

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe oraz
higieniczne np. Ventil Hygiene Compact firmy RETTIG-PURMO. Zaprojektowano
glowice termostatyczne np. S1 M30 firmy Comap.
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Grzejniki montowa¢ minimum 12-15 cm od posadzki i 10 od $ciany.

5.4 Armatura odpowietrzajaca

Odpowictrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez odpowietrzniki
reczne na kazdym z grzejnikow oraz odpowietrzniki automatyczne na
rozdzielaczach w najwyzszych punktach instalacji i w uktadzie pompowym zrodia
ciepta firmy Comap.

5.5 Armatura regulacyjna przewodowa, odcinajaca i spustowa

Poszczegdlne piony regulowane bedg za pomocag recznych zawordéw
podpionowych np. ZO-751-AB firmy Comap montowanych na zasileniu. Na
powrocie zamontowane beda zawory kulowe np. 6826 firmy Comap.

5.6 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Przy grzejnikach na galgzkach zasilajacych zamontowaé zawory
przygrzejnikowe typu np. ZT-R859 firmy Comap. Przy grzejnikach
zamontowanych pod sufitem zastosowal zawory termostatyczne z czujka
zdalaczynna. Na gatgzkach powrotnych zamontowaé zawory odcinajace.

Wktadki wyposazy¢ w glowice termostatyczne np. S1 firmy Comap.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C i wyzszej
nalezy zamontowac glowice termostatyczne nie dopuszczajace do zmniejszania
temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej 16°C.

Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i1 eksploatacji. Warto$ci
nastaw na zaworach podano na rozwinig¢ciu instalacji. Uzytkownikéw instalacji
nalezy poinstruowa¢ o prawidtowej eksploatacji zaworow z glowicami
termostatycznymi.

5.7 Wymagania dotyczace wody obiegowej
- Woda obiegowa w instalacji powinna spelnia¢ warunki normy:PN-93/C-
04607.
- Woda powinna by¢ bez zawiesin 1 zanieczyszczen.
- Przed napelnieniem instalacj¢ nalezy doktadnie przeptuka¢ woda surowa.

Ptukanie instalacji powinno stanowi¢ przejsciowy warunek odbioru
instalacji /protokot odbioru/.

5.8 Wytyczne dla montazu, prob rozruchu i eksploatacji instalacji centralnego
ogrzewania

Instalacje nalezy montowaé w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI
INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi producentow zaprojektowanych urzadzen 1
materialow.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja przepluka¢ i podda¢ probie na ci$nienie
Pproby=0,6MPa.

Po poddaniu instalacji ci$nieniu proby instalacje nalezy wyregulowaé nastawiajac
nastawy zaworéw przy rozdzielaczach i zaworéw przygrzejnikowych (zgodnie z
rozwini¢ciem instalacji).
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W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym,
potaczonej z plukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg
znajdowac si¢ w polozeniu catkowitego otwarcia - zawory termostatyczne powinny
mie¢ nalozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych, naczynie
wzbiorcze musi by¢ odtgczone.

Z uwagi na znaczng wrazliwo$¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi zosta¢ wyptukana
szczegoblnie starannie.

5.9 lzolacja termiczna

Izolacje cieplng nalezy zastosowaé na catej powierzchni prostych odcinkow,
potaczen przewodow, ksztaltek, armatury (bez sitownikow zaworow
regulacyjnych) i wykona¢ zgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody rozprowadzajgce na poziomie piwnicy nalezy zaizolowaé otulinami z
welny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej niepalnej np. firmy
Paroc lub Rockwool.

Pozostate przewody zaizolowaé izolacja podtynkowag np. Thermocompact
firmy Thermaflex. lzolacja powinna posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Izolacja powinna spetnia¢ réwniez wymagania ochrony p.poz.

Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z technologia producenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp.

-

Minimalna grubos$¢ izolacji

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K))
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

roéwna Srednicy
wewnetrznej rury

100 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100
mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.

%2 wymagan z poz. 1-4

1-4, utozone w komponentach budowlanych ¥, wymagan z poz. 1-4
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

Przewody utozone w podtodze 9 mm

Zastosowane przewody i izolacje cieplne musza spetniaé klase reakcji na ogien
Alg; A2.-s1, d0; A2, -s2, dO; A2.-s3, dO; B-s1, d0; B_-s2, dO oraz B.-s3, dO;

Zgodnie z warunkami ochrony pozarowej przejScia rur w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ z uszczelnieniem masg
ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej El 120.
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6 Opis projektowanej wentylacji mechanicznej

6.1 Informacje ogélne i zalozenia projektowe

6.2 Wentylacja grawitacyjna

Szpital obstugiwany jest przez istniejaca wentylacj¢ grawitacyjng. Na wywiewie w
poszczegodlnych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ wentylatory wspomagajgce np. typ
Silent firmy Venture lub ML firmy Harmann. Nawiew powietrza $wiezego poprzez
nawietrzaki w oknach oraz nawietrzaki okragle z grzatkg elektryczng np. NOG150A firmy
Darco.

6.3 Uwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ $Swiadectwo  certyfikacji  zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce , takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy ,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia , zdrowia lub
srodowiska , podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem , oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci ( Dz. Ust. nr 5/00 ) oraz odpowiada¢ wymogom art. 217 / 68
Kodeksu Pracy.

7 Uwagi ogolne

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapoznad
si¢ z dokumentacjg i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad
dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pézniejszym terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca
winien zglosi¢ projektantowi przed przystapieniem do realizacji zamowienia, a
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wcze$niej z projektantem. Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

2.Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z catoscig dokumentacji
projektowej wilacznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

3.Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4 Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowania wystgpienie kolizji 1
zagrozen dla prawidlowej realizacji inwestycji przed przystapieniem do robot.

5. Wszystkie materialy 1 rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowacé si¢ do przepisow prawa, norm i
instrukcji producentow i dostawcow materiatdéw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang.

WYSTEPUJACE W DOKUMENTACJI NAZWY | ZNAKI TOWAROWE
PRODUKTOW UZYTO JEDYNIE W CELU OKRESLENIA ZAKLADANYCH TZW.
STANDARDOW TECHNICZNYCH I MATERIALOWYCH, I/LUB
WYGLADU ESTETYCZNEGO MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH. DOPUSZCZA
SIE ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, ROWNOWAZNYCH LUB
PRZEWYZSZAQJACYCH PARAMETRAMI WZGLEDEM PRZYWOLANYCH W
PROJEKCIE
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