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Klatka Schodowa K5
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posadzka istniejąca
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A11,17 m2

Komunikacja
3.04

H:230 cm
Wykładzina z rolki PCV*
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RZUT PODDASZA - budynek
główny szpitala część stara z

kaplicą

Projektował:

Lokalizacja:

Inwestor:

Temat rysunku:

Kamila Momot

Opracowanie:

Skala: 1:50

Kwiecień 2015

Działka  o nr. ewid. 2527/10
ul. Szpitalna 37
05-300 Mińsk Mazowiecki

Branża: Architektura i Technologia

Temat opracowania: Jednostka projektowa:

 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudkiego 21 lok.5U, 500 016 743

mgr inż. arch. Wojciech Sołowiej

Projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy
przebudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania
budynku głównego szpitala część nowa z łącznikiem i

część stara z kaplicą Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, Mińsk

Mazowiecki

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazoiweckim

Projekt objęty prawem autorskim
rys. nr :

Sprawdził:

mgr inż. arch. Ewelina Pykało-Sołowiej

- kanał wentylacyjny z kratką wentylacyjną
wyposażony w wentylator elektryczny

- projektowany kanał wentylacyjny, wykonany z rury
SPIRO fi150, w przestrzeni poddasza preizolowanej,
wyprowadzony ponad płaszczyznę dachu i
zakończony wywietrznikiem np. Zefir na kanale
dwuściennym - odcinek króćca wystający nad
płaszczyzną dachu dodatkowo ocieplony, konstrukcja
zabezpieczająca kanał przed powstawaniem skroplin
na ściankach wewnętrznych kanału w wyniku różnicy
temperatur, co uniemożliwia przedostawanie się wody
do pomieszczeń wentylowanych. Połączenie
wywietrznika z połacią dachową wg rozwiązania
systemowego producenta. W pomieszczeniu kanał
zakończony okrągłym anemostatem wywiewnym. Na
kondygnacjach powyżej kanały obudowane płytami k-g
na stelażu.

L

- szafy kartoteczne

- zlew wpuszczany w blat na szafce

- parawan na szynie sufitowej

- kozetka lekarska

- szafa lekarska

- lodówka podblatowa

- krzesła do poczekalni

- szafki szatniowe dwudzielne z ławką

- brodzik 90x90 cm z dozownikiem na mydło,
oraz kotarą zdejmowaną do prania

- zlew porządkowy, zamontowany na wys.
60cm., z szafką na środki czystości
zamontowaną powyżej zlewu

zl
ew

 p
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zą
dk

ow
y

na
 w

ys
. 0

,6
m

- szafa ubraniowa

- kanał wentylacyjny z anemostatem w suficie
wyposażony w wentylator elektryczny

UWAGI:

Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową stanowiącą całość opracowania projektowego. Szegółowy dobór oraz lokalizacja urządzeń technologicznych i stałego wyposażenia należy wykonać w uzgodnieniu z użytkownikiem. Przedstawione na rzutach lokalizacje urządzeń biurowych
pokazują jedną z możliwości aranżacji przestrzeni biurowej. Dopuszcza się inne układy stanowisk pracy pod warunkiem dostosowania obsługujących je instalacji.  W przypadku pojawienia się niejasności należy sie skontaktować z projektantem w celu ich wyjaśnienia.

- Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, po wykonaniu prac wyburzeniowych.
- Platforma schodowa dla niepełnosprawnych wykonać wg wytycznych producenta.  Projekt elementów konstrukcyjnych platformy zweryfikować na budowie po wyburzeniu stropów i ścian zasłaniających klatkę schodową i dostosować do geometrii schodów.
- Piony wodnokanalizacyjne nie ukryte w bruzdach (patrz opracowanie br. sanitarnej) należy obudować płytą GK.
- Należy przeprowadzić prace remontowe istniejących kanałów wentylacyjncyh. Przewiduje się prace związane z uszczelnieniem, cześciowym odgruzowaniem i uzupełnieniem ubytków w tynkach, kratkach wentylacyjnych w kominach. Obecny układ pionów w kominie stwierdzono na podstawie inwentaryzacji.
- Uzupełnić ubytki zaprawy w kominach powyżej dachu. Czapy betonowe  zabezpieczyć malując farbą do betonu w kolorze grafitowym.
- Wszystkie prace związane z ingerencją w ściany zewnętrzne, prace na dachu należy prowadzić w sposób nie powodujący nadmiernych zniszczeń elementów zewnętrznych budynku. W przypadku ich uszkodzenia należy dokonać niezbędnych napraw doprowadzając do stanu zastanego.
- Wszystkie nowe przebicia pionów wentylacyjnych jak i innych należy wykonać mając na uwadze rodzaj i charakterystyke stropów. Tj. przed wykonaniem pionów należy w stropach zlokalizować belki stropowe w celu ich ominięcia. W przypadku pojawienia się takiej sytuacji należy skontaktować się z projektantem
w celu uzgodnienia nowych lokalizacji w/w pionów.
- Istniejące przejścia przez strop będący wydzieleniem strefy należy zabezpieczyć masą izolacyjną do klasy odporności ogniowej przegrody, przewody instalacyjne dodatkowo obudować lub zabezpieczyc malując preparatami pęczniejącymi na długośc min 30 cm od przegrody.
- Miejsca po demontażu stolarki drzwiowej, które zostają nie zakryte lub nie zamurowane należy oczyścić z pozostałości uszczelnienia i wykończyć na gładko tynkiem.
- W wejściach projektuje się strefę czyszczącą obuwie w postaci montażu systemowych wycieraczek. W wiatrołapie (pom. 1.01 i 1.16) zamontować wycieraczkę wewnętrzną systemową na konstrukcji aluminiowej, wpuszczona w poziom posadzki, o profilu aluminiowym ramy gr 22mm, z wkładem
szczotkowo-tekstylnym, zabezpieczona przed demontażem przez osoby niepowołane, jako produkt referencyjny przyjęto Algumata Variant 20 BTLU UR22, lub inne o identycznych parametrach. W komunikacji (pom. 1.02) należy dodatkowo ułożyć maty osuszające, jako produkt referencyjny przyjęto Unimata
Basic UB4730, lub inne o identycznych parametrach.
- W pomieszczeniach z nowoprojektowaną posadzką należy zdjąć istniejące posadzki wraz z warstwą wyrównawczą ok. 1-3 cm (na kondygnacji I piętra zerwać posadzkę wraz z warstwą wyrównawczą ok 4-5cm, do warstwy żelbetowej) w celu wykonania wylewki samopoziomującej pod nowe posadzki. Za
warstwę wyrównawczą uważa się wierzchnią warstwę zaraz pod okładziną zewnętrzną (lastryko uważa się także jako warstwę posadzkową). W decyzji generalnego wykonawcy pozostawia się ilość zdjętych wastw posadzkowcyh w celu uzyskania równości posadzki, nie  więcej jednak jak 3 cm.  Na kondygnacji
parteru dostosować warstwę projektowanej posadzki do posadzki istniejącej.

2
Wszystkie zmiany przedstawione poniżej są zmianami nieistotnymi wg przepisów Prawa Budowlanego, zgodnie z Art.
36a

ZMIANY:

Zmiana oznaczeń stolarki drzwiowej
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RZUT II PIĘTRA - budynek główny
szpitala część stara z kaplicą

Projektował:

Lokalizacja:

Inwestor:

Temat rysunku:

Skala: 1:100

czerwiec 2022

Działka  o nr. ewid. 2527/10
ul. Szpitalna 37
05-300 Mińsk Mazowiecki

Branża: Architektura i Technologia

Temat opracowania: Jednostka projektowa:

 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudkiego 21 lok.5U, 500 016 743

mgr inż. arch. Wojciech Sołowiej
Nr ewid. upr. Bł- Pd OKK/133/2010

Rysunki zamienne do projektu architektoniczno-
budowlanego przebudowy i częściowej zmiany sposobu
użytkowania budynku głównego szpitala część nowa z

łącznikiem i część stara z kaplicą Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

 ul. Szpitalna 37, Mińsk Mazowiecki

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazoiweckim

Projekt objęty prawem autorskimrys. nr :

Sprawdził:

mgr inż. arch. Ewelina Pykało-Sołowiej
Nr ewid. upr. 1/PDOKK/2012

- zakres objety opracowaniem projektowym

KLATKA SCHODOWA K5


