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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-4 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i

odbiorem $cian/$cianek wewnetrznych przy robotach zwigzanych z przebudowa i czgsciowa zmiang sposobu uzytkowania budynku
gtdéwnego - cze$¢ nowa z tacznikiem, czes¢ stara z kaplica SPZOZ w Mirisku Mazowieckim.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

452000009 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii [gdowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

45260000-7 podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe

45262522-6 | Roboty murarskie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betondw
wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Sciana dziatowa — $ciana pionowa , nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- zamurowanie otwordw drzwiowych, okiennych gazobetonem
- wykonanie/przymurowanie $cianek dziatowych z pustakéw gazobetonowych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

MATERIALY
1.6. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3.1.

1.7. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.
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Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 i 10 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego
(obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Zaprawa cementowa kl. 10 MPa - wykona¢ w weZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora
nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiofdw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 59x24x24 |ub 59x24x12 cm odmiany min. 600

2. SPRZET
2.1. Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.2.

2.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.

3. TRANSPORT
3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.3.

3.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym
do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materialy murowe mogg byé przechowywane na otwartych placach skfadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt.4. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem
prawicdtowego wigzania i 0 grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw,
otwordw itp. W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potaczen nalezy stosowa¢ strzepia zazgbione kofcowe. Bloczki
uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe, itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

54



Przebudowa i cze$ciowa zmiana sposobu uzytkowania budynku gtdwnego - cze$¢ nowa z facznikiem, cze$¢ stara z kaplicg
SPZ0Z w Mirisku Mazowieckim - ST 452-4

4.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
- 0czysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,
- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

4.3. Mury z pustakéw gazobetonowych/bloczkéw betonowych

a) Spoiny w murach.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

b) Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy
wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie rob6t wykona¢ odbiory migdzyoperacyjne po
wykonaniu robét murowych.

5.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:;

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

—  przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

, Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze dtugosci 3 6
—na cafej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
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Odchylenia gdrnej warstwy od poziomu »

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10,-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2, m3 Sciany.

7. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja

- wykonanie wszystkich przewidzianych robét
— sprawdzenie droznosci przewodéw wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

protokét odbioru robdt zanikajacych

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i
PB.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 Wymagania ogéline.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynno$ci montazowych, uzyskanie pozytywnego protokétu odbioru kominiarskiego oraz
zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska i uporzadkowanie terenu
budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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