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- projektowany kanał wentylacyjny, wykonany z rury
SPIRO fi150, w przestrzeni poddasza preizolowanej,
wyprowadzony ponad płaszczyznę dachu i
zakończony wywietrznikiem np. Zefir na kanale
dwuściennym - odcinek króćca wystający nad
płaszczyzną dachu dodatkowo ocieplony, konstrukcja
zabezpieczająca kanał przed powstawaniem skroplin
na ściankach wewnętrznych kanału w wyniku różnicy
temperatur, co uniemożliwia przedostawanie się wody
do pomieszczeń wentylowanych. Połączenie
wywietrznika z połacią dachową wg rozwiązania
systemowego producenta. W pomieszczeniu kanał
zakończony okrągłym anemostatem wywiewnym. Na
kondygnacjach powyżej kanały obudowane płytami k-g
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RZUT PIWNICY - budynek główny
szpitala część stara z kaplicą

Projektował:

Lokalizacja:

Inwestor:

Temat rysunku:

Skala: 1:100

czerwiec 2022

Działka  o nr. ewid. 2527/10
ul. Szpitalna 37
05-300 Mińsk Mazowiecki

Branża: Architektura i Technologia

Temat opracowania: Jednostka projektowa:

 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudkiego 21 lok.5U, 500 016 743

mgr inż. arch. Wojciech Sołowiej
Nr ewid. upr. Bł- Pd OKK/133/2010

Rysunki zamienne do projektu architektoniczno-
budowlanego przebudowy i częściowej zmiany sposobu
użytkowania budynku głównego szpitala część nowa z

łącznikiem i część stara z kaplicą Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

 ul. Szpitalna 37, Mińsk Mazowiecki

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Mińsku Mazoiweckim

Projekt objęty prawem autorskimrys. nr :

Sprawdził:

mgr inż. arch. Ewelina Pykało-Sołowiej
Nr ewid. upr. 1/PDOKK/2012

- zakres objety opracowaniem projektowym
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