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Siedlce, czerwiec 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budne /Dz.U. 2021 r poz. 2135 z4wd zmianami/, éwiad-
czamy,ze w/w projekt budowlany zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej:

TYTUL PROJEKTU:
Rysunki zamienne do projektu architektoniczno-buidoego przebudowy i
czesciowej zmiany sposobuzytkowania budynku gitéwnego szpitalacée
nowa z §cznikiem i cz$¢ stara z kaplic Samodzielnego Publicznego
Zespotu Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 37, Misk Mazowiecki

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka o nr. ewid. 2527/10
ul. Szpitalna 37
05-300 Mihsk Mazowiecki
INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej wabkiu Mazowieckim

zostat sporgdzony zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzay:



MAZOWIECKA
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Tl INZYNIEROW
BUDOIWNICTWA
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sygn. akt. MAZ/7131/699 /12 /K Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 v,

DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. 1§ art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architcktow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr §, poz. 42 z pdén. zm.),
art, 12 ust | pke 1 8, ust. 3, art 13 ust. 1 pKul i ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péan. zm.) oraz§ 11 ust. | pkv 1, § 15§ § 17
wt. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdZn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Olszewskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 10 sierpnia 1981 roku w m. Sokolw Podlaski, synowi Waldemara

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0542 /POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukceyjno — budowlanej

zakres u icn

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1'i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

1L Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukeyjno — budowlangj.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzidzania projekiu architcktoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonmywania samodsielnmych funkcfi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadsonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlaiciwej izhy samorzqdu zawodowego.

2. Od ninigjsze] deeyzjt stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Polskici kzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie za pasrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okrggowef Izby
Ingynierdw Budownictwa w Warszawle, w terminte 14 dni od dnia jef dorgezenia,

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr in. Leszek Ganowicz
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
3 mgr inZ Zygmunt Garwolifski

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Olszewski
ul. 11 Listopada 43D m. 168
08-110 Siedlce
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UA4-T5W-X5! *

Pan PAWEL OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0187/13

adres zamieszkania ul. MAGNOLIOWA 45, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/888/16/K
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. I pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4e pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu. ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Jolanta Chojeta
ur. dnia 15 lutego 1985 roku w Lukowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0777/PWBKDb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

mgr inZ, Irena Churska

mgr inZz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Jolancie Chojeta
ur. dnia 15 lutego 1985 roku w Lukowie

numer ewidencyjny MAZ/0777/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

II. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pani Jolanta Chojeta
ul. Dylewicza 20 m. 186
08-110 Siedlce,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-98T-FM1-WKC *

Pani JOLANTA CHOJETA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0092/17

adres zamieszkania ul. DYLEWICZA 20/186, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

v



1. Opis techniczny
Przedmiotem opracowania jest&zwykonawcza, konstrukcyjna projektu przebudowyesciowej
zmiany sposobuaytkowania budynku Samodzielnego Publicznego Zes@gdieki Zdrowotnej w
Minsku Mazowieckim, przy ulicy Szpitalnej 37 —éei starej z kaplig — poziom ptra.
W zwigzku z planowas przebudow i zmiarg sposobu gzytkowania budynku Samodzielnego
Zespotu Opieki Zdrowotnej w Msku Mazowieckim projektuje &i nastpujace zmiany
konstrukcyjne w olabie budynku:
- szereg nowych przekuposzerza istniegcych otwordéw wscianach konstrukcyjnych i istnigych
dzialowych w ob¢bie czsci stare).
- demonta ptyt zelbetowych w olybie istniegcej klatki schodowej w tzw. €%ci starej budynku.
- wymiana warstw podtogowych na istrieych stropach w zakresie etyym opracowaniem brag
architektonicznej — sprawdzenie obliczeniowe karsdji stropu
- pozostate prace wyburzeniowe i wykaeniowe poza obbem elementow konstrukcyjnych.

Zakres tych rob6t wg opracowania brgrarchitektoniczne;

Wykonanie nowych przekui poszerzé istniepcych otwordw wscianach konstrukcyjnych i

istniepcychscianach dziatowych budynku:

W ramach przebudowy i zmiany sposobitytidiowania projektuje giszereg nowych przekwraz
poszerzé istniejacych otworéw drzwiowych wcianach konstrukcyjnych a tak istniegcych
scianach dziatowych zaréwno w tzw.¢8ei nowej jaki i tzw. cegsci starej budynku. Jako elementy
konstrukcyjne projektuje sinowe nadprza stalowe o przekrojach zateg/ch od lokalizacji oraz
rozpktosci wykonywanego otworu. Projektowane nad@ro pokazano na schematach
konstrukcyjnych, rys. K-1. Zaprojektowane nadg@ravg rys. K-2, K-3. Wszystkie nadpia ze stali
S355, skgcanesrubami M16, kl.5.6.

Sposéb wykonania nowego przekuciasgvanie: - na szerokci projektowanego otworu naig
wykon&a z jednej stronyciany bruz¢ w celu osadzenia jednej (lub dwoch w zalesci od typu
nadpraa) belki stalowej nadpra. Belka stalowa powkszona o okoto 20cm z kdej strony otworu,
nalezy rowniez wykona podlewki betonowe gr. min. 6cm — w celu prawidigweoparcia belki
nadpraa. Ta samy czynnag¢ naleey wykona z drugiej stronysciany. Tak osadzone belki gki¢
srubami osrednicy i rozstawie podanymi na rysunkach wykonawhmadpray. Po skeceniu belek
nadpr@a mazna przysipi¢ do wykonania projektowanego otworu. Zalecavgycinanie otworow.
Sposob wykonania poszefzéstniegcych otworéw wscianach: - na szeroko projektowanego
otworu, powyej nadpraa (nadpray) istniegcych otworéw nalgy wykona& z jednej stronyciany
bruzd: w celu osadzenia jednej (lub dwoch w zalesci od typu nadpra) belki stalowej nadpra.
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Belka stalowa powkszona o okoto 20cm z kdej strony otowru, naly rowniez wykona& podlewki
betonowe gr. min. 6cm — w celu prawidiowego opal®ii nadprea. Ta sany czynna¢ nalery
wykon& z drugiej stronyciany. Tak osadzone belki gki¢ srubami osrednicy i rozstawie podanymi
na rysunkach wykonawczych nadpyo Po skeceniu belek nadpra mana przysipic do
poszerzania istniggych otwordw, acznie z usuriciem dotychczasowych nadpso Zaleca si
wycinanie otworow.

Uwaga: Podczas wykonywania bruzd pod nowe belkowt nadpraa nie wywat narzdzi z
udarem, nie mma dopuci¢ do wyckcia bruzdy/otworu na calszerokd¢ sciany przed catkowitym
osadzeniem i skceniem belek nadpra. W trakcie wykonywania otworéw podpiéraszystkie
stropy obcizajace wykonywane nadpte.

Demonta ptyt zelbetowych w olybie istniegcej klatki schodowej w tzw. e%ci starej budynku.

Plan przebudowy i e%ciowej zmiany sposobuzytkowania budynku przewiduje w atnie tzw.
czesci starej budynku przywrécenie daytkowania obecnie nieczynnych biegow schodowych
istniegce] klatki schodowej. W wyniku wizji lokalnej przeywadzonej przed wykonaniem
opracowania stwierdzonoz w blizej nieustalonym czasie wykonano tam dwa strogipetowe,
bedace obecnie ytkowane, nie usuwag istniejacych tam biegdw schodowych. Stropu opase
scianach murowanych oraz belce stalowej reigpinascianach nénych budynku. Naley wyciaé
stropzelbetowy, nie naruszg konstrukcji biegobw schodowych. Prace prowéda staranrizia nie
uszkadzajc istniepcychscian murowanych i belki stalowe;j.

Wymiana warstw podtogowych na istnieych stropach w zakresie etym opracowaniem brag

architektonicznej

Projekt przebudowy i g#ciowej zmiany sposobuzytkowania budynku przewiduje w zakresie
wskazanym przez opracowanie hbran architektonicznej wymian istniegcych warstw
wykonczeniowych stropéw. W zwiku z przeprowadzeniem obligzeprawdzajcych dla stropow
objetych opracowaniem wprowadza siastpujace ograniczenia dla nowowykonywanych warstw

stropowych:

dla stropoéw w tzw. cz$ci starej objetej opracowaniem:

e nalezy usun¢ czs¢ istniepcych warstw wykaczeniowych — warstezewretrzng lastrykows
grubdici 2cm oraz istnieca warstwe kleju/zaprawy gr. 2cm

e pozostad warstvwe wyrowna wylewka samopoziomuica o grubgci 1cm

e zastosowa lekka wyktadzire podtogova.

W istniegcych pomieszczeniach nie wykonyéianek dziatowych lub wykonywacianki
dzialowe w zabudowie lekkiej GK.

e Obliczenia sprawdzage
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Na istniegcym stropie nie stwierdzon@dnych uszkodzeani sgkan zagraajacych ngnaosci

ani prawidlowemu gytkowaniu stropu. Nénos¢ okreslono metod poroéwnawca, tzn.

zestawiono eizar warstw istnigjcych przeznaczonych do useria, z ceézarem warstw
projektowanych. Na tej podstawie oflano graniczne obgrenie stropu, édace punktem
wyjscia do uksztattowania nowego uktadu warstw i icizaniu.

Cigzar warstw istnigjcych

Lp Opis obciyzenia Obc. char. vy Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. posadzka lastryko grub. 2 cm 0.44 1.30 0.57
[22.000kN/m3-0.02m]
2. szlichta/zaprawa klejowa grub. 2 cm 0.42 1.30 0.55
[21.000kN/m3-0.02m]
) 0.86 1.30 1.12
Cigzar warstw projektowanych
Lp Opis obcizenia Obc. char. v Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. wyktadzina PV( 0.0z 1.2C 0.0z
2. wylewka samopozioma¢ga 1cm grub. 1.1cm  0.21 1.30 0.27
[19.500kN/m3-0.011m]
3. szlichta cementowa grub. 3 cm 0.63 1.30 0.82
[21.000kN/m3-0.03m]
S: 0.86 1.30 1.12
Opracowat
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l1l. Wyci ag z oblicza statycznych (caté¢ obliczen dosiepnych u projektanta)
Zestawienie obcazen

cigzar sciany jednej kondygnacji gr 38cm

Lp Opis obcizenia Obc. char. g Obc. obl.
KN/m KN/m
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna21.20 1.30 27.56

grub. 38 cm, szer. 3.10 m
[(18.0kN/m3-0.38m)-3.10m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3  1.77 1.30 2.30
cm, szer. 3.10 m
[(19.0kN/m3-0.03m)-3.10m]

> 2297 1.30 29.86
ciezar sciany jednej kondygnacji gr 51cm
Lp Opis obcizenia Obc. char.  gs Obc. obl.
KN/m KN/m
1. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna 28.46 1.30 37.00

grub. 51 cm, szer. 3.10 m
[(18.0kN/m3-0.51m)-3.10m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 1.77 1.30 2.30
cm, szer. 3.10 m
[(19.0kN/m3-0.03m)-3.10m]

. 30.23 1.30 39.30

Zestawienie obegren dziatapcych na strop w tzw. e%ci starej — warstwy podtogowe
projektowane

Lp Opis obcizenia Obc. char. g Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. wykfadzina PV( 0.0z 1.2C 0.0z
2.  wylewka samopoziomag¢a 1cm grub. 0.21 1.30 0.27
1.1 cm [19.500kN/m3-0.011m]
3. szlichta/zaprawa klejowa gr.1,5cm - 0.32 1.30 0.42

WARSTWA ISTNIEACA grub. 1.5 crr
[21.000kN/m3-0.015m]

X 0.55 1.30 0.71

Zestawienie obgien dziatapcych na strop w tzw. e%ci starej — obaizenie wytkowe

Lp Opis obcazenia Obc. char. gt Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje 2.00 1.30 2.60

biurowe, gabinety lekarskie, naukowe,
sale lekcyjne szkolne, szatnie iiée
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zaktadoéw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako
magazyny lub kondygnacje techniczne.)
[2.0kN/m2]

2 2.00 1,3 2,6

Zestawienie obcigzen dzialajacych na stropodach - obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-
02010/Az1 / Z1-1

| {skird

Pola¢ dachowa:
- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 [ Qx = 0.9 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 0.0°
Ci =038
Obciazenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qk-C = 0.900-0.800 = 0.720 kN/m>
Obcigzenie obliczeniowe:
S =Sk-gr=0.720-1.5 = 1.080 kN/m>

SCHEMAT BELKI

N A
A B

L 1,00 L

i A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (ys=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

30,
30,00

A \—g0:0,20 kN/mb B

L 1,00 L

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
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Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kKNm]:

VAN

3,78

1510 %
=—>r

ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYM I:‘AROWAN IE WG PN-90/B-03200
y

ly
Przekroj: C 160
Ay =12,0cm?, m = 18,8 kg/m
Jx=925cm*, Jy=85,3cm? J,=3370cmb, Jr=7,70 cm?, Wx=116 cm3
Stal: 18G2

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 26,54 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 212,28 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekréjz =0,50 m
Wspotczynnik zwichrzenia oL = 0,940
Moment maksymalny Mmax = 3,78 kNm
(52) Mmax / ((pL'MR) =0,151 <1
No$nos$c¢ na Scinanie
Przekr6j z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 15,10 kN
(53) Vmax/ VR =0,071 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 15,20 kN < Vo =0,3-Vr = 63,68 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6j z = 0,50 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 0,18 mm
Ugiecie graniczne fgr=1lo /350 = 1000 / 350 = 2,86 mm
fumax = 0,18 mm < f=2,86 mm  (6,3%)

15,10 ‘,: D"
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