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ZALACZNIKI:
Zasady wykorzystania projektu

L Rysunki zamienne do projektu budowlanego przebudowy i czgsciowej zmiany sposobu uzytkowania
budynku gtéwnego SPZOZ w Minsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37 stanowi niepowtarzalng dokumentacje
techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem przepisow prawa autorskiego przystugujacemu
projektantowi. Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U.z 2000r, Nr 80, poz.
904). Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji musza by¢é wczesniej skonsultowane i zaakceptowane
przez projektanta. Powielanie i rozpowszechnianie bez zgody pisemnej autora zabronione.

® Zastosowanie okres§lenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu opracowania. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania materiatéw 1 urzadzen
rownowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materialy ( i urzadzenia) beda
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku
zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane techniczne. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz pozytywna oceng higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

[ ) Szczegodtowa klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) znajduje si¢ w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktore stanowig nieodtaczna czes$¢ calosci opracowania.

® Dokumentacj¢ technicznag budowlang i wykonawcza nalezy rozpatrywaé lacznie ze wszystkimi
branzami, ktoére wchodza w zakres tego opracowania. W sktad opracowania wchodza ogodlnie dostgpne karty
technologiczne, DTR-ki, instrukcje i wytyczne producentéw urzadzen/materialow uzytych w opracowaniu.

® Z uwagi na przedmiot opracowania oraz ztozong histori¢ konstrukeji i uktadéw architektonicznych
obiektu postuluje si¢ aby przed przystapieniem do wyceny robot budowlanych, ich wykonaniem oferent
(wykonawca) zapoznat si¢ z calo$cig dokumentacji oraz w miar¢ swoich mozliwos$ci dokonat wizji lokalnej w celu
uzyskania wystarczajacej wiedzy do nalezytego podejscia do zakresu prac wykonawczych (wyceny).

Szczegdlowe zestawienia iloSciowe materiatow zamieszczono w opracowaniu Przedmiar Robot z podziatem zgodnym z
poszczegodlnymi opracowaniami



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4- Prawa budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
tekst jednolity z p6zn. zmianami)
oswiadczam jako projektant w branzy architektonicznej, ze
RYSUNKI ZAMIENNE
do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY I CZESCIOWEJ ZMIANY SPOSOBY UZYTKOWANIA
BUDYNKU GLOWNEGO CZESC NOWA Z EACZNIKIEM I CZESC STARA Z KAPLICA
oraz rozbiorki skladu wegla i plyty stropowej nad tunelem
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
przy ul. Szpitalna 37 w Minsku Mazowieckim.
przygotowany dla
Samodzielnego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wojciech Sotowiej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4- Prawa budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
tekst jednolity z p6zn. zmianami)
oswiadczam jako sprawdzajacy w branzy architektonicznej, ze
RYSUNKI ZAMIENNE
do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY I CZESCIOWEJ ZMIANY SPOSOBY UZYTKOWANIA
BUDYNKU GLOWNEGO CZESC NOWA Z EACZNIKIEM I CZESC STARA Z KAPLICA
oraz rozbiorki skladu wegla i plyty stropowej nad tunelem
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKELADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
przy ul. Szpitalna 37 w Minsku Mazowieckim.
przygotowany dla
Samodzielnego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ewelina Pykato-Sotowiej



OPIS TECHNICZNY DO RYSUNKOW ZAMIENNYCH
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO
przebudowy i czeSciowej zmiany sposobu uzytkowania
budynku gléwnego cze$¢ nowa z lacznikiem i cze$é stara z kaplica

oraz rozbiorki skladu wegla i plyty stropowej nad tunelem

Samodzielnego Publicznego Zespotlu Opieki Zdrowotnej
polozonych na dzialce nr 2527/10
przy ul. Szpitalnej 37, 05-300 Minsk Mazowiecki

1. DANE OGOLNE:

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Minsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37
Autor opracowania: DREAMS architekci

mgr inz. arch. Ewelina Pykato-Sotowiej

mgr inz. arch. Wojciech Sotowiej

Rodzaj opracowania: projekt architektoniczno — budowlany,

Adres inwestycji: dziatka nr ewid. 2527/10, ul. Szpitalna 37, 05-300 Minsk Mazowiecki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Umowa z Generalnym Wykonawca w ramach formuty ,,zaprojektuj i wybudu;j”

2.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Minsk Mazowiecki uchwata nr
XX/223/2004 Rady Miasta Minsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, p0z.5975)
2.3. Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe /rozbidrka/ wykonanie robot
budowlanych nr 529/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. znak AB.6740.2.61.2015

2.4. Ustalenia z Inwestorem dotyczace technologii wykonawstwa i wykonczenia materialowego.

2.5. Inwentaryzacja wykonana przez DREAMS architekci Ewelina Pykalo-Sotowiej

2.6. Projekty branzowe i uzgodnienia mi¢dzybranzowe .

2.7. Normy i literatura zwigzana

2.8. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

3. DANE OGOLNE

Tematem opracowania sg rysunki zamienne do projektu przebudowy i czeSciowej zmiany sposobu
uzytkowania budynku gtéwnego czes$¢ nowa z tacznikiem i cze$¢ stara z kaplica SPZOZ w Minsku Mazowieckim. W/w
projekt zostat zatwierdzony i uzyskal pozwolenie na budowe decyzja nr 529/15 znak AB.6740.2.61.2015 z dnia 17
czerwca 2015 1.

Z uwagi na zmian¢ planow Inwestora, co do zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje si¢ wprowadzenie
nastepujacych zmian w stosunku do projektu archiwalnego (decyzja o pozwoleniu na budowe z dnia 17 czerwca 2015 r.
nr 529/15 znak AB.6740.2.61.2015) dla ktorego Inwestor nie uzyskat decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i pozostaje
w budowie, a ktére kwalifikowane sg jako istotne:

PIERWSZE PIETRO tz. ., stara interna”

- zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych administracji szpitala na pomieszczenia socjalno-biurowe
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

Zakres objety projektem zamiennym nie wprowadza zmian dotyczacych juz zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dzialki i terenu. Zmiany w rysunkach zamiennych nie dotycza elementéow zagospodarowania
terenu i nie zmieniaja parametrow takich jak : powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna,
powierzchnie utwardzen.

Inwestor uzyskal zgod¢ nr 8/2022 Wojewody Mazowieckiego na odstapienie od stosowania przepisow, o ktorych
mowa w art. 46¢ ust 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u
ludzi , w czes$ci dotyczacej przepisow :

1. ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. Z 2021 r.,poz. 2351 ze zm.)

2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym ( Dz.u. Z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz aktow
planistycznych , o ktorych mowa w tej ustawie

na realizacj¢ adaptacji pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w zwigzku z pojawieniem si¢ koronawirusa
SARS-CoV-2 do projektowania i budowy .

W zwigzku z powyzszym Inwestor zwolniony zostal, w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, z obowiazku
zaopiniowania projektu budowlanego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw wynikajacego z ustalen mpzp (tj.



aktu planistycznego) oraz wystapienia o decyzj¢ o pozwoleniu na budowe .

4. LOKALIZACJA BUDYNKU:
Obiekt jest zlokalizowany na dzialce nr ewid. 2527/10, przy ul. Szpitalnej 37 w Minsku Mazowieckim.

6. UKELAD FUNKCJONALNY ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA

budynek gléwny czes¢ stara z kaplica:

Na kondygnacji pierwszego pietra ( kondygnacja tz. ,starej interny”) zlokalizowano czg¢s¢ socjalno -
biurowg Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego dostepna z kondygnacji parteru poprzez klatke schodowa K6 oraz z SOR z
polpietra tej klatki schodowej. Z komunikacji opracowywanej kondygnacji dostgpne s3:

- dwa zespoty szatniowe pracownikéw SOR: dla 29 kobiet ( na najliczniejszej zmianie zatrudnionych 8
0s0b) 1 19 me¢zeczyzn ( na najliczniejszej zmianie zatrudnionych 8 0séb), kazdy zespot posiada umywalnig
wyposazong w kabine ustepowa, natrysk i umywalke

- 6 pomieszczen wypoczynkowych dla personelu dyzurujacego na SOR,

- 3 pomieszczenia do pracy biurowej personelu SOR,

- lazienke personelu SOR,

- 2 pomieszczenia socjalne,

- pomieszczenie porzadkowe,

- sale zebran pracownikéw SOR.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi w ktorych ze wzgledow technologicznych
wskazane jest o§wictlenie dzienne zostalo ono zapewnione i dostosowane do ich przeznaczenia, ksztattu i wielkosci, a
stosunek powierzchni okien, liczonej w §wietle oScieznic, do powierzchni podtogi stanowi co najmniej 1:8.

Dostep dla 0sob niepetnosprawnych na kondygnacje parteru zapewnia istniejgca pochylnia dostosowana do
poruszania si¢ po niej osob na wozkach inwalidzkich. Na kondygnacje pierwszego pigtra dostgp zapewniony zostanie
poprzez projektowang platforme¢ mocowana przy schodach. Niepelnosprawni interesanci majacy sprawe do zalatwienia
w dzialach szpitala zlokalizowanych na poddaszu bedg przyjmowani na pierwszym pigtrze.

7. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek gléwny czes$¢ stara z kaplica-

Na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej wykonanej w kwietniu 2015 roku przez mgr inz. Pawta Olszewskiego na
potrzeby przedmiotowego projektu, inwentaryzacji budynku stwierdzono ze budynek zostal zrealizowany w technologi
murowanej z cegly pelnej ze stropami ceglanymi nad piwnica oraz zelbetowymi na wyzszych kondygnacjach, schody
zelbetowe. Dach wielospadowy o konstrukcji krokwiowej, kryty blacha na rabek stojacy z izolacja w postaci welny
mineralnej. Budynek przeszedt w 2010 roku termomodernizacj¢ $cian i dachu, zostaly wymienione okna na plastikowe.
Istniejace $ciany dzialowe murowane.

7.1.Sciany wewnetrzne projektowane lekkie jako systemowe $ciany na konstrukcji z profili stalowych C50 i U50 z
podwdjnym poszyciem z pltyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Wypelnienie z welny skalnej, min. parametry
akustyczne $ciany 50dB. W pomieszczeniach mokrych, przy fartuchach ochronnych zlewow i umywalek poszycie z
ptyt odpornych na wilgo¢. W miejscach montazu szafek, paneli nadlézkowych, odbojnic, urzadzen sanitarnych itp.
przewidzie¢ systemowe wzmocnienie $ciany. Kanaty wentylacyjne murowane drozne zgodnie z aktualnym odbiorem
kominiarskim.

7.2. Nadproza, belki wykona¢ w/g opracowania konstrukcji nadproza w S$cianach dzialowych z ptyt gipsowo-
kartonowych wykonaé systemowo.

7.3. Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z rury SPIRO fi150, w przestrzeni poddasza preizolowane;j.
Kanat wyprowadzi¢ ponad ptaszczyzng¢ dachu i zakonczyé wywietrznikiem systemowym np. typu Zefir lub innym o
identycznych parametrach tj. na kanale dwusciennym - odcinek kré¢ca wystajacy nad plaszczyzng dachu dodatkowo
ocieplony, konstrukcja zabezpieczajaca kanat przed powstawaniem skroplin na $ciankach wewngetrznych kanatu w
wyniku roéznicy temperatur, co uniemozliwia przedostawanie si¢ wody do pomieszczen wentylowanych. Potaczenie
wywietrznika z potacia dachowa wg rozwigzania systemowego producenta. W pomieszczeniu kanatl zakonczony
okraglym anemostatem wywiewnym. Na kondygnacjach powyzej kanaly obudowane ptytami k-g na stelazu.

7.6. Strop mig¢dzykondygnacyjne (budynek gtdwny czgs¢ stara z kaplica):
Wyktadzina z rolki PCV* - warstwa projektowana
+  Wylewka samopoziomujaca - warstwa projektowana
+  wylewka cementowa 3cm - warstwa projektowana
+  Plyta zelbetowa, krzyzowo zbrojona 6,5 cm - warstwa istniejgca
»  Pustka powietrzna 27 cm - warstwa istniejgca



e Plyty korytkowe 10 cm - warstwa istniejgca
«  Sufit podwieszany - projektowany

7.7. Schody:
. posadzka typu Tarkett
. klej
. wylewka samopoziomujaca
. istniejace warstwy schodéw wewnetrznych

8. IZOLACJE CIEPLOCHLONNE:
Wykonane z norma ,,Ochrona cieplna budynkow” PN-91/B02020 oraz ,,Opér cieplny i wspotczynniki
przenikania ciepta” PN-EN ISO 6946

9. 1IZOLACJA AKUSTYCZNA:
Wykonana zgodnie z normg ,,Ochrona przed hatasem w budynkach izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod” PN-B-02151 — 3/styczen 1999/.

10. POMIESZCZENIA MOKRE

10.1. Posadzki

w pomieszczeniach technicznych, umywalniach, tazienkach, we, pomieszczeniach porzadkowych:
+ izolacja pozioma AQUAFIN 2K lub inna o identycznych parametrach.
»  wykladzina antyposlizgowa z rolki

10.2. Sciany nalezy wytozy¢ materiatami trwatymi, gladkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
srodkow myjaco-dezynfekcyjnych do wysokosci 2,05 m, powyzej malowac np. farba emulsyjna przepuszczajaca
powietrze. Szczegoty doboru przedstawiono w wytycznych materiatowych.

10.3. Sufity systemowe, podwieszane szczegdtowy dobor na rysunkach sufitow w projekcie wykonawczym.
11. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:

11.1. Stolarka okienna i drzwiowa:
Wg zatagczonych wykazow.

+  wszystkie elementy zewngtrzne wykonac jako tzw. ,,cieple”;
+  wszystkie drzwi wewnetrzne szklone nalezy szkli¢ szklem bezpiecznym,;
«  Scianki wewnetrzne szklone nalezy szkli¢ szktem bezpiecznym
*  drzwi p.poz. szklone szklem ognioodpornym w klasie drzwi;
+  oknaiinne otwory muszg mie¢ konstrukcje zapobiegajacg gromadzeniu si¢ brudu;
+  drzwi powinny by¢ szczelne o gtadkiej powierzchni, dostosowane do zmywania woda i dezynfekcji;
+  nalezy przyjac rozwigzania dla fasad zewnetrznych:
- elementy przezierne - szklenie szktem bezpiecznym w kolorze jasno biekitnym ( przezroczyste) od potudnia
z filtrem UV ( zgodnie z wykazem stolarek). Szyby zespolone 2-komorowe z wypelieniem argonem
0 wspotczynniku przenikania ciepta dla zespotu szybowego min 1 W/m?K.
- elementy nosne fasady — stalowe/ aluminiowe lakierowane proszkowo w kolorze grafitowym ( RAL 7024).
*  przyjete rozwigzania dla okien zewnetrznych oznaczonych do wymiany na rzucie:
- zespot szybowy 2- komorowy, wypekliony argonem o wspotczynniku przenikania ciepta dla zespotu
szybowego min 1 W/m?K.
- profil PCV w kolorystyce zgodnej z rysunkami elewacji i wykazem stolarki okiennej;
- profil okien w klasie odpornosci ogniowej Ei60 aluminiowy/stalowy tzw. ciepty, zespdt szybowy ze szkta
ognioochronnego w klasie okna;
- wyposazone w okucia obwiednie z funkcja rozszczelnienia skrzydla i blokade blednego polozenia klamki w
pozycji uchylnej;
- rozwieralno-uchylne;
- podzialy okna w nawigzaniu do okien istniejacych w budynku;
- wszystkie okna wskazane na rysunkach wyposazy¢ w systemowe nawiewniki okienne.

12.ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:
12.1.Posadzki, oktadziny §cian:

Podlogi powinny by¢ wykonane z materialow trwalych o powierzchniach gladkich, antypos$lizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkow myjaco-dezynfekcyjnych, zmywalne, nietoksyczne,



nie $liskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne, odporne na zniszczenie, (wykonane tak aby umozliwié¢
odpowiedni sptyw wody z ich powierzchni - dotyczy pomieszczen z wpustami podtogowymi).

Cokoty przy podilogach powinny by¢ wykonane do wysoko$ci co najmniej 0,08 m, z materialow
odpowiadajacych wymaganiom dla podldég w tych pomieszczeniach. Styki cokotéw z posadzka powinny by¢
zaokraglone.

Posadzki w pomieszczeniach takich jak:
+ komunikacja, pomieszczenia do pracy biurowej, pomieszczenia wypoczynkowe personelu,
pomieszczenia socjalne, szatnie pracownikow, sala zebran pracownikéw SOR:
Wyktadzina PCV z rolki np. iQ GRANIT firmy Tarkett lub inna o identycznych lub lepszych parametrach -
wyktadzina PVC homogeniczna o klasie uzytkowej 34, 43 wg ISO 105810 parametrach nie nizszych niz:
- grubo$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 428- 2,0 mm
- grubo$¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm
- waga catkowita wg ISO 23997 — 2950 gr/m2
- klasa $cieralnosci wg EN 660-2 Grupa T
- wlasciwosci antyposlizgowe maximum wg EN 13893: > 0,3 DIN 51130: R9
- stabilno$¢ wymiarowa wg ISO 23999, EN 434 </= 0,40 % ( rolki)
- dobra odporno$¢ chemiczna
- klasa palnosci Bfls1
- zabezpieczona wzmocnionym poliuretanem(nie wymaga stosowania dodatkowych powlok ochronnych)
- ilo$¢ koloréw minimum 31
- test pomieszczen czystych ISO 14644-1 klasa A
- Wgniecenie Resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) — ca. 0.02 mm
- Dostarczana w postaci rolek szeroko$¢ 2 mb

+ umywalnie przy szatniach, pomieszczenie porzadkowe, lazienka pracownikow:
Wyktadzina PCV z rolki np. GRANIT SAFE.T firmy Tarkett lub inna o identycznych lub lepszych parametrach -
wyktadzina PVC homogeniczna o klasie uzytkowej 34, 43 wg ISO 1058 1(EN 649) o parametrach nie nizszych niz:
- grubo$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428)- 2,0 mm
- grubo$¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm
- waga catkowita wg ISO 23997 — 2950 gr/m2
- zabezpieczenie powierzchni -Safe T. Clean
- wladciwosci antystatyczne EN 12667 — 0,01 m? K/W
- wlasciwosci antyposlizgowe wg EN 13893 BS 7976-2 : > 0,3 R10
- stabilno$¢ wymiarowa wg ISO 23999,EN 434 </= 0,40 % ( rolki)
- bardzo dobra odpornos$¢ chemiczna
- klasa palno$ci Bfl-s1> 8kW/m?
- ilo$¢ koloréw minimum 16
- ocena dziatania mikroorganizmow ISO 846: Cze¢s¢ C — nie sprzyja wzrostowi
- test bosej stopy DIN 51097 - klasa B (>18°)
- Wgniecenie Resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) — ca. 0.02 mm
- Dostarczana w postaci rolek szerokos$¢ 2 mb

Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podloze powinno by¢ gladkie, bez peknig¢, odtluszczone, wytrzymale, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamigtac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. moga powodowacé
odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do
stosowania pod wykladziny elastyczne.

Podloza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamictac, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na
temperature przekraczajaca 300C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podtoza stosuje si¢ tylko masy wodoodporne.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Sciany w pomieszczeniach takich jak:
* umywalnie, lazienki , pomieszczenie porzadkowe :
ptytki ceramiczne $cienne 30x60 cm, biate szkliwione/ matowe ( jeden pas plytek na wys. 1,6m), odporne na
srodki dezynfekcyjne, utozone poziomo do min. wys. 2,05m,
+ fartuch ochronny przy umywalkach i zlewach, nad blatem w pomieszczeniach socjalnych :



ptytki ceramiczne $cienne biate szkliwione 30x60 cm, odporne na $rodki dezynfekcyjne, utozone poziomo;
przy umywalkach do wys. min 1,6 m od poziomu posadzki i po 0,6m poza obrys urzadzenia; przy blatach
roboczych w pom. socjalnych na calej dlugosci blatu, od blatu do szafek wiszacych.

Farba do $cian i sufitow wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z
wykorzystaniem technologii enkapsulacji zwigkszajacej wlasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni.
Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen uzytecznosci
publicznej, w tym w obiektach stuzby zdrowia (szpitale, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria).
Wiasciwosci :

* Bardzo dobra sita krycia farby

» Zwigkszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz

* Jednorodna i tatwa do uzyskania struktura powtoki

* Najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 wedlug normy PN-EN 13300: 2002P, PN-
ENISO 11998: 2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych
detergentow myjacych.

* Odpornos$¢ na $cieranie

* Odpornos$¢ na naswietlanie

* Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC: wyglad powtloki i barwa nie ulegajg zmianie
po 8-godzinnym naswietlaniu.

* Trwato$¢ koloru w czasie

* Efekt koncowy o jednolitym potysku / matowosci

* Produkt zawiera minimalne ilo$ci LZO - ponizej 1,5 g/1

* Ekologiczna receptura i najwyzsza jako$¢ potwierdzone certyfikatem Ecolabel

* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

* Sktadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzadzeniem parlamentu europejskiego REACH, ktorego
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i srodowiska.

* Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji.

* Matowe, jednolite wykonczenie.

* Niekapigca formuta

* Bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

* Latwe rozprowadzanie farby

* Optymalny czas schnigcia

» Zawartosc¢ czesci statych

Baza A - Ok. 52% wag., Baza C — ok. 49% wag. (w zaleznoS$ci od koloru)

* Gestosc

Baza A —ok. 1,32 g/cm3, Baza C — ok. 1,2 g/cm3 (w zalezno$ci od koloru)

* Produkt posiada Atest Higieniczny.

Sufity malowac farbg emulsyjng o parametrach nie gorszych niz:
— do zastosowan do malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen.
— bardzo dobrze sprawdza si¢ na tynkach cementowo-wapiennych, podlozach betonowych i gipsowych oraz
ptytach kartonowo-gipsowych, itp., tworzac trwate niezotknace powtoki, ulatwiajace oddychanie $cian.
— powloka farby charakteryzuje si¢ dobrym kryciem po wyschnieciu oraz wysokimi walorami dekoracyjnymi.
— wyrdb przeznaczony do malowania wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej, w tym shuzby zdrowia,
— efekt dekoracyjny — matowy,
— odpornos$¢ na dziatanie wody - wytrzymuje standardowa wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach.
— dobre krycie,
— dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej zapewniajaca oddychanie $cian.
—rozpuszczalnik - woda.
- Atest PZH

12.3. Parapety wewngtrzne
wykona¢ z konglomeratu gr. 3 cm w kolorze szaro-bezowym.

12.4. Balustrady i pochwyty

Balustrady i pochwyty klatki schodowej ze stali nierdzewnej szczotkowanej do wysokos$ci 1,1m wg. rysunku
wykazu balustrad.

12.5. Tynki wewnetrzne:

Przewiduje si¢ w obrgbie pomieszczen przebudowywanych skucie wszystkich tynkéw cementowo-wapiennych, i
wykonanie nowych tynkow systemowo z ptyt gipsowo-kartonowych. Kolor §cian wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym w porozumieniu z Zamawiajacym. W czesci $cian gdzie wystepuje zawilgocenie nalezy wykonac tynki



renowacyjne.
12.6. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach do pracy biurowej, pomieszczeniach wypoczynkowych personelu, pomieszczeniach socjalnych .
szatniach, sali zebran, komunikacji :

Sufit sktadajacy si¢ z podwieszanych paneli sufitowych z welny szklanej Ecophon Advantage z prostymi krawedziami
(krawedz A). Format 600x600x15 mm, 1200x600x15 mm. Montaz z systemem konstrukcji Ecophon Connect: Connect
T24 lub T15 Profile gtdéwne podwieszone co 1200 mm za pomocg Connect Wieszakdéw regulowanych C1 oraz Connect
Profile poprzeczne T24 lub T15 o dtugosci 1200 mm i 600 mm lub Connect T24 Profile glowne podwieszone co 1800
mm za pomoca Connect Wieszakéw regulowanych C1 i Connect Profile poprzeczne T24 o dlugosci 1800 mm.

Waga systemu (lacznie z konstrukcja) wynosi okoto 2,5 kg/m? Widoczna powierzchnia ptyty sufitowej pokryta jest
powloka w kolorze biatym White 500. Krawedzie naturalne lub zagruntowane. Konstrukcja Connect w kolorze Connect
White O1.

Montaz: System nalezy zamontowa¢ zgodnie ze schematem montazu Ecophon M119 lub M271. Panele sg tatwo
demontowalne. Minimalna wysoko$¢ do demontazu zgodna z wybrang metoda montazu.

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N. Powierzchnia sufitu
ma wspotczynnik odbicia $wiatta 83%.

Akustyka: Sufit ma klase pochlaniania dzwicku A, wazony wspotczynnik pochtaniania dzwicku aw rowny 1,00 oraz
praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwigku (catkowita wysokos$¢ systemu: 200 mm):

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0.40 0.85 1.00 0.90 1.00 1.00

Warto$ci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klas¢ A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest w
klasie A1l. Rdzen z welny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.
Wytrzymalo$¢ mechaniczna: Panele sa w 100% stabilne w §rodowiskach osiagajacych do 95% wilgotnosci wzglednej
przy temperaturze 30°C. Klasa C/3N potwierdzona w DWU. Testowane zgodnie z normg EN 13964: 2014, zatacznik F.
Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sa zgodne z francuskimi przepisami dotyczacymi
emisji VOC, poziom A+. Sa rowniez certyfikowane przez Finska Fundacje Informacji Budowlanych (RTS) z etykieta
M1. Panele nie zawieraja substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicjg zawarta w
europejskim rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i jest
zweryfikowana przez strong trzecia w deklaracji $rodowiskowej produktu (EPD). Emisja CO, z panelu w okresie jego
uzytkowania nie przekracza 1,98 kg CO, equiv/m’.

Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatdéw z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 48%. Plyty i konstrukcja w 100%
podlegaja recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang norma EN 13964: 2014
(,,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych (DoP).
Konserwacja: Cotygodniowe odkurzanie r¢czne i maszynowe.

W pomieszczeniach umywalni, tazienki, pomieszczeniu porzadkowym:
Sufit sktadajacy si¢ z podwieszanych paneli sufitowych z welny szklanej Ecophon Hygiene Performance z prostymi
krawedziami (krawedz A). Format 600x600x20 mm, 1200x600x20 mm. Montaz z systemem konstrukcji Ecophon
Connect: Connect T24 Profile gtowne C3 podwieszone co 1200 mm za pomoca Connect Wieszakdéw regulowanych C3
oraz Connect Profile poprzeczne T24 C3 o dtugosci 1200 mm i 600 mm.
Waga systemu (tacznie z konstrukcja) wynosi okoto 3-4 kg/m? dla ptyty grubosci 20 mm. Widoczna powierzchnia ptyty
sufitowej jest w powloce Akutex™ HS, kolor White 500, powtoka pokryta farbg na bazie wody, fatwa do czyszczenia,
przeznaczona do zastosowan higienicznych, gdzie istniejg wysokie wymagania dotyczace czyszczenia na mokro.
Krawedzie s3 malowane. Konstrukcja Connect w kolorze Connect White 01.
Montaz: System nalezy zamontowaé zgodnie ze schematem montazu Ecophon M395C3 lub M266C4. Krawedzie
docictych ptyt obwodowych nalezy pokryé farbg do krawedzi Sealant White. Panele unieruchomione za pomocg
Connect Higienicznych klipsow 20. Minimalna wysokos$¢ do demontazu ptyt zgodna z wybrang metoda montazu.
Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej bialej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N. Powierzchnia sufitu
ma wspoétczynnik odbicia $wiatta 84%.

Sufit ma klas¢ pochlaniania dzwigku A, wazony wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw réwny 0,95
(20 mm) / 1,00 (40 mm) oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwigku (catkowita wysokos¢ systemu: 200 mm):

[C:;l‘:l':"sc 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

20 0.50 0,85 0,95 0,90 0,95 0,95




Wartoséci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN ISO 11654.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Plyty sufitowe majg klas¢ A2-s1, dO0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja jest w
klasie Al. Rdzen z welny szklanej zostal przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.
Wytrzymalo$¢ mechaniczna: Panele pozostaja w 100% stabilne w $rodowiskach osiagajacych do 95% wilgotnosci
wzglednej 1 przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N wedtug DWU. Testowane zgodnie z norma EN 13964: 2014,
zatacznik F.

Wplyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sa zgodne z francuskimi przepisami dotyczacymi
emisji VOC, poziom A. Sg rowniez certyfikowane przez Finska Fundacj¢ Informacji Budowlanych (RTS) z etykieta
M1. Panele nie zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej 100 ppm, zgodnie z definicja zawartg w
europejskim rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Odpornos¢ na plesn i bakterie: Plyty sufitowe majg klasyfikacj¢ odpornosci na plesn i bakterie rowna 0, wedtug metody
A1 C, zgodnie z ISO 846.

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i ISO 14025 i jest
zweryfikowana przez strong trzecia w deklaracji srodowiskowej produktu (EPD). Emisja CO; z panelu gr. 20 mm w
okresie jego uzytkowania nie przekracza 2,56 kg CO, equiv/m?,

Recykling: Minimalna zawarto$¢ materiatdw z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 47%. Ptyty i konstrukcja w 100%
podlegaja recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang norma EN 13964: 2014
(,,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych (DoP).
Czyszczenie: Plyty sufitowe sa odporne na codzienne przecieranie i odkurzanie, wycieranie na mokro, czyszczenie pod
niskim i wysokim ci$nieniem, czyszczenie parg oraz dzialanie pary nadtlenku wodoru. Szczegétowe protokoty
czyszczenia, ktorych nalezy przestrzegac, dostgpne sg na stronie ecophon.com.

Wytrzymatos$¢ powierzchni: Plyty sufitowe wytrzymuja 200 cykli szorowania, testowane zgodnie z ISO 11998.
Odpornoé¢ chemiczna i dezynfekcja: Plyty sufitowe sa odporne na dzialanie nastepujacych substancji: Actichlor Plus,
LifeClean, etanol 70%, Podchloryn sodu 2,5%, Virkon S, izopropanol 70%, Oxivir Excel, Sumabac D10, Suredis VT1,
Enduro Chlor VES i Aciplusfoam VF59. Odporno$¢ testowana zgodnie z ISO 11998.

Czysto$¢ powietrza: Plyty sufitowe sa klasyfikowane, jako ISO 4 w standardowych warunkach zgodnie z ISO 14644-
1:2015. Plyty sufitowe sg zatwierdzone do pomieszczen strefy ryzyka w klasie 4, zgodnie z NF-S90-351, a takze sa
sprawdzone pod katem szybkosci usuwania czastek odpowiadajacej klasie CP (0,5) 5.

15. DANE LICZBOWE DOTYCZACE BUDYNKU I DZIALKI:
Glowne dane liczbowe:

budynek gléwny czes$¢ stara z kaplica:
Powierzchnia zabudowy budynku gtéwnego cze$¢ stara z kaplicg — 762,9m?
+  Powierzchnia uzytkowa budynku gtdwnego cze$¢ stara z kaplicg— 1 360,50 m?
+  Powierzchnia uzytkowa pierwszego pigtra budynku gtownego czg$¢ stara z kaplica objeta opracowaniem —
335,01 m’
+  Kubatura budynku gtéwnego czg$¢ stara z kaplica — 10 725m’

BILANS TERENU ,,UZ” - bez zmian

( wymagana powierzchnia biologicznie czynna w mpzp — 70%, co stanowi 45 328,09 m?)
«  Powierzchnia terenu ,,UZ” - 64 754,41m>
+  Istniejgca powierzchnia utwardzen i zabudowy — 19 303,09m?
+  Powierzchnia biologicznie czynna — 45 451,32m?

16. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII- bez zmian

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ- bez zmian

Istniejacy budynek na czas realizacji niniejszego opracowania zostal dostosowany do obowiazujacych
warunkow p.poz zgodnie z dokumentacja budowlang dostosowania do przepiséw p.poz i Ekspertyza Stanu Ochrony
Przeciwpozarowej z grudnia 2009 r. autorstwa mgr inz. Karola Maleszyka upr. Nr 272/93 i inz. Ryszarda Suchora upr.
nr 192/02/R/C oraz Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595/397/09/10 z dnia 07.04.2010 .

Kwalifikacja pozarowa

Budynek gléwny Szpitala Powiatowego SPZOZ w Minsku Mazowieckim przy ul. Szpitalnej 37 objety niniejszym
opracowaniem, sklada si¢ z dwoch obiektow:

- budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony tzw. cz¢$¢ nowa szpitala

- budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony tzw. czg$¢ stara szpitala



Powyzsze czgéci budynku gldwnego potaczone sg nie objetym w tym opracowaniu budynkiem trzykondygnacyjnym
podpiwniczonym- tgcznik pomigdzy nows i starg czeScig szpitala, rozbudowang o Szpitalny Oddziat Ratunkowy.

- Wysoko$¢ powyzej12m — budynek $redniowysoki .
Budynki zostaty zakwalifikowane odpowiednio:

e  cze$¢ nowa budynku — kat. zagrozenia ludzi ZLII

e czg$¢ stara budynku — kat. zagrozenia ZLIII (bud. adm.-biurowy z pomieszczeniami przychodni na parterze)
Kondygnacja podziemna — piwnica, w ktorej zlokalizowane sa : kotlownia , pomieszczenia gospodarcze , magazynowe
do obstugi budynku, szatnie pracownicze, archiwa.

Klasa odpornosci pozarowej
— dopuszczalna klasa odporno$ci pozarowej B o odpornosci pozarowej odpowiednio:
glowna konstrukcja nosna R 120,
strop REI 60,
$ciany zewnetrzne EI 60,
sciany wewnetrzne EI 30,
konstrukcja dachu -R 30
przekrycie dachu — RE 30
staty wystroj wnetrza na drogach ewakuacji co najmniej trudno zapalny, sufity niezapalne, nie kapiace
i nie odpadajace pod wptywem temperatury,
wydzielenie kottowni: $ciany EI 60, strop REI 60, drzwi EI 30.
wydzielenie magazynu oleju: §ciany EI120, strop REI 120, drzwi EI 60
wydzielenie archiwum: $ciany REI 120, strop REI 60, drzwi EI 60
przejscia instalacyjne przez przegrody tzw . pomieszczen zamknigtych : kotlownia, archiwa , strop
nad piwnica w klasie przegrod
® Dbiegi i spoczniki klatki schodowej R 60

- Odleglosci ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa
Budynek usytuowany w odlegtoséci wiekszych niz 4 m od granic dziatki i innych budynkéw

- Strefa pozarowa
Budynek posiada :
e piwnice budynku — jedna strefa pozarowa
e  czg$¢ nowa budynku — kat. zagrozenia ludzi ZLII - kazda kondygnacja nadziemna budynku podzielona na
dwie strefy pozarowe, dlugos$¢ drogi ewakuacyjnej w kazdej strefie do 50 m
e  czg$¢ stara budynku — kat. zagrozenia ZLIII (bud. adm.-biurowy) — jedna strefa pozarowa
e wydzielone pozarowo klatki schodowe w budynku z zastosowaniem systemu oddymiania, wydzielone na
prawach strefy pozarowej pomieszczenia kottowni, magazynu oleju, pomieszczen archiwow

- Warunki ewakuacji

Ewakuacj¢ os6b z pomieszczen przebywania ludzi umozliwiaja otwierane wyjsScia ewakuacyjne o szerokosci min. 0,9
m.

Dhugo$¢ przejécia ewakuacyjnego do 40 m. Poziome drogi ewakuacji — korytarze o szeroko$ci min. 1,4 m (nie
zawezone) a przy ewakuacji do 20 osob 1,2 m.

Pionowa droga ewakuacji dla ZL II — klatki schodowe o szerokosci biegu min. 1,4 m - spocznik 1,5 m — wysokos¢
stopnia do 0,15m dla ZL III szeroko$¢ biegu min 1,2 m — spocznik 1,5 m- wysokos¢ stopnia do 0,175 m. Powyzsze
parametry dla dréog ewakuacyjnych pionowych nie sg spetnione. Dopuszczone zostaly na podstawie Postanowienie
Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595/397/09/10 z dnia 07.04.2010 r
odstepstwa dla istniejacych klatek schodowych o parametrach: najmniejsza szerokos$¢ biegu klatki schodowej od 1,05 m
i szerokosci spocznika 1,27, dla cze$ci starej budynku szeroko$¢ biegu klatki schodowej min 1,2 i szeroko$¢ spocznika
min. 0,55 m. Postanowienia zawiera tez uzgodnienie rozbieznosci dla wysokosci stopni oraz ilosci ich.

Droga ewakuacyjna o wysokosci minimum 220 z miejscowym przewe¢zeniem nie wigkszym niz 200 m na odcinku
krotszym niz 150 cm.

Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego na jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 10 m a przy dwoch kierunkach nie
przekracza 40 m dla ZL II i odpowiednio 30 i 60 m dla ZL III przy poziomym odcinku dla jednego dojscia nie
przekroczono odleglosci 20 m — liczona od drzwi w $cianie pomieszczenia pobytu cztowiek do drzwi na zewnatrz
budynku

Drzwi na zewnatrz o szeroko$ci odpowiednio min 1,4 m i min. 1,2 m (skrzydto 0,9 m). Wyjscie z klatki schodowej —
na zewnatrz budynku o szerokos$ci odpowiednio min. 1,2mi 1,4 m/ skrzydto drzwi min. 0,9m.

Dopuszczone zostaty na podstawie Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.5595/397/09/10 z dnia 07.04.2010 r odstepstwa dla istniejacych drzwi na wyjsciach z klatek
schodowych do odpowiednio o szerokosciach: 100, 90, 105.



- Zabezpieczenia przeciwpozarowe
W budynku przewiduje si¢ nastepujace zabezpieczenia przeciwpozarowe:
—  przeciwpozarowy wylacznik pradu,
- hydranty wewnetrzne 25 — 1 /s, zasieg 30 m, 1 na kazdej kondygnacji, w piwnicy hydrant wewnetrzny 25 — 1
I/s, zasieg 30 m. - instalacja istniejaca
— instalacje piorunochronng - istniejgca
— o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne drog ewakuacji oswietlonych tylko §wiattem sztucznym — natezenie
o$wietlenia 1 Ix, przy sprzgcie przeciwpozarowym 5 Ix; czas dziatania 1 godz.
— instalacj¢ SAP
— instalacj¢ oddymiania wydzielonych klatek schodowych
— windg dla ekip ratowniczych

- Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewngtrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 20 1/s z sieci wodociggowej miejskiej. 2 hydranty DN 80 w odleglosci
najblizszy do 70 m i kolejny do 150 m.

- Droga pozarowa

Wymagana droga pozarowa o szeroko$ci 4 m, no$nos¢ 100 kN/o§ wzdhuz dtuzszego boku w odleglosci 5 m od strony
drogi wojewddzkiej. Potaczenie drogi z wejsciem do budynku utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci min. 1,5m i
dtugosci do 30m.

- Podreczny sprzet gasniczy
Wymagany podreczny sprzet gasniczy w iloéci — jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg/3 dm3 na 100 m2
chronionej powierzchni.

- Inne ustalenia
Obiekt wyposazony zostanie w znaki ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej, stosowane materiaty sg niepalne lub

trudnozapalne nie kapiace nie dymiace , takie ktorych produkty rozktadu termicznego sa nietoksyczne.

18.6. Armatura - bez zmian



