OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA

1. Remont dachu:
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Rozebranie rynien.

Rozebranie rur spustowych.

Rozebranie obrébek blacharskich.

Rozebrania istniejgcego pokrycia z blachodachdwki

Wykonanie szlichty betonowej na dachu ptaskim.

Wykonanie spadkéw na szlichcie betonowe.

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej

Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej — kominy

Wykonanie izolacji na szlichcie betonowej — impregnacja. Wykonanie pokrycia dachu papa
podktadowa.

Wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalng — papa nawierzchniowa.

Montaz desek czotowych

Montaz membrany dachowej wysoko paroprzepuszczalnej

Montaz tat pod nowe pokrycie dachowe

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej — pasy nadrynnowe
Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej — listwa startowa do blachy na

rgbek.
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Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej — wiatrownice
Pokrycie dachu blachg stalowg powlekang na rgbek.

Montaz ggsiorow.

Montaz tasmy pod gasiory.

Wykonanie obrébek kominéw wentylacyjnych za pomocg tasm.

Montaz rynny $r. 150-180 mm z blachy stalowej powlekanej.

Montaz rur spustowych z blachy powlekane;j

Wypluwacz/kolana z blachy stalowej powlekanej

Wykonanie podbitki z blachy powlekane;j

Wymiana okien dachowych

Montaz taw kominiarskich i ptotkow $niegowych

Uzupetnienie termoizolacji potaci dachowej

Montaz i demontaz rusztowania.

Wymiana wspornikow instalacji odgromowe;j.

Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej ( pret ptaskownik).
Wymiana ztgczy instalacji odgromowej do rynny montowanej na dachu.
Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyZzowych instalacji odgromowe;j.
Wymiana ztgczy naprezajgcych instalacje odgromowg na Scianie.
Wymiana przewodow instalacji odgromowej.

Wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta 120 mm?
Badanie instalacji odgromowej — pierwszy pomiar.

Badanie instalacji odgromowej — kolejny pomiar.

Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych materiatow.

Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz odpadéw powstatych podczas wykonywania prac.

2. Wymagania dotyczace materiatow:

2.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia uzyta do wymiany pokrycia dachowego
musi spetni¢ ponizsze kryteria :

grubos¢ — nie mniejsza niz 4,6 mm
rodzaj osnowy — widknina poliestrowa
gramatura osnowy — nie mniejsza niz 180 g/m?



. rodzaj masy asfaltowej — modyfikowana SBS
. sita zrywajgca pasek papy szerokosci 5 cm (wzdtuz/w poprzek) — minimum 700/500 N
e  wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/w poprzek) — minimum 40/40 %
. gietko$¢ w obnizonych temperaturach ( watek @ 30 mm) - -25%30mm
. odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 h — 100°C
2.2. Papa termozgrzewalna podkiadowa uzyta do wymiany pokrycia dachowego musi
spetnié¢ ponizsze kryteria :
e  grubosc¢ — nie mniejsza niz 3,7 mm
. rodzaj osnowy — widknina poliestrowa
. gramatura osnowy — nie mniejsza niz 180 g/m?
. rodzaj masy asfaltowej — modyfikowana SBS
. sita zrywajgca pasek papy szerokosci 5 cm (wzdtuz/w poprzek) — minimum 700/500 N
e  wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/w poprzek) — minimum 40/40 %
. gietkos$¢ w obnizonych temperaturach ( watek @ 30 mm) - -25%30mm
. odporno$c¢ na dziatanie wysokich temperatur w ciggu 2 h — 100°C
2.3. Membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna:
materiat wysoko paroprzepuszczalny o Sd < 0,02m
. reakcja na ogien — Klasa E
e wodoszczelno$¢ (2 kPa) — klasa W1
. przenikanie pary wodnej (paro przepuszczalnos$é) (g/m?)/24h >1700
. zakres temperatur stosowania - -30° + +80°
2.4 Instalacja odgromowa:
. materiat: drut stalowy ocynkowany ogniowo
e  zastosowanie: instalacja odgromowa — zwdd pionowy i poziomy.
e wymiary: fi 8mm.
e normy: PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62561-2:2018-04
2.5 Blacha
o blachy z stalowa o masie 275g/m2 lub stopu aluminium-cynk (AZ 150) o masie 150 g/m2
i powtokami poliestrowymi o grubosci 25um, 30um, 35um
w Srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2, C3, - blachy z powtokg Z 350 lub AZ
185 g/m?
° do zastosowan zewnetrznych w $rodowiskach C1, C2, C3,Normy: PN-EN 62305-3:2011,
PN-EN 62561-2:2018-04
grubosé min. 0,5 mm
Kolor RAL 7016
2.5 Plyta dachowa warstwowa

kolor RAL 7016
grubos¢ 100 mm
oktadzina zewnetrzna — blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem
rdzen termoizolacyjny — sztywna pianka poliizocyjanowa IPN o zamknietej  strukturze
komoérkowe;j
. klasa odpornosci ogniowej min RE 30
. nie rozprzestrzeniajgce ognia.



