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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1. Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéow do
izby samorzadu zawodowego



o MAZOWIECKA

OKREGOWA
D AR
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 408 /11 /K _ Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zp6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Wojciechowi Lucjanowi Wlodarczykowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 28 listopada 1955 roku w Elblagu, synowi Jézefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0027 /POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Szczegdélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do: :
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej.

III. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technieznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.




UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w catoéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Leszek Ganowicz
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Lucjan Wiodarczyk
ul. Pachngca 95 m. 33
02-790 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a




POLSEA
oo B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AR2-RIU-BUE *

Pan WOJCIECH WEODARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5941/01

adres zamieszkania ul. UROCZA 9, 05-504 PRACE DUZE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

= 2Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowany dpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zi

ym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.

o



1.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z trescig art 34 ust. 3d pkt 1 Prawa Budowlanego — jednolity tekst (Dz. Ust. Nr 207 z 2003
roku poz. 881 i 888) z dnia 2.06.2004 roku ja nizej podpisany o$wiadczam, ze Projekt Techniczny:
,Remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul.
Warszawska 27, jednostka ewidencyjna 140506 _2.0039.14/16 i 140506 2.0039.13/22 dz. nr Ew.
14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola”, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Wojciech Wtodarczyk



2. CZESC OPISOWA
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu
Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul. Warszawska 27, jednostka ewidencyjna
140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr Ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przeznaczony do remontu zabytkowy Dworek petnigcy funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli jest
budynkiem uzytecznosci publicznej i zalicza sie do IX kategorii budynkéw.

2.3. Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 27 w Zabiej Woli, jednostka
ewidencyjna 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.4 Inwestor
Gmina Zabia Wola ul. Gtéwna 3, 96-321 Zabia Wola.
2.5. Podstawa i zakres planowanego remontu budynku

Podstawg projektowanego remontu budynku sg zalecenia pokontrolne wydane przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 09-08-2021 r. obejmujgce nastepujgcy zakres:

1. Renowacja (odtworzenie) stolarki drzwiowej wraz z uzupetnieniem ubytkéw w materiale i brakujgce
okitowania oszklenia,

Uzupetnienie ubytkow, spekah gzymséw, kolumn portykéw oraz tynkéw na elewacii,

Usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkow stopni schodéw zewnetrznych oraz cokotow,
Ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen,

Montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztukg konserwatorska.

SR SIN

2.6. Opis ogo6iny budynku

Historia dworu siega roku 1827. Pierwotny dworek byt budynkiem jednokondygnacyjnym,
dwutraktowym, z sienig na osi. Zostat on wymurowany z cegty i wykonczony w stylu skromnego
klasycyzmu. Na poczatku XX w Dwor zostat przebudowany.

Generalny remont dworu zostat rozpoczety w Il potowie lat siedemdziesigtych. W wyniku tych prac
nieznacznej zmianie ulegt wyglad zewnetrzny budynku. Przede wszystkim drewniane kolumny ganku
zostaly zamienione na murowane, natomiast dach kopertowy zostat przebudowany na dach
naczétkowy z dwukondygnacyjnymi scianami bocznymi (od potnocy i potudnia). Najprawdopodobniej
kalenica dachu zostata podniesiona w stosunku do stanu sprzed remontu. Cztery lukarny zastgpiono
niewielkimi okienkami tzw. wolimi oczkami. Wyremontowany budynek zostat w 1988 roku
zaadaptowany w catosci na Dom Kultury.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

- fundamenty — tawy ceglane,

- &ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne, kominy — murowane z cegly petne;j,

- kominy

- stropy typu Klein, i drewniany nad salg konferencyjng podbity pod strop Kleina,

- schody wewnetrzne drewniane, zabiegowe,

- konstrukcja dachu — drewniana, na deskowaniu zabezpieczonym papg wykonano pokrycie z
dachowki karpiowki uktadanej w koronke,

- obrobki blacharskie i orynnowanie z blachy miedzianej,

- stolarka zewnagtrzna okienna i drzwiowa drewniana,



Wyposazenie w instalacje budynku:
- centralne ogrzewanie zasilane z wiasnej kottowni gazowej — piec gazowy M.0.Z.G — 85,

- instalacja wod-kan,
- instalacja hydrantowa wewnetrzna,

- instalacja gazowa zasilana z sieci miejskiej,

- instalacja elektryczna,

- Instalacja odgromowa,
- wentylacja grawitacyjna- na czesci kratek zamontowano wentylatory elektryczne,
- instalacja komputerowa, Internet,

2.7. Charakterystyczne parametry budynku

Dane budynku:

- powierzchnia zabudowy
- powierzchnia uzytkowa

- kubatura

- ilos¢ kondygnacji

322,06 m2
397,60 m2
2 620,00 m3
2 - bez podpiwniczenia

2.8. Obliczenia sprawdzajgce stropu pod projektowang centralg wentylacyjna

Strop nad parterem na ktorym bedzie ustawiona centrala wentylacyjna jest stropem typu Kleina na
dwuteowych belkach stalowych | 240 o rozstawie osiowym 1,10 m.

Do obliczen statycznych wykorzystano oprogramowanie Komputerowe Firmy InterSoft Konstruktor 6.5

i Rama 15.7 PL.
Obcigzenia

Ciezar stropu

nr Rodzaj Wartos¢ | Jednostka Mnoznik| obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. |oblicz. [KN/m]
[KN/m]

1 |klepka 0.230| [KN/m2] 1.000 0.230| 1.350 0.311

2 |gtadz 21.000, [KN/m3] 0.150 3.150| 1.350 4.253
cementowe

3 |polepa 12.000, [KN/m3] 0.150 1.800] 1.350 2.430

4 |Plyta Kleina 1.940| [kN/m2] 1.000 1.940| 1.350 2.619
poiciezka

5 |belka 1240 0.362| [KN/m2] 1.000 0.362| 1.350 0.489

6 |tynk 22.000, [kKN/m2] 0.015 0.330| 1.350 0.445

gk1=7.812] 1.350 gd1=10.546

mnoznik 1.100] Gk1=8.593| 1.350] Gd1=11.601

sumy [KN] [kN]




Sciana gr. 35 cm

nr Rodzaj Wartos¢ | Jednostka Mnoznik| obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. |oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |tynk 2 x 22.000| [KN/m2] 0.075 1.650| 1.350 2.228
2 |gazobeton 7.000| [KN/m2] 0.875 6.125 1.350 8,268
gk1=7.775 1.350 gd1=10.496
mnoznik 1.100] Gk1=8.552| 1.350] Gd1=11.546
sumy [kN] [KN]
Sciana gr. 20 cm
nr Rodzaj Wartos¢ | Jednostka Mnoznik| obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. |oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |tynk 2 x 22.000| [kKN/m2] 0.093 2.046) 1.350 2.762
2 |gazobeton 7.000| [KN/m2] 0.620 4,340/ 1.350 5.859
gk1=6.386, 1.350 gd1=8.621
mnoznik 1.100| Gk1=7,025| 1.350] Gd1=9,483
sumy [kN] [KN]
Obcigzenie od centrali wentylacyjne;j
nr Rodzaj Wartos¢ | Jednostka Mnoznik| obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. |oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |Centrala 5.000) [kN/] 0.450 2,250/ 1.350 3,037
wentylacyjna
gk2=2.250| 1.350 gd2=3,037
Uzytkowe biura
nr Rodzaj Wartos¢ | Jednostka Mnoznik| obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. |oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |Uzytkowe 2.000| [kN/m2] 1,000 2.000/ 1.500 3.000
biura
gk2=2.000| 1.500 gd2=3.000
mnoznik 1.100] Gk2=2.200| 1.500] Gd2=3.300
sumy [kN] [kN]
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Uzytkowe poddasze

nr Rodzaj Wartos¢ | Jednostka Mnoznik| obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. |oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 1.200| [kKN/m2] 1.000 1.200, 1.500 1.800

gk3=1.200, 1.500| gd3=1.800

mnoznik 1.100] Gk3=1.320] 1.500| Gd3=1.980

sumy [kN] [kN]

Raport wymiarowania stali wg PN-EN 1993-1-1 do programu Rama3D/2D:

Wszystkie obliczenia sg wykonywane w osiach gtownych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w
raporcie 08 Y oznacza os gtbwng Yg, a 0§ Z oznacza oS gtowng Zg.

Geometria:
Nazwa profilu: IPN 240
Dtugosc¢ preta: L=5.70m
Gatunek stali: S235
uZE' Granica plastycznosci: f, = 235.00 MPa
- Pole przekroju: A = 45.48 cm?
Momenty bezwtadnosci: J,=4170.05cm*| J,=212.06 cm*
Wskazniki wytrzymato$ci: W, = 347.50 cm® W, = 40.01 cm?®
=R Plastyczne: W, = 404.26 cm*®| W, = 68.26 cm®
Moment_y _bezwiadnosm na I, = 21.38 cm*
skrecanie:
Punkt nr: 1 na precie, potozenie: 2.70 m
Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtéwnych:
N =0.00 kN T,=V,=0.00 kN T,=V,=10.38 kN
M, =-71.18 kNm M, = 0.00 kNm
Klasa przekroju na sciskanie:
Klasa scianek pasow = 1 Klasa Scianek srodnika = 1 Klasa przekroju na sciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:
Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:
Klasa pasow = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
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Nosnos¢ na sciskanie

A S, 4548 . 235

N
o Rd }}MO i.0

= 106877 [k¥ |

Nos$nos$é¢ przekroju na rozcigganie
Nirg = 1068.77 [kN]

Nosnos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
Wy Ty 40426 10" . 235,00

A 1.00

= 05,00 kN |

Udziat pasow w nosnosci na zginanie

M, = 74.04 [ kdim ]

Nos$nos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

-6
Wos Js 6826 10 23500

AL —
plRiz Yo L0

= 16.04 [kl |

Nosnos¢ na s$cinanie wzdluz osi z.
Przekrdj czynny przy scinaniu.

A,= 2232.07 [ ? |

Nos$nos¢ na $cinanie

Vo g™ 302.84 [N ]

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi y.
Przekrdj czynny przy Scinaniu.

A,= 277720 ? |

Nosnos¢ na scinanie

V. o= 376.80[kN ]

G

Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
Mn.yRd = 95.00 [kNm]

MN,Z,Rd =16.04 [kNm]
Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi y.

M S b (MCJ,M—MJ,:MJ )=95.oo-o.oo (95.00-74.04 | = 03.00 [k |



Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi z.

M= 16.04]khim ]

Nosnos$¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej
MN,V,Rd,y =95.00 [kNm] MN,V,Rd,Z =16.04 [kNm]

Warunki nosnosci:

Mons: W SIS 000

M. M. 9500 I6.04
oy Rd CzRd ) )

75

Myze Mg 7118 000 _

M. 0500 16.04
¥y R ¥z Rd ) )

075

Wspoétczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie gérnym.

¥y, =100

Wspoétczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie dolnym.

¥ M=E.OO

L
Wspobtczynniki interakcji.
ky, = 1.00 ky; = 1.00 k., = 1.00

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

M +AM M +AM
7118 0.00

o M =, Y © dimf = Nit 00500 Trpr G

Yor Mo m = RE T :

Wyniki obwiedni przemieszczen:

Potozenie: x = 2.85 [m]
Lista grup obcigzen:

Nazwa grupy obciazen:
Cigzar wlasny State Uzytkowe

ux=2ﬂf§)x = _2.028[em ]

k. =1.00
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WyKkres przemieszczen w kierunku Z:

i

max

Warunek speiniony!

=u_= 2.028=2.280em ]

Strop Kleina nad parterem przeniesie obciazenia od centrali wentylacyjnej

2.9. Obliczenia nadprozy nad otworami w $cianach nosnych

2.9.1.0bliczenia nadprozy nad otworami O1, 02, 03, 04 w scianach nosnych

Do obliczen statycznych wykorzystano oprogramowanie Komputerowe Firmy InterSoft Konstruktor 6.5
i Rama 15.7 PL.

Sciana gr 60 cm

nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik | obcigzenie wspot. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |Cegta petna 19.000, [kN/m2] 0.600 11.400, 1.350 15.390
2 | Tynk 2x 22.000| [kN/m2] 0.030 0.660| 1.350 0.891
gk4=12.060/ 1.350 gd4=16.281

Obcigzenie od belki stropowej

Od ciezaru statego — 53,72 kN
Od ciezaru zmiennego — 13,20 kN

Raport wymiarowania stali wg PN-EN 1993-1-1 do programu Rama3D/2D:

Wszystkie obliczenia sg wykonywane w osiach gtownych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w
raporcie 0$ Y oznacza 0$ gtowng Yg, a oS Z oznacza oS gtowng Zg.

Geometria:

2 ceowniki [ 120

Nazwa profilu: 2xUPN 120
Dtugos¢ preta: L=0.95m
Gatunek stali: S235
Granica plastycznosci: f, = 235.00 MPa
Pole przekroju: A =33.98 cm?

Momenty bezwtadnosci:

J, = 728,00 cm*

Element prosty, nr preta: 7

Punkt nr: 2 na precie, polozenie: 0.47 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtéwnych:
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N =0.00 kN T,=V,=0.00 kN
M, = -19.52 kNm M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na sciskanie:

Klasa $cianek paséw = 1 Klasa scianek $rodnika = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasow = 1

Nosnos¢ na sciskanie

s A, 3249 . 235

eRd LS L0

= 528.48[kN |

Nosnos¢ przekroju na rozcigganie
Nira = 528.48 [kN]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

-G
s o 13567 <10 » 23500

M =
PLRLy B 200

= 31.41 [kbm |

Udziat paséw w nosnosci na zginanie

M= 24.56 (ki ]

Nosnos¢ na czyste zginanie wzgledem osi z

-6
Woe Js 2216 10 23500

M =
plRLz Yo L.00

= 5.68[kbm ]

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy Scinaniu.

A= 1065.96] ? |

Nosnos¢ na scinanie

Vo e 144.63 [N ]

Nos$nos$¢ na scinanie wzdiuz osi y.

Przekrdj czynny przy scinaniu.

T,=V,=36.27 kN

Klasa przekroju na Sciskanie = 1

Klasa przekroju na zginanie y-y = 1

Klasa przekroju na zginanie z-z = 1

15



A= 1406.00] ? |
Nosnos$c¢ na Scinanie
V., o= 19076 kN ]

G

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
MN,y,Rd =31.41 [kNm]

My zra = 5.68 [KNm]
Nosnos$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

M, M P (quﬂ—ﬂfz}m )=3;.4;—o.oo (30412486 | = 3041 [k |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi z.

M, = 568k ]

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tngcej
MN,V,Rd,y = 31.41 [kNm] MN,V,Rd,Z =5.68 [kNm]

Warunki nosnosci:

0.00
Vﬂd i90.74 =000
Gy R )
7
26.27
L )
v 144.63
Gz
M M
19.52 0.00
Myﬂ ’LMm “3141 Tres 0%
G Rd Oz Rd ) '
M M
1952 0.00
= ’LMmi ~Srdl 55y 202
¥y R ¥z Rd ) )

Wspotczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie gérnym.

¥y, =100

Wspobtczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie dolnym.

¥, =200

L
Wspotczynniki interakcji.

kyy = 1.00 k,» = 1.00 kyy = 1.00

k. =1.00
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Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

My, Bd +‘£'My, Fd Mx, Fd ’LAMR Fd 19.52 oo0

= . yMI + 7 . yMI:m 100 +E 00 =062
Yor Mom 3. o '

Wyniki obwiedni przemieszczen:

Potozenie: x = 0.47 [m]

Lista grup obcigzen:
Nazwa grupy obciagzen:
Ciezar wiasny State Uzytkowe

ux=2uﬁ)x =0.000 #-0.054 +-0.005 = -0.059 [em ]

Wykres przemieszczen w kierunku Z:

o =u_ = 00500380 [em ]

Max

Warunek speiniony!

Nadproze przeniesie obcigzenia od $cian i stropow

2.9.2.0bliczenia nadprozy nad otworami O5 w scianach nosnych

Do obliczen statycznych wykorzystano oprogramowanie Komputerowe Firmy InterSoft Konstruktor 6.5
i Rama 15.7 PL.

Sciana gr 60 cm

nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik | obcigzenie wspot. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz. [kN/m]
[KN/m]
1 |Cegta petna 19.000, [kN/m2] 0.600 11.400, 1.350 15.390
2 | Tynk2x 22.000| [kN/m2] 0.030 0.660, 1.350 0.891
gk4=12.060/ 1.350 gd4=16.281

Obcigzenie od belki stropowej

Od ciezaru statego — 53,72 kN
Od ciezaru zmiennego — 13,20 kN

Raport wymiarowania stali wg PN-EN 1993-1-1 do programu Rama3D/2D:

Wszystkie obliczenia sg wykonywane w osiach gtownych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w
raporcie 0$ Y oznacza 0$ gtowng Yg, a oS Z oznacza oS gtowng Zg.

Geometria:
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Nazwa profilu: 2xUPN 80
Dtugos¢ preta: L=040m
. Gatunek stali: S235
2 ceowniki [ 80 - —
Granica plastycznosci: f, = 235.00 MPa
Pole przekroju: A= 22,00 cm?
Momenty bezwfadnosci: J,=212,00 cm*

Element prosty, nr preta: 7

Punkt nr: 2 na precie, polozenie: 0.20 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w uktadzie osi gtéwnych:
N =0.00 kN T,=V,=0.00 kN T,=V,=236.27 kN
M, = -7.66 kNm M, = 0.00 kNm

Klasa przekroju na sciskanie:
Klasa $cianek pasow = 1 Klasa scianek srodnika = 1 Klasa przekroju na sciskanie = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:
Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie y-y = 1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:
Klasa pasow = 1 Klasa przekroju na zginanie z-z = 1
Nosnos¢ na Sciskanie

AT 1308035

N = 328.45[kN |

eRd LS L0

Nosnos$é przekroju na rozcigganie
Nirg = 328.45 [kN]

Nosnos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
Wy 7y 6246 20" - 23500

PLREy ¥ .00

= 14.68 [ klm |

Udziat pasow w nosnosci na zginanie

M= 11.79[ktim ]

Nosnos$¢ na czyste zginanie wzgledem osi z
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-6
Wos Js 1204 10 23500

AL —
plRds ¥isa £.00

= 2.83[khm ]

Nosnos¢ na scinanie wzdtuz osi z.
Przekrdj czynny przy Scinaniu.

A,= 69015 |

Nosnos¢ na scinanie

V o e 0.85 k¥ ]

Nos$nos$é na scinanie wzdiuz osi y.
Przekrdj czynny przy scinaniu.

A,= 893.20 s |

Nosnos¢ na Scinanie

V, o= 12019 [kl ]

C.

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej
Mn.yrd = 14.68 [KNm]

My zrda = 2.83 [KNm]
Nosnos$¢ na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

M, M P (quﬂ—ﬂfz}m )=M.68—o.oo (14.68-11.79 | = 14.68 [k |

Nosnos¢ na zginanie z uwzglednieniem scinania wzgledem osi z.
M, .= 2.83[klm |

44

Nosnos¢ przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tngcej
MN,V,Rd,y =14.68 [kNm] MN,V,Rd,Z =2.83 [kNm]

Warunki nosnosci:

7
0.00
Vﬂd o 0
Gy R )
7
36.27
me " 86.85 -0
g Rd )
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M M 766 000

il s

M. M. 1408 2.83
G Rd Oz Rd ) '

Moo Mo 766 000

M. 1468 253
¥y R ¥z Rd ) )

=052

Wspoétczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie gérnym.

¥y, =100

Wspotczynnik zwichrzenia przy sciskanym pasie dolnym.

7, =100

ir
Wspobtczynniki interakcji.
k,, = 1.00 k,, = 1.00

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

M_J-,Ea‘ +‘£'My,zd 7 +Mzza +AMx,Ed’ 7o = 266
; i Ml ,
Tr My,.ra.:; Mx.R‘: 100 . 1468

Wyniki obwiedni przemieszczen:

Potozenie: x = 0.20 [m]

Lista grup obcigzen:
Nazwa grupy obcigzen:
Ciezar wiasny State

ux=2uﬁ)x=o.ooo #+=0.041 +-0.000 = -0.011 [em ]

Wykres przemieszczen w kierunku Z:

Kyy = 1.00

o.oa
LO0 +— - LO00=0.52

2.83

Uzytkowe

R 0.011=0160[em ]

max

Warunek speiniony!

Nadproze przeniesie obcigzenia od Scian i stropow

k., =1.00
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2.10. Zakres i rodzaj robét zwigzanych z wykonaniem otworéw w scianach i stropach.

Nadproza w scianach nosnych nad otworami dla kanatow wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ w
nastepujgcy sposob:

wykuc¢ po obu stronach $ciany bruzdy na belki stalowe,

osadzi¢ w wykutych bruzdach belki stalowe na zaprawie cementowe;j,
skreci¢ belki Srubami,

owing¢ belki siatkg stalowa i obrzuci¢ zaprawa cementowg,

po zatozeniu belek stalowych wyku¢ otwor w Scianie.

Otwory w stropach dla kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonywac¢ w nastepujgcy sposob:

podstemplowa¢ strop pod otworami,

usung¢ warstwy podtogowe do cegiet ptyty Kleina,

wycig¢ otwory w stropie za pomoca szlifierki katowej,

przyspawac ceowniki,

utozy¢ zbrojenie fi 8 i zabetonowac ubytki wokot otworu,

uzupetnic strop do petnej wysokosci np. keramzytem i szlichta cementows.

Opracowat
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3. Wykaz stali profilowej dla otworéw w scianach i stropach
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4. Czesc¢ rysunkowa
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