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WARSTRY NAPRAWCZE PONAD COKOLEM
farba mineralna zewnetrzna

preparat gruntujacy i hydrofobizujacy
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SPOSOB NAPRAWY PEKNIEC | RYS SCIAN

tynk wierzchni cementowo - wapienny tozsamy z tynkiem istniejacym

preparat gruntujacy i zwiekszajacy przyczepno$c podtoza

przemurowanie cegiet i uzupetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng

preparat biobdjczy

$ciana murowana

WARSTRY NAPRAWCZE GZYMSOW
farba mineralna zewnetrzna

preparat gruntujacy i hydrofobizujacy

tynk wierzchni cementowo - wapienny
tozsamy z tynkiem istniejacym

tynk podktadowy szybkowigzacy, gruboziarnisty
do ciggniecia rdzeni sztukatorskich

przemurowanie cegiet i uzupetnienie ubytkow
zaprawg cementowo - wapienng

preparat gruntujgcy i zwiekszajacy przyczepnos¢ podtoza

preparat biobdjczy
$ciana murowana
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Uwaga !

Najpozniej przed rozpoczeciem prac nalezy przekazacé

Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw dokumentacje
przedstawiajgcg planowany zakres usuwanych fragmentoéw tynku oraz cegiet

___[____| I____I___

1 - zaprawa M20 do osadzania kotew spiralnych o wysokiej odpornosci na siarczany
2 - kotwy spiralne fi 8 na dtugosci po 50 cm po obu stronach rysy
3- zaprawa cementowo-wapienna M5 do uzupetniania ubytkdw

4- zaprawa cementowo-wapienna uszczelniajaca ryse przed wykonaniem iniekgji
5- zaczyn cementowy - wprowadzany za pomoca recznej pompy

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONERZECIM
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