RZUT PARTERU
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LEGENDA:
— KANAL NAWIEWNY WENTYLACJA
 — KANAL WYCIAGOWY WENTYLACJA
—— KANAL CZERPNY WENTYLACJA
— KANAL WYRZUTOWY WENTYLACJA
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FLEX TEUMIACY

REGULATOR CAV
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UWAGA:

1.KANALY NAWIEWNE | WYCAGOWE PROWADZACE DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ IZOLOWAC
WELNA MINERALNA O GRUBOSCI 30 mm.

2.KANALY CZERPNE | WYRZUTOWE IZOLOWAC WELNA MINERALNA O GRUBOSCI 80 mm.
3.KANALY NAWEIWNE | WYCIAGOWE PROWADZONE DO CENTRALI WENTYLACYJNE ZNAJDUJACE SIE

NA PODDASZU IZOLOWAC WELNA MINERALNA O GRUBOSCI 80 mm.
4. PRZEWODU GRAWITACYJNE WYKORZYSTYWANE JAKO WYCIAGOWE NALEZY UDROZNIC | USZCZELNIC

TRANSFER W DRZWIACH . 3
5.WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC | POTWIERDZIC NA BUDOWIE PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH, ZAMOWIENIEM | PRODUKCJA ELEMENTOW DO WBUDOWANIA.
REWIZJA 6.EWENTUALNE KOLIZJW, WATPLIWOSCI, ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI | UWAGI NALEZY ZGEASZAC

DO WYJASNIENIA PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKOANANIA ROBOT.
DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI ZAOBSERBOWANYCH ODSTEPSTW W NATURZE OD DANYCH | ZALOZEN
ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TPROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONERZECIM

INWESTYCJA:

96-321 ZABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22
DZ. NR. EW. 14/16, i 13/22 OBREB 0039 ZABIA WOLA

REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PEENIACEGO FUNKCJE DOMU KULTURY W ZABIEJ WOLI

INWESTOR:

GMINA ZABIA WOLA UL. GLOWNA 3, 96-321 ZABIA WOLA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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