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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1. Uprawnienia budowlane projektantéow i zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéow do
izby samorzadu zawodowego



MAZOWIECKA
_OKREGOWA
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AT | INZYNIEROW
—=1 11 | BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/486/14/15/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 1. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 1. poz. 1409 z pé2n. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Ryszard Stanislaw Janaszek
ur. dnia 15 lutego 1955 roku w Minsku Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0254/PBE/15
do projektowania
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.

odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji. :
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 doi
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Ryszardowi Stanislawowi Janaszek
ur. dnia 15 lutego 1955 roku w Minsku Mazowieckim

numer ewidencyjny MAZ/0254/PBE/15
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, W tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz Zz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

II. w specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji lifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. .......ccocceesones
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymujg:
1. Pan Ryszard Stanislaw Janaszek
ul. Wiertnicza 77
02-952 Warszawa,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4LX-Z27-21X *

Pan RYSZARD STANISLAW JANASZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0755/02

adres zamieszkania ul. WIERTNICZA 77, 02-952 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnotci prawn
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

ej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.



1.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z trescig art 34 ust. 3d pkt 1 Prawa Budowlanego — jednolity tekst (Dz. Ust. Nr 207 z 2003
roku poz. 881 i 888) z dnia 2.06.2004 roku ja nizej podpisany o$wiadczam, ze Projekt Techniczny:
,Remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul.
Warszawska 27, jednostka ewidencyjna 140506 _2.0039.14/16 i 140506 2.0039.13/22 dz. nr Ew.
14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola”, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Ryszard Janaszek



2. CZESC OPISOWA
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu
Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul. Warszawska 27, jednostka ewidencyjna
140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr Ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przeznaczony do remontu zabytkowy Dworek petnigcy funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli jest
budynkiem uzytecznosci publicznej i zalicza sie do IX kategorii budynkéw.

2.3. Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 27 w Zabiej Woli, jednostka
ewidencyjna 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.4 Inwestor
Gmina Zabia Wola ul. Gtéwna 3, 96-321 Zabia Wola.
2.5. Podstawa i zakres planowanego remontu budynku

Podstawg projektowanego remontu budynku sg zalecenia pokontrolne wydane przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 09-08-2021 r. obejmujgce nastepujgcy zakres:

1. Renowacja (odtworzenie) stolarki drzwiowej wraz z uzupetnieniem ubytkéw w materiale i brakujgce
okitowania oszklenia,

Uzupetnienie ubytkow, spekah gzymséw, kolumn portykéw oraz tynkéw na elewacii,

Usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkow stopni schodéw zewnetrznych oraz cokotow,
Ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen,

Montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztukg konserwatorska.

SR SIN

2.6. Opis ogo6iny budynku

Historia dworu siega roku 1827. Pierwotny dworek byt budynkiem jednokondygnacyjnym,
dwutraktowym, z sienig na osi. Zostat on wymurowany z cegty i wykonczony w stylu skromnego
klasycyzmu. Na poczatku XX w Dwor zostat przebudowany.

Generalny remont dworu zostat rozpoczety w Il potowie lat siedemdziesigtych. W wyniku tych prac
nieznacznej zmianie ulegt wyglad zewnetrzny budynku. Przede wszystkim drewniane kolumny ganku
zostaly zamienione na murowane, natomiast dach kopertowy zostat przebudowany na dach
naczétkowy z dwukondygnacyjnymi scianami bocznymi (od potnocy i potudnia). Najprawdopodobniej
kalenica dachu zostata podniesiona w stosunku do stanu sprzed remontu. Cztery lukarny zastgpiono
niewielkimi okienkami tzw. wolimi oczkami. Wyremontowany budynek zostat w 1988 roku
zaadaptowany w catosci na Dom Kultury.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

- fundamenty — tawy ceglane,

- &ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne, kominy — murowane z cegly petne;j,

- kominy

- stropy typu Klein, i drewniany nad salg konferencyjng podbity pod strop Kleina,

- schody wewnetrzne drewniane, zabiegowe,

- konstrukcja dachu — drewniana, na deskowaniu zabezpieczonym papg wykonano pokrycie z
dachowki karpiowki uktadanej w koronke,

- obrobki blacharskie i orynnowanie z blachy miedzianej,

- stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa drewniana,



Wyposazenie w instalacje budynku:

- centralne ogrzewanie zasilane z wiasnej kottowni gazowej — piec gazowy M.0.Z.G — 85,
- instalacja wod-kan,

- instalacja hydrantowa wewnetrzna,

- instalacja gazowa zasilana z sieci miejskiej,

- instalacja elektryczna,

- Instalacja odgromowa,

- wentylacja grawitacyjna- na czesci kratek zamontowano wentylatory elektryczne,

- instalacja komputerowa, Internet,

2.7. Charakterystyczne parametry budynku

Dane budynku:

- powierzchnia zabudowy - 322,06 m2
- powierzchnia uzytkowa - 397,60 m2
- kubatura - 2620,00 m3

- ilos¢ kondygnacji 2 - bez podpiwniczenia

10



2.8. Podstawa opracowania

— podktady architektoniczno - budowlane
— uzgodnienia branzowe

— obowigzujgce normy i przepisy

— projekt budowlany

2.9. Opis istniejgcej instalacji elektrycznej budynku

Zasilanie energetyczne zabytkowego dworku petnigcego funkcje Domu Kultury zlokalizowanego w
Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27 odbywa sie istniejgca kablowa linig zasilajgca n.n. do ztgcza
kablowego umieszczonego w zewnetrznej scianie budynku przy wejsciu od strony wschodnie;j.

Tablica licznikowa oraz Tablica gtéwna zlokalizowane sg wewnatrz budynku réwniez przy wejsciu od
strony wschodniej.

Z tablicy gtdbwnej zasilana jest za pomocg W.L.Z. kablem 5 x 10 mm2 tablica pietrowa.

System ochrony od porazen stanowi samoczynny wytgcznik zasilania.

Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe. Instalacja posiada przewod ochronny PE do
ktérego potgczono wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych i innych
urzadzen elektrycznych.

Budynek posiada instalacje potgczen wyrownawczych wyprowadzong z gtbwnej szyny wyrownawczej
GSW |, ktéra zostata potgczona ptaskownikiem FeZn 25x4 mm z:

- uziomem otokowym instalacji piorunochronnej,

- metalowymi elementami budynku,

- wszystkimi instalacjami wykonanymi w przewodach przewodzgcych prad elektryczny,

- szynami ochronnymi tablicy gtéwnej TG i tablicy pietrowej TP.

Gtéwna szyna uziemiajgcg wykonang z bednarki FeZn 30x4 mm2 zamontowano przy tablicy gtéwnej
TG.
Potagczenia wyrownawcze MSW do urzgdzen wykonano przewodem DY 4 mm?2.

Budynek posiada instalacje odgromowa wykonana ze zwoddw z drutu ocynkowanego fi 8 mm.

2.10. Zakres opracowania

— instalacja zasilania nagrzewnicy elektrycznej,

— instalacja zasilania wentylatora wywiewnego i nawiewnego,

— instalacja zasilania wentylatorow kratkowych i wentylatora kanatowego,
— instalacja potgczen wyréwnawczych kanatéw wentylacyjnych,

— prace elektryczne remontowe,

2.11. Zestawienie mocy elektrycznej urzadzen

1. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna napiecie wentylator nawiewny - 230 V. Moc 0,7 kW
wentylator wyciggowy - 230V Moc 0,7 kW. nagrzewnica elektryczna - Moc znamionowa 6,0 kW,
wentylator kratkowy 1-4 Pom. gospodarcze - 230 V Moc 100 W,

wentylator kratkowy 1-12 WC -230 V Moc 100 W,

wentylator kratkowy 1-11 WC - 230 V Moc 100 W,

wentylator kanatowy 1-10 szatnia - 230V Moc 100 W,

wentylator kratkowy 2-2 WC - 230V Moc 100 W,

wentylator kratkowy 2-3 WC - 230 V Moc 100.

NoOoOkwN
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2.12. Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych wentylacji mechanicznej

Zasilanie wymienionych w punkcie 2.11. urzadzen elektrycznych instalacji wentylacji mechanicznej
projektuje sie za posrednictwem Tablicy Wentylacyjnej TW typ. RW 3x12 zlokalizowanej w
pomieszczeniu 2.7. w ktorym zamontowano centrale wentylacyjna.

Tablice TW nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy pietrowej TP wewnetrzng linia zasilajgcg kablem YDY 5x4
mm2 — patrz Rys. nr E1, E2 i E3.

2.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych kanatéw wentylacyjnych

Zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999 nalezy wykonaé potgczenia wyrdwnawcze wszystkich kanatow i
urzgdzen instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Potgczenia wyrownawczych wykonac przewodem DY 4 mm2.

Poszczegdlne kanaty i urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej nalezy potgczy¢é do miejscowych
szyn wyrownawczych MSW ktoére z kolei nalezy potgczy¢ do gtdwnej szyny wyrownawczej GSW.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary rezystancji potgczen wyréwnawczych.

2.14. Prace elektryczne remontowe
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

— demontaz i przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznych w miejscach kolizji z otworami w
Scianach i sufitach, wykonywanych pod przejscia instalacji wentylacji mechanicznej,

— demontaz i przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznych w miejscach kolizji z kanatami i
urzgdzeniami instalacji wentylacji mechanicznej,

— przenoszenie istniejgcych sufitowych opraw oswietleniowych na poziom sufitéw podwieszonych z
piyt GK

Opracowat
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2.9.2. Czesé rysunkowa
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