Nazwa elementu projektu
budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na
specyfike projektowanej budowy, ktérg nalezy uwzglednié¢
zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku —
»Prawo budowlane” (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pézniejszymi zmianami), w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — tzw. ,,plan bioz”

Nazwa zamierzenia
budowlanego

REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU
PELNIACEGO FUNKCJE DOMU KULTURY W ZABIEJ WOLI
96-321 ZABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140506_2.0039.14/16 i
140506_2.0039.13/22.

DZ. NR EW. 14/16 | 13/22 OBREB ZABIA WOLA”

Adres obiektu budowlanego

96-321 ZABIA WOLA UL. WARSZAWSKA 27

Kategoria obiektu
budowlanego

IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

Numer dziatki ewidencyjnej
na ktorej obiekt jest

usytuowany

140506_2 — wojewodztwo mazowieckie, powiat Grodzisk Maz.

gmina Zabia Wola

Obreb 0039 Zabia Wola

dziatka nr: 14/16i 13/22

Imie i nazwisko inwestora

adres inwestora

GMINA ZABIA WOLA

96-321 ZABIA WOLA UL. GEOWNA 3.

Imie i nazwisko,
Zakres petnlopa . z Data .
. funkcja specjalnosé¢ . Podpis
opracowania . opracowania
projektowa
i numer uprawnien budowlanych
mgr inz. arch. ARTUR MIERNIK
ARCHITEKTURA architektoniczna do projektowania bez 30 liviec
Projektant ograniczen 20 2';
BUDYNKU r
nr uprawnien - BL-
PdOKK/44/2005
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1. Zakres robét zamierzenia budowlanego

Zakresem niniejszego zamierzenia budowlane remont zabytkowego Dworku petnigcego
funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul. Warszawska 27, jednostka
ewidencyjna 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr Ew. 14/16 i 13/22 obreb
Zabia Wola.

2. Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 27 w Zabiej Woli, jednostka
ewidencyjna 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr Ew. 14/16 i 13/22 obreb
Zabia Wola.

3. Podstawa i zakres planowanego remontu budynku

Podstawg projektowanego remontu budynku sg zalecenia pokontrolne wydane przez
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 09-08-2021 r. obejmujgce
nastepujacy zakres:

1. Renowacja (odtworzenie) stolarki drzwiowej wraz z uzupetnieniem ubytkéw w materiale i
brakujgce okitowania oszklenia,

2. Uzupetnienie ubytkéw, spekan gzymsow, kolumn portykdw oraz tynkdéw na elewacji,

3. Usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkdéw stopni schodéw zewnetrznych oraz
cokotow,

4. Ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen,

5. Montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztukg konserwatorska.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowych dziatkach ewid. nr 14/16 i 13/22 z obrebu 0039 Zabia Wola o tgcznej
powierzchni 12 916,00 m? bedacych wiasnoscig Gmina Zabia Wola zlokalizowany jest
zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu Kultury.

Dziatki posiadajg od strony potudniowo - wschodniej dostep do drogi publicznej - ul.
Warszawska - dziatka nr ewid. 322/6 z obrebu 0039 Zabia Wola.

Teren dziatek jest ptaski, nieogrodzony, ze starodrzewem w czesci pétnocnej i wschodniej,
stanowigcym resztki podworskiego parku.

Dojazd do budynku od ulicy Warszawskiej poprzedzono kulistym gazonem.

Za budynkiem znajduje sie zewnetrzna sitownia oraz plac zabaw.

5. Elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

— wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
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— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

— roboty rozbiérkowe,

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktore

narazone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

— Operator koparki, spycharki i innego sprzetu - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do
wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

— Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

— Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie srodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

— Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem,
zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;

— Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schodow, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania

materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji rob6t wynikajgcych z

zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

7. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy roboty winni przej$¢ szkolenie wstepne ogolne bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz instruktaz ogdlny do wykonywania okreslonych robét. Pracownicy powinni
zosta¢ poddani instruktazowi przed rozpoczeciem robét na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami jednostki prowadzacej prace budowlane. W trakcie
prowadzenia robot przed przystgpieniem do wykonywania robdét szczegodlnie
niebezpiecznych, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu BHP.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w
nastepujacym uktadzie:

Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach

szkolenie wstepne ogodlne zwane instruktazem ogolnym

szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym

o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegolnym zwroceniem uwagi na:

— prawidtowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

oznakowanie placu budowy;

bezpieczne sktadowanie materiatéw;

zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych
itp.;

— zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy

— ogrodzenie strefy niebezpiecznej

— odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,

— obuwie ochronne, kaski.
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8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

¢ Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét

Miejsca prowadzenia robot bedg oznaczone tablicami:
— uwaga roboty budowlane
— uwaga roboty na wysokosciach
— nieupowaznionym wstep wzbroniony

o Skladowanie materiatléw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow niebezpiecznych.
o Miejsce przechowywania dokumentaciji

Dokumenty powinny byC przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” czes¢ | ,Roboty Ogélnobudowlane”.

Kierownik budowy przystepujgc do realizacji prac zapewni sprawng komunikacje, tgcznosé
dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowanie przez Kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 Dz. U. Nr 120 poz.
1126. bedzie wymagane, jesli przewidywane roboty budowlane bedg trwa¢ diuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Opracowat:

mgr inz. arch. Artur Miernik
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