2. CZESC OPISOWA
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu
Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul. Warszawska 27, jednostka ewidencyjna
140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr Ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przeznaczony do remontu zabytkowy Dworek petnigcy funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli jest
budynkiem uzytecznosci publicznej i zalicza sie do IX kategorii budynkéw.

2.3. Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 27 w Zabiej Woli, jednostka
ewidencyjna 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.4 Inwestor
Gmina Zabia Wola ul. Gtéwna 3, 96-321 Zabia Wola.
2.5. Podstawa i zakres planowanego remontu budynku

Podstawg projektowanego remontu budynku sg zalecenia pokontrolne wydane przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 09-08-2021 r. obejmujgce nastepujgcy zakres:

1. Renowacja (odtworzenie) stolarki drzwiowej wraz z uzupetnieniem ubytkéw w materiale i brakujgce
okitowania oszklenia,

Uzupetnienie ubytkow, spekah gzymsoéw, kolumn portykdéw oraz tynkéw na elewacii,

Usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkow stopni schodéw zewnetrznych oraz cokotow,
Ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen,

Montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztukg konserwatorska.

SESIN

2.6. Opis ogo6iny budynku

Historia dworu siega roku 1827. Pierwotny dworek byt budynkiem jednokondygnacyjnym,
dwutraktowym, z sienig na osi. Zostat on wymurowany z cegty i wykonczony w stylu skromnego
klasycyzmu. Na poczgtku XX w Dwér zostat przebudowany.

Generalny remont dworu zostat rozpoczety w Il potowie lat siedemdziesigtych. W wyniku tych prac
nieznacznej zmianie ulegt wyglad zewnetrzny budynku. Przede wszystkim drewniane kolumny ganku
zostaly zamienione na murowane, natomiast dach kopertowy zostat przebudowany na dach
naczétkowy z dwukondygnacyjnymi scianami bocznymi (od potnocy i potudnia). Najprawdopodobniej
kalenica dachu zostata podniesiona w stosunku do stanu sprzed remontu. Cztery lukarny zastgpiono
niewielkimi okienkami tzw. wolimi oczkami. Wyremontowany budynek zostat w 1988 roku
zaadaptowany w catosci na Dom Kultury.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

- fundamenty — tawy ceglane,

- &ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne, kominy — murowane z cegly petne;j,

- kominy

- stropy typu Klein, i drewniany nad salg konferencyjng podbity pod strop Kleina,

- schody wewnetrzne drewniane, zabiegowe,

- konstrukcja dachu — drewniana, na deskowaniu zabezpieczonym papg wykonano pokrycie z
dachowki karpiowki uktadanej w koronke,

- obrébki blacharskie i orynnowanie z blachy miedzianej,



- stolarka zewnatrzna okienna i drzwiowa dtewniana,

Wyposazenie w instalacje budynku:

- centralne ogrzewanie zasilane z wiasnej kottowni gazowej — piec gazowy M.0.Z.G — 85,
- instalacja wod-kan,

- instalacja hydrantowa wewnetrzna,

- instalacja gazowa zasilana z sieci miejskiej,

- instalacja elektryczna,

- Instalacja odgromowa,

- wentylacja grawitacyjna- na czesci kratek zamontowano wentylatory elektryczne,

- instalacja komputerowa, Internet,

2.7. Charakterystyczne parametry budynku

Dane budynku:

- powierzchnia zabudowy - 322,06 m2
- powierzchnia uzytkowa - 397,60 m2
- kubatura - 2620,00 m3

- ilos¢ kondygnacji

2 - bez podpiwniczenia



2.8. Zakres i rodzaj rob6t zwigzanych z projektowanym remontem budynku

Podstawg projektowanego remontu budynku sg zalecenia pokontrolne wydane przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego konserwatora Zabytkow z dnia 09-08-2021 r. obejmujace nastepujacy zakres:

— renowacja stolarki drzwiowej,

— uzupetnienie ubytkéw, spekan gzymsow, kolumn portykéw oraz tynkow na elewacji,

— ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen,

— usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkéw stopni schodéw zewnetrznych oraz cokotow,

— montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztukg konserwatorska.

2.8.1.Renowacja stolarki drzwiowe;.

Zgodnie z Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 20 grudnia
2023 r drewniane drzwi wejsciowe do budynku od strony wschodniej, zachodniej i péinocnej
nalezy poddaé generalnemu remontowi zgodnie z zasadami wiedzy konserwatorskiej.

2.8.1.1. Opis techniczny do wykonania generalnego remontu drzwi wejsciowych do budynku:
1. Wejscie gtéwne w elewacji wschodniej:

Drzwi zewnetrzne kompletne o wymiarach 148x260 cm w technologii drewnianej. Materiat: sosna.
Skrzydta drzwi i naswietla grubosci 4,5 [cm].

Drzwi zamontowane zostaty w oscieznicy wykonanej z kantowki o przekroju 15x7 [cm], ktora
sktada sie z kilku elementéw, a w szczegdlnosci z ramiakdw oscieznicy, czyli z dwoch ramiakow
pionowych oraz z gornej i dolnej belki (belka nadprozowa i prég), a w naszym przypadku réwniez z
poziomej belki posredniej czyli Slemienia, ktdre dzieli drzwi na cze$¢ dolng i gérng (tzw. naswietle).
W oscieznicy zamontowane sg drzwi skrzynkowe, dwurzedowe, dwuskrzydiowe z
dwuskrzydtowymi naswietlami.

W elementach pionowych oscieznicy zostaty zamontowane stylizowane, ozdobne zawiasy. Po dwa
mniejsze zawiasy w gornej czesci, na kazde lzejsze skrzydio naswietla i po trzy wieksze w dolnej
czesci drzwi na kazde znacznie ciezsze skrzydio drzwi. Wszystkie pionowe i poziome elementy
oscieznicy na krawedziach wewnetrznych majg obustronne kanciaste wregi, ktére tworzg gniazda
dla zamknietych i zaryglowanych skrzydet drzwi i naswietli.

W ruchomych skrzydtach drzwi stuzgcych do komunikacji zamontowane zostaty klamki stylizowane
na zabytkowe z ozdobnymi szyldami do otwierania zamontowanych wewnatrz skrzydet kopertach
zamkéw ryglowych zamykanych na klucz. Drugie ze skrzydet drzwi z zamontowang zasuwa
zamykang na klucz, blokowane sg do oscieznicy ryglami gornym do slemienia i dolnym do progu.
Drzwi i naswietla przylgowe z mistyczng przylgg zwang felcem. Sg to charakterystyczne wciecia w
ramach skrzydet drzwi i naswietli, ktére po zamknieciu zachodzg na oscieznice. W zwigzku z tym
krawedzie skrzydet nie licujg sie z oscieznicg, a drzwi i naswietla po zamknieciu nie tworzg jednej
ptaszczyzny. W skrzynkowych drzwiach przylgowych zawiasy widoczne sg na zewnatrz skrzynki.
Dodatkowymi elementami sg centralnie wyeksponowane proste (nieozdobne) listwy przymykowe.
Listwy obustronnie przestaniajg styk miedzy zamknietymi skrzydtami drzwi. W drzwiach jedna
listwa przestaniajgca styk zamocowana jest od zewnatrz do skrzydta z klamka, a druga listwa
przestaniajgca ten sam styk od wewngtrz zamocowana jest od wewnatrz do drugiego skrzydta
unieruchomionego ryglami wpuszczonymi do oscieznicy. Listwy na skrzydiach naswietli zostaty
zamontowane w analogiczny sposéb. Skrzydta naswietli nad skrzydtami drzwi z klamkami zostaty
wyposazone od wewnatrz w rygle z klamkami stuzgce do zamykania naswietli. Rygle z klamkami
zostaly zamontowane w gérnym i dolnym ramiaku skrzydta naswietla. Na drugich skrzydtach
naswietli nie zamontowano rygli do blokowania ich w oscieznicy i w Slemieniu. Do unieruchamiania
otwartych skrzydet naswietli stuzg haki zamontowane po obydwu stronach w pionowych ramiakach
oscieznic, w potowie wysokosci skrzydet naswietli. Zewnetrzne skrzydta drzwi i naswietli otwierajg



sie na zewnatrz, a wewnetrzne do wewnatrz budynku. Swiatto pomiedzy zamknietymi skrzydtami
drzwi i naswietli wynosi 10 [cm]. Wszystkie ptaszczyzny drzwi i naswietli zaréwno na zewnatrz, jak i
od wewnatrz, pomalowane zostaty farbg olejng w kolorze biatym.

Drzwi z podziatem na 2 kwatery, utworzone przez poszczegolne skrzydta drzwi. Kazde skrzydto z
podziatem na dwie kwatery, z czego dolne kwatery w formie ptycin, gérne szklone ze szczeblinami
(szprosami) wydzielajgcymi w kazdym skrzydle po 10 przeszklonych kwater, w 5 rzedach po 2
szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na gwozdziki i kit.

Naswietla z podziatem na 2 kwatery, utworzone podobnie jak w drzwiach przez poszczegdine
skrzydta naswietli. Kazde skrzydto ze szczeblinami (szprosami) zapewniajgcymi podziat na 6
kwater w 2 rzedach, po 3 szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na
gwozdziki i Kit.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego range na terenie gminy wszystkie metalowe
czeséci zastosowane w drzwiach zewnetrznych Dworku tj.: klamki, szyldy, rygle do skrzydet drzwi,
okucia do gniazd jezykow rygli mocowane w o$cieznicy, zasuwy mocowane na skrzydtach drzwi,
klamki z ryglami do zamykania skrzydet naswietla, haczyki okienne do blokowania skrzydet
naswietla muszg miec stylizacje odpowiednig dla obiektu zabytkowego.

. Wejscie od strony tarasu w elewacji zachodniej:

Drzwi zewnetrzne kompletne o wymiarach 148x260 cm w technologii drewnianej. Materiat: sosna.
Skrzydfa drzwi i naswietli grubosci 4,5 [cm].

W wejsciu gtownym w elewacji wschodniej i wejsciu od strony tarasu w elewacji zachodniej zostaty
zamontowane takie same drzwi zewnetrzne.

Drzwi zamontowane zostaty w oscieznicy wykonanej z kantdwki o przekroju 15x7 [cm], ktdra
skfada sie z kilku elementoéw, a w szczegolnosci z ramiakow oscieznicy, czyli z dwoch ramiakow
pionowych oraz z gornej i dolnej belki (belka nadprozowa i prég), a w naszym przypadku réwniez z
poziomej belki posredniej czyli Slemienia, ktore dzieli drzwi na cze$¢ dolng i gérng (tzw. naswietle).
W oscieznicy zamontowane sg drzwi skrzynkowe, dwurzedowe, dwuskrzydiowe z
dwuskrzydtowymi naswietlami.

W elementach pionowych oscieznicy zostaty zamontowane stylizowane, ozdobne zawiasy. Po dwa
mniejsze zawiasy w gornej czesci, na kazde Izejsze skrzydto naswietla i po trzy wieksze w dolne;j
czesci drzwi na kazde znacznie ciezsze skrzydio drzwi. Wszystkie pionowe i poziome elementy
oscieznicy na krawedziach wewnetrznych majg obustronne kanciaste wregi, ktére tworzg gniazda
dla zamknietych i zaryglowanych skrzydet drzwi i naswietli.

W ruchomych skrzydtach drzwi stuzgcych do komunikacji zamontowane zostaty klamki stylizowane
na zabytkowe z ozdobnymi szyldami do otwierania zamontowanych wewnatrz skrzydet kopertach
zamkéw ryglowych zamykanych na klucz. Drugie ze skrzydet drzwi z zamontowang zasuwa
zamykang na klucz, blokowane sg do oscieznicy ryglami gornym do slemienia i dolnym do progu.
Drzwi i naswietla przylgowe z mistyczng przylgg zwang felcem. Sg to charakterystyczne wciecia w
ramach skrzydet drzwi i naswietli, ktére po zamknieciu zachodzg na oscieznice. W zwigzku z tym
krawedzie skrzydet nie licujg sie z oscieznicg, a drzwi i naswietla po zamknieciu nie tworzg jednej
ptaszczyzny. W skrzynkowych drzwiach przylgowych zawiasy widoczne sg na zewnatrz skrzynki.
Dodatkowymi elementami sg centralnie wyeksponowane proste (nieozdobne) listwy przymykowe.
Listwy obustronnie przestaniajg styk miedzy zamknietymi skrzydtami drzwi. W drzwiach jedna
listwa przestaniajgca styk zamocowana jest od zewnatrz do skrzydta z klamka, a druga listwa
przestaniajgca ten sam styk od wewnatrz zamocowana jest od wewnagtrz do drugiego skrzydta
unieruchomionego ryglami wpuszczonymi do oscieznicy. Listwy na skrzydiach naswietli zostaty
zamontowane w analogiczny sposob. Skrzydta naswietli nad skrzydtami drzwi z klamkami zostaty
wyposazone od wewnatrz w rygle z klamkami stuzgce do zamykania naswietli. Rygle z klamkami
zostaly zamontowane w gérnym i dolnym ramiaku skrzydta naswietla. Na drugich skrzydtach
naswietli nie zamontowano rygli do blokowania ich w oscieznicy i w Slemieniu. Do unieruchamiania
otwartych skrzydet naswietli stuzg haki zamontowane po obydwu stronach w pionowych ramiakach
oscieznic, w poftowie wysokosci skrzydet naswietli. Zewnetrzne skrzydta drzwi i naswietli otwierajg
sie na zewnatrz, a wewnetrzne do wewnatrz budynku. Swiatto pomiedzy zamknietymi skrzydtami



drzwi i naswietli wynosi 10 [cm]. Wszystkie ptaszczyzny drzwi i naswietli zaréwno na zewnatrz, jak i
od wewnatrz, pomalowane zostaty farbg olejng w kolorze biatym.

Drzwi z podziatem na 2 kwatery, utworzone przez poszczegodlne skrzydta drzwi. Kazde skrzydto z
podziatem na dwie kwatery, z czego dolne kwatery w formie ptycin, gérne szklone ze szczeblinami
(szprosami) wydzielajgcymi w kazdym skrzydle po 10 przeszklonych kwater, w 5 rzedach po 2
szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na gwozdziki i kit.

Naswietla z podziatem na 2 kwatery, utworzone podobnie jak w drzwiach przez poszczegdine
skrzydta naswietli. Kazde skrzydto ze szczeblinami (szprosami) zapewniajgcymi podziat na 6
kwater w 2 rzedach, po 3 szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na
gwozdziki i Kit.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego range na terenie gminy wszystkie metalowe
czesci zastosowane w drzwiach zewnetrznych Dworku tj.: klamki, szyldy, rygle do skrzydet drzwi,
okucia do gniazd jezykéw rygli mocowane w oscieznicy, zasuwy mocowane na skrzydtach drzwi,
klamki z ryglami do zamykania skrzydet naswietla, haczyki okienne do blokowania skrzydet
naswietla muszg miec stylizacje odpowiednig dla obiektu zabytkowego.

. Drzwi boczne w elewacji pétnocnej:

Drzwi zewnetrzne zamontowane w wejsciu bocznym w elewacji szczytowej, potnocnej, od strony
kuchni to kompletne drzwi zewnetrzne o wymiarach 120x260 cm w technologii drewnianej.
Materiat: sosna. Skrzydta drzwi i naswietli grubosci 4,5 [cm].

Drzwi zamontowane zostaty w oscieznicy wykonanej z kantowki o przekroju 15x7 [cm], ktora
sktada sie z kilku elementéw, a w szczegdlnosci z ramiakdw oscieznicy, czyli z dwoch ramiakow
pionowych oraz z gérnej i dolnej belki (belka nadprozowa i prég), a w naszym przypadku rowniez z
poziomej belki posredniej o przekroju 7,5x6,5 [cm] czyli slemienia, ktére dzieli drzwi na czes¢ dolng
i goérng (tzw. naswietle).

W oscieznicy zamontowane sg pojedyncze drzwi, dwurzedowe, dwuskrzydtowe z dwuskrzydtowym
naswietlem.

W elementach pionowych oscieznicy od zewnatrz zostaty zamontowane stylizowane, ozdobne
zawiasy. Po dwa mniejsze zawiasy w gornej czesci, na kazde Izejsze skrzydto naswietla i po trzy
wieksze w dolnej czesci drzwi na kazde znacznie ciezsze skrzydio drzwi. Wszystkie pionowe i
poziome elementy oscieznicy na krawedziach wewnetrznych majg od strony zewnetrznej kanciaste
wregi, ktére tworzg gniazda dla zamknietych i zaryglowanych skrzydet drzwi i naswietla.

W ruchomym skrzydle drzwi stuzgcym do komunikacji zamontowane zostaty klamki stylizowane na
zabytkowe z ozdobnymi szyldami do otwierania zamontowanych wewnatrz skrzydet kopertach
zamkow ryglowych zamykanych na klucz. Drugie skrzydto drzwi z zamontowang zasuwg
zamykang na klucz, blokowane jest do oscieznicy ryglami gérnym do slemienia i dolnym do progu.
Drzwi i naswietle przylgowe z mistyczng przylgg zwang felcem. Sg to charakterystyczne wciecia w
ramach skrzydet drzwi i naswietla, ktére po zamknieciu zachodzg na oscieznice. W zwigzku z tym
krawedzie skrzydet nie licujg sie z oscieznicg, a drzwi i naswietle po zamknieciu nie tworzg jednej
ptaszczyzny. W drzwiach przylgowych zawiasy sg widoczne od strony w ktérg otwierajg sie
skrzydta, w naszym przypadku od strony zewnetrznej budynku.

Dodatkowymi elementami sg centralnie wyeksponowane proste (nieozdobne) listwy przymykowe.
Listwy obustronnie przesfaniajg styk miedzy zamknietymi skrzydtami drzwi. W drzwiach jedna
listwa przestaniajgca styk zamocowana jest od zewnatrz do skrzydta z klamka, a druga listwa
przestaniajgca ten sam styk od wewnatrz zamocowana jest od wewnagtrz do drugiego skrzydta
unieruchomionego ryglami wpuszczonymi do oscieznicy. Listwy na skrzydtach naswietla zostaty
zamontowane w analogiczny sposéb. Skrzydta naswietla nad skrzydtami drzwi z klamkami zostaty
wyposazone od wewnatrz w rygle z klamkami stuzgce do zamykania naswietli. Rygle z klamkami
zostaty zamontowane w gornym i dolnym ramiaku skrzydta naswietla. Na drugicm skrzydle
naswietla nie zamontowano rygli do blokowania w oscieznicy. Do unieruchamiania otwartych
skrzydet naswietla stuzg haki zamontowane po obydwu stronach w pionowych ramiakach
oscieznic, w potowie wysokosci skrzydet naswietli. Skrzydta drzwi i naswietli otwierajg sie na
zewnatrz.



Drzwi i naswietle zarbwno na zewnatrz, jak i od wewnatrz, pomalowane zostaty farbg olejng w
kolorze biatym.

Drzwi z podziatem na 2 kwatery, utworzone przez poszczegolne skrzydto. Kazde skrzydio z
podziatem na 3 kwatery, w formie ptycin zamknietych w ramkach tworzacych ozdobne kasetony po
obydwu stronach skrzydet. Ramki mocowane sg na gwozdzie.

Naswietle z podziatem na 2 kwatery, utworzone podobnie jak w drzwiach przez poszczegodine
skrzydta naswietla. Kazde skrzydio ze szczeblinami (szprosami) zapewniajgcymi podziat na 4
kwatery w 2 rzedach, po 2 szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na
gwozdziki i Kit.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego range na terenie gminy wszystkie metalowe
czesci zastosowane w drzwiach zewnetrznych Dworku tj.: klamki, szyldy, rygle do skrzydet drzwi,
okucia do gniazd jezykow rygli mocowane w o$cieznicy, zasuwy mocowane na skrzydtach drzwi,
klamki z ryglami do zamykania skrzydet naswietla, haczyki okienne do blokowania skrzydet
naswietla muszg miec stylizacje odpowiednig dla obiektu zabytkowego.

Przed rozpoczeciem renowacji drzwi nalezy opracowaé szczegoélowy zakres i sposoéb
prowadzenia robot konserwatorskich i uzyskaé ich akceptacje Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Inwentaryzacje rysunkowa wszystkich drzwi wejsciowych do budynku przedstawiono na Rys. nr Dz1
do Rys. nr Dz11.

2.9.2. Uzupetnienie ubytkow, spekan gzymsow, kolumn portykéw oraz tynkéw na elewacji.

2.9.2.1. Naprawa peknie¢ $cian elewacyjnych, cokotéw, gzymsow, gzymséw podokiennych,
kolumn oraz murkéw oporowych taraséw i podestow schodowych:

Uwaga !
Przed wykonaniem napraw peknieé¢ gzymsow i gzymséw podokiennych nalezy wykonaé
szczeqdbiowq inwentaryzacje ich ksztaftu i wykonaé szablony.

— skucie tynku wzdtuz rys na szerokos¢ ok. 10 cm po obu jej stronach,

— usuniecie zaprawy z poziomych spoin ( co 4 spoina co ok. 30 cm) w murze na dtugosci 50 cm po
obu stronach pekniecia i na gtebokos¢ ok. 6 cm,

— oczyszczenie spoin z luznych czesci i zwilzy¢ woda,

— wprowadzenie pierwszej warstwy zaprawy np. firmy Remmers — Spiralankermortel M20 Iub
réownowaznej, zaprawe wciskac¢ za pomocg pistoletu (np. COX Ultrapoint),

— wcisniecie w zaprawe za pomocg kielni kotwy spiralnej np. Remmers Spiralanker o srednicy 8 mm
lub rbwnowazng,

— natozenie 2 warstwy zaprawy np. firmy Remmers — Spiralankermortel M20 lub réwnowaznej, za
pomocg pistoletu i zagesci¢ kielnig — spoindwka,

— uszczelnienie rysy na gtebokos¢ ok. 1 cm zaprawa np. firmy Remmers - WP DS. Levell lub
réwnowazna,

— wypetnienie rysy zaczynem cementowym np. firmy Remmers — BSP 3 lub rownowaznym,

— w przypadku uszkodzenia cegiet mury naprawi¢ ubytki tynkiem np. firmy Remmers — TZM Levell
lub rbwnowaznym,

2.9.2.2. Naprawa tynkéw elewacyjnych na cokole budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od podioza
i w wzdluz naprawionych peknieé¢ $cian proponuje sie wykonanie nastepujacych robét:

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkow z naprawianych miejsc,
— mycie muru za pomocg myjki cisnieniowej woda z dodatkiem $rodkéw biobodjczych, np. firmy
Remmers — Adolin M flussig lub rownowaznym,



— gruntowanie podfoza srodkiem np. firmy Remmers — Kiesol MB lub rownowaznym,

— wykonanie szpachlowania wypetniajgcego (drapane) preparatem np. firmy Remmers — MB 2K lub
réwnowaznym,

— nalozenie pierwszej warstwy elastycznej polimerowej zaprawy uszczelniajgcej np. firmy Remmers
— MB 2K lub réownowazng,

— natozenie drugiej warstwy (po uzyskaniu odpornosci na uszkodzenie przez pierwsza warstwe)
elastycznej polimerowej zaprawy uszczelniajgcej np. firmy Remmers — MB 2K lub réwnowazng,

— wykonanie obrzutki , warstwy szczepnej np. firmy Remmers — SP Prep lub réwnowaznej,

— natozenie tynku cementowo-wapiennego o skfadzie i uziarnieniu tozsamym z tynkiem istniejgcym
np. firmy Remmers — TCW Levell lub réwnowaznego,

2.9.2.3. Naprawa tynkéw elewacyjnych powyzej cokotu budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od podtoza
i w wzdluz naprawionych peknieé¢ $cian proponuje sie wykonanie nastepujacych robét:

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkéw z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myijki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkéw biobdjczych, np. firmy
Remmers — Adolin M flussig lub rownowaznym,

— gruntowanie podtoza Srodkiem wzmacniajgcym mur np. firmy Remmers — Silikatfestiger Iub
réwnowaznym,

— w razie koniecznosci przemurowania muru lub uzupetnienia ubytkéw cegty wykonanie murowania i
uzupetnienie ubytkow zaprawa murarskg np. firmy Remmers — TZM Levell lub réwnowaznag,

— wykonanie obrzutki zaprawg tynkarska np. firmy Remmers — SP Prep lub réwnowaznym,

— natozenie tynku cementowo-wapiennego o sktadzie i uziarnieniu tozsamym z tynkiem istniejgcym
np. firmy Remmers — TCW Levell lub réwnowaznego,

2.9.2.4. Naprawa tynkow elewacyjnych na gzymsach i gzymséw podokiennych budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od podioza
i w wzdluz naprawionych peknieé scian proponuje sie wykonanie nastepujacych robot:

Uwaga !
Przed wykonaniem napraw tynkéw na gzymsach i _gzymsach podokiennych nalezy
wykonaé szczeqblowa inwentaryzacje ich ksztattu i wykonaé szablony.

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkéw z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myijki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkéw biobdjczych, np. firmy
Remmers — Adolin M flussig lub rownowaznym,

— gruntowanie podtoza Srodkiem wzmacniajgcym mur np. firmy Remmers — Silikatfestiger Iub
réwnowaznym,

— w razie koniecznosci przemurowania muru lub uzupetnienia ubytkéw cegty wykonanie murowania i
uzupetnienie ubytkéw zaprawg murarskg np. firmy Remmers — TZM Levell lub rbwnowazna,

— wykonanie tynku podktadowego (za pomocg wcze$niej wykonanych szablonéw) np. firmy
Remmers — Grobzugmortel lub rownowaznym,

— natozenie tynku nawierzchniowego cementowo-wapiennego o sktadzie i uziarnieniu tozsamym z
tynkiem istniejgcym (za pomocg wczesniej wykonanych szablonéw) np. firmy Remmers —
Feinzugmortel lub rownowaznego,

2.9.3.Naprawa obrobek blacharskich:
Ze wzgledu na zty stan obrobek blacharskich wykonanych w sposéb niezapewniajacy ich

szczelnosci, niezgodnie z wiedza techniczng i konserwatorska konieczna jest ich naprawa lub
wymiana:



— po wczesniejszej wymianie zniszczonych elementéw drewnianych w tym wiatrownic (na ktérych sg
wykonane obrobki blacharskie) wykonanie napraw obrébek blacharskich gzymsow
miedzypietrowych, dachowych, gzymséw podokiennych i obrobek kominowych lub ich wymiany na
nowe, w sposob zapewniajgcy ich szczelnosé, zgodnie z wiedzg konserwatorska i techniczna,

2.9.4.Ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen

Do ujednolicenia warstwy malarskiej mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu wszystkich
napraw scian i tynkéow elewacyjnych na calej elewacji budynku oraz naprawie obrébek
blacharskich na gzymsach miedzypietrowych i dachowych oraz na gzymsach
podokiennych.

— natozenie na niewymagajgce napraw powierzchnie istniejgcych tynkéw pasty usuwajgcej starg
farbe pasty . firmy Remmers — AGE lub rownowaznej, alternatywnie usuniecie tuszczacej sie
starej farby ze $cian i gzymséw poprzez szlifowanie lub metodg strumieniowo — $cierng
urzgdzeniem Rotec,

— gruntowanie powierzchni wszystkich scian elewacyjnych budynku preparatem wzmacniajgco -
hydrofobizujgcym np. firmy Remmers — primer Hydro HF lub réwnowaznym,

— malowanie catej powierzchni $cian elewacyjnych budynku farbg mineralng np. firmy Remmers —
Color SH lub réwnowaznej,

2.9.5.Usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkéw stopni schodéw zewnetrznych oraz
cokotow:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia oktadzin lastricowych w miejscach ich
odspojenia od podtoza proponuje sie wykonanie nastepujacych robot:

Przed usunieciem uszkodzonych oktadzin, wykonaé szczeqdlowg inwentaryzacje ulozenia,
wymiarow, struktury i kolorystyki okfadzin lastriko, oraz zachowaé probki w celu
umozliwienia ich odtworzenia).

Uwaga!

Stwierdzone na znacznej powierzchni spekania, zawilgocenia i przebarwienia oktadzin
lastricowych w zasadzie kwalifikuja je do catkowitego ich usuniecia i odtworzenia od nowa
wykorzystujac weczesniej wykonang ich inwentaryzacje i pobrane probki.

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych oktadzin lastricowych z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myijki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkéw biobdjczych, np. firmy
Remmers — Adolin M flussig lub rownowaznym,

— przy wysokim stopniu zasolenia siarczanami nasgczy¢ mur w kilku cyklach roboczych ,$wieze na
Swieze” preparatem np. firmy Remmers — Sulfatex LQ lub rownowaznym,

— przy wysokim stopniu obcigzenia azotanami nasgczy¢ mur w kilku cyklach roboczych ,$wieze na
Swieze” preparatem np. firmy Remmers — Salt IH lub réwnowaznym,

— gruntowanie podtoza $rodkiem np. firmy Remmers — Kiesol MB lub rownowaznym,

— wykonanie szpachlowania wypetniajgcego (drapane) preparatem np. firmy Remmers — MB 2K lub
réwnowaznym,

— nalozenie pierwszej warstwy elastycznej polimerowej zaprawy uszczelniajgcej np. firmy Remmers
— MB 2K lub réwnowazng,

— natozenie drugiej warstwy (po uzyskaniu odpornosci na uszkodzenie przez pierwsza warstwe)
elastycznej polimerowej zaprawy uszczelniajgcej np. firmy Remmers — MB 2K lub réwnowazne;j,

— odtworzenie oktadzin z lastriko z zachowaniem ich uktadu i kolorystyki metodg tradycyjng ( na
warstwie szczepnej) wylewanych i szlifowanych bezposrednio w miejscu wbudowania lub utozenie
wczesniej wykonanych (z zachowaniem ksztattu i koloru) ptyt lastriko na klej elastyczny z
fugowaniem zaprawg elastycznag.



2.9.6. Montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztuka konserwatorska:

Zgodnie z wykonang na potrzeby niniejszego opracowania Opinig kominiarska, wizja lokalng istniejgca
i pomiarami wydajnosci wentylacja grawitacyjna poszczegolnych pomieszczen nie zapewnia
wymaganej przepisami wymiany strumienia powietrza wentylowanego, brak jest czerpni powietrza
zewnetrznego (nawietrzakdw w $cianach lub oknach) dostarczajgcych swiezego powietrza do
pomieszczen, w czesci pomieszczeh wywiew powietrza odbywa sie za pomocg poziomo i skosnie
prowadzonych na poddaszu rur PCV wpietych do kanatéw w murowanych kominach.

w czesci pomieszczen w kratkach wentylacji grawitacyjnej umieszczono wentylatory elektryczne co
jest niezgodne z obowigzujgcymi przepisami.

W zwigzku dla Dworku petnigcego funkcje Domu kultury w Zabiej Woli zaprojektowano centrale
nawiewno wywiewng z wymiennikiem krzyzowym. oraz nagrzewnicg elektryczng. Centrala zapewnia
nawiew powietrza w ilosci Vn=1755 m%h i wycigg w iloéci Vw=1455 m*/h. Nagrzewnica elektryczna o
mocy grzewczej Q= 4,8 kW zamontowana w centrali zapewnia nawiew powietrza o temperaturze
tn=22 °C dla okresu zimowego. Dla okresu letniego centrala nawiewa do pomieszczen powietrze o
temperaturze zewnetrznej. Nie przewidziano montazu chiodnicy w centrali. Centrala bedzie
zlokalizowana w pomieszczeniu 2-7 — Magazynek na pietrze budynku. Czerpnia oraz wyrzutnia
powietrza zlokalizowana bedzie w oknach dachowych, lukarnach. Krata czerpnig oraz wyrzutowa
Zlokalizowana bedzie okoto 5 cm przed ramg okienng okien w lukarnach. Szyby w oknach lukarn bedag
zdemontowane a w ich miejsce bedzie zamontowana siatka zabezpieczajgca przeciw owadom. Do
montazu czerpni i wyrzutni przewidziano lukarny zlokalizowane na dachu od strony zachodnigj - z tytu
budynku. Odlegtos¢ miedzy czerpnig i wyrzutnig wynosi wiecej niz 10 metrow w rzucie pionowym.
Kanaty nawiewne oraz wyciggowe obstugujgce pietro rozprowadzone bedg w przestrzeni poddasza.
Kanaty nawiewne i wyciggowe beda sprowadzone na parter szachtem wentylacyjnym prowadzgcym z
magazynu na pietrze do szatni na parterze. Kanaty na parterze rozprowadzone bedg pod stropem
parteru w zabudowach gipsowo-kartonowych. Nawiew i wyciag realizowany bedzie za pomocg krat
zamontowanych w $cianach. Regulacja za pomocg przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dla pomieszczen toalet zaprojektowane niezalezne wyciggi oparte na wentylatorze kanatowym, ktory
zamontowany bedzie na poddaszu. Wyrzut z wentylatora wpiety bedzie w komin grawitacyjny za
pomocg, ktérego powietrze wyprowadzone bedzie ponad dach. Wywiew z szatni realizowany bedzie
niezaleznym wentylatorem wyprowadzajgcym powietrze ponad dach kominem grawitacyjnym.

Opracowat
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Bilans powietrza wentylacyjnego
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2.9.7. Zasilanie elektryczne centrali wentylacyjnej

Na potrzeby zasilania elektrycznego centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni gtéwnej
budynku do rozdzielni wentylacyjnej w pomieszczeniu 2-7 Magazynek przewod zasilajgcy 3x2,5 mm2,
pozostawiajgc zapas o df. ok. 4 m, zabezpieczony w rozdzielni gtébwnej wytgcznikiem nadprgdowym
B16A

Opracowat
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2.9.8. Czes¢ rysunkowa
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