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1.1. Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéow do
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1.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z trescig paragrafu 20 ust. 4 prawa Budowlanego — jednolity tekst (Dz. Ust. Nr 207 z 2003
roku poz. 881 i 888) z dnia 2.06.2004 roku ja nizej podpisany oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

,Remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul.
Warszawska 27, jednostka ewidencyjna 140506 _2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr Ew.
14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola”, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Artur Miernik

mgr inz. Daniel Nowak

mgr inz. Ryszard Janaszek

mgr inz. Wojciech Wtodarczyk
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2. CZESC OPISOWA
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu
Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul. Warszawska 27, jednostka ewidencyjna
140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr Ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przeznaczony do remontu zabytkowy Dworek petnigcy funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli jest
budynkiem uzytecznosci publicznej i zalicza sie do IX kategorii budynkéw.

2.3. Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 27 w Zabiej Woli, jednostka
ewidencyjna 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.4 Inwestor
Gmina Zabia Wola ul. Gtéwna 3, 96-321 Zabia Wola.
2.5. Podstawa i zakres planowanego remontu budynku

Podstawg projektowanego remontu budynku sg zalecenia pokontrolne wydane przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 09-08-2021 r. obejmujgce nastepujgcy zakres:

1. Renowacja (odtworzenie) stolarki drzwiowej wraz z uzupetnieniem ubytkéw w materiale i brakujgce
okitowania oszklenia,

Uzupetnienie ubytkow, spekah gzymséw, kolumn portykéw oraz tynkéw na elewacii,

Usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkow stopni schodéw zewnetrznych oraz cokotow,
Ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen,

Montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztukg konserwatorska.

SR SIN

2.6. Opis ogo6iny budynku

Historia dworu siega roku 1827. Pierwotny dworek byt budynkiem jednokondygnacyjnym,
dwutraktowym, z sienig na osi. Zostat on wymurowany z cegty i wykonczony w stylu skromnego
klasycyzmu. Na poczatku XX w Dwor zostat przebudowany.

Generalny remont dworu zostat rozpoczety w Il potowie lat siedemdziesigtych. W wyniku tych prac
nieznacznej zmianie ulegt wyglad zewnetrzny budynku. Przede wszystkim drewniane kolumny ganku
zostaly zamienione na murowane, natomiast dach kopertowy zostat przebudowany na dach
naczétkowy z dwukondygnacyjnymi scianami bocznymi (od potnocy i potudnia). Najprawdopodobniej
kalenica dachu zostata podniesiona w stosunku do stanu sprzed remontu. Cztery lukarny zastgpiono
niewielkimi okienkami tzw. wolimi oczkami. Wyremontowany budynek zostat w 1988 roku
zaadaptowany w catosci na Dom Kultury.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

- fundamenty — tawy ceglane,

- &ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne, kominy — murowane z cegly petne;j,

- kominy

- stropy typu Klein, i drewniany nad salg konferencyjng podbity pod strop Kleina,

- schody wewnetrzne drewniane, zabiegowe,

- konstrukcja dachu — drewniana, na deskowaniu zabezpieczonym papg wykonano pokrycie z
dachowki karpiowki uktadanej w koronke,

- obrobki blacharskie i orynnowanie z blachy miedzianej,

- stolarka zewnatrzna okienna i drzwiowa dtewniana,
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Wyposazenie w instalacje budynku:

- centralne ogrzewanie zasilane z wiasnej kottowni gazowej — piec gazowy M.0.Z.G — 85,
- instalacja wod-kan,

- instalacja hydrantowa wewnetrzna,

- instalacja gazowa zasilana z sieci miejskiej,

- instalacja elektryczna,

- Instalacja odgromowa,

- wentylacja grawitacyjna- na czesci kratek zamontowano wentylatory elektryczne,

- instalacja komputerowa, Internet,

2.7. Charakterystyczne parametry budynku

Dane budynku:

- powierzchnia zabudowy - 322,06 m2
- powierzchnia uzytkowa - 397,60 m2
- kubatura - 2620,00 m3

- ilos¢ kondygnacji 2 - bez podpiwniczenia
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2.8.Ekspertyza stanu technicznego przeznaczonego do remontu budynku
Zawartos¢ opracowania

2.8.1.Przedmiot ekspertyzy technicznej
2.8.2.Cel ekspertyzy technicznej
2.8.3.Zakres ekspertyzy techniczne;j
2.8.4.Materialy wykorzystane w ekspertyzie techniczne;j
2.8.5.0pis stanu technicznego poszczegolnych elementéw budynku
2.8.6.Pomiar wydajnosci wentylacji
2.8.7.Analiza warunkéw wykraplania sie pary wodnej wewnagtrz okna skrzynkowego
2.8.8.0cena przyczyn stwierdzonego stanu technicznego poszczegdélnych elementéw budynku
2.8.9.0kreslenie niezbednego zakresu robdét naprawczych koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia dalszej bezpiecznej eksploatacji budynku.
2.8.10. Wnioski konncowe
2.8.11.Zestaw zdje¢ od nr 1 do nr 19
2.8.12. Opinia kominiarska
2.8.13.Czes¢ rysunkowa
Rys. nr ET1 — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Rzut parteru
Rys. nr ET2 — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Rzut pietra
Rys. nr ET3 — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Elewacja pétnocna
Rys. nr ET4 — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Elewacja wschodnia
Rys. nr ETS — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Elewacja potudniowa
Rys. nr ET6 — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Elewacja zachodnia

2.8.1.Przedmiot ekspertyzy technicznej

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest zabytkowy Dworek petnigcy funkcjg Domu Kultury
usytuowany przy ul. Warszawskiej 27, 96-321 Zabia Wola.

2.8.2.Cel ekspertyzy technicznej

Celem ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu technicznego Zabytkowego Dworku petnigcego
funkcje Domu Kultury usytuowanego przy ul. Warszawskiej 27, 96-321 Zabia Wola.

2.8.3. Zakres ekspertyzy technicznej

Zakresem ekspertyzy technicznej objete sg nastepujgce zagadnienia techniczne zwigzane
bezposrednio z wymienionym wyzej celem, w tym:

Zagadnienia zwigzane z zaleceniami Wojewddzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow z dnia
09-08-2021 r dotyczace:

e renowacji zewnatrznej stolarki drzwiowej,

uzupetnienia ubytkow, spekan gzymsoéw, kolumn portykdéw oraz tynkéw na elewacii,

usuniecia zawilgocenia oraz uzupetnienia ubytkéw stopni schodoéw zewnetrznych oraz cokotéw,
ujednolicenia warstwy malarskiej na elewacji oraz oczyszczenia jej z zabrudzen,

montazu systemu wentylacji zgodnie ze sztukg konserwatorska,

Pozostate zagadnienia techniczne:
e wystepowanie przeciekdéw okien i skraplania sie pary wodnej ha wewnetrznej stronie szyb,

2.8.4.Materialy wykorzystane w ekspertyzie technicznej

e wizja lokalna budynku, ogledziny i odkrywki elementéw konstrukcyjnych budynku, dokumentacja
fotograficzna w dniu 12 grudnia 2022 r.,
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e Projekt technologiczno - budowlany prowadzenia robét budowlanych na obiekcie wpisanym do
rejestru zabytkow Dworek — Dom Kultury opracowany przez inz. Marka Arwara i mgr inz. Roberta
Kowalika z czerwca 2004 r.

e Opinia kominiarska nr 05/K/07/2023 wykonana przez Mistrza Kominiarskiego Adriana Przygode nr
dyplomu 1398 z dnia 14 lipca 2023 r.

o Ksigzka obiektu budowlanego budynku Domu Kultury.

2.8.5. Opis stanu technicznego poszczegoéinych elementéw budynku

Przyjeto nastepujace ,,Ogodlne kryteria organoleptycznej oceny i klasyfikacji technicznej
stanu elementéw budynku"

Tabela nr 1.

Klasyfikacja stanu | Procentowe
technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia) -
d jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
obry 0-15 . g SO "y
uszkodzeh. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom normy
Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy
zadawalajacy 16-30 polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji,
impregnacji.
W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
Sredni 31-50 niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy
remont kapitalny
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy
zty 51-60 i wlasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki.
. Rodzaj i zakres uszkodzen ma bezposredni wptyw na bezpieczehstwo
awaryjny >61

konstrukgiji lub uzytkowania. Wymagane jest podjecie
natychmiastowych dziatan interwencyjnych.

W trakcie ogledzin i inwentaryzacji budowlano konstrukcyjnej budynku stwierdzono nastepujgce wady i

usterki:

Elewacja pétnocna - stan techniczny sredni:

e na Scianie i na gzymsie, widoczne rysy i pekniecia, zabrudzenia, zawilgocenia i przebarwienia, w
strefie cokotowej widoczny porost glonéw - Zestaw zdje¢ nr 1,
¢ na schodach zewnetrznych i cokotach popekana z ubytkami oktadzina z lastrico - Zestaw zdje¢ nr

2,

Elewacja wschodnia - stan techniczny $redni:

e na scianie i na gzymsie, pod oknami widoczne rysy i pekniecia, zabrudzenia , zawilgocenia i
przebarwienia, w strefie cokotowej widoczny porost glonéw - Zestaw zdje¢ nr 3,

¢ na kolumnach odpadajgca, tuszczaca sie powtoka malarska i tynk - Zestaw zdje¢ nr 4,

e na schodach zewnetrznych i cokotach popekana z ubytkami oktadzina z lastrico - Zestaw zdjeé nr

5,

Elewacja potudniowa - stan techniczny sredni:

e na Scianie i na gzymsie, widoczne rysy i pekniecia, zabrudzenia, zawilgocenia i przebarwienia, w
strefie cokotowej widoczny porost glonéw - Zestaw zdje¢ nr 6,
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Elewacja zachodnia - stan techniczny sredni:

e na Scianie i na gzymsie, widoczne rysy i pekniecia, zabrudzenia, zawilgocenia i przebarwienia, w
strefie cokotowej widoczny porost glonéw - Zestaw zdjeé nr 7,

e widoczne pekniecie murku oporowego tarasu zewnetrznego - Zestaw zdje¢ nr 8,

e na schodach zewnetrznych i cokotach popekana z ubytkami oktadzina z lastrico - Zestaw zdjeé nr
9,

Kominy ponad dachem - stan techniczny sredni:

¢ na kominach widoczne zawilgocenia, przebarwienia i porost glondw, brak uszczelnienia pomiedzy
$cianami komina a potacig dachowg (brak kotnierzy wokoét kominéw wytozonych na dachéwke oraz
tzw. ,wydry”) - Zestaw zdje¢ nr 10,

Dach - pokrycie - stan techniczny sredni:

e na pokryciu dachowym z dachoéwki karpiowki widoczny porost mchoéw i glonéw, gérne krawedzie
dachéwki przy kalenicy nie chowajg sie pod elementy gagsioréw — brak uszczelnienia pomiedzy
kalenicg a potacig dachowg - Zestaw zdje¢ nr 11,

Dach - obrobki blacharskie - stan techniczny zly:

e obrébki blacharskie czapek kominéw, pasa podrynnowego, oraz wiatrownic na $cianach
szczytowych wykonane w sposéb nie zapewniajgcy szczelnosci pofgczen pomiedzy
poszczegollnymi arkuszami blachy, (bez wykonania tzw. ,rgbkéw stojgce”) - Zestaw zdjeé nr 12,

e na scianach szczytowych obrébki blacharskie wiatrownic potaci wschodniej i zachodniej wykonane
w réznych odlegtosciach od lica sciany tworzgc nieszczelng przerwg - Zestaw zdjeé nr 13,

Obrobki blacharskie gzymsoéw - stan techniczny zly:

e obrébki blacharskie gzymsow nad parterem i nad cokotem, wykonane w sposdb nie zapewniajgcy
szczelnosci potgczen pomiedzy poszczegdlnymi arkuszami blachy, (bez wykonania tzw. ,rgbkow
stojace”), obrébki gzymsu nad cokotem wykonane bez zapewnienia szczelnego potgczenia ze
$ciang (brak wykonania tzw. ,wydry”) - Zestaw zdje¢ nr 14,

Stolarka okienna - stan techniczny sredni:

e na szybach zewnetrznych od strony wewnetrznej okien (replika — okien zabytkowych
skrzynkowych) skrapla sie para, wodna, na ,okitowaniu” (zastgpionym silikonem) szyb widoczny
rozwoj plesni, w niektorych oknach na parterze wykonane wyciecia w dolnej oscieznicy na rygiel
zamkniecia - Zestaw zdje¢ nr 15,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - stan techniczny awaryjny:

Drzwi wejsciowe od strony wschodniej, zachodniej i pétnocnej sg w awaryjnym stanie technicznym -

Zestaw zdjeé nr 16:

e wystepujg znaczne ubytki i zniszczenie drewnianych elementéw, futryn i szczeblin,

e drewno jest zawilgocone, na powierzchni widoczne sg sine przebarwienia, drewno utracito
wymagane wtasciwosci wytrzymatosciowe,

e skrzydta drzwiowe sg wypaczone zarowno na wysokos$ci i szerokosci, po zamknieciu skrzydet
widoczne sg kilkunastomilimetrowe szczeliny pomiedzy skrzydtami i oscieznicg jak i pomiedzy
samymi skrzydtami,

e widoczne wytamanie drewna przy zawiasach,

e drzwi sg nieszczelne, nie spetniajg wymogdw izolacyjnosci termicznej,
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Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny zly:

e zgodnie z wykonang na potrzeby niniejszego opracowania Opinig kominiarskg (patrz zatgcznik)
istniejgca wentylacja grawitacyjna poszczegdlnych pomieszczen nie zapewnia wymaganej
przepisami wymiany strumienia powietrza wentylowanego, brak jest czerpni powietrza
zewnetrznego ( nawietrzakéw w $cianach lub oknach ) dostarczajgcych swiezego powietrza do
pomieszczen, w czesci pomieszczen wywiew powietrza odbywa sie za pomocg poziomo i skosnie
prowadzonych na poddaszu rur PCV wpietych do kanatébw w murowanych kominach - Zestaw
zdje¢ nr 17,

e W czesci pomieszczen w kratkach wentylacji grawitacyjnej umieszczono wentylatory elektryczne co
jest niezgodne z obowigzujgcymi przepisami - Zestaw zdje¢ nr 18,

2.8.6. Pomiar wydajnosci wentylacji

W celu okredlenia wydajnosci wentylacji mechanicznej wykonano pomiary predkosci przeptywu
powietrza przy kratkach wentylacyjnych miernikiem Testo 410-1.

Wydajnos¢ wentylacji wynosi:

Q=8 xVx3600

gdzie:

Q - przeptyw powietrza w m3/h

S — przekrdj kanatu wentylacyjnego w m2

V — predkos¢ przeptywu powietrza w m/s

Wyniki pomiaru wydajnosci wentylacji podano w tabeli ponizej:

Predkosé Przekroj
¢ kanatu Przeptyw Przeptyw .
L.p. Opis lokalizacji przeplywu wentylacyjne owietrza wymagan Stan wymiany
p p ] ylacy] p ymagany
powietrza powietrza
go m3/h m3/h
m/s
m2
Wwi Pigtro —WC damskie 0,6 m/s 0,0196 m2 | 42,34 m3/h | 30,00 m3/h | wystarczajacy*
- wentylator elektryczny
Ww2 Pigtro — WC meskie 0,6 m/s 0,0196 m2 | 42,34 m3/h | 30,00 m3/h | wystarczajacy*

— wentylator elektryczny

Pietro — gabinet Pani Dyrektor 20,00 m3/h - .
Ww3 _ wentylacja grawitacyjna 0,8 m/s 0,0196 m2 56,45 m3/h na 1 osobe wystarczajgcy
Wwa Pietro — Salg konfer_’encyjna 0.0 mis 0,0196 m2 0,00 m3/h 20,00 m3/h - brak )
— wentylacja grawitacyjna na 1 osobe wentylacji
Wws Pietro — Sala zajet 0.0 mis 0,00 m2 0,00 m3/h 20,00 m3/h - brak )
— brak kanatu wentylacyjnego na 1 osobe wentylacji
Wwé Pietro — Pokoj blurowy 0.0 mis 0,00 m2 0,00 m3/h 20,00 m3/h - brak )
— brak kanatu wentylacyjnego na 1 osobe wentylacji
ww7 Parter — Kuchnia 0.6mis | 00196m2 | 4234m3h | 70,00m3h | ZPvtmaly
— wentylacja grawitacyjna przeptyw
Parter — Kottownia 0,5 m3/h -
Ww8 . . . 0,8 m/s 0,0196 m2 | - 56,45 m3/h na 1 kW wystarczajgcy
— wentylacja grawitacyjna .
mocy pieca
Wwo Parter — Sala quecha Slgmlona 0,0 m/s 0,0196 m2 0,00 m3/h 20,00 m3/h - brak )
— wentylacja grawitacyjna na 1 osobe wentylacji
Ww10 Farter - tazenka (-r?ésvirgﬁ) 0,0196 m2 | - 56,45 m3/h
Part 9 Loz ij y 30,00 m3/h | wystarczajacy*
Ww11 arier — tazienxa 1,5m/s | 0,0196m2 | 105,84 m3/h

— wentylator elektryczny

Parter — Sala widowiskowa

Wwi2 (konferencyjna) 00mis | 00196m2 | 0,00m3m |29.00m3h- brak
. . . na 1 osobe wentylacji

— wentylacja grawitacyjna
Ww13 Pietro — Biblioteka i Czyt.elnla 0.0 mis 0,00 m2 0,00 m3/h 20,00 m3/h - brak )
— brak kanatu wentylacyjnego na 1 osobe wentylacji
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zastosowane wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wentylatorami elektrycznymi jest
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami gdyz moze w sposéb niekontrolowany zaburzaé prace
pozostatych kanatow wentylacji grawitacyjnej pobierajgc lub wdmuchujgc powietrze z/do innych
pomieszczen.

2.8.7. Analiza warunkéw wykraplania sie pary wodnej wewnatrz okna skrzynkowego

Analize warunkéw wykraplania sie pary wodnej wewnatrz okna skrzynkowego przeprowadzono z
wykorzystaniem programu komputerowego Firmy InterSOFT ArCADia TERMICAD PRO 7.6 przy
nastepujgcych zatozeniach:

pomieszczeniu,
e optymalna temperatura powietrza w pomieszczeniach 20°C,

e optymalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu 50%,

szyba zewnetrzna okna — szkito float gr. 3 mm,
przestrzen powietrzna wewnatrz skrzynki oka o grubosci 10 cm,

szyba zespolona jednokomorowa o wspdtczynniku izolacyjnosci termicznej Uy = 3,0 W/(m %K),
powietrze wewnagtrz skrzynki okna ma takg samg temperature i wilgotnos¢ jak powietrze w

Wariant | — wnetrze skrzynki okiennej jest szczelne — znajdujgce sie w niej powietrze nie jest
wentylowane:

Miesigc: krytyczny Styczen - temp. pow. =20,0°C, wilg. pow. =50%,

Przegroda Powierzchnie stykowe
P, P
Nr Warstwa j - e - = 2
[Cl] [Pa] [Pa] [kg/m]
Strona zewnetrzna q.=-1,0°C, j.=88%,
0,63 562,00 496,52 0,00000
0 Szkio sodowo-wapniowe float
0,75 645,46 621,06 0,00000
y Niewentylowane warstwy
powietrza
8,07 1078,32 621,07 0,00000
2 Szyba zespolona
14,71 1675,19 1285,32 0,00000

Strona wewnetrzna g=20,0°C, j=50%,

Wykres rozkfadu cisnien w przegrodzie dla miesigca krytycznego: Styczen

0,108060,000 m

Wykres cisnienia czgstkowego pary wodnej ( kolor niebieski) i ciSnienia nasyconej pary wodnej (kolor
czerwony) nie przecinajg sie — nie nastepuje skraplanie sie pary wodnej na szybach wewnatrz skrzynki

okna.

Miesigc: krytyczny Styczen - temp. pow. =20,0°C, wilg. pow. =60%,
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Strona zewnetrzna q.=-1,0°C, j.=88%,

0,63 562,00 496,52 0,00000
0 Szkio sodowo-wapniowe float

0,75 645,46 657,96 0,00000
1 Niewentylowane warstwy

powietrza

8,07 1078,32 657,97 0,00000
2 Szyba zespolona

14,71 1675,19 1519,02 0,00000

Strona wewnetrzna g=20,0°C, j=60%,

Wykres rozktadu ci$nien w przegrodzie dla miesigca: Styczen

hPa

1538[

1280]

Sd

16000,000 m

0,108D60,000 m

1024

788[

s13[

e

Wykres cisnienia czgstkowego pary wodnej ( kolor niebieski) i ciSnienia nasyconej pary wodnej (kolor
czerwony) przecinajg sie — nastepuje skraplanie sie pary wodnej na szybach wewnatrz skrzynki okna.

Wariant Il — wnetrze skrzynki okiennej nie jest szczelne — znajdujgce sie w niej powietrze jest

wentylowane:

Miesigc: krytyczny Styczen - temp. pow. =20,0°C, wilg. pow. =60%,

Strona zewnetrzna q.=-1,0°C, j.=88%,

5,40 562,00 496,52 0,00000
0 Szkio sodowo-wapniowe float

5,55 906,79 657,96 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy

powietrza

5,55 906,79 657,97 0,00000
2 Szyba zespolona

13,60 1558,15 1519,02 0,00000
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Strona

wewnetrzna qi=20,0°C, j=60%,

Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca: Styczen

P
hPa
1538]

1408[
1280[
152
1024]
898|
768

40|

512

=d 16000,000 m

0,108060,000 m

Wykres cisnienia czgstkowego pary wodnej ( kolor niebieski) i ciSnienia nasyconej pary wodnej (kolor
czerwony) nie przecinajg sie — nie nastepuje skraplanie sie pary wodnej na szybach wewnatrz skrzynki

okna.

Miesigc: krytyczny Styczen - temp. pow. =20,0°C, wilg. pow. =65%,

Strona wewnetrzna q;=20,0°C, ji=65%,

Przegroda Powierzchnie stykowe
P P
Nr Warstwa o ne - % >
[°C] [Pa] [Pa] [kg/m’]
Strona zewnetrzna q.=-1,0°C, jc=88%,
5,40 562,00 496,52 0,00000
0 Szkio sodowo-wapniowe float
5,55 906,79 676,41 0,00000
1 Dobrze wentylowane warstwy
powietrza
5,55 906,79 676,42 0,00000
2 Szyba zespolona
13,60 1558,15 1635,87 0,00000

Wykres rozktadu cisnien w przegrodzie dla miesigca:Styczen

hPa
1538[
1408
1280[
1152[
1024
898
768]
840

513[

Sd

16000,000 m

0,108060,000 m

Wykres cisnienia czgstkowego pary wodnej ( kolor niebieski) i ciSnienia nasyconej pary wodnej (kolor
czerwony) przecinajg sie — nastepuje skraplanie sie pary wodnej na szybach wewnatrz skrzynki okna.

Whioski:

e na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢ ze przy braku wymiany powietrza
wewnaglrz skrzynki, skraplanie pary wodnej na szybach nastepuje przy mniejszej wilgotnoSci
powietrza niz w przypadku gdy przestrzen skrzynki okna jest wentylowana,
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dla wentylowanej przestrzeni skrzynki nastepuje wymiana cieptego i wilgotnego powietrza na
powietrze pobierane z zewngtrz o nizszej temperaturze i wilgotnosci i dlatego skraplanie pary
wodnej nastepuje dopiero przy wyzszej wilgotnoSci powietrza wprowadzonego do skrzynki gdyz
Jjego czes¢ zostata wymieniona na powietrze zewnetrzne.

podczas otwierania i ponownego zamkniecia okna przestrzen skrzynki okna zostaje wypetniona
powietrzem z pomieszczenia (o takiej samej temperatura i wilgotno$c) i nastepuje skraplanie sie
pary wodnej na wewnetrznej stronie zewnetrznej szyby, ktorej powierzchnia ma temperature
nizszg od temperatury ,punktu rosy” - dla danych parametrow powietrza,

wyeliminowanie skraplania sie pary wodnej wewngtrz skrzynki jest mozliwe przy catkowitym
rozszczelnieniu zewnetrznych skrzydet okna, tak aby znajdowato sie w niej zawsze zimne i suche
powietrze zewnetrzne, (jak przy oknach wspdétczesnych) wymagang izolacyjnos¢ termiczng okna
moze spetniac tylko skrzydto wewnetrzne, z szybami zespolonymi np. jedno lub dwu komorowymi
Z wypetnieniem argonowym.

2.8.8. Ocena przyczyn stwierdzonego stanu technicznego poszczegéinych elementéw

budynku

Zgodnie z punktem ,2.8.7.” stwierdzono nastepujgce wady i usterki elementéw budynku:

na elewacjach widoczne rysy i pekniecia, zabrudzenia, zawilgocenia i przebarwienia, w strefie
cokotowej widoczny porost glondéw,

na schodach zewnetrznych i cokotach popekana z ubytkami oktadzina z lastrico,

na kolumnach odpadajaca, tuszczgca sie powtoka malarska i tynk,

widoczne pekniecie murku oporowego tarasu zewnetrznego,

na kominach widoczne zawilgocenia, przebarwienia i porost glonéw,

brak uszczelnienia pomiedzy $cianami komina a potacig dachowg (brak kotnierzy wokét kominéw
wytozonych na dachéwke oraz tzw. ,wydry”),

na pokryciu dachowym z dachowki karpiéwki widoczny porost mchow i glonoéw, gérne krawedzie
dachoéwki przy kalenicy nie chowajg sie pod elementy ggsioréw — brak uszczelnienia pomiedzy
kalenicg a potacig dachowg ,

obrobki blacharskie czapek komindéw, pasa podrynnowego, oraz wiatrownic na $cianach
szczytowych wykonane w sposéb nie zapewniajgcy szczelnosci potgczen pomiedzy
poszczegdlnymi arkuszami blachy, (bez wykonania tzw. ,ragbkéw”),

na Scianach szczytowych obrobki blacharskie wiatrownic potaci wschodniej i zachodniej wykonane
w roznych odlegtosciach od lica sciany tworzac nieszczelng przerwa,

obrobki blacharskie gzymséw nad parterem i nad cokotem, wykonane w sposdéb nie zapewniajgcy
szczelnosci potgczen pomiedzy poszczegdlnymi arkuszami blachy, (bez wykonania tzw. ,rgbkéw
stojacy”),

obrobki gzymsu nad cokotem wykonane bez zapewnienia szczelnego potgczenia ze Sciang (brak
wykonania tzw. ,wydry”),

drzwi zewnatrzne wejsciowe od strony wschodniej, zachodniej i pétnocnej sg w bardzo ztym stanie
technicznym — widoczne sg znaczne ubytki drewnianych elementéw drzwi, futryn i szczeblin,
zawilgocenie oraz skazenie grzybami domowymi, ubytki okitowania, odpadajgca tuszczgca sie
farba, skrzydta sg wypaczone, nieszczelne, okucia i poluzowane zamki, drewno utracito swoje
parametry wytrzymatosciowe i estetyczne, drewno elementéw skrzydet drzwi rozeschniete,
popekane, skurczyty sie wszystkie wymiary elementow ktére samoistnie powiekszajg miedzy sobg
szczeliny i wysuwajg sie z zamkow w miejscach ich potgczenh

istniejgca wentylacja grawitacyjna poszczegdlnych pomieszczen nie zapewnia wymaganej
przepisami wymiany strumienia powietrza wentylowanego, brak jest czerpni powietrza
zewnetrznego ( nawietrzakéw w $cianach lub oknach ) dostarczajgcych swiezego powietrza do
pomieszczen, w czesci pomieszczen wywiew powietrza odbywa sie za pomocg poziomo i skosnie
prowadzonych na poziomie poddasza rur PCV wpietych do kanatéw w murowanych kominach,

w czesci pomieszczen w kratkach wentylacji grawitacyjnej umieszczono wentylatory elektryczne co
jest niezgodne z obowigzujgcymi przepisami,
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Przyczyny ww. wad i usterek sa nastepujace:

uszkodzenia i pekniecia na Scianach elewacji oraz ubytki i pekniecia oktadziny lastrico na schodach
wewnetrznych i cokotach - powstaty na skutek dziatania zewnetrznych warunkéw atmosferycznych,
w tym przenikania wody w mikro pory tynku i muru ceglanego, poprzez nieszczelnoSci pomiedzy
murem a obrobkami blacharskimi gzymsow i parapetow i jej cykliczne zamarzanie i odmarzanie,

zabrudzenia, przebarwienia, odpadajgca farba i tynk na $cianach elewacyjnych, na kominach na
kolumnach przy wejsciu gtébwnym do budynku, porost glondéw — to skutek wykonania tynkow
zewnetrznych | powtoki malarskiej z materiatdbw nie odpornych na warunki atmosferyczne,
wchtaniajgcych wilgo¢, nie zabezpieczonych Srodkami biobojczymi, stabo zwigzanych z
niejednolitym nie wzmocnionym i nie zagruntowanym podfozem,

brak kotnierzy wokot komindw wytozonych na dachowke oraz tzw. ,wydry” - to skutek braku wiedzy
technicznej i konserwatorskiej dotyczgcej sposobu wykonania obrobek blacharskich wokot kominow
w Sposob zapobiegajgcy przenikaniu wody pod pokrycie dachowe i dalej do wnetrza budynku,

pod potacig dachowg liczne $lady przeciekdw wody w tym przy kominach - fo nieszczelne
nieumiejetne wykonanie pokrycia dachowego w tym obrobek blacharskich,

na pokryciu dachowym z dachowki karpidwki widoczny porost mchow i glonow — to brak
impregnacji powierzchni srodkami biobojczymi,

gorne krawedzie dachowki przy kalenicy nie chowajg sie pod elementy gasioréw, brak
uszczelnienia pomiedzy kalenicg a pofacia dachowg — fo niezgodne z wiedza techniczna i
konserwatorska wykonanie robot dekarskich,

obrébki blacharskie czapek kominéw, pasa podrynnowego, gzymsow wiatrownic na scianach
szczytowych wykonane w sSposOb nie zapewniajgcy szczelnosci potgczen pomiedzy
poszczegoélnymi arkuszami blachy, (bez wykonania tzw. ,rgbkéw stojgce”) - to niezgodne z wiedza
techniczna i konserwatorska wykonanie robot blacharskich,

widoczna zamarznieta woda w rurze spustowej — fo brak ptotkbw przeciwsniegowych
zabezpieczajgcych rynny i rury spustowe przed zaleganiem w nich zamarzajgcego Sniegu, zbyt
mata Srednica orynnowania | ewentualnie brak podgrzewania orynnowania elektrycznym
przewodem grzewczym,

na zewnetrznych szybach okiennych, od strony wewnetrznej (replika — okien zabytkowych
skrzynkowych) skrapla sie para, wodna, na ,okitowaniu” (zastgpionym silikonem) szyb widoczny
rozwoj plesni — przyczyng jest to ze temperatura powierzchni szyby jest nizsza od temperatury
Lounktu rosy” (czym wieksza wilgotno$¢ przy statej temperaturze powietrza w niedostatecznie
wentylowanym pomieszczeniu i/lub w wewnetrznej przestrzeni okna skrzynkowego tym skraplanie
pary wodnej nastepuje szybciej gdyz temperatura ,punktu rosy” jest wyzsza), czynnikiem
wptywajgcym na parowanie szyb w okresie jesienno-zimowym ma rowniez wptyw zbyt niski
wspotczynnik izolacyjnoSci termicznej okien, rozwoj plesni na ,okitowaniu” wynika z zastosowania
masy silikonowej nie odpornej na rozwoj mikroorganizmow,

w niektorych oknach na parterze wykonane wyciecia w dolnej oscieznicy na zawias zamkniecia —
to btgd wykonawczy lub/i projektowy, (niewtasciwie zinwentaryzowane zabytkowe okna, nie
dobrane wymiary o$ciezy do wymiaréw zastosowanych oku¢ lub odwrotnie),

Drzwi wejsciowe od strony wschodniej , zachodniej i pdtnocnej sg w awaryjnym stanie technicznym:

wystepujg znaczne ubytki i zniszczenie drewnianych elementow, futryn i szprosow,
drewno jest zawilgocone, na powierzchni widoczne sg sine przebarwienia, drewno utracito
wymagane wiasciwosci wytrzymatosciowe,
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e drewno drzwi i futryn jest rozeschniete i popekane, samoistnie zwiekszajg sie szczeliny w zamkach
miedzy tgczonymi elementami skrzydet,

e skrzydta drzwiowe sg wypaczone zarowno na wysokos$ci i szerokosci, po zamknieciu skrzydet
widoczne sg kilkunastomilimetrowe szczeliny pomiedzy skrzydtami i oscieznicg jak i pomiedzy
samymi skrzydtami,

e widoczne wytlamanie drewna przy zawiasach,

e drzwi sg nieszczelne, nie spetniajg wymogow izolacyjnosci termicznej,

— to efekt naturalnego zuzycia i wptywu warunkow atmosferycznych na wykonane wedtug dawnych
technologii drewnianych drzwi, bez stosowania wysoce przetworzonego, klejonego, wzmocnionego
i impregnowanego réznego rodzaju srodkami chemicznymi materiatu drewnopodobnego,

e istniejgca wentylacja grawitacyjna poszczegolnych pomieszczen nie zapewnia wymaganej
przepisami wymiany strumienia powietrza wentylowanego, brak jest czerpni powietrza
zewnetrznego ( nawietrzakdw w scianach lub oknach ) dostarczajgcych swiezego powietrza do
pomieszczen, w czesci pomieszczen wywiew powietrza odbywa sie za pomocg poziomo i skosnie
prowadzonych na poziomie poddasza rur PCV wpietych do kanatéw w murowanych kominach —
powodem tego stanu wentylacji mogg by¢ nastepujgce czynniki:

— nie okreslono dla poszczegblnego rodzaju pomieszczen bilansu wymaganego strumienia
powietrza wentylowanego i nie zapewniono jego doptywu do pomieszczen z zewnagtrz (
nawiewniki w oknach lub w $cianach zewnetrznych),

— nie okreSlono wymaganego przekroju kanatow wentylacyjnych i ich dfugosci w celu zapewnienia
odpowiedniego ciggu kominowego,

— nie zapewniono dla kazdego z wentylowanych pomieszczeri oddzielnych kanatéw
wentylacyjnych,

e W czesci pomieszczen w kratkach wentylacji grawitacyjnej umieszczono wentylatory elektryczne —
co jest zabronione obowigzujgcymi przepisami — (Warunki Techniczne - § 148. 2
W pomieszczeniu, w ktorym jest zastosowana wentylacja mechaniczna [lub klimatyzacja,
nie mozna _stosowac wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczen z
urzgdzeniami klimatyzacyjnymi niepobierajgcymi powietrza zewnetrznego).

2.8.9. Okreslenie niezbednego zakresu rob6t naprawczych koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia dalszej bezpiecznej eksploatacji budynku.

2.8.9.1. Naprawa elewacji w tym rys i spekan scian i kolumn zewnetrznych budynku:

e skucie uszkodzonych odparzonych, zawilgoconych tynkéw na $cianach gzymsach i kominach,
Uwaga !
Przed skuciem uszkodzonych tynkow wykonac szczegdfowa inwentaryzacje ksztaftu gzymsow —
wykonac szablony.

e skucie tynkéw wzdtuz rys i peknie¢ niezwigzanej zwietrzatej zaprawy, uszkodzonej kruszace;j sie
cegty,

¢ wykonanie iniekcji np. grawitacyjnie uprzednio przygotowanych rys i peknie¢ za pomocg zaczynu
cementowego (mieszanka cementu portlandzkiego i wody w stosunku od 1:1 do 1,3:1. lub za
pomocg iniektu polimerowo-cementowego ( np. zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka
zawierajgcego polimery),

e W miejscach zarysowan, gdzie cegfa jest w znacznym stopniu skorodowana zaleca sie wykonanie
wymiany muru poprzez przemurowanie,

e oOczyszczenie, umycie powierzchni Scian wodg z dodatkiem srodkow czyszczgcych przy
zastosowaniu myijki cisnieniowej ,

e wymiana obrobek blacharskich gzymsow oraz obrébki nad cokotem z blachy miedzianej w sposob
zgodny z wiedza techniczng i konserwatorska,

e odgrzybienie i usuniecie glonéw ze $cian przy zastosowaniu. srodka biobdjczego,

e uzupetnienie ubytkow skutych, uszkodzonych powierzchni Scian zewnetrznych przy zastosowaniu
zaprawy naprawczej do renowacji muréw z cegty,
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wykonanie na naprawionych powierzchniach $cian tradycyjnych tynkow cementowo-wapiennych o
fakturze i granulacji dobranej do struktury istniejgcych tynkéw w nastepujgcy sposob:

na naprawionych powierzchniach scian murowanych wykonaé obrzutke z zaprawy cementowej o
minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie M4 ( stosunek cementu do piasku 1:5 dla cementu o
klasie 32.5 MPa) wykonywanej bezposrednio na budowie lub z zastosowaniem gotowej suchej
mieszanki do napraw zabytkowych tynkow,

na lekko stwardniatej i skropionej wodg obrzutce wykona¢ warstwe narzutu z zaprawy cementowo-
wapiennej minimum M2 wykonywanej bezposrednio na budowie lub z zastosowaniem gotowej
suchej mieszanki do napraw zabytkowych tynkow,

na warstwie wyréwnanego i zatartego narzutu wykona¢ warstwe tynku cementowo-wapiennego
klasy M2 z kruszywem o granulacji dobranej do struktury istniejgcego tynku.

malowanie po wczesniejszym zagruntowaniu preparatem gruntujgcym powierzchni tynkéw np.
farbg silikonowa,

2.8.9.2. Naprawa oktadzin z lastrico schodéw zewnetrznych i cokotow:

usuniecie uszkodzonych, spekanych okfadzin z lastrico na schodach i cokotach,
Uwaga!

Przed usunieciem uszkodzonych oktadzin, wykona¢ szczeqotowa inwentaryzacje utozenia,
wymiarow, struktury i kolorystyki oktadzin lastriko, oraz zachowacé probki w celu umozliwienia ich

odtworzenia).

oczyszczenie powierzchni z resztek zaprawy, umycie myjka ciSnieniowa,

odtworzenie okfadziny z lastriko z zachowaniem ich ukfadu i kolorystyki metodg tradycyjng ( na
warstwie szczepnej) wylewanych i szlifowanych bezposrednio w miejscu wbudowania lub utozenie
wczesniej wykonanych (z zachowaniem ksztattu i koloru) ptyt lastriko na klej elastyczny z
fugowaniem zaprawg elastyczna,

2.8.9.3. Likwidacja skraplania sie pary wodnej wewnatrz okien skrzynkowych wraz z robotami

naprawczymi:

Na podstawie przeprowadzonej w punkcie ,2.8.7” opracowania analizy warunkow wykraplania sie pary
wodnej wewnatrz okien skrzynkowych proponuje sie wykonanie nastepujgcych robét:

rozszczelnienie skrzydet zewnetrznych np. poprzez usuniecie uszczelek z tych skrzydet,

wymiana uszkodzonych pogietych oku¢ gniazd klamek okiennych,

usuniecie silikonowego/akrylowego nieodpornego na skazenie grzybami domowymi okitowania
szyb na mase nie podatng na dziatanie grzyboéw domowych ( np. na silikon sanitarny),

2.8.9.4. Wymiana drzwi zewnetrznych:

Ze wzgledu na awaryjny stan techniczny drzwi zewnetrznych w tym:

znaczne ubytki i zniszczenie drewnianych elementdw, futryn i szprosow,

drewno jest zawilgocone, na powierzchni widoczne sg sine przebarwienia, drewno utracito
wymagane wtasciwosci wytrzymatosciowe,

rozeschniete i popekane drewno drzwi i futryn przez co zmniejszyty sie gabaryty elementow
skrzydet drzwi, przez co samoistnie zwiekszajg sie szczeliny w zamkach miedzy tgczonymi
elementami skrzydet,

skrzydta drzwiowe sg wypaczone zardwno na wysokos$ci i szerokosci, po zamknieciu skrzydet
widoczne sg kilkunastomilimetrowe szczeliny pomiedzy skrzydtami i oscieznicg jak i pomiedzy
samymi skrzydtami,

widoczne wylamanie drewna przy zawiasach,

drzwi sg nieszczelne, nie spetniajg wymogodw izolacyjnosci termiczne;j,
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o nie sg przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne utrudniajgc im korzystanie z
budynku uzytecznosci publicznej,

nalezy wykonac repliki zabytkowych drzwi, zgodnie z wiedzg konserwatorska.
2.8.9.5. Naprawa wentylacji w budynku:
Wykonanie na podstawie projektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami

konserwatorskimi nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z zapewnieniem
wymaganej dla poszczegodlnych pomieszczen wymianie powietrza wentylowanego w tym dla:

e pomieszczeh biurowych - 20 m3/h na 1 osobe

¢ sal konferencyjnych - 20 m3/h na 1 osobe

e sal zaje¢ -20 m3/h na 1 osobe

e czytelni, bibliotek - 20 m3/h na 1 osobe

e fazienek - 30 m3/h,

¢ kuchni z kuchenkg gazowag - 70 m3/h,

¢ kottowni gazowych - 0,5 m3/h na kazdy 1kW mocy pieca

2.8.9.6. Pozostale roboty:

— wymiana lub naprawa uszkodzonych drzwi zewnetrznych,

— sprawdzenie szczelnosci obrobek blacharskich gzymséw miedzypietrowych, dachowych gzymséw
podokiennych wykonaniem napraw lub ich wymiany na nowe wykonane w sposob zapewniajgcy
ich szczelnosé, zgodnie z wiedzg konserwatorska i techniczna,

2.8.10. Wnioski koncowe

Dalsze uzytkowanie budynku Zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej
Woli, bez podjecia robét naprawczych bedzie wplywalo na pogarszanie sie jeqo stanu
techniczneqgo, mogaceqo stwarzaé zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyziszym w _celu zapewnienia dalszego bezpiecznego i zgodneqgo z
obowigzujgcymi _przepisami _uzytkowania budynku, zaleca sie przeprowadzenie robot
naprawczych w sposob proponowany w rozdziale 2.8.

Przed przystapieniem do robét naprawczych nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa wraz
z__uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji w_tym konserwatora

zabytkow.

Opracowat
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2.8.11.Zestaw zdje¢ od nr 1 do nr 18

ZESTAW ZDJEC NR 1

Elewacja pétnocna - stan techniczny sredni:

e na Scianie i na gzymsie, widoczne rysy i pekniecia, zabrudzenia, zawilgocenia i
przebarwienia, w strefie cokotowej widoczny porost glonow,

ZESTAW ZDJEC NR 2

Elewacja pétnocna - stan techniczny sredni:

e na schodach zewnetrznych i cokotach popekana z ubytkami oktadzina z lastrico
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ZESTAW ZDJEC NR 3

Elewacja wschodnia - stan techniczny $redni:

e na $cianie i na gzymsie, pod oknami widoczne rysy i pekniecia, zabrudzenia, zawilgocenia
i przebarwienia, w strefie cokotowej widoczny porost glondw,

ZESTAW ZDJEC NR 4

Elewacja wschodnia - stan techniczny sredni:

¢ na kolumnach odpadajgca, tuszczgca sie powtoka malarska i tynk,
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ZESTAW ZDJEC NR 5
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e na schodach zewnetrznych i cokotach popekana z ubytkami oktadzina z lastrico,

Elewacja wschodnia - stan techniczny $redni:

ZESTAW ZDJEC NR 6

Elewacja potudniowo - stan techniczny sredni:

e na Scianie i na gzymsie, widoczne rysy i pekniecia, zabrudzenia, zawilgocenia i
przebarwienia, w strefie cokotowej widoczny porost glondw,
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ZESTAW ZDJEC NR 7
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Elewacja zachodnia - stan techniczny $redni:

e na Scianie i na gzymsie, widoczne rysy i pekniecia, zabrudzenia, zawilgocenia i
przebarwienia, w strefie cokotowej widoczny porost glonow,

ZESTAW ZDJEC NR 8

Elewacja zachodnia - stan techniczny Sredhni:
e widoczne pekniecie murku oporowego tarasu zewnetrznego,
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ZESTAW ZDJEC NR 9

Elewacja zachodnia - stan techniczny $redni:
e na schodach zewnetrznych i cokotach popekana z ubytkami oktadzina z lastrico

ZESTAW ZDJEC NR 10
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Kominy ponad dachem - stan techniczny sredni:

e na kominach widoczne zawilgocenia, przebarwienia i porost glondéw, brak uszczelnienia
pomiedzy scianami komina a potacig dachowg (brak kotnierzy wokét kominéw wytozonych
na dachéwke oraz tzw. ,wydry”),
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ZESTAW ZDJEC NR 11

Dach - pokrycie - stan techniczny sredni:

e na pokryciu dachowym z dachoéwki karpiéwki widoczny porost mchow i glonéw, gorne krawedzie
dachéwki przy kalenicy nie chowajg sie pod elementy ggsioréw — brak uszczelnienia pomiedzy
kalenicg a potacig dachowa,

ZESTAW ZDJEC NR 12

Dach — obrébki blacharskie - stan techniczny zly:
o obrébki blacharskie czapek kominéw, pasa podrynnowego, oraz wiatrownic na Scianach

szczytowych wykonane w sposob nie zapewniajgcy szczelnosci potgczen pomiedzy
poszczegolnymi arkuszami blachy, (bez wykonania tzw. ,rgbkéw”),
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ZESTAW ZDJEC NR 13

Dach - obrobki blacharskie - stan techniczny zly:

na scianach szczytowych obrobki blacharskie wiatrownic pofaci wschodniej i zachodniej
wykonane w roznych odlegtosciach od lica sciany tworzgc nieszczelng przerwa,

ZESTAW ZDJEC NR 14
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Obrobki blacharskie gzymsoéw - stan techniczny zly:

e obrobki blacharskie gzymsow nad parterem i nad cokotem, wykonane w sposéb nie
zapewniajgcy szczelnosci potgczen pomiedzy poszczegdlnymi arkuszami blachy, (bez
wykonania tzw. ,rgbkéw”), obrobki gzymsu nad cokotem wykonane bez zapewnienia
szczelnego potaczenia ze $ciang (brak wykonania tzw. ,wydry”)
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ZESTAW ZDJEC NR 15

Stolarka okienna - stan techniczny sredni:
na szybach zewnetrznych od strony wewnetrznej okien (replika — okien zabytkowych

skrzynkowych) skrapla sie para, wodna, na ,okitowaniu” (zastgpionym silikonem) szyb
widoczny rozwdj plesni, w niektérych oknach na parterze wykonane wyciecia w dolnej

oscieznicy na rygiel zamkniecia,

ZESTAW ZDJEC NR 16
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Stolarka drzwiowa zewnetrzna - stan techniczny awaryjny:

wystepujg znaczne ubytki i zniszczenie drewnianych elementoéw, futryn i szprosow,

drewno jest zawilgocone, na powierzchni widoczne sg sine przebarwienia, drewno utracito wymagane
wihasciwos$ci wytrzymatosciowe,

rozeschniete i popekane drewno drzwi i futryn przez co zmniejszyly sie gabaryty elementéw
skrzydet drzwi, przez co samoistnie zwiekszajg sie szczeliny w zamkach miedzy tgczonymi
elementami skrzydet,

skrzydta drzwiowe sg wypaczone zaréwno na wysokosci i szerokosci, po zamknieciu skrzydet widoczne sg
kilkunastomilimetrowe szczeliny pomiedzy skrzydtami i oscieznicg jak i pomiedzy samymi skrzydtami,
widoczne wytamanie drewna przy zawiasach,

drzwi sg nieszczelne, nie spetniajg wymogow izolacyjnosci termicznej,

ZESTAW ZDJEC NR 17

Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny zly:

istniejgca wentylacja grawitacyjna poszczegolnych pomieszczen nie zapewnia wymaganej
przepisami wymiany strumienia powietrza wentylowanego, brak jest czerpni powietrza
zewnetrznego ( nawietrzakow w $cianach lub oknach ) dostarczajgcych swiezego
powietrza do pomieszczen, w czesci pomieszczen wywiew powietrza odbywa sie za
pomocg poziomo i skosnie prowadzonych na poddaszu rur PCV wpietych do kanatow w
murowanych kominach,
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ZESTAW ZDJEC NR 18

Wentylacja grawitacyjna - stan techniczny zty:
e W czesci pomieszczen w kratkach wentylacji grawitacyjnej umieszczono wentylatory

elektryczne co jest niezgodne z obowigzujgcymi przepisami,
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2.8.12.0pinia kominiarska
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2.8.13.Czes¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr ET1 — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Rzut parteru

nr ET2 — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Rzut pietra

nr ET3 — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Elewacja potnocna
nr ET4 — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Elewacja wschodnia
nr ETS — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Elewacja potudniowa
nr ET6 — Inwentaryzacja wad i uszkodzen — Elewacja zachodnia
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2.9. Zakres i rodzaj robé6t zwigzanych z projektowanym remontem budynku

Podstawg projektowanego remontu budynku sg zalecenia pokontrolne wydane przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego konserwatora Zabytkow z dnia 09-08-2021 r. obejmujgce nastepujacy zakres:

— renowacja (odtworzenie) stolarki drzwiowej,

— uzupetnienie ubytkéw, spekan gzymsoéw, kolumn portykéw oraz tynkéw na elewaciji,

— ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen,

— usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkow stopni schodow zewnetrznych oraz cokotow,

— montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztukg konserwatorska.

2.9.1.Renowacja (odtworzenie) stolarki drzwiowej.

Drewniane drzwi wejsciowe do budynku od strony wschodniej, zachodniej i pdéinocnej
wykonane z pospolitego drewna sosnowego s3 w_awaryjnym stanie technicznym ( zuzycie
drzwi_mozna okresli¢ _na poziomie co najmniej 85%) — widoczne sa znaczne ubytki
drewnianych elementéw, futryn i szprosdw, zawilgocenie oraz skazenie grzybami domowymi,
ubytki okitowania, odpadajgca tuszczaca sie farba, skrzydfa sa wypaczone, nieszczelne, okucia
i poluzowane zamki,

Zly stan _techniczny _spowodowany jest destrukcyjnym  dzialaniem __ czynnikéw
atmosferycznych, zbyt rzadko i zbyt rzadko przeprowadzanymi przegladami i _pracami
konserwatorskimi.

Konserwacja przy tak pospolitym materiale jakim jest sosna o przecietnych walorach
odpornosciowych na warunki atmosferyczne, mykologiczne, szkodniki drewna i inne np. na
uszkodzenia mechaniczne, wymaga bacznej obserwacji i natychmiastoweqo dziatania w_celu
eliminacji przyczyny i naprawienia skutku powstalej usterki. Brak takieqgo dziatania wptywa na
degradacje stolarki zewnetrznej i cateqgo obiektu, w ktérym jest zamontowana.

Naprawa drzwi wejsciowych do budynku w tym uzupeinienie co najmniej w 85 % ubytkow w
drewnie w okitowaniu i oszkleniu jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

W zwiazku z powyzszym zaleca sie odtworzenie drzwi wejsciowych do budynku na podstawie
wykonanej szczeqéblowej inwentaryzacji fotograficznej i rysunkowej (patrz Czes$é rysunkowa
opracowania) z lepszeqo gatunkowo i bardziej odpornego na _dziatanie _czynnikéw
atmosferycznych i biologicznych niz sosna materiatu, tj. np.: dab. modrzew, mahon.

2.9.1.1. Opis techniczny do wykonania odtworzenia drzwi wejsciowych do budynku:
1. Wejscie glowne w elewacji wschodniej:

Drzwi zewnetrzne kompletne o wymiarach 148x260 cm w technologii drewnianej. Materiat: sosna.
Skrzydfa drzwi i naswietla grubosci 4,5 [cm].

Drzwi zamontowane zostaty w oscieznicy wykonanej z kantdwki o przekroju 15x7 [cm], ktdra
sktada sie z kilku elementéw, a w szczegdlnosci z ramiakdw oscieznicy, czyli z dwoch ramiakow
pionowych oraz z gornej i dolnej belki (belka nadprozowa i prég), a w naszym przypadku réwniez z
poziomej belki posredniej czyli Slemienia, ktdre dzieli drzwi na czes¢ dolng i gérng (tzw. naswietle).

W oscieznicy zamontowane sg drzwi skrzynkowe, dwurzedowe, dwuskrzydiowe z
dwuskrzydtowymi naswietlami.

W elementach pionowych oscieznicy zostaty zamontowane stylizowane, ozdobne zawiasy. Po dwa
mniejsze zawiasy w gornej czesci, na kazde |zejsze skrzydto naswietla i po trzy wieksze w dolnej
czedci drzwi na kazde znacznie ciezsze skrzydio drzwi. Wszystkie pionowe i poziome elementy
oscieznicy na krawedziach wewnetrznych majg obustronne kanciaste wregi, ktére tworzg gniazda
dla zamknietych i zaryglowanych skrzydet drzwi i naswietli.
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W ruchomych skrzydtach drzwi stuzgcych do komunikacji zamontowane zostaty klamki stylizowane
na zabytkowe z ozdobnymi szyldami do otwierania zamontowanych wewnatrz skrzydet kopertach
zamkow ryglowych zamykanych na klucz. Drugie ze skrzydet drzwi z zamontowang zasuwg
zamykang na klucz, blokowane sg do oscieznicy ryglami gérnym do slemienia i dolnym do progu.
Drzwi i naswietla przylgowe z mistyczng przylgg zwang felcem. Sg to charakterystyczne wciecia w
ramach skrzydet drzwi i naswietli, ktére po zamknieciu zachodzg na oscieznice. W zwigzku z tym
krawedzie skrzydet nie licujg sie z oscieznicg, a drzwi i naswietla po zamknieciu nie tworzg jednej
ptaszczyzny. W skrzynkowych drzwiach przylgowych zawiasy widoczne sg na zewnatrz skrzynki.
Dodatkowymi elementami sg centralnie wyeksponowane proste (nieozdobne) listwy przymykowe.
Listwy obustronnie przestaniajg styk miedzy zamknietymi skrzydtami drzwi. W drzwiach jedna
listwa przestaniajgca styk zamocowana jest od zewnagtrz do skrzydta z klamkg, a druga listwa
przestaniajgca ten sam styk od wewnatrz zamocowana jest od wewnagtrz do drugiego skrzydta
unieruchomionego ryglami wpuszczonymi do oscieznicy. Listwy na skrzydfach naswietli zostaty
zamontowane w analogiczny sposob. Skrzydta naswietli nad skrzydtami drzwi z klamkami zostaty
wyposazone od wewnatrz w rygle z klamkami stuzgce do zamykania naswietli. Rygle z klamkami
zostaly zamontowane w gérnym i dolnym ramiaku skrzydta naswietla. Na drugich skrzydtach
naswietli nie zamontowano rygli do blokowania ich w oscieznicy i w slemieniu. Do unieruchamiania
otwartych skrzydet naswietli stuzg haki zamontowane po obydwu stronach w pionowych ramiakach
oscieznic, w potowie wysokosci skrzydet naswietli. Zewnetrzne skrzydta drzwi i naswietli otwierajg
sie na zewnatrz, a wewnetrzne do wewnatrz budynku. Swiatto pomiedzy zamknietymi skrzydtami
drzwi i naswietli wynosi 10 [cm]. Wszystkie ptaszczyzny drzwi i naswietli zaréwno na zewnatrz, jak i
od wewnatrz, pomalowane zostaty farbg olejng w kolorze biatym.

Drzwi z podziatem na 2 kwatery, utworzone przez poszczegodlne skrzydta drzwi. Kazde skrzydto z
podziatem na dwie kwatery, z czego dolne kwatery w formie ptycin, gérne szklone ze szczeblinami
(szprosami) wydzielajgcymi w kazdym skrzydle po 10 przeszklonych kwater, w 5 rzedach po 2
szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na gwozdziki i kit.

Naswietla z podziatem na 2 kwatery, utworzone podobnie jak w drzwiach przez poszczegdine
skrzydta naswietli. Kazde skrzydto ze szczeblinami (szprosami) zapewniajgcymi podziat na 6
kwater w 2 rzedach, po 3 szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na
gwozdziki i kit.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego range na terenie gminy wszystkie metalowe
czesci zastosowane w drzwiach zewnetrznych Dworku {j.: klamki, szyldy, rygle do skrzydet drzwi,
okucia do gniazd jezykéw rygli mocowane w oscieznicy, zasuwy mocowane na skrzydtach drzwi,
klamki z ryglami do zamykania skrzydet naswietla, haczyki okienne do blokowania skrzydet
naswietla muszg miec stylizacje odpowiednig dla obiektu zabytkowego.

. Wejscie od strony tarasu w elewacji zachodniej:

Drzwi zewnetrzne kompletne o wymiarach 148x260 cm w technologii drewnianej. Materiat: sosna.
Skrzydta drzwi i naswietli grubosci 4,5 [cm].

W wejsciu gtownym w elewacji wschodniej i wejsciu od strony tarasu w elewacji zachodniej zostaty
zamontowane takie same drzwi zewnetrzne.

Drzwi zamontowane zostaty w oscieznicy wykonanej z kantéwki o przekroju 15x7 [cm], ktdra
skfada sie z kilku elementoéw, a w szczegolnosci z ramiakow oscieznicy, czyli z dwoch ramiakow
pionowych oraz z gérnej i dolnej belki (belka nadprozowa i prég), a w naszym przypadku rowniez z
poziomej belki posredniej czyli Slemienia, ktore dzieli drzwi na cze$¢ dolng i gérng (tzw. naswietle).
W oscieznicy zamontowane sg drzwi skrzynkowe, dwurzedowe, dwuskrzydiowe z
dwuskrzydtowymi naswietlami.

W elementach pionowych oscieznicy zostaty zamontowane stylizowane, ozdobne zawiasy. Po dwa
mniejsze zawiasy w gornej czesci, na kazde Izejsze skrzydto naswietla i po trzy wieksze w dolne;j
czedci drzwi na kazde znacznie ciezsze skrzydio drzwi. Wszystkie pionowe i poziome elementy
oscieznicy na krawedziach wewnetrznych majg obustronne kanciaste wregi, ktére tworzg gniazda
dla zamknietych i zaryglowanych skrzydet drzwi i naswietli.

W ruchomych skrzydtach drzwi stuzgcych do komunikacji zamontowane zostaty klamki stylizowane
na zabytkowe z ozdobnymi szyldami do otwierania zamontowanych wewnatrz skrzydet kopertach
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zamkéw ryglowych zamykanych na klucz. Drugie ze skrzydet drzwi z zamontowang zasuwa
zamykang na klucz, blokowane sg do oscieznicy ryglami gérnym do slemienia i dolnym do progu.
Drzwi i naswietla przylgowe z mistyczng przylgg zwang felcem. Sg to charakterystyczne wciecia w
ramach skrzydet drzwi i naswietli, ktére po zamknieciu zachodzg na oscieznice. W zwigzku z tym
krawedzie skrzydet nie licujg sie z oscieznicg, a drzwi i naswietla po zamknieciu nie tworzg jednej
ptaszczyzny. W skrzynkowych drzwiach przylgowych zawiasy widoczne sg na zewnatrz skrzynki.
Dodatkowymi elementami sg centralnie wyeksponowane proste (nieozdobne) listwy przymykowe.
Listwy obustronnie przestaniajg styk miedzy zamknietymi skrzydtami drzwi. W drzwiach jedna
listwa przestaniajgca styk zamocowana jest od zewnatrz do skrzydta z klamka, a druga listwa
przestaniajgca ten sam styk od wewnatrz zamocowana jest od wewnagtrz do drugiego skrzydta
unieruchomionego ryglami wpuszczonymi do oscieznicy. Listwy na skrzydfach naswietli zostaty
zamontowane w analogiczny sposob. Skrzydta naswietli nad skrzydtami drzwi z klamkami zostaty
wyposazone od wewnatrz w rygle z klamkami stuzgce do zamykania naswietli. Rygle z klamkami
zostaly zamontowane w gérnym i dolnym ramiaku skrzydta naswietla. Na drugich skrzydtach
naswietli nie zamontowano rygli do blokowania ich w oscieznicy i w Slemieniu. Do unieruchamiania
otwartych skrzydet naswietli stuzg haki zamontowane po obydwu stronach w pionowych ramiakach
oscieznic, w potowie wysokosci skrzydet naswietli. Zewnetrzne skrzydta drzwi i naswietli otwierajg
sie na zewnatrz, a wewnetrzne do wewnatrz budynku. Swiatto pomiedzy zamknietymi skrzydtami
drzwi i naswietli wynosi 10 [cm]. Wszystkie ptaszczyzny drzwi i naswietli zaréwno na zewnatrz, jak i
od wewnatrz, pomalowane zostaty farbg olejng w kolorze biatym.

Drzwi z podziatem na 2 kwatery, utworzone przez poszczegodlne skrzydta drzwi. Kazde skrzydto z
podziatem na dwie kwatery, z czego dolne kwatery w formie ptycin, gérne szklone ze szczeblinami
(szprosami) wydzielajgcymi w kazdym skrzydle po 10 przeszklonych kwater, w 5 rzedach po 2
szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na gwozdziki i kit.

Naswietla z podziatem na 2 kwatery, utworzone podobnie jak w drzwiach przez poszczegdine
skrzydta naswietli. Kazde skrzydto ze szczeblinami (szprosami) zapewniajgcymi podziat na 6
kwater w 2 rzedach, po 3 szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na
gwozdziki i Kit.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego range na terenie gminy wszystkie metalowe
czeséci zastosowane w drzwiach zewnetrznych Dworku tj.: klamki, szyldy, rygle do skrzydet drzwi,
okucia do gniazd jezykow rygli mocowane w o$cieznicy, zasuwy mocowane na skrzydtach drzwi,
klamki z ryglami do zamykania skrzydet naswietla, haczyki okienne do blokowania skrzydet
naswietla muszg miec stylizacje odpowiednig dla obiektu zabytkowego.

. Drzwi boczne w elewacji pétnocnej:

Drzwi zewnetrzne zamontowane w wejsciu bocznym w elewacji szczytowej, pétnocnej, od strony
kuchni to kompletne drzwi zewnetrzne o wymiarach 120x260 cm w technologii drewnianej.
Materiat: sosna. Skrzydta drzwi i naswietli grubosci 4,5 [cm].

Drzwi zamontowane zostaty w oscieznicy wykonanej z kantéwki o przekroju 15x7 [cm], ktdra
skfada sie z kilku elementow, a w szczegolnosci z ramiakow oscieznicy, czyli z dwoch ramiakow
pionowych oraz z gérnej i dolnej belki (belka nadprozowa i prég), a w naszym przypadku rowniez z
poziomej belki posredniej o przekroju 7,5x6,5 [cm] czyli Slemienia, ktére dzieli drzwi na czes¢ dolng
i goérng (tzw. naswietle).

W oscieznicy zamontowane sg pojedyncze drzwi, dwurzedowe, dwuskrzydtowe z dwuskrzydtowym
naswietlem.

W elementach pionowych os$cieznicy od zewnatrz zostaty zamontowane stylizowane, ozdobne
zawiasy. Po dwa mniejsze zawiasy w gornej czesci, na kazde lzejsze skrzydto naswietla i po trzy
wieksze w dolnej czesci drzwi na kazde znacznie ciezsze skrzydio drzwi. Wszystkie pionowe i
poziome elementy oscieznicy na krawedziach wewnetrznych majg od strony zewnetrznej kanciaste
wregi, ktore tworzg gniazda dla zamknietych i zaryglowanych skrzydet drzwi i naswietla.

W ruchomym skrzydle drzwi stuzgcym do komunikacji zamontowane zostaty klamki stylizowane na
zabytkowe z ozdobnymi szyldami do otwierania zamontowanych wewnatrz skrzydet kopertach
zamkéw ryglowych zamykanych na klucz. Drugie skrzydto drzwi z zamontowang zasuwag
zamykang na klucz, blokowane jest do oScieznicy ryglami gérnym do slemienia i dolnym do progu.
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Drzwi i naswietle przylgowe z mistyczng przylgg zwang felcem. Sg to charakterystyczne wciecia w
ramach skrzydet drzwi i naswietla, ktére po zamknieciu zachodzg na oscieznice. W zwigzku z tym
krawedzie skrzydet nie licujg sie z oscieznicg, a drzwi i naswietle po zamknieciu nie tworzg jednej
ptaszczyzny. W drzwiach przylgowych zawiasy sg widoczne od strony w ktérg otwierajg sie
skrzydta, w naszym przypadku od strony zewnetrznej budynku.

Dodatkowymi elementami sg centralnie wyeksponowane proste (nieozdobne) listwy przymykowe.
Listwy obustronnie przesfaniajg styk miedzy zamknietymi skrzydtami drzwi. W drzwiach jedna
listwa przestaniajgca styk zamocowana jest od zewnagtrz do skrzydta z klamkg, a druga listwa
przestaniajgca ten sam styk od wewngtrz zamocowana jest od wewnagtrz do drugiego skrzydta
unieruchomionego ryglami wpuszczonymi do os$cieznicy. Listwy na skrzydtach naswietla zostaty
zamontowane w analogiczny sposéb. Skrzydta naswietla nad skrzydtami drzwi z klamkami zostaty
wyposazone od wewnatrz w rygle z klamkami stuzgce do zamykania naswietli. Rygle z klamkami
zostaty zamontowane w gornym i dolnym ramiaku skrzydta naswietla. Na drugicm skrzydle
naswietla nie zamontowano rygli do blokowania w oscieznicy. Do unieruchamiania otwartych
skrzydet naswietla stuzg haki zamontowane po obydwu stronach w pionowych ramiakach
oscieznic, w potowie wysokosci skrzydet naswietli. Skrzydta drzwi i naswietli otwierajg sie na
zewnatrz.

Drzwi i naswietle zarbwno na zewnatrz, jak i od wewnatrz, pomalowane zostaty farbg olejng w
kolorze biatym.

Drzwi z podziatem na 2 kwatery, utworzone przez poszczegdlne skrzydto. Kazde skrzydio z
podziatem na 3 kwatery, w formie ptycin zamknietych w ramkach tworzacych ozdobne kasetony po
obydwu stronach skrzydet. Ramki mocowane sg na gwozdzie.

Naswietle z podziatem na 2 kwatery, utworzone podobnie jak w drzwiach przez poszczegdine
skrzydta naswietla. Kazde skrzydto ze szczeblinami (szprosami) zapewniajgcymi podziat na 4
kwatery w 2 rzedach, po 2 szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na
gwozdziki i Kit.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego range na terenie gminy wszystkie metalowe
czeséci zastosowane w drzwiach zewnetrznych Dworku tj.: klamki, szyldy, rygle do skrzydet drzwi,
okucia do gniazd jezykéw rygli mocowane w oscieznicy, zasuwy mocowane na skrzydtach drzwi,
klamki z ryglami do zamykania skrzydet naswietla, haczyki okienne do blokowania skrzydet
naswietla muszg miec stylizacje odpowiednig dla obiektu zabytkowego.

Odtworzone drzwi oraz wszystkie okucia powinny przed wbudowaniem uzyskac akceptacje
Mazowieckiego Wojewddzkieqo Konserwatora Zabytkow.

Inwentaryzacje rysunkowa wszystkich drzwi wejsSciowych do budynku przedstawiono na Rys. nr Dz1
do Rys. nr Dz11.

2.9.2. Uzupetnienie ubytkow, spekan gzymsow, kolumn portykéw oraz tynkéw na elewacji.

2.9.2.1. Naprawa peknigeé¢ scian elewacyjnych, cokotéw, gzymséw, gzymsow podokiennych,
kolumn oraz murkéw oporowych taraséw i podestow schodowych:

Uwaga !
Przed wykonaniem napraw peknieé¢ gzymsow i gzymséw podokiennych nalezy wykonaé
szczeqgolowa inwentaryzacje ich ksztattu i wykonaé szablony.

— skucie tynku wzdtuz rys na szerokos¢ ok. 10 cm po obu jej stronach,

— usuniecie zaprawy z poziomych spoin ( co 4 spoina co ok. 30 cm) w murze na dtugosci 50 cm po
obu stronach pekniecia i na gtebokos¢ ok. 6 cm,

— oczyszczenie spoin z luznych czesci i zwilzy¢ woda,

— wprowadzenie pierwszej warstwy zaprawy np. firmy Remmers — Spiralankermortel M20 Iub
rownowaznej, zaprawe wciskac¢ za pomocg pistoletu (np. COX Ultrapoint),

— wcisniecie w zaprawe za pomocg kielni kotwy spiralnej np. Remmers Spiralanker o srednicy 8 mm
lub rbwnowazna,
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— natozenie 2 warstwy zaprawy np. firmy Remmers — Spiralankermortel M20 lub réwnowaznej, za
pomocg pistoletu i zagesci¢ kielnig — spoindwka,

— uszczelnienie rysy na gtebokos¢ ok. 1 cm zaprawa np. firmy Remmers - WP DS. Levell lub
réwnowazna,

— wypetnienie rysy zaczynem cementowym np. firmy Remmers — BSP 3 lub rownowaznym,

— w przypadku uszkodzenia cegiet mury naprawi¢ ubytki tynkiem np. firmy Remmers — TZM Levell
lub rbwnowaznym,

2.9.2.2. Naprawa tynkéw elewacyjnych na cokole budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od podioza
i w wzdtuz naprawionych peknie¢ $cian proponuje sie wykonanie nastepujacych robét:

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkéw z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myjki cisnieniowej woda z dodatkiem $rodkéw biobodjczych, np. firmy
Remmers — Adolin M flussig lub rownowaznym,

— gruntowanie podfoza srodkiem np. firmy Remmers — Kiesol MB Ilub rbwnowaznym,

— wykonanie szpachlowania wypetniajgcego (drapane) preparatem np. firmy Remmers — MB 2K lub
réwnowaznym,

— nalozenie pierwszej warstwy elastycznej polimerowej zaprawy uszczelniajgcej np. firmy Remmers
— MB 2K lub réwnowazng,

— natozenie drugiej warstwy (po uzyskaniu odpornosci na uszkodzenie przez pierwsza warstwe)
elastycznej polimerowej zaprawy uszczelniajgcej np. firmy Remmers — MB 2K lub rbwnowazna,

— wykonanie obrzutki , warstwy szczepnej np. firmy Remmers — SP Prep lub réwnowaznej,

— natozenie tynku wapienno cementowego o uziarnieniu odpowiadajgcemu uziarnieniu tynkow
istniejgcych np. firmy Remmers — TCW Levell lub réwnowaznego,

2.9.2.3. Naprawa tynkéw elewacyjnych powyzej cokotu budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od podioza
i w wzdtuz naprawionych peknieé¢ $cian proponuje sie wykonanie nastepujacych robét:

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkéw z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myjki cisnieniowej woda z dodatkiem $rodkéw biobodjczych, np. firmy
Remmers — Adolin M flussig lub rownowaznym,

— gruntowanie podtoza srodkiem wzmacniajgcym mur np. firmy Remmers — Silikatfestiger Iub
réwnowaznym,

— w razie koniecznosci przemurowania muru lub uzupetnienia ubytkow cegty wykonanie murowania i
uzupetnienie ubytkobw zaprawa murarskg np. firmy Remmers — TZM Levell lub réwnowaznag,

— wykonanie obrzutki zaprawg tynkarska np. firmy Remmers — SP Prep lub rownowaznym,

— natozenie tynku wapienno cementowego o uziarnieniu odpowiadajgcemu uziarnieniu tynkow
istniejgcych np. firmy Remmers — TCW Levell lub réwnowaznego,

2.9.2.4. Naprawa tynkow elewacyjnych na gzymsach i gzymséw podokiennych budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od podtoza
i w wzdluz naprawionych peknieé scian proponuje sie wykonanie nastepujacych robot:

Uwaga !
Przed wykonaniem napraw tynkéw na _gzymsach i _gzymsach podokiennych nalezy
wykonaé szczeqofowa inwentaryzacje ich ksztaftu i wykonaé szablony.

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkéw z naprawianych miejsc,
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— mycie muru za pomocg myijki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkéw biobdjczych, np. firmy
Remmers — Adolin M flussig lub rownowaznym,

— gruntowanie podtoza Srodkiem wzmacniajgcym mur np. firmy Remmers — Silikatfestiger Iub
réwnowaznym,

— w razie koniecznosci przemurowania muru lub uzupetnienia ubytkéw cegty wykonanie murowania i
uzupetnienie ubytkéw zaprawg murarskg np. firmy Remmers — TZM Levell lub réwnowazna,

— wykonanie tynku podktadowego (za pomocg wcze$niej wykonanych szablonéw) np. firmy
Remmers — Grobzugmortel lub rownowaznym,

— natozenie tynku nawierzchniowego o uziarnieniu odpowiadajgcemu uziarnieniu tynkéw istniejgcych
(za pomocg wczesniej wykonanych szablondéw) np. firmy Remmers — Feinzugmortel Iub
réwnowaznego,

2.9.3.Naprawa obrobek blacharskich:

Ze wzgledu na zty stan obrobek blacharskich wykonanych w sposéb niezapewniajacy ich
szczelnosci, niezgodnie z wiedza techniczng i konserwatorska konieczna jest ich naprawa lub
wymiana:

— po wczesniejszej wymianie zniszczonych elementéw drewnianych w tym wiatrownic (na ktérych sg
wykonane obrébki blacharskie) wykonanie napraw obrébek blacharskich gzymsow
miedzypietrowych, dachowych, gzymséw podokiennych i obrébek kominowych lub ich wymiany na
nowe, w sposob zapewniajgcy ich szczelnosé, zgodnie z wiedzg konserwatorska i techniczna,

2.9.4.Ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen

Do ujednolicenia warstwy malarskiej mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu wszystkich
napraw s$cian i tynkéw elewacyjnych na calej elewacji budynku oraz naprawie obrébek
blacharskich na gzymsach miedzypietrowych i dachowych oraz na gzymsach
podokiennych.

— natozenie na niewymagajgce napraw powierzchnie istniejgcych tynkoéw pasty usuwajgcej starg
farbe pasty . firmy Remmers — AGE lub réwnowaznej, alternatywnie usunigcie tuszczgcej sie
starej farby ze scian i gzymséw poprzez szlifowanie lub metodg strumieniowo — $cierng
urzgdzeniem Rotec,

— gruntowanie powierzchni wszystkich Scian elewacyjnych budynku preparatem wzmacniajgco -
hydrofobizujgcym np. firmy Remmers — primer Hydro HF lub réwnowaznym,

— malowanie catej powierzchni $cian elewacyjnych budynku farbg na bazie zywicy silikonowej np.
firmy Remmers — Color LA lub réwnowaznej,

2.9.5.Usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkéw stopni schodéw zewnetrznych oraz
cokotow:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia oktadzin lastricowych w miejscach ich
odspojenia od podtoza proponuje sie wykonanie nastepujacych robot:

Przed usunieciem uszkodzonych oktadzin, wykonaé szczeqofowa inwentaryzacje ufozenia,
wymiarow, struktury i kolorystyki okfadzin lastriko, oraz zachowaé probki w celu
umozliwienia ich odtworzenia).

Uwaga!

Stwierdzone na znacznej powierzchni_spekania, zawilgocenia i przebarwienia okfadzin
lastricowych w zasadzie kwalifikuja je do catkowitego ich usuniecia i odtworzenia od nowa
wykorzystujac wczesniej wykonana ich inwentaryzacje i pobrane probki.

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych okfadzin lastricowych z naprawianych miejsc,
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mycie muru za pomocg myjki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkéw biobdjczych, np. firmy
Remmers — Adolin M flussig lub rownowaznym,

przy wysokim stopniu zasolenia siarczanami nasgczy¢ mur w kilku cyklach roboczych ,Swieze na
Swieze” preparatem np. firmy Remmers — Sulfatex LQ lub rownowaznym,

przy wysokim stopniu obcigzenia azotanami nasgczy¢é mur w kilku cyklach roboczych ,swieze na
swieze” preparatem np. firmy Remmers — Salt IH lub réwnowaznym,

gruntowanie podfoza srodkiem np. firmy Remmers — Kiesol MB lub réwnowaznym,

wykonanie szpachlowania wypetniajgcego (drapane) preparatem np. firmy Remmers — MB 2K lub
réwnowaznym,

natozenie pierwszej warstwy elastycznej polimerowej zaprawy uszczelniajgcej np. firmy Remmers
— MB 2K lub réwnowazng,

natozenie drugiej warstwy (po uzyskaniu odpornosci na uszkodzenie przez pierwsza warstwe)
elastycznej polimerowej zaprawy uszczelniajgcej np. firmy Remmers — MB 2K lub réwnowaznej,
odtworzenie oktadzin z lastriko z zachowaniem ich uktadu i kolorystyki metodg tradycyjng ( na
warstwie szczepnej) wylewanych i szlifowanych bezposrednio w miejscu wbudowania lub utozenie
wczesniej wykonanych (z zachowaniem ksztattu i koloru) ptyt lastriko na klej elastyczny z

fugowaniem zaprawg elastyczna.

Opracowat
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2.9.6. Montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztuka konserwatorska:

Zgodnie z wykonang na potrzeby niniejszego opracowania Opinig kominiarskg, wizja lokalng istniejgca
i pomiarami wydajnosci wentylacja grawitacyjna poszczegdlnych pomieszczen nie zapewnia
wymaganej przepisami wymiany strumienia powietrza wentylowanego, brak jest czerpni powietrza
zewnetrznego (nawietrzakdw w $cianach lub oknach) dostarczajgcych sSwiezego powietrza do
pomieszczen, w czesci pomieszczeh wywiew powietrza odbywa sie za pomocg poziomo i skosnie
prowadzonych na poddaszu rur PCV wpietych do kanatéw w murowanych kominach.

w czesci pomieszczen w kratkach wentylacji grawitacyjnej umieszczono wentylatory elektryczne co
jest niezgodne z obowigzujgcymi przepisami.

W zwigzku dla Dworku petnigcego funkcje Domu kultury w Zabiej Woli zaprojektowano centrale
nawiewno wywiewng z wymiennikiem krzyzowym. oraz nagrzewnicg elektryczng. Centrala zapewnia
nawiew powietrza w iloéci Vn=1755 m*/h i wycigg w ilosci Vw=1455 m>/h. Nagrzewnica elektryczna o
mocy grzewczej Q= 4,8 kW zamontowana w centrali zapewnia nawiew powietrza o temperaturze
tn=22 °C dla okresu zimowego. Dla okresu letniego centrala nawiewa do pomieszczen powietrze o
temperaturze zewnetrznej. Nie przewidziano montazu chiodnicy w centrali. Centrala bedzie
Zlokalizowana w pomieszczeniu 2-7 — Magazynek na pietrze budynku. Czerpnia oraz wyrzutnia
powietrza zlokalizowana bedzie w oknach dachowych, lukarnach. Krata czerpnig oraz wyrzutowa
zlokalizowana bedzie okoto 5 cm przed ramg okienng okien w lukarnach. Szyby w oknach lukarn bedg
zdemontowane a w ich miejsce bedzie zamontowana siatka zabezpieczajgca przeciw owadom. Do
montazu czerpni i wyrzutni przewidziano lukarny zlokalizowane na dachu od strony zachodniej - z tytu
budynku. Odlegtos¢é miedzy czerpnig i wyrzutnig wynosi wiecej niz 10 metrow w rzucie pionowym.
Kanaty nawiewne oraz wyciggowe obstugujgce pietro rozprowadzone bedg w przestrzeni poddasza.
Kanaty nawiewne i wyciggowe bedg sprowadzone na parter szachtem wentylacyjnym prowadzgcym z
magazynu na pietrze do szatni na parterze. Kanaty na parterze rozprowadzone bedg pod stropem
parteru w zabudowach gipsowo-kartonowych. Nawiew i wyciag realizowany bedzie za pomocg krat
zamontowanych w $cianach. Regulacja za pomoca przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dla pomieszczen toalet zaprojektowane niezalezne wyciggi oparte na wentylatorze kanatowym, ktory
zamontowany bedzie na poddaszu. Wyrzut z wentylatora wpiety bedzie w komin grawitacyjny za
pomocg, ktérego powietrze wyprowadzone bedzie ponad dach. Wywiew z szatni realizowany bedzie
niezaleznym wentylatorem wyprowadzajgcym powietrze ponad dach kominem grawitacyjnym.
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Bilans powietrza wentylacyjnego
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2.9.7. Zasilanie elektryczne centrali wentylacyjnej

Na potrzeby zasilania elektrycznego centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni gtéwnej
budynku do rozdzielni wentylacyjnej w pomieszczeniu 2-7 Magazynek przewod zasilajgcy 3x2,5 mm2,
pozostawiajgc zapas o df. ok. 4 m, zabezpieczony w rozdzielni gtébwnej wytgcznikiem nadprgdowym
B16A
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2.9.8. Czes¢ rysunkowa
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