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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1. Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéow do
izby samorzadu zawodowego



G
IZBA ARCHITEKTOW
-RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEL

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Bialystok, 2005.06.14

PdOKK/44/2005
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 w zwiazku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm./;
art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm./; § 9 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z pdzn. zm./ oraz art. 104 -ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego / tj. Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./,

- skiad orzekajacy -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEUJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inz. arch. Artur Jan Miernik
urodzony dnia 16 stycznia 1973 r. w Bialymstoku
uzyskuje .
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
nr ewidencyjny: BL -PdOKK/44/2005

Uzasadnienie

Zespot Egzaminacyjny powolany przez Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podlaskiej
Okregowej lzby Architektéw stwierdzil, ze Pan mgr inZz arch. Artur Jan Miemik posiada wymagane prawem
wyksztalcenie . i prakiyke zawodowg konieczne do  uzyskania  uprawniei  budowlanych
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow
za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni
od daty otrzymania ninisjszej decyzji.

1. Jan Hahn

2. Janusz Kaczyriski
3. Andrzej Koé
4. Jozef Matwiejuk
5. Maciej Pokorski

Otrzymuija;
1. Pan mgr inz. arch. Artur Jan Miernik
zam. przy ul. Mickiewicza 6A, 05 — 402 Otwock
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP
ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Artur Jan Miernik

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-
PdOKK/44/2005, jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0258.

Cztonek czynny od: 17-08-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-08-2023 r. Biatystok.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0258-32CE-E2E9-5815-CEEY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z trescig art 34 ust. 3d pkt 1 Prawa Budowlanego — jednolity tekst (Dz. Ust. Nr 207 z 2003
roku poz. 881 i 888) z dnia 2.06.2004 roku ja nizej podpisany o$wiadczam, ze Projekt Techniczny:
,Remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul.
Warszawska 27, jednostka ewidencyjna 140506 _2.0039.14/16 i 140506 2.0039.13/22 dz. nr Ew.
14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola”, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Artur Miernik



1.2. Decyzja Wojewo6dzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytkow



Warszawa, 20 grudnia 2023 r.
WN.5142.165.2023.Wt

DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1i 11 art. 89 pkt 2, art. 91 ust.
4 pkt 4, Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r.
poz. 840 ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz § 13 i 17 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatani przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badar archeologicznych i poszukiwar zabytkéw
(Dz.U. z2021r. poz. 81) .

- po rozpatrzeniu wniosku z 16.08.2023 r. (data wptywu do tut. Urzedu: 18.08.2023 r.), wniesionego
przez Wojciecha Wtodarczyka - petnomocnika Gminy Zabia Wola w sprawie wydania pozwolenia na
roboty budowlane oraz inne dziatania polegajace na remoncie dworku petnigcego funkcje domu
kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawska 27, na dz. ew. nr 14/16, 13/22, ob. 0039.

nie pozwalam
Gminie Zabia Wola, reprezentowanej przez Wojciecha Wiodarczyka dziatania polegajace na
wymianie stolarki drzwiowej w zabytkowym dworze w Zabiej Woli w Zabiej Woli przy
ul. Warszawska 27, na dz. ew. nr 14/16, 13/22, ob. 0039, zgodnie z przedtozonym projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym wykonawczym
sporzadzonym 30.07.2023 r. przez jednostke projektowa: Awangarda Biuro Realizacji Inwestycji,
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyz;ji.

pozwalam
Gminie Zabia Wola, reprezentowanej przez Wojciecha Wiodarczyka na roboty budowlane
polegajace na remoncie dworku petniacego funkcje domu kultury w Zabiej Woli przy
ul. Warszawska 27, na dz. ew. nr 14/16, 13/22, ob. 0039, zgodnie z przedtozonym projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym wykonawczym
sporzadzonym 30.07.2023 r. przez jednostke projektowg: Awangarda Biuro Realizacji Inwestycji,
stanowigcym integralng czesc niniejszej decyzji.

Okreslam warunki konserwatorskie polegajace na:

1. Obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
osoby spetniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ww. ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

2. Przekazaniu MWKZ imion, nazwisk i adreséw oraz dokumentéw pos$wiadczajgcych wymagania
stawiane przez ww. ustawe oséb kierujagcych ww. czynnosciami najpéiniej na 14 dni przed
rozpoczgciem prac konserwatorskich i rob6t budowlanych, a takie oswiadczenia o przyjeciu przez



te osobe obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego;

3. Powiadomieniu MWKZ o dacie rozpoczecia robét;

4, Przekazaniu MWKZ dokumentacji przedstawiajacej planowany zakres usuwanych fragmentéw
tynku oraz cegiet, najpdiniej przed rozpoczeciem prac;

5. Zastosowaniu tynkéw cementowo-wapiennych, tozsamych z istniejagcymi oraz farby mineralnej.
6. Wyznaczam termin waznosci pozwolenia do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie:

Whnioskowane zamierzenie zlokalizowane jest na terenie objetym ochrong konserwatorska
wynikajaca z decyzji Gtéwnego Konserwatora Zabytkow z 23 marca 1962 r. wpisujacej do rejestru
zabytkéw, pod nr rej. A-461/62, dwor klasycystyczny oraz decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Skierniewicach z 16.09.1978 r. wpm;ﬁcej dQ rejestru zabytkdw, pod nr rej. A-491, park
podworski. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 U;tawy 2:23 llpca 2Q03 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, prowadzenie roboét budowlanych przy zabythu wpksanym do rejestru zabytkow wymaga
uzyskania pozwolenia Mazowieckiego W,o,ewédzk:ego Konserwatora Zabytkéw (MWKZ).

Z przedfozonej dokumentacji wymka, ze planowana jest renowacja stolarki drzwiowej
uzupetnienie ubytkéw, spekan gzymsow, {column i portykow oraz tynkdw na elewacji, usuniecie
zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkéw stopai schodo\h z'e/wnetrznych oraz cokotéw, ujednolicenie
warstwy malarskiej na elewacji oraz oczyszczeni jej i 2 zabrudze.

Tut. organ konserwatorski nie wyraza zgody na wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej.
Stanowi ona integralny pod wzgledem stylistycznym element wyposazenia budynku, $wiadczacy
0jego dawnosci i historycznym charakterze. W ocenie MWKZ wskazane drzwi nie zostaty
wymienione w latach 80., a poddane jedynie konserwacji. Wnioskodawca nie przedstawit MWKZ
dokumentéw  archiwalnych, ktérych analiza podwazataby zasadno$¢ tego stanowiska.
Z konserwatorskiego punktu widzenia wskazane jest, aby dokonaé remontu i konserwacji obecnej
zachowanej substancji zabytkowej jaka stanowi przedmiotowa stolarka drzwiowa, a nie dokonac jej
wymiany. Usuniecie elementéw pierwotnego wyposazenia mozliwe jest jedynie w przypadku ich
destrukcji w stopniu nie pozwalajacym na dalsze uzytkowanie. W ocenie MWKZ, w przedmiotowe]
sprawie przestanka taka nie wystepuje. Nalezy dokona¢ oczyszczenia, miejscowych uzupetnief
iwymian zdestruowanego materiatu (szczegolnie w dolnej partii stolarki), a nastepnie impregnacji
i zabezpieczenia drewna, a takze odmalowania w kolorze analogicznym do obecnego.

MWKZ wyrazit swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie decyzja nr 1607/2018 z dnia
26.11.2018 r. (sygn. WN.5142.168.2018.AB), a nastepnie potwierdzit je pismem z dnia 01.02.2023r.
(sygn. WN.5183.4.7.2023.WER).

Roboty budowlane polegajace na remoncie dworku z wyjatkiem wymiany stolarki drzwiowej
s akceptowalne z konserwatorskiego punktu widzenia. Jednak, ze wzgledu na zabytkowy charakter
obiektu zostaty natozone warunki miedzy innymi dotyczace wykorzystywanych w trakcie prac
materiatow. W trakcie prac ingerujacych w elewacje budynku nalezy zastosowac tynki cementowo-
wapienne, tozsame z istniejacymi oraz farby mineralne.

Realizacja przedmiotowego zamierzania, pod warunkiem zastosowania sie do wszystkich
zastrzezen MWKZ nie wptynie negatywnie na zabytkowe wartoéci dworu.

W 2wigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za
posrednictwem Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw; ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373
Warszawa, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.
2. W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwotania.
Oswiadczenie nalezy ztozy¢ Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.
3. Z dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna.
4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.
5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgtoszerh wymaganych przepisami
prawa.
6. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze by¢
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami
7.Zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami w przypadku
natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na przedmioty, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami
nalezy roboty przerwaé i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie MWKZ.

Z upowaznienia
MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW

[
Joanna Lasek
Kierownik Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych
(Podpisano elektronicznie)

Zataczniki: dokumentacja projektowa

Otr}xmuja:
/'1.) Gmina Zabia Wola za posrednictwem Wojciecha Wtodarczyka

WOUZ WN - a/a
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatu Grodziskiego, epuap
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2. CZESC OPISOWA
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu
Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul. Warszawska 27, jednostka ewidencyjna
140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr Ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przeznaczony do remontu zabytkowy Dworek petnigcy funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli jest
budynkiem uzytecznosci publicznej i zalicza sie do IX kategorii budynkéw.

2.3. Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 27 w Zabiej Woli, jednostka
ewidencyjna 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.4 Inwestor
Gmina Zabia Wola ul. Gtéwna 3, 96-321 Zabia Wola.
2.5. Podstawa i zakres planowanego remontu budynku

Podstawg projektowanego remontu budynku sg zalecenia pokontrolne wydane przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 09-08-2021 r. obejmujgce nastepujgcy zakres:

1. Renowacja (odtworzenie) stolarki drzwiowej wraz z uzupetnieniem ubytkéw w materiale i brakujgce
okitowania oszklenia,

Uzupetnienie ubytkow, spekah gzymséw, kolumn portykéw oraz tynkéw na elewacii,

Usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkow stopni schodéw zewnetrznych oraz cokotow,
Ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen,

Montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztukg konserwatorska.

Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia wentylacji mechanicznej,

Wykonanie sufitdw podwieszonych i zabudéw z ptyt GK kanatéw wentylacja mechaniczne;.

NGO AWN

2.6. Opis ogoiny budynku

Historia dworu siega roku 1827. Pierwotny dworek byt budynkiem jednokondygnacyjnym,
dwutraktowym, z sienig na osi. Zostat on wymurowany z cegty i wykonczony w stylu skromnego
klasycyzmu. Na poczgtku XX w Dwor zostat przebudowany.

Generalny remont dworu zostat rozpoczety w Il potowie lat siedemdziesigtych. W wyniku tych prac
nieznacznej zmianie ulegt wyglad zewnetrzny budynku. Przede wszystkim drewniane kolumny ganku
zostaly zamienione na murowane, natomiast dach kopertowy zostat przebudowany na dach
naczétkowy z dwukondygnacyjnymi $cianami bocznymi (od poétnocy i potudnia). Najprawdopodobniej
kalenica dachu zostata podniesiona w stosunku do stanu sprzed remontu. Cztery lukarny zastgpiono
niewielkimi okienkami tzw. wolimi oczkami. Wyremontowany budynek zostat w 1988 roku
zaadaptowany w catosci na Dom Kultury.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

- fundamenty — tawy ceglane,

- Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne, kominy — murowane z cegty petnej,

- kominy

- stropy typu Klein, i drewniany nad salg konferencyjng podbity pod strop Kleina,

- schody wewnetrzne drewniane, zabiegowe,

- konstrukcja dachu — drewniana, na deskowaniu zabezpieczonym papg wykonano pokrycie z
dachowki karpiowki uktadanej w koronke,
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- obrdébki blacharskie i orynnowanie z blachy miedzianej,
- stolarka zewnatrzna okienna i drzwiowa dtewniana,

Wyposazenie w instalacje budynku:

- centralne ogrzewanie zasilane z wtasnej kottowni gazowej — piec gazowy M.O0.Z.G — 85,
- instalacja wod-kan,

- instalacja hydrantowa wewnetrzna,

- instalacja gazowa zasilana z sieci miejskiej,

- instalacja elektryczna,

- Instalacja odgromowa,

- wentylacja grawitacyjna- na czesci kratek zamontowano wentylatory elektryczne,

- instalacja komputerowa, Internet,

2.7. Charakterystyczne parametry budynku

Dane budynku:

- powierzchnia zabudowy - 322,06 m2
- powierzchnia uzytkowa - 397,60 m2
- kubatura - 2620,00 m3

- ilos¢ kondygnacji

2 - bez podpiwniczenia

2.8. Zakres i rodzaj robét zwigzanych z projektowanym remontem budynku

Podstawg projektowanego remontu budynku sg zalecenia pokontrolne wydane przez Mazowieckiego

Wojewddzkiego konserwatora Zabytkow z dnia 09-08-2021 r. obejmujace nastepujacy zakres:

— renowacja stolarki drzwiowej,

— uzupetnienie ubytkéw, spekan gzymsow, kolumn portykéw oraz tynkow na elewacji,

— ujednolicenie warstwy malarskiej na elewac;ji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzenh,

— usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkéw stopni schodéw zewnetrznych oraz cokotow,

- wykonanie otworow i przebi¢ w stropach i $cianach pod montaz systemu wentylacji mechanicznej
(zawarte w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego)

- montaz systemu wentylacji mechanicznej zgodnie ze sztukg konserwatorskg (zawarte w czesci
konstrukcyjnej projektu technicznego)

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia wentylacji mechanicznej (zawarte w czesci
elektrycznej projektu technicznego)

- wykonanie sufitow podwieszonych i zabudow z ptyt GK kanatéw wentylacji mechanicznej.

2.8.1.Renowacja stolarki drzwiowe;.

Zgodnie z Decyzja Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 20 grudnia
2023 r drewniane drzwi wejsciowe do budynku od strony wschodniej, zachodniej i péinocnej
nalezy poddaé generalnemu remontowi zgodnie z zasadami wiedzy konserwatorskiej.

2.8.1.1. Opis techniczny do wykonania generalnego remontu drzwi wejsciowych do budynku:
1. Wejscie gtéwne w elewacji wschodniej:

Drzwi zewnetrzne kompletne o wymiarach 148x260 cm w technologii drewnianej. Materiat: sosna.
Skrzydta drzwi i naswietla grubosci 4,5 [cm].

Drzwi zamontowane zostaty w oscieznicy wykonanej z kantowki o przekroju 15x7 [cm], ktora
skfada sie z kilku elementow, a w szczegolnosci z ramiakow oscieznicy, czyli z dwoch ramiakow
pionowych oraz z gornej i dolnej belki (belka nadprozowa i prég), a w naszym przypadku réwniez z
poziomej belki posredniej czyli Slemienia, ktdre dzieli drzwi na cze$¢ dolng i gérng (tzw. naswietle).
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W oscieznicy zamontowane sg drzwi skrzynkowe, dwurzedowe, dwuskrzydiowe z
dwuskrzydtowymi naswietlami.

W elementach pionowych oscieznicy zostaty zamontowane stylizowane, ozdobne zawiasy. Po dwa
mniejsze zawiasy w gornej czesci, na kazde Izejsze skrzydto naswietla i po trzy wieksze w dolnej
czesci drzwi na kazde znacznie ciezsze skrzydio drzwi. Wszystkie pionowe i poziome elementy
oscieznicy na krawedziach wewnetrznych majg obustronne kanciaste wregi, ktére tworzg gniazda
dla zamknietych i zaryglowanych skrzydet drzwi i naswietli.

W ruchomych skrzydtach drzwi stuzgcych do komunikacji zamontowane zostaty klamki stylizowane
na zabytkowe z ozdobnymi szyldami do otwierania zamontowanych wewnatrz skrzydet kopertach
zamkéw ryglowych zamykanych na klucz. Drugie ze skrzydet drzwi z zamontowang zasuwa
zamykang na klucz, blokowane sg do oscieznicy ryglami gornym do slemienia i dolnym do progu.
Drzwi i naswietla przylgowe z mistyczng przylgg zwang felcem. Sg to charakterystyczne wciecia w
ramach skrzydet drzwi i naswietli, ktére po zamknieciu zachodzg na oscieznice. W zwigzku z tym
krawedzie skrzydet nie licujg sie z oscieznicg, a drzwi i naswietla po zamknieciu nie tworzg jednej
ptaszczyzny. W skrzynkowych drzwiach przylgowych zawiasy widoczne sg na zewnatrz skrzynki.
Dodatkowymi elementami sg centralnie wyeksponowane proste (nieozdobne) listwy przymykowe.
Listwy obustronnie przestaniajg styk miedzy zamknietymi skrzydtami drzwi. W drzwiach jedna
listwa przestaniajgca styk zamocowana jest od zewnatrz do skrzydta z klamka, a druga listwa
przestaniajgca ten sam styk od wewnatrz zamocowana jest od wewnagtrz do drugiego skrzydta
unieruchomionego ryglami wpuszczonymi do oscieznicy. Listwy na skrzydtach naswietli zostaty
zamontowane w analogiczny sposéb. Skrzydta naswietli nad skrzydtami drzwi z klamkami zostaty
wyposazone od wewnatrz w rygle z klamkami stuzgce do zamykania naswietli. Rygle z klamkami
zostaly zamontowane w gérnym i dolnym ramiaku skrzydta naswietla. Na drugich skrzydtach
naswietli nie zamontowano rygli do blokowania ich w oscieznicy i w Slemieniu. Do unieruchamiania
otwartych skrzydet naswietli stuzg haki zamontowane po obydwu stronach w pionowych ramiakach
oscieznic, w poftowie wysokosci skrzydet naswietli. Zewnetrzne skrzydta drzwi i naswietli otwierajg
sie na zewnatrz, a wewnetrzne do wewnatrz budynku. Swiatto pomiedzy zamknietymi skrzydtami
drzwi i naswietli wynosi 10 [cm]. Wszystkie ptaszczyzny drzwi i naswietli zarowno na zewnatrz, jak i
od wewnatrz, pomalowane zostaty farbg olejng w kolorze biatym.

Drzwi z podziatem na 2 kwatery, utworzone przez poszczegolne skrzydta drzwi. Kazde skrzydto z
podziatem na dwie kwatery, z czego dolne kwatery w formie ptycin, gérne szklone ze szczeblinami
(szprosami) wydzielajgcymi w kazdym skrzydle po 10 przeszklonych kwater, w 5 rzedach po 2
szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na gwozdziki i kit.

Naswietla z podziatem na 2 kwatery, utworzone podobnie jak w drzwiach przez poszczegodine
skrzydta naswietli. Kazde skrzydto ze szczeblinami (szprosami) zapewniajgcymi podziat na 6
kwater w 2 rzedach, po 3 szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na
gwozdziki i Kit.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego range na terenie gminy wszystkie metalowe
czeséci zastosowane w drzwiach zewnetrznych Dworku tj.: klamki, szyldy, rygle do skrzydet drzwi,
okucia do gniazd jezykow rygli mocowane w o$cieznicy, zasuwy mocowane na skrzydtach drzwi,
klamki z ryglami do zamykania skrzydet naswietla, haczyki okienne do blokowania skrzydet
naswietla muszg miec stylizacje odpowiednig dla obiektu zabytkowego.

. Wejscie od strony tarasu w elewacji zachodniej:

Drzwi zewnetrzne kompletne o wymiarach 148x260 cm w technologii drewnianej. Materiat: sosna.
Skrzydfa drzwi i naswietli grubosci 4,5 [cm].

W wejsciu gtownym w elewacji wschodniej i wejsciu od strony tarasu w elewacji zachodniej zostaty
zamontowane takie same drzwi zewnetrzne.

Drzwi zamontowane zostaty w oscieznicy wykonanej z kantowki o przekroju 15x7 [cm], ktora
skfada sie z kilku elementow, a w szczegolnosci z ramiakow oscieznicy, czyli z dwoch ramiakow
pionowych oraz z gornej i dolnej belki (belka nadprozowa i prég), a w naszym przypadku réwniez z
poziomej belki posredniej czyli Slemienia, ktore dzieli drzwi na cze$¢ dolng i gérng (tzw. naswietle).

W oscieznicy zamontowane sg drzwi skrzynkowe, dwurzedowe, dwuskrzydiowe z
dwuskrzydtowymi naswietlami.
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W elementach pionowych oscieznicy zostaty zamontowane stylizowane, ozdobne zawiasy. Po dwa
mniejsze zawiasy w gornej czesci, na kazde Izejsze skrzydto naswietla i po trzy wieksze w dolnej
czedci drzwi na kazde znacznie ciezsze skrzydio drzwi. Wszystkie pionowe i poziome elementy
oscieznicy na krawedziach wewnetrznych majg obustronne kanciaste wregi, ktére tworzg gniazda
dla zamknietych i zaryglowanych skrzydet drzwi i naswietli.

W ruchomych skrzydtach drzwi stuzgcych do komunikacji zamontowane zostaty klamki stylizowane
na zabytkowe z ozdobnymi szyldami do otwierania zamontowanych wewnatrz skrzydet kopertach
zamkow ryglowych zamykanych na klucz. Drugie ze skrzydet drzwi z zamontowang zasuwg
zamykang na klucz, blokowane sg do oscieznicy ryglami gérnym do slemienia i dolnym do progu.
Drzwi i naswietla przylgowe z mistyczng przylgg zwang felcem. Sg to charakterystyczne wciecia w
ramach skrzydet drzwi i naswietli, kiére po zamknieciu zachodzg na oscieznice. W zwigzku z tym
krawedzie skrzydet nie licujg sie z oscieznicg, a drzwi i naswietla po zamknieciu nie tworzg jednej
ptaszczyzny. W skrzynkowych drzwiach przylgowych zawiasy widoczne sg na zewnatrz skrzynki.
Dodatkowymi elementami sg centralnie wyeksponowane proste (nieozdobne) listwy przymykowe.
Listwy obustronnie przesfaniajg styk miedzy zamknietymi skrzydtami drzwi. W drzwiach jedna
listwa przestaniajgca styk zamocowana jest od zewnagtrz do skrzydta z klamkg, a druga listwa
przestaniajgca ten sam styk od wewnatrz zamocowana jest od wewnagtrz do drugiego skrzydta
unieruchomionego ryglami wpuszczonymi do oscieznicy. Listwy na skrzydfach naswietli zostaty
zamontowane w analogiczny sposob. Skrzydta naswietli nad skrzydtami drzwi z klamkami zostaty
wyposazone od wewnatrz w rygle z klamkami stuzgce do zamykania naswietli. Rygle z klamkami
zostaty zamontowane w goérnym i dolnym ramiaku skrzydta naswietla. Na drugich skrzydtach
naswietli nie zamontowano rygli do blokowania ich w oscieznicy i w slemieniu. Do unieruchamiania
otwartych skrzydet naswietli stuzg haki zamontowane po obydwu stronach w pionowych ramiakach
oscieznic, w potowie wysokosci skrzydet naswietli. Zewnetrzne skrzydta drzwi i naswietli otwierajg
sie na zewnatrz, a wewnetrzne do wewnatrz budynku. Swiatto pomiedzy zamknietymi skrzydtami
drzwi i naswietli wynosi 10 [cm]. Wszystkie ptaszczyzny drzwi i naswietli zarowno na zewnatrz, jak i
od wewnatrz, pomalowane zostaty farbg olejng w kolorze biatym.

Drzwi z podziatem na 2 kwatery, utworzone przez poszczegodlne skrzydta drzwi. Kazde skrzydto z
podziatem na dwie kwatery, z czego dolne kwatery w formie ptycin, gérne szklone ze szczeblinami
(szprosami) wydzielajgcymi w kazdym skrzydle po 10 przeszklonych kwater, w 5 rzedach po 2
szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na gwozdziki i kit.

Naswietla z podziatem na 2 kwatery, utworzone podobnie jak w drzwiach przez poszczegodine
skrzydta naswietli. Kazde skrzydto ze szczeblinami (szprosami) zapewniajgcymi podziat na 6
kwater w 2 rzedach, po 3 szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na
gwozdziki i Kit.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego range na terenie gminy wszystkie metalowe
czesci zastosowane w drzwiach zewnetrznych Dworku tj.: klamki, szyldy, rygle do skrzydet drzwi,
okucia do gniazd jezykéw rygli mocowane w oscieznicy, zasuwy mocowane na skrzydtach drzwi,
klamki z ryglami do zamykania skrzydet naswietla, haczyki okienne do blokowania skrzydet
naswietla muszg miec stylizacje odpowiednig dla obiektu zabytkowego.

. Drzwi boczne w elewacji pétnocnej:

Drzwi zewnetrzne zamontowane w wejsciu bocznym w elewacji szczytowej, potnocnej, od strony
kuchni to kompletne drzwi zewnetrzne o wymiarach 120x260 cm w technologii drewnianej.
Materiat: sosna. Skrzydta drzwi i naswietli grubosci 4,5 [cm].

Drzwi zamontowane zostaty w oscieznicy wykonanej z kantowki o przekroju 15x7 [cm], ktora
sktada sie z kilku elementéw, a w szczegdlnosci z ramiakdw oscieznicy, czyli z dwoch ramiakow
pionowych oraz z gérnej i dolnej belki (belka nadprozowa i prég), a w naszym przypadku rowniez z
poziomej belki posredniej o przekroju 7,5x6,5 [cm] czyli Slemienia, ktére dzieli drzwi na czes¢ dolng
i gorng (tzw. naswietle).

W oscieznicy zamontowane sg pojedyncze drzwi, dwurzedowe, dwuskrzydtowe z dwuskrzydtowym
naswietlem.

W elementach pionowych oscieznicy od zewnagtrz zostaty zamontowane stylizowane, ozdobne
zawiasy. Po dwa mniejsze zawiasy w gornej czesci, na kazde Izejsze skrzydto naswietla i po trzy
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wieksze w dolnej czesci drzwi na kazde znacznie ciezsze skrzydio drzwi. Wszystkie pionowe i
poziome elementy oscieznicy na krawedziach wewnetrznych majg od strony zewnetrznej kanciaste
wregi, ktére tworzg gniazda dla zamknietych i zaryglowanych skrzydet drzwi i naswietla.

W ruchomym skrzydle drzwi stuzgcym do komunikacji zamontowane zostaty klamki stylizowane na
zabytkowe z ozdobnymi szyldami do otwierania zamontowanych wewnatrz skrzydet kopertach
zamkow ryglowych zamykanych na klucz. Drugie skrzydto drzwi z zamontowang zasuwg
zamykang na klucz, blokowane jest do oscieznicy ryglami gérnym do slemienia i dolnym do progu.
Drzwi i naswietle przylgowe z mistyczng przylgg zwang felcem. Sg to charakterystyczne wciecia w
ramach skrzydet drzwi i naswietla, ktére po zamknieciu zachodzg na oscieznice. W zwigzku z tym
krawedzie skrzydet nie licujg sie z oscieznicg, a drzwi i naswietle po zamknieciu nie tworzg jednej
ptaszczyzny. W drzwiach przylgowych zawiasy sg widoczne od strony w ktorg otwierajg sie
skrzydta, w naszym przypadku od strony zewnetrznej budynku.

Dodatkowymi elementami sg centralnie wyeksponowane proste (nieozdobne) listwy przymykowe.
Listwy obustronnie przestaniajg styk miedzy zamknietymi skrzydtami drzwi. W drzwiach jedna
listwa przestaniajgca styk zamocowana jest od zewnatrz do skrzydta z klamka, a druga listwa
przestaniajgca ten sam styk od wewnatrz zamocowana jest od wewnagtrz do drugiego skrzydta
unieruchomionego ryglami wpuszczonymi do oscieznicy. Listwy na skrzydtach naswietla zostaty
zamontowane w analogiczny sposéb. Skrzydta naswietla nad skrzydtami drzwi z klamkami zostaty
wyposazone od wewnatrz w rygle z klamkami stuzgce do zamykania naswietli. Rygle z klamkami
zostaly zamontowane w gérnym i dolnym ramiaku skrzydta naswietla. Na drugicm skrzydle
naswietla nie zamontowano rygli do blokowania w oscieznicy. Do unieruchamiania otwartych
skrzydet naswietla stuzg haki zamontowane po obydwu stronach w pionowych ramiakach
oscieznic, w potowie wysokosci skrzydet naswietli. Skrzydta drzwi i naswietli otwierajg sie na
zewnatrz.

Drzwi i naswietle zarbwno na zewnatrz, jak i od wewnatrz, pomalowane zostaty farbg olejng w
kolorze biatym.

Drzwi z podziatem na 2 kwatery, utworzone przez poszczegolne skrzydto. Kazde skrzydio z
podziatem na 3 kwatery, w formie ptycin zamknietych w ramkach tworzgcych ozdobne kasetony po
obydwu stronach skrzydet. Ramki mocowane sg na gwozdzie.

Naswietle z podziatem na 2 kwatery, utworzone podobnie jak w drzwiach przez poszczegodine
skrzydta naswietla. Kazde skrzydio ze szczeblinami (szprosami) zapewniajgcymi podziat na 4
kwatery w 2 rzedach, po 2 szyby, osadzone od strony zewnetrznej we wregach i mocowane na
gwozdziki i kit.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego range na terenie gminy wszystkie metalowe
czesci zastosowane w drzwiach zewnetrznych Dworku tj.: klamki, szyldy, rygle do skrzydet drzwi,
okucia do gniazd jezykéw rygli mocowane w o$cieznicy, zasuwy mocowane na skrzydtach drzwi,
klamki z ryglami do zamykania skrzydet naswietla, haczyki okienne do blokowania skrzydet
naswietla muszg miec stylizacje odpowiednig dla obiektu zabytkowego.

Przed rozpoczeciem renowacji drzwi nalezy opracowaé szczegoélowy zakres i sposoéb
prowadzenia robot konserwatorskich i uzyskaé ich akceptacje Mazowieckiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Inwentaryzacje rysunkowa wszystkich drzwi wejsSciowych do budynku przedstawiono na Rys. nr Dz1
do Rys. nr Dz11.

2.8.2. Uzupelnienie ubytkéw, spekan gzymsoéw, kolumn portykéw oraz tynkéw na elewacji.

2.8.2.1. Naprawa peknigeé¢ scian elewacyjnych, cokotéw, gzymséw, gzymsow podokiennych,
kolumn oraz murkéw oporowych taraséw i podestow schodowych:

Uwaga !

Najpozniej przed rozpoczeciem prac nalezy przekaza¢ Mazowieckiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow _dokumentacje przedstawiajagca planowany zakres
usuwanych fragmentow tynku oraz cegief.

16



Przed wykonaniem napraw_peknieé gzymsow i _gzymsow podokiennych nalezy wykonaé
szczeqdbiowq inwentaryzacje ich ksztaftu i wykonaé szablony.

— skucie tynku wzdtuz rys na szerokos¢ ok. 10 cm po obu jej stronach,

— usuniecie zaprawy z poziomych spoin ( co 4 spoina co ok. 30 cm) w murze na dtugosci 50 cm po
obu stronach pekniecia i na gtebokos¢ ok. 6 cm,

— oczyszczenie spoin z luznych czesci i zwilzy¢ woda,

— wprowadzenie pierwszej warstwy zaprawy M20 do osadzania kotew spiralnych o wysokiej
odpornosci na siarczany, zaprawe wciskaé¢ za pomoca pistoletu,

— wecisniecie w zaprawe za pomocg kielni kotwy spiralnej o $rednicy 8 mm,

— natozenie 2 warstwy zaprawy M20 do osadzania kotew spiralnych o wysokiej odpornosci na
siarczany za pomocg pistoletu i zagescic kielnig — spoinowka,

— uszczelnienie rysy na gtebokos¢ ok. 1 cm zaprawg uszczelniajgcg o wysokiej odpornosci na
siarczany,

— wypetnienie rysy zaczynem cementowym wprowadzanym za pomoca recznej pompy,

— w przypadku uszkodzenia cegiet mury naprawi¢ ubytki zaprawg cementowo- wapienng M5,

2.8.2.2. Naprawa tynkéw elewacyjnych na cokole budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od podioza
i w wzdluz naprawionych peknieé¢ scian proponuje sie wykonanie nastepujacych robot:

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkéw z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myjki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkéw biobdjczych,

— gruntowanie podfoza srodkiem wzmacniajgcym i zwiekszajgcym przyczepnosé¢ podioza,

— wykonanie szpachlowania wypetniajgcego elastyczng mineralng zaprawg z dodatkiem polimerow
do wykonywania hydroizolacji,

— natozenie pierwszej warstwy elastycznej mineralnej zaprawy z dodatkiem polimeréw do
wykonywania hydroizolacji,

— natozenie drugiej warstwy (po uzyskaniu odpornosci na uszkodzenie przez pierwsza warstwe)
elastycznej mineralnej zaprawy z dodatkiem polimerow do wykonywania hydroizolaciji,

— wykonanie obrzutki , warstwy szczepnej zgodnej z wymogami WTA,

— natozenie tynku cementowo-wapiennego o sktadzie i uziarnieniu tozsamym z tynkiem istniejgcym,

2.8.2.3. Naprawa tynkéw elewacyjnych powyzej cokotu budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od podtoza
i w wzdluz naprawionych peknie¢ $cian proponuje sie wykonanie nastepujacych robét:

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkéw z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myjki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkéw biobdjczych,

— gruntowanie podfoza srodkiem wzmacniajgcym i zwiekszajgcym przyczepno$¢ podioza,
w razie koniecznosci przemurowania muru lub uzupetnienia ubytkéw ceglty wykonanie murowania i
uzupetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapiennag,

— natozenie tynku cementowo-wapiennego o sktadzie i uziarnieniu tozsamym z tynkiem istniejgcym,

2.8.2.4. Naprawa tynkéw elewacyjnych na gzymsach i gzymsach podokiennych budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od podtoza
i w wzdtuz naprawionych peknieé¢ $cian proponuje sie wykonanie nastepujacych robét:

Uwaga !
Przed wykonaniem napraw tynkoéw na qgzymsach i gzymsach podokiennych nalezy
wykonaé szczeqblowa inwentaryzacje ich ksztattu i wykonaé szablony.
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— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkéw z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myjki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkéw biobdjczych,

— gruntowanie podfoza srodkiem wzmacniajgcym i zwiekszajgcym przyczepnosé podioza,

— w razie koniecznosci przemurowania muru lub uzupetnienia ubytkow cegty wykonanie murowania i
uzupetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapiennag,

— wykonanie tynku podktadowego (za pomoca wczesniej wykonanych szablonéw) za pomocg
szybkowigzgcej gruboziarnistej zaprawy do ciggniecia rdzeni sztukatorskich,

— natozenie tynku nawierzchniowego cementowo-wapiennego o sktadzie i uziarnieniu tozsamym z
tynkiem istniejgcym (za pomocg wczesniej wykonanych szablonéw),

2.8.3.Naprawa obrobek blacharskich:

Ze wzgledu na zty stan obrobek blacharskich wykonanych w sposéb niezapewniajacy ich
szczelnosci, niezgodnie z wiedza techniczng i konserwatorska konieczna jest ich naprawa lub
wymiana:

— po wczesniejszej wymianie zniszczonych elementéw drewnianych w tym wiatrownic (na ktérych sg
wykonane obrobki blacharskie) wykonanie napraw obrébek blacharskich gzymsow
miedzypietrowych, dachowych, gzymséw podokiennych i obrébek kominowych lub ich wymiany na
nowe, w sposob zapewniajgcy ich szczelnosé, zgodnie z wiedzg konserwatorska i techniczna,

2.8.4.Ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen

Do ujednolicenia warstwy malarskiej mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu wszystkich
napraw scian i tynkéow elewacyjnych na calej elewacji budynku oraz naprawie obrébek
blacharskich na gzymsach miedzypietrowych i dachowych oraz na gzymsach
podokiennych.

— natozenie na niewymagajgce napraw powierzchnie istniejgcych tynkéw pasty usuwajgcej starg
farbe, alternatywnie usuniecie tuszczacej sie starej farby ze scian i gzymsoéw poprzez szlifowanie
lub metodg strumieniowo — $cierng urzgdzeniem Scierajgcym,

— gruntowanie powierzchni wszystkich Scian elewacyjnych budynku preparatem wzmacniajgco -
hydrofobizujgcym,

— malowanie catej powierzchni $cian elewacyjnych budynku farbg mineralng,

2.8.5.Usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkéw stopni schodéw zewnetrznych oraz
cokotow:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia oktadzin lastricowych w miejscach ich
odspojenia od podtoza proponuje sie wykonanie nastepujacych robot:

Przed usunieciem uszkodzonych oktadzin, wykonaé szczeqgofowa inwentaryzacje ufozenia,
wymiarow, struktury i kolorystyki okfadzin lastriko, oraz zachowaé probki w celu
umozliwienia ich odtworzenia).

Uwaga!

Stwierdzone na znacznej powierzchni spekania, zawilgocenia i przebarwienia oktadzin
lastricowych w zasadzie kwalifikuja je do catkowiteqgo ich usuniecia i odtworzenia od nowa
wykorzystujac wczesniej wykonana ich inwentaryzacje i pobrane probki.

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych oktadzin lastricowych z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myjki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkow biobdjczych,

— przy wysokim stopniu zasolenia siarczanami nasgczy¢ mur w kilku cyklach roboczych ,$wieze na
swieze” preparatem do ochrony s$cian przed siarczanami,

— przy wysokim stopniu obcigzenia azotanami nasgczy¢ mur w kilku cyklach roboczych ,$wieze na
Swieze” preparatem do ochrony Scian przed azotanami,
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gruntowanie podioza srodkiem wzmacniajgcym i zwiekszajgcym przyczepnosé podioza,

wykonanie szpachlowania wypetniajgcego elastyczng mineralng zaprawg z dodatkiem polimeréow
do wykonywania hydroizolaciji,

natozenie pierwszej warstwy elastycznej mineralnej zaprawy z dodatkiem polimeréw do
wykonywania hydroizolacji,

natozenie drugiej warstwy (po uzyskaniu odpornosci na uszkodzenie przez pierwsza warstwe)
elastycznej mineralnej zaprawy z dodatkiem polimerow do wykonywania hydroizolacji,
odtworzenie okfadzin z lastriko z zachowaniem ich uktadu i kolorystyki metodg tradycyjng ( na
warstwie szczepnej) wylewanych i szlifowanych bezposrednio w miejscu wbudowania lub utozenie
wczesniej wykonanych (z zachowaniem ksztattu i koloru) ptyt lastriko na klej elastyczny z
fugowaniem zaprawg elastycznag.

2.8.6. Wykonanie sufitow podwieszonych i zabudéw 2z plyt GK kanaléw wentylacji

mechanicznej:

wykonanie sufitu podwieszonego wraz z klapami rewizyjnymi w pomieszczeniu 1.10 na parterze
budynku,

wykonanie sufitu podwieszonego wraz z klapg rewizyjng w pomieszczeniu 1.11 na parterze
budynku,

wykonanie sufitu podwieszonego nad czescig w pomieszczenia 1.9 na parterze budynku,
wykonanie zabudowy kanatow wentylacyjnych w pomieszczenia 1.8 na parterze budynku,
wykonanie zabudowy kanatéw prowadzacych z centrali wentylacyjnej do czerpni i wyrzutni
powietrza w pomieszczeniu nr 2.7 i 2.8 na pietrze budynku,

wykonanie zabudowy kanatu wentylacyjnego w pomieszczeniu 2.6 na pietrze budynku,

wykonanie zabudowy kanatu wentylacyjnego w pomieszczeniu 2.1 na pietrze budynku,

wykonanie zabudowy kanatéw wentylacyjnych i sufitu podwieszonego w pomieszczeniu 2.2 na
pietrze budynku,

Opracowat

19



3. Czesé rysunkowa
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