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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1. Uprawnienia budowlane projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéow do
izby samorzadu zawodowego.



+ MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 22 grudnia 2022 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 696/22 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 1. poz. 1117 z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,3 i
4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Daniel Nowak
ur. dnia 27 lutego 1979 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0515/PBS/22
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

[ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

IL. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z péén. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgrinz. llonabgcka ... j% #

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda .......coivirrvgeinnrnnstonernmnrsniiniinnnis

dr inz. Jerzy ldzikowski kol p i ;

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3.a/a






POLSKA
i Z B A

INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WPB-PUH-1WK *

Pan DANIEL NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0342/23

adres zamieszkania ul. POGORZELSKA 70, 05-430 CELESTYNOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z trescig art 34 ust. 3d pkt 1 Prawa Budowlanego — jednolity tekst (Dz. Ust. Nr 207 z 2003
roku poz. 881 i 888) z dnia 2.06.2004 roku ja nizej podpisany oswiadczam, ze Projekt Techniczny:
,Remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul.
Warszawska 27, jednostka ewidencyjna 140506 _2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr Ew.
14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola”, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Daniel Nowak



2. CZESC OPISOWA
2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu
Kultury w Zabiej Woli, 96-321 Zabia Wola ul. Warszawska 27, jednostka ewidencyjna
140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr Ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przeznaczony do remontu zabytkowy Dworek petnigcy funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli jest
budynkiem uzytecznosci publicznej i zalicza sie do IX kategorii budynkéw.

2.3. Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej 27 w Zabiej Woli, jednostka
ewidencyjna 140506_2.0039.14/16 i 140506_2.0039.13/22 dz. nr ew. 14/16 i 13/22 obreb Zabia Wola.

2.4 Inwestor
Gmina Zabia Wola ul. Gtéwna 3, 96-321 Zabia Wola.
2.5. Podstawa i zakres planowanego remontu budynku

Podstawg projektowanego remontu budynku sg zalecenia pokontrolne wydane przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 09-08-2021 r. obejmujgce nastepujgcy zakres:

1. Renowacja (odtworzenie) stolarki drzwiowej wraz z uzupetnieniem ubytkéw w materiale i brakujgce
okitowania oszklenia,

Uzupetnienie ubytkow, spekah gzymsoéw, kolumn portykdéw oraz tynkéw na elewacii,

Usuniecie zawilgocenia oraz uzupetnienie ubytkow stopni schodéw zewnetrznych oraz cokotow,
Ujednolicenie warstwy malarskiej na elewacji, oraz oczyszczenie jej z zabrudzen,

Montaz systemu wentylacji zgodnie ze sztukg konserwatorska.

SESIN

2.6. Opis ogo6iny budynku

Historia dworu siega roku 1827. Pierwotny dworek byt budynkiem jednokondygnacyjnym,
dwutraktowym, z sienig na osi. Zostat on wymurowany z cegty i wykonczony w stylu skromnego
klasycyzmu. Na poczgtku XX w Dwér zostat przebudowany.

Generalny remont dworu zostat rozpoczety w Il potowie lat siedemdziesigtych. W wyniku tych prac
nieznacznej zmianie ulegt wyglad zewnetrzny budynku. Przede wszystkim drewniane kolumny ganku
zostaly zamienione na murowane, natomiast dach kopertowy zostat przebudowany na dach
naczétkowy z dwukondygnacyjnymi scianami bocznymi (od potnocy i potudnia). Najprawdopodobniej
kalenica dachu zostata podniesiona w stosunku do stanu sprzed remontu. Cztery lukarny zastgpiono
niewielkimi okienkami tzw. wolimi oczkami. Wyremontowany budynek zostat w 1988 roku
zaadaptowany w catosci na Dom Kultury.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

- fundamenty — tawy ceglane,

- &ciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne, kominy — murowane z cegly petne;j,

- kominy

- stropy typu Klein, i drewniany nad salg konferencyjng podbity pod strop Kleina,

- schody wewnetrzne drewniane, zabiegowe,

- konstrukcja dachu — drewniana, na deskowaniu zabezpieczonym papg wykonano pokrycie z
dachowki karpiowki uktadanej w koronke,

- obrébki blacharskie i orynnowanie z blachy miedzianej,



- stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa drewniana,

Wyposazenie w instalacje budynku:

- centralne ogrzewanie zasilane z wiasnej kottowni gazowej — piec gazowy M.0.Z.G — 85,
- instalacja wod-kan,

- instalacja hydrantowa wewnetrzna,

- instalacja gazowa zasilana z sieci miejskiej,

- instalacja elektryczna,

- Instalacja odgromowa,

- wentylacja grawitacyjna- na czesci kratek zamontowano wentylatory elektryczne,

- instalacja komputerowa, Internet,

2.7. Charakterystyczne parametry budynku

Dane budynku:

- powierzchnia zabudowy - 322,06 m2
- powierzchnia uzytkowa - 397,60 m2
- kubatura - 2620,00 m3

- ilos¢ kondygnacji

2 - bez podpiwniczenia

2.8. Podstawa opracowania

— podktady architektoniczno - budowlane
— uzgodnienia branzowe

— obowigzujgce normy i przepisy

— projekt budowlany

2.9. Zakres opracowania i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny wentylacji mechanicznej dla zabytkowego dworku
petnigcego funkcje domu kultury znajdujgcego sie przy ul. Warszawskiej 27, 96-321 Zabia Wola.

2.10. Zalozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu lata i lll strefie dla okresu zimowego — wg
normy PN-76/B-03420.

Okres letni Temperatura suchego termometru +30,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
Temperatura suchego termometru -20,0 °C

Okres zZimowy [Temperatura mokrego termometru -20,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%
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2.11. Opis techniczny

Dla budynku Dworek petnigcego funkcje Domu kultury w Zabiej Woli zaprojektowano centrale
nawiewno wywiewng z wymiennikiem krzyzowym. oraz nagrzewnicg elektryczng. Centrala zapewnia
nawiew powietrza w ilosci Vn=1735 m%h i wycigg w iloéci Vw=1285 m®h. Nagrzewnica elektryczna o
mocy grzewczej Q= 4,8 kW zamontowana w centrali zapewnia nawiew powietrza o temperaturze
tn=22 °C dla okresu zimowego. Od wymiennika krzyzowego nalezy odprowadzié¢ skropliny ze
spadkiem 0,5 % w kierunku najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w
pomieszczeniu 1-11 WC . Skropliny nalezy wtgczy¢ do pionu kanalizacji sanitarnej za pomocg syfonu
z blokadg antyzapachowa. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PEHD.

Dla okresu letniego centrala nawiewa do pomieszczen powietrze o temperaturze zewnetrznej. Nie
przewidziano montazu chtodnicy w centrali.

Centrala bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu 2-7 magazynek. Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza
zlokalizowana bedzie w oknach dachowych, lukarnach. Krata czerpna oraz wyrzutowa zlokalizowana
bedzie okoto 5 cm przed ramg okienng okien w lukarnach. Szyby w oknach lukarn bedg
zdemontowane a w ich miejsce bedzie zamontowana siatka zabezpieczajgca przeciw owadom. Do
montazu czerpni i wyrzutni przewidziano lukarny zlokalizowane na dachu z tytu budynku.

Kanaty nawiewne oraz wyciggowe obstugujgce pietro rozprowadzone bedg w przestrzeni poddasza.
Kanaty te bedg montowane do stropu pomiedzy pietrem a poddaszem . Wszystkie kanaty nawiewne ,
wyciggowe oraz wyrzutowe i czerpne prowadzone po poddaszu izolowa¢ wetng o grubosci 80mm.
Kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzone w przestrzeni parteru izolowac¢ wethg o grubosci 40mm .

Kanaty wyciggowe z toalet i pom. gospodarczego nie izolowac.

Kanaty nawiewne i wyciggowe beda sprowadzone na parter szachtem wentylacyjnym prowadzgcym z
magazynu na pietrze do szatni na parterze. Kanaty na parterze rozprowadzone bedg pod stropem
parteru w zabudowach gipsowo-kartonowych. Nawiew i wyciag realizowany bedzie za pomocg krat
zamontowanych w $cianach. Regulacja za pomocg przepustnic wieloptaszczyznowych oraz
regulatoréw CAV.

Dla pomieszczen toalet zaprojektowane niezalezne wyciggi oparte na wentylatorach kratkowych |,
zamontowanych w pomieszczeniach , ktére sg przez niego obstugiwane. Wyrzuty z wentylatoréw
wpiete bedg w kominy grawitacyjne za pomoca, ktérego powietrze wyprowadzone bedzie ponad dach.
Wywiew z szatni realizowany bedzie niezaleznym wentylatorem wyprowadzajgcym powietrze ponad
dach kominem grawtacyjnym.

Przed wykorzystaniem komindw grawitacyjnych nalezy je udrozni¢ oraz uszczelnic.
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2.12.

Bilans powietrza wentylacyjnego
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2.13. Wytyczne branzowe
2.13.1. Wytyczne elektryczne

— przewidzie¢ zasilanie dla centrali wentylacyjnej oraz nagrzewnicy elektrycznej,

— zasilic wentylatory kratkowe,

— projektowane urzadzenia oraz stalowe elementy projektowanych instalacji powinny by¢ objete
elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi.

2.14. Wytyczne montazowe
2.14.1. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji

Wszystkie urzgdzenia bedg mocowane w sposob pewny i trwaty. Kanaty, wywiewniki oraz thumiki

akustyczne bedg podwieszane w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia

drgan z instalacji do konstrukcji.

W budynku wystepujg stropy Kleina. Na parterze oraz na pietrze nalezy wykona¢ konstrukcje

wsporcze pomiedzy belkami stalowymi. Kanaty wentylacyjne nalezy montowaé¢ do tych konstrukciji

wsporczych.

Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub

mocowane przy pomocy zawiesi z wkiadkg gumowg. Przewody wentylacyjne bedg podwieszane i

prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na

elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje

wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementéw wykonawczych muszg by¢ wykonane

z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie

krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu. Izolacje termiczne

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii

aluminiowej nastepujgcych kanatéw:

— wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone do central wentylacyjnych w budynku
zaizolowa¢ matami o gr. 30 mm,

— wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku po poddaszu zaizolowac
matami o gr. 80 mm.

— wszystkie kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzone wewnatrz budynku po poddaszu zaizolowac
matami o gr. 80 mm.

— pozostate kanaty nieizolowane

Izolacje mocowa¢ do kanatdéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz

naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni izolowanej. Dopuszcza

sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementow

klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Powierzchnie stykdw poszczegdinych

odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

2.14.2. Sterowanie i automatyka

Centrale wentylacyjng dostarczy¢ z wiasng automatyka.

Wykona¢ stosowane podtgczenie urzadzen zgodnie z DTR urzadzenia.

Nalezy przewidzie¢ zasilenie, sterowanie i okablowanie wszystkich urzgdzeh w zakresie wykonawcy
instalacji. Szczegétowy wykaz urzgdzen wg zatgczonego do projektu zestawienia urzgdzen.

14



2.15. Zestawienie mocy elektrycznej urzadzen

1. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna napiecie wentylator nawiewny - 230 V. Moc 0,7 kW
wentylator wycigagowy -230V Moc 0,7 kW. nagrzewnica elektryczna - Moc znamionowa 6,0 kW,

. wentylator kratkowy 1-4 Pom. gospodarcze - 230 V Moc 100 W,

wentylator kratkowy 1-12 WC -230 V Moc 100 W,

wentylator kratkowy 1-11 WC - 230 V Moc 100 W,

wentylator kanatowy 1-10 szatnia - 230V Moc 100 W,

wentylator kratkowy 2-2 WC - 230V Moc 100 W,

wentylator kratkowy 2-3 WC - 230 V Moc 100.

NoOoOkwN

Opracowat
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