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SST 00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie remontu zabytkowego
dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Wymagania ogdlne zawarte w SST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowaé w powigzaniu z wymienionymi nizej szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
SST:

SST-00 SPECYFIKACJA OGOLNA

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

SST-02 NAPRAWA RYS, PEKNIEC SCIAN | TYNKOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
SST-03 MALOWANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

SST-04 NAPRAWA ZEWNETRZNYCH OKLADZIN LASTRICO NA SCHODACH | MURKACH
SST-05 OBROBKI BLACHARSKIE

SST-06 RENOWACJA ZABYTKOWYCH DRZWI ZEWNETRZNYCH

SST-07 KONSTRUKCJA OTWOROW POD WENTYLACJE MECHANICZNA

SST-08 WENTYLACJA MECHANICZNA

SST-09 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST-10 SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GK

SST-11 RUSZTOWANIA

SST-00 SPECYFIKACJA OGOLNA

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu zabytkowego dworku petnigcego funkcje Domu
Kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

1.4.1. Lokalizacja

Zabia Wola

1.5. Zakres robét objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu realizacje inwestycji:

Ogodlny zakres robot do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia sktada sie z:
— roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

— naprawa rys i peknie¢ scian zewnetrznych,

— naprawa tynkow $cian zewnetrznych wraz z malowaniem,

— naprawa zewnetrznych okfadzin lastrico na schodach i murkach,

— obrébki blacharskie,

— instalacje elektryczne,

— rusztowania,

— roboty wykohczeniowe wewnetrzne,

— rusztowania

1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
1.6.1. Projekt budowlany i techniczny remontu budynku



1.6.2. Przedmiar robo6t

2. Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym i technicznym (PBITIiT), specyfikacjg techniczng (SST), oraz
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PBIT,
SST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robo6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgé¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robét z PBIT i SST

Projekt budowlany (PBIT) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w PBIT lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PBIT i SST. Dane
okreslone w PBIT i w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PBIT lub SST i wptynie to
na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw
na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy Projekt wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektryczne;j.



Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

2.2. Powiagzania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢é i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetlnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatoéw lub metod. W
sposob ciggty powinien informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.



Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych b h p. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2.3. Ogodlne wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowag, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

2.3.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkciji
technicznej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

2. Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.

3. Wymagania dotyczace materiatéow, sprzetu i transportu.

3.1. Materialy - akceptowanie uzytych materiatéw

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.



Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wilasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, Zze roboty nie zostang przyjete i nie beda
zaptacone.

Inspekcja wytwoérni materiatow i elementéow

Wytwdrnie materiatéw i elementdéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami SST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac

przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PBIT i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt.



Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PBIT, wymaganiami SST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PBIT lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PBIT, SST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.

4.3. Kontrola jakosci robét.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST i normach koniecznych, do
wykonania robot zgodnie z PBIT.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

4.3.3. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.



Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacie, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robat,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohcowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robaot,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

4.4. Odbior robot.

4.4 1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.4.2. Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.

4.4.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
PBIT, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych roboét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PBIT lub SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
oso6b i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.4.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.



4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PBIT powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

5. Przepisy zwigzane
5.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta , dotyczgce wykonania poszczegdlnych asortymentéw
robét, podano na koncu kazdego rozdziatu SST.
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SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
remontem zabytkowego dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli przy ul.
Warszawskiej 27.

Klasyfikacja wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45111000-8 Roboty w zakresie czesciowych rozbiorek,
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:
— odkucia uszkodzonych tynkéw i okfadzin lastrico na elewaciji,

— demontazu i obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— wykucia w scianach i stropach pod instalacje wentylacji mechanicznej,

— wywiezienie materiatow z rozbidrki,

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 . Wykonanie prac

2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposob prawidtowy,

- miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

2.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzic w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie osob
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczehnstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.

2.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. Nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na to, zeby usuniecie jednego
elementu nie spowodowato uszkodzenia sie innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej
sytuacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Usunigcie wszystkich elementow wykona¢ bez naruszenia konstrukcji nosnych.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowacC tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatow.

2.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku
— po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz tereny okoliczne.
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— wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych.

— wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytutlu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny

koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

3. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

4. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)
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SST-02 NAPRAWA RYS, PEKNIEC SCIAN | TYNKOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru napraw rys i pekniec $cian oraz tynkdw cementowo-wapiennych
na Scianach zewnetrznych zabytkowego dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w
Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej Specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Naprawa peknie¢ i tynkow scian elewacyjnych, cokotéow, gzymséw, gzymsow podokiennych,
kolumn

1 .4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w specyfikacji ogdlne;.

2. Materiaty

2.1.8rodek czyszczacy podioze pod tynki

Srodek do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych zwyklych i uporczywych
zanieczyszczen, agresywnego kurzu, lekkich rdzawych nalotéw itp. — stosowac¢ zgodnie z
karta techniczng produktu.

2.2, Srodek odgrzybiajacy podtoze
Srodek do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych grzybéw i glonéw — stosowac
zgodnie z karta techniczng produktu.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 \"Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw\".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 \"Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych\", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
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2.4. Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzsze;j.

Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Skfad cementu powinien odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999.

2.5. Zaprawa tynkarska do uzupetniania ubytkéw muru

Cementowo — wapienna zaprawa do wypetniania ubytkéw i szczelin oraz wyréwnywania
powierzchni warstwami o grubosci 2-30 mm — stosowa¢ zgodnie z karta techniczng
produktu.

2.6. Obrzutka tynkarska

Cementowo-wapienna obrzutka tynkarska, w formie suchej mieszanki, gotowa do uzycia po
wymieszaniu z woda. Produkt zgodny z PN-EN 998-1:2004 GP-CS IV-W2 - stosowac
zgodnie z karta techniczng produktu.

2.7. Obrzutka zwiekszajgca przyczepnos¢ podtoza
Preparat gruntujgcy zwiekszajgcy przyczepnos¢ podioza — stosowaé zgodnie z kartg
techniczna produktu.

2.8. Tynk wierzchni cementowo-wapienny lll kategorii

Hydraulicznie wigzacy podktadowy tynk cementowo-wapienny tynk podktadowy i wierzchni,
tozsamy z tynkiem istniejgcym przeznaczony do stosowania recznego i maszynowego —
stosowaé zgodnie z kartg techniczna produktu.

2.9. Hydroizolacyjna mineralna zaprawa z dodatkiem polimeréw

Hydraulicznie wigzgca, elastyczna zaprawa mineralna z dodatkiem polimeréw do
wykonywania 2 warstwowej izolacji przeciwwodnej — stosowa¢ zgodnie z kartg techniczna
produktu.

2.10. Zaprawa szczepna zgodna z WTA
Hydraulicznie wigzgca zaprawa mineralna majgca zdolnos¢ do gromadzenia
skrystalizowanych soli — stosowa¢ zgodnie z kartg techniczna produktu.

2.11. Zaprawy M20
Zaprawa mineralna do osadzania kotew spiralnych w spoiny prostopadte do peknie¢ mury i
tynku o wysokiej odpornosci na siarczany — stosowac zgodnie z kartg techniczna produktu.

2.12. Zaprawy M5
Zaprawa cementowo-wapienna do uzupetniania ubytkédw w spoinach muru - stosowaé
zgodnie z kartg techniczna produktu.

2.13. Zaczyn cementowy
Zaprawa cementowo-do wypetniania rys i peknie¢ w murze wprowadzany za pomocg reczne;j
pompy iniekcyjnej — stosowac zgodnie z kartg techniczna produktu.
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2.14. Kotwy spiralne

Stalowe kotwy spiralne (prety o $rednicy 8 mm) do ,zszywania” peknie¢ muru wprowadzane
w przygotowane wczesniej spoiny prostopadte do pekniecia — stosowac¢ zgodnie z kartg
techniczna produktu.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST \"Wymagania ogolne\" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.

- reczna pompa iniekcyjna,

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie znormg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

5.1. Naprawa peknieg¢ $cian elewacyjnych, cokotéw, gzymséw, gzymsoéw
podokiennych, kolumn oraz murkéw oporowych taraséw i podestéw schodowych:

Przed wykonaniem napraw peknie¢ gqzymsoéw i gzymsow podokiennych nalezy
wykonaé szczeqoétowa inwentaryzacje ich ksztattu i wykonaé szablony.

— skucie tynku wzdtuz rys na szerokos¢ ok. 10 cm po obu jej stronach,

— usuniecie zaprawy z poziomych spoin ( co 4 spoina co ok. 30 cm) w murze na dtugosci
50 cm po obu stronach pekniecia i na gtebokos¢ ok. 6 cm,

— oczyszczenie spoin z luznych czesci i zwilzy¢ woda,

— wprowadzenie pierwszej warstwy zaprawy M20 do osadzania kotew spiralnych o
wysokiej odpornoséci na siarczany, zaprawe wciska¢ za pomoca pistoletu,

— wecisniecie w zaprawe za pomocg kielni kotwy spiralnej o $rednicy 8 mm,

— natozenie 2 warstwy zaprawy M20 do osadzania kotew spiralnych o wysokiej odporno$ci
na siarczany za pomoca pistoletu i zagescic kielnig — spoindwka,

— uszczelnienie rysy na gtebokos¢ ok. 1 cm zaprawg uszczelniajgcg o wysokiej odpornosci
na siarczany,

— wypetnienie rysy zaczynem cementowym wprowadzanym za pomocg recznej pompy,

— w przypadku uszkodzenia cegiet mury naprawi¢ ubytki zaprawg cementowo- wapienng
M5,
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5.2. Naprawa tynkéw elewacyjnych na cokole budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od
podtoza i w wzdtuz naprawionych peknie¢ Scian proponuje sie wykonanie nastepujgcych
robot:

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkéw z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomoca myjki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkdw biobdjczych,

— gruntowanie podioza srodkiem wzmacniajgcym i zwiekszajgcym przyczepnosé podioza,

— wykonanie szpachlowania wypetniajgcego elastyczng mineralng zaprawg z dodatkiem
polimeréw do wykonywania hydroizolacji,

— natozenie pierwszej warstwy elastycznej mineralnej zaprawy z dodatkiem polimerow do
wykonywania hydroizolacji,

— natozenie drugiej warstwy (po uzyskaniu odpornosci na uszkodzenie przez pierwsza
warstwe) elastycznej mineralnej zaprawy z dodatkiem polimerow do wykonywania
hydroizolacji,

— wykonanie obrzutki , warstwy szczepnej zgodnej z wymogami WTA,

— natozenie tynku cementowo-wapiennego o sktadzie i uziarnieniu tozsamym z tynkiem
istniejgcym,

5.3. Naprawa tynkoéw elewacyjnych powyzej cokotu budynku:

W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od
podioza i w wzdluz naprawionych peknie¢ scian proponuje sie wykonanie nastepujgcych
robot:

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkow z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myjki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkow biobdjczych,

— gruntowanie podtoza srodkiem wzmacniajacym i zwiekszajgcym przyczepnosé podtoza,
w razie koniecznosci przemurowania muru lub uzupetnienia ubytkéw cegly wykonanie
murowania i uzupetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng,

— natozenie tynku cementowo-wapiennego o skfadzie i uziarnieniu tozsamym z tynkiem
istniejgcym,

5.4. Naprawa tynkéw elewacyjnych na gzymsach i gzymsach podokiennych budynku:
W miejscach braku lub znaczneqo uszkodzenia tynkéw w miejscach ich odspojenia od

podfoza i w wzdfuz naprawionych peknieé¢ Scian proponuje sie wykonanie nastepujgcych
robot:

Uwaga !
Przed wykonaniem napraw tynkow na gzymsach i gzymsach podokiennych nalezy wykonaé

szczeqotowyg inwentaryzacje ich ksztaftu i wykonac szablony.

— skucie, usuniecie resztek uszkodzonych tynkow z naprawianych miejsc,

— mycie muru za pomocg myjki cisnieniowej woda z dodatkiem srodkow biobdjczych,

— gruntowanie podtoza srodkiem wzmacniajacym i zwiekszajgcym przyczepnosé podtoza,

— W razie koniecznosci przemurowania muru lub uzupetnienia ubytkéw cegty wykonanie
murowania i uzupetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng,

— wykonanie tynku podktadowego (za pomocg wczesniej wykonanych szablonéw) za
pomocg szybkowigzgcej gruboziarnistej zaprawy do ciggniecia rdzeni sztukatorskich,

— natozenie tynku nawierzchniowego cementowo-wapiennego o skitadzie i uziarnieniu
tozsamym z tynkiem istniejgcym (za pomocg wczesniej wykonanych szablonéw),

»

. Kontrola jakosci robot
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST \"Wymagania ogdlne\" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej Specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot:

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 \"Zaprawy
budowlane zwykie\".

6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny byé przeprowadzane w sposdb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w Dokumentacji powykonawczej,

jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania kontrolne tynkéw zwyktych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadzaé przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowag i rysunkowg wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow. Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo
powierzchnie krzywe weditug obrysu podanego w Dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne
odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkdéw kategorii Il i Il oraz 5 mm Katy dwuscienne
powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w Dokumentacji. Dopuszczalne sg
tylko takie odstepstwa od Dokumentacji technicznej, ktdére nie naruszajg norm, a s3g
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Sprawdzenia
materiatdbw nalezy dokonywa¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdbw z wymaganiami odpowiednich norm i
Dokumentaciji projektowej. Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny by¢ przygotowane
w sposob okreslony w punkcie 3.1.6. i muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

-Piasek stosowany do zapraw stuzacych do wykonywania tynkéw musi odpowiadaé
wymaganiom normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow:

obrzutki i narzutu nalezy stosowac piasek odmiany I, a na wierzchnig warstwe tynkow o
gtadkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek odmiany Ill. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie
tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy ustalac, czy tynk dobrze przylega do podtoza
(dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna
dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.
Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkow zwyktych do podtozy z blokow betonowych wg
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normy PN-70/B-10100 - Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych wewnetrznych
(cementowych, cementowo--wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100
-Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej dla
tynkow kat. llI- Nie wieksze niz 3 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m -Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz2
mm na 1 m nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach o 3.5 m wysoko$ci oraz nie wiecej niz 6
mm w pomieszczeniach powyzej 3.5 m wysokosci

-Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m,
nie wiecej ogétem niz 6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (
$ciany, belki )

-Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji nie
wieksze niz3 mmna1m

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg, np. wykohczone na ostro, zaokrgglone Ilub zukosowane.
Otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi
w tynk naroznikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknieciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST \"Wymagania ogolne\" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdw zebrowych i
kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llos¢ tynkdw w m 2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne

wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc

odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbiér tynkéow
8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci

kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza. Warunki techniczne odbioru tynkow

zwyktych.

Zgodnos$¢ wykonania tynkéw zwyklych stwierdza sie na podstawie porownania wynikéw

badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100.

Tynk moze by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli

chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie bedzie przyjety. W takim

przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- wykonawca tynkéw jezeli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do

Ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,

nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usungc¢ tynk i ponownie wykonaé¢ roboty

tynkowe.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien

zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 \"Tynki\", wydanie ITB - 2003 rok.
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SST-03 MALOWANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
odbioru robot malarskich zewnetrznych z remontem zabytkowego dworku petnigcego funkcje
Domu Kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej Specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Powtoki malarskie wykonywane na ré6znym podtozu wewnatrz budynku przy uzyciu réznych
farb, lakieréw i emalii.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00 (kod 45000000-01) \"Wymagania ogdlne\" pkt 2.

2.2 .Materiaty do malowania zewnetrznych scian budynku

Do gruntowania s$cian przed malowaniem nalezy stosowaé preparat gruntujgcy i
hydrofobizujacy.

Do malowania $cian zewnetrznych budynku nalezy stosowac¢ farby mineralne.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonywania powtok malarskich zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania powtok malarskich powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
pedzle

watki malarskie

wiadra budowlane

tasmy malarskie

rynienki

kratki malarskie

mieszadta do farb

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01)
\"Wymagania ogdlne\" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Farby i lakiery mozna przewozi¢ w pojemnikach stalowych lub z PCV

Farby i Ilakiery mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami
materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST\" Wymagania ogolne\" pkt 5.
5.2. Podtoza pod malowanie

5.2.1. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie stanowia tynki cementowo-wapienne

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:
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Tynki zwykte:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych).

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.2.2. Kontrola podtozy pod malowanie. Kontrole podtozy pod malowanie w nalezy
wykonywac w nastepujgcych terminach:

- po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkow,

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢é po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku tynkéw zwyktych:

- zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnosci,

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢é metodami opisanymi w normie PNB-
10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy
uzyé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach
watpliwych nalezy pobraé probke podioza i okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie protokétu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

5.2.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1
nalezy okresli¢ zakres prac¢, rodzaje materiatbw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych
niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki
kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Wykonanie robo6t malarskich

5.3.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0 °C

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3.2. Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wym. w p. 2. 2,
2.3.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
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a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postacéi suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wtracenie,

- zapach gnilny,

- Slady plesni.

5.3.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie scian zewnetrznych budynku mozna rozpoczaé¢, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w p. 5.1.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i
zadanej jakosci robot.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca
informacje wymienione w p. 5.2.3.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié.

5.4. Wymagania w stosunku do powtok malarskich

5.4.1. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw- nie powinny za$
Sciera¢ sie ani obsypywac¢ przy potarciu miekkg tkaning bawetniana, b) nie mie¢ sladow
pedzla,

b) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

c) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

d) nie mie¢ przykrego zapachu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST \"Wymagania ogdlne\" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli i badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.3. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,



b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym

barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-ENISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg

namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za

pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana

powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i

badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

6.4. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy

uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych

powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i

nalezy wykonac dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w

protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres praé, rodzaje materiatdw oraz sposoby

doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy

ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i

badan.

7. Obmiar roboét

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.3. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie powtok malarskich oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyrownawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym. Powierzchnie powtok malarskich stropoéw ptaskich oblicza sie
w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu weditug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni powtok malarskich nie potrgca sie powierzchni
niemalowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llos¢ powtok malarskich w m 2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podfoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnagtrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw 31



SST-04 NAPRAWA ZEWNETRZNYCH OKLADZIN LASTRICO NA SCHODACH |
MURKACH

. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
odbioru robét zwigzanych z naprawg oktadzin zewnetrznych z lastrico na schodach i
zabytkowego dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej
27.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej Specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq

Oktadziny z lastrico wykonywane na zewnetrznych schodach i murkach.

Roboty oktadzinowe powinny by¢é wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

2. Materiaty

2.1.Srodek czyszczacy poditoze pod oktadziny lastrico

Srodek do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych zwyklych i uporczywych
zanieczyszczen, agresywnego kurzu, lekkich rdzawych nalotéw itp. — stosowac¢ zgodnie z
karta techniczng produktu.

2.2. Srodek odgrzybiajacy podtoze
Srodek do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych grzybéw i glonéw — stosowac
zgodnie z karta techniczng produktu.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 \"Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw\".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 \"Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych\", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
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klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999.

2.6. Grys lastrico
Grys z kamienia naturalnego o strukturze, wymiarach i kolorze tozsamym z grysem
wbudowanym w istniejgce oktadziny.

2.7. Zaprawa tynkarska do uzupetniania ubytkéw muru

Cementowo — wapienna zaprawa do wypetniania ubytkéw i szczelin oraz wyréwnywania
powierzchni warstwami o grubosci 2-30 mm - stosowa¢ zgodnie z karta techniczng
produktu.

2.8. Hydroizolacyjna mineralna zaprawa z dodatkiem polimeréw

Hydraulicznie wigzgca, elastyczna zaprawa mineralna z dodatkiem polimeréw do
wykonywania 2 warstwowej izolacji przeciwwodnej — stosowa¢ zgodnie z kartg techniczna
produktu.

2.9. Zaprawa szczepng zgodna z WTA
Hydraulicznie wigzgca zaprawa mineralna majgca zdolnos¢ do gromadzenia
skrystalizowanych soli — stosowaé zgodnie z kartg techniczna produktu.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonywania okfadzin lastrico na mokro

Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin lastrico powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

betoniarka,

kielnia,

tata,

szlifierka do lastrico,

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01)
\"Wymagania ogdlne\" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami materiatow.

5.0. Podloza pod oktadziny lastrico

5.1. Wymagania dotyczace podtozy pod oktadziny lastrico

Podloze pod oktadziny lastrico stanowi mineralna zaprawa z dodatkiem polimeréow do
wykonywania hydroizolacji.

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:

a) podtoze powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B10100:1970.

Wszelkie uszkodzenia podtoza powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia podtoza powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych).

5.2. Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.2.
nalezy okresli¢ zakres prac¢, rodzaje materiatbw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych
niezgodnosci.
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Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki
kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST\" Wymagania ogolne\" pkt 5.

6.1.1. Wykonanie okfadzin z lastryka ptukanego

Wierzchnig warstwe wykonczeniowg schodow i murkéw zewnetrznych nalezy wykonczyé¢

okfadzing lastryko ptukanego.

ETAP I

— ogledziny podtoza, ustalenie poziomow i zuzycia materiatdw oraz szczegotowego
harmonogramu prac,

— wykonanie warstwy szczepnej

— wylanie warstwy $cieralnej lastryko, o grubosci +-20-30 mm,

— po osiggnieciu odpowiedniej twardosci ( okoto 5-7 h) odpowiednie zatarcie oktadzin,

— zabezpieczenie optadzin folig PE typ 200 na okres hydratacji,

— sprawdzenie wilgotnosci posadzki i ewentualne dodatkowe nawodnienie w trakcie
hydratac;ji.

ETAP Il (po uptywie ok. 5 dni):

— sprawdzenie oktadzin pod katem osiggniecia odpowiedniej twardosci pozwalajgcej na
dalszg obrdbke,

— obrobka poprzez szlifowanie i polerowanie zgodnie z procedurg dotyczaca lastryka

7. Kontrola jakosci roboét

7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST \"Wymagania ogdlne\" pkt 6.

7.2. Zakres kontroli i badan

Badanie okfadzin lastrico przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot oktadzinowych z lastrico obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

7.3. Metody kontroli i badan

Badania okfadzin lastricowych przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

7. Obmiar robot

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.3. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie oktadzinlastricowych oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
i szerokosci. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w
stanie surowym.

7.3. llo$¢ oktadzin lastricowych w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkcie
8.
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9. Przepisy zwigzane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne,
przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania. « Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukcyjne, « wydanie ITB
- 2003 rok.
Instrukcje producentow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty -
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok.
Instrukcje producentow.
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SST-05 OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich zabytkowego dworku
petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

45261320-3 Ktadzenie rynien.

1.2 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

- obrébek blacharskich gzymsow i inne elementy wykonac z blachy stalowej powlekanej,

- montaz rynien i rur spustowych

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera Nadzoru.

2. Materiaty
Blacha miedziana

Blacha miedziana ptaskie gr. 0,5 mm wg PN-EN 13599 lub PN-EN 1652.
Wszystkie materiaty muszg posiadacC atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w
krajach UE

3. Wykonanie robot

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

3.1. Obroébki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich i parapetow zewnetrznych wyréwnuje sie podfoze
przy pomocy masy klejowo — szpachlowej dajgc mu maty spadek (od srodka pomieszczenia)
Obroébki blacharskie powinny wystawa¢ 4 cm poza lico $ciany — zabezpieczenie elewac;i
przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki blacharskie nalezy mocowaé w sposob,
zapewniajgcy trwate i szczelne zamocowanie do scian.

Obroébki blacharskie gzymsow i podokiennikéw wykonac zgodnie z PBIT z blachy miedzianej,
podokienniki z blachy miedziane;j.

Powierzchnie osciezy pod podokiennikiem nalezy wyréwnac przy pomocy masy klejowo —
szpachlowej.

Obrébki powinny byé zamocowane w sposoéb stabilny. Nalezy zwréci¢ uwage, aby drgania
elementéw blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

3.3. Rynny
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Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem (nie mnej niz 0,5%), zewnetrzny
brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego,
brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przediuzenie potaci, najwieksza dtugosc rynny nie powinna by¢
wieksza niz 20 m liczgc odlegtos¢ miedzy sagsiednimi rurami spustowymi;

3.4. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy
diugosci rur wiekszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na
dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm;

4. Kontrola jakosci robot

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PBIT.

Badania jakosci robot podczas budowy:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polegaé¢ na
porownaniu wykonanych obrdébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.

- Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do
robot.

- Sprawdzenie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie atestow i
Swiadectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwow do okapu,
odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

- Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia
i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego
producenta.

- Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z witasciwg normg
wykonania uchwytow, denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegodlnych odcinkow
rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknieé. Spadki i szczelnosci
nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z norma potgczen
w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od
prostopadtosci i kierunku pionowego

- Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.

5. Odbiér robét

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos¢ wykonania pokrycia dachowego z blachy trapezowej

- poprawnos¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami

- poprawnos¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru roboét

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami SST, PBIT.

6. Przepisy zwigzane
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SST-06 RENOWACJA ZABYTKOWYCH DRZWI ZEWNETRZNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania renowacji zabytkowych drzwi zewnetrznych w zabytkowym dworku petnigcym
funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.
1.2. Nazwy i kody; grup robét, klas robét i kategorii robot:
45453000-7 — prace remontowe oraz renowacyjne
45453100-8 — prace renowacyjne
1.3. Okreslenia podstawowe:
Zgodnie z opisem w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2. Materiaty
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw przedstawione zostaty w pkt. 2 OST

2.1. Drewno

- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotno$ci max. 14%

- elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczonych do wymiany

- do desek odbojowych — drewno debowe

2.2. Farba

— akrylowa lub alkidowa o wtasciwosciach dyfuzyjnych kryjgca w kolorze dobranym zgodnie
z wynikami badan stratygraficznych

— do wymalowan zewnetrznych, stosowana w produkcji stolarki okiennej. Gwarantowana
przez producenta odporno$¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych min. 5 lat.(brak
zmian wiasciwosci fizycznych powtoki malarskiej)

— do wymalowan transparetnych stosowaé lakiery renomowanych producentéw o duzej
wytrzymatosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Stosowaé nalezy system
gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta.

2.3. Klej do drewna

— klej wodoodporny o klasie D3 wg. PN-EN 204

— wytrzymatos¢ min 10 MPa wg. PN-EN 204

2.4. Szyby

— szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOAT gr. min.3 mm

2.5. Kit szklarski

— kit na bazie oleju Inianego modyfikowany zywicami syntetycznymi w kolorze brgzowym

2.6. Uszczelki okienne i drzwiowe

— uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane we frez wrebu

— szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w ramiak dolny

2.7. Elementy pozostate

— klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metalowe w kolorze czarnym

— zasuwnice i inne mechanizmy uzbrojenia drzwi, okucia naroznikowe z odzysku lub
dorabiane stalowe.

— masa sylikonowa transparentna do zastosowan zewnetrznych o sprawdzonej odpornosci
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych w tym promieni UV (np. sylikon szklarski
stosowany przez firmy produkujgce drzwi).

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia
umozliwiajgce mu wykonanie robot zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi.
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4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Srodki transportu powinny byé dostosowane do specyfiki prac i przewozonych materiatéw.
Uszkodzenia materiatdbw spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane
Srodkami transportu w substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objetym pracami
wykonawca usunie na witasny koszt.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych

oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1 Renowacja drewnianych drzwi zewnetrznych

— przed przystgpieniem do renowacji drzwi nalezy wszystkie skrzydta drzwiowe rozszklic.
Demontaz szyb wykona¢ bardzo ostroznie tak by uzyskac¢ jak najwiekszg ich ilos¢ do
ponownego montazu,

— usuniecie starych powlok malarskich nalezy wykona¢ przy pomocy srodkdw tugujgcych
lub przy pomocy gorgcego powietrza. Lugowanie farb nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb
by mozna byto ustali¢ poszczegdlne warstwy obecnych wymalowan.

— naprawe uszkodzen krawedzi profilowanych ramiakéw i wrebow nalezy wykonaé przez
wstawienie uzupetnieh z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane nalezy
wykona¢ z doktadnym odtworzeniem oryginalnych profilowan.

— elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluznionymi ztgczami a takze Zzle spasowane
skrzydta nalezy rozebra¢ w catosci lub czesciowo, wymieni¢ elementy wadliwe i ponownie
ztozy¢. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach nalezy uzupetni¢ wykonujgc nowe
lub wstawiajgc elementy z odzysku.

— rysy i spekania przeszpachlowa¢ szpachléwkg o odpowiednio dobranym odcieniu.

— odchyiki wykonawcze w wyremontowanych drzwiach powinny miesci¢ sie w granicach
okreslanych jak dla okien nowych podanych w normie: PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— mechanizmy oku¢ drzwiowych nalezy podda¢ konserwacji oraz w razie potrzeby wymienié
elementy zuzyte (zebatki, sprezyny itp.). Mechanizmy drzwiowe powinny dziata¢ ptynnie
bez zacie¢. Zamykanie drzwi powinno nastepowac przy normalnym docisku skrzydta do
ramy.

— klamki i szyldy nalezy poddac¢ konserwacji lub wymieni¢ wstawiajgc nowe wykonane z
metalu dorobione na wzér zachowanych pojedynczych sztuk.

— oscieznice drzwi nalezy uszczelni¢ w miejscu styku z osciezem wypetniajgc doktadnie
szczeline zaprawg cementowo-wapienng lub piankg poliuretanowg zabezpieczajac jg od
zewnatrz 3 cm zaprawy lub listwg maskujaca z drewna dopasowanego do materiatu

5.2. Wymiana oszklenia

— szklenie okien wykonac z okitowaniem z podktadem kitu

— po doktadnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrebéw nalezy zamocowac szyby
drutem szklarskim stosujgc odpowiednie klinowanie podkfadkami z tworzywa sztucznego
lub twardego drewna.

— pozostate warunki techniczne wykonania robot szklarskich wedtug PN-72/B-10180
Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

5.3. Malowanie elementéw drewnianych

— powierzchnie przeznaczone do malowania kryjgcego nalezy wyszpachlowacC i
przeszlifowa¢ papierem sciernym. Nastepnie zagruntowa¢ i malowaé zgodnie z
zaleceniami producenta farby pedzlem, watkiem lub natryskowo.

— powierzchnia malowanych drzwi gtadka bez oznak ciggniecia pedzlem lub watkiem, oraz
bez odciskajgcych sie stojow drewna i innych Sladéw obrobki zgodnie z zaleceniami PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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6. Kontrola jakosci materiatéw i wykonywanych robét

6.1. Kontrola materiatow

Przy kontroli jakosci materiatow dostarczanych w opakowaniach szczegolnie nalezy zwroci¢
uwage na numer serii i zgodnos$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw zgodnie z
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2

6.2. Kontrola robét

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzana podczas wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich dziatach wydawnictwa
ARKADY pt. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
zaleceniami producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnosci:

— jakosci wykonanych napraw elementow drewnianych przed malowaniem

— odchytek montazowych

— przygotowania podtoza do malowania

— gruboéci i jakosci powtok malarskich

— prawidtowosci zamocowania szyb i kitowania

— sprawnosci oku¢ okiennych i drzwiowych

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czescia dokumentacji
projektowe;.
— powierzchnie drzwi oblicza sie w m? po zewnetrznej krawedzi ramy

powierzchnie szyb oblicza sie w m? w $wietle szczeblin i ram
Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w
odpowiednich tomach KNR-u.

8. Odbiory robét budowlanych

8.1. Odbiory robét zanikajgcych

W trakcie rob6t nalezy dokonac odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu takich

jak:

— przygotowanie powierzchni do malowania

— przygotowanie wrebéw do montazu szyb

W trakcie robot dopuszcza sie odbiory czesciowe w celu dokonania ptatnosci.

Odbiér czesciowy dotyczy robot stanowigcych catos¢ techniczng tzn. z wykonaniem catego

zakresu prac wymienionych w opisie danej pozycji przedmiaru robot

8.2. Odbioér koncowy

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan

kontrolnych jako$ci materiatéw oraz protokoty odbioréw robét zanikajgcych.

Badania techniczne przy odbiorze robét zewnetrznych nalezy przeprowadzaé podczas

bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie nizszej niz +5 °C

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyjg¢ jedno z

nastepujgcych rozwigzan:

— roboty poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykonaé roboty.
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Odbidr gotowych robét powinien by¢ potwierdzony protokétem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Rozliczenie roboét

Rozliczeniu podlegajg odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny
jednostkowej zawartej w przedmiarze robot z oferty przetargowej zgodnie z dokonanym
obmiarem powykonawczym robét.

10. Dokumenty odniesienia

W odniesieniu do przedmiotowych robét:

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. ~Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 204 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna do zastosowan
niekonstrukcyjnych.
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SST-07 - KONSTRUKCJA OTWOROW POD WENTYLACJE MECHANICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania konstrukcji otworéow w Scianach i stropach pod wentylacje mechaniczng w
zabytkowym dworku petnigcym funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej
27.

1.2. Klasyfikacja robét wg wspoélnego stownika zaméwien (CPV)
45262311-4 Roboty betonowe
45262680-1 Roboty spawalnicze

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie konstrukcji otworéw w scianach i stropach zwigzanych z wykonaniem
przejs¢ dla kanatdw wentylacji mechanicznej w zabytkowym dworku petnigcym funkcje Domu
Kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST - Wymagania ogdine.

Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi i okucia stalg profilowg (w tym nadproza) wokot
wykonanego otworu w stropach i $cianach.

Beton zwykly beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwérce
zewnetrznego.

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

Zaprawa mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie

cementowym.

Rusztowania montazowe pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzeh od
konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST -Wymagania ogodlne.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1:2002.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Skfad cementu powinien odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadane oddzielnie
na umocnionym i czystym podfozu w taki sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie
mieszatly sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testéw i nie zaktécaty rytmu budowy.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobieraé jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezgcqg kontrole zgodnie z
wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934- 6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkbw ubocznych,
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.
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2.2.1.5. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce Iub mieszanke betonowag
wykonywang w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”).

Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PNENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO

6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytwoérce stali. Tres¢ atestu powinna byé zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregéow powinno by¢ zgodne 2z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dgzyc¢, by stal byta magazynowana
W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

2.2.3. Stal profilowa

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-EN 10020:2003

PN-EN 10027-1:1994

PN-EN 10027-2:1994

PN-EN10021:1997

PN-EN10079:1996

PN-EN10204+AK:1997

PN-90/H-01103

PN-87/H-01104

PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki ,stal okragta , powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-
H-93419:97, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.
Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

taczniki Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-IS08992:1996 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,



- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN [1S0887:2002, PN-
ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039
Materiaty do spawania konstrukgji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a
ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-
73/M69355, PN-67/M-69356. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty,
powinny trwate ocechowanie. Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot w ktéorym znajdujg sie
niedopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.3. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowanh nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN- 72/D-96002, PN-63/B-06251, sklejka powinna odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636- 3:2001, gwozdzie
budowlane powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania
uniwersalne powinny by¢é w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementow
deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac¢ srodki antyadhezyjne parafinowe,
przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wpltywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczgcag wykonania
rusztowan.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ m.in.:

- do przygotowania mieszanki betonowe;j:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

- do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.

- do przygotowania zbrojenia:



- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
- do uktadania mieszanki betonowej:

- Pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- tatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

- do obrdébki i pielegnaciji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania

techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -Wymagania ogodine.

4 1. Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogag byC¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢
samochodoéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST -Wymagania ogdlne.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robét”
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcji otworéw w stropach i $cianach
nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez
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Inspektora Nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng”. Betonowanie mozna rozpoczgaé po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Wykonanie deskowan

Deskowanie mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetkniecia sie z masg betonows.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C30. Deski grubosci nie
mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane
i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu
i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdcic
szczegdblng uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzgce
fakture scian licowych i zapewniajgce niezmiennosé przekroju poprzecznego elementéw
konstrukciji.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba srodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.4. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST dotyczagcg wykonania rusztowan.

5.5. Zbrojenie

5.5.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozyc,. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentac;ji projektowej, z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwrdocié uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzna.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.5.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzagdzen wytworczych i montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na betonie podktadowym.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkfadek z pretéw
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecieciach pretdw powinny by¢é potgczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretow do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy srednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

- Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i
normg PN-91/S- 10442.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosc¢
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretbw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.6.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane 2z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny byc¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny.

5.6.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane 2z zageszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PNS- 10040:1999.

5.6.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentaciji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu, oraz, mleczka
Cementowego - obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogdélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli’, obejmujgcego miedzy
innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli®, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapdéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST -Wymagania ogélne.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczgcg wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Skladniki mieszanki betonowej

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi Nadzoru.
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Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie skfadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli”
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materiatéw, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan skfadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llosé
pobranych probek powinna byé okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy opracowac¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny byé
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejszg
SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych
prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, oraz zgodna z postanowieniami norm odnosnie
mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999
oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez
Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ prébki. llosé pobranych prébek powinna
by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.
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7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST -Wymagania ogodine.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i
zelbetowych

zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST -Wymagania ogdlne.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Przepisy zwigzane

9.1. NORMY:

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w
postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno s$redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czes¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

9.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
360, z pdzniejszymi zmianami).
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SST-08 WENTYLACJA MECHANICZNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby
Zabytkowego Dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej
27.

1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych

Caly budynek, pomieszczen jest objety wentylacjga mechaniczng nawiewno - wywiewng,
pracujgcy ciagle.

Zakres opracowania obejmuje:

- wentylacje mechaniczng: wywiewna, nawiewno-wywiewng z grzaniem, (NAGRZEWNICE
ELEKTRYCZNE).

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie kompletnej instalacji wentylacji w budynku. W zakres robét wchodza:

- dostawa i montaz central wentylacyjnej

- dostawa i montaz wentylatorow tazienkowych

- dostawa i montaz czerpni i wyrzutni

- dostawa i montaz przewodéw wentylacyjnych z ksztattkami

- dostawa i montaz przepustnic

- dostawa i montaz uzbrojenia nawiewno-wywiewnego

- dostawa i montaz izolacji termiczno-akustycznej

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania ogolne.

Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego
stanowigcy obudowe przestrzeni przez ktorg przeptywa powietrze

Przepustnica — zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane
oporu powietrza

Ttumik halasu — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na
celu zmniejszenie halasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

wentylacyjnych
Nawiewnik — element lub zespét elementéw przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni

Wywiewnik — element lub zespét elementdw przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowane;j
przestrzeni

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w Wymagania ogoélne.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.

2 MATERIALY

2.1 Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Wymagania ogodlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z normami PN i BN
oraz muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2 Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja

Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, majg by¢ prostokatne lub okragte typu Spiro
i tyku Flex elastyczne:

- z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedtug Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-
7600:1996.

- kanaty o przekroju okrggtym - norma DIN 4740 Teil 1

- ksztattki o przekroju okragtym - norma DIN 4740 Teil 2

Dla kanatow prostokatnych i okragtych stosowaé typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie
elementy armatury i podpar¢ majg by¢ ze stali pokrytej galwanicznie na goraco.

Przewody i ksztattki prostokgtne wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 o potgczeniach
kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowane;.

Nalezy przestrzegac nastepujgcych grubosci blachy:

a) kanaty prostokatne dla dtugosci boku

- od 100 do 400 mm — 0.6 mm

- od 500 do 800 mm — 0.8 mm

- od 1000mm i wiekszych — 1.0 mm

b) przewody okragte

- od 80 do 400 mm — 0.6 mm

- od 500 — 800 mm — 0.8 mm

- powyzej 1000 — 1.0 mm

W kanatach o szerokosci powyzej 800 mm oraz w kanatach ptaskich o szerokosci wiekszej
od 600 mm zamontowaC wsporniki usztywniajgce oraz wykona¢ wzmocnienia powierzchni
kanatu nawiewnego i wywiewnego .

Wszystkie kolana 90° w przewodach prostokatnych maja mie¢ wbudowane topatki kierujgce.
Izolacja cieplna ma by¢ zgodna z polskg norma: PN-B-02421

Kanaty od okapow wykonac ze stali nierdzewnej o potgczeniach kotnierzowych.

Podejscia do kratek nawiewnych lub wywiewnych Ilub ich skrzynek rozpreznych
usytuowanych w stropie podwieszonym wykona¢ za pomocg przewodow elastycznych
izolowanych o dtugosci 500+1000 mm.

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojone;j

folii aluminiowej nastepujgcych kanatow:

— wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone do central wentylacyjnych
w budynku zaizolowa¢ matami o gr. 30 mm,

— wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewngtrz budynku po poddaszu
zaizolowa¢ matami o gr. 80 mm.

— wszystkie kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzone wewnatrz budynku po poddaszu
zaizolowa¢ matami o gr. 80 mm.

— pozostate kanaty nieizolowane

Izolacje mocowac do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatow

oraz naktadek samozakleszczajacych sie w iloéci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni izolowane;.

Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku

stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw dokfadnie oczysci¢ i odttuscié.
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Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkdéw izolacji dokfadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Przewiduje sie znakowanie instalacji prowadzonych w przestrzeni stropow podwieszonych
Dla instalacji prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszonego wykonaé oznaczenia
kierunku przeptywu instalacji oraz numeru instalaciji.

Znakowanie instalacji wentylacji wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

2.3 Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki

Czerpnie i wyrzutnie scienne prostokagtne typ A z blachy stalowej ocynkowanej i wyposazy¢
w poziome zaluzje przeciwdeszczowe typu A.

Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza zlokalizowana bedzie w oknach dachowych, lukarnach.
Krata czerpna oraz wyrzutowa zlokalizowana bedzie okoto 5 cm przed ramg okienng okien
w lukarnach. Szyby w oknach lukarn bedg zdemontowane a w ich miejsce bedzie
zamontowana siatka zabezpieczajgca przeciw owadom. Do montazu czerpni i wyrzutni
przewidziano lukarny zlokalizowane na dachu od strony zachodniej budynku.

Kratki i wszystkie czesci towarzyszgce majg by¢é pomalowane zgodnie ze specyfikacjg
kolorow ustalong z inwestorem.

Galanteria nawiewno-wyciggowa:

- Przepustnice regulacyjne

- Kratki nawiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z kierownicami i przepustnicg
regulacyjng, do bezposredniego montazu na kanale prostokgtnym lub spiro

- Kratki wywiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z przepustnicg regulacyjng , do
bezposredniego montazu na kanale prostokgtnym lub spiro

- Zawory nawiewne i wywiewne

- Nawiewniki i wywiewniki talerzowe

2.4 Przepustnice
Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokagtne typ A

2.5 Kroéce amortyzacyjne elastyczne.
Dostarczane wraz z urzgdzeniami

2.7 Thumiki
W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano ttumiki.

2.8 Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano centrale nawiewno wywiewng z wymiennikiem krzyzowym. oraz
nagrzewnicg elektryczng. Centrala zapewnia nawiew powietrza w ilosci Vn=1735 m®h i
wyciag w ilosci Vw=1285 m®h. Nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej Q= 4,8 kW
zamontowana w centrali zapewnia nawiew powietrza o temperaturze tn=22 °C dla okresu
zimowego.

Dla okresu letniego centrala nawiewa do pomieszczeh powietrze o temperaturze
zewnetrznej. Nie przewidziano montazu chtodnicy w centrali.

Centrala bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu 2-7 magazynek.

3 SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 0.0 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujgcy
sprzet montazowy:

1. Samochdd dostawczy do 0,9t

2. Samochdd skrzyniowy do 5t, od 5-10t

3. Wciggarke reczng od 3 do 5t,
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4. Wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t

5. Spawarke elektryczng wirujgcg 300a

6. Gietarke do pretéw mechaniczng

7. Nozyce do pretow mechaniczne

8. Szlifierki

9. Wiertarki

10. Gwintownice

11. Rusztowania przejezdne, przesuwne i state

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymagania ogodlne.

4.2 Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzgdzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu.

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

4.3 Transport kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposéb.

Kanaty podczas transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucac.

Kanaty uktadac¢ na podktadach drewnianych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane zwigzane z wykonaniem
instalacji wentylacji w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania robd6t budowlano-montazowych" cz. |Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

5.2 Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji

- wykucie otworéw dla instalacji

- wyznaczenie tras kanatéw, miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych

5.3 Roboty montazowe instalacji wentylacji

Mechanizmy przepustnic powinny umozliwi¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zaleznosci od
petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Czerpnie i wyrzutnie $cienne nalezy zamontowaé
minimum 0.5 m. nad poziomem terenu. Wyglad czerpni i wyrzutni oraz ich doktadne
usytuowanie uzgodni¢ z architekturg. Kanaty wentylacyjne z ttumikami powinny by¢ szczelne
- do uszczelniania potgczen kotnierzowych stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowate;.

Centrale wentylacyjng montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Potgczenia miedzy kanatami uszczelnic.
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5.4 Zabezpieczenie przed korozja

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone
fabrycznie, oraz uszkodzone powitoki cynkowe. Miejsca, ktére wymagajg zabezpieczenia
nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi — farbami chlorokauczukowymi.

5.5 Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z weilny mineralnej wykonczone;j
folig aluminiowa:

- dla przewoddéw utozonych w budynku - 30mm

- dla przewodow utozonych poza budynkiem - 80mm

Izolacje przewoddéw wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.6 Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie przejscia
przewodéw przez $ciany zabezpieczy¢ miekkimi ptytami pilsniowymi. Kanaty mocowac lub
podwieszaé¢ na sprezystych uchwytach. Centrale wentylacyjne tgczy¢ z instalacjg poprzez
krocce elastyczne.

Wykona¢ izolacje akustyczng na odcinkach od ttumikow do wentylatorow w instalacjach
wywiewnych grubos¢ izolacji g=30 mm pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Hatas wywotany przez prace urzadzen powinien by¢ zgodny z normg PN-78/B - 10440
Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola techniczna

Kontrole wykonuje sie przez:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jakosci materiatéw i urzagdzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci
z PN

- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

- sprawdzenie szczelnosci potgczen kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
- sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotow

- sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

6.3 Proby szczelnosci instalacji wentylacji

Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A”

Prébie szczelnosci powinny by¢ poddane;

- odcinki kanatow przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,
- kanaty stanowigce czes¢ nadcisnieniowg urzgdzen wyciggowych,

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nastepujgcymi danymi:
— wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

— rozdziat ilosciowy powietrza w instalacji rozprowadzajgce;j

— predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)

— temperatura powietrza w lecie i w zimie

— wilgotno$¢ powietrza
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— cisnienie statyczne na ssaniu i wylocie kazdego wentylatora, w zespotach
wentylator/wezownica i kanatach wylotowych na kazdym pietrze

— straty ciSnienia w urzgdzeniach itp.

— zuzycie energii na wentylator

— poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wykonawczych .

Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy spisaé protokédt stwierdzajgcy spetnienie

wymagajgcych warunkow.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 0.0 Wymagania ogdine.
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot:

- dla urzadzen kpl

- dla galanterii wentylacyjnej szt

- dla kanatow wentylacyjnych m2

- dla izolacji m2

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogdélne. Roboty uznaje sie za
wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

8.3 Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega catosc¢ instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohAcowego nalezy uznaé¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawnosci catego systemu
wentylacyjnego) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogolne.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowac¢ na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonywanych robdét.

Ceny jednostkowe obejmuja:
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- prace przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow

- dostawa i montaz automatyki catego systemu wentylacyjnego

- dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych

- dodatek za prace na wysokosci

- oznakowanie

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajgce ze specyfikacji technicznej
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla central wentylacyjnych

- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia
- petna automatyka wraz z okablowaniem

- uruchomienie, regulacja

* dla kanatéw wentylacyjnych

- uszczelnienie potgczen miedzykanatowych,

- podpory, wsporniki, zawiesia

- niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcjg) ,
wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

* dla kratek, nawiewnikéw, wywiewnikow

- elementy przytgczeniowe, elastyczne (flex)

- wsporniki, podpory, zawiesia

- niezbedne przebicia w stropach i scianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcjg),
wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu

10 NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie Scienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

PN-1SO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie
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SST-09 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych zwigzanych z remontem zabytkowego dworku
petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieh (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych zasilajgcych centrale wentylacyjng
Z nagrzewnicg elektryczng, wentylatory tazienkowe, wykonanie uziemienia stalowych
kanatow wentylacyjnych, przeniesienie oswietlenia pomieszczeh w ktérych wykonano sufity
podwieszone z ptyt GK.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami kierownika robdt. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu i materiatbw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typéw) urzadzeh wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez

odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu

oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto

wyroby te powinny:

— znajdowac sie w biezgcej produkcji

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych specyfikacjach i
projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom. Ogdélne wymagania dotyczgce
materiatéw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1 ,Wymagania ogélne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét elektrycznych

Do wykonania robét stosowaé doktadnie te materiaty wymienione w dokumentacji

projektowej i przetargowej lub materiaty rbwnowazne majgce te same wiasciwosci i

wiasnosci. Kazdorazowo na uzycie innych materiatbw Wykonawca musi uzyska¢ zgode

Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru.
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3. Sprzet

Wykonawca robodt elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robdt i spetniajgcych wymagania
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania. Sprzet powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji lub
projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca przystepujacy do
pracy powinien posiadac niezbedne narzedzia gwarantujgce wtasciwg jakos¢é wykonywanych
prac.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatébw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.5. Szczegdtowy opis zaprojektowanych rozwigzan oraz niezbednych ich realizacji
materiatéw, znajduje sie w opisie technicznym branzy elektrycznej
5.2. Trasowanie
Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzgdzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i
prostopadtych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikow
oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze
itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizeA miedzy tymi instalacjami. Trasa
przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow. Trasowanie powinno
uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac
utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami
podparcia.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,

uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢

chronione przed uszkodzeniami.

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w

sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworéw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczyé doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwrocic

szczegoblng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
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jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowa¢ na $cianie linie
po ktorej nalezy wykuwac¢ bruzde. Do kucia bruzd uzywaé narzedzi recznych i
mechanicznych w zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych
przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaly one niepotrzebnych
znieszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,czystych”
pomieszczeniach nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ wszystkie miejsca przy powyzszych
robotach.

5.6. Uktadanie przewodoéw i kabli w rurkach

Uktadanie rur Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podiozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg
oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

— wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy.

Promien giecia powinien zapewniaé swobodne wcigganie przewodow. Wocigganie
przewodéw i kabli Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z
rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego
osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang
uzyte w instalacji. taczenie przewoddéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad. Zabrania
sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Ukfadanie i mocowanie przewodow. Trasowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z pkt.5.2.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody wprowadzane do puszek winny mieé
nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny winien by¢ nieco
diuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podfogi, w
ztgczach piyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Podtoze pod przewody
winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek
rozmieszczonych w odstepach co okoto 50cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty
przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody , ktdre wymagajg tgczenia w puszce, a
pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w
luzny krgzek i wtozy¢ do puszki , a puszki zakry¢ pokrywami, lub inaczej zabezpieczy¢ przez
zatynkowanie. Przewody opraw oswietleniowych nalezy fgczy¢ z przewodami wypustow za
pomocg ztgczy Swiecznikowych. taczenie przewodow tagczenie przewoddéw nalezy
wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez lutowanie lub na
specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi oraz
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju
wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i
czyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzenia mechanicznego przewodu.
Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapieni¢ prawidtowe przytgczenie. Konce
przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢é zabezpieczone
zaprasowanymi koncéwkami.

5.7. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i Srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych. Montaz puszek instalacyjnych

— wykonac¢ otwor w Scianie

— umiesci¢ puszke w otworze
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— wiozy¢ zaczepy i dociggna¢ sruby w przypadku puszek przykrecanych

— umocowac puszke za pomocg zaprawy gipsowej

Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktfadane bez ostony, po wprowadzeniu do

puszki mocuje sie taSmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki

znajduje sie uchwyt do tasmy. Montaz opraw oswietleniowych Uchwyty (haki) dla opraw

zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowacé przez wkrecanie w metalowy kotek

rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za pomocg kotkéw

rozporowych 2z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno

umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy fgczy¢ z

przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych. Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny

(wytgczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) i montowa¢ go w sposéb

trwaty za pomocg kotkdw rozporowych. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej

wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych puszkach koncowych p/t. Czujnik ruchu

nalezy montowaé do $ciany lub sufitu za pomocg kotkdéw rozporowych. Lokalizacja czujnika

powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania sie cziowieka.

5.8. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowaC na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem

urzadzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych, nastepnie wywiercic¢

otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie. Urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz

wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukgcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po

zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

— wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych, sprawdzi¢ stabilnosé, wypoziomowanie, itp.

— zatozyC ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie
poszczegolnych elementéw rozdzielnic,

— W rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykona¢ stosowne potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.

5.9. Préby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)

wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzgdzi¢ protokoty i dotgczyé je do dokumentacji

powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywac¢ miernikdw posiadajgcych

aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykonac¢ nastepujgce proby:

— ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtownych i
dodatkowych

— pomiar rezystanciji izolaciji

— samoczynnego wylgczenia zasilania

— sprawdzenia biegunowosci

— badanie wytgcznikdéw réznicowo-prgdowych

— pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci

~YWVymagania ogolne” pkt. 6. Sprawdzenie i odbiér robét powinno byé wykonane zgodnie z

normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich

zakonczeniu powinno podlegac:

— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,

— witasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

— zafgczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

— wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciw-porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych
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Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalaciji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i $rodki
zabezpieczen spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy
zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie
majg widocznych uszkodzen wplywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowe
czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegolnych sprawdzen, podane sg
ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

6.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem

bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do

zastosowania. Zastosowane srodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny

spetnia¢ przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.

6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

— instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw
lub podtozy, na ktorych badz obok ktorych sg zainstalowane,

— urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

— dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

— urzadzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

— urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione Iub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC

60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364- 4-

482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

6.5. Dobér przewodow

Dobér przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie

urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych. W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

— prawidiowos¢ odbioru parametrow technicznych kompatybilno$¢ i dostosowanie do
warunkéw pracy urzadzen,

— zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym,

— zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym, réznicowoprgdowych,

— zabezpieczajgcych przed przepieciami,

— zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

— do odfgczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczng we wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej
prawidtowos¢ nastawienia parametrow urzgdzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,
prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

— prawidlowos¢ doboru urzgdzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosé,
(selektywnosc) dziatania,

— czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen prgdem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia,

6.6. Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE polega

na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory

zielono-zétty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodéw fazowych.

6.7. Potaczenie przewodow
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Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w sposob
zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na
potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na
naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztgczalne do
tgczenia przewoddw o przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad,
btedow montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg byc¢
usuniete przed przystgpieniem do prob i pomiarow. Wykonywanie tych prob bez usuniecia
usterek, mogacych mie¢ wpltyw na wynik badanh jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt. 7. Obmiar
robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowag jest komplet
robét.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jezeli wszystkie wyniki badah przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robét
elektrycznych i teletechnicznych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i
teletechniczne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptfatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdine”
punkcie 9. Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robo6t i pomiarow
pomontazowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

9. Przepisy zwigzane

— PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i fgczeniowymi.

— PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

— PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

— PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdine.

— PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
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PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Ukfady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalaciji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesc¢ 2-1:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesc¢ 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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SST-10 SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GK

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych z
ptyt gk w ramach remontu zabytkowego dworku petnigcego funkcje Domu Kultury w Zabiej
Woli przy ul. Warszawskiej 27.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1. 1.

Zakres robot obejmuje wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt kartonowo-gipsowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych Polskich
Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w ,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

1.4. Grupy, klasy i kategorie robot.

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

1.5. Wymagania ogoéine

wymagania ogoélne wykonania dotyczace roboét podano w ,0gélnej Specyfikaciji Technicznej”.
Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz. Przewidziane materialy muszg odpowiada¢ Polskim
Normom, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgcej do
stosowania w budownictwie.

2. Materiaty

Ogdlne warunki dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ,0gdlnej Specyfikacii

Technicznej”

Stosowa¢ nalezy materialty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak

bezpieczenstwa ,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg

techniczna.

2.1. Podstawowe materiaty:

— konstrukcja nosna z profili gltéwnych i nosnych z profili CD z tgcznikami do potgczen
wzdtuznych i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowych

— system podwieszenia z drutu mocujgcego o dtugosci 12.5 cm - 1 m, zakonczonym
wieszakiem kotwicznym z napinaczem. Wariantowo mozna zastosowa¢ wieszak
mocujacy o nosnosci 0,25 kN lub noniuszowy system podwieszania o nosnosci 0,4 kN dla
sufitow przeciwpozarowych o duzym ciezarze

— ptyty GK grubosci 12.5mm zwykte i wodoodporne. Sufity podwieszane z piyt g-k (w
pomieszczeniach mokrych odporne na wilgog),

— do mocowania wieszakow sufitowych do stropédw stalowych i betonowych stosowac kofki
wkrecane,

— do mocowania wieszakow do stropéw blaszanych trapezowych stosowac sruby do blachy
lub nity,

— gips szpachlowy.

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,0godlnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbedny do wykonania roboét tynkarskich:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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— packi zgbkowane stalowe Ilub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni, -poziomnice,

— wkiadki dystansowe, -mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki do przygotowywania kompozycji klejgcych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny,

— wiertarki, wkretaki,

4. Transport

Ogodlne warunki stosowania transportu podano w ,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” Do
wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze 5ti5-10t. 7.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,0gélnej Specyfikaciji Technicznej”.
Zakres robot obejmuje wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt g-k na ruszcie stalowym
ocynkowanym pod prowadzonymi pod stropami kanatami wentylacji mechanicznej catego
rozwigzania systemowego nalezy je zastosowac.
5.1. Wymagania odnosnie sufitow podwieszanych Warunki szczegétowe wykonania sufitow
podwieszanych:

sprawdzenie kgtow pomieszczenia i inst..
— potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pom.
— rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych.
— zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
— zamocowanie profili przysciennych. - zawieszenie rusztu sufitu.
— wypetnienie rusztu sufitu ptytami GK.
— szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow.
— impregnowanie powierzchni.

usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.
Zasady wykonywania robot:
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego. Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢
nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Do zakotwiczenia wieszakéw moga
by¢ uzywane tylko czesci posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Kazde
dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesié.
Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co
100 cm profile gtéwne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy podwadjnych
ptytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowaé mocowanie katalogowe odpowiednie
dla wymaganego systemu. Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty
tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.
Szpachlowanie: fugi wypetnia¢ masg szpachlowg. Na swiezg mase potozy¢ tasme spoinowg
i bez powtérnego nanoszenia masy szpachlowej docisngé ja za pomoca pacy od fugi. Po
zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowaé. Na
zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego. Poprzez
gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalszg obrobkg powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy. W trakcie
odbioru robét nalezy sprawdzic:
— stan i wyglad sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowaniai sztywnosci,
— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,
— uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami,
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6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.
Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PBiT i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Badania w czasie wykonywania robot:

— sprawdzenie podtoza do mocowania rusztu: - strop — sciany

sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukgji stropu i do scian,

— sprawdzenie mocowania ptyt,

sprawdzenie zbrojenia spoin tasma.

— sprawdzenie po wykonaniu robét. - szpachlowanie spoin - ptaszczyzn oktadzin
Wykonawca winien przedtozyé Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatlow, Ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,0gdlnej Specyfikaciji Technicznej” OST. Jednostkg
obmiaru jest m2 potozonego sufitu podwieszanego.

Odbidr robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja
powykonawcza okre$lajgca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac.
Zgodnos$¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie porodwnania wynikoéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Sufit moze
by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byC przyjete. Protokot odbioru
gotowych elementéw powinien zawieracC: - ocene wynikéw badan - wykaz ewentualnych wad
i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania sufitow z ptyt g-k z zaméwieniem Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robot.

8. Normy i przepisy. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami ( PBiT ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych
do realizacji materiatéw i urzadzen.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badanh.

Czesc¢ 1: Tynkowanie wewngtrz pomieszczen,

PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Ptyty kartonowo — gipsowe.
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SST-11 RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rusztowan przy
remoncie zabytkowego dworku petnigcego funkcie Domu Kultury w Zabiej Woli przy ul.
Warszawskiej 27.

Montaz i demontaz rusztowan nalezy do robét tymczasowych i pomocniczych i jako takie nie
znalazty sie w przedmiarze robot ale powinny zosta¢ uwzglednione w kalkulacji ryczattowej
ceny Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu i demontazu oraz utrzymaniu rusztowan, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Kod CPV Rusztowania -CPV 45262100-2

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

Praca na wysokosci - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci
co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie zalicza sie
pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia
ta:

- Ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5m petnymi scianami

- Wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem.

Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidrce
budynkow i innych budowli, zapewniajgca tatwy dostep do tych obiektow.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w OST -Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 1.6.

1.7. Dokumentacja robét

Dokumentacje robét stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr

202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe Dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie Dokumentaciji projektowej i Specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST

- Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 2. Materiaty stosowane do montazu rusztowan
podpdr powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie
znaézenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rusztowania i podpory stalowe

Do wszelkich robét, ktérych nie mozna wykona¢ bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi
sposobami, powinno sie zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania.

Do podparcia konstrukgcji stropu tarasu na czas wykonywania robét remontowych.
Rusztowania i stemplowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w
znacznym stopniu przerabiane, o ile nie sg:

- dozorowane przez kompetentng i odpowiedzialng osobe;

- wykonywane w miare moznosci przez fachowych robotnikéw przywyklych do tego rodzaju
prac.

Wszelkiego rodzaju rusztowania stemple i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny
powinny byc¢:

- wykonane z materiatéw dobrej jakosci;

- odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno ciezar jak i naprezenie,
jakiemu zostang poddane;

- utrzymywane w dobrym stanie.

Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposéb, aby zadna z ich czesci nie mogta
ulec przesunieciu przy normalnym uzytkowaniu.

Rusztowan i stempli stalowych nie nalezy przecigza¢, przy czym w miare mozno$ci ciezar
powinien byé robwnomiernie roziozony.

Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy
przedsiewzigC specjalne Srodki ostroznosci, zapewniajgce rusztowaniom stemplom
wytrzymatosc i statosc.
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Rusztowania i stemplowania powinny byé¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe
kompetentna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45" w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty
oraz do skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
- posiada¢ balustrade,

- posiadac piony komunikacyjne.

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

2.3. Oznakowanie

Na rusztowaniu i stemplowania powinny by¢é oznakowane, wywieszona tablica informujgca o
dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po
dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku
budowy.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zaakceptowanym
przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna
pkt. 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt.
5

Rusztowania i stemplowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm,
rusztowania nietypowe-zgodnie z projektem i dokumentacjg techniczng. Rusztowania i
stemplowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz i
demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow.
Montaz i demontaz rusztowan i stemplowan powinien by¢ wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan i stemplowan, pod kierunkiem
upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg danego typu rusztowania
lub stemplowania.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.
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Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc
pracy.

- Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig
dlugos¢, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia
dla rak i nog.

- Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

- Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwigzanym z instalacjg elektryczna.

- Materiaty znajdujgce sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roziozone w sposdb,
mogacy spowodowacé niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

5.2. Eksploatacja

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przeglagdom:

- codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora
rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

- doraznie - przez komisje z udziatem Inspektora Nadzoru, Majstra Budowlanego i
Brygadziste uzytkujgcego rusztowanie. Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac po silnych
wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do
wykonywania robét na rusztowaniach. Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

Materiaty potrzebne do wykonania robét nie mogg by¢ gromadzone na pomoscie roboczym
w iloci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/mJ.
Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadow materiatow budowlanych.
W okresie zimy pomosty nalezy niezwiocznie oczyszczaC ze Sniegu i lodu. Podioze, na
ktorym jest ustawione rusztowanie, powinno byC¢ utrzymane w stanie umozliwiajgcym
natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegajg tez przeglgdom: codziennym,
dekadowym i doraznym. Zakres czynnosci obejmujgcych poszczegodlne przeglady powinien
by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za
dokonanie okreslonych w instrukcji czynnosci jest odpowiedzialny kierownik budowy lub
upowazniona przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisywa¢ do dziennika budowy.
Materiaty potrzebne do wykonywania robét powinny byé roziozone réwnomiernie na catej
powierzchni pomostu roboczego, a ich ciezar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
obcigzenia uzytkowego pomostu.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢é obcigzone ludzmi powyzej dopuszczalnego
limitu przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania.

Przyjmuje sie, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg.
Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie
pracy wywotujg drgania. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementu
konstrukcji rusztowania w sposéb przegubowy. Praca na dwéch réznych poziomach w jednej
linii pionowej jest dopuszczalna - jedli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania
szczelnego daszka ochronnego oddzielajgcego obydwa stanowiska.

5.3. Demontaz

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang
przez kierownika budowy.

5.4. Zakazy dotyczace wykonania robot

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan i stemplowania:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,
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- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w OST Ogodlna Specyfikacja Techniczna pkt.
6.

Zakres kontroli

Nalezy zapewnié¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc
pracy.

- Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

- Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwigzanym z instalacjg elektryczna.

- Materiaty znajdujgce sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposdb,
mogacy spowodowacé niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

- Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostow roboczych oraz innych miejsc
pracy.

- Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig
diugosc¢, w celu zapewnienia w kazdej pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia
dla ragk i nog.

- Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

- Nalezy powzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom,
zwigzanym z instalacjg elektryczna.

Materiaty znajdujgce sie na budowie nie mogg by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb,
mogacy spowodowacé niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

6.3. Badania zamontowanych rusztowan

Sprawdzenie prawidtowosci zmontowanych rusztowanh stalowych z rur i stemplowan

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po
catkowitym ukonczeniu wszystkich robot montazowych.

Sprawdzenie stanu podtoza. Wystarczajgce jest zaswiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badan stanu podtoza na zgodnos¢ z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu ogledzin zewnetrznych.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchyitek.

Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie zakotwien polega
na przeprowadzeniu préby wyrywania kotwi sciennych za pomocg dzwigni 1:10 z sitg 0,25-
0,30 kN, jezeli w projekcie nie zalecono inaczej.

Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania.
Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych prowadzi sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych. Sprawdzenie wymagan dotyczacych konstrukcji polega na ogledzinach
zewnetrznych. No$nos¢ wysiegnika nalezy sprawdzaé przy obcigzeniu prébnym 200 daN.
Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.
Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodnos¢ z p. 4.9 PN-M-47900-
2:1996 polega na ogledzinach zewnetrznych i pomiarach.

Sprawdzenie zabezpieczen polega na ogledzinach zewnetrznych. W przypadku rusztowan
przejezdnych (ruchomych) nalezy sprawdza¢ dodatkowo zgodnos$¢ z p. 4.10.1 i 4.10.2 PN-
M-47900-2:1996.

Odchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzié¢
przyrzgdami pomiarowymi, zapewniajgcymi wymagang doktadnosc¢.

Ocena wynikéw badan. Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli przeszio
wszystkie badania pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W
przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy usterki usunagé i wykona¢ ponownie badania.
Poswiadczenie wykonania badan (odbiér rusztowania). Z przeprowadzonych badanh
(odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Obmiar roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
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8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 8.

9. Dokumenty odniesienia

9.1 Normy

- PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i

gtdbwne parametry

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania

stojakowe z rur

- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

- PN-EN 74-1:2006 (U) Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w

deskowaniach i rusztowaniach -- Czes$¢ 1: Ztacza do rur -Wymagania i metody badan

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Zalecenia i Instrukcje producentow.

Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa- Rusztowania Systemowe stojgce
nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego -Osrodek
Certyfikacji Wyrobow

Kryteria oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa- Rusztowania Systemowe stojgce
nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego -Osrodek
Certyfikacji Wyrobdw.
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