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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'"::g"Ne llo$é robét
1 2 3 4 5 6
1 REMONT ZABYTKOWEGO DWORKU PELNIACEGO FUNKCJE DOMU
KULTURY W ZABIEJ WOLI
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Naprawa obrébek blacharskich
1.1.1.1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 49,050
0535-0300
25,95+9,45*2+2,1*2 m 49,050
1.1.1.2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m 19,600
0535-0500
4,9*4 m 19,600
1.1.1.3|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich gzymsoéw i kominow m2 118,630
0535-0800
(0,45+0,85+0,25)*(6,7*2+13*2+9,4*2)+(0,65*26) +(0,95*2,4*2)+0,3*2*2,9%4 m2 118,630
1.1.1.4|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i paséw elewacyjnych z blachy m2 118,630
0530-0600 miedzianej
analogia
118,63 m2 118,630
1.1.1.5|KNR 4-01 Ponowny montaz rynien m 49,050
0524-0200
49,05 m 49,050
1.1.1.6|KNR 4-01 Ponowny montaz rur spustowych m 19,600
0527-0200
19,6 m 19,600
1.1.2 Naprawa peknie¢ $cian zewnetrznych
1.1.2.1|KNR 4-01 Odbicie tynkow wzdtuz pekniec m2 19,600
0701-0500
(2*3,6+8"1,4+ 1,2)*1,0 m2 19,600
1.1.2.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki Transport samochodem m3 0,392
1103-0400 samowytadowczym na odlegto$é 1 km
19,6*0,02 m3 0,392
1.1.2.3]KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3 0,392
1103-0500 rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km na odlegtosc do 20km
0,392 m3 0,392
1.1.2.4|KNR AT-08 Oczyszczenie powierzchni $cian po skuciu tynkow m2 42,000
0112-03
42 m2 42,000
1.1.2.5|KNR 4-01 Odgrzybianie scian srodkiem biobdjczym m2 19,600
0621-0500
19,60 m2 19,600
1.1.2.6|KNR-K 01 Wykonanie iniekc;ji cisnieniowej rys suchych o rozwartosci ponad 3mm do 5 mm | m 19,600
0401-0500 cementowymi mieszankami iniekcyjnymi o grubosci do 25cm
19,6 m 19,600
1.1.2.7]KNNR-W 3 Woykucie spoin w murach z cegly ceramicznej m2 4,900
1201-0400
19,6*1*0,25 m2 4,900
1.1.2.8|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych spiralnych o $rednicy do 8 | m 98,000
0202-0100 mm
19,6"5 m 98,000
1.1.2.9]KNNR-W 3 Uzupetnienie spoin po montazu pretéw stalowych wzmacniajgcych sciany w m2 25,200
0613-0100 miejscach rys i peknie¢
12,62 m2 25,200
1.1.3 Naprawa $cian i tynkéw na elewacji powyzej cokotu
1.1.3.1|KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkoéw - przyjeto 30% powierzchni uszkodzonej m2 148,699
0701-0500
(17,6*1,4*2+12,8%4*2+2*25,2*4*2 -( 1,0*1,4*4+ m2 148,699
1,25*1,95*17+1,2*2,9+1,5*2,9*2))*0,3
1.1.3.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3 2,974
1103-0500 rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km na odlegtosc do 20km
148,699%0,02 m3 2,974
1.1.3.3]KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki Transport samochodem m3 2,974
1103-0400 samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2,974 m3 2,974
1.1.3.4|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkosci do 0,50 m2 szt. 12,000
0308-0500
12 szt. 12,000
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.1.3.5|KNR AT-08 Oczyszczenie powierzchni $cian po skuciu tynkow m2 148,699
0112-03
148,699 m2 148,699
1.1.3.6|KNR 4-01 Odgrzybianie $cian $rodkiem biobdjczym m2 148,699
0621-0500
148,699 m2 148,699
1.1.3.7|KNR 7-11 Gruntowanie powierzchni $cian preparatem do gruntowania podtozy w miejscach| m2 148,699
0101-0100 po skuciu uszkodzonych tynkow.
148,699 m2 148,699
1.1.3.8| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych tozsamych z tynkiem istniejacym. | m2 148,699
0726-0301
148,699 m2 148,699
1.1.4 Naprawa $cian i tynkéw na elewacji na cokole
1.1.4.1|KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw na cokole m2 35,700
0701-0500
35,7 m2 35,700
1.1.4.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3 0,714
1103-0500 rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km na odlegtosc do 20km
35,7*0,02 m3 0,714
1.1.4.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki Transport samochodem m3 0,714
1103-0400 samowytadowczym na odlegto$é 1 km
0,714 m3 0,714
1.1.4.4|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkosci do 0,50 m2 szt. 4,000
0308-0500
4 szt. 4,000
1.1.4.5|KNR AT-08 Oczyszczenie powierzchni $cian po skuciu tynkow m2 35,700
0112-03
35,7 m2 35,700
1.1.4.6|KNR 4-01 Odgrzybianie $cian $rodkiem biobdjczym m2 35,700
0621-0500
35,7 m2 35,700
1.1.4.7|KNR 7-11 Gruntowanie powierzchni $cian preparatem do gruntowania podtozy w miejscach| m2 35,700
0101-0100 po skuciu uszkodzonych tynkéw.
35,7 m2 35,700
1.1.4.8|KNR-I 0-39 Wykonanie hydroizolacji elastyczng mineralna zaprawa do wykonywania m2 35,700
0111-0301 hydroizolaciji.
(5,6+2,8+13+6,7+6,7+9,6+6,6)*0,7 m2 35,700
1.1.4.9]KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych tozsamych z tynkiem istniejacym. | m2 35,700
0726-0301
35,7 m2 35,700
1.1.5 Naprawa tynkéw na gzymsach
1.1.5.1|KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw na gzymsach - przyjeto 30% powierzchni. m2 18,240
0701-0500
76*0,8*0,3 m2 18,240
1.1.5.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3 0,365
1103-0500 rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km na odlegtosc do 20km
18,24*0,02 m3 0,365
1.1.5.3]KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki Transport samochodem m3 0,365
1103-0400 samowytadowczym na odlegto$é 1 km
0,365 m3 0,365
1.1.5.4|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkosci do 0,50 m2 szt. 4,000
0308-0500
4 szt. 4,000
1.1.5.5|KNR AT-08 Oczyszczenie powierzchni $cian po skuciu tynkow m2 18,240
0112-03
18,24 m2 18,240
1.1.5.6|KNR 4-01 Odgrzybianie scian srodkiem biobdjczym m2 18,240
0621-0500
18,24 m2 18,240
1.1.5.7|KNR 7-11 Gruntowanie powierzchni $cian preparatem do gruntowania podtozy w miejscach| m2 18,240
0101-0100 po skuciu uszkodzonych tynkéw.
18,24 m2 18,240
1.1.5.8|KNR-I 0-39 Wykonanie podptadu z tynku szybkowigzgcego gruboziarnistego na gzymsie za | m2 18,240
0111-0301 pomocg ciagnigcia szablonem
analogia
18,24 m2 18,240
1.1.5.9]KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych tozsamych z tynkiem istniejacym | m2 18,240
0726-0301 za pomoca ciggniecia szablonem.
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18,24 m2 18,240
1.1.6 Naprawa oktadzin z lastrico na schodach i cokotach
1.1.6.1|KNR 4-01 Odbicie uszkodzonych okfadzin lastricowych m2 89,984
0701-0500
analogia
(2,5*5,7+ (2,5*2+1,56*2+5,28*4)*0,85+(4,7*2+2,5*2)*(1,5+0,4)+ m2 89,984
6,25"2*0,45+0,95*4+(4,5*2+(1,8+2,1+2,38+2,78+3,28+3,9)*2*0,16))
1.1.6.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3 2,700
1103-0500 rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km na odlegtosc do 20km
89,984*0,03 m3 2,700
1.1.6.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki Transport samochodem m3 2,700
1103-0400 samowytadowczym na odlegto$é 1 km
2,7 m3 2,700
1.1.6.4|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkosci do 0,50 m2 szt. 6,000
0308-0500
6 szt. 6,000
1.1.6.5|KNR AT-08 Oczyszczenie powierzchni po skuciu oktadzin lastrico m2 89,984
0112-03
89,984 m2 89,984
1.1.6.6|KNR 4-01 Odgrzybianie $cian $rodkiem biobdjczym m2 89,984
0621-0500
89,984 m2 89,984
1.1.6.7|KNR 7-11 Gruntowanie powierzchni preparatem do gruntowania podtozy w miejscach po m2 89,984
0101-0100 skuciu uszkodzonych oktadzin lastrico
89,984 m2 89,984
1.1.6.8|KNR-I 0-39 Wykonanie hydroizolacji elastyczng mineralna zaprawa do wykonywania m2 89,984
0111-0301 hydroizolaciji.
89,984 m2 89,984
1.1.6.9]KNR-W 4-01 Wykonanie okfadziny lastrico na powierzchniach poziomych m2 14,250
0805-0100
2,5*5,7 m2 14,250
1.1.6.10[ KNR-W 4-01 Wykonanie okfadzin lastricowych na powierrzchniach pionowych m2 52,112
0805-0700
(2,5*2+1,5"2+5,28"4)*0,85+(4,7*2+2,5*2)*(1,5+0,4) m2 52,112
1.1.6.11|KNR-W 4-01 Wykonanie oktadziny lastrykowej bez noska na schodach m2 14,197
0805-0500
4,5*2+(1,8+2,1+2,38+2,78+3,28+3,9)*2*0,16 m2 14,197
1.1.6.12| KNR-W 4-01 Wykonanie oktadziny lastrykowej z noskami na czapkach murkéw oporowych m2 11,405
0805-0600
11,405 m2 11,405
1.1.7 Malowanie elewaciji
1.1.7.1]KNR-I 19-01 Usuniecie starej farby ze Scian elewacyjnych m2 425,224
0716-0101
analogia
148,699/0,3*0,7+35,7+18,24/0,3*0,7 m2 425,224
1.1.7.2|KNR-I 19-01 Malowanie dwukrotne farbami mineralnymi tynkéw zewnetrznych m2 592,163
1305-0400
analogia
148,699/0,3+35,7+18,24/0,3 m2 592,163
1.1.8 Remont drzwi zewnetrznych
1.1.8.1]KNNR 3 Remont skrzydet drzwiowych m2 11,760
0702-0200
1,6*2,8*2+1,2*2,8 m2 11,760
1.1.8.2|KNNR 3 Remont oscieznic skrzydet drzwiowych m2 11,760
0702-0300
11,76 m2 11,760
1.1.8.3|KNR 4-01 Wymiana zawiasow drzwiowych szt. 60,000
0919-2900
60 szt. 60,000
1.1.8.4|KNR 4-01 Wymiana zamkdéw drzwiowych szt. 6,000
0919-2800
6 szt. 6,000
1.1.8.5|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt. 6,000
0919-2000
6 szt. 6,000
1.1.8.6({KNR 4-01 Szklenie ram drzwiowych m2 9,350
1101-0100
0,24*0,27*40*2+0,2*0,31*24*2 +0,31*0,24*16 m2 9,350

4

SeKo SMART 7.1.2.4



llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.1.9 Rusztowania
1.1.91 Praca rusztowan montaz, demontaz i transport - koszty state. m2 500,000
500 m2 500,000
1.1.9.2 Praca rusztowan bez montazu, demontazu i transportu m2 500,000
500 m2 500,000
1.1.10 Otwory w Scianach i stropach pod kanaty wentylacyjne
1.1.10.1|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych na belki stalowe nadprozy. m 12,600
0339-0600
2%(0,95+1,0*2+1,15+0,6+0,4*4) m 12,600
1.1.10.2[KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w $cianach o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie m3 1,342
0331-0500 cementowej,dla otworéw pod kanaty wentylacyjne.
0,6%(0,7%0,3+0,8*0,3*2+1*0,25+0,45*0,25+0,25*0,35*4)+0,15*(0,25*0,25*5+0,45*| m3 1,342
0,25+0,35*0,35*2)+0,2*0,25*0,25+1,1*0,45*0,2+0,65*0,9*0,25+0,35*0,35*0,35+0
,95*0,3%0,35
1.1.10.3|KNR 4-01 Podstemplowanie stropéw w miejscu wykonywania otworéw m2 2,853
0423-0100
analogia
0,778/0,3*1,1 m2 2,853
1.1.10.4(KNR 4-01 Woykucie otworéw w stropach Kleina pod kanaty wentylacyjne. m3 0,778
0329-0500
analogia
0,778 m3 0,778
1.1.10.5[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy m3 2,593
1103-0500 rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km na odlegtosc do 20km
12,6"0,25"0,15+1,342+0,778 m3 2,593
1.1.10.6[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki Transport samochodem m3 2,593
1103-0400 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2,593 m3 2,593
1.1.10.7|KNR 4-01 Obsadzenie belek stalowych w $cianach i w stropach m 28,500
0317-0500
12,6+2*0,86+2*1,09+2*0,35+2*0,74+2*1,04+2*1,05+2*0,79+2*0,9+2*1,13 m 28,500
1.1.10.8| KNR-W 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggoéw i tarcz oporowych m 10,760
1304-0400
0,26*(12+8*3)+0,2+0,3*4 m 10,760
1.1.10.9(KNR-W 4-01 Wyréwnanie powierszchni otworéw w $cianach zaprawg tynkarska m2 12,545
0716-0100
0,6%(2+2,1*2+2,3+1,3+1*4)+0,15%(1,2+5*0,9+1+1,2)+0,9*0,2+3*0,2+2,2*0,25+2,2| m2 12,545
*0,35+2,8*0,35
1.1.10.1|KNR 4-01 Uzupetnienie posypki izolacyjnej z keramzytu wokdt wykutych otworéw w m2 4,117
0{0607-0500 stropach.
4,117 m2 4,117
1.1.10.1(KNR 4-01 Uzupetnienie ptyty Kleina wokté wykutych otworéw w stropach. m3 0,494
1(0203-0800
0,15*0,12*(2*0,86+4*1,1+2*1,04+2*1,05+2*0,9)+0,12*(0,8*1,0+0,5*1,05+0,7*0,7 | m3 0,494
5+0,65*0,35*2)
1.1.10.1|KNR-I 19-01 Uzupetnienie szlichty wokot wykutych w stropach otworéw. m2 4,117
2|0914-0400
0,494/0,12 m2 4,117
1.1.10.1[KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynku wokot wykutych otworéw w stropach. m2 4,117
3/0716-0100
4,117 m2 4,117
1.1.11 Sufity podwieczone i zabudowy kanatéw wentylacyjnych
1.1.11.1|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej nad otworem w stropie skosnym 25cm m2 24,480
0612-0300
13,6%1,8 m2 24,480
1.1.11.2[KNR-I 0-14 Sufity i zabudowy z plyt GK m2 87,835
2012-0300
2,18*2,93+3,49*3+(1,78+0,4)*3,34+1,15*4,71+1,45*6+0,7*1,47+1,47*1,55+1,33* [ m2 87,835
2,25+1,5*3,26+1,8%13,55+3,5*2,3+3,5*1,7
1.1.11.3|KNNR 2 Dwukrotne malowanie ptyt gipsowych sufitéw i scian m2 87,835
1402-0500
87,835 m2 87,835
1.2 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.21 Centrala wentylacyjna
1.2.1.1]KNR 2-17 Dostawa i kompletny montaz - Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna z kpl. 1,000
0322-0100 nagrzewnicg elektryczng o wydajnosci Vn = 1735 m3/h, Vw = 1285 m3/h
analogia
1 kpl. 1,000
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1.2.2 CZ1 - Czerpny

1.2.2.1|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt. 1,000
0146-0500
1 szt. 1,000
1.2.2.2|]KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej prostokatne typ A/l o obwodzie | m2 8,960
0101-0401 do 1400 mm przy udziale ksztattek do 35%
(0,5*2+0,2*2)*3+(0,4*2+0,3*2)*3,4 m2 8,960
1.2.2.3|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne kanatowy prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt. 1,000
0154-0100
1 szt. 1,000
1.2.2.4|KNR-W 2-16 Izolacja grub.do 80mm wetng mineralna zbrojong folia aluminiowa przewoddéw m2 8,960
0111-0300 wentylacyjnych.
8,96 m2 8,960
1.23 WR1 - Wyrzutowy
1.2.3.1]KNR 2-17 Woyrzutnia $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 4000 mm szt. 1,000
0146-0500
1 szt. 1,000
1.2.3.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej prostokatne typ A/l o obwodzie | m2 14,560
0101-0401 do 1400 mm przy udziale ksztattek do 35%
(0,4*2+0,3*2)*(0,8+3,2+2,3+4,1) m2 14,560
1.2.3.3|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne kanatowy prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt. 1,000
0154-0100
1 szt. 1,000
1.2.3.4|KNR-W 2-16 Izolacja grub.do 80mm wetng mineralna zbrojong folia aluminiowa przewodow m2 14,560
0111-0300 wentylacyjnych.
14,56 m2 14,560
1.24 N1 - Nawiewne
1.2.4.1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 34,450
0101-0400 obwodzie do 1400 mm przy udziale ksztattek do 35%
(0,3*2+0,4*2)*5,6+(0,5*2+0,25*2)*(2,7+2,2+5,8)+(0,3*2+0,25*2)*(3,6"2+2,4) m2 34,450
1.2.4.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 14,186
0101-0300 obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 35%
(0,25*2+0,16*2)*(2,9+4,2+6+1,7+1,9+0,6) m2 14,186
1.2.4.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m2 17,363
0122-0200 $rednicy do 200 mm przy udziale ksztattek do 35%
3,14*0,160*(6+3,55+0,85+0,8+0,4+0,39+2*0,25+2%0,19)+3,14*0,125%(2,44+2,26 | m2 17,363
+1,99+1,09+0,94+0,86+0,78+0,77+0,76+0,75+2*0,73+0,7+0,57+2*0,53+0,51+0,
5+0,49+0,47+2*0,45+3*0,44+0,38+12*0,15+0,1)+3,14*0,1*(2,98+1,2+1,11+0,79)
1.2.4.4]KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy aluminiowej o Srednicy do 200 m2 1,963
0119-0200 mm przy udziale ksztattek do 35%
3,14*0,125"5 m2 1,963
1.2.4.5|KNR 2-17 Regulator CAV o $rednicy d = 125 mm szt. 10,000
0130-0100
10 szt. 10,000
1.2.4.6|KNR 2-17 Regulator CAV o srednicy d = 100 mm szt. 2,000
0130-0100
2 szt. 2,000
1.2.4.7|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicy do 160 mm szt. 10,000
0140-0100
10 szt. 10,000
1.2.4.8|KNR 2-17 Przepustnice prostokatne 600 x 200 szt. 1,000
0130-0400
1 szt. 1,000
1.2.4.9|KNR 2-17 Przepustnice jprostokgtne 200 x 200 szt. 3,000
0130-0300
3 szt. 3,000
1.2.4.10|KNR 2-17 Przepustnice jprostokatne 250 x 160 szt. 2,000
0130-0200
2 szt. 2,000
1.2.4.11(KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne 600 x 200 szt. 1,000
0138-0400
1 szt. 1,000
1.2.4.12(KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne 200 x 200 szt. 3,000
0138-0100
3 szt. 3,000
1.2.4.13|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne 250 x 160 szt. 2,000
0138-0200
2 szt. 2,000
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Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robét
1 2 3 4 5 6
1.2.4.14|KNR-W 2-16 Izolacja grub.do 80mm wetng mineralna zbrojong folia aluminiowa przewoddéw m2 36,956
0111-0300 wentylacyjnych.
34,45-(0,3*2+0,25*2)*3,6+3,14*0,160*(6+3,55+0,85+0,8+0,4+0,39+2*0,25+2*0,1 [ m2 36,956
9)
1.2.4.15[KNR-W 2-16 Izolacja grub.do 30mm wetng mineralna zbrojong folia aluminiowa przewoddéw m2 31,008
0111-0300 wentylacyjnych.
34,45+14,186+17,365+1,963-36,956 m2 31,008
1.25 W1 - Wywiewne
1.2.5.1]KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 41,750
0101-0400 obwodzie do 1400 mm przy udziale ksztattek do 35%
(0,5*2+0,25*2)*(10,3+1,5+8,1)+(0,4*2+0,3*2)*(5+3,5) m2 41,750
1.2.5.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 20,414
0101-0300 obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 35%
(0,3*2+0,25*2)*(4,4+3,5)+ (0,32+0,16*2)*(4,8+2,4)+(0,25*2+0,125*2)*6,8 m2 20,414
1.2.5.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m2 9,950
0122-0200 Srednicy do 200 mm przy udziale ksztattek do 35%
3,14*0,125%(3,89+3,63+2,78+1,39+1,38+1,26+1,1+0,97+0,94+0,9+0,82+0,8+0,7 [ m2 9,950
+0,61+0,6+0,45+0,4+0,35+2*0,33+0,31+0,29+0,28+0,23+0,19+0,15+0,12+0,15)
1.2.5.4]KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy aluminiowej o Srednicy do 200 m2 1,963
0119-0200 mm przy udziale ksztattek do 35%
3,14*0,125"5 m2 1,963
1.2.5.5|KNR 2-17 Regulator CAV o srednicy d = 125 mm szt. 9,000
0130-0100
9 szt. 9,000
1.2.5.6|KNR 2-17 Regulator CAV o srednicy d = 100 mm szt. 1,000
0130-0100
1 szt. 1,000
1.2.5.7|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicy do 160 mm szt. 9,000
0140-0100
9 szt. 9,000
1.2.5.8|KNR 2-17 Przepustnice prostokatne 600 x 200 szt. 1,000
0130-0400
1 szt. 1,000
1.2.5.9|KNR 2-17 Przepustnice jprostokgtne 200 x 200 szt. 2,000
0130-0300
2 szt. 2,000
1.2.5.10|KNR 2-17 Przepustnice jprostokatne 250 x 160 szt. 1,000
0130-0200
1 szt. 1,000
1.2.5.11(KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne 600 x 200 szt. 1,000
0138-0400
1 szt. 1,000
1.2.5.12(KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne 200 x 200 szt. 2,000
0138-0100
2 szt. 2,000
1.2.5.13|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne prostokatne 250 x 160 szt. 2,000
0138-0200
2 szt. 2,000
1.2.5.14|KNR-W 2-16 Izolacja grub.do 80mm wetng mineralna zbrojong folia aluminiowa przewoddéw m2 47,779
0111-0300 wentylacyjnych.
41,75+ 3,14*0,125%(5,6+2,4+6,4)+3,14*0,1*1,2 m2 47,779
1.2.5.15/KNR-W 2-16 Izolacja grub.do 30mm wetng mineralna zbrojong folia aluminiowa przewodow m2 26,298
0111-0300 wentylacyjnych.
41,750+20,414+9,95+1,963-47,779 m2 26,298
1.2.6 WW-01 - Wywiewne
1.2.6.1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m2 0,810
0122-0100 Srednicy do 100 mm przy udziale ksztattek do 35%
3,14*0,100%(1,64+0,48+0,26+0,2) m2 0,810
1.2.6.2|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy D100 szt. 1,000
0205-0100
analogia
1 szt. 1,000
1.2.7 WW-02 - Wywiewne
1.2.7.1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m2 3,397
0122-0100 Srednicy do 100 mm przy udziale ksztattek do 35%
3,14*0,100%(3,42+2,03+1,94+1,35+1,09+0,24+2*0,2+0,17+0,12+0,06) m2 3,397
1.2.7.2]KNR 2-17 Przepustnice okragta D 100 szt. 1,000
0131-0100
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,000
1.2.7.3|KNR 2-17 Wentylator tazienkowy D100 szt. 4,000
0205-0100
analogia
4 szt. 4,000
1.2.8 WW-03 - Wywiewne
1.2.8.1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m2 3,631
0122-0200 Srednicy do 200 mm przy udziale ksztattek do 35%
3,14*0,125%(6,04+1,23+0,98+0,48+0,33+0,19) m2 3,631
1.2.8.2|]KNR 2-17 Przepustnice okragta D 100 szt. 1,000
0131-0100
1 szt. 1,000
1.2.8.3]KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicy do 160 mm szt. 1,000
0140-0100
1 szt. 1,000
1.2.9 WW-04 - Wywiewne
1.2.9.1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o m2 3,451
0122-0100 Srednicy do 100 mm przy udziale ksztattek do 35%
3,14*0,100%(3,7+2,48+2,15+2,11+0,37+0,12+0,06) m2 3,451
1.2.9.2|KNR 2-17 Przepustnice okragta D 100 szt. 1,000
0131-0100
1 szt. 1,000
1.2.9.3]KNR 2-17 Wentylator tazienkowy D100 szt. 1,000
0205-0100
analogia
1 szt. 1,000
1.2.10 Pomiary
1.2.10.1[KNR 7-24 Proba skutecznosci wydatkow wentylacji kpl. 1,000
0506-0100
analogia
1 kpl. 1,000
1.2.10.2(KNR 7-24 Proba poziomu hatasu wentylacji kpl. 1,000
0506-0100
analogia
1 kpl. 1,000
1.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1.3.1{[KNNR 5 Wykonanie WLZ z tablicy pietrwej do tablicy wentylacyjnej m 20,000
0204-0600
20 m 20,000
1.3.2|KNNR 5 Montaz w tablicy elektrycznej TP wytgcznika B20 szt. 1,000
0312-0300
1 szt. 1,000
1.3.3|KNNR 5 Montaz tablicy bezpiecznikowej TW szt. 1,000
0405-0100
1 szt. 1,000
1.3.4[KNNR 5 Montaz w tablicy elektrycznej TW wskaznika LED 3 fazy szt. 1,000
0312-0300
1 szt. 1,000
1.3.5(KNNR 5 Montaz w tablicy elektrycznej wytacznika B16 3 fazowego szt. 1,000
0312-0300
1 szt. 1,000
1.3.6/|KNNR 5 Montaz w tablicy elektrycznej wytacznika réznicowopradowego 30mA 3 fazowegc| szt. 1,000
0312-0300
1 szt. 1,000
1.3.7|KNNR 5 Montaz w tablicy elektrycznej wytacznikéw réznicowoprgdowych 30mA 1 szt. 4,000
0312-0300 fazowych
4 szt. 4,000
1.3.8{KNNR 5 Montaz w tablicy elektrycznej wytacznika nadprgdowego B16A 3 fazowego szt. 1,000
0312-0300
1 szt. 1,000
1.3.9|KNNR 5 Montaz w tablicy elektrycznej wytacznika nadprgdowego B10A 1 fazowego szt. 3,000
0312-0300
3 szt. 3,000
1.3.10|KNNR 5 Montaz w tablicy elektrycznej wytacznika nadpradowego B6A 1 fazowego szt. 1,000
0312-0300
1 szt. 1,000
1.3.11|KNNR 5 Montaz wentylatora wywiewnego sufitowego szt. 1,000
0410-0100
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1 2 3 4 5 6
1 szt. 1,000
1.3.12|KNNR 5 Montaz wentylatoréw Sciennych szt. 3,000
0410-0200
3 szt. 3,000
1.3.13|KNNR 5 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm dla przewodéw wyréwnawczych m 150,000
0103-0500
150 m 150,000
1.3.14|KNNR 5 Uktadanie przewoddw wyréwnawczych przewodem DY 4 mm2 m 150,000
0203-0100
150 m 150,000
1.3.15|KNNR 5 Podtaczanie przewoddw wyréwnawczych szt. 300,000
1203-0200
300 szt. 300,000
1.3.16|KNNR 9 Przewieszanie opraw oswietleniowych szt. 10,000
0501-0100
10 szt. 10,000
1.3.17|KNNR 9 Zmiana tras przewodéw elektrycznych w miejscach kolizji z instalacja m 50,000
0301-0100 wentylacyjng.
50 m 50,000
1.3.18|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwdd o ilosci  |pomi 10,000
1301-0200 faz - 3 ar
10 pomi 10,000
ar
1.3.19]KNNR 5 Badania i pomiary rezystancji potaczen wyréwnawczych szt. 10,000
1304-0100
10 szt. 10,000
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