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SST 00. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
1. Wymagania ogólne  

 
 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie remontu zabytkowego 
dworku pełniącego funkcje Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
Wymagania ogólne zawarte w SST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z wymienionymi niżej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
SST :  
SST-00 SPECYFIKACJA OGÓLNA  
SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 
SST-02 NAPRAWA RYS, PĘKNIĘĆ ŚCIAN I TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 
SST-03 MALOWANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 
SST-04 NAPRAWA ZEWNĘTRZNYCH OKŁADZIN LASTRICO NA SCHODACH I MURKACH  
SST-05 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
SST-06 RENOWACJA ZABYTKOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 
SST-07 KONSTRUKCJA OTWORÓW POD WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ 
SST-08 WENTYLACJA MECHANICZNA 
SST-09 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
SST-10 SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GK 
SST-11 RUSZTOWANIA 
 
SST-00 SPECYFIKACJA OGÓLNA  
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.4. Opis zadania inwestycyjnego  
Inwestycja obejmuje wykonanie remontu zabytkowego dworku pełniącego funkcje Domu 
Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27. 
1.4.1. Lokalizacja  
Żabia Wola  
 
1.5. Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji:  
 
Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia składa się z:  
 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
 naprawa rys i pęknięć ścian zewnętrznych, 
 naprawa tynków ścian zewnętrznych wraz z malowaniem, 
 naprawa zewnętrznych okładzin lastrico na schodach i murkach, 
 obróbki blacharskie, 
 instalacje elektryczne, 
 rusztowania,  
 roboty wykończeniowe wewnętrzne, 
 rusztowania 

 
1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego  
1.6.1. Projekt budowlany i techniczny remontu budynku 
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1.6.2. Przedmiar robót  
 
2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym i technicznym (PBITiT), specyfikacją techniczną (SST), oraz 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  
 
Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PBIT, 
SST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte 
media i wynajmowane pomieszczenia.  
 
Ochrona i utrzymanie robót  
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  
 
Zgodność robót z PBIT i SST  
Projekt budowlany (PBIT) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, 
zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PBIT lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PBIT i SST. Dane 
określone w PBIT i w SST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PBIT lub SST i wpłynie to 
na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
  
2.1. Teren budowy  
 
Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków 
na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót),  
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy Projekt wraz ze wszystkimi  
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej.  
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Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).  
 
Zabezpieczenie terenu budowy  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych i ostrzegawczych.  
 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  
 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W 
sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę.  
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne.  
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,  
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.  
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
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Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy.  
 
Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
  
Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.)  
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  
 
2.3. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót 
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem,  
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
2.3.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót  
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa.  
2. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami. 
  
3. Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu.  
 
3.1. Materiały - akceptowanie użytych materiałów  
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
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Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
prowadzenia robót.  
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy.  
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą 
zapłacone.  
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami SST.  
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  
- współpracę i pomoc Wykonawcy,  
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces  
 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
 
3.2. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PBIT i SST.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót.  
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.  
 
3.3. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów.  
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  
 
4. Wymagania dotyczące wykonania robót  
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PBIT, wymaganiami SST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PBIT lub 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PBIT, SST, PN, innych normach i 
instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 
4.3. Kontrola jakości robót.  
 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST i normach koniecznych, do 
wykonania robót zgodnie z PBIT.  
 
4.3.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru.  
4.3.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia materiału  
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie.  
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie.  
 
 4.3.4. Dokumenty budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy oraz Inspektora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,  
- datę przyjęcia placu budowy,  
- datę rozpoczęcia robót,  
- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora,  
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
 końcowych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub  
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści.  
 
Dokumenty laboratoryjne  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  
 
Pozostałe dokumenty Budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się także:  
- protokół przekazania placu budowy,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu  
 podlegające utylizacji,  
- korespondencja na budowie.  
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 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na 
życzenie Inwestora.  
 
4.4. Odbiór robót.  
 
4.4.1. Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  
- odbiorowi robót zanikających,  
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,  
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
4.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.  
 
 4.4.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.  
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PBIT, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PBIT lub SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  
4.4.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego.  
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 4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:  
- PBIT powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.  
- Dziennik budowy – oryginał i kopię.  
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.  
- Protokóły odbioru robót zanikających.  
 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.  
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  
 
5. Przepisy związane  
 
5.1. Normy  
 Podstawowe normy lub ich źródła , dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów 
robót, podano na końcu każdego rozdziału SST.  
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 SST-01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE  
  
1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
remontem zabytkowego dworku pełniącego funkcje Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. 
Warszawskiej 27. 
 
Klasyfikacja wg.  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.  
45111000-8 Roboty w zakresie częściowych rozbiórek,  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.  
 
1.2 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z:  
 odkucia uszkodzonych tynków i okładzin lastrico na elewacji, 
 demontażu i obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
 wykucia w ścianach i stropach pod instalacje wentylacji mechanicznej, 
 wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2 . Wykonanie prac  
2.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania.  
 
2.2 Zabezpieczenie placu budowy  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. 
Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie 
czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  
 
2.3. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Należy szczególną uwagę zwrócić na to, żeby usunięcie jednego 
elementu nie spowodowało uszkodzenia się innego. W celu zapobieżenia wyżej wymienionej 
sytuacji należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
Usunięcie wszystkich elementów wykonać bez naruszenia konstrukcji nośnych.  
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 
gruzu, stali oraz innych materiałów.  
 
2.4 Doprowadzenie placu budowy do porządku  
 po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne.  
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 wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których 
osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  

 wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach.  

Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 
koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  
 
3. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
4. Przepisy związane  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r)  
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SST-02  NAPRAWA RYS, PĘKNIĘĆ ŚCIAN I TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru napraw rys i pęknięć ścian oraz tynków cementowo-wapiennych 
na ścianach zewnętrznych zabytkowego dworku pełniącego funkcje Domu Kultury w 
Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27. 
. 
 1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej Specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Naprawa pęknięć i tynków ścian elewacyjnych, cokołów, gzymsów, gzymsów podokiennych, 
kolumn  
 
1 .4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w  specyfikacji ogólnej.  
 
2. Materiały  
 
2.1.Środek czyszczący podłoże  pod tynki  
Środek do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych zwykłych i uporczywych  
zanieczyszczeń, agresywnego kurzu, lekkich rdzawych nalotów itp. – stosować zgodnie z 
karta techniczną produktu. 
  
2.2. Środek odgrzybiający podłoże  
Środek do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych grzybów i glonów – stosować 
zgodnie z karta techniczną produktu. 
 
2.3. Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 \"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw\".  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.3. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 \"Kruszywa mineralne.  
Piaski do zapraw budowlanych\", a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  
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2.4. Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 
klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 
klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999. 
 
2.5. Zaprawa tynkarska do uzupełniania ubytków muru 
Cementowo – wapienna zaprawa do wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania 
powierzchni warstwami o grubości 2-30 mm – stosować zgodnie z karta techniczną 
produktu. 
 
2.6. Obrzutka tynkarska  
Cementowo-wapienna obrzutka tynkarska, w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po 
wymieszaniu z wodą. Produkt zgodny z PN-EN 998-1:2004 GP-CS IV-W2 – stosować 
zgodnie z karta techniczną produktu. 
 
2.7. Obrzutka zwiększająca przyczepność podłoża  
Preparat gruntujący zwiększający przyczepność podłoża – stosować zgodnie z kartą 
techniczna produktu. 
 
2.8. Tynk wierzchni cementowo-wapienny III kategorii 
Hydraulicznie wiążący podkładowy tynk cementowo-wapienny tynk podkładowy i wierzchni, 
tożsamy z tynkiem istniejącym przeznaczony do stosowania ręcznego i maszynowego – 
stosować zgodnie z kartą techniczna produktu. 
  
2.9. Hydroizolacyjna mineralna zaprawa z dodatkiem polimerów  
Hydraulicznie wiążąca, elastyczna zaprawa mineralna z dodatkiem polimerów do 
wykonywania 2 warstwowej izolacji przeciwwodnej – stosować zgodnie z kartą techniczna 
produktu. 
 
  2.10. Zaprawa szczepna zgodna z WTA 
Hydraulicznie wiążąca zaprawa mineralna mająca zdolność do gromadzenia 
skrystalizowanych soli – stosować zgodnie z kartą techniczna produktu. 
 
2.11. Zaprawy M20  
Zaprawa mineralna do osadzania kotew spiralnych w spoiny prostopadłe do peknięć mury i 
tynku o wysokiej odporności na siarczany – stosować zgodnie z kartą techniczna produktu. 
  
2.12. Zaprawy M5  
Zaprawa cementowo-wapienna do uzupełniania ubytków w spoinach muru – stosować 
zgodnie z kartą techniczna produktu. 
 
2.13. Zaczyn cementowy  
Zaprawa cementowo-do wypełniania rys i pęknięć w murze wprowadzany za pomocą ręcznej 
pompy iniekcyjnej – stosować zgodnie z kartą techniczna produktu. 
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2.14. Kotwy spiralne  
Stalowe kotwy  spiralne (pręty o średnicy 8 mm) do „zszywania” pęknięć muru wprowadzane 
w przygotowane wcześniej spoiny prostopadłe do pęknięcia – stosować zgodnie z kartą 
techniczna produktu. 
 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST \"Wymagania ogólne\" pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- mieszarki do zapraw,  
- agregatu tynkarskiego,  
- betoniarki wolnospadowej,  
- pompy do zapraw,  
- przenośnych zbiorników na wodę. 
- ręczna pompa iniekcyjna,  
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  
4.2. Transport materiałów  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie znormą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
 
5. Wykonanie robót  
Przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót: 
 

5.1. Naprawa pęknięć ścian elewacyjnych, cokołów, gzymsów, gzymsów 
podokiennych, kolumn oraz murków oporowych tarasów i podestów schodowych: 

 
Przed wykonaniem napraw pęknięć gzymsów i gzymsów podokiennych należy  
wykonać szczegółową inwentaryzację ich kształtu i  wykonać szablony. 

 
 skucie tynku wzdłuż rys na szerokość ok. 10 cm po obu jej stronach, 
 usunięcie zaprawy z poziomych spoin ( co 4 spoina co ok. 30 cm) w murze na długości  

50 cm po obu stronach pęknięcia i na głębokość ok. 6 cm, 
 oczyszczenie spoin z luźnych części i zwilżyć wodą, 
 wprowadzenie pierwszej warstwy zaprawy M20 do osadzania kotew spiralnych o 

wysokiej odporności na siarczany, zaprawę wciskać za pomocą pistoletu,  
 wciśnięcie w zaprawę za pomocą kielni kotwy spiralnej o średnicy 8 mm, 
 nałożenie 2 warstwy zaprawy M20 do osadzania kotew spiralnych o wysokiej odporności 

na siarczany za pomocą pistoletu i zagęścić kielnią – spoinówką, 
 uszczelnienie rysy na głębokość ok. 1 cm zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności 

na siarczany, 
 wypełnienie rysy zaczynem cementowym wprowadzanym za pomocą ręcznej pompy, 
 w przypadku uszkodzenia cegieł mury naprawić ubytki zaprawą cementowo- wapienną 

M5, 
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5.2. Naprawa tynków elewacyjnych na cokole budynku:  
W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynków w miejscach ich odspojenia od 
podłoża i w wzdłuż naprawionych pęknięć ścian proponuje się wykonanie następujących 
robót: 

 skucie, usunięcie resztek uszkodzonych tynków z naprawianych miejsc, 
 mycie muru za pomocą myjki ciśnieniowej woda z dodatkiem środków biobójczych,  
 gruntowanie podłoża środkiem wzmacniającym i zwiększającym przyczepność podłoża,  
 wykonanie szpachlowania wypełniającego elastyczną mineralną zaprawą z dodatkiem  

polimerów  do wykonywania hydroizolacji, 
 nałożenie pierwszej warstwy elastycznej mineralnej zaprawy z dodatkiem  polimerów  do 

wykonywania hydroizolacji, 
 nałożenie drugiej warstwy (po uzyskaniu odporności na uszkodzenie przez pierwsza 

warstwę)  elastycznej mineralnej zaprawy z dodatkiem  polimerów  do wykonywania 
hydroizolacji, 

 wykonanie obrzutki , warstwy szczepnej  zgodnej z wymogami WTA, 
 nałożenie tynku cementowo-wapiennego o składzie i uziarnieniu tożsamym z tynkiem  

istniejącym,   
 

5.3. Naprawa tynków elewacyjnych  powyżej cokołu budynku:  
 
W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynków w miejscach ich odspojenia od 
podłoża i w wzdłuż naprawionych pęknięć ścian proponuje się wykonanie następujących 
robót: 
 skucie, usunięcie resztek uszkodzonych tynków z naprawianych miejsc, 
 mycie muru za pomocą myjki ciśnieniowej woda z dodatkiem środków biobójczych,  
 gruntowanie podłoża środkiem wzmacniającym i zwiększającym przyczepność podłoża,  

w razie konieczności przemurowania muru lub uzupełnienia ubytków cegły wykonanie 
murowania i uzupełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienną, 

 nałożenie tynku cementowo-wapiennego o składzie i uziarnieniu tożsamym z tynkiem  
istniejącym, 
 

5.4. Naprawa tynków elewacyjnych na gzymsach i gzymsach podokiennych budynku:  
 
W miejscach braku lub znacznego uszkodzenia tynków w miejscach ich odspojenia od 
podłoża i w wzdłuż naprawionych pęknięć ścian proponuje się wykonanie następujących 
robót: 
 
Uwaga ! 
Przed wykonaniem napraw tynków na  gzymsach i gzymsach podokiennych należy  wykonać 
szczegółową inwentaryzację ich kształtu i  wykonać szablony. 
 
 skucie, usunięcie resztek uszkodzonych tynków z naprawianych miejsc, 
 mycie muru za pomocą myjki ciśnieniowej woda z dodatkiem środków biobójczych,  
 gruntowanie podłoża środkiem wzmacniającym i zwiększającym przyczepność podłoża,  
 w razie konieczności przemurowania muru lub uzupełnienia ubytków cegły wykonanie 

murowania i uzupełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną, 
 wykonanie tynku podkładowego (za pomocą wcześniej wykonanych szablonów) za 

pomocą szybkowiążącej gruboziarnistej zaprawy do ciągnięcia rdzeni sztukatorskich, 
 nałożenie tynku nawierzchniowego cementowo-wapiennego o składzie i uziarnieniu 

tożsamym z tynkiem  istniejącym  (za pomocą wcześniej wykonanych szablonów),  
 
 
6. Kontrola jakości robót  
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST \"Wymagania ogólne\" pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej Specyfikacji.  
6.3. Badania w czasie robót:  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 \"Zaprawy 
budowlane zwykłe\".  
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w Dokumentacji powykonawczej,  
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
- przyczepności tynków do podłoża,  
- grubości tynku,  
- wyglądu powierzchni tynku,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
Badania kontrolne tynków zwykłych.  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo 
powierzchnie krzywe według obrysu podanego w Dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne 
odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm Kąty dwuścienne 
powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi w Dokumentacji. Dopuszczalne są 
tylko takie odstępstwa od Dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Sprawdzenia 
materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 
stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i 
Dokumentacji projektowej. Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny być przygotowane 
w sposób określony w punkcie 3.1.6. i muszą spełniać wymagania następujących norm:  
-zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,  
-Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać 
wymaganiom normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków:  
obrzutki i narzutu należy stosować piasek odmiany II, a na wierzchnią warstwę tynków o 
gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany III. Materiały, których jakość nie jest 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, 
powinny być zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie 
tynku lekkim młotkiem. Po odgłosię należy ustalać, czy tynk dobrze przylega do podłoża 
(dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można 
dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 
Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z bloków betonowych wg 



 

18 

normy PN-70/B-10100 - Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych 
(cementowych, cementowo--wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100  
-Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej dla 
tynków kat. III- Nie większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m -Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż2 
mm na 1 m nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o 3.5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 
mm w pomieszczeniach powyżej 3.5 m wysokości  
-Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 m, 
nie więcej ogółem niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( 
ściany, belki )  
-Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji nie 
większe niż 3 mm na 1 m  
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. 
Otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi 
w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST \"Wymagania ogólne\" pkt 7.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i 
kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.  
7.3. Ilość tynków w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze. 
  
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 
wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe.  
 
8.4. Odbiór tynków  
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
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8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu,  
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Warunki techniczne odbioru tynków 
zwykłych.  
Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników 
badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. 
Tynk może być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie będzie przyjęty. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- wykonawca tynków jeżeli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do 
Ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
należy zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe.  
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9. Przepisy związane  
9.1. Normy  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.  
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 \"Tynki\", wydanie ITB - 2003 rok. 
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SST-03  MALOWANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
odbioru robót malarskich zewnętrznych z remontem zabytkowego dworku pełniącego funkcje 
Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej Specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Powłoki malarskie wykonywane na różnym podłożu wewnątrz budynku przy użyciu różnych 
farb, lakierów i emalii.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 
przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt.  
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST-00 (kod 45000000-01) \"Wymagania ogólne\" pkt 2.  
2.2.Materiały do malowania zewnętrznych ścian budynku  
Do gruntowania ścian przed malowaniem należy stosować preparat gruntujący i 
hydrofobizujący. 
Do malowania ścian zewnętrznych  budynku należy stosować farby mineralne.  
 
3. Sprzęt  
3.1. Sprzęt do wykonywania powłok malarskich zwykłych  
Wykonawca przystępujący do wykonania powłok malarskich powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- pędzle  
- wałki malarskie  
- wiadra budowlane  
- taśmy malarskie  
- rynienki  
- kratki malarskie  
- mieszadła do farb  

 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01)  
\"Wymagania ogólne\" pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Farby i lakiery można przewozić w pojemnikach stalowych lub z PCV  
Farby i lakiery można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami 
materiałów.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST\" Wymagania ogólne\" pkt 5.  
5.2. Podłoża pod malowanie  
5.2.1. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
Podłoże pod malowanie stanowia tynki cementowo-wapienne  
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:  
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Tynki zwykłe:  
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B10100:1970.  
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych).  
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.  
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie.  
 
5.2.2. Kontrola podłoży pod malowanie. Kontrole podłoży pod malowanie w należy 
wykonywać w następujących terminach:  
- po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków,  
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.  
Kontrola powinna obejmować w przypadku tynków zwykłych:  
 - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotności,  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PNB- 
10100:1970.  
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy 
użyć czystej szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach 
wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika 
Budowy.  
5.2.3. Przygotowanie podłoży  
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 
należy określić zakres prać, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 
niezgodności.  
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki 
kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
5.3. Wykonanie robót malarskich  
5.3.1. Warunki prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0 °C  
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 
była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
5.3.2. Kontrola materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wym. w p. 2. 2, 
2.3.  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,  
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,  
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
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a) w przypadku farb ciekłych:  
- skoagulowane spoiwo,  
- nieroztarte pigmenty,  
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
- kożuch,  
- ślady pleśni,  
- trwały, nie dający się wymieszać osad,  
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
- obce wtrącenia,  
- zapach gnilny.  
b) w przypadku farb w postaći suchych mieszanek:  
- zbrylenie,  
- obce wtrącenie,  
- zapach gnilny,  
- ślady pleśni.  
5.3.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Roboty malarskie scian zewnętrznych budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w p. 5.1.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1.  
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i 
żądanej jakości robót.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione w p. 5.2.3.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.  
5.4. Wymagania w stosunku do powłok malarskich  
5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś 
ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, b) nie mieć śladów 
pędzla,  
b) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem 
technicznym,  
c) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących),  
d) nie mieć przykrego zapachu.  
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST \"Wymagania ogólne\" pkt 6.  
6.2. Zakres kontroli i badań  
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach.  
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.  
Odbiór robót malarskich obejmuje:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
- sprawdzenie odporności na wycieranie,  
- sprawdzenie przyczepności powłoki,  
- sprawdzenie odporności na zmywanie.  
6.3. Metody kontroli i badań  
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m,  
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b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.  
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie,  

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-ENISO 2409.  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki kontroli i 
badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań.  
6.4. Ocena jakości powłok malarskich  
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych 
powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i 
należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w 
protokóle kontroli i badań należy określić zakres prać, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy 
ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i 
badań.  
 
7. Obmiar robót  
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.3. Jednostka i zasady obmiarowania.  
Powierzchnię powłok malarskich oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. Powierzchnię powłok malarskich stropów płaskich oblicza się 
w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni powłok malarskich nie potrąca się powierzchni 
niemalowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z 
nich jest mniejsza od 0,5 m2.  
7.3. Ilość powłok malarskich w m 2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na turze. 
  
9.  Przepisy związane  
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  
PN-EN-IS02409:1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz  
przyczepności międzywarstwowej  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
kopolimeryzowane styrenowane  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewaćji budynków  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 31  
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SST-04 NAPRAWA ZEWNĘTRZNYCH OKŁADZIN LASTRICO NA SCHODACH I 
             MURKACH  
 
. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
odbioru robót związanych z naprawą okładzin zewnętrznych z lastrico na schodach i 
zabytkowego dworku pełniącego funkcje Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 
27. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej Specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Okładziny z lastrico wykonywane na zewnętrznych schodach i murkach.  
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 
przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt.  
 
2. Materiały  
 
2.1.Środek czyszczący podłoże  pod okładziny lastrico  
Środek do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych zwykłych i uporczywych  
zanieczyszczeń, agresywnego kurzu, lekkich rdzawych nalotów itp. – stosować zgodnie z 
karta techniczną produktu. 
  
2.2. Środek odgrzybiający podłoże  
Środek do usuwania z elewacji i powierzchni pionowych grzybów i glonów – stosować 
zgodnie z karta techniczną produktu. 
 
2.3. Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 \"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw\".  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.4. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 \"Kruszywa mineralne.  
Piaski do zapraw budowlanych\", a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  
 
2.5. Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 
klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 
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klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999. 
 
2.6. Grys lastrico  
Grys z kamienia naturalnego o strukturze, wymiarach i kolorze tożsamym z grysem 
wbudowanym w istniejące okładziny. 
 
2.7. Zaprawa tynkarska do uzupełniania ubytków muru 
Cementowo – wapienna zaprawa do wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania 
powierzchni warstwami o grubości 2-30 mm – stosować zgodnie z karta techniczną 
produktu. 
 
2.8. Hydroizolacyjna mineralna zaprawa z dodatkiem polimerów  
Hydraulicznie wiążąca, elastyczna zaprawa mineralna z dodatkiem polimerów do 
wykonywania 2 warstwowej izolacji przeciwwodnej – stosować zgodnie z kartą techniczna 
produktu. 
 
2.9. Zaprawa szczepną  zgodna z WTA 
Hydraulicznie wiążąca zaprawa mineralna mająca zdolność do gromadzenia 
skrystalizowanych soli – stosować zgodnie z kartą techniczna produktu. 
 
3. Sprzęt  
3.1. Sprzęt do wykonywania okładzin lastrico na mokro  
Wykonawca przystępujący do wykonania okładzin lastrico powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

- betoniarka, 
- kielnia, 
- łata, 
- szlifierka do lastrico, 

 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 (kod 45000000-01)  
\"Wymagania ogólne\" pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami materiałów.  
 
5.0. Podłoża pod okładziny lastrico 
  
5.1. Wymagania dotyczące podłoży pod okładziny lastrico 
Podłoże pod okładziny lastrico stanowi mineralna zaprawa z dodatkiem polimerów do 
wykonywania hydroizolacji.  
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:  
a) podłoże powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B10100:1970.  
Wszelkie uszkodzenia podłoza powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia podłoża powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych).  
5.2. Przygotowanie podłoży  
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.2. 
należy określić zakres prać, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 
niezgodności.  
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Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki 
kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
 
6. Wykonanie robót  
6.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST\" Wymagania ogólne\" pkt 5.  
6.1.1. Wykonanie okładzin z lastryka płukanego 
Wierzchnią warstwę wykończeniową schodów i murków zewnętrznych należy wykończyć 
okładziną lastryko płukanego. 
ETAP I: 
 oględziny podłoża, ustalenie poziomów i zużycia materiałów oraz szczegółowego 
      harmonogramu prac, 
 wykonanie warstwy szczepnej 
 wylanie warstwy ścieralnej lastryko, o grubości +-20-30 mm, 
 po osiągnięciu odpowiedniej twardości ( około 5-7 h) odpowiednie zatarcie okładzin, 
 zabezpieczenie opładzin folią PE typ 200 na okres hydratacji, 
 sprawdzenie wilgotności posadzki i ewentualne dodatkowe nawodnienie w trakcie 

hydratacji. 
ETAP II (po upływie ok. 5 dni): 
 sprawdzenie okładzin pod kątem osiągnięcia odpowiedniej twardości pozwalającej na 

dalszą obróbkę, 
 obróbka poprzez szlifowanie i polerowanie zgodnie z procedurą dotyczącą lastryka 
 
7. Kontrola jakości robót  
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST \"Wymagania ogólne\" pkt 6.  
7.2. Zakres kontroli i badań  
Badanie okładzin lastrico przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.  
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.  
Odbiór robót okładzinowych z lastrico obejmuje:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
- sprawdzenie odporności na wycieranie,  
- sprawdzenie przyczepności powłoki,  
7.3. Metody kontroli i badań  
Badania okładzin lastricowych przy odbiorze należy wykonać następująco:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.  
 
7. Obmiar robót  
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
7.3. Jednostka i zasady obmiarowania.  
Powierzchnię okładzinlastricowych oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
i szerokości. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym.  
7.3. Ilość okładzin lastricowych w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
  
8. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 
8.  
 
 



 

27 

9. Przepisy związane   
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne, 
przy odbiorze.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. • Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty konstrukcyjne, • wydanie ITB 
- 2003 rok. 
Instrukcje producentów, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty • 
wykończeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. 
Instrukcje producentów.  
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SST-05  OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem obróbek blacharskich zabytkowego dworku 
pełniącego funkcje Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne.  
45261320-3 Kładzenie rynien.  
 
1.2 Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:  
- obróbek blacharskich gzymsów i inne elementy wykonać z blachy stalowej powlekanej, 
- montaż rynien i rur spustowych  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  
SST i poleceniami Inżyniera Nadzoru.  
 
 2. Materiały  
Blacha miedziana  
 
Blacha miedziana płaskie gr. 0,5 mm wg PN-EN 13599 lub PN-EN 1652. 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w 
krajach UE  
 
3. Wykonanie robót  
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 
pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
 
3.1. Obróbki blacharskie  
Przed montażem obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych wyrównuje się podłoże 
przy pomocy masy klejowo – szpachlowej dając mu mały spadek (od środka pomieszczenia)  
Obróbki blacharskie powinny wystawać 4 cm poza lico ściany – zabezpieczenie elewacji 
przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki blacharskie należy mocować w sposób, 
zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie do ścian.  
Obróbki blacharskie gzymsów i podokienników wykonać zgodnie z PBIT z blachy miedzianej, 
podokienniki z blachy miedzianej.  
Powierzchnie ościeży pod podokiennikiem należy wyrównać przy pomocy masy klejowo – 
szpachlowej.  
Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania 
elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy.  
 
 3.3. Rynny  
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Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem (nie mnej niż 0,5%), zewnętrzny 
brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego, 
brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w 
stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci, największa długość rynny nie powinna być 
większa niż 20 m licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi;  
 
3.4. Rury spustowe  
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia 
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe 
odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy 
długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na 
długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm;  
 
 4. Kontrola jakości robót  
 Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PBIT.  
Badania jakości robót podczas budowy:  
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na 
porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem 
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru.  
- Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do 
robót.  
- Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie atestów i 
świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.  
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.  
- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia 
i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego 
producenta.  
- Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą 
wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków 
rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności 
należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien.  
- Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń 
w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od 
prostopadłości i kierunku pionowego  
- Należy także sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.  
 
 5. Odbiór robót  
Sprawdzeniu podlegają:  
- poprawność wykonania pokrycia dachowego z blachy trapezowej 
- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami  
- poprawność mocowania obróbek do podłoży  
W wyniku odbioru należy:  
 - sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST, PBIT.  
 
6. Przepisy związane  
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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SST-06  RENOWACJA ZABYTKOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres robót: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania renowacji zabytkowych drzwi zewnętrznych w zabytkowym dworku pełniącym 
funkcje Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27. 
1.2. Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót: 

45453000-7 – prace remontowe oraz renowacyjne 
45453100-8 – prace renowacyjne 

1.3. Określenia podstawowe: 
Zgodnie z opisem w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
2. Materiały 
    Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 OST 
2.1. Drewno 
– deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotności max. 14% 
– elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczonych do wymiany 
– do desek odbojowych – drewno dębowe 
2.2. Farba  
 akrylowa lub alkidowa o właściwościach dyfuzyjnych kryjąca w kolorze dobranym zgodnie 

z wynikami badań stratygraficznych  
 do wymalowań zewnętrznych, stosowana w produkcji stolarki okiennej. Gwarantowana 

przez producenta odporność na działanie czynników atmosferycznych min. 5 lat.(brak 
zmian właściwości fizycznych powłoki malarskiej) 

 do wymalowań transparętnych stosować lakiery renomowanych producentów o dużej 
wytrzymałości na działanie czynników atmosferycznych. Stosować należy system 
gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta. 

2.3. Klej do drewna 
 klej wodoodporny o klasie D3     wg. PN-EN 204  
 wytrzymałość min 10 MPa       wg. PN-EN 204  
2.4. Szyby 
 szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOAT gr. min.3 mm 
2.5. Kit szklarski  
 kit na bazie oleju lnianego modyfikowany żywicami syntetycznymi w kolorze brązowym  
2.6. Uszczelki okienne i drzwiowe 
 uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane we frez wrębu 
 szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w ramiak dolny 
2.7. Elementy pozostałe 
 klamki i zawiasy z odzysku lub dorabiane metalowe w kolorze czarnym 
 zasuwnice i inne mechanizmy uzbrojenia drzwi, okucia narożnikowe z odzysku lub 

dorabiane stalowe.   
 masa sylikonowa transparentna do zastosowań zewnętrznych o sprawdzonej odporności 

na działanie czynników atmosferycznych w tym promieni UV (np. sylikon szklarski 
stosowany przez firmy produkujące drzwi). 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia 
umożliwiające mu wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Środki transportu powinny być dostosowane do specyfiki prac i przewożonych materiałów.  
Uszkodzenia materiałów spowodowane podczas transportu oraz uszkodzenia spowodowane 
środkami transportu w  substancji budynku i jego otoczeniu na terenie objętym pracami   
wykonawca usunie na własny koszt. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.1 Renowacja drewnianych drzwi zewnętrznych 
 przed przystąpieniem do renowacji drzwi należy wszystkie skrzydła drzwiowe rozszklić. 

Demontaż szyb wykonać bardzo ostrożnie tak by uzyskać jak największą ich ilość do 
ponownego montażu, 

 usunięcie starych powłok malarskich należy wykonać przy pomocy środków  ługujących 
lub przy pomocy gorącego powietrza. Ługowanie farb należy przeprowadzić w taki sposób 
by można było ustalić poszczególne warstwy obecnych wymalowań. 

 naprawę uszkodzeń krawędzi profilowanych ramiaków i wrębów należy wykonać przez 
wstawienie uzupełnień z odpowiedniego drewna. Nowe elementy drewniane należy 
wykonać z dokładnym odtworzeniem oryginalnych profilowań. 

 elementy zniszczone, zwichrowane, z rozluźnionymi złączami a także źle spasowane 
skrzydła należy rozebrać w całości lub częściowo, wymienić elementy wadliwe i ponownie 
złożyć. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach należy uzupełnić wykonując nowe 
lub wstawiając elementy z odzysku.  

 rysy i spękania przeszpachlować szpachlówką o odpowiednio dobranym odcieniu.   
 odchyłki wykonawcze  w  wyremontowanych drzwiach powinny mieścić się w granicach 

określanych jak dla okien nowych  podanych w normie: PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 mechanizmy okuć drzwiowych należy poddać konserwacji oraz w razie potrzeby wymienić 
elementy zużyte (zębatki, sprężyny itp.). Mechanizmy drzwiowe powinny działać płynnie 
bez zacięć. Zamykanie drzwi powinno następować przy normalnym docisku skrzydła do 
ramy. 

 klamki i szyldy należy poddać konserwacji lub wymienić wstawiając nowe wykonane z 
metalu dorobione na wzór zachowanych pojedynczych sztuk. 

 ościeżnicę drzwi należy uszczelnić w miejscu styku z ościeżem wypełniając dokładnie 
szczelinę zaprawą cementowo-wapienną lub pianką poliuretanową zabezpieczając ją od 
zewnątrz 3 cm zaprawy lub listwą maskującą z drewna dopasowanego do materiału 

5.2. Wymiana oszklenia 
 szklenie okien wykonać  z okitowaniem z podkładem kitu 
 po dokładnym oczyszczeniu i zaimpregnowaniu wrębów  należy zamocować szyby 

drutem szklarskim stosując odpowiednie klinowanie podkładkami z tworzywa sztucznego 
lub twardego drewna. 

 pozostałe warunki techniczne wykonania robót szklarskich według PN-72/B-10180  
Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

5.3. Malowanie elementów drewnianych 
 powierzchnie przeznaczone do malowania kryjącego należy wyszpachlować i 

przeszlifować papierem ściernym. Następnie zagruntować i malować zgodnie z 
zaleceniami producenta farby pędzlem, wałkiem lub natryskowo. 

 powierzchnia malowanych drzwi gładka bez oznak ciągnięcia pędzlem lub wałkiem, oraz 
bez odciskających się słojów drewna i innych śladów obróbki zgodnie z zaleceniami PN-
88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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6. Kontrola jakości materiałów i wykonywanych robót 
6.1. Kontrola materiałów 
Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić 
uwagę na numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 
Sprawdzeniu będzie podlegać  jakość zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie z 
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2 
6.2. Kontrola robót 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana podczas wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich działach wydawnictwa 
ARKADY pt. „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz 
zaleceniami producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
jakościowe dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Badania powinny dotyczyć w szczególności: 
 jakości wykonanych napraw elementów drewnianych przed malowaniem 
 odchyłek montażowych 
 przygotowania podłoża do malowania 
 grubości i jakości powłok malarskich 
 prawidłowości zamocowania szyb i kitowania 
 sprawności okuć okiennych i drzwiowych 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji 
projektowej. 
 powierzchnię drzwi  oblicza się w m2 po zewnętrznej krawędzi ramy  
 powierzchnię szyb oblicza sie w m2  w świetle szczeblin i ram 

Pozostałe obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w 
odpowiednich tomach KNR-u.  
 
8. Odbiory robót budowlanych 
8.1. Odbiory robót zanikających 
W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich 
jak: 
 przygotowanie powierzchni do malowania 
 przygotowanie wrębów do montażu szyb 
W trakcie robót dopuszcza się odbiory częściowe w celu dokonania płatności.  
Odbiór częściowy dotyczy robót stanowiących całość techniczną tzn. z wykonaniem całego 
zakresu prac wymienionych w opisie  danej pozycji przedmiaru robót  
8.2. Odbiór końcowy 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań 
kontrolnych jakości materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających. 
Badania techniczne przy odbiorze robót zewnętrznych należy przeprowadzać podczas 
bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie niższej niż +5 oC 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:  
 roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

roboty zaliczyć do niższej kategorii,  
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie wykonać roboty. 
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   Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:  
 ocenę wyników badań,  
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. Rozliczenie robót  
Rozliczeniu podlegają odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny 
jednostkowej zawartej w przedmiarze robót z oferty przetargowej  zgodnie z dokonanym 
obmiarem powykonawczym robót. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
W odniesieniu do przedmiotowych robót:   
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-88/B-10085      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180      Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 204            Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna do zastosowań 
                             niekonstrukcyjnych.  
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SST-07 - KONSTRUKCJA OTWORÓW POD WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania konstrukcji otworów w ścianach i stropach pod wentylacje mechaniczną w 
zabytkowym dworku pełniącym funkcje Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 
27. 
 
1.2. Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV) 
45262311-4 Roboty betonowe 
45262680-1 Roboty spawalnicze 
 
1.3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie konstrukcji otworów w ścianach i stropach związanych z wykonaniem 
przejść dla kanałów wentylacji mechanicznej w zabytkowym dworku pełniącym funkcje Domu 
Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST - Wymagania ogólne. 
Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi i okucia stalą profilową (w tym nadproża) wokół 
wykonanego otworu w stropach i ścianach. 
Beton zwykły beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 
zewnętrznego.  
Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie 
cementowym. 
Rusztowania montażowe pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 
konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
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Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1:2002. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.2.1.1. Cement 
Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 
klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 
klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999. 
 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie 
na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie 
mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich 
potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca 
się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 
badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z 
wyżej wymienioną normą. 
 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i 
PN-EN 934- 6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, 
takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu 
betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
 
 
 



 

36 

2.2.1.5. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę 
betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 
wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-
06250 lub PNENV 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
 
2.2.2. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 
6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 
powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana 
w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
 
2.2.3. Stal profilowa 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm:  
 PN-EN 10020:2003  
 PN-EN 10027-1:1994  
 PN-EN 10027-2:1994  
 PN-EN10021:1997  
 PN-EN10079:1996  
 PN-EN10204+AK:1997  
 PN-90/H-01103  
 PN-87/H-01104  
 PN-88/H-01105  
Wyroby walcowane – kształtowniki:  
- dwuteowniki ,stal okrągła , powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-
H-93419:97, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,  
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.  
Wyroby walcowane – blachy  
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
Łączniki Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,  
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- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-
ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039  
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a 
ponadto:  
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430  
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-
73/M69355, PN-67/M-69356. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, 
powinny trwałe ocechowanie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się 
niedopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.2.3. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
 
2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 
oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 
podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto: 
drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN- 72/D-96002, PN-63/B-06251, sklejka powinna odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636- 3:2001, gwoździe 
budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania 
uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementów 
deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe, 
przeznaczone do tego typu zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 
2.2.7. Rusztowania 
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania 
rusztowań. 
 
3. Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
- do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
- do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
- do przygotowania zbrojenia: 
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- giętarkami, 
- nożycami, 
- prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 
- do układania mieszanki betonowej: 
- Pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 
- do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4. Transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -Wymagania ogólne. 
 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na 
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt.  
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 
samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin 
rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań. 
 
5.2. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji otworów w stropach i ścianach 
należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez 
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Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną”. Betonowanie można rozpocząć po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.3. Wykonanie deskowań 
Deskowanie można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy 
należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C30. Deski grubości nie 
mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane 
i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu 
i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z 
tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcji. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 
zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.4. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
 
5.5. Zbrojenie 
5.5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu 
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 
zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych nożyc,. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.5.2. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
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Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na betonie podkładowym. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne 
otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 
szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
- przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
- Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
normą PN-91/S- 10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 
skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d. 
 
5.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.6.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
 
5.6.2. Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PNS- 10040:1999. 
5.6.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu, oraz, mleczka 
Cementowego - obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
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Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między 
innymi podział  obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST -Wymagania ogólne. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań 
6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i 
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 
6.2.2. Rusztowania 
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
 
6.2.3. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera 
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
 
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
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Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników 
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” 
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.5. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi Nadzoru. Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejszą 
SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, oraz zgodna z postanowieniami norm odnośnie 
mieszanki betonowej. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 
oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.7. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 
SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 
6.2.8. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inżyniera. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej SST. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i 
żelbetowych 
zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST -Wymagania ogólne. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. Przepisy związane 
9.1. NORMY: 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 
kształtu ziaren. 
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w 
postaci gliny. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
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PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki 
użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
9.2. Inne dokumenty: 
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881),  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 
360, z późniejszymi zmianami). 
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SST-08  WENTYLACJA MECHANICZNA 
 
1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby 
Zabytkowego Dworku pełniącego funkcje Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 
27. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych 
Cały budynek, pomieszczeń jest objęty wentylacją mechaniczną nawiewno - wywiewną, 
pracującą ciągle. 
Zakres opracowania obejmuje: 
- wentylację mechaniczną: wywiewną, nawiewno-wywiewną z grzaniem, (NAGRZEWNICE 
ELEKTRYCZNE). 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie kompletnej instalacji wentylacji w budynku. W zakres robót wchodzą: 
- dostawa i montaż central wentylacyjnej 
- dostawa i montaż wentylatorów łazienkowych 
- dostawa i montaż czerpni i wyrzutni 
- dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami 
- dostawa i montaż przepustnic 
- dostawa i montaż uzbrojenia nawiewno-wywiewnego 
- dostawa i montaż izolacji termiczno-akustycznej 
 
1.4 Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania ogólne. 
 
Wentylator – urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch 
Filtr powietrza – zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
Czerpnia wentylacyjna – element instalacji przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 
Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz 
Nagrzewnica powietrza – przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego 
stanowiący obudowę przestrzeni przez którą przepływa powietrze 
Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę 
oporu powietrza 
Tłumik hałasu – element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na 
celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 
wentylacyjnych 
Nawiewnik – element lub zespół elementów przez który powietrze dopływa do wentylowanej 
przestrzeni 
Wywiewnik – element lub zespół elementów przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Wymagania ogólne. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze 
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Wymagania ogólne. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN 
oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 
 
2.2 Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja 
Wszystkie przewody, jeśli nie pokazano inaczej, mają być prostokątne lub okrągłe typu Spiro 
i tyku Flex elastyczne: 
- z pokrytej galwanicznie blachy stalowej według Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-
7600:1996. 
-  kanały o przekroju okrągłym - norma DIN 4740 Teil 1 
-  kształtki o przekroju okrągłym - norma DIN 4740 Teil 2 
 
Dla kanałów prostokątnych i okrągłych stosować typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie 
elementy armatury i podparć mają być ze stali pokrytej galwanicznie na gorąco. 
Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z PN-B-03434 o połączeniach 
kołnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej. 
Należy przestrzegać następujących grubości blachy: 
a) kanały prostokątne dla długości boku 
- od 100 do 400 mm – 0.6 mm 
- od 500 do 800 mm – 0.8 mm 
- od 1000mm i większych – 1.0 mm 
b) przewody okrągłe 
- od 80 do 400 mm – 0.6 mm 
- od 500 – 800 mm – 0.8 mm 
- powyżej 1000 – 1.0 mm 
 
W kanałach o szerokości powyżej 800 mm oraz w kanałach płaskich o szerokości większej 
od 600 mm zamontować wsporniki usztywniające oraz wykonać wzmocnienia powierzchni 
kanału nawiewnego i wywiewnego . 
Wszystkie kolana 90o  w przewodach prostokątnych maja mieć wbudowane łopatki kierujące. 
Izolacja cieplna ma być zgodna z polską normą: PN-B-02421 
Kanały od okapów wykonać ze stali nierdzewnej o połączeniach kołnierzowych.  
Podejścia do kratek nawiewnych lub wywiewnych lub ich skrzynek rozprężnych 
usytuowanych w stropie podwieszonym wykonać za pomocą przewodów elastycznych 
izolowanych o długości 500÷1000 mm. 
 
Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej 
folii aluminiowej następujących kanałów: 
 wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone do central wentylacyjnych 

w budynku zaizolować matami  o gr. 30 mm, 
 wszystkie kanały czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnątrz budynku  po poddaszu 

zaizolować matami  o gr. 80 mm. 
 wszystkie kanały nawiewne i wyciągowe prowadzone wewnątrz budynku  po poddaszu 

zaizolować matami  o gr. 80 mm. 
 pozostałe kanały nieizolowane 
Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanałów 
oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. 
Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku 
stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. 
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Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy 
pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych.  
Przewiduje się znakowanie instalacji prowadzonych w przestrzeni stropów podwieszonych 
Dla instalacji prowadzonych w przestrzeni stropu podwieszonego wykonać oznaczenia 
kierunku przepływu instalacji oraz numeru instalacji. 
Znakowanie instalacji wentylacji wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 
 
2.3 Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki  
Czerpnię i wyrzutnię ścienne prostokątne typ A z blachy stalowej ocynkowanej i wyposażyć 
w poziome żaluzje przeciwdeszczowe typu A. 
Czerpnia oraz wyrzutnia powietrza zlokalizowana będzie w oknach dachowych, lukarnach. 
Krata czerpna oraz wyrzutowa zlokalizowana będzie około 5 cm  przed ramą okienną okien 
w lukarnach. Szyby w oknach lukarn będą zdemontowane a w ich miejsce będzie 
zamontowana siatka zabezpieczająca przeciw owadom.  Do montażu czerpni i wyrzutni 
przewidziano lukarny zlokalizowane na dachu od strony zachodniej budynku.   
Kratki i wszystkie części towarzyszące mają być pomalowane zgodnie ze specyfikacją 
kolorów ustaloną z inwestorem. 
Galanteria nawiewno-wyciągowa: 
- Przepustnice regulacyjne 
- Kratki nawiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z kierownicami i przepustnicą 
regulacyjną, do bezpośredniego montażu na kanale prostokątnym lub spiro 
- Kratki wywiewne z lamelami pionowymi ruchomymi, z przepustnicą regulacyjną , do 
bezpośredniego montażu na kanale prostokątnym lub spiro 
- Zawory nawiewne i wywiewne 
- Nawiewniki i wywiewniki talerzowe 
 
2.4 Przepustnice 
Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A 
 
2.5 Króćce amortyzacyjne elastyczne. 
Dostarczane wraz z urządzeniami 
 
2.7 Tłumiki 
W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano tłumiki. 
 
2.8 Centrala wentylacyjna 
Zaprojektowano centralę nawiewno wywiewną z wymiennikiem krzyżowym. oraz 
nagrzewnicą elektryczną. Centrala zapewnia nawiew powietrza w ilości Vn=1735 m3/h i 
wyciąg w ilości Vw=1285 m3/h. Nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej Q= 4,8 kW 
zamontowana w centrali zapewnia nawiew powietrza o temperaturze tn=22  0C dla okresu 
zimowego.  
Dla okresu letniego centrala nawiewa do pomieszczeń powietrze o temperaturze 
zewnętrznej. Nie przewidziano montażu chłodnicy w centrali. 
Centrala będzie zlokalizowana w pomieszczeniu 2-7 magazynek.  
 
3 SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0.0 Wymagania ogólne. 
 
3.2 Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt montażowy: 
1. Samochód dostawczy do 0,9t 
2. Samochód skrzyniowy do 5t, od 5-10t 
3. Wciągarkę ręczną od 3 do 5t, 
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4. Wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t 
5. Spawarkę elektryczną wirującą 300a 
6. Giętarkę do prętów mechaniczną 
7. Nożyce do prętów mechaniczne 
8. Szlifierki 
9. Wiertarki 
10. Gwintownice 
11. Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 
4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymagania ogólne. 
 
4.2 Transport urządzeń, osprzętu wentylacyjnego 
Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. 
Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. 
 
4.3 Transport kanałów wentylacyjnych 
Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym. 
Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposób. 
Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych kanałów nie należy rzucać. 
Kanały układać na podkładach drewnianych. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane związane z wykonaniem 
instalacji wentylacji w budynku. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Instalacja wentylacji 
- wykucie otworów dla instalacji 
- wyznaczenie tras kanałów, miejsc lokalizacji urządzeń wentylacyjnych 
 
5.3 Roboty montażowe instalacji wentylacji 
 Mechanizmy przepustnic powinny umożliwić łatwą zmianę położenia łopat, w zależności od 
pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Czerpnie i wyrzutnie ścienne należy zamontować 
minimum 0.5 m. nad poziomem terenu. Wygląd czerpni i wyrzutni oraz ich dokładne 
usytuowanie uzgodnić z architekturą. Kanały wentylacyjne z tłumikami powinny być szczelne 
- do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 
mikroporowatej. 
Centrale wentylacyjną montować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Połączenia między kanałami uszczelnić. 
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5.4 Zabezpieczenie przed korozją 
Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagają wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone 
fabrycznie, oraz uszkodzone powłoki cynkowe. Miejsca, które wymagają zabezpieczenia 
należy oczyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie pokryć powłokami 
antykorozyjnymi – farbami chlorokauczukowymi. 
 
5.5 Zabezpieczenie termiczne 
Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczyć otulinami z wełny mineralnej wykończonej 
folią aluminiową: 
- dla przewodów ułożonych w budynku - 30mm 
- dla przewodów ułożonych poza budynkiem - 80mm 
Izolację przewodów wykonać zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
5.6 Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne 
Elementy instalacji odizolować od konstrukcji podkładkami z gumy. Wszystkie przejścia 
przewodów przez ściany zabezpieczyć miękkimi płytami pilśniowymi. Kanały mocować lub 
podwieszać na sprężystych uchwytach. Centrale wentylacyjne łączyć z instalacją poprzez 
króćce elastyczne. 
Wykonać izolację akustyczną na odcinkach od tłumików do wentylatorów w instalacjach 
wywiewnych grubość izolacji g=30 mm pod płaszczem z folii aluminiowej. 
Hałas wywołany przez pracę urządzeń powinien być zgodny z normą PN-78/B - 10440 
Urządzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2 Kontrola techniczna 
Kontrolę wykonuje się przez: 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności 
z PN 
- sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic 
- sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych 
- pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221 
- sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek 
- sprawdzenie działania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie 
- sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440 
- sprawdzenie działania automatyki i sterowania. 
 
6.3 Próby szczelności instalacji wentylacji 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy „A” 
Próbie szczelności powinny być poddane; 
- odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami, 
- kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, 
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoży sprawozdanie z następującymi danymi: 
 wydatek powietrza dla każdego wentylatora i centrali 
 rozdział ilościowy powietrza w instalacji rozprowadzającej 
 prędkości powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanałach) 
 temperatura powietrza w lecie i w zimie 
 wilgotność powietrza 



 

50 

 ciśnienie statyczne na ssaniu i wylocie każdego wentylatora, w zespołach 
wentylator/wężownica i kanałach wylotowych na każdym piętrze 

 straty ciśnienia w urządzeniach itp. 
 zużycie energii na wentylator 
 poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach 
Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru należy podać na rysunkach wykonawczych . 
Z przeprowadzonych prób szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymagających warunków. 
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego wynosi 10%. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0.0 Wymagania ogólne. 
7.2 Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót: 
- dla urządzeń kpl 
- dla galanterii wentylacyjnej szt 
- dla kanałów wentylacyjnych m2 
- dla izolacji m2 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 
wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sprawności całego systemu 
wentylacyjnego) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania systemu wentylacji i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Płatności za wykonaną i odebraną instalację wentylacji należy przyjmować na podstawie 
obmiaru i oceny jakości wykonywanych robót. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
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- prace przygotowawcze 
- zakup, dostarczenie i montaż wszystkich niezbędnych materiałów 
- dostawa i montaż automatyki całego systemu wentylacyjnego 
- dostawa i montaż niezbędnych konstrukcji wsporczych 
- dodatek za prace na wysokości 
- oznakowanie 
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 
- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji technicznej 
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 
Ponadto: 
* dla central wentylacyjnych 
- konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia antykorozyjne, amortyzatory, zawiesia 
- pełna automatyka wraz z okablowaniem 
- uruchomienie, regulacja 
* dla kanałów wentylacyjnych 
- uszczelnienie połączeń międzykanałowych, 
- podpory, wsporniki, zawiesia 
- niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją) , 
wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 
* dla kratek, nawiewników, wywiewników 
- elementy przyłączeniowe, elastyczne (flex) 
- wsporniki, podpory, zawiesia 
- niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją), 
wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 
 
10 NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia 
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 
BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 
BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza. 
BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki. 
BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe. 
BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne. 
BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe. 
BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne. 
BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. 
BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. 
PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie 
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SST-09  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z remontem zabytkowego dworku 
pełniącego funkcje Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 
45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych zasilających centrale wentylacyjną 
z nagrzewnicą elektryczną, wentylatory łazienkowe, wykonanie uziemienia stalowych 
kanałów wentylacyjnych, przeniesienie oświetlenia pomieszczeń w których wykonano sufity 
podwieszone z płyt GK. 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, 
osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w trybie określonym w umowie. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto 
wyroby te powinny: 
 znajdować się w bieżącej produkcji 
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych specyfikacjach i 

projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom. Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1 „Wymagania ogólne”  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót elektrycznych 
Do wykonania robót stosować dokładnie te materiały wymienione w dokumentacji 
projektowej i przetargowej lub materiały równoważne mające te same właściwości i 
własności. Każdorazowo na użycie innych materiałów Wykonawca musi uzyskać zgodę 
Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru. 
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3. Sprzęt 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, 
elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania 
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. Sprzęt powinien być zgodny 
z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji lub 
projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
prac ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca przystępujący do 
pracy powinien posiadać niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą jakość wykonywanych 
prac. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w części „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt.5. Szczegółowy opis zaprojektowanych rozwiązań oraz niezbędnych ich realizacji 
materiałów, znajduje się w opisie technicznym branży elektrycznej  
5.2. Trasowanie 
Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i 
prostopadłych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników 
oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze 
itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. Trasa 
przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno 
uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać 
utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i odległości między punktami 
podparcia.  
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować 
oraz sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 
 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp. 

5.5. Wykucie otworów i bruzd 
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić 
szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
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jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię 
po której należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i 
mechanicznych w zależności od potrzeb. Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych 
przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych 
znieszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” 
pomieszczeniach należy właściwie zabezpieczyć wszystkie miejsca przy powyższych 
robotach.  
5.6. Układanie przewodów i kabli w rurkach 
Układanie rur Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych 
krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą 
oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
 wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
 wkręcanie nagrzanych końców rur. 
 Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. 
Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Wciąganie 
przewodów i kabli Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić 
prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z 
rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego 
osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 
użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. Zabrania 
się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
Układanie i mocowanie przewodów. Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. 
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody wprowadzane do puszek winny mieć 
nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco 
dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 
Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Podłoże pod przewody 
winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek 
rozmieszczonych w odstępach co około 50cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły 
przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a 
pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w 
luźny krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez 
zatynkowanie. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy świecznikowych. Łączenie przewodów Łączenie przewodów należy 
wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w oprawach poprzez lutowanie lub na 
specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju 
wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i 
czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. 
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce 
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi końcówkami. 
5.7. Montaż osprzętu 
 Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Montaż puszek instalacyjnych 
 wykonać otwór w ścianie 
 umieścić puszkę w otworze 
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 włożyć zaczepy i dociągnąć śruby w przypadku puszek przykręcanych 
 umocować puszkę za pomocą zaprawy gipsowej 
Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do 
puszki mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki 
znajduje się uchwyt do taśmy. Montaż opraw oświetleniowych Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 
rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno 
umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z 
przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. Montaż osprzętu instalacyjnego 
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny 
(wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) i montować go w sposób 
trwały za pomocą kołków rozporowych. W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej 
wymieniony osprzęt w uprzednio zainstalowanych puszkach końcowych p/t. Czujnik ruchu 
należy montować do ściany lub sufitu za pomocą kołków rozporowych. Lokalizacja czujnika 
powinna być dostosowana do obszaru poruszania się człowieka. 
5.8. Montaż rozdzielnic 
Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem 
urządzenia w miejscu oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie wywiercić 
otwory, założyć kołki i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz 
wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po 
zamocowaniu urządzenia należy: 
 wyposażyć w elementy zgodnie z projektem 
 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp. 
 założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych elementów rozdzielnic,  
 w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich 

ustawieniu należy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami. 
5.9. Próby 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 
wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji 
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających 
aktualne atesty legalizacyjne. Należy wykonać następujące próby: 
 ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 

dodatkowych 
 pomiar rezystancji izolacji 
 samoczynnego wyłączenia zasilania 
 sprawdzenia biegunowości 
 badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
 pomiar uziemienia ochronnego i roboczego 
 
 6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części 
„Wymagania ogólne” pkt. 6. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z 
normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu powinno podlegać: 
 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
 właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 
 załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 
 wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciw-porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
6.2. Oględziny instalacji elektrycznych 



 

56 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki 
zabezpieczeń spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach, czy 
zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie 
mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowe 
czynności jakie powinny być wykonane podczas oględzin, także wymagania norm, których 
spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są 
poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
6.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do 
zastosowania. Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny 
spełniać przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364. 
6.4. Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 
 instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów 

lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 
 urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
 dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
 urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami zabezpieczenia przed 

przegrzaniem,  
 urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 

zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur. 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 
60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364- 4-
482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 
6.5. Dobór przewodów 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. W tym przypadku należy sprawdzić: 
 prawidłowość odbioru parametrów technicznych kompatybilność i dostosowanie do 

warunków pracy urządzeń, 
 zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
 zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych, 
 zabezpieczających przed przepięciami, 
 zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 
 do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane 

zgodnie z dokumentacja techniczną we właściwych miejscach instalacji elektrycznej 
prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, kontroli 
stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 

 prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 
(selektywność) działania, 

 czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 
zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia, 

6.6. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega 
na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i stwierdzenia, że kolory 
zielono-żółty i niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 
6.7. Połączenie przewodów 
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Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób 
zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na 
połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na 
naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Zaciski bez gwintowe rozłączalne do 
łączenia przewodów o przekrojach do 16mm W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, 
błędów montażowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być 
usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia 
usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań jest niedopuszczalne. 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. Obmiar 
robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet 
robót. 
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót 
elektrycznych i teletechnicznych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i 
teletechniczne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
8. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w części „Wymagania ogólne” 
punkcie 9. Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów 
pomontażowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

 
9. Przepisy związane 
 PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
 PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi.  

 PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

 PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

 PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

 PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

 PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.  

 PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

 PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

 PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

 PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.  
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 PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze.  

 PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych.  

 PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
elektrycznych.  

 PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

 PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: 
Wymagania ogólne  

 PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych  

 PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich  

 PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych  

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
 PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa  
 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  
 PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe  
 PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 

drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
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SST-10  SUFITY PODWIESZONE Z PŁYT GK 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych z 
płyt gk w ramach remontu zabytkowego dworku pełniącego funkcje Domu Kultury w Żabiej 
Woli przy ul. Warszawskiej 27. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 1. 
Zakres robot obejmuje wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kartonowo-gipsowych. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami w obowiązujących Polskich 
Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
1.4. Grupy, klasy i kategorie robót. 
 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
1.5. Wymagania ogólne 
wymagania ogólne wykonania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 
wytycznych dla pozostałych branż. Przewidziane materiały muszą odpowiadać Polskim 
Normom, a także posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do 
stosowania w budownictwie.  
 
2. Materiały 
Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej” 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą 
techniczną.  
2.1. Podstawowe materiały: 
 konstrukcja nośna z profili głównych i nośnych z profili CD z łącznikami do połączeń 

wzdłużnych i krzyżowych. Ruszt może być wykonany jako jedno i dwu poziomowych 
 system podwieszenia z drutu mocującego o długości 12.5 cm - 1 m, zakończonym 

wieszakiem kotwicznym z napinaczem. Wariantowo można zastosować wieszak 
mocujący o nośności 0,25 kN lub noniuszowy system podwieszania o nośności 0,4 kN dla 
sufitów przeciwpożarowych o dużym ciężarze 

 płyty GK grubości 12.5mm zwykłe i wodoodporne. Sufity podwieszane z płyt g-k (w 
pomieszczeniach mokrych odporne na wilgoć), 

 do mocowania wieszaków sufitowych do stropów stalowych i betonowych stosować kołki 
wkręcane, 

 do mocowania wieszaków do stropów blaszanych trapezowych stosować śruby do blachy 
lub nity, 

 gips szpachlowy.  
 

3. Sprzęt 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich: 
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
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 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni, -poziomnice, 
 wkładki dystansowe, -mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz 

pojemniki do przygotowywania kompozycji klejących, 
 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny, 
 wiertarki, wkrętaki,  

 
4. Transport 
Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” Do 
wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 
 samochody skrzyniowe, 
 samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t. 7. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Zakres robót obejmuje wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie stalowym 
ocynkowanym pod prowadzonymi pod stropami kanałami wentylacji mechanicznej całego 
rozwiązania systemowego należy je zastosować. 
5.1. Wymagania odnośnie sufitów podwieszanych Warunki szczegółowe wykonania sufitów 

podwieszanych: 
sprawdzenie kątów pomieszczenia i inst.. 
 potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pom. 
 rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych. 
 zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
 zamocowanie profili przyściennych. - zawieszenie rusztu sufitu. 
 wypełnienie rusztu sufitu płytami GK.  
 szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników. 
 impregnowanie powierzchni. 
 usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń. 
 Zasady wykonywania robót: 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu 
podwieszanego. Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być 
niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. Do zakotwiczenia wieszaków mogą 
być używane tylko części posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Każde 
dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
Mocowanie sufitów gładkich z płyty GK, standardowo dla powłoki z 1 płyty GK gr 12.5 mm co 
100 cm profile główne, co 50 cm profile nośne, wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy podwójnych 
płytach i systemach ognioodpornych należy stosować mocowanie katalogowe odpowiednie 
dla wymaganego systemu. Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty 
tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 
Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową. Na świeżą masę położyć taśmę spoinową 
i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy od fugi. Po 
związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. Na 
zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez 
gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed 
dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. W trakcie 
odbioru robót należy sprawdzić: 
 stan i wygląd sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowaniai sztywności, 
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
 uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami,  
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6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PBiT i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Badania w czasie wykonywania robót: 
 sprawdzenie podłoża do mocowania rusztu: - strop – ściany 
 sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do ścian, 
 sprawdzenie mocowania płyt, 
 sprawdzenie zbrojenia spoin taśmą. 
 sprawdzenie po wykonaniu robót. - szpachlowanie spoin - płaszczyzn okładzin 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane normami warunki techniczne.  
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. Jednostką 
obmiaru jest m2 położonego sufitu podwieszanego.  
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja 
powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Sufit może 
być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być przyjęte. Protokół odbioru 
gotowych elementów powinien zawierać: - ocenę wyników badań - wykaz ewentualnych wad 
i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia - stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania sufitów z płyt g-k z zamówieniem Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. 
 
8. Normy i przepisy. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

Polskimi Normami ( PBiT ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych 
do realizacji materiałów i urządzeń. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. 
Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń, 
PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 
PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe.  
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SST-11  RUSZTOWANIA  
 
1. WSTĘP  
1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań przy 
remoncie zabytkowego dworku pełniącego funkcje Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. 
Warszawskiej 27. 
Montaż i demontaż rusztowań należy do robót tymczasowych i pomocniczych i jako takie nie 
znalazły się w przedmiarze robót ale powinny zostać uwzględnione w kalkulacji ryczałtowej 
ceny Wykonawcy. 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu i demontażu oraz utrzymaniu rusztowań, a także roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
.  
1.4. Kod CPV Rusztowania -CPV 45262100-2  
1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Praca na wysokości - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości 
co najmniej 1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się 
pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia 
ta:  
- Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5m pełnymi ścianami  
- Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem.  
Rusztowania - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce 
budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST -Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 1.6. 
  
1.7. Dokumentacja robót  
Dokumentacje robót stanowią:  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę,  
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr  
202, poz. 2072),  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 
2072),  
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,  
- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe Dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami).  
Roboty należy wykonywać na podstawie Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST  
- Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 2. Materiały stosowane do montażu rusztowań 
podpór powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaćzenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub  
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".  
2.2. Rusztowania i podpory stalowe  
Do wszelkich robót, których nie można wykonać bezpiecznie przy użyciu drabiny lub innymi 
sposobami, powinno się zapewnić robotnikom odpowiednie rusztowania.  
Do podparcia konstrukcji stropu tarasu na czas wykonywania robót remontowych.  
Rusztowania i stemplowania nie powinny być konstruowane, rozbierane, czy też w 
znacznym stopniu przerabiane, o ile nie są:  
- dozorowane przez kompetentną i odpowiedzialną osobę;  
- wykonywane w miarę możności przez fachowych robotników przywykłych do tego rodzaju 
prać.  
Wszelkiego rodzaju rusztowania stemple i potrzebny do tego sprzęt oraz wszelkie drabiny 
powinny być:  
- wykonane z materiałów dobrej jakości;  
- odpowiednio wytrzymałe, przy czym należy przewidzieć zarówno ciężar jak i naprężenie, 
jakiemu zostaną poddane;  
- utrzymywane w dobrym stanie.  
Rusztowania powinny być skonstruowane w taki sposób, aby żadna z ich części nie mogła 
ulec przesunięciu przy normalnym użytkowaniu.  
Rusztowań i stempli stalowych nie należy przeciążać, przy czym w miarę możności ciężar 
powinien być równomiernie rozłożony.  
Zanim na rusztowaniach zostaną zainstalowane maszyny do podnoszenia, należy 
przedsięwziąć specjalne środki ostrożności, zapewniające rusztowaniom stemplom 
wytrzymałość i stałość.  
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Rusztowania i stemplowania powinny być kontrolowane w ustalonych okresach przez osobę 
kompetentną.  
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i 
przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze 
spadkiem 45" w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty  
Rusztowania powinny:  
- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty 
oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;  
- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;  
- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  
- posiadać balustradę,  
- posiadać piony komunikacyjne.  
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  
2.3. Oznakowanie  
Na rusztowaniu i stemplowania powinny być oznakowane, wywieszona tablica informująca o 
dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po 
dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku 
budowy.  
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 
3.  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym 
przez Inwestora.  
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora.  
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna 
pkt. 4.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 
5  
Rusztowania i stemplowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, 
rusztowania nietypowe-zgodnie z projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania i 
stemplowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż i 
demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. 
Montaż i demontaż rusztowań i stemplowań powinien być wykonany przez osoby 
przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań i stemplowań, pod kierunkiem 
upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania 
lub stemplowania.  
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 
odbioru technicznego.  



 

65 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań 
należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.  
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:  
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 
telefonu;  
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 
pracy.  
- Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią 
długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia 
dla rąk i nóg.  
- Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.  
- Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 
związanym z instalacją elektryczną.  
- Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.  
5.2. Eksploatacja  
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom:  
- codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora 
rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego,  
- doraźnie - przez komisję z udziałem Inspektora Nadzoru, Majstra Budowlanego i 
Brygadzistę użytkującego rusztowanie. Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych 
wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do 
wykonywania robót na rusztowaniach. Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika 
budowy.  
Materiały potrzebne do wykonania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym 
w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 0,80 kN/mJ.  
Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
W okresie zimy pomosty należy niezwłocznie oczyszczać ze śniegu i lodu. Podłoże, na 
którym jest ustawione rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie umożliwiającym 
natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych.  
W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegają też przeglądom: codziennym, 
dekadowym i doraźnym. Zakres czynności obejmujących poszczególne przeglądy powinien 
być ujęty w odpowiednich instrukcjach montażu i eksploatacji danego rusztowania. Za 
dokonanie określonych w instrukcji czynności jest odpowiedzialny kierownik budowy lub 
upoważniona przez niego osoba. Wyniki przeglądu należy wpisywać do dziennika budowy. 
Materiały potrzebne do wykonywania robót powinny być rozłożone równomiernie na całej 
powierzchni pomostu roboczego, a ich ciężar nie może przekraczać dopuszczalnego 
obciążenia użytkowego pomostu.  
Pomosty robocze rusztowań nie powinny być obciążone ludźmi powyżej dopuszczalnego 
limitu przewidzianego dla konkretnego typu rusztowania.  
Przyjmuje się, że masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. 
Pomosty robocze nie mogą być obciążane maszynami lub urządzeniami, które w czasie 
pracy wywołują drgania. Węże do tłoczenia zaprawy należy podwieszać do elementu 
konstrukcji rusztowania w sposób przegubowy. Praca na dwóch różnych poziomach w jednej 
linii pionowej jest dopuszczalna - jeśli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania 
szczelnego daszka ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska.  
5.3. Demontaż  
Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną 
przez kierownika budowy.  
5.4. Zakazy dotyczące wykonania robót  
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań i stemplowania:  
- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
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- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
  
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 
6.  
Zakres kontroli  
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 
pracy.  
- Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.  
- Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 
związanym z instalacją elektryczną.  
- Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.  
- Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc 
pracy.  
- Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią 
długość, w celu zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia 
dla rąk i nóg.  
- Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone.  
- Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, 
związanym z instalacją elektryczną.  
Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone w sposób, 
mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek.  
6.3. Badania zamontowanych rusztowań  
Sprawdzenie prawidłowości zmontowanych rusztowań stalowych z rur i stemplowań  
Badania należy przeprowadzić każdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po 
całkowitym ukończeniu wszystkich robót montażowych.  
Sprawdzenie stanu podłoża. Wystarczające jest zaświadczenie kierownika budowy o 
przeprowadzeniu badań stanu podłoża na zgodność z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996. 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych.  
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiarów zewnętrznych 
rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.  
Sprawdzenie stężeń polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzenie zakotwień polega 
na przeprowadzeniu próby wyrywania kotwi ściennych za pomocą dźwigni 1:10 z siłą 0,25-
0,30 kN,  jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej.  
Liczba badanych kotwi powinna być określona w instrukcji montażu rusztowania. 
Sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających prowadzi się na podstawie oględzin 
zewnętrznych. Sprawdzenie wymagań dotyczących konstrukcji polega na oględzinach 
zewnętrznych. Nośność wysięgnika należy sprawdzać przy obciążeniu próbnym 200 daN. 
Sprawdzenie urządzeń piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru oporności.  
Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodność z p. 4.9 PN-M-47900-
2:1996 polega na oględzinach zewnętrznych i pomiarach.  
Sprawdzenie zabezpieczeń polega na oględzinach zewnętrznych. W przypadku rusztowań 
przejezdnych (ruchomych) należy sprawdzać dodatkowo zgodność z p. 4.10.1 i 4.10.2 PN-
M-47900-2:1996.  
Odchylenie od pionu i poziomu zewnętrznej konstrukcji rusztowania należy sprawdzić 
przyrządami pomiarowymi, zapewniającymi wymaganą dokładność. 
Ocena wyników badań. Rusztowanie uważa się za prawidłowo zmontowane, jeżeli przeszło 
wszystkie badania pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W 
przypadku stwierdzenia niezgodności należy usterki usunąć i wykonać ponownie badania. 
Poświadczenie wykonania badań (odbiór rusztowania). Z przeprowadzonych badań 
(odbioru) należy sporządzić protokół.  
 
 7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 8.  
 
9. Dokumenty odniesienia  
9.1 Normy  
- PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i  
główne parametry  
- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania  
stojakowe z rur  
- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe  
- PN-EN 74-1:2006 (U) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w  
deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -Wymagania i metody badań  
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
Zalecenia i Instrukcje producentów.  
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe stojące 
nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -Ośrodek 
Certyfikacji Wyrobów  
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa- Rusztowania Systemowe stojące 
nieruchome robocze-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -Ośrodek 
Certyfikacji Wyrobów. 
 
 


