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Wykaz wazniejszych definicji i skrotow 1 uzytych w tekscie

Zamawiajacy/ Inwestor — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamoéwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamoéwienia, ztozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzor Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do kontroli
1 odbierania dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umowga z Zamawiajagcym

Roboty budowlane — roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 3 pkt 7)

Umowa — umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca
SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Komisja odbiorowa — zespot odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajacego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych dobr, w szczegdlno$ci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Usluga — wszelkie $wiadczenia, ktorych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa
Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD - Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD - Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE — Odnawialne zZrdédto energii

PFU — Program Funkcjonalno Uzytkowy - Niniejszy dokument stuzacy do ogloszenia zamowienia, ktdrego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
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Czes¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest okre§lenie wymagan dotyczacych opracowania kompletnej wielobranzowej
dokumentacji projektowej pt. ,,Termomodernizacja wraz z pracami remontowymi budynkow Muzeum
im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krosniewicach”, a nast¢epnie wykonanie robot budowlanych
na podstawie wykonanego 1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu architektoniczno —
budowlanego i technicznego oraz po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowaé cato$¢ zadania,
t]. dokumentacje¢ projektowa, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i ustugi konieczne
do przeprowadzenia przedsigwzigcia. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore
nie zostaly wyszczegolnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

2. Opis stanu istniejacego
2.1.  Architektoniczno-budowlany

Obiekt sktada si¢ z zespotu budynkéw potaczonych ze sobg bezposrednio, w sktad ktérych wchodza:
dwa budynki niepodpiwniczone, parterowe z poddaszami uzytkowymi i jeden budynek frontowy,
W czgs$ci podpiwniczony, pigtrowy z poddaszem gospodarczym.

Budynki zostalty wybudowane w koncu XVIII wieku. Uktad $cian no$nych podtuzny, usztywnienie
stanowia czeéci $cian poprzecznych, podciagi oraz klatki schodowe. Sciany zewnetrzne wykonane
z cegly ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne nieocieplone. Stropy: konstrukcja dachu drewniana,
nieocieplona, budynek frontowy pokryty dachéwka, wozownia 1 stajnia blachg, czgsciowo wystepuja
niewielkie nieszczelnosci pokrycia dachowego. Zespo6t budynkow sktada si¢ z dobudowanych do siebie
trzech budynkow:

- budynek frontowy czgsciowo podpiwniczony, pigtrowy z poddaszem gospodarczym,
- budynek stajni niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem uzytkowym,
- budynek wozowni niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem uzytkowym.

Tynki wewnetrzne i zewngtrzne $cian i stropow cementowo — wapienne i wapienne.

poznans ka Plac Wolngg

k1

STAINIA

£H

=
WOZOWNIA
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Rys. 1 lokalizacja poszczegdlnych budynkéw
2.2. Instalacje Sanitarne

W stanie istniejacym, zrodtem ciepta dla budynkow jest kottownia weglowa na wegiel energetyczny.
Kotlownia znajduje si¢ na parterze budynku stajni oraz jest wydzielona pozarow0. Wysokos¢
pomieszczenia to ok. 3,8 m. Na potrzeby ogrzewania obiektu pracuje jeden kociol automatyczny z
zasobnikiem paliwa. Kociol ma moc 150 kW i pojemno$¢ zasobnika 350 dm?®. Uktad kotta odseparowany
zostat sprzegltem hydraulicznym od uktadu instalacji. Kottownia pracuje na parametrach 90/70 °C.

Istniejacy kociot jest wyeksploatowany .
Ciepta woda przygotowana jest w lokalnych podgrzewaczach elektrycznych.

Kottownia zasila obecnie jeden obieg ogrzewania grzejnikowego catego obiektu (zastosowano 2 pompy
obiegowe w uktadzie rownoleglym).

Automatyke kotlowni zapewnia sterownik producenta kotta.

W kottowni zlokalizowana jest studnia schtadzajaca oraz wentylacja grawitacyjna — tylko wywiew.
Kottownia nie jest wydzielona pozarowo.

Ogrzewanie obiektu realizowane jest za pomoca :
- grzejnikow cztonowych zeliwnych,
- grzejnikdow rurowych ozebrowanych,
- grzejnikow rurowych pionowych (piony grzejne).

Cze$¢ grzejnikow znajduje si¢ za ostonami ekspozycyjnymi. Instalacja prowadzona jest jako poziomy w
kanatach pod posadzka z dostepem przez klapy.

Piony oraz gatazki czeSciowo prowadzone sa w bruzdach a cze¢§ciowo po wierzchu.

- | g ) T || | sl |
e L ] Ex\@%ﬂ i Al ;
' [ ‘
] _—:iﬁ@’}‘_’_L_"l“—qm—/', [ ;

E 1l u = o
" lokalizacja ~

Rys 2. Orientacyjna lokalizacja kottowni
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Zdj. 1 Istniejace rozdzielacze
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ok. 3,83m
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\ ok. 5.65m L
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Rys. 3 Rzut pogladowy istniejacej kottowni
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Zdj. 2 Przyktadowe typy pokryw kanatéw podposadzkowych.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

3.1.  Uwarunkowania formalno-prawne

— Dziatka oraz obiekty zlokalizowane na dzialce sg wpisane do rejestru zabytkow,
— Dla dziatki obowigzuje MPZP,

— Dziatka nie znajduje si¢ w granicach wpltywow eksploatacji gérniczej,

— Obiekt nie ma przytacza gazowego.

3.2.  Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Budynek podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych nie begdzie wylaczony z uzytkowania.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikami nieruchomos$ci, na terenie ktérych
prowadzone beda prace.

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt w obrgbie paséw drogowych oraz
ciggdw pieszych, a takze zapewnic¢ niezbedng organizacje ruchu, zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej
drogi.
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3.3. Uwarunkowania Srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania technologiczne pozytywnie wplyng na ograniczenie szkodliwych emisji
I W zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w §wietle obowigzujacego prawa. Z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0
udostegpnianiu informacji o srodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzadzania
raportu oddzialywania na srodowisko.

4. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszystkie roboty budowlane sktadajace si¢ na przedmiot zamoéwienia powinny zosta¢ zaprojektowane
I wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi,
ochrony p.poz., bhp, innymi przepisami obowigzujacymi dla tego typu obiektow. Wykonawca w ramach
zamOwienia opracuje wszystkie wymagane dokumenty, przeprowadzi wymagane odbiory.

5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

5.1. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamoéwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamowienia powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow bhp, ochrony zdrowia i srodowiska
oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, pozwolen,
uzgodnien, opinii 1 innych niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia.

W trakcie realizacji zamowienia do obowiazkow Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wiasnym
staraniem 1 na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczeg6Inosci:

— zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy;

— stosowanie wylacznie materiatdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych wykonywanych na obiekcie;

— zapewnienie dostaw materiatéw 1 urzadzen;

— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiaréw, badan, prob;

— udzial we wszelkich odbiorach;

— wyplata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce W trakcie przeprowadzania
robot budowlanych wiascicielom dziatek, na ktoérych prowadzone byly te roboty;

— wykonanie naprawy uszkodzonych w trakcie robot przez Wykonawce drog, chodnikéw, ogrodzen,
mostkéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych;

— zapewnienie wymaganych nadzorow wiascicielskich oraz specjalistycznych, lub innych
wymaganych stosownymi przepisami wraz z pokryciem ich kosztow, w szczegdlnosci
konserwatorski;
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— pokrycie kosztoéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robdot budowlanych, w tym
optat za zajecia pasow drogowych i1 innych terenow, jezeli bedzie to konieczne;

— zapewnienie obslugi geodezyjnej budowy przez caly okres jej trwania, na wlasny koszt;

— uporzadkowanie terenu budowy;

— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

5.2. Wymagania ogélne na etapie projektowania

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbgdne
do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca zapewnieni nadzor autorski przez caly okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie
sporzadzonej dokumentacji, w ramach wynagrodzenia. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja,
aby niektore dokumenty byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagaja uzgodnienia
przez wlasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji 1/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powiazanych, w tym projektéw branzowych, operatow, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy  wynikajacej
z kontraktu.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Dokumentacje projektowa Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (plikéw tekstowych, plikow PDF, plikow w formacie edytowalnym umozliwiajagcym
odczytanie w programie typu CAD, Norma Ekspert w formacie .ath) nagranych na nosniku pamieci,
w ilo$ciach wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majatkowych praw autorskich
do dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamowienia. Majatkowe prawa autorskie
do dokumentacji projektowej nie moga by¢ obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, a takze osoby
trzecie nie moga mie¢ zadnych roszczen, ktorych przedmiotem moglyby by¢ majatkowe prawa autorskie
do dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przyjeciem dokumentacji projektowej (potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym) przez
Zamawiajacego, Wykonawca:

— przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do utworow wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celow zamowien publicznych,
realizacji wszelkich robdt budowlanych,

— wyrazi zgode na wprowadzanie zmian do utworéw bedacych przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajacego lub wskazang przez niego osobe trzecia,

— wyrazi zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych do tych utworow
na polach eksploatacji 1 jednocze$nie przenosi na Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na
wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utworéw,
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— zobowiazuje sig, iz nie dokona Zadnej czynno$ci o skutku cofnigcia zezwolenia na wykonywanie
praw zaleznych.

W dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezb¢dne do wykonawstwa prac irobot

budowlanych oraz obliczenia i inne szczegdlowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej

wykonania.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skladajacych si¢ na nig opracowan oraz
pisemne o$wiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, i ze zostata
wykonana z nalezytg starannos$cia.

5.2.1. Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (z elementami wykonawczymi)

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany w zakresie:

— zagospodarowania terenu — na mapie do celow projektowych,

— architektoniczno-budowlany,

— techniczny z elementami wykonawczego (dopuszcza si¢ w jednym opracowaniuy).
Powyzsze opracowania majg by¢ zgodne z:

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679) lub rozporzadzenia obowigzujgcego
W momencie jego sporzadzania. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne branze.
Projektant uzyska niezbedne uzgodnienia oraz decyzje, w tym:

— warunki przylaczenia do sieci gazowej;

— uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych - zgodnie z ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI, z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
W sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej par. 3.1 punkt 1 oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2022r. poz. 1679);

— uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow pozwolenia na przebudowe obiektu
wpisanego do rejestrze zabytkOw oraz ujetego w gminnej ewidencji zabytkow (w tym takze uzgodni
lokalizacje szafki gazowej na elewacji budynku);

— Prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i1 kosztowe, rysunki szczegotow
I detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbg¢dnych parametréw pozwalajacych
na identyfikacje materiatlu, urzadzenia,

— dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula
0 kompletnosci 1 przydatnos$ci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
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— w zakresie projektow technicznych (wykonawczych) nalezy ujaé wszystkie roboty niezbgdne
do wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé w sposob czytelny.

— dokumentacja podlegata bedzie ocenie 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed ztozeniem
do organow administracyjnych.

Zakres dokumentacji:

- ekspertyza konstrukcyjna budynku w zakresie niezb¢dnym do wykonania projektu w ilosci 5szt.,

- projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na mapie do celow projektowych, architektoniczno-
budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbednych branzach, w ilosci 5 szt.

- uzyskanie warunkow przytaczeniowych gazu,

- opinia ornitologiczna i chiropterologiczna (jesli bedzie wymagane),

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie budowy (zgodnie z obowiagzujacymi przepisami),

- kosztorys inwestorski i przedmiar robot w ilosci 2 szt.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w ilosci 2 szt.

5.2.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, zawierajacej w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu
1 jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét. Specyfikacja musi sktadad
si¢ ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t podstawowych, rodzajow robot wedtug przyjetej
systematyki lub grup robot. Specyfikacja musi odpowiada¢ wytycznym zawartym w niniejszym programie.

Specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

5.2.3. Kosztorysy i przedmiary roboét

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedmiaru i kosztorysu szczegdtowego, wykonanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

5.2.4. Nadzor autorski

Wykonawca w okresie realizacji Inwestycji zapewni nadzor autorski w ramach wynagrodzenia. Projektanci
(autorzy projektu) zobowigzani sg do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczegdlnos$ci do:

— stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
— uzgadniania mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
W projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
— uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy
lub Inspektorow nadzoru.
Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanie$é
na dokumentacj¢ budowy znajdujaca si¢ u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
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Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacj¢ zamienng. Wykonawca sporzadzi docelowo
dokumentacje¢ powykonawczg w formie papierowej i elektroniczne;.

5.2.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza obejmujaca niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty itp.), dokumentacje fotograficzng wykonanych roboét, zgloszenie
zakonczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej (2 egz., wersja
oryginalna + kopia) oraz w wersji elektronicznej (plikow tekstowych, plikéw PDF, plikow w formacie
edytowalnym umozliwiajacym odczytanie w programie typu CAD, Norma Ekspert w formacie .ath)
nagranych na no$niku pamieci, w ilosciach wskazanych przez Zamawiajacego.

W przypadku wprowadzania zmian nalezy je zaznaczy¢ rowniez na wersji edytowalnej plikow oraz
przekaza¢ Zamawiajacemu.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajace stosowane do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu:
- Instrukcje eksploatacji obiektu, ktdra powinna zawierac:
e zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

e pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

e instrukcje stanowiskowe BHP,
e wykaz dostarczonych urzadzen wraz z nazwa producenta,
e harmonogram okresowej konserwacji, kazdego dostarczonego urzadzenia,

e opis standbw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postgpowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,

5.3. Obowiazki Wykonawcy

W trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny koszt:

— zapewni¢ ubezpieczenie budowy - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji robot,

—  zapewni¢ obecnosc¢ osoby pehnigcej funkcje kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— sporzadzi¢ plan BIOZ;

— uzyska¢ decyzje (jesli bedzie taka koniecznos¢) i ponie$¢ wszelkie optaty za zajecie pasa
drogowego;

— zapewni¢ dostep do lokali ustugowych zlokalizowanych w sgsiedztwie lub poblizu Inwestycji,
podczas trwania robot budowlanych

— zapewni¢ wywoz gruzu i odpadow z budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztow ich sktadowania
i utylizacji na wysypisku;
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wykona¢ niezbedne pomiary wykonanej instalacji elektrycznej, wynikajace z ogdlnie
obowigzujacych przepisoOw prawa,

wykona¢ ewentualne zalecenia organow wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
zawiadomionych o zakonczeniu budowy;

uzgodnic¢ projekt z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow;

uzyskac prawomocna decyzje¢ o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami);

sporzadzi¢ wniosek materialowy na wzorze Zamawiajacego, ktéry bedzie zatacznikiem do Umowy.
Whniosek materialowy musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie
zatwierdzonego wniosku materiatowego Wykonawca moze dopiero zakupi¢ materiat i wprowadzi¢
na teren budowy do wbudowania.

uzyska¢ decyzje zezwalajaca na eksploatacje kottow — UDT (w przypadku zastosowania jednostek
kondensacyjnych o mocy wigkszej od 100 kW).

5.4. Wymagania ogélne dotyczace robét budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji przez
Zamawiajacego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych.

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem o0sob
uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci niezbednej na dany dzien
pracy i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne takie
jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wiascicieli lub zarzadcoOw tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez uzytkownikéw. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie ich instalacji. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji 1 urzagdzen na miejscu
instalacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji 1 urzadzen zastanych w miejscach w ktoérych beda realizowane instalacje.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor
inwestorski, Zamawiajacego oraz wiasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbgdne prace
zwigzane z likwidacja szkody 1 przywrdceniem stanu pierwotnego na wtasny koszt.

— Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do zalecen planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

— Kadra Wykonawcy powinna:

zosta¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

posiada¢ aktualne badania lekarskie,

posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac,

by¢ zdolna do petnej komunikacji w jezyku polskim.

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy. Uzywany sprzet musi posiada¢ niezbedne badania techniczne.

— Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Materialy
i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego§ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiarow i badan przedstawi na pi$mie do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

5.5. Gwarancja i serwis gwarancyjny
Prace gwarancyjne beda realizowane przez Wykonawce w okresie wskazanym w umowie na roboty
budowlane od dnia protokolarnego odbioru koncowego inwestycji w ramach wynagrodzenia.
W ramach przedmiotu zamowienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji i rekojmi:

— roboty budowlano-montazowe — zgodnie z umowa, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego,
W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na kazde wezwanie Zamawiajacego,

— zapewnienia dostawy 1 wymiany niezbednych czesci w przypadku braku mozliwo$ci naprawy.
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementoéw
0 parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za wady
fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie zobowigzania.

Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dostarczone wyroby:

— stanowig wlasno$¢ osoby trzeciej, albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej;
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— maja wade zmniejszajaca ich wartos$¢ lub uzytecznos¢ wynikajaca z ich przeznaczenia, nie posiadaja
wlasciwo$ci wymaganych przez Zamawiajacego, albo jezeli dostarczono je w stanie nieckompletnym.

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy, informuje Wykonawce bezposrednio
lub za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej, uzytkujacej wyroby objete gwarancja
jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przystugujacych z tego tytulu uprawnien.
Form¢ zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji” wykonany przez Zamawiajacego lub jego
reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usunig¢cia wad fizycznych i prawnych wyroboéw lub do dostarczenia
wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig si¢ w okresie gwarancji W ramach wynagrodzenia.
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materialdow obcigzonych roszczeniami osob trzecich, jak np.
komornik itp.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegly zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastgpuje wylacznie w miejscu eksploatacji sprzgtu. Dopuszcza si¢
napraw¢ uszkodzonego elementu poza miejscem eksploatacji, zapewniajac jednoczesnie funkcjonalno$¢
naprawianego elementu, lub uzycia urzadzenia zastepczego, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej. Zamawiajacy
nie dopuszcza stosowania materiatbw obcigzonych roszczeniami oséb trzecich, jak np. komornik itp.

Gwarancja jest wylaczng gwarancja udzielang Zamawiajacemu 1 zastgpuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne 1 domniemane, a w szczegdlnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowej
lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od btgdow prace
dostarczonych wyrobow w okresie trwania gwarancji.

W przypadku wystapienia w okresie gwarancji awarii, usterki badZ ujawnienia wady tego samego elementu
(podzespotu) w wiecej niz 10% ilo$ci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie
Zamawiajacego, do wymiany catego urzadzenia na swoj koszt, w calym sprzecie stanowigcym przedmiot
zamoOwienia. Wymiana powinna zosta¢ wykonana w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okoliczno$ciami, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zastosowania sankcji wynikajacych z tresci zawartych we projekcie umowy.

5.6. Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy nastepujacych dodatkowych dokumentow:

— os$wiadczenie producenta o spelnieniu minimalnych wymaganych WT i normami parametrow
technicznych,

— karty katalogowe urzadzen w jezyku polskim, wraz z innymi dokumentami charakteryzujgcymi
urzadzenie, takie jak DTR, aprobaty techniczne i itp.

5.7. Wymagania szczegoltowe dotyczace robét budowlanych
5.7.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac 1 umiesci¢ na swoj koszt
wszystkie konieczne tablice informacyjne, w tym rowniez tablice informacyjne dotyczace zrdodia
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finansowania, ktore beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
na swoj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, taSmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swoj koszt moze
zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami, czy $ciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca
ma tak zorganizowac¢ teren budowy, aby miat mozliwos$¢ korzystania ze wszystkich mediow.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu obje¢tego placem budowy do czasu jej
zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejagcego budynku i znajdujacego si¢ tam wyposazenia
i sktadowanych wiasnych materiatdéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje
si¢, ze bedzie wlaczony w cene kontraktowa, w ktéra wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegblnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, §cieki itp. W cen¢ kontraktowa winny by¢ wilaczone rowniez wszelkie oplaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz
koszty likwidacji tych przytaczy po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
i medidow energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy i jest on w pelni odpowiedzialny
za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

6. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow lub zakres
robot budowlanych

Dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy: 1 019,02 m2
- Kubatura budynku: 8 078,37 m3

{. Zakres robot

7.1.  Ogolny Zakres prac Branzy architektoniczno - konstrukcyjnej:
7.1.1. Zakres prac budowalnych:

—  Wszystkie wymiary podano przyblizone, nalezy je sprawdzi¢ w trakcie realizacji;

— Naprawa spekan (zszycie elewacji oraz peknig¢ — nalezy ustali¢ konieczno$¢ wykonania zszy¢
w ekspertyzie konstrukcyjnej);

— Uzupetnienie fragmentéw brakujacych tynkoéw;

— Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian piwnicznych;

— Tynki wapienne zewngtrzne — do wymiany 1 uzupetnienia,

— Ocieplenie $cian wewnetrznych oddzielajacych cze$S¢ ogrzewang od nieogrzewane] warstwa
styropianu o grubosci 10cm i A=0,035W/mK, w budynku frontowym (Zajazd), od wewnatrz;
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Ocieplenie dachu/stropu poddasza ogrzewanego od Wozowni, warstwg wetny mineralnej o

grubosci 20cn i A=0,035W/mK, (ocieplenie od wewnatrz);

Ocieplenie stropu nad 1 pigtrem w budynku frontowym (Zajazd) weing mineralng o grubosci 22cm

oraz A2=0,035W/mK;

e Nalezy zdja¢ istniejgce odeskowanie 1 istniejagce warstwy izolacji, nastepnie utozy¢ warstwe folii
paroprzepuszczalnej, nowa izolacj¢ termiczng oraz utozy¢ deskowania jak w stanie istniejgcym

Ocieplenie tropu nad parterem w budynku oficyny (Wozownia i Stajnia) welng mineralng o grubosci

22cm oraz A=0,035W/mK;

e Nalezy zdja¢ istniejgce odeskowanie 1 istniejagce warstwy izolacji, nastepnie utozy¢ warstwe folii
paroprzepuszczalnej, nowg izolacj¢ termiczng oraz utozy¢ deskowania jak w stanie istniejacym,;

Ocieplenie $cian wewnetrznych oddzielajacych cze$¢ ogrzewana od niecogrzewanej warstwg welny
mineralnej/ styropianu o grubosci 10cm i A=0,035W/mK, w budynku oficyny, od wewnatrz,
Wymiana okien zewnegtrznych na nowe zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw o wspotczynniku U=0,9 W/m2K;

Lp. | Wymiary [cm] | Tlo$¢ [szt.]
1. 135 x 135 +r65 7
2. 130 x 165 4
3. 130 x 190 14
4, 100 x 130 2
5. 115 x (130+r57) 21
6. 54 x 105 1
1. 130 x r65 10
8. 150 x r75 10
9. 108 x r54 2
10. 135 x 120 2
11. (82+82) x 250 1

(balkonowe)

Z uwagi na konieczno$¢ zaadaptowania jednego okna jako wyjscie ewakuacyjne, wykonanie
podjazdu dla niepelnosprawnych i schodow wejSciowych Zamawiajacy jest na etapie uzyskiwania
zgody Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi i1 nastepnie uzyskania pozwolenia
na budowe na podstawie projektu budowlanego: ,,Projekt Budowlano-wykonawczy dodatkowego
wyjs$cia zgodnie z wymogami przeciwpozarowymi wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych”
z 2020r. Zamawiajacy dotaczy w/w projekt. Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglgdnienia
w/w projektu w dokumentacji projektowej i wykonania robot budowlanych.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowe zgodnie z zaleceniami Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow 0 wspotczynniku U=1,3 W/m2K;,

Lp. Wymiary [cm] E(z)'fc]
1. 140 x (220 +r78) 1
2. 140x (215 +40) 1
3. 90 x 200 4
4. 125 x 240 +r60 1
5. 100 x 200 1
6. 305 x (192+r55) 1

strona |18



| 7. | 120x(20+r78) | 1 |

Proponowane rozwigzania kolorystyczne $cian zewngtrznych:
e Na czeSciach cokotowych Scian i we wngkach parapetu: kolor ciemno pistacjowy;
e Na obramieniach okien, gzymsach i innych elementach: kolor jasno pistacjowy, zblizony

do biatego

e Na polach $cian: kolor jasno pistacjowy
Lokalizacja poszczegolnych koloréw zostata przedstawiona na rysunkach kolorystyki elewacji.
Wszystkie elementy obrobek blacharskich, parapety, rury spustowe i rynny w kolorze naturalnym
cynku.

UWAGA: nalezy uzyska¢ zgode oraz uzgodnienie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw na wszelkie
prace, na etapie projektowym nalezy wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki.

7.1.2. Zakres prac demontazowych

Skucie starych, odspojonych tynkéw (zaktada si¢ okoto 20% tynkéw odspojonych) wraz
Z usunieciem starych powtok malarskich, oraz usunigciem wtérnych uzupetnien,

demontaz wszelkich elementéw znajdujacych si¢ na $cianach budynkéw (tablice, uchwyty na flagi,
oznakowania, itp.) — elementy przeznaczone do ponownego montazu,

demontaz okien, drzwi zewnetrznych przeznaczonych do wymiany (zgodnie z zestawieniem stolarki
podlegajacej wymianie),

demontaz rur spustowych oraz obrébek blacharskich,

demontaz anten, drabin, kanaldéw wentylacyjnych i innych elementéw przymocowanych do $ciany,
demontaz istniejacych opraw oswietleniowych.

7.2.  Ogolny zakres prac Branzy sanitarnej

Zakres robot obejmuje prace polegajace w szczegolnosci na:

Dostosowaniu pomieszczenia kottowni,

Demontaz istniejacej instalacji zrodta ciepta — kotla,
Budowa nowe;j instalacji kotlow gazowych,
Budowa uktadu powietrzno spalinowego,

Budowa instalacji gazowej,

Budowa instalacji grzewczej,

Wykonaniu instalacji detekcji gazu.

7.3.  Szczegélowy zakres Branza architektoniczno-budowlana
7.3.1. Prace demontazowe

Demontaz posadzek i polepy nad ostatnig kondygnacja (parter 1 pigtro);
Demontaz wszystkich szyldow, tablic informacyjnych z elewacji;
Demontaz okien i drzwi — przeznaczonych do wymiany;

Demontaz obrébek blacharskich, rur spustowych, parapetow;
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- skucie starych, odspojonych tynkow (zaktada si¢ okoto 30% tynkéw odspojonych) wraz

Z usuni¢ciem starych powtok malarskich, oraz usunigciem wtornych uzupeinien.

7.3.2. Ogolne wytyczne do prac budowlanych

UWAGA: Kolorystyka do ustalenia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz Zamawiajacym na
etapie projektu — zaktada sie elewacje w kolorze jasnym z elementami dekoracyjnymi, np.: tynk szlachetny,
itp. Wszystkie budynki powinny tworzy¢ spdjny w odbiorze wizualnym kompleks zgodnie z koncepcja.
Przed wykonaniem docieplenia nalezy usuna¢ odspojone tynki, wykona¢ uzupetnienia oraz usung¢ glony
I wykwity na elewacjach.

7.3.3. Wykonczenie $cian zewnetrznych

Proponowane rozwigzania kolorystyczne $cian zewngtrznych
- Na czgéciach cokotowych $cian i we wngkach parapetu: kolor ciemno pistacjowy;

- Na obramieniach okien, gzymsach i innych elementach: kolor jasno pistacjowy, zblizony do
biatego;

— Na polach $cian: kolor jasno pistacjowy;
Lokalizacja poszczegolnych koloréw zostata przedstawiona na rysunkach kolorystyki elewacji.

Na etapie projektowym nalezy wykona¢ badania stratygraficzne oraz uzgodni¢ kolorystyke z
Konserwatorem Zabytkow oraz Zamawiajacym.

Wszystkie elementy obrobek blacharskich, parapety, rury spustowe i rynny w kolorze naturalnym
cynku.

7.3.4. Ocieplenie Scian wewnetrznych

Pomiedzy cze$cig ogrzewang i nieogrzewang na poddaszu nalezy zaprojektowac i uzy¢— Styropian
0 grubosci 10cm oraz A=0,035W/mK.

7.3.5. Remont studzienek piwnicznych doswietlajacych powyzej gruntu

Wykona¢ remont krat stalowych zabezpieczajacych studzienki piwniczne doswietlajace (kraty nalezy
zdemontowac, oczys$ci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, malowa¢ min. dwukrotnie farbg do metalu; krat ze
stali nierdzewnej nie malowac). Kraty montowa¢ ponownie, Na wyremontowanych powyzej gruntu
studzienkach.

7.3.6. Docieplenia strop6w nad ostatnia kondygnacja
Ocieplenie stropow wykona¢ warstwg izolacji o grubosci 22cm oraz A=0,038W/mK. Welne uktada¢
na paraizolacji, na oczyszczonym stropie.

Ocieplenie stropéw poddasza uzytkowego w budynku Stajni na poziomie jetek (kleszczy) wetlng mineralng
o grubosci 20cm oraz A=0,038W/mK.

Przed wykonaniem ocieplenia i robot elewacyjnych nalezy:

- Wykona¢ remont kominéw ponad dachem (remont tynkéw, czap kominowych, wymiana obrobek
blacharskich itp.) oraz przestrzeni poddasza nieuzytkowego (remont tynkow).

Po wykonaniu ocieplen nalezy zabezpieczy¢ otwory wentylacyjne (w razie konieczno$ci wykona¢ nowe
otwory powyzej warstwy ocieplenia) kratkami stalowymi mocowanymi wkretkami pod warstwa tynku.
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W przypadku uszkodzenia stropu nalezy wykona¢ prace remontowe na catos$ci stropu:
- Usuna¢ odspojone tynki;
- Wykona¢ nowe tynki na calosci, malowa¢ dwukrotnie farbg w kolorze biatym,;
- Zamontowa¢ ponownie wszelkie instalacje sufitowe (o$wietlenie, czujki itp.). ok 20szt.

UWAGA

Wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym. Nie dopuszcza si¢ niszczenia zasiedzialych gniazd
ptasich.

7.3.7. Dachy

- Wykona¢ remont kominow:
e Zdemontowac czapy kominowe;

e Wykona¢ nowe czapy betonowe (w przypadku dobrego stanu czapy dopuszcza si¢ ponowny
montaz) wraz z obrobkami blacharskimi;

e Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ stalowymi kratkami przed przedostaniem si¢ ptakow
do kominéw;

e Zamontowac ponownie nasady kominowe — dopuszcza si¢ ponowny montaz istniejacych, jesli
sa w dobrym stanie technicznym,;

e Wykona¢ nowe obrobki blacharskie wokét komindéw (u podstawy kominow).

- Nalezy wykona¢ obrobki dachowe (m.in. obrébki attyki) z blachy stalowej ocynkowane;,
powlekanej na poziomie okapow, ilo§¢ zgodnie z dotagczona dokumentacja.

7.3.8. Remont elementéw stalowych (balustrady, kraty studzienek doswietlajacych)

- Oczysci¢ ze starych powtok malarskich;

- Elementy mocno skorodowane, nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z oryginalnym ksztaltem
I wymiarami;

- Calos¢ malowac farbg antykorozyjng do metalu w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Nalezy

uzyskac warstwe o grubosci powloki min. 150 um, elastyczng i odporng na uderzenia (nanie$¢ dwie
warstwy farby);

- W przypadku ztego stanu elementow stalowych dopuszcza si¢ catkowita wymiang wszystkich
elementow na nowe;

7.3.9. Montaz nowej stolarki okiennej

-  Wymiary oraz iloé¢ stolarki zgodnie z zestawieniem w pkt. 7.1.1.;
- Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K);

- Kolor stolarki okiennej od wewnatrz i zewnatrz: do uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow

- Okna z nawiewnikami higrosterowalnymi w glifach okiennych (po 1 szt. na okno);
— Okna uchylno-rozwierane, podziaty okien — do ustalenia z Konserwatorem Zabytkow
- Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej; montaz parapetow zewnetrznych

z wywinieciem na glify okienne min. 2cm; boczng krawedz parapetu osadzi¢ w tynku formujac
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specjalng szczeling w glifach; nie dopuszcza si¢ przykrecania parapetéw §rubami od zewnetrz okna,
parapet nalezy montowac¢ pod spod okna;

parapety wewnetrzne — bez zmian, w przypadku uszkodzenia parapetow podczas demontazu
I montazu okna nalezy go wymieni¢ na nowy, identyczny jak istniejacy;

okna montowaé¢ w systemie szczelnego montazu;

okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami
Technicznymi;

okna w strefach ppoz. nalezy wymieni¢ na nowe okna w odpowiedniej odporno$ci ogniowej;

Dopuszcza si¢ otwieranie tych okien jedynie do czynno$ci konserwacyjnych — klamki nalezy
wyposazy¢ w kluczyki.

Dopuszcza si¢ nizszy wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej okien ppoz.

Prace towarzyszace wymianie okien:

zabezpieczenie podlogi pomieszczen;

wykonczenie powierzchni calych gliféow wewnetrznych masg tynkarska lub gipsem wraz
z malowaniem (dwukrotne) na kolor uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

7.3.10. Montaz drzwi

Drzwi wej$ciowe, zewnetrzne.

U (drzwi)= min. 1,3 W(m2K),

lo$¢ oraz wymiary zgodnie z zestawieniem,

z dwoma zamkami z wktadka patentowa, uszczelki EPDM;

minimum 3 szt. zawiasow;

szeroko$¢ przej$cia po otworzeniu drzwi musi wynosi¢ min. 90cm;

drzwi drewniane, pelne, kolor do uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow

7.3.11. Obraébki blacharskie

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr.=min 0,50mm, wysunigte
min. 4,0cm poza obrys muru, klejone na catej dtugosci klejem (szczelnie na catej powierzchni blachy).

7.3.12. Rynny i rury spustowe

Rynny 1 rury spustowe wykonac¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej, gr.=min 0,50mm. Rynny wyposazy¢
na catej dlugosci w ostony przeciwko zaleganiu lisci. Rynny mocowac do deski czotowej, po wykonaniu
nowej obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Stosowac¢ systemowe rozwigzania.

Rury spustowe wyposazy¢ w tzw. czyszczaki z sitkiem,
Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %.

7.3.13. Roboty towarzyszace

montaz oswietlenia nad wejSciami (oprawy zewnegtrzne LED) — nalezy odtworzy¢ wszystkie
istniejace obecnie miejsca montazu opraw oswietleniowych, ok. 10 szt.,

demontaz i ponowny montaz elementow przymocowanych do $ciany (wraz z ich remontem
lub wymiang na nowe elementy, np.: drabiny wejsciowe na dach, tablice informacyjne, itp),
zabezpieczenie drzew 1 krzewdw rosngcych przy budynku na czas prowadzenia robot budowlanych,
po zakonczeniu robot budowlanych nalezy odtworzy¢ zielen niska (trawniki, tgki kwietne),
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wszystkie prace prowadzi¢ poza okresem legowym. Nie dopuszcza si¢ niszczenia zasiedziatych
gniazd ptasich.

7.3.14. Informacja dotyczaca ochrony przeciwpozarowej

Poniewaz w budynku wystepuje kilka stref pozarowych dzielacych budynek, to wskazanym jest jako
docieplenie stosowanie materiatu niepalnego (wetna mineralna).

7.4.  Szczegoélowy zakres Branza sanitarna

W ramach opracowania przewiduje si¢:

Demontaz istniejacej instalacji zrodta ciepta — kotla;
Budowa nowej instalacji kottéw gazowych;
Budowa uktadu powietrzno spalinowego;

Budowa nowej instalacji gazowej;

Budowa kompletnej instalacji grzewczej;
Wykonaniu instalacji detekcji gazu.

7.4.1. Kotlownia gazowa

Przedmiotem zamdwienia obejmuje rowniez wykonanie kottowni z kotltami gazowymi na gaz ziemny.
Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej instalacji kottowej wraz z instalacja gazowa. W kottowni
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ rozdzielacze z odejsciami na poszczegdlne obiegi (nalezy przewidzie¢
osobne obiegi dla kazdego lokalu wynajmowanego osobno).

Przed rozpoczeciem projektowania wykonawca uzyska warunki przytaczenia do sieci gazowe;.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

Montaz kottow gazowych,

Wykonanie zewngtrznej 1 wewnetrznej instalacji gazowej wraz z armatura,

Prowadzenie orurowania, montaz niezbednej armatury i automatyki, w tym zabezpieczajacej,
Montaz pomp obiegowych i fadujacych,

Wykonanie systemu spalinowego,

Wykonanie uktadu wentylacyjnego kottowni,

Wykonanie prob instalacji,

Uruchomienie uktadu i regulacje,

Szkolenie uzytkownikdw/obstugi.

Uzgodnienie z UDT oraz uzyskanie pozytywnej decyzji zezwalajacej na eksploatacje (w przypadku
takiej koniecznosci).

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

Wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras przewodow przez $ciany, dachy lub inne
przeszkody oraz odpowiednie zabezpieczenie pod katem p.poz.,

Uszczelnienie przepustow,

Dostosowanie pomieszczenia, w ktorym beda zlokalizowane kotty do obowigzujgcych przepisow.

Instalacja kottowa powinna sktadac¢ si¢ z takich elementéw, jak:

Kotty,
Automatyka sterujaca,
Armatura odcinajaca, regulacyjna, pomiarowa i zabezpieczajaca,
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— Armatura pompowa,

— lzolacja,

— Elementy montazowe,

— System uzupelniania oraz uzdatniania.

7.4.1.1. Wymagania dla kotla gazowego

Przewiduje si¢ montaz kotléw gazowych kondensacyjnych. Dobor jednostek nalezy zweryfikowaé
na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplng. Nalezy
dobra¢ kotly pracujace na potrzeby instalacji ogrzewania grzejnikowego.

Urzadzenia powinny posiada¢ uktad automatyki umozliwiajacy sterowanie na podstawie temperatury
zewngtrznej oraz wewngtrzne;.

Automatyka kotloéw powinna mie¢ mozliwo$¢ sterowania co najmnie;j:

— pompami c.o.,
— zaworami mieszajacymi.
Wymagania dla kottowni:

— moc nominalna catej kottowni min. 110 kW (13) — przy parametrze projektowanym — (zaleca si¢
60/40°C),

— kaskada min. 2 szt.,

— kociol musi by¢ kondensacyjny,

— stojacy lub wiszacy,

— palnik modulujacy od min. 30% mocy kotla,

— zaleca si¢ kociot umozliwiajacy wspotprace z systemem powietrzno-spalinowym — pobierajacy do
spalania powietrze z zewnatrz,

— Sprawno$¢ uzytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% 1 w rezimie
niskotemperaturowym- min 97 %.

— Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen min. 92%.

7.4.1.2. Zabezpieczenie instalacji

Nalezy przewidzie¢ system pracujacy w ukladzie zamknigtym. Uktad powinien pracowaé w sposob
bezpieczny 1 mozliwie bezawaryjny. Na etapie jego projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
majace na celu ograniczenie mozliwo$ci wystgpienia niepozadanych zjawisk oraz ochrong¢ przed
ich negatywnymi skutkami.

Nalezy przewidzie¢:

Zawory bezpieczenstwa nastawiane na dopuszczalng warto$¢ najstabszego elementu instalacji
i zabezpieczajgce osobno:

— Uktad kottowy,
— Uktad instalacji grzewczej,
Naczynia wzbiorcze zabezpieczajace osobno:

— Uktad kottowy,
— Uklad instalacji grzewcze;j.

7.4.1.3. Uklad uzupehiania wody

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy systemu woda uzupetniajgca powinna by¢ odpowiednio zmigkczona
(pozbawiona sktadnikow mineralnych) oraz przefiltrowana. Woda uzupetniajagca powinna spelniaé
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wszystkie wymagania stawiane przez dostawce kotléw. Na etapie projektu nalezy dobra¢ odpowiedni uktad
uzdatniania. Nalezy przewidzie¢ system automatycznego uzupeiniania.

7.4.1.4. Armatura

Opracowujac schemat technologiczny kotlowni nalezy przewidzie¢ takie elementy, jak:

— Zawory bezpieczenstwa,

— Zawory odcinajace,

— Filtry,

— Zawory zwrotne,

— Termometry,

— Manometry,

— Naczynia wzbiorcze,

— Zawory mieszajace (w przypadku uktadu wymagajacego zastosowania),
— Sprzegto hydrauliczne,

— Zawory réwnowazace (jezeli bedzie taka koniecznos$¢).
Armatura powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu maksymalnego ci$nienia pracy w miejscu, w ktérym
si¢ znajduje.

7.4.1.5. Pompy

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ uktady pompowe:
— instalacji grzewczej.
7.4.1.6. Licznik ciepta

W celu pomiaru wytworzonego ciepta nalezy zainstalowac elektroniczny cieptomierz osobny dla kazdego
lokalu ustugowego.

7.4.1.7. Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna by¢ wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottow wodnych gazowych.
Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametrow pracy kotla do systemu ogrzewania.

7.4.1.8. Instalacja odprowadzenia spalin

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system odprowadzania spalin. Przy projektowaniu 1 wykonaniu instalacji
gazow spalinowych nalezy spetni¢ nastgpujace wymogi:

— Instalacje spalinowe musza by¢ wymiarowane zgodnie z przepisami polskimi i lokalnymi oraz
Z wlasciwymi normami;

— Kanaty spalinowe musza by¢ wykonane z tworzyw niepalnych i by¢ odporne na dzialanie spalin
i ciepta;

— Odprowadzenie spalin z kotla odbywac si¢ bedzie kominem np. ze stali nierdzewnej 1 kwasoodpornej;

— Spaliny nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do komina w sposob korzystny dla przeptywu
(np. na krétkim odcinku, ze wzniosem, z niewielkg liczbg zmian kierunku).

Instalacje spalinowa nalezy dobra¢ do konkretnego typu kotta. Zaleca si¢ wykonanie uktadu powietrzno-

spalinowego.
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7.4.1.9. Rurociagi technologiczne

Rurociagi obiegdow wodnych nalezy wykonac z rur stalowych. Armaturg oraz urzagdzenia montowane przez
skrecanie oraz potaczenia kotlierzowe powyzej DN40. Do uszczelnien polgczen zastosowaé typowe
materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar.

Mocowanie przewodow wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowac¢ do $cian i stropéw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujace z wyjatkiem punktow
stalych musza posiada¢ wktadki gumowe umozliwiajace przemieszczanie si¢ rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Przej$cia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wystajacych za przegrode 20 mm. Rury stalowe czarne po r¢cznym oczyszczeniu i odtluszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania i farba nawierzchniow3.

Izolacje rurociaggéw wykona¢ z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujacymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat. Dopuszcza
si¢ stosowanie izolacji cieplnej z mat z welny mineralnej pod blachg ocynkowang lub aluminiows.

Rurociagi oznakowa¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku
przeptywu. Oznaczenie wykonaé¢ w sposéb trwaly w miejscach widocznych i dostepnych.

7.4.1.10. Izolacja rurociagdw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomoca gotowych otulin z welny mineralnej w ptaszczu
lub pianki poliuretanowej zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jak podano w tabeli ponize;.

Srednica wewngtrzna [mm] 1[\r/£11r1:11]r? iig?eﬁ;b& 303 ;zwol/a;g;lzleplne_]
Do 22 20
Od 22 do 35 30
Od 35 do 100 Rowna $rednicy wew.
Ponad 100 100
Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami nalezy zastosowac potowe wymaganych wartosci podanych w tabeli powyze;j.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste 1 nie uszkodzone, a sposob skladowania materialdow powinien wykluczy¢ mozliwos¢
ich zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta 1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany material o innym wspotczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;.

7.4.1.11. Instalacje wodno-kanalizacyjne w kotlowni

Nalezy wykona¢ instalacje wodno-kanalizacyjne w pomieszczeniu kottowni. Kotlownia powinna
by¢ wyposazona w umywalke oraz zawor czerpalny ze zlaczka do weza. Kottownig¢ nalezy wyposazy¢
w system uzdatniania wody doprowadzajacy jej jako$¢ do wytycznych producenta kotlow. System
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powinien by¢ wyposazony we wstepny filtr mechaniczny oraz zmigkczacz. Nalezy przewidzie¢ studni¢
schtadzajaca (istniejaca poddac renowacji) oraz wpust podtogowy.

7.4.1.12. Pomieszczenie kotlowni

Nalezy dostosowa¢ pomieszczenie kottowni zgodnie z wymaganiami dla kottowni na gaz ziemny.

Odpornos¢ ogniowa $cian wewnetrznych kottowni w budynku stropéw, $cian, drzwi i1 innych zamknigé
w budynku nalezy dostosowa¢ do wymagan. Wszystkie drzwi oraz okno nalezy wymieni¢ zgodnie
z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wymaga si¢, zeby S$ciany i podiogi byty
wykonane z materiatow niepalnych. Odlegtos¢ przodu kotta od Sciany powinna wynosi¢ min 1,0 m. Przed
wejsciem do kotlowni nalezy umiesci¢ tabliczke informujgcg o przeznaczeniu pomieszczenia. W kottowni
nalezy zapewni¢ o$wietlenie sztuczne w stopniu ochrony IP65. W poblizu drzwi wej$ciowych nalezy
umiesci¢ gasnice 1 inny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.

7.4.1.13. Wentylacja

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w naturalng wentylacj¢ umozliwiajacg niezakldcona
prace kotléw i doprowadza¢ wymagang ilo$¢ powietrza. Wentylacja powinna by¢ zabezpieczona przed
przedostawaniem si¢ zwierzat oraz wplywem czynnikoéw atmosferycznych. Nalezy wykona¢ uktad
wentylacji dostosowany do pracy kottow na gaz ziemny. Wywiew powietrza wentylacyjnego wykonac
w strefie podsufitowej. Dolna krawedz otworéw nawiewnych typu ,,Z” wykonana ok. 10 cm powyzej
poziomu posadzki kotlowni.

7.4.1.14. System bezpieczenstwa

Kottownia powinna by¢ wyposazona w detektory awaryjnego wyptywu gazu, powodujace samoczynne
odcigcie doptywu gazu za posrednictwem zaworu zamykajacego w przypadku wystgpienia nieszczelno$ci.
System nalezy wyposazy¢ w sygnalizacj¢ optyczng i1 akustyczng. Czujniki awaryjnego wyplywu gazu
powinny by¢ umieszczone pod stropem pomieszczenia w miejscu, gdzie wystepuje mozliwos¢ wycieku
I zbierania si¢ gazu.

7.4.1.15. Wymagania dotyczace fundamentu

W przypadku montazu kotlow stojacych wykonaé nalezy fundamenty pod kotly, przy uwzglednieniu

nastepujacych wymagan:

— Wymaga si¢, aby posadzka w miejscu ustawienia byla bezwzglednie rowna 1 wystarczajaco
obcigzalna;

— Przy obliczaniu no$nosci fundamentu nalezy uwzgledni¢ maksymalny cig¢zar eksploatacyjny
wszystkich cze$ci skladowych. Przy ustalaniu ciezaru eksploatacyjnego nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ elementy dodatkowe, a ich cigzar doda¢. Cigzar eksploatacyjny odpowiada cig¢zarowi
czesci sktadowych w stanie napetnienia;

— Kazda ustawiona cz¢s$¢ sktadowa musi by¢ wypoziomowana.

7.4.1.16. Wytyczne elektryczne

Wykonawca podlaczy urzadzenia zgodnie z projektem branzy elektrycznej. W kottowni nalezy wykonaé
instalacje oswietleniowg oraz gniazd wtykowych. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ okablowanie
do wszystkich urzadzen wymagajacych zasilania elektrycznego. Pomieszczenie kottowni powinno mieé¢
wydzielong rozdzielnice elektryczng i by¢ wyposazone w dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny
wyltacznik pradu w kottowni. Wylacznik ten nalezy oznakowac¢ w sposob trwaty i tatwo czytelny. Przewody
z tworzywa chroni¢ przed elektrycznos$cig statyczng. Wszystkie elementy instalacji wychodzace ponad
dach (w szczegdlnosci przewody spalinowe) nalezy obja¢ ochrong odgromowa.
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7.4.2. Instalacja gazowa

Wykonawca zaprojektuje, a nastepnie wykona instalacje gazowa na potrzeby kottowni zgodnie
z warunkami przytaczenia a takze obowigzujacymi przepisami. Instalacje gazowg Wykonawca doprowadzi
do projektowanych urzadzen w kottowni. Instalacje gazowa nalezy zaprojektowac z rur stalowych czarnych
bez szwu taczonych poprzez spawanie. Instalacja poprowadzona zostanie od punktu redukcyjno
pomiarowego. Armatur¢ gazowg nalezy montowa¢ na sztywno z instalacja gazowa. Na przewodzie
zasilajagcym odbiornik gazu w odlegtosci maks. 1 m liczagc w rozwinieciu przewodu nalezy zamontowac
kurek odcinajacy. Przed odbiornikiem gazu nalezy zainstalowad filtr gazu. Przylacze gazowe wg.
opracowania i realizacji gestora sieci gazoweyj.

7.4.3. Instalacja grzewcza

7.4.3.1. Instalacja grzewcza

Przewiduje si¢ wymiang calej instalacji grzewczej na uktad oparty o grzejniki ustalone ostatecznie z
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow (zwanym dalej WKZ). Po wstepnych konsultacjach z WKZ w
czesci wystawowej grzejniki zostang zastosowane jako wygladem zblizone do cztonowych zeliwnych typ
,» 1. Ponadto przewiduje si¢ montaz zaworow 1 glowic termostatycznych przy wszystkich grzejnikach w
budynku a takze armatury regulacyjnej. Gléwne poziomy przewiduje si¢ prowadzi¢ w kanatach
podposadzkowych. Pozostale prowadzenie nawigzujac do stanu istniejagcego w zgodzie z ustaleniami z
konserwatorem. Cze§¢ grzejnikdw zostata zlokalizowana za elementami wystawowymi ktorych
przywrdcenie do stanu sprzed prac nalezy uwzglednic.

7.4.3.2.  Grzejniki

Nalezy zamontowaé grzejniki ustalone z WKZ. Dla grzejnikéw stalowych ptytowych, wykonanych
z walcowanej na zimno blachy stalowej, gruntowanie poprzez zanurzanie w farbie podktadowej. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢é w odpowietrznik. Grzejniki powinny by¢é wyposazone w zawdr powrotny
Z mozliwo$cig odwodnienia i nastawy wstepne;.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikéw Wykonawca powinien naprawi¢ istniejace uszkodzenia
powierzchni tynkow, powlok malarskich, glazury, ekrandw termicznych pod grzejnikami. Mocowanie
grzejnikow powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza pod zawiesiami grzejnikow Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposob zapewniajacy wieloletnig trwato$¢ zamocowan.

7.4.3.3. Armatura

Wykonawca wyposazy kazdy z obiegéw w co najmniej w pompg obiegowa, zawor mieszajacy/regulacyjny,
filtr, zawor zwrotny, manometry, termometr oraz armatur¢ odcinajacg i rownowazaca. Projektant musi
zaprojektowac/opisaé system regulacji. Na kazdym obiegu na przewodzie powrotnym nalezy zamontowac
zawOr réwnowazacy z mozliwoscig odcigcia i1 spustu, natomiast na przewodzie zasilajacym zawoér
odcinajacy. Dodatkowo wykonawca zaprojektuje i zamontuje zawory odcinajgce na przewodach
poziomych umozliwiajace odcinanie poszczegdlnych stref systemu. W najnizszych punktach instalacji
nalezy stosowac zawory spustowe, a w najwyzszych zawory odpowietrzajace.

Na calg instalacj¢ grzewcza, nalezy wykonac szczegotowy projekt rownowazenia hydraulicznego instalacji
ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinigciach $rednic oraz konkretnych nastaw zaworow réwnowazacych,
termostatycznych. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi regulacje instalacji za pomoca
dedykowanego urzadzenia do réwnowazenia systemoéw wykorzystanego producenta..
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7.4.3.4. Zawory rownowazace

Na poszczegolnych obiegach oraz odgatgzieniach, nalezy zamontowaé zawory rownowazace, spetniajace
ponizsze wymagania:

— skosne ulozenie wrzeciona,

— plynna nastawa wstgpna,

— Dbezposredni odczyt nastawy,

— wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu,

— mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajagcym lub powrotnym,

— uszczelnienie grzybka zaworu, podwdjna uszczelka typu o-ring,

— dwa gwintowane krocce, w ktore mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oprozniajace badz krocce
pomiarowe, otwory zaslepione korkami.

7.4.3.5. Rurociagi instalacji grzewczej

Przewody nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z wkladka aluminiowg lub stalowych zaciskanych
zewngtrznie ocynkowanych — do uzgodnieniaz WKZ

Srednice przewodéw nalezy dobiera¢ w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ci$nienia — okoto 140
Pa/m. Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia.

Rurociagi pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur. Nalezy zastosowac podpory stale na pionach ponizej trjnikdw. Na przewodach stosowaé podpory
przesuwne. Podpory state i przesuwne montowaé zgodnie z wymaganiami producenta.

Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych Warunkéw Technicznych.

Na przejs$ciach przez przegrody zastosowaé tuleje ochronne. Przestrzen migdzy tuleja, a rurg uszczelnié
materialem trwaloplastycznym nieszkodliwym dla rur. Tuleje w stropach wypusci¢ 3 cm ponizej stropu
oraz ponad posadzke.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddaé ja probie szczelno$ci oraz ptukaniu. Rurociagi oznakowaé wg
normy przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku przepltywu. Oznaczenie wykona¢ w sposéb
trwaty w miejscach widocznych 1 dostepnych.

7.4.3.6. Izolacja rurociagdw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac za pomoca gotowych otulin zgodnie Rozporzadzeniem w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie jak podano w tabeli
ponizej:

. . Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
Srednica wewnetrzna [mm] [mm] mga terial 0.03 SV&J/ /m*Ip( d
Do 22 20
0Od 22 do 35 30
Od 35 do 100 Rowna $rednicy wew.
Ponad 100 100

Na przewodach 1 armaturze ulozonej w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowa¢ potowe wymaganych wyzej wartos$ci grubosci izolacji.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste 1 nie uszkodzone, a sposdb skladowania materialdow powinien wykluczy¢ mozliwos$¢ ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
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czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Jezeli zostanie zastosowany material o innym wspotczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

7.4.4. Prace remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejace grzejniki, a takze rurociggi prowadzone po wierzchu $cian.
Po usunieciu starych grzejnikow oraz rur nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni $cian
celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Nie wykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate
PO usuni¢ciu rur nalezy wypehic, a warstwy wykonczeniowe odtworzy¢. Nalezy zaprojektowac i wykonaé
malowanie calych wnek grzejnikowych, a w pozostalych miejscach co najmniej powierzchni¢ o 30 cm
wiekszg niz prowadzone prace. Szczegotowy zakres prac uzgodni¢ z WKZ.

8. Odbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

— odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
— odbiory czgsciowe;

— odbidr koncowy;

— odbidér gwarancyjny.

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Nadzor
inwestorski.

8.2.  Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polegaé bedzie na ocenie ilosci, jakosci 1 warto§ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokona¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Komisja
odbiorowa.

8.3.  Odbior koncowy

Odbidér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci i wartosci. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci
do odbioru przekaze Zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza.

Odbior koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
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Odbidr koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzor inwestorski zakonczenia robot oraz przyjecia , bez uwag, dokumentéw do odbioru koncowego.

Odbioru koncowy robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa, umowa i SWZ.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6dt uzupetniajacych i robot

poprawkowych.

W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robdt  poprawkowych,  uzupehiajacych
lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ powykonawcza — dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami
oraz dokumentacj¢ dodatkowa (jesli taka zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy);

— wyniki badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru;

— rysunki (dokumentacje¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot Zamawiajacemu — jesli dotyczy;

— dzienniki budowy (jesli dotyczy);

— deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow;

— o$wiadczenie o wykonaniu ewentualnych zalecen organdw wymienionych w art. 56 ust.1 ustawy
Prawo budowlane.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy przekaze o§wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

10. Przepisy prawne 1 normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamo6wienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi,
W szczeg6lno$ci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowigzujacymi w trakcie realizacji
zamoOwienia:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy (Dz. U.
2024 poz. 725)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. z 2021r poz. 2454),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ( Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458)

Ustawa z dnia 25 maja 2023 r. 0 ochronie oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy (Dz. U. z 2023r.
poz. 1336)

Ustawa z dnia 20 lutego 2024 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024r. poz. 275)
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych, (Dz. U. z 2021r. poz. 1210)

Branzowe normy techniczne.
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