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Projekt zagospodarowania

Projekt zagospodarowania-przeskalowany

Opis zagospodarowania

Informacja o obszarze oddziatywaniu obiektu

Decyzje, Uzgodnienia, Oswiadczenie, 1zba, Uprawnienia,
pismo z dn. 29.04.2020r. do KP PSP w Kutnie,
postanowienie L KW PSP,decyzja KP PSP

Ekspertyza techniczna budynku

- fotografie szt. 4 z opisem

- opinia geotechniczna

Opis techniczny

Rysunki fotografie:

- Inwentaryzacja fragmentu budynku — rzut przyziemia
- Inwentaryzacja — elewacja — fragment iprzekrdj A-A

- Projekt wejscia — rzut fundamentéw- fragment

- Projekt wejscia — rzut przyziemia- frgment

- Projekt wejscia — elewacja- fragment i przekrdj A-A

- Projekt wejscia- przekroj B-B

- Projekt wejscia- belka zelbetowa

- Projekt wejscia-zestawienie stolarki

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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MAGBUD Bogdan Krawczyk
PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA

99-300 Kutno, ul.teczycka 28
tel.(024) 253-39-12, 501-192-212 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Bogdan Krawczyk zamieszkaty 99-300 Kutno,
Wysoka Wielka 22 oswiadczam, ze sporzadzitem projekt budowlany:

Przebudowy budynku Muzeum im.Jerzego Dunin - Borkowskiego
w: Krosniewicach pl.Wolnosci 1, Dziatka nr 173, obr.Krosniewice

inwestor: Muzeum im.J.Dunin — Borkowskiego pl.Wolnosci 1
99-340 Krosniewice

- zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz

zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami.

Kutno, pazdziernik 2020r. Bogdan Krawczyk

Pracownia Projcktowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk 1
99-300 Kutno, ul.teczycka 28 tel.(024) 253-39-12, 501-192-212 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl




Opis zagospodarowania

Przebudowy budynku Muzeum im. Jerzego Dunin-
Borkowskiego w Krosniewicach

OBIEKT: Budynek Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego

LOKALIZACJA: 99-340 Krosniewice, pl.Wolnosci 1 dz.nr 173,
obr.Krosniewice

INWESTOR: Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego,pl.Wolnoscil
99-340 Krosniewice

1. Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie dodatkowego wejscia do
muzeum, w celach ewakuacyjnych- droga pozarowa i podjazd dla
niepetnosprawnych.

2. W ramach prac projektowana jest pochylnia, podest i schody.
Zagospodarowanie wykazano na mapie do celow projektowych z dnia
29.09.2020r.

3. Poniewaz podest na niewielkim fragmencie znajdowat sie bedzie fragmentem
nad studzienka kanalizacji deszczowej, projektuje sie go w tym miejscu oparty
na belce zelbetowej. Umozliwi to ewentualnie wymiane pokrywy studni
kanalizacji deszczowej.

4. Projektowane niewielkie fragmenty chodnika, umozliwiajace dojscia
do schoddw i pochyini.

5. Bilans terenu:

Istniejacego projektowanego
- powierzchnia zabudowy budynkéw: - 1055,42m?2 1055,42 m?2
- powierzchnia wejscia i podjazdu: - 82,57 m? 21,70 m?
- powierzchnia dziatki - 1923,64m
Pracownia Projcktowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk 1
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- powierzchnia biologicznie czynna 40%

6. Projektowany budynek spetnia wymogi opisane w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Dziatka na ktdrej projektowana jest inwestycja nie jest potozona na
obszarze wystepowania wptywow eksploatacji gorniczej i nie wptynie
negatywnie na srodowisko oraz higieng i zdrowie ludzi.

8. Dziatka na ktorej projektowana jest inwestycja podlega ochronie
konserwatorskiej .Budynek wpisany do rejestru zabytkow nr 346/291
z dn.1967.07.11.

Wykonat:

Kutno, pazdziernik 2020r.

Pracownia Projcktowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk 2
99-300 Kutno, ul.teczycka 28 tel.(024) 253-39-12, 501-192-212 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl




Informacja o obszarze

oddzialywania obiektu

OBIEKT: Budynek Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego

LOKALIZACJA: 99-340 Krosniewice, pl. Wolnosci 1 dz. nr 173,
obr. Krosniewice

INWESTOR: Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego pl.Wolnoscil
99-340 Krosniewice

1. W zagospodarowaniu terenu zachowane odlegtosci od granic

dziatek od urzadzen, obiektéw i budowli.

2. Wymagania p.poz. speinione w stosunku do budynkéw oraz w

zakresie zagrozenia wybuchem.

3. Spetnione warunki nastonecznienia (promieniowanie stoneczne)

oraz przestaniania (promieniowanie dzienne).

4. Zachowane warunki emisji: hatasu, promieniowania

elektromagnetycznego, ochrony powietrza i innych emisji.

5. Magazynowanie i utylizacja odpadéw — zgodnie z obowiazujacymi

wymogami.

6. Inwestycja nie wptynie negatywnie na odprowadzenie waod
powierzchniowych, podskdérnych, podziemnych i nie wystepuje

kolizja z urzadzeniami melioracyjnymi.
Pracownia Projcktowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk 1
99-300 Kutno, ul.teczycka 28 tel.(024) 253-39-12, 501-192-212 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl




7. Obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

8. Nie wystepuja zadne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

projektowanej inwestycji.

9. Oceniono obecny stan istniejacy na dzialce projektowanej

inwestycji i na sasiednich dziatkach

Wykonat

Kutno, pazdziernik 2020r.

Pracownia Projcktowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk 2
99-300 Kutno, ul.teczycka 28 tel.(024) 253-39-12, 501-192-212 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl




Ocena techniczna budynku

Ekspertyza techniczna

OBIEKT: Budynek Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego

LOKALIZACJA: 99-340 Krosniewice, pl. Wolnosci 1 dz. nr 173,
obr. Krosniewice

INWESTOR: Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego Pl.Wolnosci 1
99-340 Krosniewice

Budynek wybudowany w | potowie XIXwieku,przebudowany
w latach 80-tych XX wieku. Stan techniczny catego budynku
oceniany jest jako dobry. Fundamenty i sciana cze¢sci
potudniowej, po odstonigciu konstrukcji z tynkow i ziemi,
wymagaja oceny i podjecia ewentualnej decyzji o dalszych
robotach.

Strop nad czescia potudniowa ze wzgledu na przebudowge
nie powinien wptywac na stan obiektu.
Wymianie podlega otwdr okienny na okienny i drzwiowy oraz
budowa wejscia. Nalezy zwroci¢ uwage na blisko sciany
przebiegajaca kanalizacj¢ deszczowa.
Pozostate istniejace elementy konstrukcyjne (fundamenty,
$ciany, stropy itp.) nadaja si¢ do przeprowadzenia
projektowanej inwestycji, ktora nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa, pod warunkiem ich oceny w trakcie

realizacji.

Wykonat:
Kutno, pazdziernik 2020r.

, 1
Pracownia Projcktowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk
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Opinia geotechniczna

Projekt Budowlany

OBIEKT: Budynek Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego

LOKALIZACJA: 99-340 Krosniewice, pl. Wolnosci 1 dz. nr 173,
obr. Krosniewice

INWESTOR: 99-340 Krosniewice, pl. Wolnosci 1 dz. nr 173,
obr. Krosniewice

1. Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012
roku, poz 463).

2. Celem badania byto rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych
w podtozu dla budynku Muzeum im.Jerzego-Dunin

Borkowskiego w Krosniewicch.

3. Projektowane wejscie bedzie dobudowywane do istniejacego
budynku od potudniowej strony. Fundament bedzie zagicbhiony

w gruncie na gigcbokos¢ 100cm.

, 1
Pracownia Projcktowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk
99-300 Kutno, ul.teczycka 28 tel.(024) 253-39-12, 501-192-212 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl




4.  Warunki geotechniczne ustalono na podstawie odkrywki, badan i

analiz makroskopowych.

5. Budowa geologiczna zbadanego podioza jest prosta. Pod gleba
ustalono gliny piaszczyste do okoto 2,0m ponizej poziomu

gruntu.

6. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

7. Projektowane wejscie zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej,

przy stwierdzonych prostych warunkach gruntowych.

8. Obiekt proponuje si¢ posadowié¢ na gicbokosci -100cm ponizej

powierzchni terenu, ponad zwierciadtem wody gruntowej.

9. W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej w wykopie nalezy,

ja bezposrednio odpompowac.

Wykonat:
Kutno, pazdziernik 2020r.

, 2
Pracownia Projcktowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk
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Opis Techniczny

Przebudowy budynku Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Krosniewicach

OBIEKT: Budynek Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego

LOKALIZACJA: 99-340 Krosniewice, pl. Wolnosci 1 dz. nr 173,
obr. Krosniewice

INWESTOR: Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego pl.Wolnosci 1
99-340 Krosniewice

1. Podstawa opracowania:

mapa do celéw projektowych z dnia 29.09.2020r.,

T &

ogledziny i pomiary autora z VIl 1 1X.2020r.,

inwentaryzacja wlasna opracowana przez autora - w zataczeniu rys.1,2,

e o

zdjecia fotograficzne autora — w zataczeniu,

@

uzgodnienia z inwestorem,
f. umowa z inwestorem z dnia 07.07.2020r,

g. ekspertyza techniczna stanu ochrony p.poz. budynku, wykonana przez
mgr inz. Henryka Baranowskiego - rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
pozarowych oraz dr inz. Marka Kapele - rzeczoznawce budowlanego
z wrzesnia 2017r.

h. decyzja nr 2/2018 KP PSP z dn.18.01.2018r.,

I. Postanowienie WZ.5595.268.1.2017 L.6dzkiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP

2. Zakresem opracowania objeto jedynie fragment potudniowej $ciany
zewngtrznej sali wystawowej w jej wschodniej czesci.

3. Celem jest zaprojektowanie jedynie wyjscia ewakuacyjnego z sali wystawowej
muzealnej wraz z wejsciem dla niepetnosprawnych.

Pracownia Projcktowo-Ustugowa - MAGBUD - Bogdan Krawczyk 1
99-300 Kutno, ul.teczycka 28 tel.(024) 253-39-12, 501-192-212 e-mail: magbud@pro.onet.pl www.magbud.biz.pl




4. Ekspertyza p.poz. okreslata rozwiazania zastepcze w zespole budynkow
Muzeum, w zwiazku z planowana termomodernizacja budynku i zostata
zatwierdzona przez Wojewodzkiego Komendanta PSP w Lodzi
w dn. 12.12.2017r.

5. Inwestor Muzeum im.J.Dunina — Borkowskiego w Krosniewicach do chwili
obecnej z zalecen okreslonych w pkt. 4. wykonat:

- Projekt Wykonawczy Instalacji Alarmowej Pozaru.

- Projekt Instalacji Oswietlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego wraz z
Lokalizacja przeciwpozarowego wytacznika pradu.

- Oddzielono pomieszczenia nieuzytkowe zajazdu od klatki schodowej
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej.

- Zamontowano drzwi o klasie EI 60 odpornosci ogniowej w przejsciu stajni
wozowni w celu uzyskania podziatu stref pozarowych.

- Oddzielono zejscie do piwnicy zajazdu drzwiami o klasie EI 30 odpornosci
ogniowej.

- Zabezpieczono drewniane schody klatki schodowej zajazdu srodkami
ognioochronnymi do stopnia trudno zapadalnosci.

- Zabezpieczono stopnie i podstopnie schoddw klatki schodowej wozowni
srodkami ognioochronnymi do stopnia trudno zapadalnosci.

- Obudowano schody klatki schodowej zajazdu od spodu do klasy odpornosci
ogniowej.

- Zamontowano na suficie sanitariatu bedacego w pomieszczeniu stajni,
3 warstwy ptyt gipsowo-kartonowych w celu prawidtowego oddzielenia stref
pozarowych.

- Wykonano Projekt Budowlany Instalacji Hydrantowej.

Dziatania zwiazane z wykonaniem instalacji hydrantowej i instalacji
o$wietlenia ewakuacyjnego oraz wyjscia awaryjnego ze stajni na dziedziniec
muzealny, zostana podjete po pozyskaniu srodkow na te cele oraz decyzji
Konserwatora Zabytkow.

Powyzsze zostato okreslone w pismie Dyrektora Muzeum im. J.Dunin-
Borkowskiego w Krosniewicach z dnia 29.04.2019r., ktdre zataczamy do
dokumentow projektu.
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6. Budynek w zabudowie zwartej na terenie zespotu budynkéw dawnego zajazdu.
Przebudowywany obiekt parterowy, nie podpiwniczony, z poddaszem
magazynowym.

7. Sciany parteru murowane, strop zelbetowy, konstrukcja dachu- drewniana,
kryty blacha.

8. Budynek wpisany do rejestru zabytkow nr 346/291 z dn.1967.07.11

9. Przebudowie podlega fragment budynku, wykonanie dodatkowego wyjscia
(droga ewakuacyjna) wraz z budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

10. W trakcie prowadzonych robot nalezy:

- zdemontowac istniejace okno,

- zdemontowac grzejnik pod oknem “fawiery” z podejsciami,

- rozebra¢ fragment muru ponizej okna,

- wykona¢ fundamenty pod wyjscie z pochylnia i dylatacja od budynku,

- wykona¢ scianki boczne schoddw, pochylni, podestu wraz z belka zelbetowa
nad studzienka kanalizacyjna,

- wykona¢ wszystkie warstwy wejscia i podjazdu,

- zamontowac okna z drzwiami ewakuacyjnymi,

- zamontowac barierki pochylni,

- naprawi¢ tynki zewnetrzne i wewngtrzne oraz posadzke, zlikwidowaé
ewentualne uszkodzenia po rozbidrkach,

- wykona¢ dojscia, chodniki do schodow i pochyini.

11. Fundament - zagtebiony w gruncie min. 100cm na gruncie nosnym. zelbetowy.

12. Belka — zelbetowa oparta ma fundamencie Betonu B-20 stal 4@12 AlIIN,
strzemiona @6 co 20 cm.

13.Warstwy wejscia, posadzka — terakota antyposlizgowa , mrozoodporna ;
podtoze z betonu gr 10cm.
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14. Pochylnia o spadku 8%, cokoliki 7 cm balustrada zgodnie z
”Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ”8 71.1. (pochylnia powinna mie¢
szerokosc¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07
m i obustronne porecze, odstep migdzy nimi powinien miesci¢ si¢ w granicach
od1mdo1,1m).

15.0kna i drzwi , w miejscu istniejacych, o takich samych wymiarach otworu
w murze i podobnych podziatach.

16.W trakcie robot zachowac istniejaca instalacje elektryczna. Naprawié¢ fragment
instalacji c.o. po likwidacji grzejnika.

17.Wszystkie wskazniki techniczne budynku pozostaja bez zmian.

18.Wszelkie stosowane rozwiazania, materialy i technologie wszystkich branz
opisane w niniejszej dokumentacji beda spetnia¢ wymogi wynikajace
z przepiséw Prawa Budowlanego,

w szczegdblnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz wymogi Dziennikdéw Ustaw
I ustalen Polskich Norm dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcii;
-bezpieczenstwa pozarowego;
-bezpieczenstwa uzytkowania;
-zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;
-ochrony przed hatasem i drganiami;
-0szczednosci energii i1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu zostana zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu
| stosowania w budownictwie, za ktdre uznaje sie wyroby posiadajace:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa;
-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma,

-aprobate techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy;

(zgodnie z Prawem Budowlanym Tekst Jednolity Dziennik Ustaw
z 2000 r. nr 106 poz.1126, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002r zamieszczonym w Dzienniku Ustaw nr 75 poz. 690, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych

I Administracji z dnia 31.07.1998 zamieszczonym w Dzienniku Ustaw nr 113
poz. 728 oraz innymi obowiazujacymi przepisami).

Wykonat:
Kutno, pazdziernik 2020r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego

LOKALIZACJA: 99-340 Krosniewice, pl. Wolnosci 1 dz. nr 173,
obr. Krosniewice

INWESTOR: Muzeum im.J.Dunin-Borkowskiego pl.Wolnoscil
99-340 Krosniewice

1. Zgodnie z art.42. ust.2. pkt.2. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. kierownik
budowy zobowiazany jest do umieszczenia na budowie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

2. Ogtoszenie to stosuje si¢ do budowy o ile przewiduje si¢ na nigj
prowadzenie robot budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw albo na ktérej
planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

3. Ogtoszenie o ktorym mowa nalezy umiesci¢ na terenie budowy w sposob
trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawiera¢ ono powinno:

e Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych;

e Maksymalna liczbe¢ pracownikow zatrudnionych na budowie
w poszczegdblnych okresach;

¢ Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Nalezy ustanowi¢ kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

5. Na placu budowy nalezy przechowywac¢ projekt i dziennik budowy
W miejscu do tego przeznaczonym.
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6.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem na
teren 0sob nieupowaznionych.

Il. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.

1.

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik,
Ktory:

e Posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;

e Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Miejsca w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikdéw powinny by¢
oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa.

Otwory 1 zagiebienia powinny by¢ zamknigte odpowiednimi pokrywami,
a jesli jest to niemozliwe nalezy je wiasciwie oznakowac.

Drog, dojs¢ i dojazdéw pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami,
srodkami transportu lub innymi przedmiotami.

Nalezy utrzymywac wiasciwy stan techniczny instalacji i wyposazenia.

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ tak eksploatowane, aby
nie narazaty pracownikéw na porazenie pradem elektrycznym, przepigcia
atmosferyczne, szkodliwe oddziatywanie pol elektromagnetycznych oraz
nie stanowily zagrozenia pozarowego, wybuchowego i nie powodowaty
innych szkodliwych skutkow.

Pochylnie wystepujace w przypadku rdéznic poziomow powinny
umozliwia¢ bezpieczne poruszanie si¢ pracownikow i dogodny transport
tadunkow.

Pracodawca obowiazany jest zapewni¢ organizacje pracy i Sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniem wypadkowym oraz
oddziatywaniem czynnikow szkodliwych dla zdrowia i uciazliwosci.

Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwosci nie jest
mozliwa nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwiazania organizacyjne
I techniczne w tym odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.
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9. Odbioru poszczegolnych etapdw prac przy elementach konstrukcyjnych
nalezy dokonywa¢ pod nadzorem odpowiedniej osoby.

10.Jezeli prace beda prowadzone na wysokosci nalezy zapewnié¢ urzadzenia
chroniace pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

11.Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik,
ktory uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci.

12.Nalezy zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednia wytrzymatosé
na przewidywane obciazenia,

13.Przy wznoszeniu rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna
| zabezpieczy¢ ja zgodnie z § 31.

14.Podczas wykonywania prac na wysokosciach nalezy uwzgledni¢ wptyw
czynnikow  atmosferycznych na bezpieczenstwo pracownikdw,
(w szczegolnosci predkos¢ wiatru).

15.Uzytkowanie rusztowan dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
przez nadzor techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

16.Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych, diuzszych niz
10 dni.

17.Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywa¢ si¢ w miejscach
do tego przeznaczonych.

18.Rusztowania stalowe powinny mie¢ uziemienie.

19.Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne lacznie
z szatnia, toaleta, tazienka i miejscem do spozywania positkdw.

20.Jesli prace budowlane bgda prowadzone w okresie zimowym i nie tylko
nalezy zapewni¢ pracownikom mozliwos¢ ogrzania sig, schronienia przed
opadami atmosferycznymi, zmiang odziezy oraz mozliwos¢ podgrzania
I skonsumowania positkdw.

21.Nalezy zapewni¢ wymagane odlegtosci od linii niskiego i wysokiego
napiecia.
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22.Nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie budowy umozliwiajace
bezpieczna prace.

23.Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu,
a sa eksploatowane, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji oraz powinny by¢é prowadzone pod w/w nadzorem
technicznym.

24.Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien by¢ przed rozpoczeciem
pracy i przed zmiana sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej
I bezpiecznego uzytkowania.

25.Sprzet  zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone
parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie
| temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.

26.Przed przystapieniem do realizacji robo6t szczeg6lnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie:

e Okreslenia zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,;

e Koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen;

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

27.Nalezy okresli¢c sposob przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatdow niebezpiecznych na terenie
budowy.

28.W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy wskaza¢ srodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania takich prac, oraz zapewnié¢ bezpieczna
I sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

29.Nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych. Do dokumentacji budowy nalezy zaliczy¢
rowniez projekt budowlany danej inwestycji.
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30.Na placu budowy powinien si¢ znajdowac¢ przynajmniej skrécony
harmonogram robét.

31.Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ dojazdy przeciwpozarowe dla
poprawy bezpieczenstwa.

32.Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlana majac szczegdlnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikdw
oraz zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2018 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003r.
w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek
oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego. Dz. U.
z 2003 r .Nr 120, poz.1131.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r .Nr 120,
poz.1131.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120,
poz.1126.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
I higieny pracy. Tekst jednolity: DZ. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Dz. U. .Nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych . Dz. U. Nr 118, poz. 1263.

Kodeks Pracy — Ustawa z dnia 23 czerwca 1974r. Dz. U. 1998r. Nr
94 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.
w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji
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jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.
U. z2001r. Nr 138, poz. 1554.

- Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzenia
srodkdw w celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow
w miejscu pracy. 89/391/EWG.

- Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach. Osma szczegGtowa
dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG.
92/57/IEWG.

- Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1989r. dotyczaca minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.
Pierwsza szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG. 89/654/EWG.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dnia 22
czerwca 1998r. w sprawie zblizania ustawodawstwa panstw
cztonkowskich dotyczacych maszyn

Wykonat:

Kutno, pazdziernik 2020r.
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