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Opracowanie projektu technicznego zawiera 30 ponumerowanych stron.

Rzeszbéw, dnia 10 kwietnia 2024r.
(miejscowos¢ , data)

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 682) oswiadczam ze projekt wykonawczy
dla zamierzenia budowlanego dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATOW NA Ill P. BUDYNKU
WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENIO POKOJ 310

Lokalizacja:

Wojewddzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 36-100 Rzeszow, Powiat
Rzeszowski , Woj. Podkarpackie

dla: Wojewddzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 36-100 Rzeszow
(inwestor — imig i nazwisko) ZOStat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Zakres Funkcja imie i nazwisko Data
opracowania opracowania
Podpis
Architektura | projektant mgr inz. arch. Igor Babelski Kwiecien
specjalnost architektoniczna do projektowania bez 2024r.
uprawnien ograniczen

nr uprawnien bud. | Rz/A-09/04

nrizby zawodowej | PK-0222
POIA

Adres ul. Stoneczna 6 m 7, 36-061 Rzeszow




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECEZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr ink. arch. Igor Babelski
posiadalacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnled nr Rz/A-09/04,

Jest wpisany na liste cztonkdw Podkarpackie] Okregowe] 1zby Architekbiw RP
pod numerem: PK-D222.

Crzlonek czynny od: 17-02-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2024 r. Rzeszdw.
Zatwiadczenle jest waine do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacy]ny zaswiadczenia;

PK-0222-3C42-43BY-DB1Y-Y392

Dmne Zawarte w ninke]szym zadwisdezeniu mo2na sprewdzil podalge nr werylikacyiny
zedwiadcrania w publicenym serwiske Intarnebowym Izby Architekbdw: wwe izhaarchite ktow.pl
lub kontaktujge sie bezpodrednio 2 wiadclwg Okregows [2he Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RAECZY MOSEOLTTES POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

POKK-7131/1/04 Rzeszow, 2004-12-03 .

DECYZJA NR Rz/A-09/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.);
art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z2001r. Nr5, poz. 42 z pozn. zm:),
art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia 30 grudnia 1994 r,
w sprawie samaedzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8, poz. 38
z pbzn. zm.)
stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. arch. IGOR BABELSKI ur. 27 listopaaa 1970 r. w Rzeszowie

posiada odpowiadnie wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowa,
zdat egzamin w dniu 03 grudnia 2004 r. i otrzymuje uprawnienia budowiane w specjalneéci
i architektoniczne| do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji niniejszgj przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliﬂkacyjnej izby Architektow za
posrednictwern okregowej komisji kwalifikacyinej, kiéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie
14'dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzil.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Jan Bulsza Sekretarz
3. Adam Kardy$ Czionek
4. Ryszard Witek Czionek
5. Wiadystaw Boczkaj Czionek
6. Grzegoreralita ‘ Czionek
Otrzymuija:

1. Pan Igor Babelski
35-111 Rzeszdw ul. Sportowa 8/71
2. aja . )

35064 Rzeszow, ol Rynek 8. Tei- (0-17) 852 43 81, Telffax- (0-17) 353 93 51. E-mail: pohrp:k@m.pi
NIP: 313-32-70-441 Regon: 017466395-00146 EKouto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590




OPIS DO
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

dla inwestycji pn.:

"KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATOW NA 1li
P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI
O POKOJ 310"

Inwestor:

Wojewddzki Dom Kultury w Rzeszowie

Budowa:

Wojewddzki Dom Kultury w Rzeszowie
ul. Okrzei 7, 36-100 Rzeszoéw, Powiat Rzeszowski ,

Woij. Podkarpackie

Zawartos¢ opracowania:

A. Czes¢ opisowa

B. Czes¢ graficzna:

Kwiecienh 2024r.




RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania:

Informacje przekazane przez Inwestora.

Inwentaryzacja architektury

Wizja lokalna

Ustalenia z inwestorem - umowa na prace projektowe zawarta pomiedzy
Wojewoddzkim Domem Kultury w Rzeszowie a projektantem panig

mgr inz. Joanng Dragan-Bytnar

PRZEPISY PRAWNO — TECHNICZNE ORAZ OBOWIAZUJACE POLSKIE
NORMY ZHARMONIZOWANE | PRZEPISY

Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. 89 poz. 414 — z

poOzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

/Dz. U. 75 poz. 690 — z pdzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego [DZ. Ustaw z29 grudnia 2021r. - Poz. 2454].

Ustawa z dnia 06 maja 2005r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. 100 poz. 835/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektow budowlanych i terenow /Dz. U. 121 poz. 1138/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. 121 poz. 1137/




Instrukcja nr 221 ,Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementdw konstrukcji

budowlanych” — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1979r.

Instrukcja nr 320 ,Badanie rozprzestrzeniania ognia” Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej o Budownictwa, Instytut techniki budowlanej — Warszawa 1992r.

PN-EN ISO 6946; 1998 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z

cegty

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy poszerzenia przestrzeni
oraz remontu istniejgcych pomieszczen higieniczno-sanitarnych
zlokalizowanych w Wojewddzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
Opracowanie obejmuje pomieszczenia sanitariatow oraz pokoju nr 310,
ktory powstat po wybudowaniu windy. Pomieszczenia przeznaczone do
modernizacji i remontu sg zlokalizowane na lll pietrze budynku.

Wydzielono dwa lokale uzytkowe: sanitariat meski i sanitariat damski.

Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria IX
budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,

biblioteki, archiwa, domy kultury,




Stan istniejacy

Wojewddzki Dom Kultury petnigcy funkcje kulturalng zlokalizowany jest w

miejscowosci Rzeszow.

Spis pomieszczen istniejgcych

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
101 | W.C. damskie 08.75 m?
102 | W.C. meskie 09.90 m?
razem 18.65 m”

Opis stanu istniejgcego:

Sanitariaty istniejgce usytuowane sg w poziomie Il pietra, sktadajg sie z jed-
nego pomieszczenia podzielonego sciang o wysokosci h=200 cm na dwie
czesci: sanitariat meski i damski. Scianki dziatowe kabin s3 murowane z cegty
o grubosci 10 -12 cm, drzwi kabin drewniane, kabiny oddzielone od siebie
$ciankg dziatowg murowang. Sciany pomieszczen z kabinami do wysokosci
200 cm pokryte sg ptytkami ceramicznymi. Pomieszczenia przedsionka wypo-
sazone sg w umywalki. Piony kanalizacji sanitarnej, wodociggowe i c. o.
widoczne, nieostoniete. Posadzki: lastriko, przy pionach kanalizacyjnych
wpusty podiogowe. Ciepta woda uzytkowa z istniejgcego podgrzewacza
elektrycznego zlokalizowanego na lll pietrze w sanitariacie meskim. Pomiesz-
czenia kabin ustepowych posiadajg wentylacje grawitacyjng - kratki wywiewne
o wymiarach 14 x 14 cm. Drzwi gtéwne wejsciowe o szerokosci w Swietle

otworu 80 cm nie spetniajg norm warunkow technicznych.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU



Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektem objety jest remont istniejgcych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych na lll pietrze budynku WDK w Rzeszowie obejmujacy
pomieszczenia sanitariatdw meskiego i damskiego oraz pokdj nr 310 powstaty
po wybudowaniu windy.
Przeznaczenie
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie:
e remont i modernizacja istniejgcych pomieszczen higieniczno sanitarnych
e wigczenie pomieszczenia pokoj nr 310 powstatego po wybudowaniu
windy w zakres obszaru W.C. damskie (poszerzenie i potgczenie po-
mieszczen i wykucie otworu drzwiowego)

Program uzytkowy

Projektuje sie remont i modernizacje istniejgcych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych oraz poszerzenie przestrzeni zlokalizowanych na Il pietrze
budynku Wojewoddzkiego Domu Kultury na terenie miejscowosci Rzeszow.
Opracowanie obejmuje pomieszczenia sanitariatow przeznaczone do re-
montu. Znajdujg sie one na lll pietrze. W toaletach wydzielono dwa lokale
uzytkowe: sanitariat meski i damski. Sg to pomieszczenia przeznaczone
na czasowy na pobyt ludzi. Wykonywane czynno$ci polegajg na krétko-
trwatym przebywaniu. Czas przebywania jest wiekszy niz 2 godziny oraz
mniejszy niz 4 godziny w ciggu doby.
Stan projektowany i ogolny opis przebudowy:
e Nalezy wykona¢ nowy uktad scianek dziatowych.
e Pomieszczenia toalety meskiej nalezy doswietlic posrednio Swiattem
dziennym za posrednictwem naswietli wykonanego z profili z PVC w
kolorze biatym, z wypetnieniem z szyby matowej, kolor mleczny, szkto

bezpieczne, zespolone.

e drzwi do kabin ustepowych petne

e umywalki "zatopione" w blatach montowac w $cianach.
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drzwi wejsciowe do sanitariatow od korytarza wykonane z ptyty wiéro-
wej oraz ramy drewnianej, poszycie skrzydta ptyta HDF w okleinach
CPL, szerokos¢ w Swietle otworu osciezy drzwi 90 cm, czesciowo prze-
szklone, w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniej-
szym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza

drzwi wejsciowe do sanitariatbow od korytarza wyposazone w
samozamykacz,

kolor drzwi wejsciowych do sanitariatu damskiego od korytarza
dopasowac do istniejgcych drzwi pomieszczen w korytarzu

drzwi wejsciowe do przedsionka sanitariatdw wykonane z ptyty widrowej
oraz ramy drewnianej, poszycie skrzydta ptyta HDF w okleinach CPL,
szerokos¢ w sSwietle otworu osciezy drzwi 90 cm, czesciowo przeszklo-
ne, w dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2 dla doptywu powietrza, w kolorze do ustalenia

Scianki kabin ustepowych sanitarnych i drzwi wewnetrzne petne do ka-
bin ustepowych o szerokosci w Swietle 80 cm, system Scianek dziato-
wych, ptyty wiorowe LPW grubosci 18 mm dwustronnie laminowane me-
laming w konstrukcji z profili aluminiowych np. typ AQUARI firmy "Alsa-
nit" lub firmy réownowaznej, spod drzwi kabin sanitarnych mocowany z
przeswitem na wysokosci 15 cm od posadzki.

nalezy rozskuc istniejgce scianki dziatowe

nalezy rozskucC istniejgce posadzki, wyrowna¢ warstwg wylewki
samopoziomujgcej, pokry¢ ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi.
nalezy wyrobi¢ spadek posadzki o nachyleniu 1% w toalecie meskiej w
celu montaz wpustu podtogowego (kratki Sciekowej)

tynki istniejgce do skucia

ptytki ceramiczne istniejgce do skucia

Scianki projektowane pokry¢ gtadzig

nalezy stosowaC urzgdzenia sanitarne systemowe, montowane w

Scianach.
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ciepta woda uzytkowa z istniejgcego podgrzewacza elektrycznego

zlokalizowanego na Il pietrze.

rozbidrka istniejgcej posadzki, usuniecie starych warstw i wykonanie
nowej wylewki wraz z warstwami izolacyjnymi wykonanie nowych
warstw wykonczeniowych posadzek z ptytek ceramicznych, gres

polerowany antyposlizgowy mrozoodporny o wym. min. 40 x 40 cm

wykonanie $cian dziatowych z ptyty gips.-kartonowej obustronnej

grubosc¢ 15.25 cm, wypetnienie wetna mineralna odporna na wilgo¢

skucie dwoch parapetéw wewnetrznych, wykonanie + wykonanie gtadzi

gipsowych

demontaz grzejnikéw C.O. spod okna

wykonanie nowego grzejnika C.O. w toalecie meskiej
wykonanie nowych dwoch grzejnikow C.O. w toalecie damskiej
wykonanie instalacji wewnetrznych C.O.

wykonanie roboty malarskie i wykonczeniowe, malowanie i
szpachlowanie pomieszczenia, stara farba do zdarcia, przemalowanie

sufitu

regat porzgdkowy w toalecie damskigj

Kolorowy regat porzgdkowy wykonany z ptyty meblowej grubos¢ 18mm.
kolorystyka drzwiczek do wyboru, fronty i Sciany szafek wykonane z
lekkiej i odpornej ptyty LPW, r6znobarwne kolory, na przyktad firmy
"ALSANIT" z LPW JUNIOR lub firmy réwnowaznej,

Spis pomieszczen po projektowanych zmianach

Nr

Nazwa Rodzaj posadzki Wymiary Powierzchnia

omieszczen : . :
P pomieszczen uzytkowa

12




101 | W.C. damskie | ptytki ceramiczne

gresowe

antyposlizgowe

3.28mx4.07 m

16.90 m?

102 | W.C. meskie | ptytki ceramiczne

gresowe

antyposlizgowe

4.05mx2.62m

11.90 m?

t.aczna powierzchnia uzytkowa

Razem PU

28.80 m?

UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA, WYGLAD ZE-
WNETRZNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKA

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Stan projektowany

Planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:

ROBOTY BUDOWLANE TOALETA MESKA

DRZWI: TOALETA MESKA

1 szt.
wewnetrzne
z

przedsionka

montaz drzwi tazienkowych, wewnetrznych, ptytowych,

czesciowo przeszklonych, typ nr "D1", wykonanych z ptyty

wiorowej oraz ramy drewnianej, poszycie skrzydta ptyta HDF w

okleinach CPL, wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m?*K_,

zewnetrzne

Nr typ D1 kolor do ustalenia z zamawiajgcym, o szerokosci w swietle
90 cm, w dolnej czesci otwory nawiewne wentylacyjne 6 szt.
o srednicy 1.5 cm o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2 dla doptywu powietrza zgodnie z przepisami

Nr typ D2 poszerzenie otworu drzwiowego od korytarza i montaz drzwi

1 szt. tazienkowych, wewnetrznych, ptytowych, petnych, typ nr "D2",

o szerokosci w swietle 90 cm, wyposazonych w samozamykacz,
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od

korytarza

wykonanych z ptyty wiérowej oraz ramy drewnianej, poszycie
skrzydta ptyta HDF w okleinach CPL, wspétczynnik przenikania
ciepta U=1,1 W/m*K_, kolor dopasowa¢ do istniejgcych drzwi
pomieszczen korytarza lll p., w dolnej czesci 6 szt. otwordw
nawiewnych wentylacyjnych o srednicy 1.5 cm o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza
zgodnie z przepisami, montaz listew aluminiowych prostokat-
nych w miejscu progow aluminiowych w drzwiach wejsciowych z

korytarza

SCIANY KABIN USTEPOWYCH: TOALETA MESKA

montaz $cian oddzielajgcych kabiny ustepowe W.C. od
pozostatej czesci pomieszczenia, systemowa o konstrukcji ptyty
wiorowej LPW (ptyta LTT) dwustronnie laminowana melaming o
grubosci 18 mm, kolor do ustalenia z zamawiajgcym, odporna
na wilgo¢, z przeswitem nad podtogg h=15 cm, wysokos¢
catkowita h=185+15=200 cm

n D3II
2 szt.

montaz drzwi "D3" do kabin ustepowych jednoskrzydtowych,
petnych o wysokosci h=15+185=200 cm, systemowa konstrukcja
z ptyty wiorowej LPW (ptyta LTT) dwustronnie laminowane;j
melaming o grubosci 18 mm, odporna na wilgo¢, kolor do usta-
lenia z zamawiajgcym, spdd scianek i drzwi na wysokosci 15 cm
od posadzki, petne, stopki, okucia zestali nierdzewnej,

grubos¢ 28 mm, wysokos¢ catkowita 200 cm, wysokos¢
elementéw-185 cm, odstep od podtogi-minimum15 cm,

szerokos¢ - minimum 80 cm w Swietle otworu
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SCIANY: TOALETA MESKA

montaz $ciany gips.-karton. obustronnie 2 x G.K. petna wys. pom.
wypetnienie wetha mineralna odporna na wilgoc¢, grubos¢
1.25+12.75+1.25=15.25¢cm

DOSWIETLENIE

1 szt. | montaz naswietli (Swiatto dzienne) wykonanego z ramy z profili PCV w

Typ nr | kolorze biatym, wypetnienie z szyby ze szkta matowe, bezpieczne,

"P1" | zespolone, w kolorze mlecznym, wymiary: 220 x 60 cm, wysokos¢ 220
cm, szerokos¢ 60 cm, montowane gorg do sufitu, dotem do Sciany
gips-kartonowej na wysokosci H=57 cm od poziomu posadzki

1 szt. | montaz naswietli (Swiatto dzienne) wykonanego z ramy z profili PCV w

Typ nr | kolorze biatym, wypetnienie z szyby ze szkta matowe, bezpieczne,

"P2" | zespolone, w kolorze mlecznym, wymiary: 72 x 100 cm wysokosc¢ 72

cm, szerokos¢ 100 cm, montowana gorg do sufitu, dotem do $ciany

gips-kartonowej na wysokosci H=205 cm od poziomu posadzKi

WYPOSAZENIE: TOALETA MESKA

2 szt. | montaz miska ustepowa "stojgca", bezkotnierzowa, wymiary
40 x 70 cm, deska sedesowa, kolor biaty, sptukiwacz pneumatyczny
dwudzielny systemowy

1 szt. | montaz pisuaru o wymiarach 20 x 30 cm, kolor biaty

1 szt. | montaz zaworu wyptywowego wody (punkt czerpalny) ze ztgczkg do
weza obok pisuaru

1 szt. | montaz wpustu podtogowego (kratki $ciekowej) ze spadkiem
posadzki o nachyleniu 1%

1 szt.

blat o wymiarach 180 x 60 cm, grubos¢ 18 mm ("zatopiony") w
umywalce, wykonany z ptyty widorowej melaminowej MDF (korpus) o
grubosci 18 mm + folia PVC (krawedzie i fronty)

ptyta odporna na dziatanie wilgoci wilgoci i zarysowania np.

typ StyleBoard MDF.RWH np.firmy "Pfleiderer" lub firmy
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rownowaznej, front lakierowany farbami wodnymi

2 szt. | umywalka prostokatna w srednim standardzie (wskazany producent
krajowy) o wymiarach minimum 60 x 47 cm, kolor biaty, bateria w
umywalkach stojgcg z wyciggang elastyczng wylewka - umozliwiajgca
nabieranie wody do czajnikow i butelek, bateria w Srednim standardzie
(wskazane od producentdéw krajowych), umywalka montowana na
blatach, przykrecana do przygotowanych wczesniej stelazy,
LW

2 szt. | montaz lustro tazienkowe fazowane klasyczne prostokgtne z
uchwytami wymiary 60 x 60 cm, lustro wtopione w Sciane

2 szt. | montaz dozownikow (pojemnikdéw) na mydto

1 szt. | montaz suszarki do ragk

1 szt. | montaz pojemnika na reczniki papierowe

1 szt. | kosz na odpady

2 szt. | montaz podajnikow na papier toaletowy

1 szt. | montaz wentylatora tazienkowego $ciennego z opdznieniem

czasowym mocowanego na istniejgcych otworach wentylacyjnych
14 x 14 cm (wspomaganie mechanicznie wentylacji grawitacyjnej)
wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne — standardowe, spetnia-

jace wymagania normowe.
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ROBOTY BUDOWLANE - TOALETA DAMSKA

DRZWI: TOALETA DAMSKA

1 szt.
wewnetrzne
z

przedsionka

montaz drzwi tazienkowych, wewnetrznych, ptytowych,
czesciowo przeszklonych, typ nr "D1", wykonanych z ptyty wiérowe;j
oraz ramy drewnianej, poszycie skrzydta ptyta HDF w okleinach CPL,

wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m**K_, kolor do ustalenia z

Nr typ D1 zamawiajgcym, o szerokosci w swietle 90 cm, w dolnej czesci 6 szt.
otworow nawiewnych wentylacyjnych o srednicy 1.5cm o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu
powietrza, kratki wentylacyjne zgodnie z przepisami

Istniejgce wywiercenie w istniejgcych drzwiach od korytarza w dolnej czesci 6

drzwi szt. otwordw o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2

wejsciowe | dla doptywu powietrza, kratki wentylacyjne zgodnie z przepisami,

z korytarza | drzwi wyposazy¢ w samozamykacz, montaz listew aluminiowych

"D4" prostokatnych w miejscu progéw aluminiowych w istniejgcych

1szt. drzwiach wejsciowych z korytarza

SCIANY KABINY USTEPOWE: TOALETA DAMSKA

Sciana oddzielajgca kabiny ustepowe W.C. od pozostatej czesci
pomieszczenia: system scianek dziatowych — systemowa o konstruk-
cji ptyty wiérowe LPW grubosci 18 mm dwustronnie laminowane me-
laming w konstrukcji z profili aluminiowych, odporna na wilgog,

z przeswitem nad podtogg h=15 cm, wysokos¢ h=185+15=200cm,
np. typ AQUARI firmy "Alsanit" lub firmy rownowazne;j

kolor do ustalenia z zamawiajgcym

kabiny ustepowe o wymiarach mierzonych w swietle wykonczenia

ptytkami ceramicznymi minimum 100 cm x 110 cm

IID3"
2 szt.

montaz drzwi do kabin ustepowych szer. 80 cm, jednoskrzydtowych,
petne, wysokosc catkowita 200cm =15+185cm, systemowa o
konstrukcji ptyty wiorowej LPW grubosci 18 mm, dwustronnie

laminowane melaming w konstrukcji z profili aluminiowych, odporna
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na wilgoc¢, spdd scianek i drzwi na wysokosci 15 cm od posadzki,
petne, stopki, okucia zestali nierdzewnej, grubos¢ 18 mm, wysokos¢

elementdéw - 185 cm, odstep od podtogi - min.15 cm, szerokos¢ -

minimum 80 cm w Swietle otworu, kolor do ustalenia z zamawiajgcym

ROBOTY BUDOWLANE - TOALETA DAMSKA

ZLEW GOSPODARCZY

1 szt.

montaz zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej, wymiary 60 x 60 cm,
montowany na wysokosci h=50cm od poziomu posadzki, bateria stojgca, z
wyciggang elastyczng wylewkg umozliwiajgcg nabieranie wody do

czajnikdw i butelek, doprowadzona woda ciepfa i zimna

WYPOSAZENIE: TOALETA DAMSKA

1 szt

blat o wymiarach 180 x 60 cm, grubos¢ 18 mm ("zatopiony") w

umywalce, wykonany z ptyty widorowej melaminowej MDF (korpus) o
grubosci 18 mm + folia PVC (krawedzie i fronty) ptyta odporna na dziatanie
wilgoci i zarysowania np. typ StyleBoard MDF.RWH np.firmy "Pfleiderer"

lub firmy rébwnowaznej, front lakierowany farbami wodnymi, kolor biaty

2 szt.

umywalka prostokagtna w srednim standardzie (producent krajowy) o wy-
miarach minimum 60 x 47 cm, kolor biaty, bateria w umywalkach stojgca z
wyciggang elastyczng wylewka - umozliwiajgca nabieranie wody do czajni-
koéw i butelek, bateria w srednim standardzie (wskazane od producentéw
krajowych), umywalka montowana na blatach, przykrecane do przygotowa-

nych wczesniej stelazy
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2 szt. | montaz miska ustepowa " wiszgca", bezkotnierzowa, wymiary
40 x 70 cm, np. firmy "Geberit' lub rwnowaznej, kolor biaty
deska sedesowa, sptukiwacz pneumatyczny dwudzielny systemowy

2 szt. | montaz lustro fazienkowe, fazowane, klasyczne, prostokgtne z
uchwytami, "wtopione" w $ciane, wymiary 60 x 60 cm, mocowane na
wysokos$ci gérna krawedz H=200 cm

2 szt. | montaz dozownikéw (pojemnikéw) na mydto

1 szt. | montaz suszarki do rgk

2 szt. | montaz podajnikow na papier toaletowy

1 szt. | montaz pojemnika na reczniki

1 szt. | montaz kosza na odpady

1 szt. | schowek porzgdkowy dla personelu sprzatajgcego na odkurzacz, wiadra,
srodki czystosci, scierki, itp. : regat jednostronny, przyscienny, z
przegrodami otwartymi , wymiary: wysokos¢ 2500mm ,
szerokos¢ 1250mm , gtebokos¢ 500mm, potki, przegrody, boki i plecy
wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm , potka od posadzki
zabudowana i zamknieta drzwiami przesuwnymi

1 szt. | montaz wentylatora tazienkowego sciennego z opdznieniem

czasowym mocowanego na istniejgcych otworach wentylacyjnych
14 x 14 cm (wspomaganie mechanicznie wentylacji grawitacyjnej)
wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne — standardowe, spetniajgce

wymagania normowe.

ROBOTY ROZBIORKOWE

catkowita rozbidrka istniejgcych scianek dziatowych wewnetrznych

catkowita rozbidrka istniejgcych ptytek ceramicznych sciennych

2 szt. catkowita rozbidrka istniejgcych parapetow wewnetrznych
skucie istniejgcych posadzek oraz rozbiorka posadzki w pom. 310 (pomieszczenie
nr 101 W.C. Damskie) ,za windg”

1 szt. skucie czesci istniejgcej drewnianej sciany od korytarza o gr. 24 cm, wykonanie

nadproza stalowego o dtugosci L=20+312+20cm=352cm w postaci belki stalowe;j
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ztozonej z 2 profili walcowanych ze staliS235JR, z zestawu dwoch ceownikéw eko-
nomicznych - CE240 wraz z tynkowaniem, malowaniem i zabezpieczeniem narozni-

kow scian

1 szt.
wykucie otworu w istniejgcej scianie murowanej o szerokosci 105 cm w $wietle muru,

wysokos¢ 207 cm i grubosci 34 cm i wykonanie nadproza stalowego o dtugosci
L=20+105+20cm=145 cm w postaci belki stalowej ztozonej z 2 profili walcowanych
ze staliS235JR, z zestawu dwoch ceownikéw ekonomicznych - CE240, ceowniki
skrecone $rubami M12 kl. 8.8 w srodku ich wysokos$ci w rozstawie co 40cm,
ceowniki oparte na projektowanej poduszce betonowej grubosci min.
15cmwykonanej z betonu C12/15 lub zaprawy cementowej M10. glebokos$¢ oparcia
dwuteownikdédw min. 20 cm na $cianie, od spodu dwuteowniki nalezy zespawac
przewigzkami z ptaskownikow 50x5mm w rozstawie co 40cm, wraz z tynkowaniem,

malowaniem i zabezpieczeniem naroznikoéw $cian) pod nowy otwor drzwiowy

1 szt.
rozbiorka istniejgcych drzwi od korytarza

1 szt. skucie i poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie drewnia-

nej grubosci 34 cm w korytarzu o szerokosci 105 cm w swietle muru, wysokos¢ 207

cm i wykonanie nadproza stalowego o dtugosci L=20+105+20cm=145 cm w postaci

belki stalowej ztozonej z zestawu dwdch ceownikéw ekonomicznych - CE240 wraz z
tynkowaniem, malowaniem i zabezpieczeniem naroznikéw $cian) pod nowy otwor

drzwiowy

skucie istniejgcych tynkow

2 szt. demontaz instalacji wewnetrznych C.O. oraz grzejnikéw C.O.

2 szt. demontaz umywalek, misek ust. i instalacji wod.-kan.

skuwanie fragmentéw tynkéw w celu pionowania $cian po robotach rozbiérkowych

usuniecie wyktadzin ptytek ceramicznych gres ze Sciany

PROJEKTOWANE PLYTKI

oktadzin montaz ptytki ceramiczne, scienne, pétmatowe o wymiarach 60 x 30
Scian cm, uktadane w poziomie do gornej krawedzi kabin ustepowych

(do wysokosci H=200 cm), powyzej powtoki malarskie.

plytki montaz ptytki ceramiczne podtogowe, matowe, gres polerowany
podtogowe | antyposlizgowy mrozoodporny o wym. 40 x 40 cm na posadzce, kolor

do ustalenia z zamawiajgcym
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Instalacja wod-kan.

przebudowa instalacji zimnej i cieptej wody z istniejgcego zasobnika na cieptg wode

przebudowa instalacji kanalizacyjnej i wody

Instalacja C.O.

2 szt. | montaz nowych dwdch grzejnikow centralnego ogrzewania w toalecie dam-
skiej

1 szt. | montaz nowego grzejnika centralnego ogrzewania w toalecie meskiej

1 szt. | demontaz istniejgcego grzejnika centralnego ogrzewania w toalecie
damskiej

1 szt. | demontaz istniejgcego grzejnika centralnego ogrzewania w toalecie

meskiej

Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

1 Proj. wentylator tazienkowy Scienny z opdznieniem czasowym mocowany na

szt. | istniejgcym otworze wentylacyjnym 14 x 14cm w toalecie damskiej,
wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne — standardowy, spetniajgcy
wymagania normowe.

1 Proj. wentylator tazienkowy scienny z opdznieniem czasowym mocowany na

szt. | istniejgcym otworze wentylacyjnym 14 x 14cm w toalecie meskiej

wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne — standardowy, spetniajgcy

wymagania normowe.

Instalacja elektryczna

gtdbwne oswietlenie pomieszczen sufitowe oprawy typu "plafon” okrggte ze
zrodtami LED, osprzet elektryczny, standardowy, oprawy oswietleniowe

energooszczedne w toalecie damskie i meskiej

przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych

1 szt. budowa instalacji elektrycznej dla suszarki do rgk w toalecie damskiej
1 szt. budowa instalacji elektrycznej dla suszarki do rgk w toalecie meskiej
1 szt. wentylator tazienkowy scienny z op6znieniem czasowym mocowany na
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istniejgcym otworze wentylacyjnym 14 x 14cm w toalecie damskiej
wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne — standardowy, spetniajgcy

wymagania normowe w toalecie damskiej

1 szt. wentylator tazienkowy scienny z op6znieniem czasowym mocowany na

istniejgcym otworze wentylacyjnym 14 x 14cm w toalecie meskiej
wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne — standardowy, spetniajgcy

wymagania normowe w toalecie meskiej

1 szt. przebudowa instalacji elektrycznej istniejgcego zasobnika na cieptg wode

umieszczonego w pom. WC damskie

Wyposazenie: Wszystkie urzgdzenia ze stali szlachetnej:

pojemnik na reczniki z koszem na odpady

suszarka do rgk

dozowniki na mydto w ptynie

pojemniki na papier toaletowy

Uktad konstrukcyjny

Scianki
dziatowe na petna

wysokosc¢

montaz Sciany 2 x G.K. gips.-karton obustronnie, na petng
wysokos¢é pomieszczenia, wypetnienie wetha mineralna
odporna na wilgo¢, grubos¢ 1.25+12.75+1.25=15.25cm,

kolor do ustalenia z zamawiajgcym

Scianki dziatowe
oddzielajgca kabiny
ustepowe od

pomieszczenia

system scianek dziatowych —ptyty wiérowe LPW grubosci

18 mm dwustronnie laminowane melaming w konstrukcji z
profili aluminiowych np. typ AQUARI firmy "Alsanit" lub firmy
rownowaznej, wysokos¢ catkowita h=185+15=200cm, mon-
towana z przeswitem nad podtogg h=15 cm, odporna na wil-

goc, kolor do ustalenia z zamawiajgcym

instalacje

wywiewne

wszystkie pomieszczenia WC nalezy wyposazy¢ w wentylator
tazienkowy scienny z opdznieniem czasowym,
wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne — standardowy,

spetniajgcy wymagania normowe.
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okfadziny scian montaz nowych ptytek ceramicznych potmatowych na
Scianach o wymiarach 60 x 30 cm w poziomie do wysokosci

200 cm, powyzej powtoka malarska,

podtogi montaz ptytki ceramiczne podtogowe, matowe, gres polero-
wany antyposlizgowy mrozoodporny o wym. 40 x 40 cm na

posadzce, kolor do ustalenia z zamawiajgcym

Uwaga: Powierzchnia Scian i ptytek powinna by¢ zlicowana (ptytki ,wtopione” w
$ciane). Nalezy przewidzie¢ montaz luster réwniez wtopionych w $ciane. Sciany
nalezy oczysci¢, wyréwnac wyprawg gipsowg, zagruntowac i malowac farbami dys-
persyjnymi — farba emulsyjna akrylowo -lateksowa, odporna na wilgo¢: kolor do
ustalenia z zamawiajgcym, Scianka oddzielajgca kabiny W.C. od pozostatej czesci
pomieszczenia zastosowac kabiny systemowe: konstrukcja nosna, stopki, okucia
zestali nierdzewnej, system Scianek dziatowych —ptyty wiorowe LPW grubosci

18 mm dwustronnie laminowane melaming w konstrukcji z profili aluminiowych,
odporna na wilgo¢ np. typ AQUARI firmy "Alsanit" lub firmy rownowaznej, drzwi
jednoskrzydtowe szerokosci 80.0cm, spdd scianek i drzwi na wysokosci 15.0cm od

posadzki. Kolorystyka: kolor do ustalenia z zamawiajgcym

posadzki w | Posadzki istniejgce do likwidacji. Nalezy wyréwnac poziom posadzek
toaletach do poziomu podtogi na ciggu komunikacyjnym. Nalezy wykona¢ po-
sadzki z materiatow gtadkich, nienasigkliwych, wytrzymatych mecha-
nicznie, umozliwiajgce tatwe utrzymanie czystosci, a tam, gdzie znaj-
dujg sie wpusty podtogowe -1.5% spadek w kierunku kratek. Na war-
stwie wyrdwnawczej z masy samopoziomujgcej grubosci okoto 1.2 cm
zastosowac gruntowanie oraz, ptynng folie dwuwarstwowo, ptytki ce-
ramiczne na kleju elastycznym, spoina 2mm. Ptytki ceramiczne podto-
gowe antyposlizgowe, mrozoodporne, o wymiarach 40 x 40 cm, gres

polerowany, antyposlizgowe, kolor do ustalenia z zamawiajgcym
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wentylacja | projektuje sie wentylacje wspomagana mechanicznie - wentylator fa-

mecha- zienkowy scienny z opdznieniem czasowym montowany na istniejg-

niczna cych otworach wentylacyjnych 14 x 14 cm, wywietrzak wentylacyjny i
kratki wentylacyjne — standardowy, spetniajgcy wymagania normowe.

naswietla z | Montaz naswietli (Swiatto dzienne) wykonanego z ramy z profili PCV w

szyby ma- | kolorze biatym, szyba w kolorze mlecznym, szkto matowe, bezpiecz-

towej ne, zespolone,

kolorystyka | Kolorystyka wnetrz i sufit - kolor do ustalenia z zamawiajgcym

wnetrz

kolorystyka | urzadzenia sanitarne (umywalka, miska ustepowa, pisuar) w kolorze

wnetrz biatym

urzgdzenia | umywalka prostokgtna w srednim standardzie o wymiarach minimum

sanitarne i |60 x 47 cm, kolor biaty, bateria w umywalkach stojgca z wysoka,

wyposaze- | elastyczng wylewka - umozliwiajgce nabieranie wody do czajnikow i

nia butelek, bateria w srednim standardzie (wskazane od producentow

krajowych), umywalka montowana na blatach, przykrecane do przygo-
towanych wczesniej stelazy, blaty muszg by¢ odporne na wode i

zarysowania

miska ustepowa bezkotnierzowa z deskg sedesowg o wymiarach 40 x
70 cm, kolor biaty, w srednim standardzie (wskazane od producentéow

krajowych)

pisuar o wym. 20 x 30 cm, kolor biaty, sptukiwacz pneumatyczny dwu-
dzielny systemowy w Srednim standardzie (wskazane od producen-

téw krajowych)

kratka sciekowa (wpust podtogowy)

do muszli ustepowej sptukiwacz pneumatyczny dwudzielny systemowy

lustro tazienkowe fazowane klasyczne prostokatne z

uchwytami, wymiary 60 x 60 cm

zawor wyptywowy ze ztgczkg do weza

pojemnik na reczniki papierowe
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dozownik mydta w ptynie

pojemnik na papier toaletowy duze role

kosz na odpady ( reczniki jednorazowe)

szczotka do WC z uchwytem

wieszak ubraniowy (na drzwiach w kabinach W.C.)

wentylator tazienkowy scienny z opdznieniem czasowym

Wykonczenie budynku

podtoza izolacja przeciwwilgociowa, styropian EPS 200 (twardy)
gr. 4cm, warstwa dociskowa wylewka cementowa grubosé¢
minimum 5 cm zbrojona, wysokos¢ wylewki regulowac grubo-
Scig styropianu.

posadzki posadzka cementowa, ptytki ceramiczne gres

okna okna istniejgce

drzwi drzwi wykonane z ptyty wiorowej stanowigcej wypetnienie oraz
ramy drewnianej - poszycie skrzydta ptyta HDF w okleinach
CPL, wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m**K., w dolnej
czesci otwory (nawiew dolny) o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza, petne,
drzwi od korytarza w kolorze dopasowanym do istniejgcych
drzwi do pomieszczen biurowych Il pietra

drzwi z wyposazy¢ w urzgdzenie samozamykajgce

korytarza

tynKki na catej powierzchni tynki wewnetrzne cienkowarstwowe,
cementowo-wapienny kat. Il

oktadziny wszystkie sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi glazura

do wysokosci min. 2,0 m z ptytek ceramicznych, pétmatowych
o wymiarach 60 x 30 cm uktadanych w poziomie, powyzej

powtoki malarskie
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powtoki

malarskie

Malowanie $cian powyzej ptytek i malowanie sufitdw farbami
akrylowymi, odpornymi na scieranie i dziatanie wilgoci.
malowanie farbami dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i
uzupetnienia tynku, gtadz gipsowa 2x malowanie farbami
lateksowymi odporne na scieranie na mokro klasa |

farby emulsyjne ogdlnego stosowania, kolory farb do
ustalenia w trakcie realizacji, malowanie Scian i sufitow,

farby cienkowarstwowe i strukturalne

wykonczenie

Sciany powyzej h=200cm oraz sufity we wszystkich

wewnetrzne | pomieszczeniach otynkowane w kolorze biatym

plytki

ceramiczne

gresowe e wykonane z materiatéw antyposlizgowych np. firmy "Nowa

gala Orientale" lub firmy rownowazne;j

e na zaprawie klejowej o gr. 2 cm z wypetnieniem spoin masg

fugowa
¢ Klasa scieralnosci - 4
e Kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym

e utozenie ptytek gresowych posadzkowych w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ceramiczne — gres
polerowany min. 40 x 40 cm kolor do ustalenia z

Zamawiajgcym

e utozenie ptytek gresowych $ciennych pétmatowych w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ceramiczne — gres
polerowany min. 60 x 30 cm, uktadane w poziomie, kolor do

ustalenia z zamawiajgcym

e montaz progow aluminiowych w drzwiach wejsciowych z
korytarza (2 szt)
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montaz progow aluminiowych

fugi w tym samym kolorze co ptytki o szerokosci 1,5mm
nasigkliwosci wodna E wieksza lub réwna 10%

sita tamigca [N] min. 1500

Wytrzymatos¢ na zginanie[N/mm2 ]
Min. 50

odpornos¢ na wgtebne Scieranie[mma3 ]
Max 140

odpornosc¢ na plamienie Min. klasa 3

odpornosc¢ na $rodki domowego uzytku
Klasa UA

odpornosc¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu
Klasa ULA

odpornosc¢ na dziatanie srodkéw chemicznych

— minimum kl. B

antyposlizgowos¢ R10

twardos$¢ ptytek 9 (w skali Mosha)
Wykonczenie powierzchni matowa
cokoty we wszystkich pomieszczeniach

materiat wykonczeniowy posadzek wysokosci 12cm

posadzka cementowa na warstwie dociskowej
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grubos¢ minimum 5,0cm

¢ wylewka cementowa zbrojona siatkg z pretow # 8 co 10cm

e W miejscu progow stosowac listwe aluminiowg prostokatng

Zestawienie powierzchni i kubatur

Kubatura pomieszczen Hig.-sanit.

2820 m°x 2.77m =78.12 m®

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia

28.20 m?
Powierzchnia netto 25.15 m*
Powierzchnia uzytkowa 25.15 m?
Powierzchnia uzytkowa nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa tacznie 13.35 m*+ 11.80 m*= 25.15 m?
Powierzchnia catkowita lokalu uzytkowego nie dotyczy
Powierzchnia ruchu w budynku nie dotyczy
(wiatrotapy, korytarze, schody)
Powierzchnia catkowita budynku nie dotyczy
Zestawienie wymiarow zewnetrznych nie dotyczy,
Wysokos¢ pomieszczenia lll pietra H=2.77 m

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJ-
NEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektuje sie wyposazenie sanitariatow w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

INSTALACJA WODNA

Przebudowa instalacji wodociggowej wody pitne;j.

INSTALACJA KANALIZACJI
Przebudowa instalacji kanalizacji.
CIEPLA WODA UZYTKOWA

Przebudowa instalacji cieptej wody.
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WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Projektuje sie wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej - wentylator

tazienkowy Scienny z opdznieniem czasowym.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania. Obecne grzejniki do demonta-
zu. Projektuje sie trzy nowe grzejniki - jeden w toalecie meskiej i dwa grzejniki
w toalecie damskie;.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przebudowa instalacji elektrycznej.

Wszelkie kwestie sporne oraz niescistosci nierozwigzane w niniejszej
dokumentacji nalezy rozwigza¢ na budowie podczas prac, w trybie nadzoru

autorskiego.

Architektura:

Opracowat:

mgr inz. arch. Igor Babelski

upr. bud . nr: Rz/ A-09/ 04
wpisany na liste POIA nr PK-0222
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LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

8 | 9
PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT lll PIETRA

LEKKA SCIANA DZIALOWA GRUBOSC 15,25 CM .
NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA S KAI—A 1 50
2 X GIPS.-KARTON. OBUSTRONNIE
WARSTWA WYGLUSZAJACA W SRODKU

ISTNIEJACE SCIANY DO WYBURZENIA

WYKAZ POMIESZCZEN

Z WELNY MINERALNEJ NR. TNAZWA RODZAJ

ZAMUROWANIE SCIANA GIPS.-KARTON. POMIESZCZENIA| POSADZKI POWIERZCHNIA
2 WEENA MINERALNA 101 |W.C. DAMSKIE | PLYTKI CERAMICZNE GRES 16.90 m”
SCIANA KABIN USTEPOWYCH Z PLYT ANTYPOSLIZGOWE

LAMINATOWYCH "LTT", CALKOWITA

WYSOKOSC 185+15=200 CM, PRZESWITNAD | 102 |W.C. MESKIE | PLYTKI CERAMICZNE GRES 11.90 m>
PODSADZKA 15CM, GRUBOSC 3 CM ANTYPOSLIZGOWE -
NASWIETLE SWIATLEM DZIENNYM 2
RAMA Z PROFILI PVC W KOLORZE BIALYM Razem 28.80m

SZYBA ZE SZKtA MATOWEGO, BEZPIECZNEGO, ZESPOLONEGO
WYM.: WYSOKOSC X SZEROKOSC: 220 X 60 CM

WYM.: WYSOKOSC X SZEROKOSC: 72 X 100 cM MINIMALNE WYMIARY KABIN USTEPOWYCH MIERZONE
PO WYKONCZENIU MIEDZY PLYTKAMI CERAMICZNYMI A
SCIANA LAMINAT. MAJA WYNOSIC MINIMUM 110 x 100 CM

PRZED ROBOTAMI WSZYTKIE
WYMIARY ZMIERZYC NA BUDOWIE

ISTNIEJACE DRZWI DO WYBURZENIA

A

PROJEKTOWANE DRZWI

SZER. 90 CM, WYS. 200 CM - 3 SZT.
PROJ. DRZWI KABIN USTEP. PLYTA
"LTT", SZEROKOSC 80 CM, PELNE,
WYSOKOSC 185+15=200CM, PRZESWIT
NAD PODLOGA H=15 CM, 4 SZT.

WYPOSAZENIE:

ZAWOR WYPLYWOWY WODY (PUNKT
CZERPALNY) ZE Zt ACZKA DO WEZA - 1 SZT.

©°
‘—L WPUST PODLOGOWY
2, I 7, (KRATKA SCIEKOWA) - 1 SZT. LINIA PRZERYWANA | KROPKOWANA KOLOREM ZIELONYM

R ZAZNACZONO ELEMENTY DO WYKUCIA, USUNIECIA | WYBURZENIA

UMYWALKA PROSTOKATNA, KOLOR BIALY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONCZENIOWYCH NALEZY
=y MONTOWANA NA BLATACH , WYM.: SZER. 60 CM oK oNAC POMIAROW NA BUDOWIE | EWENTUALNIE SKORYGOWACG
GLEB. 47 CM, BATERIA STOJACA Z WYCIAGANA \yy\jARY OKRESLONE W PROJEKCIE. NALEZY KIEROWAG SIE

ELASTYCZNA WYLEWKA UMOZLIWIAJACA ZASADAMI OKRESLONYMI NA RYSUNKACH. W PRZYPADKU
NABIERANIE WODY DO CZAJINIKOW - 4 SZT. \WATPLIWOSCI NALEZY BEZWZGLEDNIE KONTAKTOWAGC SIE Z

PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI

MISKA USTEP. "WISZACA", KOLOR BIALY BRANZOWYMI | OPISEM

TOALETA DAMSKA, WYMIARY 70 x 45CM - 2 SZT.

NAZWA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
ToALETA VEsih wmiiaRy 10xas - 2zr. QUKL | SANITARIATOW NA Il P. BUDYNKU
PISUAR, KOLOR BIALY, WYM. 30 x 20 CM - 1 SZT. WDK Z POSZERZEN I EM
WSPOMAGANIE WENTYL. GRAWITACYJNEJ PRZESTRZENI O POKOJ 31 O
WENTYLATOR LAZIENKOWY SCIENNY

M TYTUL
Z OPOZNIENIEM CiZASOWYM -2 87T. RYSUNKU RZUT I I I P I ET RA
BLAT Z PLYTY WIOROWEJ MELAMINOWEJ MDF
GR. 18 MM, ODPORNY NA DZIALANIE WILGOCI  Branza: imie i nazwisko podpis |skala rys.
WYMIARY 180 x 60 CM - 2 SZT. .. .
JLew GosPopARGzY. wymary soxsocn [P ROJEKTANT  |mgrinz. arch. Igor Babelski 1 : 5 O
ZWYORGANA WYLEWRA o DATA Kwiecier 2024r. A 1
NAD POSADZKA - 1 82T o o) o NR UPRAWNIEN|Rz / A-09 / 04 S\~
11
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BRANZA INSTALACJE SANITARNE
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BRANZA sanitarnych
Podpis i pieczatka:

SANITARNA
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Zalaczniki formalne

1.1.

Decyzja o nadaniu uprawnien

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszoéw, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0134/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pézn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Joanna Dragan-Bytnar

magister inzynier
(kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska)
ur. dnia 27 lipca 1985 r. miejsce urodzenia — Stalowa Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0014/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydatl decyzjg.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi

do sadu administracyjnego.
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Joanna Dragan-Bytnar

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.
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1.2.  Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

POLSEKHA
I Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1U1-3YM-L4Z *

Pani Joanna Dragan-Bytnar o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0237/18

adres zamieszkania ul. Podwistocze 33/145, 35-309 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

v



Zalaczniki formalne

1.3.  Oswiadczenie projektanta

Nr upr.: PDK/0014/PWQOS/18

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt wykonawczy pn.:

Kompleksowa modernizacja sanitariatow na I1I p. budynku WDK z poszerzeniem przestrzeni
o pokoj 310
(nazwa projektu)

Ul. Stefana Okrzei 7

35-002 Rzeszow
(adres inwestycji)

opracowany: 04.2024 r.
(data opracowania projektu)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis projektanta



2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
+ Zlecenie Inwestora.
 Ustalenia projektowe
+ Inwentaryzacja budynku
« Karty katalogowe i DTR.
« Obowiazujace normy i przepisy prawne
2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont istniejagcych pomieszczen toalet na III pigtrze Wojewodzkie-
go Domu Kultury w Rzeszowie.
2.3. OPISBUDYNKU
Budynek jest obiektem istniejacym przebudowywanym. Przedsigwzigcie obejmuje remont
pomieszczen objetych zakresem opracowania. Pomieszczenia remontowanych toalet znajduja si¢ na

Il pietrze, sa zagospodarowane i oddane do uzytku.

3. OPIS INSTALACJI WOD-KAN
3.1.  ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WODOCIAGU

Projektowang instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy wpia¢ w istniejace rurociagi. Projektowana
instalacja nie bedzie miata wptywu na zapotrzebowanie wody dla budynku. Nalezy zweryfikowaé
umiejscowienie piondw. Istniejaca instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zlikwidowaé. Dodatkowo
przy okazji prac na nizszej kondygnacji nalezy uwzgledni¢ wymiang rur wody zimnej oraz podejscia do
podgrzewacza cwu.

3.1.1. RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacj¢ wody zimnej zaprojektowano z rur PE-Xb/AI/PE-HD lub stalowych przeznaczonych dla wo-
dy pitnej, taczonych przez zgrzewanie uktadanych pod stropem, pod tynkiem w bruzdach sciennych lub
na $cianach. Ciepta woda wytwarzana jest poprzez istniejace zrodlo.

Przewody wody zimnej prowadzone bedg na Scianie lub w $cianie, podejscia do baterii 1 piony — w $cia-
nach pod tynkiem.

W zakresie ochrony akustycznej nalezy wykorzystywac obejmy rurowe w sposdb zapewniajacy thumie-
nie drgan 1 dZwigkow zgodnie z zaleceniami producenta oraz armatur¢ z grupy o poziomie hatasu Lag<

20dB. Srednice rur pokazano na rzutach.

3.1.2. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody projektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami zaizolowane na



catej trasie ich prowadzenia. Grubos¢ izolacji przewodow wodociggowych powinna wynosi¢ 13
mm. Do izolowania przewodow stosowac otuliny z pianki polietylenowej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny izolacyjne musza posiada¢ aprobat¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3.1.3. PROBY CISNIENIOWE I ODBIORY

Wykona¢ probe¢ na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej ni 1,0 MPa. Po
zakonczeniu prob szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeplukaé czysta woda. Predkosé
przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Po
wykonaniu instalacji nalezy poddac ja probie ci$nienia przed zabudowaniem rur w kanatach. Probe

uwaza si¢ za udang jesli w okresie 40 min manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

3.2.  ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ
Instalacje kanalizacji nalezy wpig¢ do istniejacych pionéow kanalizacyjnych. Nalezy zweryfikowac

umiejscowienie pionow. Istniejacy instalacje kanalizacji nalezy zlikwidowac.

3.2.1. RUROCIAGI

Powstajace nowe odcinki instalacji kanalizacji nalezy potaczy¢ z juz istniejaca instalacja. Nowe
elementy kanalizacji wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90°,
wszystkie odgatezienia i zalamania nalezy wykona¢ z trojnikoéw i kolan o kacie ostrym w kierunku
splywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Montaz urzadzen sanitarnych
zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia wodne”.
Rurociaggi nalezy umiesci¢ w bruzdach S$ciennych lub obudowa¢ obudowami z izolacja
dzwigkochtonng. Powstate kanaly wokoét rur nalezy izolowac akustycznie poprzez wypetnienie

matami z welny mineralne;j.

3.2.2. PROBY CISNIENIOWE I ODBIORY

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odpltywowe (poziomy) napetni¢ woda

powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzac przez ogledziny.



3.2.3. ROBOTY MONTAZOWE

Odkryte piony prowadzone w bruzdach lub po wierzchu scian nalezy obudowac ptytami gipsowo —
kartonowymi lub obmurowa¢. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow zapewni¢ poprzez
pozostawienie luzow na kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach pionéw przez stropy
stosowac tuleje ochronne z PVC o srednicy wiegkszej niz 5 cm od przewodow, wystajace ok. 3 cm
powyzej podtogi. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja wypetni¢ szczeliwem zapewniajagcym

swobodny przesuw przewodu. Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %.

4. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
41. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Dla adaptowanych pomieszczen przewiduje si¢ montaz nowych grzejnikdéw, ktére nalezy wpiaé w
istniejace krocce zasilania oraz powrotu. Dobrano grzejniki dla parametrow instalacji 80°60°C z
podiaczeniem dolnym. Projektowane grzejniki nalezy wpig¢ w istniejgca instalacjg. Stosowac
mocowania systemowe - wieszaki i stojaki do grzejnikow wieloptytowych. Zasilanie grzejnikow
dolne prawe lub lewe, poprzez zawory odcinajace. Napetnianie i oproéznianie instalacji powinno by¢
wykonane przed regulacja wstgpna i zamontowaniem glowic termostatycznych. Zrodto ciepta
pozostaje bez zmian. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

e dokumentacja;

e obowigzujgcymi normami;

e DTR na poszczeg6lne urzadzenia,

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych cz. II.

Szczegoly pokazano na rysunkach.

4.2. RUROCIAGI

Glowne rozprowadzenie oraz poszczegélne gatazki doprowadzajace zaprojektowano z rur
stalowych taczonych zaciskowo. Do budowy instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych 1 zagranicznych posiadajacych atesty na swoje wyroby wydane przez
odpowiednie Instytuty badawcze. Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskac
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Materialy musza spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity;
Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

4.3. GRZEJNIKI | ARMATURA

W pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki zasilane od dolu. Nalezy zastosowal armaturg



regulacyjng — zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi, oraz armatur¢ odcinajaca —
zawory kulowe.

Odpowietrzenie ztadu projektuje si¢ poprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w
najwyzszych czeSciach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki grzejnikowe. Armatura powinna
odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,
po sprawdzeniu prawidlowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych

podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

44. 1ZOLACJE

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowane;j. Instalacje prowadzone w warstwach posadzkowych oraz w $cianach nalezy izolowac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zatacznik nr 2). Roboty izolacyjne nalezy
rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ naloZzone na styk 1 powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni
1zolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

4.5.  PROBY CISNIENIEOWE

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowacé si¢
w stanie catkowitego otwarcia. Przed przystapieniem do proby cis$nienia instalacja powinna by¢
doktadnie odpowietrzona 1 napelniona woda. Po montazu instalacji wykona¢ probe na zimno i
goraco. Probe w catosci przeprowadzi¢ wg instrukcji dla zastosowanego typu rur

Cato$¢ robot montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz

Dziennikiem ustaw Nr 75 z 2002 r.

45.1. Proba na zimno
Parametry i czas proby na zimno powinny by¢ zgodne z tabelami nr 9, 10 1 11 zamieszczonymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Warunki te

zalezg od rodzaju materiatu, z ktorego jest wykonana instalacja 1 od temperatury roboczej czynnika



grzejnego. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimng powinien by¢ spOrzadzony
protokét badania okreslajacy ciSnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz
wykazujacy wynik badania. W celu wykonania proby wodnej nalezy:

* napetnic instalacje woda, po uprzednim jej przeptukaniu,

* podwyzszy¢ ci$nienie do zadanego cisnienia probnego,

* obserwowa¢ wskazoéwke manometru przez 20 minut.

Jezeli w tym czasie wskazdwka nie spadnie o jedng dziatke elementarna, przy czym:

* przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) dziatka elementarna wynosi 0,1 kG/cm2 (0,01
MPa),

* przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 MPa), oraz nie
stwierdzi si¢ roszenia rur i wydostawania kropli wody na potgczeniach, szwach i spoinach, wynik

proby wodnej nalezy uznaé za dodatni

4.5.2. Proba na ciepto

Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykonaé proby w stanie goragcym. W tym celu nalezy:
» ogrzewac instalacje do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach, utrzymaé cis$nienie
przyjete w obliczeniach i utrzymywac ja przez 72 godziny

* uruchomi¢ pompe, nast¢pnie nalezy ochtodzi¢ instalacje do temperatury otoczenia i ponownie
ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby.

W tym czasie nalezy sprawdza¢ szczelno$¢ instalacji 1 jej oprzyrzadowania oraz urzadzen
ogrzewczych. Wode w instalacji nalezy tak podgrzewac¢ aby przyrost temperatury nie byt wyzszy
niz 1 °C na minutg i nie wigkszy niz 30 °C na godzing. Wyniki proby nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli w czasie utrzymania najwyzszej temperatury nie stwierdzono przeciekdéw, roszenia, trwatych
odksztatcen i innych uszkodzen protokotu odbioru technicznego-czg¢$ciowego instalacji grzewczej
stanow1 zatacznik nr 8, a odbioru koncowego nr 9. Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych

prob szczelnosci 1 odbiorze technicznym wykonawca wypetnia protokot odbioru instalacji.

4.6. ROBOTY MONTAZOWE

Rurociagi nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy samokompensacje wydtuzen cieplnych. Przed
uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych

nie wolno uzywac.



Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy
mocowac¢ do §cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy
15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Odlegtosci pomiedzy obejmami dla poszczegdlnych srednic rur pokazano w tabeli.

Srednica rury Rozstaw podpdr[cm]

DN15 150

Cala instalacja c.o. po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu poprzez filtr siatkowy spetniajacy
wymagania dotyczace wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacji. Rurociagi nalezy
przeptukaé¢ co najmniej dwukrotnie. Czas ptukania 15-20 [min]. Predko$¢ wody ptuczacej min. 1,0
[m/s]. Instalacj¢ uwaza si¢ za przeptukana gdy, w wyptywajacej wodzie pluczacej zawarto$¢
zawiesiny wynosi mniej niz 5,0 [mg/1].

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomoca odpowiednich obejm zabezpieczajacych. Przy przejsciu rur stalowych — niepalnych przez
granice stref pozarowych, nalezy przej$cia wykonywac jako pozarowe z wykorzystaniem kotnierzy

lub opasek uszczelniajacych.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

51. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:
— Jesli to konieczne wykonaé zabudowy z ptyt g-k
— tam gdzie to konieczne sku¢ posadzke w celu odkrycia istniejgcych przewodow kanalizacyj-

nych, do ktérych maja zosta¢ wpiete nowo projektowane przybory sanitarne


http://www.carbolinepolska.pl/produkty-przeciwpozarowe,4,39,Kolnierze-PYROPLEX%C2%AE-PPC4.html
http://www.carbolinepolska.pl/produkty-przeciwpozarowe,4,39,Kolnierze-PYROPLEX%C2%AE-PPC4.html
http://www.carbolinepolska.pl/produkty-przeciwpozarowe,4,37,Opaska-Uszczelniaj%C4%85ca-Multitube%C2%AE.html

5.2.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE:

- zasili¢ wentylator tazienkowy $cienny z opdznieniem czasowym sprz¢zony ze Swiattem

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot budowlano - montazowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami BHP 1 Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal” oraz zgodnie z PN-EN 12599 :
2003 , Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcodw urzadzen,
Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest spraw-
dzenie wymiardéw bezposrednio na miejscu budowy,

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji musza posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
wymagane polskim prawem,

Wykonanie prac i1 ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez osoby posiadajace odpo-
wiednie do§wiadczenie i uprawnienia zawodowe,

Wszystkie rozwiagzania szczeg6ldw majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wyko-
naniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje) w ramach
nadzoru autorskiego,

W naktady okres$lone na podstawie pomiaréw i zliczef z rysunkow nalezy uwzgledni¢ moz-
liwo$¢ wprowadzenia zmian na pozniejszych etapach realizacji,

Wszelkie kwestie sporne oraz niescistosci nierozwigzane w niniejszej dokumentacji nalezy

rozwiaza¢ na budowie podczas prac, w trybie nadzoru autorskiego,

Projektowata:
mgr inz. Joanna Dragan-Bytnar
PDK/0014/PWQS/18
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RZUT Il PIETRA

WYKAZ POMIESZCZEN
NR. | NAZWA RODZAJ
POMIESZCZENIA| POSADZKI POWIERZCHNIA
101 |W.C. DAMSKIE |PLYTKI CERAMICZNE GRES 16.90 m
ANTYPOSLIZGOWE
102 |W.C. MESKIE | PLYTKI CERAMICZNE GRES 11.90 m2
ANTYPOSLIZGOWE
Razem 28.80 m’

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONCZENIOWYCH NALEZY
DOKONAC POMIAROW NA BUDOWIE | EWENTUALNIE SKORYGOWAC
WYMIARY OKRESLONE W PROJEKCIE. NALEZY KIEROWAC SIE
ZASADAMI OKRESLONYMI NA RYSUNKACH. W PRZYPADKU
WATPLIWOSCI NALEZY BEZWZGLEDNIE KONTAKTOWAC SIE Z

PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI
BRANZOWYMI | OPISEM.

NAZWA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ORAZ

OBIEKTU REMONT SANITARIATOW Z POSZERZENIEM

BUDOWLANEGO|PRZESTRZENI O POKOJ NR 310 NA Il
PIETRZE BUDYNKU WOJEWODZKIEGO
DOMU KULTURY W RZESZOWIE

TYTUL

RYSUNKU ROZWINIECIE WOD-KAN

Branza: imie i nazwisko podpis |skala rys.

PROJEKTANT [mgrinz. Joanna Dragan-Bytnar 1 . 50

DATA Kwiecieri 2024r. -

NR UPRAWNIEN

PDK/0014/PWOS/18
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FCV22/600 FCV22/600 FCV22/600
800 800
[BoOmml | .. [B00Omm] oo ] [800 mm] 20°C
T 1% =\ 9 —
7 ) \ \
7 \ \
16 x 2,20/ 16 x 2,20

\
\
\16 X 2,20 \16 x 2,20

istniejgce zrédto ciep%a/

U\

parametry czynnika: 80/60 °C

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONCZENIOWYCH NALEZY
DOKONAC POMIAROW NA BUDOWIE | EWENTUALNIE SKORYGOWAC
WYMIARY OKRESLONE W PROJEKCIE. NALEZY KIEROWAC SIE
ZASADAMI OKRESLONYMI NA RYSUNKACH. W PRZYPADKU

WATPLIWOSCI NALEZY BEZWZGLEDNIE KONTAKTOWAC SIE Z

PROJEKTANTEM. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI
BRANZOWYMI | OPISEM.

NAZWA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ORAZ

OBIEKTU REMONT SANITARIATOW Z POSZERZENIEM

BUDOWLANEGO|PRZESTRZENI O POKOJ NR 1,510 NA Il
PIETRZE BUDYNKU WOJEWODZKIEGO
DOMU KULTURY W RZESZOWIE

TY UL ROZWINIECIE INSTALACJI C.O

RYSUNKU A

Branza: imie i nazwisko podpis |skala rys.

PROJEKTANT |mgrinz. Joanna Dragan-Bytnar 1 . 50

DATA Kwiecien 2024r. Y

NR UPRAWNIEN|PDK/0014/PWOS/18 ;é IS-4
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NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU
BUDOWLANEGO .
. . =

NAZWA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
ZAMIERZENIA SANITARIATOW NA il P. BUDYNKU WDK Z
BUDOWLANEGO |pOSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 310

Wojewodzki Dom KATEGORIA
ADRES OBIEKTU | Kultury w Rzeszowie OBIEKTU IX - budynki kultury

ul. Okrzei 7, 36-100 Rzeszow, | BUDOWLANEGO

BUDOWLANEGO : . nauki i o$wiaty: muzea,
Powiat Rzeszowski
Woj. Podkarpackie
NAZWA Wojewddzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 36-100 Rzeszow
INWESTORA
ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA
OPRACOWANIA |FUNKCJA OPRACOWANIA
PROJEKTOWA PODPIS
Branza Projektant inz. Pawet Piwowar Kwiecien
Instalacje - : : e S 12024t
Specjalnosc¢ projektowanie bez ograniczen w specjalnosci
elektryczne it ; . -
uprawnien instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i
budowlanych urzadzen elektrycznych b/ :
Numer uprawnien E-117/02
budowlanych
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w ramach zadania ,Kompleksowa modernizacja

sanitariatéw na Il pietrze budynku WDK z poszerzeniem przestrzeni o pokéj 310 w Rzeszowie”.

Opracowanie obejmuije:
— instalacje o$wietlenia podstawowego,
—  instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

—  zasilanie wentylatorow

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Informacje przekazane przez Inwestora.
Projekt architektury
Projekt budowlany archiwalny

Obowigzujgce normy i przepisy

gk wd

Wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

o Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

e Prawo budowlane

o Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr

113/728/1998

6. Wymienionych nizej Polskich Norm:

o PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

e PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

o PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 - migjsca pracy we
wnetrzach

o PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgcze-
niowymi

o PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

o PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

o PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddow



e PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
o (Czes$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

o PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

o PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym elektromagnetyczna.

lll. OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy

Instalacja na Il pietrze budynku zostat zmodernizowana w niedalekiej przeszto$ci Jest wykonana przewodami z

Zytami miedzianymi typu YDY. Tablica pietrowa spetnia dzisiejsze standardy i nie wymagajg modernizacii.

2. Oswietlenie ogélne

Zaprojektowano w oparciu 0 oprawy typu plafon ze zrodtami LED. W pomieszczeniach instalowac¢ oprawy o
podwyzszonym stopniu szczelnosci IP-44.

Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach" i wynosi - 200 Ix

Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano czujkami ruchu.

3. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami prowadzonymi pod tynkiem i nawigzaC do istniejacej
instalacji w puszkach rozgateznych. Nalezy montowac¢ gniazda podtynkowe z przestonami stykow w wykonaniu

IP55 z klapka. Gniazda wtykowe instalowac na wysokosci 1,1-1,2 m od podtogi.

4. Instalacja zasilajaca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano zasilanie wentylatorow z obwodéw o$wietleniowych.

5. Instalacja przewodowa

Na podstawie normy N-SEP-E-007 klasa reakcji na ogien przewoddw powinna wynosi¢ w obrebie drog

ewakuacyjnych B2ca-s1b, d1, a1iwykonac je przewodami N2XH.



Instalacja potaczefi wyréwnawczych.

Nalezy stosowac potgczenia wyréwnawcze, ktore powinny obejmowaé m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne
czesci przewodzgce urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich

urzgdzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

Uwagi koncowe:

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, najnowsza wiedza techniczng i sztuka
budowlang oraz pod nadzorem oséb posiadajacych wiasciwe uprawnienia. Urzgdzenia opisa¢ w sposéb
umozliwiajgcy identyfikacje obwodu zasilajgcego. Instalacje mozna odda¢ do eksploataciji dopiero wéwczas, gdy
pomiary po- montazowe dadza wyniki uznane stosownymi przepisami za pozytywne.

Podane w opracowaniu typy urzadzen stanowig propozycje realizacji instalacji, pozwalajg takze na Sciste
sprecyzowanie zakresu i mozliwosci poszczegdlnych jej elementow. W ramach postepowania przetargowego lub
ofertowego dopuszcza sie ich zamiang na inne, o analogicznych walorach uzytkowych i parametrach technicznych,

pod warunkiem uzyskania na to zgody Uzytkownika.
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