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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(nr Spec.B-00)
Wymagania ogélne KOD CPV 45000000-7
Dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikaciji
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych

Nazwy i kody:
Nazwa i numer specyfikacji technicznej wykonania odbioru robé6t budowlanych,
SPIS TRESCI
1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
2. ST 01.01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE —
CPV 45110000-1
ST 01.02 — ROBOTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 45421152-4; 45421146
ST 01.03 - TYNKOWANIE — CPV 45410000-4
ST 01.04 - ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8
ST 01.05 - ROBOTY IZOLACYJNE — CPV 45320000-6
ST 01.06 — STOLARKA OTWOROWA — CPV 45421000-4
ST 01.07 — POSADZKI — CPV 45432110-8
ST 01.08 — OKLADZINY — CPV 45430000-0
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Warszawa, 2006
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ST - 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan

wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru

robét, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
SANITARIATOW NA Il P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 310

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgadzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
2. ST 01.01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE —
CPV 45110000-1
ST 01.02 - ROBOTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 45421152-4; 45421146
ST 01.03 - TYNKOWANIE — CPV 45410000-4
ST 01.04 — ROBOTY MALARSKIE — CPV 45442100-8
ST 01.05 - ROBOTY IZOLACYJNE — CPV 45320000-6
ST 01.06 — STOLARKA OTWOROWA — CPV 45421000-4
ST 01.07 — POSADZKI — CPV 45432110-8
. ST 01.08 — OKLADZINY — CPV 45430000-0
Wszystkie roboty ujete w projekcie a pominiete w SST nalezy wykonywaé w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys slepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do

wykonania z podaniem ich ilosci.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci w
pomieszczeniach do modernizacji sanitariatow, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
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- 2 egzemplarze Projektu Wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze obiektu w ilosci
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

1.8. Zgodnosc¢ roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji i nalezy je wycenié¢ i ujgé w
cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany

opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Dla robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Inspektor Nadzoru jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy

ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

2. Materialy.
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Wszystkie zastosowane materialty muszag by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg
ktérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢,
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normag wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw zdanego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposo6b ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robaét.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang

przez Wykonawce wywiezione z pomieszczen do modernizacji sanitariatéw, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inzyniera Inspektora Nadzoru okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. Jesli
Dokumentaciji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

jakosci i warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru.
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$é
stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji
Projektowej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty zwigzane z realizacja prac

Do dokumentoéw zwigzanych z realizacjg robét zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy pomieszczen do modernizacji sanitariatéw

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad

e) korespondencje na budowie.

8. Odbiér robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektora Nadzoru
dokumentuje wpisem.

Odbioér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdét,

ktéry moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.

Odbiér konncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru kohcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokot

odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),

c) ksigzki obmiarow (oryginaty),

d) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robaét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

9. Wymagania dotyczace organizacji robét:

1./ Roboty wykonywane bedg w obiekcie uzytkowanym (utrudnienia).

2./ Transport materiatéw, gruzéw, odpadéw wytacznie po schodach, zabrania sie korzystania z windy
osobowe;.

3./ Sktadowanie materiatéw, gruzu, odpadéw w miejscach wyznaczonych przez Inwestora.

4./ Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji gruzu i odpadéw.

5./ Roboty wyburzeniowe, kucia, przebicia musze by¢é wykonywane poza godzinami pracy WDK (w
godzinach popotudniowych w dni robocze oraz w soboty — w godzinach przedpotudniowych).

6./ Wykonawca moze korzysta¢ z wody i energii elektrycznej Inwestora do celéw technologicznych i
higienicznych — za dodatkowg optatg ustalong w umowie.

7./ Inwestor nie zapewnia pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw Wykonawcy.

8./ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Inwestora za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie
elementéw budowlanych i wyposazenia budynku WDK.
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10. Podstawa ptatnosci.
Warunki zaptaty wynagrodzenia zostaly ustalone w projekcie umowy o wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegobtowego Zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego. ( Dz. U. nar. 202; poz. 2072),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nar. 47; poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz
sposobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zZniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ar ( Dz.U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pozniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja
Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogdine.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.
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ST - 01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiérkowych dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATOW
NA Il P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 31
Zakres prac budowlanych do wykonania w budynku istniejacym w zwigzku z projektowang modernizacjg
pomieszczenh sanitariatéw
1.Demontaz drzwi kabin ustepowych w czesci istniejgcej wg rysunkach A2
2.Demontaz drzwi z korytarza w czesci istniejgcej wg rysunkach A1 oraz A2
3.Demontaz drzwi wewnetrznych w czesci istniejgcej wg rysunkéw A1 oraz A2
4 .Demontaz oswietlenia
5.Demontaz statego armatury w tym umywalek, misek ustepowych, wyposazenia i instalacji grzejnikow
C.O.
6.Rozbidrka Scianek dziatowych kabin ustepowych.
7.Rozbidrka istniejgcych posadzek.
8.Rozbidrka istniejgcych ptytek na Scianach.
9.Skucie i rozbidrka istniejgcej podtogi z paneli na ruszcie drewnianym w pomieszczeniu w biurowym nr
310 adaptowanym na sanitariaty (proj. pomieszczenie nr 101 W.C. Damskie)
10.Demontaz parapetéw wewnetrznych
11.Skucie czesci istniejgcej drewnianej Sciany od korytarza o gr. 24 cm i dtugosci 144 cm
12.Skucie i poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie drewnianej o grubosci 24
cm od korytarza, o szerokosci w swietle muru 105 cm i wysoko$¢ 207 cm.
13.Wykucie otworu w istniejgcej scianie murowanej z cegty o grubosci 34 cm i szerokosci w Swietle
muru 105 cm, wysokos¢ 207 cm

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajace na celu
wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych na podstawie projektu.

2. Materiaty.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogoélne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,Wymagania
Ogodlne”.

3.2.Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport materiatéw z rozbiérki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.5.1.

Ogole zasady wykonania robét. Ogdle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
5.2. Szczegolne zasady wykonania robot.

Roboty rozbidrkowe nalezy oprowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych przez rozkuwanie i
zwalanie. Zwalanie scian metodg podcinania jest zabronione. Elementy zbrojeniowe nalezy rozbija¢ za
pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukciji
stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym. Nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie prac
rozbidrkowych na kilku poziomach. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢
instalacje elektryczng, wodociggowa i inne. Nie wolno spala¢ materiatéw na miejscu budowy. Wykonawca
rozdysponuje wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami wtadz.. Instalacje dziatajgce i majgce pozostaé
czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymac w sprawno$ci. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu. Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien
odtaczyc¢ i przykry¢ urzgdzenia mechaniczne i korzystac¢ z energii elektrycznej wedtug zasad i przepiséw
ustalonych przez wtadze lokalne. Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu
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zapewnienia bezpieczenstwa. Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do
ponownego wykorzystania lub przekazania wtascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego w przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i urzgdzenia nalezy
bezzwlocznie zastgpic lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bez naliczania dodatkowych kosztow.
Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady skladowaé w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone
selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywo6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej
klasyfikacji odpaddéw).Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw.

Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Do obowigzkow
Wykonawcy nalezy wyniesienie, wywiezienie i utylizacja wszystkich gruzéw, materiatéw i odpadow
pochodzacych z robét wyburzeniowych i rozbidrkowych, w tym takze: armatury, rur, kabli, opraw, stolarki,
ptytek, wyktadzin. Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe scisle wedtug przepiséw BHP.
Wykonawca przejmie petng odpowiedzialnos$¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyzszych przepiséw
przez pracownikow i podwykonawcow.

Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbiérki urzgdzen i instalacji elektrycznej i wod.-kan., mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw witasciwych instytucji oraz,
ze z powyzszych czynnosci zostata sporzgdzona notatka.

Rozbiérka okien i drzwi

Rozbidrka scian dzialowych oraz przekucia na drzwi

Rozbidrki murowanych Scianek dziatowych przekucia na drzwi nie mozna wykonaé przez zwalanie ich na
strop, gdyz moze to spowodowac zawalenie stropu. Ze Scianek tynkowych nalezy usung¢ tynk, a
nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny sposéb nalezy rozbiera¢ scianki wykonane z
wiekszych elementéw jak pustaki, bloczki, itp.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robo6t podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiorom podlegajag prace roboét zanikajagcych i ulegajgcych ukryciu (odbiér czesciowy) oraz odbiér
koncowy.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiagzane.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 poz. 93 z
pdzniejszymi zmianami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

10
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ST -01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

CPV 45421152-4; 45421146

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét murowych dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATOW
NA Il P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 310

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét z ptyt gipsowo-kartonowych.

Roboty obejmuja:

- Wykonanie $cianek dziatowych
Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiORB.

Nazwy i kody;
Grupa

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych, lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiIORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLAJAKOSCI.
Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych
a. ptyty gipsowo — kartonowe gr. 15,25mm GKB, obustronnie,, GKBI, GKF z krawedziami KS — PN-
B-79405:1997,
PN-B-79405:1997/Ap1:1999

b. gips szpachlowy — PN-B-30042:1997

c. profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego — aprobata
techniczna, DIN 18182

d. wetna mineralna, ptyty o gestosci do 35kg/m3 — PN-75/B-23100, PN-EN13162:2002 odporna na
wilgo¢

e. system $cianek dziatowych —plyty widrowe LPW grubosci 18 mm dwustronnie laminowane melaming
w konstrukgji z profili aluminiowych np. typ AQUARI firmy "Alsanit" lub firmy rbwnowaznej, wysoko$¢
catkowita h=185+15=200cm, montowana z przeswitem nad podtogg h=15 cm, odporna na wilgo¢,
kolor do ustalenia z zamawiajgcym

Skladowanie materiatéw i transport

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przedzawilgoceniem.
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIAROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw

0golnych okreslonych w STWiIORB.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogoélnych

okreslonych w STWiORB. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidzianenormg lub projektem indywidualnym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Montaz lekkich przegréd pionowych
Plyty gipsowo-kartonowe mocowaé do konstrukcji nosnych (do stropu).

Profile UW $cianek dziatowych, z przyklejong od spodu tasmg uszczelniajgcg mocowac przy uzyciu
kotkdw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 600mm. Profile CW mocowac
w profilach UW. Skrajne stupki muszg by¢ przymocowane do $cian bocznych przynajmniej w 3
miejscach, bez wzgledu na wysoko$¢ $cianki. Scianki dziatowe z pityt g-k mocowaé do wszystkich
granicznych elementéw budowlanych.

Przestrzenie pomiedzy profilami (tatami) wypeti¢ materiatem izolacyjnym. Dla $cian dziatowych
stosowac ptyty z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/m3.

Stosowac oktadziny dwuwarstwowe z piyt gipsowo-kartonowych gr. 15,25mm w pomieszczeniach
mokrych GKBI (wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykie) z krawedziami KS.

Ze wzgledu na wysokos$¢ pomieszczen, oscieznice stalowe drzwiowe osadza¢ w profilach UA poprzez
katowniki przytgczeniowe. Plyty g-k w otworach drzwiowych przycina¢ tak, aby powyzej otworu ich styki
pionowe nie przebiegaty w linii osciezy bocznych. Przesuniecie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad
nadprozem co najmniej 150mm.

Montaz ptyt

Ptyty mocowac¢ wkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250mm dla Scian i nie wiekszym niz 170mm dla
sufitdw. Minimalna gtebokos¢ osadzenia wkreta do faty drewnianej wynosi 5 srednic nominalnych wkreta.
Wkrety do profili blaszanych muszg przenikac je na gtebokos$¢ wieksza niz 10mm.

Elementy mocujgce powinny by¢ oddalone:

- od krawedzi pokrytych kartonem —co najmniej 10mm
- od krawedzi bez powtoki kartonowej — co najmniej 15mm
Na potgczeniach piyt stosowaé tasme zbrojgcg i masy szpachlowej réwniez w przypadku stosowania

masy szpachlowej wzmocnionej witdknami przeznaczonej do spoinowania bez tasm.

KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiIORB.

Kontrola jakosci materiatéw
a. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z
wymaganiamidokumentacji i normami panstwowymi.

b. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw,
- wykonczenia powierzchni,
- potaczen konstrukcyjnych,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.
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Kontrola jakosci wykonania robét
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi

w STWIORB i umowie z Wykonawca.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacjg jest:

- m? - écian, sufitow
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB i umowie.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRACTOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

* PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

» PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
* PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

*  PN-B 79405/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1)

Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.
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ST-01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
SANITARIATOW NA Il P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 310
Tynki renowacyjne wewnetrzne cementowo — wapienne kat. 11l wykonczone gtadzig gipsowg
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania renowacji tynkéw
wewnetrznych istniejgcych. Obejmujg renowacje starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
podszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku. Przygotowanie powierzchni i
uzupetnienia tynku, gltadz gipsowa 2x, pomieszczeniach otynkowane w kolorze biatym
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw i urzagdzen.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzagdzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tynkéw wewnetrznych
wg zasad niniejszej ST sa:
- zaprawa gipsowa szpachlowa,
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:
- wytrzymato$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5
Mpa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%,
- poczatek wigzania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.
3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoline”.
4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.
4.2. Szczegb6towe wymagania dotyczgce transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
5. Wykonanie roboét.
5.1.0gdlne zasady wykonywania robét.
Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogoélne”.
5.2. Szczegoétowe zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania tynkow.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca
sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.
Przygotowanie podtozy.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnosc podtoza pod tynkowanie.
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Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$c¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach,
dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chionne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania. Préba Scierania
przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chionnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba zwilzania
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg wodg. Mur musi by¢ wykonany zgodnie z
tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania
muszg posiadaé¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico
muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyroéwnad.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5
mm.

Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do
podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac¢ skuteczng
metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewne;j
pogodzie wymagaé odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpi¢ przed
przystapieniem do tynkowania.

Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenic
podtoze pod tynk.

Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

Wykonanie gtadzi gipsowych.

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie,
aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitdw mase
szpachlowg nakfada

sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy
drobne nieréwnosci nalezy usungc¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy
zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewnic¢ wtasciwg
wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowacé preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchnige gtadzi zagruntowa¢ emulsjg.
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6. Kontrola jako$ci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi
od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysoKosci
pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogoéine”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegoétowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoéine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i Wytrzymatosciowych,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,
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ST-01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATOW NA Il P. BUDYNKU
WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 310

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robot malarskich.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw i urzadzen.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzagdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét malarskich wg zasad niniejszej ST sg miedzy
innymi:

- farby emulsyjne w kolorze biatym i kolorowe wg uznania Inwestora.

- rozcienczalnik, Malowanie scian powyzej ptytek h=200cm i malowanie sufitow farbami akrylowymi,
cienkowarstwowymi i strukturalnymi, odpornymi na $cieranie i dziatanie wilgoci. Malowanie farbami
dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i uzupetnienia tynku, gtadz gipsowa 2x malowanie farbami
lateksowymi odporne na Scieranie na mokro, klasa | farby emulsyjne ogdlnego stosowania, kolory
farb do ustalenia w trakcie realizacji. Sciany powyzej oraz sufity we wszystkich pomieszczeniach
otynkowane w kolorze biatym

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm

panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene
higieniczng PZH. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie mozna stosowa¢ zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Parametry techniczne dla farb, wydajnos¢ i czas schniecia zgodnie z kartg techniczng producenta.
Wskazéwki BHP i p.poz. zgodnie z kartg techniczng producenta.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Sciany do wysokosci co najmniej 2 m sg malowane farbami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi
na dziatanie wilgoci oraz nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;
Rozcienczalniki.

Rozcienczalniki dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg
producenta farby i odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.

Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
Materiaty powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakfadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz.
985).

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.
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Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robét.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania. Naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza
gtadkosc¢ powierzchni. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonac¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
Podktady pod powioke malarskg powinny byé dostosowane do:

- rodzaju podtoza,

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobdw malarskich),

- miejsca i warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej, niz +5°C ( z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty
malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane

przez wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla
pozostatych podiozy — zaprawg cementowg lub cementowo-wapienng,

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczern mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.)
chemicznych (wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz
osypujacych sie ziaren piasku,

- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zaleceh producenta materiatéw malarskich.

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przedwitow, plam i
odpryskéw. Nie powinny Scierac sie ani obsypywacé przy potarciu miekkg tkaning bawetniang lub
wetniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie Slady pedzla. Powtoki dwuwarstwowe nie
powinny wykazywaé¢ smug, plam, przeswitéw podioza, slady pedzla i odpryskoéw. Dopuszcza sie
chropowatosé powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury pokrywajgcego podtoza. Powtoki nie powinny
sie Scierac przy potarciu tkaning. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub
potgczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebieh w miejscach
wbicia gwozdzi. Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy Scisle
przestrzega¢ wytycznych technologii wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przez producenta.
6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogodine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtornie.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogoéine”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiorom podlegajg prace robét zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu (odbidr czesciowy) oraz odbiér
koncowy.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach lub swiadectwach.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farb, jednolitej barwy, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam
smug, zaciekow, pecherzy, sladéw pedzla. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie,
sprawdzenie

odpornosci na zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci podtoza i odpornosci powtoki na zmywanie
Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoéine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe metody badan,

PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe.
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ST -01.05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
SANITARIATOW NA Il P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 310

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie roboét izolacyjnych.

Na warstwie wyréwnawczej z masy samopoziomujgcej grubosci okoto 1.2 cm zastosowac
gruntowanie oraz izolacje przeciwwilgociowg ptynng folie dwuwarstwowo, styropian EPS 200 (twardy)
grubos¢ 4cm, warstwa dociskowa wylewka cementowa grubosé minimum 5 cm zbrojona, wysokosé
wylewki regulowa¢ gruboscig styropianu.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogéine.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow i urzgdzen.

Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujgcymi normami, winny
posiadac aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajgce je do stosowania.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robét.

Podtoze powinno by¢ rowne (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec),

wyczyszczone, odttuszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod katem 45 st. na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. W przypadku
powierzchni odwadniajgcych w pomieszczeniach mokrych spadki podkfadu w kierunku kratki
sciekowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz +5 st. C. Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sie $cisle do
zalecen producenta materiatu uszczelniajgcego, zaréwno do ilosci warstw, jak i ich grubosci.
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Izolacje przeciwwilgociowe.

Przygotowanie podkiadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odttuszczona i odpylona.
Gruntowanie podkitadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwach warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie podiozy; powinny by¢ rowne i czyste. Utozenie termoizolacji luzem na
podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej scian i dachu

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢.

Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos$é. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatnie;.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

Izolacje powtokowe — wg instrukcji wybranych producentéw.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci.

Wymagana jakos$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robét

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogoéline”.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiorom podlegajg prace robot zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu (odbidr czesciowy) oraz odbiér
koncowy.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
Instrukcje wybranych producentéw.
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ST -01.06
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OTWOROWA
CPV 45421000-4
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
SANITARIATOW NA lll P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 310
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie stolarki drzwiowej.
2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzagdzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét stolarki naswietli i stolarki drzwiowej wg zasad
niniejszej ST sg miedzy innymi:
- naswietle (Swiatto dzienne) wykonane z ramy z profili PCV w kolorze biatym, szyba w kolorze
mlecznym, szkto matowe, bezpieczne, zespolone.

- drzwi wejsciowe standardowe przeznaczone do pomieszczen sanitarnych szer. 90 cm, wykonane z
plyty widrowej stanowigcej wypetnienie oraz ramy drewnianej - poszycie skrzydta ptyta HDF w
okleinach CPL, wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m*K., w dolnej czesci otwory (nawiew
dolny) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza, petne, drzwi od
korytarza w kolorze dopasowanym do istniejgcych drzwi do pomieszczenh biurowych Il pietra

- montaz drzwi do kabin ustepowych szer. 80 cm, jednoskrzydtowych, petne, wysoko$¢ catkowita
200cm =15+185cm, systemowa o konstrukcji ptyty wiérowej LPW grubosci 18 mm, dwustronnie
laminowane melaming w konstrukcji z profili aluminiowych, odporna na wilgo¢, spéd scianek i drzwi na
wysokos$ci 15 cm od posadzki, petne, stopki, okucia zestali nierdzewnej, grubo$¢ 18 mm, wysokos¢
elementow - 185 cm, odstep od podtogi - min.15 cm, szerokos¢ - minimum 80 cm w Swietle otworu,
kolor do ustalenia z zamawiajgcym

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoline”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robét.

Podczas osadzania stolarki i Slusarki nalezy zachowacé; nastepujgce warunki:

- osadzac elementy stolarki i Slusarki do pionu i poziomu;

- mocowac oscieznice w odlegtosci 25 cm od gérnej i dolnej powierzchni otworu;- odlegto$¢ punktéw
mocowania oscieznic pionowych nie wieksza niz 100cm dla okien i 70cm dla drzwi;
- uszczelni¢ elementy stolarki i $lusarki na calym obwodzie piankg poliuretanows.
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Zalecenia ogoélne.

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta. Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w
wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze byé osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach
dziatowych o grubosci ponizej 25 cm. Stolarke nalezy zamontowaé w osciezy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normach. Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte
dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem. Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢
rzeczywiste wymiary przygotowanych otwordéw.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, os$cieze nalezy naprawic¢ i oczysci¢. Skrzydta drzwiowe, oscieznice
powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione
ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym
a oscieznicg powinien wynosic:

- na szerokos$¢ otworu 2 — 6 cm,

- na wysokos¢ otworu 5 — 9 cm.

Osadzanie stolarki drzwiowe;j.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Elementy stalowe mogg
by¢ réowniez przymocowane do muru lub betonu za pomocg $rub i nakretek albo przyspawane do
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegoétowe zasady kontroli jakosci.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085,

PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac: sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, sprawdzenie jakosci
materiatéw, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie
prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér roboét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiorom podlegajg prace robot zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu (odbiér czesciowy) oraz odbiér
koncowy.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2. Szczegoétowe zasady odbioru robot.

Odbiorowi podlegaja:

- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodno$¢ z zamowieniem,
- sposob zamocowania i osadzenia stolarki,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu oscieznic,

- sprawdzenie poprawnos$ci otwierania i zamykania skrzydet.
9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
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Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoéine”.

10.Przepisy zwigzane.

PN — 88/B — 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie.

PN — 88/B — 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az
2).PN — 88/B — 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana
Az 3).

PN — B — 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN — EN — 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badanh.

PN — EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z

tarczami. Wymagania i metody badan.

Karty techniczne wybranych producentéw

ST-01.07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI
CPV 45432110-8
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATOW NA
Il P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 310
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogdélne dotyczgce materiatéw i urzagdzen.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatow i urzgdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi :
Warstwy posadzkowe:

Posadzki istniejgce do likwidacji. Usung¢ stare warstwy. Nalezy wykonaé¢ posadzki z materiatow
gtadkich, nienasigkliwych, wytrzymatych mechanicznie, umozliwiajgce fatwe utrzymanie czystosci, a
tam, gdzie znajdujg sie wpusty podtogowe -1.5% spadek w kierunku kratek. Na warstwie
wyréwnawczej z masy samopoziomujgcej grubosci okoto 1.2 cm zastosowaé gruntowanie oraz,
ptynna folie dwuwarstwowo, ptytki ceramiczne na kleju elastycznym z cokolikiem o wys. 150 mm,
spoina 2mm, podtogowe antyposlizgowe, mrozoodporne o wymiarach 40 x 40 cm, gres polerowany,
kolor do ustalenia z zamawiajgcym. Nalezy wyréwna¢ poziom posadzek do poziomu podtogi na ciggu
komunikacyjnym.

Izolacja przeciwwilgociowa, styropian EPS 200 (twardy) grubos$¢ 4cm, warstwa dociskowa wylewka
cementowa grubos$¢ minimum 5 cm zbrojona siatkg z pretow # 8 co 10cm, wysokos¢ wylewki
regulowac gruboscig styropianu
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3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.

Ogolne wymagania wykonania robét betonowych.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B 06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa
wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okredla wymagana
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-kiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos$¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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Ptytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych gresowych

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$é liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$c¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokos¢:  +1,5 mm

- grubosc¢: +0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Piytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schoddw,

- listwy przypodiogowe,

- kagtowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dtugosé i szerokos¢:  +1,5mm

- grubosc¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogoéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- grubos¢ i spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,

- grubos$¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki,

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- przygotowanie podtoza pod oktadziny,

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,

- dopasowanie okfadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiorom podlegajg prace rob6t zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu (odbidr czesciowy) oraz odbiér
koncowy.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Odbidr posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- rbwnosci za pomocag taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i poziomnicy,

- potagczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- prawidtowo$ci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylataciji,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow posadzkowych, tj. pomiar

- odchylen od prostoliniowosci, pomiar szeroko$ci spoin.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoéine”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek..

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne Pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu).

Karty techniczne poszczegdlnych producentéw

28



KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATOW NA Il P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM
PRZESTRZENI O POKOJ 310

ST-01.08
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY
CPV 45430000-0
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét oktadzinowych dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA
SANITARIATOW NA Il P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 310
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot oktadzinowych.
2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzagdzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét oktadzinowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy
innymi :
- ptytki glazurowane w pomieszczeniach WC, i wskazanych pomieszczeniach do wysokosci 2,0m,
- zaprawa klejaca,
- Zaprawa spoinujgca,
Wszystkie sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi glazura do wysokosci min. 2,0 m z plytek
ceramicznych, potmatowych o wymiarach 60 x 30 cm ukladanych w poziomie. Powyzej na catej
powierzchni tynki wewnetrzne cienkowarstwowe, cementowo-wapienny kat. Il oraz powtoki malarskie.
Powierzchnia $cian i ptytek powinna by¢ zlicowana (ptytki ,wtopione” w $ciane). Nalezy przewidzie¢
montaz luster réwniez wtopionych w $ciane. Sciany nalezy oczy$ci¢, wyréwnaé wyprawg gipsowa,
zagruntowac¢ i malowacé farbami dyspersyjnymi — farba emulsyjna akrylowo -lateksowa, odporna na
wilgo¢: kolor do ustalenia z zamawiajgcym,
Ptyty i ptytki ceramiczne
Piytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E$3%
Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E$6%.
Grupa B Ha.
- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E$10%.
Grupa B lIb.
- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B llI
Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Woda.
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.
4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
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- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

-oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

-podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

-bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania roboét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

-elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a
przed

przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

-temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
-dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

-powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzyé pionowe ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy Uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

-przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni Scian nalezy takze sprawdzic¢ jako$¢ podtoza
pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw
armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kohcach
scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw sciennych powinny byé
skomponowane (w jednej linii lub w rbwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podfoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisnagé jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie
moze zawieraé pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono plytki,
najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki
gumowej. Wstepne

czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ Uzywajgc wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate ggbki.
Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogodine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- grubos¢ i spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,

- grubos¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne,

- wyglad zewnetrzny i wykonczenie posadzki,

- zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi,

- przygotowanie podtoza pod oktadziny,

- potaczenie oktadziny z podtozem,

- jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni,

- dopasowanie okfadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
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uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiorom podlegajg prace robot zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu (odbiér czesciowy) oraz odbiér
koncowy.

Odbidr kazdego etapu powinien byé potwierdzony protokotem odbioru czesciowego.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomocag taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i poziomnicy,
- potagczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylataciji,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatow posadzkowych, tj. pomiar

- odchylen od prostoliniowosci, pomiar szeroko$ci spoin.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoéine”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek..

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego Uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Igor Babelski

uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Nr Uprawnien Rz/ A - 09/ 04
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INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV : 45.33.00.00-9 instalacje sanitarne
1.WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania iodbioru
robot w zakresie wykonania instalacji sanitarnych w ramach ,KOMPLEKSOWA
MODERNIZACJA SANITARIATOW NA Il P. BUDYNKU WDK Z
POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKOJ 310"

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przyzlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umoiliwiajsce i majice na celu
budowe instalacji wewngtrznej wod-kan, zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniemrobot:
-instalacji wody zimnej i cieptej
-instalacji kanalizacji sanitarne;
-instalacji centralnego ogrzewania

Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5,22, 23 1 28
ustawy Prawo Budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-
montaiowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogy powodowai obniienia wartosci funkcjonalnych i
uiytkowych instalacji, a jeteli dotyczs zmiany materialow 1 elementow okreflonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogi powodowaizmniejszenia trwaloici eksploatacyjne;j.
Roboty montaiowe naleiy realizowat zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaiowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, Normami Braniowymi oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej

i ST. Materialy uiyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone

w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne, powinny odpowiadai warunkom technicznym
wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi
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odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow instalacyjnych. W szczegolnoici
rury majice kontakt z wody pitng powinny odpowiadai wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane
materialy instalacyjne muszi posiadaé znak dopuszczeniowy ,,B” oraz odpowiada¢ poniiszym normom:
- przewody kanalizacyjne wewngtrzne powinny spelnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B- 10735,

- przewody wodociggowe wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-81/B-10700/02

- armatura wodocisggowa powinna spetniai wymagania zawarte w PN-76/H-75001

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny byt zgodne z PN-78/B-12630

- urzadzenia sphukujice powinny byt zgodne z PN-77/B-75700

- wentylacja mechaniczna powinna spetniai wymagania zawarte w PN-83/B-03430

- grzejniki powinny spetniai wymagania zawarte w PN-EN 442-1:1999

Skfadowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczegolnoici z tworzyw sztucznych, powinny byé
zabezpieczone  przed  bezpoirednim  dzialaniem  promieni  stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Temperatura w miejscu skladowania nie moie przekroczy: 40° C. W przypadku
dhuiszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone w pomieszczeniach zamknigtych lub w
miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w sposob szczelny, uniemoiliwiajicy swobodne
przewietrzanie. Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ na rownym podtoiu na podktadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokoici 1,20 m. Ksztattki, zliczki i inne materialy
matogabarytowe powinny byt sktadowane w sposob uporzidkowany, zapewniajicy zachowanie jakosci i
przydatnoici do dalszego zastosowania. Armature i ksztaltki, baterie, osprzet sktadowac w fabrycznych
opakowaniach, w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem osoéb obcych.

Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty  nalezy  dostarczyé na  budowg wraz ze $wiadectwem  jakoici, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnoici z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty naleity sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosici i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzii ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania
witpliwoici co do ich jakoici naleiy przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez
Iniyniera.

3. SPRZET

Sprz¢t uizywany do wykonania zadania nie powinien miel niekorzystnego wplywu na jakost
wykonywanych robot. Sprzgt przeznaczony do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadai wymaganiom ochrony Srodowiska i
przepisom szczegdtowym dotyczicym jego uiytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji Iniyniera nie
moie byt zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowijzany jest do stosowania takich {rodkoéw transportu, ktére pozwoljunikna
uszkodzen i odksztalcen przewoionych materiatow. Ilo§ uiywanych srodkoéw transportu  musi
zapewnial prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreflonymi w
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Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Iniyniera w terminie
przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwai na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Rury PEHD i PE
Rury muszy byé transportowane samochodami o odpowiedniej wysokoici burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlaiciwoici mechaniczne i fizyczne rur PEHD i
PE naleiy przy ich transporcie zachowai nastgpujice wymagania dodatkowe:
-Przew6z powinien odbywat si¢ w przedziale temperatur powietrza zewngtrznego od -5° C do +30°
C, przy czym powinna byt zachowana szczegélna ostroinos przy temperaturach ujemnych i bliskich
zera ze wzgledu na podwyiszong kruchoit tworzywa,
-Wysokoit transportowanego przez samochod tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
-Rury powinny byt zabezpieczone przed wystipujicymi w czasie transportu zarysowaniami przez
potoienie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne
Wykonawca przedstawi Iniynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram ich
prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Rozprowadzenie wody do poszczegdlnych punktéw czerpalnych projektuje si¢ z rur Pex-Al- Pex
laczonych na zhczki zaciskowe z PPSU z piericieniem pelnym. Instalacje projektuje si¢ w systemie
trojnikowym w zakresie srednic @16x2,25-32x3,0 mm. Podejicia do przyborow naleiy wykona¢ z rur
?16x2,25mm. Przewody naleiy zaizolowai cieptochronnie pianky polietylenows. Podejicia do
przyboré6w w icianach murowanych prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub posadzki w warstwie
wygluszajicej. W przypadku icianek g-k przewody naleiy prowadzii w  przestrzeni scianek
dziatowych. Projektuje si¢ baterie czerpalne icienne i1 umywalkowe, przed przyborem stosujac
zawory ¢wieréobrotowe i atestowane elastyczne weze.

Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze muszy posiada¢ dopuszczenie do stosowania
na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uiycia dla wody pitnej (atest PZH). Urzadzenia stosowane
do wykonywania polaczen i urzadzenia pomocnicze musza posiada¢ znak bezpieczenstwa B,
dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urzidzet do wykonywania
policzet oraz urzidzen pomocniczych musi bytzgodny z zaleceniami producenta rur i ksztattek.

Instalacj¢ wodociggows w zakresie wody zimnej i cieplej wody uiytkowej wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjamiproducentow rur.
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W szczego6lnoici nalety zwrdcic uwagg na zapewnienie wiasciwej kompensacji termicznej przewodow
z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogoélnymi dla poszczegdlnych tworzyw oraz
zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajice zakryciu muszy zostai odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie,
dezynfekcj¢ 1 proby cisnieniowe instalacji wodociggowej przeprowadzi¢é nalezy w obecnoici Iniyniera i
ich poprawnoit oraz odbior potwierdzié pisemnie.

Utiyte urzidzenia pomiarowe (wodomierze) muszy by¢ legalizowane 1 posiadai atest do stosowania
na rynku krajowym.

Przybory sanitarne i armatura
W nowo powstajicych pomieszczeniach przewiduje si¢ montai nowej miski ustgpowej, pisauardw
oraz umywalek i1 armatury umywalkowej. Ponad to przewiduje si¢ montai baterii prysznicowej oraz
brodzika. W pomieszczeniach nalezy wykonat rowniei wpusty podtogowe.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur i ksztaltek z tworzywa
sztucznego- PCV laczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Zastosowane rury, ksztaltki i elementy
pomocnicze muszj posiadaé dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN —84/B —10735, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentow rur. W szczegdlnoici naleiy
zwrdcit uwage na zapewnienie wlaiciwej wentylacji pionéw kanalizacyjnych. Roboty podlegajice
zakryciu muszy zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i proby odbiorcze instalacji kanalizacji
sanitarnej przeprowadzi¢ nalety w obecnosci Iniyniera i ich poprawnoi oraz odbidr potwierdzit
pisemnie. Uiyte do wykonania instalacji przybory sanitarne 1 urzadzenia muszy posiadac
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbgdne atesty, oraz odpowiadai PN-78/B-
12630 1 PN-77/B-75700.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Powierzchnie obudoéw wentylatorow powinny by¢ gladkie, bez zatamain, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powlok ochronnych. Szczelnos¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi  powinna  odpowiadal wymaganiom  szczelnoici  tych przewodow. Nalezy
zapewnit tatwy dostp do urzidzein i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny byt zamontowane zgodnie z
instrukcjs producenta. Urzidzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Instalacja centralnego ogrzewania

W powstajacej lazience nalely zamontowai grzejniki drabinkowe lazienkowe, natomiast w
pozostatych pomieszczceniach naleiy zamontowat grzejniki stalowe plytowe. Projektuje si¢ utoienie
przewodoéw z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sig moiliwost ukladania odcinkéow przewodow bez
spadku, jeieli predkost przeplywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréinianie wody jest
moiliwe przez przedmuchanie sprgonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy
scianach, w bruzdach iciennych, na lub w podlodze itp. powinny spoczywai na podporach staltych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych ni; wynika to z wymagai dla materiatu z ktérego wykonane s3 rury. Trasy
przewoddéw powinny byt zinwentaryzowane i
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naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalely prowadzic w sposob
zapewniajicy  wilaiciwg  kompensacje wydhuien  cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji). Przewody nalely prowadzii w sposob umoiliwiajicy wykonanie izolacji cieplne;.
Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodoéw bez stosowania kompensacji wydluien cieplnych.
Przewody zasilajicy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byt uloione roéwnolegle. Oba
przewody pionu dwururowego nalely uktadaizachowujic staly odleglos micdzy osiami wynoszicy 8
cm (0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajicej DN40. Nowe grzejniki, przed montaiem
powinny zostai sprawdzone pod kitem ewentualnych wuszkodzei. Grzejniki nalety powiesié na
scianie za pomocysystemowych zawiesi dedykowanych przez producenta grzejnikow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu:

- uiycia wlaiciwych materiatow i urzadzen

- prawidlowosci wykonanych potaczen

- jakoici zastosowanych materiatdéw uszczelniajicych

- wielkosci spadkéw przewodow

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidtowo$ci wykonania odpowietrzen

- prawidlowoici ustawienia wydhuiek, armatury i przyborow sanitarnych
- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

- zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczng

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru robét :

m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociggowej, kanalizacji, centralnego
ogrzewania

szt — (sztuka) ceramiki, armatury, wentylatora lub grzejnika tazienowego

8.0DBIOR ROBOT
Odbidr robot zgodnie z ST-00.00.00 Wymagania Ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

_ Instalaci loci .

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostawe materiatow

- wykonanie instalacji wodociagowych wewngtrznych

- montai przyboréw sanitarnych i armatury

- wykonanie préb szczelnoici instalacji wodocizggowej
- wykonanie pomiarow i testow zgodnie z pkt. 6 ST

- Kanalizaci : _

- roboty przygotowawcze
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- zakup 1 dostawe materiatow

- wykonania wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montaiem armatury i przyborow
sanitarnych

- wykonanie préb szczelnosici

- wykonanie pomiardw i testow zgodnie z pkt. 6 ST

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostawe materialow

- wykonania wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montaiem armatury iurzgdzen
- wykonanie prob szczelnoici instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie pomiarow i testow zgodnie z pkt. 6 ST

_ Wentylaci hani .
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materialow

- wykonania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z podlagczeniem urzadzen do instalacji
elektrycznej

- wykonanie pomiarow i testow zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN -92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze PN-81/B
—10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania ibadania przy
odbiorze.

PN 81/ B —10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrznekanalizacyjne.
PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej zrur
stalowych ocynkowanych.

PN-71/B —10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczneprzy
odbiorze.

PN —84/B —10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzePN-78/B
—12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow.

PN —-85/M -75178 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .PN-
93/B-02023 — Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wlaiciwoici materiatow.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego Iuiytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie
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wodnych instalacji centralnego ogrzewania
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania —Zawory grzejnikowe.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i

urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

-Warunki wykonania i odbioru robot budowlano- montaiowych- czg II- Instalacje sanitarne
-Warunki techniczne wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajice
rozporzidzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BRANZA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATOW NA I,II P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM
PRZESTRZENI O POKOJ 310

Adres pomieszczen do modernizacji sanitariatow: ]
Il PIETRO, WOJEWODZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE UL. OKRZEI 7, 36-100 RZESZOW

Nazwa specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét budowlanych i kod:
Nazwa CPV: Instalacje elektryczne
Kod CPV: 45310000-3: Instalacje elektryczne

Nazwe i adres zamawiajgcego )
WOJEWODZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE UL. OKRZEI 7, 36-100 RZESZOW

Nazwa specyfikacji technicznej wykonania odbioru robot budowlanych i numer:
S.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Imie i Nazwisko osoby opracowujgcej specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA
OPRACOWANIA FUNKCJA OPRACOWANIA
PROJEKTOWA PODPIS
Branza Projektant inz. Pawet Piwowar Kwiecieh
Instalacje 2024r.
Specjalnosé projektowanie bez ograniczen w
elektryczne
uprawnien specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
budowlanych instalacji i urzgdzen elektrycznych

Numer uprawnien | E-117/02

budowlanych

Rzeszoéw, Kwiecieh 2024 r.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Zakres ten obejmuje:

S.03.04.1. ukfadanie przewodoéw

S.03.04.2. montaz opraw oswietleniowych

S.03.04.3. montaz tgcznikdéw oswietleniowych

S.03.04.4. montaz gniazd wtykowych

S.03.04.5. montaz aparatéw elektrycznych i sterowniczych
S.03.04.6. pomiary pomontazowe instalacji elektrycznych
S.03.04.7. uruchomienie instalacji i urzgdzen elektrycznych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w branzy elektrycznej, z zachowaniem
nalezytej starannosci i zasad bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Managera Projektu.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej majgcej wyposazenie kontrolno —
pomiarowe i doswiadczenie w montazu i uruchamianiu instalacji elektrycznych.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w S.00.00.00
+~Wymagania ogodlne”. W dokumentaciji technicznej przyktadowe rozwigzania, ktére mozna zastgpi¢ innymi
spetniajgcymi opisany standard i parametry techniczne.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji sygnalizacji wtamania winien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robét.

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Managera Projektu.

3
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Do realizacji stuzg :
- samochody dostawcze
- wiertarki
- wkretarki mechaniczne do kotkéw (reczne)
- rusztowania
- specjalistyczny sprzet pomiarowy.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogodline”.
4.2, TRANSPORT MATERIALOW

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej
przed uszkodzeniem , spadaniem, bgdz przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen
przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te
mocowaé do podtoza w sposdb podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego
urzadzenia.
W przypadku mocowania konstrukciji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzgdzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do
mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do urzgdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych
urzgdzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzgdzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodoéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
jednozytowymi nalezy:
- w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego
obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze),
- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z
materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.
W przypadku ustawiania lekkich urzgdzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do mocowania za
pomoca kotkdéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢
punkty osadzenia kotkdbw. Po usunieciu urzgdzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac
urzgdzenie po ponownym ustawieniu na wiasciwym miejscu.
Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykrecié do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podiozu w sposob jak wyze;.
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosna,
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw betonem
urzgdzenie nalezy unieruchomié w sposob pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- zatozy¢ zabezpieczenia elektromagnetyczne i termiczne zgodnie z projektem,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
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Zakonczenie przewodéw nalezy wykonaé¢ z koncéwkag kablowg lub zaprasowang tulejkg. Na przewodach
nie stosowaé koncéwek zaciskanych srubami. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w
oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia
dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne pofgczenia ochronne. Pozostate
pofgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone
kombinacjg barw zoltej i zielone;j.

Instalacje wewnetrzne powinny byé wykonane zgodnie z rysunkami i specyfikacjami

materiatowymi

5.3. URUCHOMIENIE INSTALACJI, TESTOWANIE, ODBIOR TECHNICZNY

Po wykonaniu montazu instalacji wewnetrznych nalezy wykonac:
a) przeglad rozdzielnic, tablic, podtgczen,
b) przeglad poprawnosci utozenia kabli,
c) przeglad montazu opraw oswietleniowych,
d) przeglad montazu osprzetu elektroinstalacyjnego,
e) przeglad montazu uziemieh i potgczehn wyréwnawczych,
f) przeglad montazu instalacji odgromowe;j
g) pomiary pomontazowe rozdzielni, rezystancji izolacji przewodow i kabli, skutecznosci
wytgczania, rezystancji uziemienia, piorunochronnej,
h) programowanie, uruchomienie i regulacja uktadéw i urzadzen elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w
specyfikacji oraz pomiaréow charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét

6.3. BADANIA PRZY WYKONYWANIU | PRZY ODBIORZE

Przeprowadzenie wszystkich badah materiatow i jakosci robét zwigzanych z montazem rozdzielni i tablic
nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poroéwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
poddac¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.4. KONTROLA MATERIALOW

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwo$ci, Inspektor Nadzoru moze
poddacé je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.5. BHP | OCHRONA SRODOWISKA

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach skladowania, muszg by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych prac.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w S.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru czesciowego. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiorom podlegajg prace robot zanikajgcych i ulegajacych ukryciu (odbior czesciowy) oraz odbior
koncowy..

7.2. ODBIOR CZESCIOWY

Przedmiotem odbioru czesciowego s3a:

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji , kiére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych.

- Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do  protokotu odbioru
czesciowego.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach Ogoéinych”
Jednostki obmiarowe:
- m — montaz rur, przewodow, kabli,
- szt. — montaz gniazd, tgcznikéw, opraw oswietleniowych,
- kpl — montaz rozdzielni.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie faktyczng dtugosc linii kablowych oraz ilos¢ zuzytych materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY
Lp. ; Tytut normy lub innego aktu prawnego
1. |PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi
2. |PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
3. |PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacii i
urzadzenh. Wymagania
4. |PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

5. |PN-IEC 364-4-481:1994 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych

6. |PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.

7. |PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane |IEC

8. |PN-IEC 60364-1:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

9. |PN-IEC 60364-3:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych
charakterystyk

10.|PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

6




KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATOW NA Il P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM

PRZESTRZENI O POKOJ 310

Lp. Tytut normy lub innego aktu prawnego
41:2000 bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
11.|PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
42:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
12.|PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
43:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
13.|PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
442:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia
14.|PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
443:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi
15.|PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
45:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
16.|PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
46:1999 bezpieczenstwa. Odtgczanie i taczenie
17.|PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
47:1999 bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym
18.|PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
473:1999 bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym
19.|PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
482:1999 bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
20.|PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
51:2000 elektrycznego. Postanowienia ogdlne
21.|PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
523:2001 elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw
22.|PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
53:2000 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
23.|PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
537:1999 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i taczenia
24.|PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
54:1999 elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
25.|PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
56:1999 elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
26.|PN-IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
61:2000 odbiorcze
27.|PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce

704:1999

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
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Lp. Tytut normy lub innego aktu prawnego
28.|PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
706:2000 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami

przewodzacymi

29.|PN-EN 13201-2:2005 Oswietlenie drog. Czesé 2: Wymagania oswietleniowe

30.|PN EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

31.|PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne

32.|PN-92 N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Opracowat:

inz. Pawet Piwowar

uprawnienia do projektowania projektowanie bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

Nr Uprawnien: E-117/02




