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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(nr Spec.B-00) 
Wymagania ogólne KOD CPV 45000000-7 

Dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych 
 
Nazwy i kody:  
Nazwa i numer specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych, 
SPIS TREŚCI  
1.  ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE  
2.  ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE –   
                       CPV  45110000-1  
3.  ST 01.02 – ROBOTY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  45421152-4; 45421146 
4.  ST 01.03 – TYNKOWANIE – CPV 45410000-4  
5.  ST 01.04 – ROBOTY MALARSKIE – CPV 45442100-8  
6.  ST 01.05 – ROBOTY IZOLACYJNE – CPV 45320000-6  
7.  ST 01.06 – STOLARKA OTWOROWA – CPV 45421000-4  
8.  ST 01.07 – POSADZKI – CPV 45432110-8  
9.  ST 01.08 – OKŁADZINY – CPV 45430000-0 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty:                                                                                                                                       
ST – Specyfikacja Techniczna                                                                                                                                            
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna                                                                                                                       
ITB – Instytut Techniki Budowlanej                                                                                                                                     
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych Warszawa, 2006  
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ST – 00.00 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 
wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA 
SANITARIATÓW NA III P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKÓJ 310 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej  dla robót 
budowlanych. 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. 
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
1.  ST 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE  
2.  ST 01.01 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE –   
                       CPV  45110000-1  
3.  ST 01.02 – ROBOTY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH  45421152-4; 45421146 
4.  ST 01.03 – TYNKOWANIE – CPV 45410000-4  
5.  ST 01.04 – ROBOTY MALARSKIE – CPV 45442100-8  
6.  ST 01.05 – ROBOTY IZOLACYJNE – CPV 45320000-6  
7.  ST 01.06 – STOLARKA OTWOROWA – CPV 45421000-4  
8.  ST 01.07 – POSADZKI – CPV 45432110-8  
9.  ST 01.08 – OKŁADZINY – CPV 45430000-0 
Wszystkie roboty ujęte w projekcie a pominięte w SST należy wykonywać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt wykonawczy, który wskazuje lokalizację i 
charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do 
wykonania z podaniem ich ilości. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robot budowlanych. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności w 
pomieszczeniach do modernizacji sanitariatów, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 
1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
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- 2 egzemplarze Projektu Wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze obiektu w ilości 
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w 
cenie kontraktu. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
Inspektor Nadzoru jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
2. Materiały. 
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Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg 
której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany 
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i Bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu 
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, 
krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena 
zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, 
mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów zdanego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań materiałów w celu  udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z pomieszczeń do modernizacji sanitariatów, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera Inspektora Nadzoru okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeśli 
Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje 
przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny 
koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
czyszczenia jezdni. 
5. Wykonanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,  Dokumentacji 
Projektowej, ST, normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą, 
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
6.8. Dokumenty związane z realizacją prac 
Do dokumentów związanych z realizacją robót zalicza się następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Wykonawcy pomieszczeń do modernizacji sanitariatów  
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad  
e) korespondencje na budowie. 
8. Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru.   
Odbiór powinien być wykonany nie później niż od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru  o gotowości 
do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektora Nadzoru  
dokumentuje wpisem. 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, 
który może być wcześniej oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub 
zamienne), 
c) książki obmiarów (oryginały), 
d) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 
 
9. Wymagania dotyczące organizacji robót: 
1./ Roboty wykonywane będą w obiekcie użytkowanym (utrudnienia). 
2./ Transport materiałów, gruzów, odpadów wyłącznie po schodach, zabrania się korzystania    z windy 
osobowej. 
3./ Składowanie materiałów, gruzu, odpadów w miejscach wyznaczonych przez Inwestora. 
4./ Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i utylizacji gruzu i odpadów. 
5./ Roboty wyburzeniowe, kucia, przebicia muszę być wykonywane poza godzinami pracy WDK (w 
godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w soboty – w godzinach przedpołudniowych). 
6./ Wykonawca może korzystać z wody i energii elektrycznej Inwestora do celów technologicznych i 
higienicznych – za dodatkową opłatą ustaloną w umowie. 
7./ Inwestor nie zapewnia pomieszczenia socjalnego dla pracowników Wykonawcy. 
8./ Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Inwestora za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie 
elementów budowlanych i wyposażenia budynku WDK. 
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10. Podstawa płatności. 
Warunki zapłaty wynagrodzenia zostały ustalone w projekcie umowy o wykonanie zadania. 
 
10. Przepisy związane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – Użytkowego. ( Dz. U. nar. 202; poz. 2072), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nar. 47; poz. 401),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 
2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodności oraz 
sposobów oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami, 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ar ( Dz.U. nr  207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi 
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi 
zmianami, 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja 
Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie 
obniżonych temperatur, ITB 1988, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. 
MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
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ST – 01.01 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
CPV 45110000-1 

1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATÓW 
NA III P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKÓJ 31 
Zakres prac budowlanych do wykonania w budynku istniejącym w związku z projektowaną modernizacją 
pomieszczeń sanitariatów 
1.Demontaż drzwi kabin ustępowych w części istniejącej wg rysunkach A2 
2.Demontaż drzwi z korytarza w części istniejącej wg rysunkach A1 oraz A2 
3.Demontaż drzwi wewnętrznych w części istniejącej wg rysunków A1 oraz A2 
4.Demontaż oświetlenia 
5.Demontaż stałego armatury w tym umywalek, misek ustępowych, wyposażenia i instalacji grzejników 
C.O. 
6.Rozbiórka ścianek działowych kabin ustępowych.  
7.Rozbiórka istniejących posadzek. 
8.Rozbiórka istniejących płytek na ścianach. 
9.Skucie i rozbiórka istniejącej podłogi z paneli na ruszcie drewnianym w pomieszczeniu w biurowym nr 
310 adaptowanym na sanitariaty (proj. pomieszczenie nr 101 W.C. Damskie)    
10.Demontaż parapetów wewnętrznych 
11.Skucie części  istniejącej drewnianej ściany od korytarza o gr. 24 cm i długości 144 cm  
12.Skucie i poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w istniejącej  ścianie drewnianej o grubości 24 
cm od korytarza, o szerokości w świetle muru 105 cm i wysokość 207 cm. 
13.Wykucie otworu w istniejącej ścianie murowanej z cegły o grubości 34 cm i szerokości w świetle 
muru  105 cm, wysokość 207 cm 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych na podstawie projektu. 
2. Materiały. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w ST „Wymagania 
Ogólne”. 
3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót.5.1.  
Ogóle zasady wykonania robót. Ogóle zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczególne zasady wykonania robót. 
Roboty rozbiórkowe należy oprowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych przez rozkuwanie i 
zwalanie. Zwalanie ścian metodą podcinania jest zabronione. Elementy zbrojeniowe należy rozbijać za 
pomocą narzędzi  pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji 
stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym. Nie można prowadzić jednocześnie prac 
rozbiórkowych na kilku poziomach. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odłączyć 
instalację elektryczną, wodociągową i inne. Nie wolno spalać materiałów na miejscu budowy. Wykonawca 
rozdysponuje wszystkie materiały zgodnie z zaleceniami władz.. Instalacje działające i mające pozostać 
czynne po zakończeniu budowy należy utrzymać w sprawności. Roboty należy prowadzić tak, aby nie 
została naruszona stateczność rozbieranego elementu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien 
odłączyć i przykryć urządzenia mechaniczne i korzystać z energii elektrycznej według zasad i przepisów 
ustalonych przez władze lokalne. Po zakończeniu dnia pracy wykonawca podejmie działania w celu 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Należy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do 
ponownego wykorzystania lub przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach należy natychmiast 
powiadomić Zamawiającego w przypadku zniszczenia, zniszczone materiały i urządzenia należy 
bezzwłocznie zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu z Zamawiającym bez naliczania dodatkowych kosztów. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny być gromadzone 
selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji odpadów).Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów.  
 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Do obowiązków 
Wykonawcy należy wyniesienie, wywiezienie i utylizacja wszystkich gruzów, materiałów i odpadów 
pochodzących z robót wyburzeniowych i rozbiórkowych, w tym także: armatury, rur, kabli, opraw, stolarki, 
płytek, wykładzin. Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP. 
Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania powyższych przepisów 
przez pracowników i podwykonawców. 
 
Rozbiórka urządzeń i instalacji                                                                                                                              
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej i wod.-kan., można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że 
wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji oraz, 
że  z powyższych czynności została sporządzona notatka. 
 
Rozbiórka okien i drzwi 
Rozbiórka ścian działowych oraz przekucia na drzwi 
Rozbiórki murowanych ścianek działowych przekucia na drzwi nie można wykonać przez zwalanie ich na 
strop, gdyż może to spowodować zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowych należy usunąć tynk, a 
następnie rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób należy rozbierać ścianki wykonane z 
większych elementów jak pustaki, bloczki, itp. 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiorom podlegają prace robót zanikających i ulegających ukryciu (odbiór częściowy) oraz odbiór 
końcowy. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy związane. 
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 poz. 93 z 
późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych.  
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ST – 01.02 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
CPV  45421152-4; 45421146 

 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych dla zadania  KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATÓW 
NA III P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKÓJ 310 
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i 
odbioru robót z płyt gipsowo-kartonowych. 

Roboty obejmują: 

- Wykonanie ścianek działowych 
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 

Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 

Nazwy i kody; 
Grupa 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych, lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 
Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 

a. płyty gipsowo – kartonowe gr. 15,25mm GKB, obustronnie,, GKBI, GKF z krawędziami KS – PN-
B-79405:1997, 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 

b. gips szpachlowy – PN-B-30042:1997 
c. profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego – aprobata 

techniczna, DIN 18182 
d. wełna mineralna, płyty o gęstości do 35kg/m3 – PN-75/B-23100, PN-EN13162:2002  odporna na 

wilgoć 
e. system ścianek działowych –płyty wiórowe LPW grubości 18 mm dwustronnie laminowane melaminą 

w konstrukcji z profili aluminiowych np. typ AQUARI firmy "Alsanit" lub firmy równoważnej, wysokość 
całkowita h=185+15=200cm, montowana z prześwitem nad podłogą h=15 cm, odporna na wilgoć, 
kolor do ustalenia z zamawiającym 

 
Składowanie materiałów i transport 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem. 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w STWiORB. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych 
określonych w STWiORB. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Montaż lekkich przegród pionowych 
Płyty gipsowo-kartonowe mocować do konstrukcji nośnych (do stropu). 

Profile UW ścianek działowych, z przyklejoną od spodu taśmą uszczelniającą mocować przy użyciu 
kołków rozporowych do podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 600mm. Profile CW mocować 
w profilach UW. Skrajne słupki muszą być przymocowane do ścian bocznych przynajmniej w 3 
miejscach, bez względu na wysokość ścianki. Ścianki działowe z płyt g-k mocować do wszystkich 
granicznych elementów budowlanych. 

Przestrzenie pomiędzy profilami (łatami) wypełnić materiałem izolacyjnym. Dla ścian działowych 
stosować płyty z wełny mineralnej o gęstości do 35 kg/m3. 

Stosować okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 15,25mm w pomieszczeniach 
mokrych GKBI (wodoodporne) w pozostałych GKB (zwykłe) z krawędziami KS. 

Ze względu na wysokość pomieszczeń, ościeżnice stalowe drzwiowe osadzać w profilach UA poprzez 
kątowniki przyłączeniowe. Płyty g-k w otworach drzwiowych przycinać tak, aby powyżej otworu ich styki 
pionowe nie przebiegały w linii ościeży bocznych. Przesunięcie względem ich linii musi wynosić nad 
nadprożem co najmniej 150mm. 

 
Montaż płyt 
Płyty mocować wkrętami w rozstawie nie większym niż 250mm dla ścian i nie większym niż 170mm dla 
sufitów. Minimalna głębokość osadzenia wkręta do łaty drewnianej wynosi 5 średnic nominalnych wkręta. 
Wkręty do profili blaszanych muszą przenikać je na głębokość większą niż 10mm. 

Elementy mocujące powinny być oddalone: 

- od krawędzi pokrytych kartonem –co najmniej 10mm 
- od krawędzi bez powłoki kartonowej – co najmniej 15mm 

Na połączeniach płyt stosować taśmę zbrojącą i masy szpachlowej również w przypadku stosowania 
masy szpachlowej wzmocnionej włóknami przeznaczonej do spoinowania bez taśm. 

 
KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Program zapewnienia jakości 
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 

Kontrola jakości materiałów 
a. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

b. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, 
- wykończenia powierzchni, 
- połączeń konstrukcyjnych, 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
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Kontrola jakości wykonania robót 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB. 
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 

- m2 - ścian, sufitów 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 

 
OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 

OPIS  SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC   TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy 
• PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany 
• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
• PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1) 

 
Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
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ST – 01.03 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TYNKOWANIE  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA 
SANITARIATÓW NA III P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKÓJ 310                      
Tynki renowacyjne wewnętrzne cementowo – wapienne kat. III wykończone gładzią gipsową 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności wykonania renowacji tynków  
wewnętrznych istniejących. Obejmują renowację starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
podszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku. Przygotowanie powierzchni i 
uzupełnienia tynku, gładź gipsowa 2x, pomieszczeniach otynkowane w kolorze białym 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tynków  wewnętrznych 
wg zasad niniejszej ST są: 
- zaprawa gipsowa szpachlowa, 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 
normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 
Mpa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na 
sicie 1,0 mm – 0%, 
- początek wiązania po 30-60 min., 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 
normy. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kołowym. 
5. Wykonanie robót. 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, Że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca 
się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż dwie godziny dziennie. 
Przygotowanie podłoży. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
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Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, 
drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. 
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, 
dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 
- równe, 
- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 
Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac 
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 
propozycję rozwiązania tych problemów. 
Sprawdzenie podłoża pod tynk. 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości powierzchni 
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próba ścierania 
przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba drapania polega na 
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba zwilżania 
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. Mur musi być wykonany zgodnie z 
tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do stosowania 
muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w 
grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico 
muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 
mm. 
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do 
podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić 
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną 
metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej 
pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed 
przystąpieniem do tynkowania. 
Tynkowanie. 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić 
podłoże pod tynk. 
Przestrzegać wskazówek producenta. 
Wykonanie gładzi gipsowych. 
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, 
aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w 
kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów masę 
szpachlową nakłada 
się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy 
drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe 
niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy 
zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania 
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta 
farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 
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6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości 
pomieszczenia do 3,5 m. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i Wytrzymałościowych, 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, 
PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane, 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw, 
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ST – 01.04 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 
CPV 45442100-8 

1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATÓW NA III P. BUDYNKU 
WDK Z  POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKÓJ 310 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót malarskich wg zasad niniejszej ST są między 
innymi: 
- farby emulsyjne w kolorze białym i kolorowe wg uznania Inwestora. 
- rozcieńczalnik, Malowanie ścian powyżej płytek h=200cm i malowanie sufitów farbami akrylowymi,  
cienkowarstwowymi  i strukturalnymi, odpornymi na ścieranie i działanie wilgoci. Malowanie farbami 
dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i uzupełnienia tynku, gładź gipsowa 2x malowanie farbami   
lateksowymi odporne na ścieranie na mokro, klasa I farby  emulsyjne  ogólnego  stosowania, kolory  
farb  do  ustalenia  w  trakcie  realizacji. ściany powyżej oraz sufity we wszystkich pomieszczeniach 
otynkowane w kolorze białym 
Farby budowlane gotowe. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę 
higieniczną PZH. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie można stosować zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich  dopuszczenia przez ITB. 
Parametry techniczne dla farb, wydajność i czas schnięcia zgodnie z kartą techniczną producenta. 
Wskazówki BHP i p.poż. zgodnie z kartą techniczną producenta. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
ściany do wysokości co najmniej 2 m są malowane farbami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi 
na działanie wilgoci oraz nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych; 
Rozcieńczalniki. 
Rozcieńczalniki dla poszczególnych rodzajów farb powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją 
producenta farby i odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania. 
Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną woda w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 
985). 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania. Naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym 
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
- rodzaju podłoża, 
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 
- miejsca i warunków malowania. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej, niż +5°C ( z zastrzeżeniem, 
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Przed 
rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty 
malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 
Podłoża tynkowe powinny: 
- pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub 
pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, 
- wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane 
przez wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową, dla 
pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub cementowo-wapienną, 
- powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) 
chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz 
osypujących się ziaren piasku, 
- nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 
Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub 
wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla. Powłoki dwuwarstwowe nie 
powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i odprysków. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny 
się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub 
połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach 
wbicia gwoździ. Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle 
przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za  wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiorom podlegają prace robót zanikających i ulegających ukryciu (odbiór częściowy) oraz odbiór 
końcowy. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach lub świadectwach. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farb, jednolitej barwy, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk nie roztartego pigmentu, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy, śladów pędzla. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, 
sprawdzenie 
odporności na zarysowanie, sprawdzenie przyczepności podłoża i odporności powłoki na zmywanie. 
Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być wpisane każdorazowo do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa, 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań, 
PN-C 81901:2002 Farby olejne i akrylowe. 
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ST – 01.05 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY IZOLACYJNE 
CPV 45320000-6 

1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA 
SANITARIATÓW NA III P. BUDYNKU WDK Z  POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKÓJ 310  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót izolacyjnych. 
Na warstwie wyrównawczej z masy samopoziomującej grubości około 1.2 cm zastosować 
gruntowanie oraz izolację przeciwwilgociową płynną folię dwuwarstwowo, styropian EPS 200 (twardy) 
grubość 4cm, warstwa dociskowa wylewka cementowa grubość minimum 5 cm zbrojona, wysokość 
wylewki regulować grubością styropianu. 
 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 
Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi normami, winny 
posiadać aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczające je do stosowania. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kołowym. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót. 
Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), 
wyczyszczone, odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
sfazowane pod katem 45 st. na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. W przypadku 
powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 
ściekowej powinny być nie mniejsze niż 1,5%. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż +5 st. C. Podczas wykonywania prac należy stosować się ściśle do 
zaleceń producenta materiału uszczelniającego, zarówno do ilości warstw, jak i ich grubości. 
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Izolacje przeciwwilgociowe. 
Przygotowanie podkładu. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Gruntowanie podkładu. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub 
dwóch warstwach, z tym Że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
Izolacje termiczne poziome. 
Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste. Ułożenie termoizolacji luzem na 
podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej ścian i dachu 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 
kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej 
warstwy powinny mieć jednakową grubość. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w 
temperaturze dodatniej. 
Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
 
Izolacje powłokowe – wg instrukcji wybranych producentów. 
 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiorom podlegają prace robót zanikających i ulegających ukryciu (odbiór częściowy) oraz odbiór 
końcowy. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Odbioru 
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru jeśli wszystkie 
pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór przeprowadzić przed zakryciem robót. 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10.Przepisy związane. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
Instrukcje wybranych producentów. 
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ST – 01.06 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA OTWOROWA 
CPV 45421000-4 

1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA 
SANITARIATÓW NA III P. BUDYNKU WDK Z  POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKÓJ 310 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie stolarki  drzwiowej. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót stolarki naświetli i stolarki drzwiowej wg zasad 
niniejszej ST są między innymi:  
- naświetle (światło dzienne) wykonane z ramy z profili PCV w kolorze białym, szyba w kolorze 
mlecznym, szkło matowe, bezpieczne, zespolone. 
 
- drzwi wejściowe standardowe  przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych szer. 90 cm, wykonane z 
płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie oraz ramy drewnianej - poszycie skrzydła płyta HDF w 
okleinach CPL, współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K., w dolnej części otwory (nawiew 
dolny) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza, pełne, drzwi od 
korytarza w kolorze dopasowanym do istniejących drzwi do pomieszczeń biurowych III piętra   
 
- montaż drzwi do kabin ustępowych szer. 80 cm,  jednoskrzydłowych, pełne,  wysokość całkowita 
200cm =15+185cm, systemowa o konstrukcji  płyty wiórowej LPW grubości 18 mm, dwustronnie 
laminowane melaminą w konstrukcji z profili aluminiowych, odporna na wilgoć, spód ścianek i drzwi na 
wysokości 15 cm od posadzki, pełne, stopki, okucia zestali nierdzewnej, grubość 18 mm, wysokość 
elementów - 185 cm, odstęp od podłogi -  min.15 cm, szerokość - minimum 80 cm w świetle otworu, 
kolor do ustalenia z zamawiającym                   
                                                                                  
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować; następujące warunki: 
- osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu; 
- mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu;- odległość punktów 
mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż 100cm dla okien i 70cm dla drzwi; 
- uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową. 
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Zalecenia ogólne. 
Wykonawca powinien dokonać montażu  drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 
wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w 
wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 
działowych o grubości poniżej 25 cm. Stolarkę należy zamontować w ościeży zgodnie z wymaganiami 
określonymi w normach. Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte 
działanie zgodne z ich przeznaczeniem. Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić 
rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów.  
Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice 
powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione 
ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym 
a ościeżnicą powinien wynosić: 
- na szerokość otworu 2 – 6 cm, 
- na wysokość otworu 5 – 9 cm. 
Osadzanie stolarki drzwiowej. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Elementy stalowe mogą 
być również przymocowane do muru lub betonu za pomocą śrub i nakrętek albo przyspawane do 
uprzednio wmurowanych lub zabetonowanych kotew. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym  
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić 
ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085, 
PN-88/B10085 Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001. 
Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie jakości 
materiałów, sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie 
prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego.                                 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiorom podlegają prace robót zanikających i ulegających ukryciu (odbiór częściowy) oraz odbiór 
końcowy. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego.                              
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiorowi podlegają: 
- rodzaj dostarczonej stolarki oraz zgodność z zamówieniem, 
- sposób zamocowania i osadzenia stolarki, 
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu ościeżnic, 
- sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł. 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
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Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10.Przepisy związane. 
PN – 88/B – 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. 
PN – 88/B – 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana Az 
2).PN – 88/B – 10085/Az 3 : 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie. (zmiana 
Az 3). 
PN – B – 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN – EN – 1670 : 2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. 
PN – EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 
tarczami. Wymagania i metody badań. 
Karty techniczne wybranych producentów 

 
 
 

ST – 01.07 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI 
CPV 45432110-8 

1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATÓW NA 
III P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKÓJ 310 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek wg zasad niniejszej ST są miedzy innymi : 
Warstwy posadzkowe: 
Posadzki istniejące do likwidacji. Usunąć stare warstwy. Należy wykonać posadzki z materiałów 
gładkich, nienasiąkliwych, wytrzymałych mechanicznie, umożliwiające łatwe utrzymanie czystości, a 
tam, gdzie znajdują się wpusty podłogowe -1.5% spadek w kierunku kratek. Na warstwie 
wyrównawczej z masy samopoziomującej grubości około 1.2 cm zastosować gruntowanie oraz, 
płynną folię dwuwarstwowo, płytki ceramiczne na kleju elastycznym z cokolikiem o wys. 150 mm, 
spoina 2mm, podłogowe antypoślizgowe, mrozoodporne o wymiarach 40 x 40 cm, gres polerowany, 
kolor do ustalenia z zamawiającym. Należy wyrównać poziom posadzek do poziomu podłogi na ciągu 
komunikacyjnym. 
Izolacja przeciwwilgociowa, styropian EPS 200 (twardy) grubość 4cm, warstwa dociskowa wylewka 
cementowa grubość minimum 5 cm zbrojona siatką z prętów # 8 co 10cm, wysokość wylewki 
regulować grubością styropianu 



KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATÓW NA III P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM 
PRZESTRZENI O POKÓJ 310 

26 
 

3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku, 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót betonowych. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B 06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących 
otrzymanie betonu z atestem. 
Kruszywo do posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.  
Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pas-kiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  
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Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych gresowych 
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodporność nie mniej niż 98% 
– ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość:  ±1,5 mm 
– grubość:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 
b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 
– ścieralność V klasa ścieralności 
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– stopnice schodów, 
– listwy przypodłogowe, 
– kątowniki, 
– narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 
– grubość: ±0,5 mm 
– krzywizna:  1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny.  
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
- grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 
- wygląd zewnętrzny i wykończenie posadzki, 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- przygotowanie podłoża pod okładziny, 
- połączenie okładziny z podłożem, 
- jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni, 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego.                                 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiorom podlegają prace robót zanikających i ulegających ukryciu (odbiór częściowy) oraz odbiór 
końcowy. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego.                              
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
- odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10.Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego Użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne Pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu). 
Karty techniczne poszczególnych producentów 
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ST – 01.08 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OKŁADZINY 
CPV 45430000-0 

1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót okładzinowych dla zadania KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA 
SANITARIATÓW NA III P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKÓJ 310 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót okładzinowych. 
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót okładzinowych wg zasad niniejszej ST są miedzy 
innymi : 
- płytki glazurowane w pomieszczeniach WC, i  wskazanych pomieszczeniach do wysokości 2,0m, 
- zaprawa klejąca, 
- zaprawa spoinująca, 
Wszystkie ściany wykończone płytkami ceramicznymi glazura do wysokości min. 2,0 m z płytek 
ceramicznych, półmatowych  o wymiarach  60 x 30 cm układanych w poziomie. Powyżej na całej 
powierzchni tynki wewnętrzne cienkowarstwowe, cementowo-wapienny kat. III oraz powłoki malarskie. 
Powierzchnia ścian i płytek powinna być zlicowana (płytki „wtopione” w ścianę). Należy przewidzieć 
montaż luster również wtopionych w ścianę. Ściany należy oczyścić, wyrównać wyprawą gipsową, 
zagruntować i malować farbami dyspersyjnymi – farba emulsyjna akrylowo -lateksowa, odporna na 
wilgoć: kolor do ustalenia z zamawiającym,  
Płyty i płytki ceramiczne 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej Eś3% 
Grupa B l. 
- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<Eś6%. 
Grupa B Ha. 
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<Eś10%. 
Grupa B llb. 
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III 
Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
Woda. 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 
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- kontrolę załadunku i wyładunku, 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
-podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
 -bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
-powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Ewentualne 
uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy Użyciu odpowiedniej dla danego podłoża 
zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
-przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża 
pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów 
armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 
ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być 
skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi. 
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 
jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po 
rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie 
może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, 
najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Wstępne 
czyszczenie powierzchni należy wykonać Używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z 
gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. 
Nie wolno czyścić glazury na sucho. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i 
wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
- grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 
- wygląd zewnętrzny i wykończenie posadzki, 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- przygotowanie podłoża pod okładziny, 
- połączenie okładziny z podłożem, 
- jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni, 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami. 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
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uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego.                                 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiorom podlegają prace robót zanikających i ulegających ukryciu (odbiór częściowy) oraz odbiór 
końcowy. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego.                              
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji, 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
- odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 
9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 
10.Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego Użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
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KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATÓW NA III P. BUDYNKU WDK Z 
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INSTALACJE SANITARNE 

 
Kod CPV : 45.33.00.00-9 instalacje sanitarne 

1.WSTĘP 

 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania instalacji sanitarnych w ramach „KOMPLEKSOWA 
MODERNIZACJA SANITARIATÓW NA III P. BUDYNKU WDK Z 
POSZERZENIEM PRZESTRZENI O POKÓJ 310”. 
 
 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
budowę instalacji wewnętrznej wod-kan, zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót: 
-instalacji wody zimnej i ciepłej 
-instalacji kanalizacji sanitarnej 
-instalacji centralnego ogrzewania 

 
 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo Budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  Wszelkie  zmiany  i odstępstwa  od  
zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia wartości  funkcjonalnych  i  
użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zmiany  materiałów  i elementów   określonych   w   
dokumentacji   technicznej   na   inne,   nie   mogą   powodować zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  
Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z 
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II 
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  Polskimi  Normami,  Normami  Branżowymi  oraz  innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  
i  ST.  Materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać warunki  określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane   
przez   odpowiednie   jednostki   certyfikacyjne,   powinny   odpowiadać   warunkom technicznym 
wytwórni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi 
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odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. W szczególności  
rury  mające  kontakt  z  wodą  pitną  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PZH. Wszystkie stosowane 
materiały instalacyjne muszą posiadać znak dopuszczeniowy „B” oraz odpowiadać poniższym normom: 
- przewody kanalizacyjne wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-92/B- 10735, 
- przewody wodociągowe wewnętrzne powinny spełniać wymagania zawarte w PN-81/B- 10700/02 
- armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania zawarte w PN-76/H-75001 
- wyroby sanitarne porcelanowe powinny być zgodne z PN-78/B-12630 
- urządzenia spłukujące powinny być zgodne z PN-77/B-75700 
- wentylacja mechaniczna powinna spełniać wymagania zawarte w PN-83/B-03430 
- grzejniki powinny spełniać wymagania zawarte w PN-EN 442-1:1999 

 
 Składowanie 
Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczególności z tworzyw sztucznych, powinny być   
zabezpieczone   przed   bezpośrednim   działaniem   promieni   słonecznych   i   opadami 
atmosferycznymi.  Temperatura  w  miejscu  składowania  nie  może  przekroczyć  40°  C.  W przypadku 
dłuższego składowania rur powinny one zostać umieszczone w pomieszczeniach zamkniętych  lub  w  
miejscach  zadaszonych.  Rur  nie  wolno  nakrywać  w  sposób  szczelny, uniemożliwiający  swobodne  
przewietrzanie.  Składowanie  powinno  odbywać  się  na  równym podłożu  na  podkładach  i  przekładkach  
drewnianych,  w  stosach  o  maksymalnej  wysokości 1,20 m. Kształtki, złączki i inne materiały 
małogabarytowe powinny być składowane w sposób uporządkowany, zapewniający zachowanie jakości i 
przydatności do dalszego zastosowania. Armature i kształtki, baterie, osprzet składowac w fabrycznych 
opakowaniach, w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem osób obcych. 

 
 
 Odbiór materiałów na budowie 
Materiały    należy    dostarczyć    na    budowę    wraz    ze    świadectwem    jakości,    kartami 
gwarancyjnymi,   protokołami   odbioru   technicznego   oraz   atestem   zgodności   z   normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości co do ich jakości należy przed wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez 
Inżyniera. 

 
3. SPRZĘT 

 
Sprzęt używany do wykonania zadania nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt przeznaczony do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska  i  
przepisom  szczegółowym  dotyczącym  jego  użytkowania.  Wybrany  sprzęt  po akceptacji Inżyniera nie 
może być zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  pozwolą uniknąć  
uszkodzeń  i  odkształceń  przewożonych  materiałów.  Ilość  używanych  środków transportu   musi   
zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami   określonymi   w 
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Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  swój  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  w wyniku 
ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 
 
 Rury PEHD i PE 
Rury   muszą   być   transportowane   samochodami   o   odpowiedniej   wysokości   burt   oraz 
zabezpieczone  pasami.  Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  mechaniczne  i  fizyczne  rur PEHD i 
PE należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania dodatkowe: 
-Przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur powietrza zewnętrznego od -5o C do +30o 
C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych i bliskich 
zera ze względu na podwyższoną kruchość tworzywa, 
-Wysokość transportowanego przez samochód ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
-Rury powinny być zabezpieczone przed występującymi w czasie transportu zarysowaniami przez 
położenie tektury falistej 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 Wymagania ogólne 
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  robót  i  harmonogram ich 
prowadzenia uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 
 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej 
Rozprowadzenie wody do poszczególnych punktów czerpalnych projektuje się z rur Pex-AI- Pex 
łączonych na złączki zaciskowe z PPSU z pierścieniem pełnym. Instalacje projektuje się w systemie 
trójnikowym w zakresie średnic Ø16x2,25–32x3,0 mm. Podejścia do przyborów należy  wykonać  z  rur  
Ø16x2,25mm.  Przewody  należy  zaizolować  ciepłochronnie  pianką polietylenową. Podejścia do 
przyborów w ścianach murowanych prowadzić w bruzdach pod tynkiem lub posadzką w warstwie 
wygłuszającej. W przypadku ścianek g-k przewody należy prowadzić  w  przestrzeni  ścianek  
działowych.  Projektuje  się  baterie  czerpalne  ścienne  i umywalkowe, przed przyborem stosując 
zawory ćwierćobrotowe i atestowane elastyczne węże. 

 
Zastosowane  rury,  kształtki  i  elementy  pomocnicze  muszą  posiadać  dopuszczenie  do stosowania 
na  rynku  krajowym  oraz  dopuszczenie  do  użycia  dla  wody  pitnej  (atest  PZH). Urządzenia stosowane 
do wykonywania połączeń i urządzenia pomocnicze muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, 
dopuszczający do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych  urządzeń  do  wykonywania  
połączeń  oraz  urządzeń  pomocniczych  musi  być zgodny z zaleceniami producenta rur i kształtek. 

 
Instalację wodociągową w zakresie wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonać zgodnie z 
obowiązującymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych”, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentów rur. 
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W  szczególności  należy  zwrócić  uwagę  na  zapewnienie  właściwej  kompensacji  termicznej przewodów 
z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych tworzyw oraz 
zaleceniami producenta rur. 

 
Roboty  podlegające  zakryciu  muszą  zostać  odebrane  w  stanie  odkrytym.  Oględziny, płukanie, 
dezynfekcję i próby ciśnieniowe instalacji wodociągowej przeprowadzić należy w obecności Inżyniera i 
ich poprawność oraz odbiór potwierdzić pisemnie. 
Użyte  urządzenia  pomiarowe  (wodomierze)  muszą  być  legalizowane  i  posiadać  atest  do stosowania 
na rynku krajowym. 

 
 Przybory sanitarne i armatura 
W  nowo  powstających  pomieszczeniach  przewiduje  się  montaż  nowej  miski  ustępowej, pisauarów 
oraz umywalek i armatury umywalkowej. Ponad to przewiduje się montaż baterii prysznicowej oraz 
brodzika. W pomieszczeniach należy wykonać również wpusty podłogowe. 

 
 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur i kształtek z tworzywa 
sztucznego- PCV łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. Zastosowane rury, kształtki i elementy 
pomocnicze muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym. 
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z PN –84/B –10735, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentów   rur.   W   szczególności   należy   
zwrócić   uwagę   na   zapewnienie   właściwej wentylacji pionów kanalizacyjnych. Roboty podlegające 
zakryciu muszą zostać odebrane w stanie odkrytym. Oględziny i próby odbiorcze instalacji kanalizacji 
sanitarnej przeprowadzić należy w obecności Inżyniera i ich poprawność oraz odbiór potwierdzić 
pisemnie. Użyte do wykonania  instalacji  przybory  sanitarne  i  urządzenia  muszą  posiadać  
dopuszczenie  do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbędne atesty, oraz odpowiadać PN-78/B-
12630 i PN-77/B-75700. 

 
 Instalacja wentylacji mechanicznej 
Powierzchnie  obudów  wentylatorów  powinny  być  gładkie,  bez  załamań,  wgnieceń,  ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z    przewodami    
wentylacyjnymi    powinna    odpowiadać    wymaganiom    szczelności    tych przewodów. Należy 
zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 
wymiany. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z 
instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

 
 Instalacja centralnego ogrzewania 
W  powstającej  łazience  należy  zamontować  grzejniki  drabinkowe  łazienkowe,  natomiast  w 
pozostałych pomieszczceniach należy zamontować grzejniki stalowe płytowe. Projektuje się ułożenie 
przewodów z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez 
spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie  wody  jest  
możliwe  przez  przedmuchanie  sprężonym  powietrzem.  Przewody poziome prowadzone przy 
ścianach, w bruzdach ściennych, na lub w podłodze itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału  z  którego  wykonane  są  rury.  Trasy  
przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i 
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naniesione  w  dokumentacji  technicznej  powykonawczej.  Przewody  należy  prowadzić  w sposób   
zapewniający   właściwą   kompensację   wydłużeń   cieplnych   (z   maksymalnym wykorzystaniem  
samokompensacji).  Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny   być   ułożone   równolegle.   Oba   
przewody   pionu   dwururowego   należy   układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 

cm (0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40. Nowe grzejniki, przed montażem 
powinny zostać sprawdzone pod kątem   ewentualnych   uszkodzeń.   Grzejniki   należy   powiesić   na   
scianie   za   pomocą systemowych zawiesi dedykowanych przez producenta grzejników. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości robót dla wszystkich robót polega na sprawdzeniu: 
- użycia właściwych materiałów i urządzeń 
- prawidłowości wykonanych połączeń 
- jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 
- wielkości spadków przewodów 
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 
- prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
- prawidłowości ustawienia wydłużek, armatury i przyborów sanitarnych 
- prawidłowości przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- zgodności wykonania z dokumentacją techniczną 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostki obmiaru robót : 
m – ( metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociągowej, kanalizacji, centralnego 
ogrzewania 
szt – (sztuka) ceramiki, armatury, wentylatora lub grzejnika łazienowego 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót zgodnie z ST-00.00.00 Wymagania Ogólne 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
- Instalacje wodociągowe:  
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie instalacji wodociągowych wewnętrznych 
- montaż przyborów sanitarnych i armatury 
- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowej 
- wykonanie pomiarów i testów zgodnie z pkt. 6 ST 

 
- Kanalizacja sanitarna:  
- roboty przygotowawcze 
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- zakup i dostawę materiałów 
- wykonania  wewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej  wraz  z  montażem  armatury  i  przyborów 
sanitarnych 
- wykonanie prób szczelności 
- wykonanie pomiarów i testów zgodnie z pkt. 6 ST 

 
- Centralne ogrzewanie:  
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonania  wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania  wraz  z  montażem  armatury  i urządzeń 
- wykonanie prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania 
- wykonanie pomiarów i testów zgodnie z pkt. 6 ST 

 
 

 
- Wentylacja mechaniczna:  
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z podłączeniem urządzeń do instalacji 
elektrycznej 
- wykonanie pomiarów i testów zgodnie z pkt. 6 ST 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 

 
PN –92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze PN-81/B 

–10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN –81/ B –10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnętrzne kanalizacyjne. 

PN 81/B –10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 

PN-71/B –10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN –84/B –10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-78/B 

–12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN –77/B-75700 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 

PN –85/M –75178 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . PN-

93/B-02023 – Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego I użyteczności 

publicznej. Wymagania 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

PN-EN 12828+A1:2014-05   Instalacje   ogrzewcze   w   budynkach   --   Projektowanie 
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wodnych instalacji centralnego ogrzewania 

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania –Zawory grzejnikowe. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze. 

 
-Warunki   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-   montażowych-   część   II-   Instalacje sanitarne 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
dla zadania 

 
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATÓW NA III P. BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM 

PRZESTRZENI O POKÓJ 310 
 

 
Adres pomieszczeń do modernizacji sanitariatów:  
III PIĘTRO, WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE  UL. OKRZEI 7, 36-100 RZESZÓW 
 
 
Nazwa specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych i kod: 
Nazwa CPV: Instalacje elektryczne   
 
Kod CPV:         45310000-3: Instalacje elektryczne   
 
 
Nazwę i adres zamawiającego 
WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE UL. OKRZEI 7, 36-100 RZESZÓW                                                     
 
 
Nazwa specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych i numer: 
S.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
Imię i Nazwisko osoby opracowującej specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

ZAKRES  

OPRACOWANIA 

PEŁNIONA  

FUNKCJA 

PROJEKTOWA 

IMIĘ I NAZWISKO DATA 

OPRACOWANIA 

PODPIS 

Branża               

Instalacje 

elektryczne 

Projektant  inż. Paweł Piwowar Kwiecień               

2024r. 
Specjalność 

uprawnień 

budowlanych  

projektowanie bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych   

Numer uprawnień 

budowlanych  

E-117/02 

 
Rzeszów, Kwiecień 2024 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  robót związanych z 
montażem instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
 
Zakres ten obejmuje: 
S.03.04.1. układanie przewodów 
S.03.04.2. montaż opraw oświetleniowych  
S.03.04.3. montaż łączników oświetleniowych 
S.03.04.4. montaż gniazd wtykowych  
S.03.04.5. montaż aparatów elektrycznych i sterowniczych 
S.03.04.6. pomiary pomontażowe instalacji elektrycznych 
S.03.04.7. uruchomienie instalacji i urządzeń elektrycznych 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w branży elektrycznej, z zachowaniem 
należytej staranności i zasad bezpieczeństwa. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Managera Projektu. 
Wykonanie instalacji należy powierzyć firmie specjalistycznej mającej wyposażenie kontrolno – 
pomiarowe i doświadczenie w montażu i uruchamianiu instalacji elektrycznych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania  i składowania podano w S.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. W dokumentacji technicznej przykładowe rozwiązania, które można zastąpić innymi 
spełniającymi opisany standard i parametry techniczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt 
powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji sygnalizacji włamania winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 
Sprzęt używany do realizacji musi być zaakceptowany przez Managera Projektu. 
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Do realizacji służą : 
- samochody dostawcze 
- wiertarki 
- wkrętarki mechaniczne do kołków (ręczne) 
- rusztowania 
- specjalistyczny sprzęt pomiarowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej 
przed uszkodzeniem , spadaniem, bądź przesuwaniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji. 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń 
przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te 
mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego 
urządzenia. 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich 
konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do 
mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych 
urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami 
jednożyłowymi należy: 

- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego 
obwodu (fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze), 

- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z 
materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie. 

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za 
pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć 
punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować 
urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 
Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew 
zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, 
należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem 
urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny. 
Po ustawieniu urządzenia należy: 

-  zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

-  założyć zabezpieczenia elektromagnetyczne i termiczne zgodnie z projektem, 
-  dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 
-  założyć osłony zdjęte w czasie montażu. 
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Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewodach 
nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w 
oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia 
dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe 
połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone 
kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Instalacje wewnętrzne powinny być wykonane zgodnie z rysunkami i specyfikacjami 
materiałowymi 
 

5.3. URUCHOMIENIE INSTALACJI, TESTOWANIE, ODBIÓR TECHNICZNY  

Po wykonaniu montażu instalacji wewnętrznych należy wykonać: 
a) przegląd rozdzielnic, tablic, podłączeń, 
b) przegląd poprawności ułożenia kabli, 
c) przegląd montażu opraw oświetleniowych, 
d) przegląd montażu osprzętu elektroinstalacyjnego, 
e) przegląd montażu uziemień i połączeń wyrównawczych, 
f) przegląd montażu instalacji odgromowej 
g) pomiary pomontażowe rozdzielni, rezystancji izolacji przewodów i kabli, skuteczności 

wyłączania, rezystancji uziemienia, piorunochronnej, 
h) programowanie, uruchomienie i regulacja układów i urządzeń elektrycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi w 
specyfikacji oraz pomiarów charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót  

6.3. BADANIA PRZY WYKONYWANIU I PRZY ODBIORZE  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z montażem rozdzielni i tablic 
należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

6.4. KONTROLA MATERIAŁÓW 

Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

6.5. BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy 
ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i 
papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony protokołem odbioru częściowego. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiorom podlegają prace robót zanikających i ulegających ukryciu (odbiór częściowy) oraz odbiór 
końcowy.. 

7.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Przedmiotem odbioru częściowego są: 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji , które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 
zakończeniu robót montażowych. 
- Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do  protokołu odbioru 
częściowego.  
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
Jednostki obmiarowe: 

- m – montaż rur, przewodów, kabli, 
- szt. – montaż gniazd, łączników, opraw oświetleniowych, 
- kpl – montaż rozdzielni. 

Do obliczenia należności przyjmuje się faktyczną długość linii kablowych oraz ilość  zużytych  materiałów. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. NORMY 

Lp. ` Tytuł  normy lub innego aktu prawnego 

1. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

3. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania 

4. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

5. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych 

6. PN-IEC 664-1:1998  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 
Zasady, wymagania i badania. 

7. PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC 

8. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 

9. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

10. PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
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Lp. ` Tytuł  normy lub innego aktu prawnego 

41:2000 bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

11. PN-IEC 60364-4-
42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

12. PN-IEC 60364-4-
43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

13. PN-IEC 60364-4-
442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach 
w sieciach wysokiego napięcia 

14. PN-IEC 60364-4-
443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

15. PN-IEC 60364-4-
45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

16. PN-IEC 60364-4-
46:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie i łączenie 

17. PN-IEC 60364-4-
47:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym 

18. PN-IEC 60364-4-
473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

19. PN-IEC 60364-4-
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 

20. PN-IEC 60364-5-
51:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

21. PN-IEC 60364-5-
523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

22. PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

23. PN-IEC 60364-5-
537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

24. PN-IEC 60364-5-
54:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

25. PN-IEC 60364-5-
56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

26. PN-IEC 60364-6-
61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze 

27. PN-IEC 60364-7-
704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
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Lp. ` Tytuł  normy lub innego aktu prawnego 

28. PN-IEC 60364-7-
706:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi 

29. PN-EN 13201-2:2005 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe 

30. PN EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

31. PN-EN 1838 Oświetlenie awaryjne 

32. PN-92 N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

     
 
      Opracował: 

      inż. Paweł Piwowar 

      uprawnienia do projektowania projektowanie bez  

      ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

      instalacji i urządzeń elektrycznych     

      Nr Uprawnień: E-117/02 

 


