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Opracowanie projektu technicznego zawiera 30 ponumerowanych stron.  

Rzeszów,  dnia 10 kwietnia 2024r. 
                          (miejscowość , data) 

OŚWIADCZENIE 

projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi              

przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-

lane (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 682) oświadczam że projekt wykonawczy   

dla zamierzenia budowlanego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:              

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATÓW NA III P.  BUDYNKU 

WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENIO POKÓJ 310 

Lokalizacja:                                                                                                                            

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 36-100 Rzeszów, Powiat 

Rzeszowski , Woj. Podkarpackie 

dla: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 36-100 Rzeszów  

(inwestor – imię i nazwisko)  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej    

Zakres            

opracowania 

Funkcja imię i nazwisko 

 

Data               

opracowania 

Podpis  

Architektura 

 

projektant  mgr inż. arch. Igor Babelski           Kwiecień           

2024r.  

 

specjalność 

uprawnień 

architektoniczna do projektowania bez 

ograniczeń 

nr uprawnień bud.    Rz/A-09/04 

nr izby zawodowej   

POIA 

PK-0222 

Adres ul. Słoneczna 6 m 7, 36-061 Rzeszów 
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OPIS DO                                                            
PROJEKTU WYKONAWCZEGO  

 

dla inwestycji pn.: 

 

"KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SANITARIATÓW NA  III 

P.  BUDYNKU WDK Z POSZERZENIEM PRZESTRZENI                  

O POKÓJ 310"  

 

Inwestor:  Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie  

 

Budowa:  Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie                                            

ul. Okrzei 7, 36-100 Rzeszów, Powiat Rzeszowski ,                         

Woj. Podkarpackie                                   

 

Zawartość opracowania: 

A. Część opisowa  

B.  Część graficzna: 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2024r. 
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RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Podstawa opracowania:  

Informacje przekazane przez Inwestora. 

Inwentaryzacja architektury 

Wizja lokalna 

Ustalenia z inwestorem - umowa na prace projektowe zawarta  pomiędzy 

Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie a projektantem panią                

mgr inż. Joanną Dragan-Bytnar 

 

PRZEPISY PRAWNO – TECHNICZNE ORAZ OBOWIĄZUJĄCE POLSKIE 

NORMY ZHARMONIZOWANE I PRZEPISY 

Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz. U. 89 poz. 414 – z 

późniejszymi zmianami/ 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

/Dz. U. 75 poz. 690 – z późniejszymi zmianami/ 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego [DZ. Ustaw z29 grudnia 2021r. - Poz. 2454]. 

Ustawa z dnia 06 maja 2005r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. 100 poz. 835/ 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 16 

czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 121 poz. 1138/ 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia16 

czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej / Dz. U. 121 poz. 1137/ 
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Instrukcja nr 221 „Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji 

budowlanych” – Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1979r. 

Instrukcja nr 320 „Badanie rozprzestrzeniania ognia” Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej o Budownictwa, Instytut techniki budowlanej – Warszawa 1992r.

PN-EN ISO 6946; 1998 – Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 

cegły 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000 

Prawo budowlane  

Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998 

 

Temat opracowania. 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy poszerzenia przestrzeni 

oraz  remontu istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych                          

zlokalizowanych w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.                           

Opracowanie obejmuje pomieszczenia sanitariatów oraz pokoju nr 310, 

który powstał po wybudowaniu windy. Pomieszczenia przeznaczone do 

modernizacji i remontu są zlokalizowane na III piętrze budynku.                           

Wydzielono dwa lokale użytkowe: sanitariat męski i sanitariat damski. 

 

Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria IX                                                           

budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, 

biblioteki, archiwa, domy kultury,  
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Stan istniejący 

Wojewódzki Dom Kultury pełniący funkcję kulturalną zlokalizowany jest w 

miejscowości Rzeszów. 

 

Spis pomieszczeń istniejących 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

101   W.C. damskie 08.75 m2 

102  W.C. męskie 09.90 m2 

razem 18.65 m2 

 

Opis stanu istniejącego:  

Sanitariaty istniejące usytuowane są w poziomie III piętra, składają się z jed-

nego pomieszczenia podzielonego ścianą o wysokości h=200 cm na dwie 

części: sanitariat męski i damski. Ścianki działowe kabin są murowane z cegły 

o grubości 10 -12 cm, drzwi kabin drewniane, kabiny oddzielone od siebie 

ścianką działową murowaną. Ściany pomieszczeń z kabinami do wysokości 

200 cm pokryte są płytkami ceramicznymi. Pomieszczenia przedsionka wypo-

sażone są w umywalki. Piony kanalizacji sanitarnej, wodociągowe i c. o.      

widoczne, nieosłonięte. Posadzki: lastriko, przy pionach kanalizacyjnych    

wpusty podłogowe. Ciepła woda użytkowa z istniejącego podgrzewacza     

elektrycznego zlokalizowanego na III piętrze w sanitariacie męskim. Pomiesz-

czenia kabin ustępowych posiadają wentylację grawitacyjną - kratki wywiewne 

o wymiarach 14 x 14 cm. Drzwi główne wejściowe o szerokości w świetle 

otworu 80 cm nie spełniają norm warunków technicznych. 

 

 

ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 

OBIEKTU 
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Przeznaczenie i program użytkowy 

Projektem objęty jest remont istniejących pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych na III piętrze budynku WDK w Rzeszowie obejmujący                         

pomieszczenia sanitariatów męskiego i damskiego  oraz pokój nr 310 powstały 

po wybudowaniu windy. 

Przeznaczenie 

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie: 

 remont i modernizacja istniejących pomieszczeń higieniczno sanitarnych  

 włączenie pomieszczenia pokój nr 310 powstałego po wybudowaniu 

windy w zakres obszaru W.C. damskie (poszerzenie i  połączenie po-

mieszczeń i wykucie otworu drzwiowego)                                                                     

Program użytkowy 

Projektuje się remont i modernizację istniejących pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych oraz poszerzenie przestrzeni zlokalizowanych na III piętrze 

budynku Wojewódzkiego Domu Kultury na terenie miejscowości Rzeszów. 

Opracowanie obejmuje pomieszczenia sanitariatów przeznaczone do re-

montu. Znajdują się one na III piętrze. W toaletach wydzielono dwa lokale 

użytkowe: sanitariat męski i damski. Są to pomieszczenia przeznaczone  

na czasowy na pobyt ludzi. Wykonywane czynności polegają na krótko-

trwałym przebywaniu. Czas przebywania jest większy niż 2 godziny oraz 

mniejszy niż 4 godziny w ciągu doby.  

Stan projektowany i ogólny opis przebudowy:  

 Należy wykonać nowy układ ścianek działowych.  

 Pomieszczenia toalety męskiej należy doświetlić pośrednio światłem 

dziennym za pośrednictwem naświetli wykonanego z profili z  PVC w 

kolorze białym, z wypełnieniem z szyby matowej, kolor mleczny, szkło 

bezpieczne, zespolone.  

 

 drzwi do kabin ustępowych pełne  

 umywalki "zatopione" w blatach montować w ścianach.  
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 drzwi wejściowe do sanitariatów od korytarza  wykonane z płyty wióro-

wej oraz ramy drewnianej, poszycie skrzydła płyta HDF w okleinach 

CPL, szerokość w świetle otworu ościeży drzwi 90 cm, częściowo prze-

szklone, w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniej-

szym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza  

 drzwi wejściowe do sanitariatów od korytarza wyposażone w                   

samozamykacz,  

 kolor drzwi wejściowych do sanitariatu damskiego od korytarza                   

dopasować do  istniejących drzwi pomieszczeń w korytarzu 

 drzwi wejściowe do przedsionka sanitariatów wykonane z płyty wiórowej 

oraz ramy drewnianej, poszycie skrzydła płyta HDF w okleinach CPL, 

szerokość w  świetle otworu ościeży drzwi 90 cm, częściowo przeszklo-

ne, w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 

0,022 m2 dla dopływu powietrza, w kolorze do ustalenia 

 Ścianki kabin ustępowych sanitarnych i drzwi wewnętrzne pełne do ka-

bin ustępowych o  szerokości w świetle 80 cm, system ścianek działo-

wych, płyty wiórowe LPW grubości 18 mm dwustronnie laminowane me-

laminą w konstrukcji z profili aluminiowych np. typ AQUARI firmy "Alsa-

nit" lub firmy równoważnej, spód drzwi kabin sanitarnych mocowany z 

prześwitem na wysokości 15 cm od posadzki.   

 należy rozskuć  istniejące ścianki działowe 

 należy rozskuć istniejące posadzki, wyrównać warstwą wylewki                   

samopoziomującej, pokryć płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi.  

 należy wyrobić spadek posadzki o nachyleniu 1% w toalecie męskiej w 

celu montaż wpustu podłogowego (kratki ściekowej)   

 tynki istniejące do skucia 

 płytki ceramiczne istniejące do skucia 

 ścianki projektowane pokryć gładzią 

 należy stosować urządzenia sanitarne systemowe, montowane w                  

ścianach.  
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 ciepła woda użytkowa z istniejącego podgrzewacza elektrycznego                 

zlokalizowanego na III piętrze. 

 rozbiórka istniejącej posadzki, usunięcie starych warstw i wykonanie 

nowej wylewki wraz z warstwami izolacyjnymi wykonanie nowych 

warstw wykończeniowych posadzek z płytek ceramicznych, gres 

polerowany antypoślizgowy mrozoodporny o wym. min. 40 x 40 cm  

 wykonanie ścian działowych z płyty gips.-kartonowej obustronnej                   

grubość 15.25 cm, wypełnienie wełna mineralna odporna na wilgoć  

 skucie dwóch parapetów wewnętrznych, wykonanie + wykonanie gładzi 

gipsowych 

 demontaż grzejników C.O. spod okna  

 wykonanie nowego grzejnika C.O. w toalecie  męskiej  

 wykonanie nowych dwóch grzejników C.O. w toalecie damskiej  

 wykonanie instalacji wewnętrznych C.O.  

 wykonanie roboty malarskie i wykończeniowe, malowanie i 

szpachlowanie pomieszczenia, stara farba do zdarcia, przemalowanie 

sufitu 

 regał porządkowy w toalecie damskiej                                                                          

Kolorowy regał porządkowy  wykonany z płyty meblowej grubość 18mm. 

kolorystyka drzwiczek do wyboru, fronty i ściany szafek wykonane z 

lekkiej i odpornej płyty LPW, różnobarwne kolory, na przykład firmy 

"ALSANIT" z LPW JUNIOR lub firmy równoważnej,  

Spis pomieszczeń po projektowanych zmianach 

 

Nr 

Nazwa              

pomieszczeń 

Rodzaj  posadzki Wymiary 

pomieszczeń 

Powierzchnia 

użytkowa 
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101 W.C. damskie płytki ceramiczne    

gresowe                  

antypoślizgowe 

3.28 m x 4.07 m 16.90 m2 

102 W.C. męskie płytki ceramiczne    

gresowe                   

antypoślizgowe 

4.05 m x 2.62 m 11.90 m2 

Łączna powierzchnia użytkowa   Razem  PU 28.80 m2 

 

 

UKŁAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA, WYGLĄD ZE-

WNĘTRZNY, CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE I 

KOLORYSTYKA  

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU. 

Stan projektowany 

 

Planuje się wykonanie następujących robót: 

ROBOTY BUDOWLANE TOALETA MĘSKA 

DRZWI: TOALETA MĘSKA 

1 szt. 

wewnętrzne 

z      

przedsionka 

Nr typ D1 

montaż drzwi łazienkowych, wewnętrznych, płytowych,                  

częściowo przeszklonych, typ nr "D1", wykonanych z płyty            

wiórowej oraz ramy drewnianej, poszycie skrzydła płyta HDF w 

okleinach CPL, współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K., 

kolor do ustalenia z zamawiającym, o  szerokości w świetle          

90 cm, w dolnej części otwory nawiewne  wentylacyjne 6 szt.       

o średnicy 1.5 cm o  sumarycznym  przekroju nie mniejszym niż 

0,022 m2 dla dopływu powietrza zgodnie z przepisami                   

Nr typ D2   

1 szt. 

zewnętrzne 

poszerzenie otworu drzwiowego od  korytarza i montaż drzwi 

łazienkowych, wewnętrznych, płytowych, pełnych, typ nr "D2",  

o szerokości w świetle 90 cm, wyposażonych w samozamykacz, 
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od                 

korytarza 

wykonanych z płyty wiórowej oraz ramy drewnianej, poszycie 

skrzydła płyta HDF w okleinach CPL, współczynnik przenikania 

ciepła U=1,1 W/m2*K., kolor  dopasować do istniejących drzwi 

pomieszczeń korytarza III p., w dolnej części 6 szt. otworów   

nawiewnych wentylacyjnych o  średnicy 1.5 cm  o sumarycznym  

przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla  dopływu powietrza 

zgodnie z przepisami, montaż listew aluminiowych prostokąt-

nych w miejscu progów aluminiowych w drzwiach wejściowych z 

korytarza 

ŚCIANY KABIN USTĘPOWYCH: TOALETA MĘSKA 

-------------      montaż ścian oddzielających kabiny ustępowe W.C. od                

pozostałej części  pomieszczenia, systemowa o konstrukcji płyty 

wiórowej LPW (płyta LTT) dwustronnie laminowana melaminą o 

grubości 18 mm, kolor do ustalenia z zamawiającym, odporna 

na wilgoć,  z prześwitem nad podłogą h=15 cm, wysokość            

całkowita h=185+15=200 cm  

"D3" 

2 szt.       

montaż drzwi "D3" do kabin ustępowych jednoskrzydłowych, 

pełnych o wysokości h=15+185=200 cm, systemowa konstrukcja  

z płyty wiórowej LPW (płyta LTT) dwustronnie laminowanej          

melaminą o  grubości 18 mm, odporna na wilgoć, kolor do usta-

lenia z zamawiającym, spód ścianek i drzwi na wysokości 15 cm 

od posadzki, pełne, stopki, okucia zestali nierdzewnej,                   

grubość 28 mm, wysokość całkowita 200 cm, wysokość                 

elementów-185 cm, odstęp od podłogi-minimum15 cm,                  

szerokość - minimum 80 cm w świetle otworu 
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ŚCIANY: TOALETA MĘSKA 

------- montaż ściany gips.-karton. obustronnie 2 x G.K. pełna  wys. pom. 

wypełnienie wełna mineralna odporna na wilgoć, grubość 

1.25+12.75+1.25=15.25cm  

 

DOŚWIETLENIE  
1 szt. 

Typ nr 

"P1" 

montaż naświetli (światło dzienne) wykonanego z ramy z profili PCV w 

kolorze białym, wypełnienie z szyby ze szkła matowe, bezpieczne, 

zespolone, w kolorze mlecznym, wymiary: 220 x 60 cm, wysokość 220 

cm, szerokość  60 cm, montowane górą do sufitu, dołem do ściany 

gips-kartonowej na  wysokości H=57 cm od poziomu posadzki 

1 szt. 

Typ nr 

"P2" 

montaż naświetli (światło dzienne) wykonanego z ramy z profili PCV w 

kolorze białym, wypełnienie z szyby ze szkła matowe, bezpieczne, 

zespolone, w kolorze mlecznym, wymiary: 72 x 100 cm wysokość 72 

cm,  szerokość 100 cm, montowana górą do sufitu, dołem do ściany 

gips-kartonowej na wysokości H=205 cm od poziomu posadzki 

WYPOSAŻENIE:  TOALETA MĘSKA 

2 szt.    montaż  miska ustępowa "stojąca", bezkołnierzowa, wymiary                  

40 x 70 cm, deska sedesowa, kolor biały, spłukiwacz pneumatyczny 

dwudzielny systemowy 

1 szt.    montaż pisuaru o wymiarach 20 x 30 cm, kolor biały  

1 szt. montaż zaworu wypływowego wody (punkt czerpalny) ze złączką do 

węża  obok pisuaru 

1 szt. montaż wpustu podłogowego (kratki ściekowej) ze spadkiem              

posadzki o nachyleniu 1%  

1 szt. 
blat o wymiarach 180 x 60 cm, grubość 18 mm ("zatopiony") w              

umywalce,  wykonany z płyty wiórowej melaminowej MDF (korpus) o 

grubości 18 mm + folia PVC (krawędzie i fronty)                                     

płyta odporna na działanie wilgoci wilgoci  i zarysowania np.                  

typ  StyleBoard MDF.RWH np.firmy "Pfleiderer" lub firmy                        
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równoważnej, front lakierowany farbami wodnymi 

2 szt. umywalka prostokątna w średnim standardzie (wskazany producent 

krajowy) o wymiarach minimum 60 x 47 cm, kolor biały, bateria w 

umywalkach stojącą z wyciąganą elastyczną wylewką - umożliwiającą 

nabieranie wody do czajników i butelek, bateria w średnim standardzie 

(wskazane od  producentów krajowych), umywalka montowana na 

blatach, przykręcana do przygotowanych wcześniej stelaży, 

 

2 szt. montaż lustro łazienkowe fazowane klasyczne prostokątne z                  

uchwytami wymiary 60 x 60 cm, lustro wtopione w ścianę  

2 szt. montaż dozowników (pojemników) na mydło  

1 szt. montaż suszarki do rąk  

1 szt. montaż pojemnika na ręczniki papierowe 

1 szt. kosz na odpady  

2 szt. montaż podajników na papier toaletowy  

1 szt. montaż wentylatora łazienkowego ściennego z opóźnieniem                   

czasowym mocowanego na istniejących otworach wentylacyjnych          

14 x 14 cm (wspomaganie mechanicznie wentylacji grawitacyjnej)          

wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne – standardowe, spełnia-

jące wymagania normowe. 
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ROBOTY BUDOWLANE - TOALETA DAMSKA 

DRZWI: TOALETA DAMSKA 

1 szt. 

wewnętrzne 

z      

przedsionka 

Nr typ D1 

montaż drzwi łazienkowych, wewnętrznych, płytowych,                   

częściowo przeszklonych, typ nr "D1", wykonanych z płyty wiórowej 

oraz ramy drewnianej, poszycie skrzydła płyta HDF w okleinach CPL, 

współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K., kolor do ustalenia z 

zamawiającym, o  szerokości w świetle  90 cm, w dolnej części 6 szt. 

otworów nawiewnych  wentylacyjnych o  średnicy 1.5 cm  o                  

sumarycznym  przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu 

powietrza, kratki wentylacyjne zgodnie z przepisami                               

Istniejące  

drzwi             

wejściowe  

z korytarza 

"D4" 

1szt. 

wywiercenie w istniejących drzwiach od korytarza w dolnej części 6 

szt. otworów o  sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 

dla dopływu powietrza, kratki wentylacyjne zgodnie z przepisami,         

drzwi wyposażyć w samozamykacz, montaż listew aluminiowych       

prostokątnych w miejscu progów aluminiowych w istniejących  

drzwiach wejściowych z korytarza 

ŚCIANY KABINY USTĘPOWE: TOALETA DAMSKA 

------------       ściana oddzielająca kabiny ustępowe W.C. od pozostałej części            

pomieszczenia: system ścianek działowych – systemowa o konstruk-

cji  płyty wiórowe LPW grubości 18 mm dwustronnie laminowane me-

laminą w konstrukcji z profili aluminiowych, odporna na wilgoć,              

z prześwitem nad podłogą h=15 cm, wysokość h=185+15=200cm,     

np. typ AQUARI firmy "Alsanit" lub firmy równoważnej 

kolor do ustalenia z zamawiającym 

 kabiny ustępowe o wymiarach mierzonych w świetle wykończenia 

płytkami ceramicznymi minimum 100 cm x 110 cm  

"D3" 

2 szt.       
montaż drzwi do kabin ustępowych szer. 80 cm,  jednoskrzydłowych, 

pełne,  wysokość całkowita 200cm =15+185cm, systemowa o 

konstrukcji  płyty wiórowej LPW grubości 18 mm, dwustronnie 

laminowane melaminą w konstrukcji z profili aluminiowych, odporna 
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na wilgoć, spód ścianek i drzwi na wysokości 15 cm od posadzki, 

pełne, stopki, okucia zestali nierdzewnej, grubość 18 mm, wysokość 

elementów - 185 cm, odstęp od podłogi -  min.15 cm, szerokość - 

minimum 80 cm w świetle otworu, kolor do ustalenia z zamawiającym 

ROBOTY BUDOWLANE - TOALETA DAMSKA 

ZLEW GOSPODARCZY 

1 szt. montaż zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej, wymiary 60 x 60 cm, 

montowany na  wysokości h=50cm od poziomu posadzki, bateria stojąca, z 

wyciąganą  elastyczną wylewką umożliwiającą nabieranie wody do               

czajników i butelek, doprowadzona woda ciepła i zimna 

 

WYPOSAŻENIE:  TOALETA DAMSKA 

1 szt blat o wymiarach 180 x 60 cm, grubość 18 mm ("zatopiony") w                       

umywalce,  wykonany z płyty wiórowej melaminowej MDF (korpus) o            

grubości 18 mm + folia PVC (krawędzie i fronty) płyta odporna na działanie 

wilgoci  i zarysowania np. typ  StyleBoard MDF.RWH np.firmy "Pfleiderer" 

lub firmy równoważnej, front lakierowany farbami wodnymi, kolor biały 

 

2 szt. umywalka prostokątna w średnim standardzie (producent krajowy) o wy-

miarach minimum 60 x 47 cm, kolor biały, bateria w umywalkach stojąca z 

wyciąganą elastyczną wylewką - umożliwiająca nabieranie wody do czajni-

ków i butelek, bateria w średnim standardzie (wskazane od  producentów 

krajowych), umywalka montowana na blatach, przykręcane do przygotowa-

nych wcześniej stelaży 
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2 szt.    montaż  miska ustępowa " wisząca", bezkołnierzowa, wymiary                  

40 x 70 cm, np. firmy "Geberit' lub równoważnej, kolor biały 

deska sedesowa, spłukiwacz pneumatyczny dwudzielny systemowy 

2 szt. montaż lustro łazienkowe, fazowane, klasyczne, prostokątne z                     

uchwytami, "wtopione" w ścianę, wymiary 60 x 60 cm, mocowane na            

wysokości górna krawędź H=200 cm 

2 szt. montaż dozowników (pojemników) na mydło  

1 szt. montaż suszarki do rąk  

2 szt. montaż podajników na papier toaletowy  

1 szt. montaż pojemnika na ręczniki  

1 szt. montaż kosza na odpady  

1 szt. schowek porządkowy dla personelu sprzątającego na odkurzacz, wiadra, 

środki czystości, ścierki, itp. : regał jednostronny, przyścienny, z                     

przegrodami otwartymi , wymiary: wysokość 2500mm ,                                   

szerokość  1250mm , głębokość 500mm, półki, przegrody, boki i plecy          

wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm , półka od posadzki                  

zabudowana i zamknięta drzwiami przesuwnymi  

1 szt. montaż wentylatora łazienkowego ściennego z opóźnieniem                     

czasowym mocowanego na istniejących otworach wentylacyjnych                 

14 x 14 cm (wspomaganie mechanicznie wentylacji grawitacyjnej)                  

wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne – standardowe, spełniające 

wymagania normowe. 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

------- całkowita rozbiórka istniejących ścianek działowych wewnętrznych 

 całkowita rozbiórka istniejących płytek ceramicznych ściennych                

2 szt. całkowita rozbiórka istniejących parapetów wewnętrznych 

 skucie istniejących posadzek oraz rozbiórka posadzki w pom. 310  (pomieszczenie 

nr 101 W.C. Damskie) „za windą” 

1 szt. skucie części  istniejącej drewnianej ściany od korytarza o gr. 24 cm, wykonanie 

nadproża stalowego o długości L=20+312+20cm=352cm w postaci belki stalowej 
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złożonej z 2 profili walcowanych ze staliS235JR, z zestawu dwóch ceowników eko-

nomicznych - CE240 wraz z tynkowaniem, malowaniem i zabezpieczeniem narożni-

ków ścian 

1 szt. 
wykucie otworu w istniejącej ścianie murowanej o szerokości 105 cm w świetle muru, 

wysokość 207 cm i grubości 34 cm i wykonanie nadproża stalowego o długości 

L=20+105+20cm=145 cm w postaci belki stalowej złożonej z 2 profili walcowanych 

ze staliS235JR, z zestawu dwóch ceowników ekonomicznych - CE240, ceowniki 

skręcone śrubami M12 kl. 8.8 w środku ich wysokości w rozstawie co 40cm, 

ceowniki oparte na projektowanej poduszce betonowej grubości min. 

15cmwykonanej z betonu C12/15 lub zaprawy cementowej M10. głębokość oparcia 

dwuteowników min. 20 cm na ścianie, od spodu dwuteowniki należy zespawać 

przewiązkami z płaskowników 50x5mm w rozstawie co 40cm, wraz z tynkowaniem, 

malowaniem i zabezpieczeniem narożników ścian) pod nowy otwór drzwiowy 

1 szt. 
rozbiórka istniejących drzwi od korytarza 

1 szt. skucie i poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w istniejącej  ścianie drewnia-

nej grubości 34 cm w korytarzu o szerokości 105 cm w świetle muru, wysokość 207 

cm i wykonanie nadproża stalowego o długości L=20+105+20cm=145 cm w postaci 

belki stalowej złożonej z zestawu dwóch ceowników ekonomicznych - CE240 wraz z 

tynkowaniem, malowaniem i zabezpieczeniem narożników ścian) pod nowy otwór 

drzwiowy 

 skucie istniejących tynków 

2 szt. demontaż instalacji wewnętrznych C.O. oraz grzejników C.O. 

2 szt. demontaż umywalek, misek ust. i instalacji wod.-kan. 

 skuwanie fragmentów tynków w celu pionowania ścian po robotach rozbiórkowych 

 usunięcie wykładzin płytek ceramicznych gres ze ściany 

 

PROJEKTOWANE PŁYTKI 

okładzin 

ścian   

montaż płytki ceramiczne, ścienne, półmatowe o wymiarach 60 x 30 

cm, układane w poziomie do górnej krawędzi kabin ustępowych              

(do wysokości H=200 cm), powyżej powłoki malarskie.  

płytki    

podłogowe 

montaż płytki ceramiczne podłogowe, matowe, gres polerowany              

antypoślizgowy mrozoodporny o wym. 40 x 40 cm na posadzce, kolor 

do ustalenia z zamawiającym  
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Instalacja wod-kan.  

przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody z istniejącego zasobnika na ciepłą wodę 

przebudowa instalacji kanalizacyjnej i wody 

 

Instalacja C.O. 

2 szt. montaż nowych dwóch grzejników centralnego ogrzewania w toalecie dam-

skiej 

1 szt. montaż nowego grzejnika centralnego ogrzewania w toalecie męskiej 

1 szt. demontaż istniejącego grzejnika centralnego ogrzewania w toalecie               

damskiej 

1 szt. demontaż istniejącego grzejnika centralnego ogrzewania w toalecie              

męskiej 

 

Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie                               

1 

szt. 

Proj. wentylator łazienkowy ścienny z opóźnieniem czasowym mocowany na 

istniejącym otworze wentylacyjnym  14 x 14cm w toalecie damskiej,                 

wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne – standardowy, spełniający 

wymagania normowe.                      

1 

szt. 

Proj. wentylator łazienkowy ścienny z opóźnieniem czasowym mocowany na 

istniejącym otworze wentylacyjnym  14 x 14cm w toalecie męskiej                   

wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne – standardowy, spełniający 

wymagania normowe.                                         

Instalacja elektryczna 

 główne oświetlenie pomieszczeń sufitowe oprawy typu "plafon" okrągłe ze  

źródłami LED, osprzęt elektryczny, standardowy, oprawy oświetleniowe      

energooszczędne w toalecie damskie i męskiej                         

 przebudowa istniejącej  instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych               

1 szt. budowa instalacji elektrycznej dla suszarki do rąk w toalecie damskiej          

1 szt. budowa instalacji elektrycznej dla suszarki do rąk w toalecie męskiej            

1 szt. wentylator łazienkowy ścienny z opóźnieniem czasowym mocowany na 
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istniejącym otworze wentylacyjnym  14 x 14cm w toalecie damskiej             

wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne – standardowy, spełniający 

wymagania normowe w toalecie damskiej 

1 szt. wentylator łazienkowy ścienny z opóźnieniem czasowym mocowany na 

istniejącym otworze wentylacyjnym  14 x 14cm w toalecie męskiej               

wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne – standardowy, spełniający 

wymagania normowe w toalecie męskiej                                                       

1 szt. przebudowa instalacji elektrycznej istniejącego zasobnika na ciepłą wodę 

umieszczonego w pom. WC damskie 

 

Wyposażenie: Wszystkie urządzenia ze stali szlachetnej:  

pojemnik na ręczniki z koszem na odpady 

suszarka do rąk 

dozowniki na mydło w płynie 

pojemniki na papier toaletowy 

 

Układ konstrukcyjny 

ścianki                       

działowe na pełna 

wysokość 

 

montaż ściany 2 x G.K. gips.-karton obustronnie, na pełną            

wysokość  pomieszczenia, wypełnienie wełna mineralna            

odporna na wilgoć, grubość 1.25+12.75+1.25=15.25cm,            

kolor do ustalenia z zamawiającym 

ścianki działowe        

oddzielająca kabiny  

ustępowe od             

pomieszczenia 

system ścianek działowych –płyty wiórowe LPW grubości          

18 mm dwustronnie laminowane melaminą w konstrukcji z 

profili aluminiowych np. typ AQUARI firmy "Alsanit" lub firmy 

równoważnej, wysokość całkowita h=185+15=200cm, mon-

towana z prześwitem nad podłogą h=15 cm, odporna na wil-

goć, kolor do ustalenia z zamawiającym 

instalacje                   

wywiewne 

wszystkie pomieszczenia WC należy wyposażyć w wentylator 

łazienkowy ścienny z opóźnieniem czasowym,                           

wywietrzak wentylacyjny i kratki wentylacyjne – standardowy, 

spełniający wymagania normowe.                      
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okładziny ścian    montaż nowych płytek ceramicznych półmatowych na               

ścianach o wymiarach 60 x 30 cm w poziomie do wysokości 

200 cm, powyżej powłoka malarska,   

podłogi    montaż płytki ceramiczne podłogowe, matowe, gres polero-

wany antypoślizgowy mrozoodporny o wym. 40 x 40 cm na 

posadzce, kolor do ustalenia z zamawiającym 

 
 
 
 

Uwaga: Powierzchnia ścian i płytek powinna być zlicowana (płytki „wtopione” w 

ścianę). Należy przewidzieć montaż luster również wtopionych w ścianę. Ściany 

należy oczyścić, wyrównać wyprawą gipsową, zagruntować i malować farbami dys-

persyjnymi – farba emulsyjna akrylowo -lateksowa, odporna na wilgoć: kolor do 

ustalenia z zamawiającym, Ścianka oddzielająca kabiny W.C. od pozostałej części 

pomieszczenia zastosować kabiny systemowe: konstrukcja nośna, stopki, okucia 

zestali nierdzewnej, system ścianek działowych –płyty wiórowe LPW grubości            

18 mm dwustronnie laminowane melaminą w konstrukcji z profili aluminiowych,          

odporna na wilgoć np. typ AQUARI firmy "Alsanit" lub firmy równoważnej, drzwi          

jednoskrzydłowe szerokości 80.0cm, spód ścianek i drzwi na wysokości 15.0cm od 

posadzki.  Kolorystyka: kolor do ustalenia z zamawiającym 

 
 

posadzki w  

toaletach 

 

Posadzki istniejące do likwidacji. Należy wyrównać poziom posadzek 

do poziomu podłogi na ciągu komunikacyjnym. Należy wykonać po-

sadzki z materiałów gładkich, nienasiąkliwych, wytrzymałych mecha-

nicznie, umożliwiające łatwe utrzymanie czystości, a tam, gdzie znaj-

dują się wpusty podłogowe -1.5% spadek w kierunku kratek. Na war-

stwie wyrównawczej z masy samopoziomującej grubości około 1.2 cm 

zastosować gruntowanie oraz, płynną folię dwuwarstwowo, płytki ce-

ramiczne na kleju elastycznym, spoina 2mm. Płytki ceramiczne podło-

gowe antypoślizgowe, mrozoodporne,  o wymiarach 40 x 40 cm, gres 

polerowany, antypoślizgowe, kolor do ustalenia z zamawiającym 
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wentylacja 

mecha-

niczna 

 

projektuje się wentylację wspomagana  mechanicznie - wentylator ła-

zienkowy ścienny z opóźnieniem czasowym montowany na istnieją-

cych otworach wentylacyjnych 14 x 14 cm, wywietrzak wentylacyjny i 

kratki wentylacyjne – standardowy, spełniający wymagania normowe.    

naświetla z 

szyby ma-

towej 

Montaż naświetli (światło dzienne) wykonanego z ramy z profili PCV w 

kolorze białym, szyba w kolorze mlecznym, szkło matowe, bezpiecz-

ne,  zespolone,  

kolorystyka 

wnętrz 

Kolorystyka wnętrz i sufit - kolor do ustalenia z zamawiającym 

 

kolorystyka 

wnętrz 

urządzenia sanitarne (umywalka, miska ustępowa, pisuar) w kolorze 

białym 

urządzenia 

sanitarne  i 

wyposaże-

nia  

 

umywalka prostokątna w średnim standardzie o wymiarach minimum 

60 x 47 cm, kolor biały, bateria w umywalkach stojąca z wysoką, 

elastyczną  wylewka - umożliwiające nabieranie wody do czajników i 

butelek, bateria w średnim standardzie (wskazane od  producentów 

krajowych), umywalka montowana na blatach, przykręcane do przygo-

towanych wcześniej stelaży, blaty muszą być odporne na wodę i 

zarysowania 

 miska ustępowa bezkołnierzowa z deską sedesową o wymiarach 40 x 

70 cm, kolor biały, w średnim standardzie (wskazane od  producentów 

krajowych) 

 pisuar o wym. 20 x 30 cm, kolor biały, spłukiwacz pneumatyczny dwu-

dzielny systemowy w średnim standardzie (wskazane od  producen-

tów krajowych) 

 kratka ściekowa (wpust podłogowy)  

 do muszli ustępowej spłukiwacz pneumatyczny dwudzielny systemowy 

 lustro łazienkowe fazowane klasyczne prostokątne z                     

uchwytami, wymiary 60 x 60 cm  

 zawór wypływowy ze złączką do węża  

 pojemnik na ręczniki papierowe 
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 dozownik mydła w płynie  

 pojemnik na papier toaletowy duże role  

 kosz na odpady ( ręczniki jednorazowe)  

 szczotka do WC z uchwytem  

 wieszak ubraniowy (na drzwiach w kabinach W.C.) 

 wentylator łazienkowy ścienny z opóźnieniem czasowym 

 
 

Wykończenie budynku 
podłoża izolacja przeciwwilgociowa, styropian EPS 200 (twardy)                

gr. 4cm, warstwa dociskowa wylewka cementowa grubość          

minimum 5 cm zbrojona, wysokość wylewki regulować grubo-

ścią styropianu. 

posadzki posadzka  cementowa, płytki  ceramiczne gres 

okna okna istniejące 

drzwi 

 

drzwi wykonane z płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie oraz 

ramy drewnianej - poszycie skrzydła płyta HDF w okleinach 

CPL, współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2*K., w dolnej 

części otwory (nawiew dolny) o sumarycznym przekroju nie 

mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza, pełne,                 

drzwi od korytarza w kolorze dopasowanym do istniejących 

drzwi do pomieszczeń biurowych III piętra                                     

drzwi  z          

korytarza        

wyposażyć w urządzenie samozamykające 

 

tynki   na całej powierzchni tynki wewnętrzne cienkowarstwowe,             

cementowo-wapienny kat. III     

okładziny wszystkie ściany wykończone płytkami ceramicznymi glazura 

do wysokości min. 2,0 m z płytek ceramicznych, półmatowych  

o wymiarach  60 x 30 cm układanych w poziomie, powyżej    

powłoki malarskie 
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powłoki           

malarskie 

Malowanie ścian powyżej płytek i malowanie sufitów farbami 

akrylowymi, odpornymi na ścieranie i działanie wilgoci. 

malowanie farbami dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni i 

uzupełnienia tynku, gładź gipsowa 2x malowanie farbami             

lateksowymi odporne na ścieranie na mokro klasa I                      

farby  emulsyjne  ogólnego  stosowania, kolory  farb  do               

ustalenia  w  trakcie  realizacji, malowanie ścian i sufitów,             

farby cienkowarstwowe  i strukturalne 

wykończenie  

wewnętrzne 

ściany powyżej h=200cm oraz sufity we wszystkich                       

pomieszczeniach otynkowane w kolorze białym 

płytki               

ceramiczne 

gresowe  wykonane z materiałów antypoślizgowych np. firmy "Nowa 

gala   Orientale" lub firmy równoważnej  

 na zaprawie klejowej o gr. 2 cm z wypełnieniem spoin masą 

fugową  

 Klasa ścieralności - 4 

 Kolor do uzgodnienia z zamawiającym 

 ułożenie płytek gresowych posadzkowych w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ceramiczne – gres 

polerowany min. 40 x 40 cm kolor do ustalenia z 

zamawiającym 

 ułożenie płytek gresowych ściennych półmatowych w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ceramiczne – gres 

polerowany min. 60 x 30 cm, układane w poziomie,  kolor do 

ustalenia z zamawiającym 

 montaż progów aluminiowych w drzwiach wejściowych z 
korytarza (2 szt) 
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 montaż progów aluminiowych 

 fugi w tym samym kolorze co płytki o szerokości 1,5mm 

 nasiąkliwości wodna E większa lub równa 10% 

 siła łamiąca [N] min. 1500 

 Wytrzymałość na zginanie[N/mm2 ]                                          

Min. 50 

 odporność na wgłębne ścieranie[mm3 ]                                   

Max 140 

 odporność na plamienie Min. klasa 3                                       

 odporność na środki domowego użytku                                   

Klasa UA 

 odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu                   

Klasa ULA 

 odporność na działanie środków chemicznych                          

– minimum kl. B 

 antypoślizgowość R10 

 twardość płytek 9 (w skali Mosha) 

 Wykończenie powierzchni matowa 

 cokoły we wszystkich pomieszczeniach  

 materiał wykończeniowy posadzek wysokości 12cm 

posadzka  cementowa na   warstwie dociskowej  
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 wylewka cementowa zbrojona siatką z prętów # 8 co 10cm 

grubość minimum 5,0cm  

 w miejscu progów stosować listwę aluminiową prostokątną 

 

Zestawienie powierzchni i kubatur  

Kubatura pomieszczeń Hig.-sanit. 28.20 m2 x 2.77m = 78.12 m3

Zestawienie powierzchni  

Powierzchnia  28.20 m2

Powierzchnia netto  25.15 m2

Powierzchnia użytkowa 25.15 m2

Powierzchnia użytkowa  nie dotyczy

Powierzchnia użytkowa łącznie  13.35 m2+ 11.80 m2= 25.15 m2

Powierzchnia całkowita lokalu użytkowego nie dotyczy

Powierzchnia ruchu w budynku 

(wiatrołapy, korytarze, schody) 

nie dotyczy

Powierzchnia całkowita budynku nie dotyczy

Zestawienie wymiarów zewnętrznych nie dotyczy

Wysokość pomieszczenia III piętra H=2.77 m

 

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO INSTALACYJ-

NEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE  OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Projektuje się wyposażenie sanitariatów w następujące instalacje wewnętrzne: 

INSTALACJA WODNA   

Przebudowa instalacji wodociągowej wody pitnej. 

INSTALACJA KANALIZACJI  

Przebudowa instalacji kanalizacji. 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA  

Przebudowa instalacji ciepłej wody. 
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WENTYLACJA GRAWITACYJNA                                                                                          

Projektuje się wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej - wentylator 

łazienkowy ścienny z opóźnieniem czasowym.   

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania. Obecne grzejniki do demonta-

żu. Projektuje sie trzy nowe grzejniki - jeden w toalecie męskiej i dwa grzejniki 

w toalecie damskiej. 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Przebudowa instalacji elektrycznej. 

 

Wszelkie kwestie sporne oraz nieścisłości nierozwiązane w niniejszej             

dokumentacji należy rozwiązać na budowie podczas prac, w trybie nadzoru 

autorskiego. 

 

          Architektura: 

         Opracował:                                                 

         mgr inż. arch. Igor Babelski  

         upr. bud . nr: Rz / A-09 / 04                            

         wpisany na listę POIA nr PK-0222 
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(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) 
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o pokój 310  
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(adres inwestycji) 

 

opracowany: 04.2024 r. 

(data opracowania projektu) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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2.  DANE OGÓLNE 

 

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora. 

• Ustalenia projektowe 

• Inwentaryzacja budynku 

• Karty katalogowe i DTR. 

• Obowiązujące normy i przepisy prawne 

2.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje remont istniejących pomieszczeń toalet na III piętrze Wojewódzkie-

go Domu Kultury w Rzeszowie. 

2.3. OPIS BUDYNKU 

Budynek jest obiektem istniejącym przebudowywanym. Przedsięwzięcie obejmuje remont 

pomieszczeń objętych zakresem opracowania. Pomieszczenia remontowanych toalet znajdują się na 

III piętrze, są zagospodarowane i oddane do użytku. 

3. OPIS INSTALACJI WOD-KAN 

3.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WODOCIĄGU 

Projektowaną instalację wody zimnej i ciepłej należy wpiąć w istniejące rurociągi. Projektowana 

instalacja nie będzie miała wpływu na zapotrzebowanie wody dla budynku. Należy zweryfikować 

umiejscowienie pionów. Istniejącą instalację wody zimnej i ciepłej należy zlikwidować. Dodatkowo 

przy okazji prac na niższej kondygnacji należy uwzględnić wymianę rur wody zimnej oraz podejścia do 

podgrzewacza cwu. 

3.1.1. RUROCIĄGI I ARMATURA 

Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur PE-Xb/Al/PE-HD lub stalowych przeznaczonych dla wo-

dy pitnej, łączonych przez zgrzewanie układanych pod stropem, pod tynkiem w bruzdach ściennych lub 

na ścianach. Ciepła woda wytwarzana jest poprzez istniejące źródło. 

Przewody wody zimnej prowadzone będą na ścianie lub w ścianie, podejścia do baterii i piony – w ścia-

nach pod tynkiem. 

W zakresie ochrony akustycznej należy wykorzystywać obejmy rurowe w sposób zapewniający tłumie-

nie drgań i dźwięków zgodnie z zaleceniami producenta oraz armaturę z grupy o poziomie hałasu LAG< 

20dB. Średnice rur pokazano na rzutach. 

 

3.1.2. IZOLACJA TERMICZNA 

Przewody projektowanej instalacji wodociągowej powinny być wraz z kształtkami zaizolowane na 



całej trasie ich prowadzenia. Grubość izolacji przewodów wodociągowych powinna wynosić 13 

mm. Do izolowania przewodów stosować otuliny z pianki polietylenowej. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Otuliny izolacyjne muszą posiadać aprobatę techniczna o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL. 

 

3.1.3. PRÓBY CIŚNIENIOWE I ODBIORY 

Wykonać próbę na ciśnienie próbne 1,5 wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniej ni 1,0 MPa. Po 

zakończeniu prób szczelności przewód wodociągowy należy przepłukać czysta woda. Prędkość 

przepływu należy tak dobrać aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Po 

wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie ciśnienia przed zabudowaniem rur w kanałach. Próbę 

uważa się za udaną jeśli w okresie 40 min manometr nie wykaże spadku ciśnienia.  

 

3.2. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ 

Instalację kanalizacji należy wpięć do istniejących pionów kanalizacyjnych. Należy zweryfikować 

umiejscowienie pionow. Istniejącą instalację kanalizacji należy zlikwidować. 

 

3.2.1. RUROCIĄGI 

Powstające nowe odcinki instalacji kanalizacji należy połączyć z już istniejącą instalacją. Nowe 

elementy kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Nie należy stosować kolan 90°, 

wszystkie odgałęzienia i załamania należy wykonać z trójników i kolan o kacie ostrym w kierunku 

spływu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem się kanalizacji. Montaż urządzeń sanitarnych 

zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przybory muszą posiadać „zamknięcia wodne”. 

Rurociągi należy umieścić w bruzdach ściennych lub obudować obudowami z izolacją 

dźwiękochłonną. Powstałe kanały wokół rur należy izolować akustycznie poprzez wypełnienie  

matami z wełny mineralnej. 

 

3.2.2. PRÓBY CIŚNIENIOWE I ODBIORY 

Po zakończeniu robót montażowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, należy 

przeprowadzić badanie szczelności. Podejścia i przewody pionowe sprawdzić na szczelność w 

czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody odpływowe (poziomy) napełnić woda 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem, sprawdzać przez oględziny. 



 

3.2.3. ROBOTY MONTAŻOWE 

Odkryte piony prowadzone w bruzdach lub po wierzchu ścian należy obudować płytami gipsowo – 

kartonowymi lub obmurować. Kompensacje wydłużeń termicznych przewodów zapewnić poprzez 

pozostawienie luzów na kielichach w czasie montażu rur. Przy przejściach pionów przez stropy 

stosować tuleje ochronne z PVC o średnicy większej niż 5 cm od przewodów, wystające ok. 3 cm 

powyżej podłogi. Przestrzeń miedzy przewodem a tuleja wypełnić szczeliwem zapewniającym 

swobodny przesuw przewodu. Spadki podejść winny wynosić 2÷3 %.  

 

4. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

4.1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE 

Dla adaptowanych pomieszczeń przewiduje się montaż nowych grzejników, które należy wpiąć w 

istniejące króćce zasilania oraz powrotu. Dobrano grzejniki dla parametrów instalacji 80º/60ºC z 

podłączeniem dolnym. Projektowane grzejniki należy wpiąć w istniejącą instalację. Stosować 

mocowania systemowe - wieszaki i stojaki do grzejników wielopłytowych. Zasilanie grzejników 

dolne prawe lub lewe, poprzez zawory odcinające. Napełnianie i opróżnianie instalacji powinno być 

wykonane przed regulacją wstępną i zamontowaniem głowic termostatycznych. Źródło ciepła 

pozostaje bez zmian. Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z: 

• dokumentacją; 

• obowiązującymi normami; 

• DTR na poszczególne urządzenia; 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II. 

Szczegóły pokazano na rysunkach. 

 

4.2. RUROCIĄGI 

Główne rozprowadzenie oraz poszczególne gałązki doprowadzające zaprojektowano z rur 

stalowych łączonych zaciskowo. Do budowy instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych posiadających atesty na swoje wyroby wydane przez 

odpowiednie Instytuty badawcze. Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca musi uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Materiały muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; 

Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). 

 

4.3. GRZEJNIKI I ARMATURA 

W pomieszczeniach projektuje się grzejniki zasilane od dołu. Należy zastosować armaturę 



regulacyjną – zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi, oraz armaturę odcinająca – 

zawory kulowe. 

Odpowietrzenie zładu projektuje się poprzez odpowietrzniki automatyczne umieszczone w 

najwyższych częściach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki grzejnikowe. Armatura powinna 

odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed 

instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, 

po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 

obsługi i konserwacji. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub 

konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 

podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

 

4.4. IZOLACJE 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. Instalacje prowadzone w warstwach posadzkowych oraz w ścianach należy izolować 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (załącznik nr 2). Roboty izolacyjne należy 

rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny 

termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 

4.5. PRÓBY CIŚNIENIEOWE 

W czasie przeprowadzania próby szczelności wszystkie zawory grzejnikowe muszą znajdować się 

w stanie całkowitego otwarcia. Przed przystąpieniem do próby ciśnienia instalacja powinna być 

dokładnie odpowietrzona i napełniona wodą. Po montażu instalacji wykonać próbę na zimno i 

gorąco. Próbę w całości przeprowadzić wg instrukcji dla zastosowanego typu rur 

Całość robót montażowych należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz 

Dziennikiem ustaw Nr 75 z 2002 r. 

 

 

4.5.1. Próba na zimno 

Parametry i czas próby na zimno powinny być zgodne z tabelami nr 9, 10 i 11 zamieszczonymi w 

warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Warunki te 

zależą od rodzaju materiału, z którego jest wykonana instalacja i od temperatury roboczej czynnika 



grzejnego. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 

wykazujący wynik badania. W celu wykonania próby wodnej należy: 

• napełnić instalację wodą, po uprzednim jej przepłukaniu, 

• podwyższyć ciśnienie do żądanego ciśnienia próbnego,  

• obserwować wskazówkę manometru przez 20 minut.  

Jeżeli w tym czasie wskazówka nie spadnie o jedną działkę elementarną, przy czym:  

• przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) działka elementarna wynosi 0,1 kG/cm2 (0,01 

MPa),  

• przy zakresie manometru powyżej 10 kG/cm2 (1 MPa) — 0,2 kG/cm2 (0,02 MPa), oraz nie 

stwierdzi się roszenia rur i wydostawania kropli wody na połączeniach, szwach i spoinach, wynik 

próby wodnej należy uznać za dodatni 

 

4.5.2. Próba na ciepło 

Po wykonaniu próby w stanie zimnym trzeba wykonać próby w stanie gorącym. W tym celu należy: 

• ogrzewać instalację do temperatury najwyższej przyjętej w obliczeniach, utrzymać ciśnienie 

przyjęte w obliczeniach i utrzymywać ją przez 72 godziny 

• uruchomić pompę, następnie należy ochłodzić instalację do temperatury otoczenia i ponownie 

ogrzać do temperatury jak na początku próby.  

W tym czasie należy sprawdzać szczelność instalacji i jej oprzyrządowania oraz urządzeń 

ogrzewczych. Wodę w instalacji należy tak podgrzewać aby przyrost temperatury nie był wyższy 

niż 1 °C na minutę i nie większy niż 30 °C na godzinę. Wyniki próby należy uznać za dodatnie, 

jeżeli w czasie utrzymania najwyższej temperatury nie stwierdzono przecieków, roszenia, trwałych 

odkształceń i innych uszkodzeń protokołu odbioru technicznego-częściowego instalacji grzewczej 

stanowi załącznik nr 8, a odbioru końcowego nr 9. Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych 

prób szczelności i odbiorze technicznym wykonawca wypełnia protokół odbioru instalacji. 

 

4.6. ROBOTY MONTAŻOWE 

Rurociągi należy układać w sposób umożliwiający samokompensację wydłużeń cieplnych.  Przed 

układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 

nie wolno używać.  



Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń miedzy 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przewody pionowe należy 

mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 

15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.  

Odległości pomiędzy obejmami dla poszczególnych średnic rur pokazano w tabeli. 

 

Średnica rury Rozstaw podpór[cm] 

DN15 150 

 

Cała instalacja c.o. po wykonaniu musi być poddana płukaniu poprzez filtr siatkowy spełniający 

wymagania dotyczące wielkości oczek po całkowitym odpowietrzeniu instalacji. Rurociągi należy 

przepłukać co najmniej dwukrotnie. Czas płukania 15-20 [min]. Prędkość wody płuczącej min. 1,0 

[m/s]. Instalację uważa się za przepłukaną gdy, w wypływającej wodzie płuczącej zawartość 

zawiesiny wynosi mniej niż 5,0 [mg/l]. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich obejm zabezpieczających. Przy przejściu rur stalowych – niepalnych przez 

granice stref pożarowych, należy przejścia wykonywać jako pożarowe z wykorzystaniem kołnierzy 

lub opasek uszczelniających.  

 

5. WYTYCZNE BRANŻOWE 

5.1. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE: 

− Jeśli to konieczne wykonać zabudowy z płyt g-k 

− tam gdzie to konieczne skuć posadzkę w celu odkrycia istniejących przewodów kanalizacyj-

nych, do których mają zostać wpięte nowo projektowane przybory sanitarne 

http://www.carbolinepolska.pl/produkty-przeciwpozarowe,4,39,Kolnierze-PYROPLEX%C2%AE-PPC4.html
http://www.carbolinepolska.pl/produkty-przeciwpozarowe,4,39,Kolnierze-PYROPLEX%C2%AE-PPC4.html
http://www.carbolinepolska.pl/produkty-przeciwpozarowe,4,37,Opaska-Uszczelniaj%C4%85ca-Multitube%C2%AE.html


5.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE: 

- zasilić wentylator łazienkowy ścienny z opóźnieniem czasowym sprzężony ze światłem 

6. UWAGI KOŃCOWE 

− Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

przepisami, a w szczególności z przepisami BHP i Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal” oraz  zgodnie z  PN-EN 12599 : 

2003 ,  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru  

wykonanych  instalacji  wentylacji i klimatyzacji, 

− Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń, 

− Przed montażem urządzeń i elementów budowlanych obowiązkiem wykonawcy jest spraw-

dzenie wymiarów bezpośrednio na miejscu budowy, 

− Wszystkie urządzenia i elementy instalacji muszą posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty 

wymagane polskim prawem, 

− Wykonanie prac i ich nadzór może być prowadzony jedynie przez osoby posiadające odpo-

wiednie doświadczenie i uprawnienia zawodowe, 

− Wszystkie rozwiązania szczegółów mających wpływ na wygląd pomieszczeń, przed wyko-

naniem należy przedłożyć do akceptacji  projektantom (architektura i  instalacje)  w ramach 

nadzoru autorskiego, 

− W nakłady określone na podstawie pomiarów i zliczeń z rysunków należy uwzględnić moż-

liwość wprowadzenia  zmian na późniejszych etapach realizacji, 

− Wszelkie kwestie sporne oraz nieścisłości nierozwiązane w niniejszej dokumentacji należy 

rozwiązać na budowie podczas prac, w trybie nadzoru autorskiego, 

 

 

 

Projektowała:  

mgr inż. Joanna Dragan-Bytnar 

PDK/0014/PWOS/18 
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja 

sanitariatów na III piętrze budynku WDK z poszerzeniem przestrzeni o pokój 310 w Rzeszowie”.  

 
Opracowanie obejmuje:  

 instalacje oświetlenia podstawowego,  

 instalacje gniazd wtyczkowych 230V,  

 zasilanie wentylatorów  

 
II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Informacje przekazane przez Inwestora.  

2. Projekt architektury  

3. Projekt budowlany archiwalny  

4. Obowiązujące normy i przepisy  

5. Wymienionych niżej obowiązujących przepisów:  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002

 Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

 Prawo budowlane

 Ustawa w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 

113/728/1998

6. Wymienionych niżej Polskich Norm:  

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

 PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – miejsca pracy we 

wnętrzach

 PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łącze- 

niowymi

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
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 PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia

 Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

 PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnie- 

nia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnie- 

nia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym elektromagnetyczna.
 

III. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Stan istniejący 

Instalacja na III piętrze budynku został zmodernizowana w niedalekiej przeszłości Jest wykonana przewodami z                

żyłami miedzianymi typu YDY. Tablica piętrowa spełnia dzisiejsze standardy i nie wymagają modernizacji.  

 
2. Oświetlenie ogólne 

Zaprojektowano w oparciu o oprawy typu plafon ze źródłami LED. W pomieszczeniach instalować oprawy o 

podwyższonym stopniu szczelności IP-44.  

Wymagane średnie natężenie oświetlenia wg PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Miejsca pracy we wnętrzach" i wynosi - 200 lx  

Sterowanie oświetleniem zaprojektowano czujkami ruchu.  

 
3. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych. 

 

Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami prowadzonymi pod tynkiem i nawiązać do istniejącej 

instalacji w puszkach rozgałęźnych. Należy montować gniazda podtynkowe z przesłonami styków w wykonaniu 

IP55 z klapką. Gniazda wtykowe instalować na wysokości 1,1-1,2 m od podłogi.  

 
4. Instalacja zasilająca urządzenia techniczne. 

Zaprojektowano zasilanie wentylatorów z obwodów oświetleniowych.  

 
5. Instalacja przewodowa 

Na podstawie normy N-SEP-E-007 klasa reakcji na ogień przewodów powinna wynosić w obrębie dróg 

ewakuacyjnych B2ca-s1b, d1, a1 i wykonać je przewodami N2XH.  
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6. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Należy stosować połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować m.in. wszystkie równocześnie dostępne 

części przewodzące urządzenia stałego i części przewodzące obce z metalowym zbrojeniem konstrukcji 

betonowych. Układ połączeń wyrównawczych powinien być połączony z przewodami ochronnymi wszystkich 

urządzeń włącznie z gniazdami wtyczkowymi.  

 
7. Uwagi końcowe: 

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, najnowszą wiedzą techniczną i sztuka 

budowlaną oraz pod nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia. Urządzenia opisać w sposób 

umożliwiający identyfikację obwodu zasilającego. Instalacje można oddać do eksploatacji dopiero wówczas, gdy  

pomiary po- montażowe dadzą wyniki uznane stosownymi przepisami za pozytywne.  

Podane w opracowaniu typy urządzeń stanowią propozycję realizacji instalacji, pozwalają także na ścisłe 

sprecyzowanie zakresu i możliwości poszczególnych jej elementów. W ramach postępowania przetargowego lub  

ofertowego dopuszcza się ich zamianę na inne, o analogicznych walorach użytkowych i parametrach technicznych, 

pod warunkiem uzyskania na to zgody Użytkownika.  
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IV. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

Nr rys.  Tytuł  Skala  

E-1  Rzut III piętra – instalacja elektryczna  1:50  

  




