PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE BUDYNKU | DACHU WIATROtAPU
1.1 SCIANY PONIZEJ TERENU
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-02 odktad w gruncie kat.lll
1
(8,36*2+7,07*2+1,5*2)*0,7*0,6 m3 14,221
RAZEM 14,221
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-l; m3
d.1./0320-0401 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
(8,36*2+7,07*2+1,5*2)*0,7*0,45 m3 10,666
RAZEM 10,666
3/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
1
(8,36*2+7,07*2+1,5*2)*0,6 m?2 20,316
RAZEM 20,316
4|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
1
(8,36*2+7,07*2+1,5*2)*0,6 m?2 20,316
RAZEM 20,316
5/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - analogia tawa betonowa pod sty- |m3
d.1./1101-01 ropian w gruncie
1
(8,36*2+7,07*2+1,5*2)*0,05*0,15 m3 0,254
RAZEM 0,254
6/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1 gr.15cm i wspétczynnik Lambda=0,031W/m2
(8,36*2+7,07*2+1,5*2)*0,5 m?2 16,930
RAZEM 16,930
7|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
1 nach
(8,36*2+7,07*2+1,5*2)*0,5 m?2 16,930
RAZEM 16,930
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
(8,36*2+7,07*2+1,5*2)*0,5 m?2 16,930
RAZEM 16,930
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
(8,36*2+7,07*2+1,5*2)*0,5 m?2 16,930
RAZEM 16,930
10|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m?2
d.1./0927-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa sciany
1
(36,82%2+11,2*2)*(0,0+0,3)/2 m?2 14,406
RAZEM 14,406
11/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego silikatowo-siliko- |m?2
d.1./0927-03 nowego struktura baranek grubosci grubosci 2 mm z gotowej mieszanki wyk.
1 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
(36,82%2+11,2*2)*(0,0+0,3)/2 m?2 14,406
RAZEM 14,406
1.2 SCIANY POWYZEJ TERENU
12|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.1./2608-03 paratem wzmacniajagcym CT 17 jednokrotnie
2
$ciana 8,36*3,68 m?2 30,765
wschodnia
$ciana za-  |8,36*3,08+1,5*2,4*2 m?2 32,949
chod
$ciana potud- |7,07%(3,08+3,68)/2 m?2 23,897
nie
$ciana pot-  |7,07%(3,08+3,68)/2 m?2 23,897
noc
oknaidrzwi |-(1,6*1,5+1,0*2,1) m?2 -4,500
wschod
oknaidrzwi |-(1,6*1,5+0,8*1,5+1,02,1) m?2 -5,700
zachod
RAZEM 101,308
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13|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2 gr.15cm
$ciana 8,36*3,68 m?2 30,765
wschodnia
$ciana za-  |8,36*3,08+1,5*2,4*2 m?2 32,949
chod
$ciana potud- |7,07*(3,08+3,68)/2 m?2 23,897
nie
$ciana pot-  |7,07*(3,08+3,68)/2 m?2 23,897
noc
oknaidrzwi |-(1,6*1,5+1,0*2,1) m?2 -4,500
wschod
oknaidrzwi |-(1,6*1,5+0,8*1,5+1,02,1) m?2 -5,700
zachod
RAZEM 101,308
14|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
2 nach
$ciana 8,36*3,68 m?2 30,765
wschodnia
$ciana za-  |8,36*3,08+1,5*2,4*2 m?2 32,949
chod
$ciana potud- |7,07*(3,08+3,68)/2 m?2 23,897
nie
$ciana pot-  |7,07%(3,08+3,68)/2 m?2 23,897
noc
oknaidrzwi |-(1,6*1,5+1,02,1) m?2 -4,500
wschod
oknaidrzwi |-(1,6*1,5+0,8*1,5+1,02,1) m?2 -5,700
zachod
RAZEM 101,308
15|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
2 zy
oknaidrzwi |(1,6+2*1,5+1,0+2*2,1)*0,2 m?2 1,960
wschod
oknaidrzwi |(1,6+2*1,5+0,8+2*1,5+1,0+2*2,1)*0,2 m?2 2,720
zachod
RAZEM 4,680
16|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
2 osciezach
oknaidrzwi |(1,6+2*1,5+1,0+2*2,1)*0,2 m?2 1,960
wschod
oknaidrzwi |(1,6+2*1,5+0,8+2*1,5+1,0+2*2,1)*0,2 m?2 2,720
zachod
RAZEM 4,680
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
2 kiem metalowym
oknaidrzwi |(1,6+2*1,5+1,0+2*2,1) m 9,800
wschod
oknaidrzwi |(1,6+2*1,5+0,8+2*1,5+1,0+2*2,1) m 13,600
zachod
narozniki 3,68*2+3,08*2+2,4*2 m 18,320
scian
RAZEM 41,720
18|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m?2
d.1./0927-01 natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa Sciany
2
$ciana 8,36*3,68 m?2 30,765
wschodnia
$ciana za-  |8,36*3,08+1,5*2,4*2 m?2 32,949
chod
$ciana potud- |7,07*(3,08+3,68)/2 m?2 23,897
nie
$ciana pot-  |7,07%(3,08+3,68)/2 m?2 23,897
noc
oknaidrzwi |-(1,6*1,5+1,0*2,1) m?2 -4,500
wschod
oknaidrzwi |-(1,6*1,5+0,8*1,5+1,02,1) m?2 -5,700
zachod
RAZEM 101,308
19|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m?2
d.1./0927-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa oscieza
2
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oknaidrzwi |(1,6+2*1,5+1,0+2*2,1)*0,2 m?2 1,960
wschaéd
oknaidrzwi |(1,6+2*1,5+0,8+2*1,5+1,0+2*2,1)*0,2 m?2 2,720
zachod
RAZEM 4,680
20|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego silikatowo-siliko- |m?2
d.1./0927-03 nowego struktura baranek grubosci 2 mm z gotowej mieszanki wyk. recznie
2 na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
$ciana 8,36*3,68 m?2 30,765
wschodnia
$ciana za-  |8,36*3,08+1,5*2,4*2 m?2 32,949
chod
$ciana potud- |7,07*(3,08+3,68)/2 m?2 23,897
nie
$ciana pot-  |7,07*(3,08+3,68)/2 m?2 23,897
noc
oknaidrzwi |-(1,6%1,5+1,0*2,1) m?2 -4,500
wschod
oknaidrzwi |-(1,6*1,5+0,8*1,5+1,02,1) m?2 -5,700
zachod
RAZEM 101,308
21|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego silikatowo-siliko- |m?2
d.1./0926-05 nowego struktura baranek grubosci grubosci 2 mm z gotowej mieszanki wyk.
2 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
oknaidrzwi |(1,6+2*1,5+1,0+2*2,1)*0,2 m?2 1,960
wschod
oknaidrzwi |(1,6+2*1,5+0,8+2*1,5+1,0+2*2,1)*0,2 m?2 2,720
zachod
RAZEM 4,680
22|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - analogia parapety zewnetrzne
2
okna i drzwi |(1,6)*0,25 m?2 0,400
wschod
okna i drzwi |(1,6+0,8)*0,25 m?2 0,600
zachod
RAZEM 1,000
23|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie ceramicznej - analogia osadze- |szt.
d.1./0102-05 nie kratki wentylacyjnej w Scianie na zewnetrz
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.3 DACH WIATROLAPU
24| KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej - MR m3
d.1./0406-01 drew.
3
dach wiatro- |(1,8+2,2+1,8)*0,06*0,18 m3 0,063
tapu drew.
RAZEM 0,063
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100 (Lambda= |m?2
d.1./0609-03 0,036W/m2)poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - ptyty styropianowe gr.
3 24cm jednostronnie laminowane papa na welonie szkalnym 120g/mm2
dach wiatro- |1,8*2,3 m2 4,140
tapu
RAZEM 4,140
26|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do betonu - |szt.
d.1./2609-05 analogia
3
dach wiatro- (4,1*6 szt. 24,600
tapu
RAZEM 24,600
27|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0504-02
3
dach wiatro- |1,8*2,2 m2 3,960
tapu
RAZEM 3,960
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej ter- |m2
d.1./0504-03 mozgrzewalnej
3
1,8*2,2 m?2 3,960
RAZEM 3,960
29/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
3
(1,8*2+2,2+1,8)*0,5 m?2 3,800
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RAZEM 3,800
2 DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI DZRWIOWEJ WRAZ Z OBROBIENIEM OSCIEZY
30/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.2{1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
oscieznica |2 szt. 2,000
90
RAZEM 2,000
31/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie m?2
d.2|1019-08 wykonczone
0,9*2,0*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
32|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworéw o |m?2
d.2|0810-03 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm - analogia obrobka osciezy okiennych i
drzwiowych
((0,8+2*1,5)+(1,6+2*1,5)*2+(0,9+2*2,0)*2)*0,2 m?2 4,560
RAZEM 4,560
3 OGRODZENIE
33|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz ogrodzenia, gramy rozwieralnej i furtki 2szt kpl.
d.3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 ZIELEN
34|Kalkulacja in- |Zakup i nasadzenie drzew (zakup drzew, ziemi, nawozu) kpl.
d.4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 OSWIELTENIE ZEWNETRZNE
35|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz lamp solarnych ze stupami 3szt kpl.
d.5|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 UTWARDZENIE TERENU
36|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza m3
d.6| 0402-04
(4,0+8,36+4,0)*0,025 m3 0,41
RAZEM 0,41
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.6| 0407-03 niem spoin piaskiem
4,0+8,36+4,0 m 16,36
RAZEM 16,36
38|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6| 0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
4,0*8,36 m?2 33,44
RAZEM 33,44
39|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m?2
d.6/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
4,0*8,36 m?2 33,440
RAZEM 33,440
40/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa  |m?2
d.6/0111-01 gr.10 cm
4,0*8,36 m?2 33,440
RAZEM 33,440
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podysp- |m?2
d.6| 0511-03 ce cementowo-piaskowej gr. 5cm
4,0*8,36 m?2 33,44
RAZEM 33,44
7 ZBIORNIK NA SCIEKI
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3
d.7/0205-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km pod
zbiornik a $cieki
3,56%3,0*2,5 m3 26,250
RAZEM 26,250
43|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz zbiornika na scieki o poj. 10,0m3 kpl.
d.7|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7/0230-01 m w gruncie kat. I-l|
26,25*0,3 m3 7,875
RAZEM 7,875
8 NALA ARCHITEKTURA
45|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz tawek ognisokowych 2szt kpl.
d.8|dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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