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I. Projekt zagospodarowania dzialki

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Gmina Wielun

Inwestor Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
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I. Oswiadczenie projektanta sporzgdzajacego projekt
zagospodarowania dziakki

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
oswiadczam, ze przedmiotowy projekt zagospodarowania dziatki zostal sporzadzony zgodnie z

OSWIADCZENIE

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Inwestor

Gmina Wielun
Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

budowlanego

Nazwa zamierzenia | Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku

handlowego (sklepu) na swietlice wiejskg

Adres i kategoria
obiektu

Borowiec 32, 98-300 Wielun
kategoria obiektu budowlanego: IX

branza architektoniczna

budowlanego
Brania Imie¢ Nazwisko podpis
Mg i arehiteld
- 271062022 hanuta G ek
mgr inz. arch.
Projektant upr. budowlg

il rchitektoniczne
Danuta Grzegorzek do projektowanio | kierowoniAsdBbram buﬁ‘uwiunymi’

nr upr. 08/OPOKK/2018 bz ograniczer nr 08/0M0KK/2018

Projektant
branza sanitarna

. L] B 8 iz F A T
h7.068058 [IT1Z. Wiariusz Koscieiny
nienia budowlpaegdof projektowania | kierowafi
tami budowlarymi M ograniczeri w specjalncfici

cyinej w zakrelia sied, flostalacji i urzadzert deplnyth
wentylacyjnych, gazcyych, witkkigoawych i kanalizacyjmfch

CRLnaaspPnoR/ed.

1)

mgr inZ.
Mariusz Ko$cielny
nr upr. OPL/0546/POOS/09

51 11018/QWDSH 4

27.06.2022 r. N
— mgr inz. ,.} ‘
rojektan T i . 5
branza elektryczna Macnej WOJter ski A
nr upr. 204/74 o o/




II. Czes¢ opisowa

1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
handlowego (sklepu) na Swietlice wiejskg w miejscowosci Borowiec Gmina Wielun.

2 Istniejgcy stan zagospodarowanie terenu dzialki

Aktualnie zagospodarowywana dziatka nr 61 jest zabudowana. Na dzialce znajduje sie
budynek sklepu, altana i plac zabaw. Teren dzialki nie jest ogrodzony. Przez dziatke przebiega sieé
energetyczna oraz sie¢ wodociggowa . Funkcja dziatki zabudowa o$wiatowa.

3 Projektowane zagospodarowanie dzialki

3.1 Uksztaltowanie terenu i zieleni
Dziatka, na ktorej realizowana bedzie inwestycja jest terenem plaskim. Przy przebudowie
budynku nie przewiduje si¢ mikroniwelacji terenu w obrebie budynku.

3.2 Uklad komunikacyjny

Zagospodarowywana dziatka zlokalizowana jest przy drodze wojewddzkiej. Dojazd do
drogi — istniejacym zjazdem publicznym.
33 Sieci uzbrojenia terenu

Na dzialce jest napowietrzna energetyczna linia energetyczna napiecia oraz sieé
wodociggowa. Projektowana inwestycja nie ingeruje w sieci uzbrojenia terenu na dzialkach
sgsiednich.

3.4  Odwodnienie terenu
Odprowadzenie wod opadowych z budynku i terenéw utwardzonych, powierzchniowo na
teren nieutwardzony — poprzez infiltracje do gruntu (w granicach dziatki Inwestora ).

4 Zestawienie powierzchni poszczegélnych elementéw zagospodarowania
dzialki

Powierzchnia zagospodarowywanej dziatki 2570,00 m?
Powierzchnia zabudowy - budynek swietlicy 62,28 m*
Powierzchnia zabudowy altana 21,15 m?
Powierzchnia placu zabaw 77,94 m?
Powierzchnia utwardzona grunt 87,54 m?
Powierzchnia utwardzona kostka 33,44 m?
Powierzchnia terenéw zielonych (biologicznie czynnych) 2287,65 m?

S5 Inne informacje i dane charakteryzujace zagospodarowywany teren

5.1 Informujace odnos$nie stref ochrony konserwatorskiej i przyrody
Zagospodarowywana dziatka polozona jest poza obszarem objetym ochrona konserwatorska
i nie lezy w strefie obserwacji archeologicznej

5.2 Dane o wplywie eksploatacji gorniczej
Zagospodarowywana dziatka znajduje sie poza terenami eksploatacji gérniczej.

5.3  Urzadzenia melioracyjne
Teren na ktorym planowana jest inwestycja znajduje sie na terenie niezmeliorowanym.

54 Lokalizacja

Budynek $wietlicy wiejskiej zlokalizowany jest w odleglosci 6,54m od dziatki nr 50 (droga
wojewodzka), w odleglosci 4,91m od dzialki nr 62 oraz w odlegltosci 13,77m od dziatki nr 93.
Istniejaca lokalizacja budynku nie narusza przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z2002r nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

5.5  Dane o charakterze i cechach istniejjcych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska
oraz higieny zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia



uzytkownikow 1 ich otoczenia.

6 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Spelnione s3 wymagania §12 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie w zakresie odlegtosci budynku od granic dziatki. Budynek nie wymaga drogi
pozarowej. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z hydrantu zlokalizowanego na
gminnej sieci wodociggowe]j o wydajnosci min. 10 dm3/s. hydrant zlokalizowany na przedmiotowe;j
dziatce. Przekrycie dachu NRO blacha stalowa.

7 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Nie wystepujg.
8 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez obszar
oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujagcych zawierajacych regulacje odnoszace sie do odleglosci obiektow i urzadzen
budowlanych od innych obiektdéw i granic nieruchomosci.

8.1 Analiza oddzialywania obiektu

8.1.1 Usytuowanie obiektu na dzialce
budynek usytuowany w odlegtosciach od granicy z dziatkami i innych obiektow
— wodleglo$ci 6,54m od dziatki nr 50 (droga wojewddzka),
— wodleglosci 4,91m od dziatki nr 62,
— w odleglosei 13,77m od dziatki nr 93,
— w odlegltosci ponad 25m od najblizszych budynkéw mieszkalnych na dziatkach sgsiednich
(dzialka nr 62),
wysokos$¢ zabudowy
— wysokos¢ projektowanego budynku bez zmian -3,56 m

Lokalizacja budynku oraz odleglosci od granic dzialek sgsiednich speiniaja wymagania
zawarte w §12, WT.

Usytuowanie budynku nie powodujgc zmiany efektu zacieniania ani przestaniania
budynkéw na dzialkach sasiednich (projektowany budynek jest w odleglosci ponad 30,0m od
budynkéw na dziatkach sasiednich od strony wschodniej) — spelnione sg wymagania zawarte w §13,
ust. 1, WT

Nie projektuje si¢ pomieszczen mieszkalnych — nie ma wymogu spetnienia wymagan
zawartych w §60, WT

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych sg zlokalizowane przed budynkiem —
spelnione sa wymagania zawarte w §19, ust. 2 WT i decyzji o warunkach zabudowy.

8.1.2 Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenistwo pozarowe

Usytuowanie projektowanego budynku na dzialce spelnia wszystkie wymogi zwarte w
Dziale VI, Rozdzial 7 Rozporzadzenia w sprawia warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a w szczegdlnosci §271-273 WT.

8.1.3 Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku na teren wilasny poprzez infiltracje do
gruntu przez nieutwardzony teren odbywa si¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych w Prawie
wodnym 1w §29 WT.

8.1.4 Ochrona przyrody
Planowana inwestycja polozona jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie
przepisow o ochronie przyrody.

8.1.5 Ochrona konserwatorska



Planowana inwestycja nie jest objeta ochrona konserwatorskg i nie lezy w strefie obserwacji
archeologiczne;j.

8.1.6 Halas i drgania

Na etapie realizacji niniejszej inwestycji istnieje mozliwos$¢ krotkotrwalej emisji hatasu, ze
wzgledu na konieczno$¢ uzycia sprzgtu budowlanego i prowadzonych robdt budowlanych.
Zjawisko halasu bedzie jednak krotkotrwale i bedzie wystepowalo jedynie w porze dziennej w
trakcie budowy budynku. W trakcie pdzniejszego uzytkowania budynek nie bedzie generowatl drgan
i halasu powyzej dopuszczalnych norm.

8.1.7 Odpady

Projektowany budynek - jego uzytkownicy bedg wytwarzaé¢ odpady komunalne.

Odpady stale komunalne beda sktadowane w pojemnikach na $mieci o poj. 1201. Pojemniki
sg usytuowane na utwardzonym miejscu na terenie dziatki i okresowo oprozniany przez
specjalistyczng firme.

8.1.8 Wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany budynek nie begdzie mial negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i
podziemne gdyz Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do proj. Bezodplywowego
zbiornika na nieczystosci — spelnienie wymogow zawartych w §36 WT - nie dotyczy.

8.1.9 Zanieczysiczenie powietrza

Projektowany budynek nie bedzie emitowal substancji (powyzej dopuszczalnych norm)
mogacych zanieczy$ci¢ powietrze. Budynek bedzie ogrzewany powietrzng pompg ciepta. Dzieki
zastosowaniu takiego rozwigzania, mozna stwierdzi¢, ze budynek nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska, uzytkownikow i otoczenia.

8.1.10 Ochrona interesu osob trzecich
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia. Ponadto projektowana przebudowa budynku sklepu na $wietlice
wiejska:
— nie utrudnia dostepu do drogi publicznej osobom trzecim,
— nie bedzie utrudniata korzystania z wody, kanalizacji przez wlascicieli sgsiednich dziatek
— nie bedzie utrudniata korzystania z energii elektrycznej

8.1.11 Media
Przebudowywany budynek jest wyposazony w instalacje infrastruktury technicznej:
— woda — projektowane przylacze do wodociggu wiejskiego, (wg odrebnego opracowania)
— kanalizacja — odprowadzenie sciekow do zbiornika na $cieki V=9,6m>(projektowane)
— energia elektryczna — projektowane przylacze do sieci energetycznej (wg odrebnego
opracowania)

8.2 Whioski

Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowego na
swietlice wiejskg w miejscowosci Borowiec nie wplywa na sposob zagospodarowania sgsiednich
nieruchomosci zgodnego z ich obecnym przeznaczeniem, w tym ich zabudowe, przy zachowaniu
wymagan wynikajacych z przepiséw stanowigcych wymagania techniczne dla obiektow, ktore
zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powsta¢. W zwigzku z
powyzszym obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke nr geod. 61, obr.
Borowiec, gmina Wielun i nie wykracza poza jej granice.
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OSWIADCZENIE KIEROWNIKA PRAC GEODEZYJNYCH LUB KLAUZULA ODGiK

Ja nizej podpisany posiadajacy uprawnienia nr o$wiadczam, iz prace zgloszone Staroscie
Wielunskiemu w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod numerem
GNO.6640.1068.2022 uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji w dniu ......... 24-06-....2022 r.

pod numerem GNO.6640.1068.2022_1.

"lestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.”
lub klauzula, o ktorej mowa w w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Pgik

/sciohgedih e |
S g gah I

w/ EB40

Data opracowania mapy 23.06.2022
Imie i nazwisko osoby, ktdra opracowata mape:

Geodeta Uprawniony
| mgr inz. Tomasz Pieprzyk
Nrupr. 18256

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych
kierownika prac geodezyjnych:

Geodeta Uprawniony
mgr inZz. Tomasz Pieprzyk

Nrupr. 18256

Lokalizacja 1:25000

cengeznik Wr A..... do decyzji
" dia 05:08.1017 o UY9Y4/102
u & |.",”i i - |20 1] %] PTITTTTTTTTTITIT] 0
k;;r; gl ity o Nazwa rysunku ﬁ l L Eé}’ﬂ;ﬁ gg
onsbr / : o i alamll wOEZ
Forplzat i T Projekt zagGspodarowania IPR¢JEKT Wiihiow O
nek OONIE nr ayiy .31/09‘ // ~ o dziatki uZeromskegod,  Taex To4 1695,
Py Nazwa obiektu | Budynek swietiicy wiejskie] Nrrys. | Z-00
Za ZQ‘? a ff.'-;ﬂ Adres obiektu [Dziatka nr ewid. 61 Borowlec gm. Wielun Skala 1:500
Z orygii Imig i nazwisko Nr upr. Podpis Data
. OPL/1174
Opracowal mgr inZ. Zbigniew Matys /PB/K b/ é % 27.06.2022
Projektant branta) mar § 08/0POKK/ | 1</ y
e L Grzegorzek | /2018 21.06.2021
:’;ﬁ;ﬁmﬂ mgr inz. Maciej Wojterski 204/74/tw /5(’,\4/@06.2022
F/ )
ﬂﬁ"a‘;‘:‘t ml mgr inz. Mariusz Koscielny Ogbég%%/ w 7.06.2022
I N



II. Projekt architektoniczno-budowlany

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Wielun

Tmcyvestor Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielui

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

Nazwa zamierzenia budynku handlowego (sklepu) na $wietlice

budowlanego witjeka

Adres i kategoria Borowiec 32, 98-300 Wielun

obiektu budowlanego | kategoria obiektu budowlanego: IX
Id dzialki:

Pozostale dane 101709 5.0002.61

adresowe
| |
e | SPECJALNOSC | NUMER \ e
* | : ZAKRES
|<alTORSK) - - MIB L IAEHIBKD UPRAWNIEN OPRACOWANIAlo PR ACOWANIAL - oot
; | BUDOWLANYCH ; i | \

mgr inz. arch. do projektm?'ania w spec.jalnoéci
architektonicznej Architektura  27.06.2022 r.

Projektant
IR Danuta Grzegorzek |, ypr. 08/0POKK/2018

mer inz. do projektowania w specjalnosci
Projektant - konstrukcyjno-budowlanej Konstrukeja = 27.06.2022 r..
Zbigniew Matys . \nr OPL/1174/PBKD/15

do projektowania w specjalno$ci

mgr inz. : i
Projektant . ;. instalacji sanitarnych Sanitarna 27.06.2022 r.
. Mariusz Koscielny . yor. OPL/0546/PO0S/09 -
mgr inz. do projektowania w specjalno$ci
Projektant & i i 5 instalacji elektryczneych Elektryczna | 27.06.2022r.
! Maciej Wojterski nr :.lpl‘. 20474 e

7alacznik Nr ... do decyzji
. dnia 05.08.208L. Nr Jiileei

nnrwolania na budowe
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0ROLSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYRIEROW
T | sucownicva
Cpolska Ckregowa lzba Intyniertw Budawnictwa
Okregows Komisjs Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-1274/15

Opole, dnia 15 grudnia 2015 rok

DECYZJA

Na podstawie sn. 24 usl1 pki 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architohldw ormz
inzynigrcw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pin zm.) | ad 12 ust 2. ust. 30 ust. 4 c pkl 1, a. 14 ust 1
Pkt 2 ustawy z dnia 7 Hpca 1894 r. Pravo budowlane (L. Dzu:aﬂlaa.pox1#09:painm)ocu§|2us|.|
fozporzgdzania Minsie Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wizednia 2014 1. w sprawie ssmodzielnych funkcj lech-
nicznych w budowniciwie (Dz. U. Z 2014 R. poz. 1278). po ustaleniu, e zostely spelnione warunki w zakrese prry-
Qalowania ofaz po g na

Pan mgr inz, budownictwa Zbigniew Matys
urodzony dnia 30 marca 1975 roku w Wieluniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1174/PBKb/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéei konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazhu z uwzglednienkm w calosel Zedania strony. na podstavie art. 107 § 4 Kp.a., odstepuje sig od uzesed-
nienia decyzj. Zakres nadanych uprawnief budowanych wskazano na odwrocis decyzf.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluty odwolan'e do Krajowe] Komisii Kwalfikacyjng] Polskie Izby
W Warszavie, za posrednictwemn Dirggowej Komisji Kwakifikacyjnej DpuLsiua, Okregowej lzby Imy!iamw Budowric-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

~

POLSKA

R
=3
-
~

BUDOWNICTWA

@®

OPL-7K3-HQ4-C96 *

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
jest czlonkiem Opolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Pan ZBIGNIEW MATYS o numerze ewidencyjnym OPL/B0O/0101/09

adres zamieszkania ul. ZEROMSKIEGO 6, 98-346 SKOMLIN

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

w zwlazku 2 § 10§ § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnla
i 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie dzfalnych funkeji w bud Pan
2 mgr In. budownictwa Zbigniew Matys jest up y W jalnosci 8 yi

budowlanej do:

1. sp Jzania projektu k 10 - go w odni do k i obiektu,

2. sp nia projektéw archi I =bt wych i spr nadzoru g

3. sprawcwania konlrofi technicznej ulrzymania oblektow budowlanych,
4. sporzadzania projeklu zegospodarowanla dzlaiki lub terenu, w zakresia spacjalnosci cbjgte]
ninigjszymi uprawnieniami,

} bez ograniczen,
1
I
Sklad Orzekajacy OKK
1 6rint. Whtor Abremet . Voo
2.mgr nd. Elihista Dasziiowica . ..
3 mging. /
i 4 mgrint. Leon g Y
1 Pan Zoigriew Matys 7
Brzeziny 21
42320 Prastiks
2 Dusegons s sy
Glbany specer Ntz
4 £

podpisami
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2Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podoisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w postac

elektronicane; opatrione bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych
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Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe Izby Inzynierow Budownictwa.

i

B
&
£ 2
T
2

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:
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Opole, dnia 30 hstopada 2009 1ox

Okregowa Komisja Kwalilikacyjna
Syy akl UPL OKK 0035 0803:0%

DECYZJA

mctwa vy vibanistow (D7 U 2 20010 Ne S por 427 72 pom i Jrad 12 osl 1 phi 1 arl 12 usi 3,
Fravo

1T @i 13 ust 4 87 14 ust | pht 4 oraz Bt 14 ust 3 phi | ustawy 2 dnia 7 Ipoa 1664 1

e (leks! gadnoily D7 U 2 20081 Ny 156, pos 1178) oraz § 6 pkl 1102, § 11 us 2z
quzena Minisite Transpoitu | Budownichwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 1 w splowie su

how butownictwic (D2 U 7 20061 Nt 83 poz 578), wzwiazkuz anl 104 § 112 Kodexsd posieps
restracynego Dz U 2 20001 Ni 96 poz 10TV £pazn 2n)

wania age

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna QOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Mariusz Koscielny

urodzony w e 5 seipma 1981 1oku w Wielunis

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0546/POOS/08

do projektowania bez agraniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazewych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
kacyna Opolskie] Okrggowe) Izby Inzymierow Budowmclwa, na pouslawmi
acy|nego oraz pZeprowatzonego egzaminu. stwigrd e Pan myi
wymagane prawem wyksziaicene | praklyke zawodowg oraz ueyskal
c2ne 00 uzyskania uprawnied budowlanych co projeklowania bex
:e1, nslalag) 1 vrzadzen ceplnych, wentylacy

lepawan
Koseieing pos

b
mstalacyjne) w rakicse &
i) | Kanahzacyjnych
e jest okreslony na odwroc

rych gazowych wi
Szczegblowy zakres upraw

ejszej decyzji
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Zaswiadczenie
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Budownictwa i posiada wymagane

ierow

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniyn|

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

t wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

ie jes

Niniejsze zaswiadczen

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 iarl, 13 usl. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 151 § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Mariusz Koscielny jest uprawniony w specjalno-
£ci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wantylacyjnych, ga-

rowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

projektowama obiekidw budowlanych, takich jak sweci 1 instalacje ciepine wentylacyjne
gazowe wodociagowe | kanalizacyne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie bu
dowlanym

2 sprawdzama projektow budowlanych w specjalnosci objgle) mnigjszymi uprawnemami |

sprawowania nadzoru aulorskiego,

w

sprawawania konlrou techniczne| utrzymania otuektow budowlanych z zastizezeniem an
B2 usl 5 ustawy

4  sporzadzania projekiu zagospodarowana dziaik lub lerenu. w zakresie specjalnosci ob-
jgle ninEszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

zby Intynieréw

)

przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53

kowanego certyfikatu w dniu 2022-01-27 roku przez:
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[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektromcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450] dane w pastaci
opatrzonym

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
* Weryfikac/e poprawnoici danych w ninlejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

weryfikowanym przy pomocy wainego kw
Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budewnictwa.

réwnowatne pod wigledem skut<ow prawnych

elektroniczne] opatrzane b

Budownictwa.

Za IQOUIOsT
2 oryginolen

uprawnienia b

bez ogra :
kanstrykecyea=npu 5
nr ewid BL/1174/PBKb/15

cztonek OQMR nr e

12

wid. QPL/BO/0101/09
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II.

architektoniczno-budowlany

Oswiadczenie projektanta sporzadzajacego projekt

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
oswiadczam, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Inwestor

Gmina Wielun

Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Nazwa zamierzenia
Budowlanego

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

budynku handlowego (sklepu) na swietlic¢ wiejska

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Borowiec 32, 98-300 Wielun

kategoria obiektu budowlanego: IX

Branza

Imie¢ Nazwisko

Projektant
branza architektoniczna

mgr inZ. arch.
Danuta Grzegorzek

Projektant
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mgr inz.
Zbigniew Matys
nr upr. OPL/1174/PBKb/15
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mgr inz.
Mariusz KoScielny
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III. Cz¢s¢ opisowa
1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Borowiec (obiekt kat. IX).

2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Program uzytkowy ustalony zostal przez Inwestora. Program ten zaklada przebudowe

budynku handlowego i zmiang jego sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska. W budynku beda
wydzielone takie pomieszczenia jak: wiatrotap, WC, sala spotkan z aneksem kuchennym.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek jest wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej,
przykryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 5°. Rzut gtownej bryty
budynku stanowi prostokat o wymiarach 7,07x8,36m. Wejscie gtowne do budynku od strony
péinocno - zachodniej. Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa trapezowa powlekana.

4 Charakterystyczne parametry obiektu

Kubatura brutto 195,49 m?
Powierzchnia zabudowy 62,28 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 47,9 m?
Wysokos¢ budynku 3,56 m
Dhugosé¢ budynku 8,57 m
Szerokos¢ budynku 8,36 m
Liczba kondygnacji I

Kat dachu 59

Zaprojektowany budynek respektuje zapisy Decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez
Burmistrza Wielunia:
- nieprzekraczalna wysoko$¢ zabudowy - bez zmiany,
- powierzchnia zabudowy - bez zmiany,
- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji lub okapu — bez zmiany,
- szerokos¢ elewacji frontowej : bez zmiany,
- geometria dachu - bez zmiany

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu stwierdzono warstwe gruntu jednorodnego
zalegajacg poziomo, nieobejmujacg mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntow organicznych i
nasypoéw niebudowlanych. Stwierdzono, iz grunt posiada dobre parametry geotechniczne i nadaje
sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Warunki, jakim odpowiada podloze gruntowe,
zakwalifikowano do warunkéw prostych.

Poziom posadowienia fundamentéw 1,33m ponizej terenu, poziom wody gruntowej jest
ponizej istniejacego poziomu posadowienia.

Projektowane elementy budynku sg o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym i
zaliczono je ze wzgledu na niewielki zakres przebudowy do drugiej kategorii geotechnicznej. Dla
powyzszego obiektu mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych
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6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy.

7 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych dostepnych dla oséb
niepelnosprawnych

W budynku znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy dostepny dla oséb niepetnosprawnych

8 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne

Obiekt ma zapewniony dostgp dla osob niepelnosprawnych. W drzwiach nie ma progoéw

powyzej 2cm, drzwi wejSciowe majg szeroko$¢ minimum 90cm. utwardzony teren przed

budynkiem nie ma progdéw powyzej 2,0cm. W budynku zaprojektowano WC przystosowane do

korzystania przez osoby niepetnosprawne.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i sanitarno —
epidemiologicznymi obowigzujacymi dla obiektow przeznaczonych na staty pobyt ludzi:

nie jest wymagany raport oddziatywania na srodowisko,

scieki socjalno-bytowe, powstajace w obiekcie zwigzane z uzytkowaniem budynku
odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika na $cieki,

usuwanie odpadow statych, odbywac si¢ bedzie poprzez wywozenie na sktadowisko
odpadéw komunalnych.

emisja wibracji 1 promieniowania w tym jonizujgcego, powstawanie pola
elektromagnetycznego czy inne zaklocenia nie beda wystepowal zaréwno podczas
przebudowy jak i eksploatacji budynku,

emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i innych bedzie nie wigksza niz dopuszczalne
wartosci okreslone w aktualnych przepisach i normach,

nie wystepujg Scieki technologiczne,

wody opadowe odprowadzane beda na tereny zielone wystepujgce na dziatce Inwestora,
charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie bedzie
wplywaé negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne,

inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego jak i ich otoczenia,

planowana inwestycja zabezpiecza interesy osOb trzecich i nie powoduje: ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, pozbawienia doplywu o$wietlenia naturalnego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
gazu 1 energii elektryczne;.

W projekcie zostaty zachowane przepisowe odlegltosci od dzialek sgsiednich.

10 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

ENERGIA GEOTERMALNA

— pod wzgledem technicznym jest korzystna, jednak nie ma mozliwosci jej wykorzystania w
najblizszym sgsiedztwie projektowanych budynkow.

— pod wzgledem ekonomicznym nieoplacalne jest wykorzystanie energii geotermalnej
wytwarzanej na innym terenie, najblizsze zrodta geotermalne wystepuja w znacznej odlegtosci
od projektowanej inwestycji.

— pod wzgledem srodowiskowym - energia geotermalna nie wpltywa ujemnie na $rodowisko

16



naturalne

ENERGIA PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO

— pod wzgledem technicznym jest bardzo korzystna w zakresie przygotowania CWU. Jednak
teren inwestycji nie znajduje sie w strefie wystarczajgcego nasltonecznienia, ktore
umozliwiatoby instalacje kolektoréw stonecznych w ilosci niezbednej do przygotowania CWU
przez caly rok,

— pod wzgledem ekonomicznym koszt montazu kolektorow stonecznych w ilosci zapewniajace;j
przygotowanie CWU dla projektowanego budynku przewyzsza koszty wykonania
konwencjonalnego zasilania obiektu w energie cieplng. Przewiduje si¢ koszty niezbedne do
wykonania pelnej instalacji cieplnej dla budynku w oparciu o kolektory stoneczne zwrdcy sig
po ok 40 latach,

— pod wzgledem $rodowiskowym - energia promieniowania stonecznego nie wplywa ujemnie na
srodowisko naturalne.

ENERGIA WIATRU

— pod wzgledem technicznym wykorzystanie energii wiatru jest bardzo korzystne, jednak nie ma
mozliwoéci wykorzystania jej dla planowanej inwestycji ze wzgledu na brak terenu.

— pod wzgledem ekonomicznym- przyjmuje sie, ze granica oplacalnosci jest $rednioroczna
predkos¢ wiatru 5Sm/s (dla $miglowej turbiny okolo 1 MW), w terenie objetym planowang
inwestycja nie ma warunkow wiatrowych spekniajacych powyzszy wymog,

— pod wzgledem s$rodowiskowym uzyskanie energii wiatrowe] moze ujemnie wplyngé na
srodowisko naturalne. Dziatanie turbin zaburza sezonowy przelot ptakow wedrownych.

ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU
ZAOPATRZENIA W ENERGIE w POSTACI BEZPOSREDNIEGO LUB BLOKOWEGO
OGRZEWANIA

Dla omawianego budynku zaprojektowano ogrzewanie za pomocg grzejnikow
elektrycznych.

W budynku zaprojektowano aparaty grzewcze z wbudowanymi czujnikami regulujgcymi
temperature¢ w pomieszczeniu. Wbudowany czujnik mierzy temperatur¢ w pomieszczeniu i na
biezaco poréwnuje z zadanymi temperaturami. Jesli temperatura w pomieszczeniu spada to zostaje
przekazany sygnal do czujnika, ktéry powoduje zwiekszenie mocy aparatu grzewczego i w efekcie
podniesienie temperatury.

Zastosowane rozwigzanie automatycznie reguluje temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach, wobec czego spelnia si¢ warunek wynikajacy z § 135 ust. 7 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

11.1.1 Wyposazenie budynku w instalacje:

- instalacja elektryczna - projektowana

- instalacja wodociggowa - projektowana

- kanalizacja sanitarna - projektowana

- instalacja co - projektowana — grzejniki zasilane elektrycznie
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna - projektowana;

11.1.2 Technologia budynku.
e Zakres dzialalno$ci i zatrudnienie w projektowanym obiekcie
W obiekcie bedzie prowadzona dziatalnos¢ kulturalno - oswiatowa zwigzana z aktywizacja
srodowiska wiejskiego. W sali bedg odbywac sie spotkania dzieci, mtodziezy i 0sob starszych. Beda
odbywac si¢ rowniez zebrania wiejskie.
W obiekcie nie bedzie stalych miejsc pracy, obiekt nie jest przeznaczony na staly pobyt
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ludzi.
e Przestrzenne zagospodarowanie obiektu
W budynku zlokalizowane bgdg pomieszczenia: wiatrotap, WC, sala z aneksem kuchennym.
e Charakterystyka obiektu
Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej przeznaczony bedzie do organizowania spotkan
integracyjnych, spolecznosci zamieszkatej w miejscowosci Borowiec .
e Wyposazenie pomieszczen
pomieszczenie sali z aneksem kuchennym wyposazyé w stol, krzesta, szafy, zlewozmywak
dwukomorowy, kuchenke elektryczna, czajnik.
— WC wyposazy¢ w odpowiednie pochwyty i umywalki przeznaczone dla osdb
niepelnosprawnych,
Wytyczne dla pomieszczen higieniczno — sanitarnych
— w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykona¢ powierzchnie zmywalne z plytek
ceramicznych do wysokoécei min 2,0m.
— pomieszczenie sali wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna, w pomieszczeniu WC zamontowac
wentylacje mechaniczna.
— drzwi wewngtrzne wyposazy¢ w kratki nawiewne

12 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

12.1.1 Informacje ogolne

Projekt budowlany dotyczy przebudowy budynku handlowego i zmiany jego sposobu
uzytkowania na swietlice wiejska.

12.1.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

—  Powierzchnia zabudowy budynku 62,28 m2
—  Powierzchnia uzytkowa parteru 47,9 m2

—  Kubatura budynku 195,49 m3
—  Wysokos¢ budynku 3,56 m

—  liczba kondygnacji nadziemnych 1

—  liczba kondygnacji podziemnych 0

12.1.3 Odleglosé od obiektow sqsiadujgcych;

Budynek jest zlokalizowany w odlegtosciach:
—  strona poinocno wschodnia: w odleglosci ponad 4,0m od granicy dzialki,
—  strona poludniowo - wschodnia: w odleglosci ponad 4,0m od granicy dziatki,
—  strona poludniowo-: zachodnia w odlegtosci ponad 4,0m od granicy dziatki,
—  strona p6inocno - zachodnia: w odleglosci ponad 4,0m od granicy dziatki.

12.1.4 Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych;

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg. Pozostale materiaty palne to: tkaniny,
plyty drewnopochodne, papier, itp. ktérych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300° C. W
budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l do wykonczenia wnetrz nie projektuje si¢
materialéw latwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, nie projektuje
si¢ zastosowania materiatow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych. Budynek ogrzewany za
pomoca grzejnikow elektrycznych.

12.1.5 Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego;
W budynku: pomieszczenia WC, sali z aneksem kuchennym, zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi, nie podlegaja wyznaczaniu obcigzenia ogniowego.
12.1.6 Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach;
Zgodnie z przepisami budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczony jest do kategorii
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zagrozenia ludzi mieszanej ZL III.
W budynku moze przebywac:
e uzytkownicy $wietlicy - ilosé oséb — do 20
12.1.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowaé strefy zagrozenia
wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 - ,,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Pojgcia podstawowe i metodologia”.

12.1.8 Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Budynek zostat zaprojektowany w jedne;j strefie pozarowej zagrozenia ludzi ZLIII.
Powierzchnia strefy nie przekracza 8000 m2 dla stref ZL.

12.1.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla przebudowywanego budynku ZLIII jest klasa
,C” odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajgcymi ogien (NRO),
jednak dla budynkow o 1 kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sie klase ,,D” odpornosci
pozarowej z czego skorzystano.

Klasa odpornosci ogniowej gléwnej konstrukcji nosnej R 30, obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych EI 15, $cian zewnetrznych EI 30. Dla konstrukeji dachu i jego przekrycia nie stawia
sie w tej klasie odpornosci pozarowej wymagan. Budynek przekryty dachem z elementami pokrycia
NRO.

12.1.10Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
Dlugoscei przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m.
Drzwi ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku sa szerokosci nie mniejszej niz 90cm.

12.1.118posob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uiytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-EN
62305-3: 2009 — ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne oraz PN-EN 62305-
1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Wybdr pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych”.

12.1.12 Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych
z priyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie poiaru, a szczegdlnosci: statych
urzqdzen gasniczych, systemu sygnalizacji poZarowej, diwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzqdzen oddymiajgcych,
diwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Nie ma obowiazku wyposazenia Budynek w hydrant wewnetrzny. Obiekt nie wymaga
stosowania przeciwpozarowego wylacznik pradu oraz systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO).

12.1.13Wyposazenie w gasnice;

Budynek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy w ilo$ci minimum jednej jednostki o masie srodka gasniczego 2kg lub 3dm3 na kazde 100
m2 strefy pozarowej ZL II1.

Wskazane jest zastosowanie gasnic proszkowych 4 lub 6 kg ABC.

12.1.14Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia poiaru;

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie §3, ust. 11 §5, ust. 1
13 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009
r.) wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowej gminne;j
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DNO90. Najblizszy hydrant znajduje si¢ w odleglosci od sSciany budynku ok. 11,0 m .

12.1.15Drogi pozarowe;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030 z 2009 r.) do budynkéw ZL wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej.

12.1.16Pozostale dane;

Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) nie wymaga si¢ opracowania
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z uwagi na ich kubatury ponizej 1000 m3. Zgodnie z
przepisami w miejscach widocznych nalezy oznakowaé¢ w budynku wyjscia ewakuacyjne, miejsce
rozmieszczenia podrecznego sprzgtu gasniczego, miejsca zewnetrznych hydrantdw na sieci
wodociggowej — zgodnie z PN-EN ISO 7010 z grudnia 2012 r. ,,Symbole graficzne — Barwy
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa”. Rozmieéci¢ w budynkach ZL i PM
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonow alarmowych. Na
podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej” nalezy zaznajomié
pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi przez osobe posiadajaca wymagane kwalifikacje
zawodowe w tym zakresie.

13 Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o

zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy

o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).
Nie dotyczy.
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Zestawienie pomieszczen parteru
Nazwa Pow.podt. | Pow.uzyt.
I pam. pomieszczenia Posadzka [m2] [m2]
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1. Plytki cearam/panele gr. 2cm @ 1. Papa termozgrzewalna x 2 1. Blacha trapezowa @ 1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. Wylewka betonowa gr. 6cm 2. Styropapa gr. 15cm 2.Laly gr. 4em 2. Podsypka cem-piask. gr. 4cm S ruv..
3. Folia zolacyjna gr. 0,2mm 3. Plyta zelbetowa gr. 15cm 3. Kontraty gr. 2.56m 3. Kuszywo gr. 16cm PSR
4, Sty.ropmn gr. 10cm 4. Tynk cem-wap gr. 1,5cm 4, Folia paroprzepuszczaina 4, P»agelk gr. 30cm r— TR e
5. Folia izolacyjna x2 gr. 0,2mm 5. Krokwie 5. Istniejacy grunt ) Paluszek ¥ 3
6. Beton CG10/15 gr. 10cm 6. Welna mineralna gr. 15+15cm Przekroj A-A PRGJEKT e 55
7. Piasek ar. min 30cm 7 Stelaz krzysz 0. em :giiismg\:::g: 6. lel. kom. 784 163 376

8. Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm
9. Piyt GK x 2 gr. 2,4cm

Nazwa obiektu | Budynek swietlicy wiejskiej Nr rys. A-03
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Sciany - tynk mineralny, kolor jasnoszary
Poszycie dachu - blacha panelowa, kolor brazowy
Rynny, rury spustowe - stalowe, kolor brazowy
Obrdbki blacharskie - stalowe, kolor brazowy
Stolarka okienna - PCV, kolor biaty

Stolarka drzwiowa - stalowa, kolor bialy
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I11. Spis zalacznikow do projektu budowlanego

Gmina Wielun

Inwestor Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielur
NaZ\.eva . Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
Zamierzenia handlowego (sklepu) na Swietlice wiejskg
Budowlanego
Adres i
kategoria Borowiec 32, 98-300 Wielun
obiektu kategoria obiektu budowlanego: IX
budowlanego
e 1d dziatki:
101709 5.0002.61
adresowe =

Spis zawartoSci

I. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
II. Inwentaryzacja budowlana
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I. Informacja dotyczgca planu BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTOWANEJ

INWESTYCJI

Gmina Wielun

Inwestor P1. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun
Naz‘.va ; Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
Zamierzenia handlowego (sklepu) na swietlice wiejska
Budowlanego
Adres i
kategoria Borowiec 32, 98-300 Wielun
obiektu kategoria obiektu budowlanego: I1X
budowlanego
Pozostale 1d dziatki:

101709_5.0002.61
adresowe -

Zbigniew Matys mar in. !
Projektant: Ul. Zeromskiego 6 kg

98-346 Skomlin Ll

tonek OONR nr ewid. OPL/BG/0101/09

Nr upr. OPL/1174/PBKb/15 chor
278§2022r
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Wytyczne do opracowania planu BIOZ

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego
Podstawg opracowania niniejszego planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg:
—  ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p4z. zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

— wykonanie $cian

— wykonanie elewacji

— roboty wykoniczeniowe

— roboty instalacyjne

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Aktualnie zagospodarowywana dziatka jest zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dzialki ktére, moga stwarzaé zagrozenie bezp. i zdrowia

ludzi.
Nie wystepuja.
4. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych
— prowadzenie prac na wysokosci, a w szczegdlnosci:

- montaz poszycia scian: mozliwo$¢ upadku z rusztowan.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

— kierownik zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ” zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

— przed przystapieniem do robdt ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,BIOZ”

— W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé dla zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowié sposéb prowadzenia robot, wystepujace i
mogace wystgpic¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

— nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy, instrukcje prac
zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zawarte w kartach
charakterystyki substancji i preparatow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szezegolnego zagrozenia zdrowia.

— roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, posiadajacej odpowiednie uprawnienia,

— nalezy zapewnic staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych,

— na budowie powinny znajdowac¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze

— przed dopuszczeniem pracownikow do robét zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich w
odziez robocza i ochronna,

— nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np.
ostony).

— nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych robét;

— nalezy dokonywa¢ systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu
technicznego maszyn i urzadzen.



II Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku

Inwestor Gmina Wielun
Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun
NazYva . Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
zamierzenia e .
budowlanepo handlowego (sklepu) na Swietlice wiejska
Adres i
kategoria Borowiec 32, 98-300 Wielun
obiektu kategoria obiektu budowlanego: IX
budowlanego
i 1d dziatki
101709_5.0002.61
adresowe
Zbigniew Matys magr inz. bue. Thignie
Projektant: UL Zeromskiego 6 e : s
98-346 Skomlin R e i J s i
Nr upr. OPL/1174/PBKb/15 2;‘@.25? pek OOIB re ewich (9 /BO/G°63/69




Czesc opisowa

1 Opis ogdélny budynku, zestawienie powierzchni i kubatur
Budynek handlowy zlokalizowany jest na dzialce 61 w miejscowosci Borowiec, gmina
Skomlin. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Wedlug o$wiadczenia inwestora budynek
zostal wybudowany w latach 50-70.
a) Powierzchnia pomieszczen:

Zestawienie pomieszczen parteru
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka [Pow.podt. [m2] |Pow.uzyt. [m2]
1.1 Wiatrotap beton 1,4 1,4
1.2 Pom. handlowe beton 47,40 47,7

RAZEM 48,8 48,8
b) Powierzchnia uzytkowa 48,8 m’
¢) Powierzchnia zabudowy 57,00 m?
d) Kubatura bud. 195,49 m?
e) Wysokos¢ budynku 3,56 m

2 Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob jego posadowienia
Warunki gruntowe:
- proste warunki gruntowe.
Ustalono nastepujgcg kategori¢ geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu:
- pierwsza kategoria geotechniczna .

3 Uklad konstrukcyjny obiektu

Uklad konstrukeyjny: $ciany fundamentowe, $ciany nosne i wiezba dachowa.

3.1 Fundamenty
Sciany fundamentowe z betonu zwirowego — szerokosci: ok 30cm w dobrym stanie
technicznym, nie stwierdzono pgknie¢ zmurszen i nadmiernych zawilgocen.
3.2 Sciany
Sciany no$ne murowane z cegly penej silikatowej
- §ciany zewnetrzne budynku gr. 25cm,
Sciany w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych peknie¢ zmurszen..

33 Nadproza
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi ceglane w dobrym stanie technicznym.

3.4 Dach
Konstrukcja dachu drewniana w dobrym stanie technicznym
Pokrycie dachu — blacha trapezowa w dobrym stanie technicznym

4 FElementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego
Elementy wykonczenia wewngtrznego
— stolarka drzwiowa — brak,
— posadzki — betonowe,
Elementy wykonczenia zewngtrznego
- stolarka okienna - brak,
- stolarka drzwiowa — brak,
Elementy wykonczenia wewnetrznego i zewngtrznego w $rednim stanie technicznym.

5 Instalacje
W budynku nie ma zadnych instalacji.

6 Ocena stanu technicznego budynku handlowego

Szczegodlowe ogledziny budynku handlowego zlokalizowanego na dzialce nr 61 w Borowcu,
gmina Wielun wykazaly, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do przebudowy
i zmiany sposobu uzytkowania na swietlice wiejska.
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1. Plytki PCV
2. Wylewka betonowa gr. 6cm
3. Gruzobeton

1. Papa termozgrzewalna x 2
2. Plyta zelbetowa gr. 15cm
3. Tynk cem-wap gr. 1,5cm

©)

1. Blacha trapezowa
2. taty gr.4em
3. Kontriaty gr. 2,5cm

4. Folia paroprzepuszczalna

5. Krokwie

Zatacznik Nr 1.
Nr a4 fon
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a0 ugtye

Rzut parteru, rzut dachu,
przekroj A-A
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