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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Istniejgcy budynek spichlerza plebanskiego jest obiektem jednokondygnacyjnym , nie podpiwniczony , przykryty
dachem 2 spadowym o konstrukcji krokwiowo-jetkowej , kryty gontem pojedynczym na deskowaniu azurowym.
Obiekt zostat wybudowany w | potowie XIX wieku

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALtOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH
1.1.1 Fundamenty

tawy fundamentowe istniejagce z kamienia ciosanego na zaprawie wapienno-piaskowej (w postaci S$cian
fundamentowych), uzupetnionej zaprawg cementowg. . Szerokos$¢ taw od 53 do 57cm. W czesci potudniowej
budynku fundament 37-40cm ponad powierzchnig terenu. W czesci pétnocnej fundament ponizej poziomem terenu.
W czesci potudniowej pod $ciang szczytowa szczelina w fundamencie. Wysokos¢ sciany fundamentowe] po
odkrywkach 107-109cm.

Remont spichlerza w zakresie fundamentow zaktada usuniecie wtérnych zapraw cementowych, wypetnienie duzych
ubytkéw w scianie fundamentowej kamieniem (lokalny piaskowiec), dostosowanym wielkosciag do ubytku.
Uzupetnienie ubytkéw zapraw w spoinach — wg wytycznych programu konserwatorskiego.

Uwaga: Prace przy fundamentach wykonywac odkopujgc fragmenty Sciany fundamentowej odcinkowo. Nie
odkopywac przylegtych odcinkdéw jeden po drugim.

Projektuje sie zmiane poziomu terenu przylegtego do budynku, obsypanie sciany fundamentowej ziemig na catej
wysokosci, wg czesci rysunkowej.

Uwaga: prace przy fundamencie wykonywac przy zdemontowanym dachu.

1.1.2 Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej

Sciany zewnetrzne istniejagce — murowane z kamienia ciosanego, oryginalnie na zaprawie wapienno-glinianej,
uzupetnionej zaprawa cementow. Szeroko$¢ écian od 44 do 47cm. Sciany szczytowe z ubytkami wypetnienia w
przestrzeni bezposérednio pod dachem. Sciana szczytowa potudniowa wypaczona w $rodku swojej szerokosci.
Miejsce najwiekszego wypaczenia pokrywa sie z miejscem szczeliny w fundamencie. Liczne, niewielkie ubytki w
$cianach.

Potudniowa $ciana szczytowa do czeSciowego przemurowania przy uzyciu istniejgcego materiatu oraz zaprawy
wapiennej lub cementowo- wapiennej wg wytycznych programu konserwatorskiego. Zakres wg czesci rysunkowe;j.
Wieksze ubytki w Scianach do uzupetnienia kamieniem (lokalny piaskowiec). Uzupetnienie ubytkéw spoin zaprawg
wapienng lub cementowo-wapienng (o niewielkiej zawartosci cementu) o wiasciwosciach maksymalnie zblizonych
do spoin oryginalnych w kolorystyce uzupetnianych blokéw piaskowca wg wytycznych programu konserwatorskiego.

1.1.3 Sciany wewnetrzne i dziatowe

Sciana wewnetrzna z murowana z kamienia ciosanego, oryginalnie na zaprawie wapienno-glinianej, uzupetnionej
zaprawa cementow, o szerokoéci okoto 26cm. Sciana do czesciowego przemurowania przy uzyciu istniejacego
materiatu oraz zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej wg wytycznych programu konserwatorskiego. Zakres
wg czesci rysunkowej. Wieksze ubytki w $cianach do uzupetnienia kamieniem (lokalny piaskowiec). Uzupetnienie
ubytkéw spoin zaprawa wapienng lub cementowo-wapienng (o niewielkiej zawartosci cementu) o wtasciwosciach
maksymalnie zblizonych do spoin oryginalnych w kolorystyce uzupetnianych blokéow piaskowca wg wytycznych
programu konserwatorskiego.

1.1.4 Posadzki wewnetrzne
1.1.4.1  Posadzki na gruncie
Istniejgca posadzka z odtamkdéw ptyt marmurowych, na podbudowie z gruzobetonu. Rdznica poziomu posadzki
miedzy najnizszym, a najwyzszym miejscem — 17cm. W najwyzszym punkcie posadzka na wysokosci okoto 499,53m.

npm w najnizszym 499,36m. npm. Najnizej posadzka osiadta w potudniowo-zachodnim narozniku budynku.

W projekcie przyjeto wyréwnanie poziomu posadzki w obu powieszczeniach do rzednej 499,48m. npm
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Posadzke kamienng zdemontontowac i oczysci¢ wg wytycznych programu konserwatorskiego.
Zaprojektowano wymiane podbudowy na podbudowe zwirowo-piaskowg na gruncie rodzimym. Montaz posadzki na
utwardzonej podsypce. Uzupetnianie spoin miedzy kamieniami — wg wytycznych programu konserwatorskiego.

SG posadzka na gruncie

1. Warstwa wykonczeniowa — istniejgcy kamien, na utwardzonej podsypce. 4-5cm
2. Warstwa stabilizujgca — podbudowa zwirowo-piaskowa 15-42cm
3. Grunt rodzimy

Posadzki pozostate

Istniejgcy strop belkowy — drewniane belki stropowe 15x17cm osadzone w kamiennych $cianach, obite z trzech stron
deskami 1,9cm. Na belkach podtoga z desek, ktéra wymaga wymiany. Belki stropowe do wymiany wg odkrywek —
minimalnie 1, maksymalnie 4. Deski podtrzymujgce podtoge nad parterem, lezace w uskokach sciennych
zewnetrznych $cian szczytowych oraz deska podtrzymujgca podtoge nad parterem, lezagca na wewnetrznej $cianie
dziatowej z kamienia — do wymiany.

Projektuje sie wymiane maksymalnie 4 belek stropowych. Belki stropowe o wymiarach 20x20cm osadzi¢ w miejscu
istniejgcych belek. Styki elementéw drewnianych z murowanymi, oddzieli¢ papg lub folig PE. Nowe belki potaczy¢
metalowa kotwg z murtata. Projektuje sie dwa $ciggi stalowe tgczace obie murtaty, zlokalizowane przy Scianach
szczytowych wg czesci konstrukceyjnej. Projektuje sie wymiane desek lezgcych na uskokach $ciannych w Scianach
szczytowych i na wewnetrznej Scianie dziatowej, na deski o grubosci 4,5cm, o wymiarach 16x611cm. Projektuje sie
wyréwnanie muru pod deskami zaprawa, styki elementdéw drewnianych z murowanymi, oddzieli¢ papa lub folig PE.
Projektuje sie wymiane podtogi z desek, dolna deska 3,2cm, gérna 1,9cm uktadana na mijanke.

Impregnacja elementéw drewnianych wg wytycznych programu konserwatorskiego. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Uwaga: prace przy stropie wykonywac przy zdemontowanym dachu.

STW strop drewniany nad parterem

1. Dwie warstwy desek drewnianych utozonych na mijanke, przybitych do belek 5,1cm
stropowych.

2. Belka stropowa drewniana 20x20cm 20cm

1.15 Dach

Wiezba dachu istniejgca jetkowa.

Zaprokektowang nowg wiezbe dachowg o tym samym ukfadzie, ze zwiekszonym przekrojem elementow
konstrukcyjnych. 9 krokwi o przekroju 8x16cm oraz 9 jetek o przekroju 8x16cm. Uktad i szczegdty - wg opisu czesci
konstrukcyjnej i wg czesci rysunkowej.

Zaprojektowano wymiane pokrycia istniejgcego na gont swierkowy podwdjny impregnowany, na fatach (6x4cm) i
kontrtatach (5x2,5cm).Kontrfata przybita wzdtuz krokwi. Pomiedzy krokwig, a kontrtatg — folia 200g.. Rozstaw fat
dostosowaé¢ do dtugosci gontéw. Impregnacja elementéw drewnianych wg wytycznych programu
konserwatorskiego. Elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO.

SD Dach

1. Gont podwadjny

2. taty(6x4cm) 4,0cm
3. Kontrfaty (5x2,5cm) 2,5cm
4. Folia 200g -

5. Krokiew 16cm
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1.1.6 Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniana istniejgca, do demontazu na czas prac przy elewacji i ponownego montazu.

Impregnacja i malowanie elementéw stolarki wg wytycznych programu konserwatorskiego.

Ramy okien — istniejgce kamienne nadproza i wegary. Konserwacja wg wytycznych programu konserwatorskiego.
Elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy nierozprzestrzeniania ognia NRO.

W okanach znajdujg sie metalowe kraty. Konserwacja wg wytycznych programu konserwatorskiego.

1.1.7 Stolarka drzwiowa

1.1.7.1  Drzwi zewnetrzne

Stolarka drzwiowa drewniana istniejgca: 2 pary drzwi jednoskrzydtowych w portalu kamiennym, do demontazu na
czas prac przy elewacji i ponownego montazu. Drzwi zewnetrzne wejsciowe na poziomie parteru i otwor wejsciowy
na poziomie poddasza nieuzytkowego.

Konserwacja wg wytycznych programu konserwatorskiego. Elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy
nierozprzestrzeniania ognia NRO.

1.1.7.2  Drzwi wewnetrzne

Stolarka drzwiowa drewniana istniejgca, 1 para drzwi jednoskrzydtowych w portalu kamiennym, do demontazu na
czas prac przy elewacji i ponownego montazu.

Konserwacja wg wytycznych programu konserwatorskiego. Elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy
nierozprzestrzeniania ognia NRO.

1.1.8 Nadproza

Ramy drzwi — istniejgce kamienne nadproza i wegary. Konserwacja elementéw kamiennych wg wytycznych
programu konserwatorskiego.

1.1.9 Roboty wykorczeniowe

1.1.9.1 Wewnetrzne

Oczyszczanie i konserwacja kamiennych Scian wg wytycznych programu konserwatorskiego.
Oczyszczanie i konserwacja pozostatosci oryginalnych tynkéw wg wytycznych programu konserwatorskiego.

1.1.9.2 Zewnetrzne

Oczyszczanie i konserwacja kamiennych $cian wg wytycznych programu konserwatorskiego.
Impregnacja i malowanie elementéw drewnianych wg wytycznych programu konserwatorskiego

ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

1.3.1 Bezpieczenstwo pozarowe [wg Dz.U.02.75.690]:

kategoria budynku PM

ilos¢ stref | 1
pozarowych:

klasa odpornosci | Nie dotyczy
pozarowej:

zgodnie z § 213.2.a Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.




14

domA2404: REMOTN SPICHLERZA PLEBANSKIEGO | BARTNE | PB | PT

klasa odpornosci | Nie dotyczy
ogniowej . , . I ‘ o S
. zgodnie z § 213.2.a Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
elementow;: ;
usytuowanie.
1.3.2 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozp. ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektowane budynki nie wymagajg uzgodnienia

1.3.3 Drogi pozarowe

Zgodnie z rozp. ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowej.

UWAGI KONCOWE

1. Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a
zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi a stanem istniejacym, nalezy wyjasni¢ z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.

3. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej.

4. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda odpowiadaty normom
bezpieczenstwa ppoz. oraz BHP i posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty.

6. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i
zalecen producenta.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania.

8. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen mogg byé
wprowadzane jedynie za pisemng zgodg jednostki projektowej i Inwestora.

9. Projekt jest chroniony prawem autorskim (dz. U. 2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie stanowig wtasnos¢ jednostki projektowej i nie wolno uzy¢ ich ponownie, kopiowac i reprodukowac bez jej
pisemnej zgody
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2 DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

2.1  KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

1ZRA ARCHITRKTOW
WZECZY POSPOLITE) POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 794/DSOKK/2017 Wrociaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/47/2017

DECYZJA nr 14/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.J.D2.U.2 2016r.,p0oz.1725), w zwigzku z ar. 12,art. 13 craz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.). Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pé2n zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z pézn. zm.)

stwierdza sie, Zze

Pani mgrinz arch. lwona Agnieszka Iskra
urodzona w dniu 16.04,1986 r. w Bielsku-Biale]

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Dacyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci 2gdanie strony nle wymaga uzasadnienta,
Od powyzsze] decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyjne| Izby Architektow RP
za posradnictwem Okregowej Komisjl Kwalifikacyjne| Dolnoélgskie] Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 14 dni

od dnia dorgczenla decyzjl. }
9
IARP 7 E z

Juliusz Modlinger secheeit RS sekratarz OKK V7 G s |
Anna Boryska architekl IARP cznek OKK “ }kal( A \b\
Elzbleta Ceglelska architokt tARP czionei OKK /ﬂ (4
Krzysztof Czerkas srohtait WRP  czionak OKK w
Andrzej Hubka. architeht IARP calonek OKK ~ AU

1. Pani lwona lskra
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Dolnoéigskie] Okregowsj 1zby Architekitw RP
4. ANa
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KOPIE ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZLtONKOW 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

o A

(pts)
I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSEIE]

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zafwiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. IWONA AGNIESZKA ISKRA-KRYNICKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do palnienia samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/DSOKK/ 2017,

jest wpisana na liste czhonkdw Matopolskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numeram: MP-2778.

Czionek czynny od: 07-12-2022 r.

Data | miejsce wygenerowania zasdwiadczenia: 27-02-2024 r. Krakdw.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okragowej Rady [zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2778-B7FY-3EEF-D2E1-EA42

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiaderenia w publicemym serwisie internetowym [2by Archibektbw: www.izbaarchibekbaw. pl
lub kontaktujge sie berpodrednio 2 wisdciwg Okregowa Izbhg Architektdw RP.
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OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNE)J

Kunkowa, kwieciert 2024r.

Oswiadczenie

Nizej podpisany projektant o$wiadcza, ze:

Projekt budowlany

Nazwa elementu projektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT SPICHLERZA PLEBANSKIEGO

Kategoria obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego: BARTNE
Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i

numer obrebu ewidencyjnego, numer SEKOWA
dziatki ewidencyjnej, na ktérej obiekt jest BARTNE
usytuowany 74,

Nazwa inwestora, adres inwestora:

MUZEUM — DWORY KARWACJANOW | GtADYSZOW W GORLICACH
UL. WROBLEWSKIEGO 10A, 38-300 GORLICE
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(art.34. 3d.3 P.B. )

zakres funkcja
opracowania projektowa

imie i nazwisko
specjalnosé
nr uprawnien budowlanych

data

’ odpis
opracowania podp

ARCHITEKTURA PROJEKTANT

mgr inz. arch. lwona Iskra-Krynicka kwiecien
architektoniczna do projektowania bez ograniczen 2024
14/DSOKK/2017




