domA pracownia projektowa | Kunkowa 86 | telefon +48 18 540 54 10 | mobil +48 500 238 668

Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego: REMONT BUDYNKU SPICHLERZA PLEBANSKIEGO

Kategoria obiektu budowlanego: I

Adres obiektu budowlanego: BARTNE
Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i SEKOWA
numer obrebu ewidencyjnego, numer
dziatki ewidencyjnej, na ktérej obiekt BARTNE
jest usytuowany 74;
Imig i nazwisko inwestora, MUZEUM — DWORY KARWACJANOW | GtADYSZOW W GORLICACH
adres inwestora: UL. WROBLEWSKIEGO 10A, 38-300 GORLICE
zakres funkcja imsieeicrl]aalznv\;iéséko data odbis
opracowania projektowa ped) opracowania podp

nr uprawnien budowlanych

KONSTRUKCIA PROJEKTANT Jerzy Korzen kwiecien

konstrukcyjno — budowlana 2024
GPA-7342-80/94

MAP/BO/4019/01




domA/2404: REMONT BUDYNKU SPICHLERZA PLEBANSKIEGO | BARTNE | PROJEKT BUDOWLANY | PROJEKT TECHNICZNY

Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu str. 3-5
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci ; zaswiadczenia o przynaleznosci
projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

I1. Cze$¢ opisowa projektu technicznego str. 6-25
1.Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane

schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen.

2.Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

3.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewngtrznych
1 zewnetrznych przegréd budowlanych

4.Uwagi koncowe.

I1I. Cze$¢ rysunkowa projektu technicznego str. 26-31
K.1. Rzut przyziemia/strop/ - schemat konstrukcyjny 1:50
K.2. Rzut poddasza/wigzba dachowa/ - schemat konstrukcyjny 1:50
K.3. Widok wiezby dachowej i stropu "A" 1:50
K.4. Widok wig¢zby dachowej i stropu "B" 1:50
K.5. Szczegoty strop ; $ciag 1:50



URZAD worwinzy

- “‘W-!'I;INSch. Nowy Sacz, dnia .......10_grudnia . 19.94.. r.

Nr  GPA-7342-80/94

DECYZJA

o siwierdzeniu przygetowania zawodowego
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ,2ust.2pkt.1, §5ust.2, §7, §13ust.ipkt,1i2,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Pan Jerzy KORZEN

technik budowlany

urodzony dnia 13 . 1ipca.1958r. w.Garlicach

posiada przygotowanie zawodowe upowaZniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ProJjektanta
..x-.@ggamm,mmmmmwmmmwm
i robét

o ootk konstrukcyjno-budowlane.

Pa,n Jgrzy ] KORZEHN . jest upowazniony do: =

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzar architektonicznych
w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw
o kubaturze do 1000 m3,

2/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan kons trukcyjno-budowla-
nych budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i1 schematach technicznych, z wytaczeniem linii, weztéw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i1 manipula-
cyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodmych,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robét wytacznie przy budowie budynkéw o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych,

4/ do kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych eleméntéw
budowlanych oraz do kontrolowania stanu technicznego obiektéw budcowla-
nych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskarzona — za poérednictwem  Wojewody
Nowosgdeckiego do MinistrgGospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia, -

Z up. Wgjewedy

Przestrzenns; | Architelftuy
Architekt Wolewddzki

zppw nr 2 N. Sgcz 302688 — 5000



Zaswiadczenie
© pumerze weryfRacyjmm
MAP-SM4-LEY-XHE *

Pan Jerzy Korzen o numerze ewidencyjnym MAP/B0/401S/01
adres zamieszkania ul. Strézowska 53, 38-300 Gorlice

jest catonkiem Matopolskie| Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnodcl cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym
weryikowanym prly pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku preez:

Muroslaw Boryciko, Przewoedniczacy Rady Malopolskie] Okregowey 1zby In2ynierdw Budownictwa.

Zeednie £ ort, 78 K.c.

§ 1. Do 2ach va eeh e formy ¢ 4 p J wystercaa dhadenic odwiadczenio woli w posted dlektronicane] | apatrenie go
kennifik ym podpk lektronicany

§ 2 Diwfadczenie woli otone w lorie elebtronicanej jest iy 2 cdwiad woli 2todonyen w damie

2 danych w n ccx moena sprawdaé za numery i radwadcaenia na
stronie Polkiey by Inbynierdw Budownictwe www gilb.org.pl bab kontakiujec sis 1 biurem wialciwe] Dirggowe] by Indynierow
Budowniciwe,

J P
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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE)

kwiecien 2024r

Oswiadczenie
Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze:
Projekt budowlany
Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa zamierzenia budowlanego: REMONT BUDYNKU SPICHLERZA PLEBANSKIEGO

Kategoria obiektu budowlanego: 1

Adres obiektu budowlanego: BARTNE

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i SEKOWA
numer obrebu ewidencyjnego, numer
dziatki ewidencyjnej, na ktorej obiekt jest (0001) BARTNE
usytuowany 74
MUZEUM — DWORY KARWACJANOW | GtADYSZOW W GORLICACH

UL. WROBLEWSKIEGO 10A, 38-300 GORLICE

Nazwa inwestora, adres inwestora:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(art.34. 3d.3 P.B.)

zakres funkcja mie! hazw/s/ko data .
opracowania rojektowa specjalnosc opracowania podpis
P proJ nr uprawnien budowlanych P
KONSTRUKCJA PROJEKTANT ]erzy Korzen kwiecien

konstrukcyjno — budowlana 2024
GPA-7342-80/94

MAP/B0O/4019/01
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I1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem z dnia 04.03.2024 na opracowanie projektu technicznego konstrukeji
do budynku spichlerza Plebanskiego w Bartnem

- Uzgodnienia z autorem opracowywanego projektu prac konserwatorskich

- Ekspertyza techniczna budynku spichlerza plebanskiego opracowana przez pracownie
PINB Jerzy Korzen

- Projekt architektoniczno-budowlany

1.2. Uklad statyvczny

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji remontu budynku spichlerza plebanskiego we wsi
Bartne koto Gorlic. Obiekt powstal w I pot. XIX w. jest chroniony, jako budynek posiadajacy walory
historyczne 1 artystyczne.

Spichlerz - jest objety wpisem do rejestru zabytkéw pod numerem A-826 decyzja 626/97
Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow z dnia 14.04.1997 r.

Istniejacy budynek spichlerza plebanskiego jest obiektem jednokondygnacyjnym , nie
podpiwniczonym.

Uktad statyczny budynku tradycyjny - gtéwnymi elementami no$nymi sg $ciany z kamienia ciosanego.
Spoiny pomigdzy kamieniami wypelnione zaprawa wapienno-piaskowa

Strop nad pomieszczeniami wykonany jest z drewnianych belek utozonych réwnolegle do siebie
(strop belkowy), na ktorych opiera si¢ podloga z desek poddasza.

Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 45° stopni o konstrukcji
krokwiowo-jetkowej, o pokryciu tradycyjnym - gont drewniany wykonany z drewna iglastego
/$wierku /

Lawy / $ciany/ fundamentowe wykonane zostaly z miejscowego kamienia famanego na zaprawie

wapienno-piaskowe;.
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1.3. Zalozenia przyjete do obliczen

Kategoria geotechniczna - II / proste warunki gruntowo-wodne /

Projekt dostosowany do warunkow stref:
Sniegowa -  strefa Il
Wiatrowa -  strefa Il

Gruntowa - strefa Il

1.4. Materialy konstrukcyjne

- beton klasy C12 - chudy beton

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 fcd = 13,33 MPa, fct, = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/ma
Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 3 = 3,12

Stal zbrojeniowa

- zbrojenie glowne : stal A-1II N /RB500/

- zbrojenie montazowe: stal A-0/ St0S/

Drewno
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
ft,o,k = 14,5 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fm,k = 24 MPa, fy,k = 4 MPa,

Zatozenia obliczeniowe:
Zalacznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukgji - RC2

Klasa uzytkowania konstrukgji - 2

str. 8
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1.5. Normy przyjete do obliczen

PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie
PN-EN 1990:2004/A1:2006 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji;
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne - Oddzialywania wiatru;
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:

Oddziatywania ogélne - Obcigzenie $niegiem;

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - CzeS¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne -Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny,

obciazenia uzytkowe w budynkach;

PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - CzeS¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wczasie wykonywania
konstrukcji;

PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - CzesS¢ 1-1:
Reguly ogdlne i reguty dla budynkéow;

PN EN 1996-3:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukg;ji
niezbrojonych,

PN-EN 1997-2:2009/ AC:2010  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne oraz Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

str.9
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1.6. Zestawienie obciazen

Obciazenie $niegiem

Obciazenie $Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

przypadek (iii) s [kN/m?]

przypadek (i) przypadek (ii)
0,96 0,96 0,96 0,96
0,48 0,48
45,0° 45,0° 45,0° 45,0° 45,0° 45,0°
7 CNL NI INLLNAL N LINALINTIN PN NN NN LLNILINILINTIAN PN NN NN LN NILINIIN

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uklad obcigzenia:

- Dach dwupotaciowy

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak

wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):

str. 10
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Strefa obcigzenia $niegiem 3; A =500 m n.p.m.
sk=0,006-A- 0,6 = 2,400 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspotczynnik termiczny: C; = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 45,0°
uz = 0,8:(60°-a)/30° = 0,8:(60°-45,0°)/30° = 0,400
Obciazenie charakterystyczne Sniegiem:
s = u-Ce-Cesk = 0,400-1,0-1,0-2,400 = 0,96 KN/m?

B

Obciazenie wiatrem

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ciSnienie zewnetrzne
(7.2.5)

Fw,e [kN/m’]
) przypadek (i) przypadek (ii)
kierunek

wiatru 0,45

0,45

-0,22
0,52 -0,15
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Pota¢ w przekroju x/b = 0,5 - pole G - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 8,2 m, d = 7,2 m, kat nachylenia potaci a = 45°
- Budynek o wysokoscih = 6,3 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 8,2 m
- Wiatr wiejacy na Sciane boczna (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkos$ci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 3; A =500 m n.p.m.
Vb = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 24,64 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspotczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vp = Cdir*Cseason* Vb0 = 24,64 m/s
- Kategoria terenu Il = zo = 0,05 m, Zmin =2 m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze=h =6,30 m
- Wspotczynnik orografii: co(ze) =1
- Wspotczynnik turbulencji: ki=1,0
- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19:(zo/zo,1)%%7 = 0,190
- Wspotczynnik chropowatosci: cr(ze) = ke+In(ze/zo) = 0,190:In(6,30/0,05) = 0,92 (wg p.4.3.2
normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: vin(ze) = cr(Ze)-Co(Ze)-Vb = 22,64 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = ki / (co(ze):In(ze/z0)) = 0,207
- Gesto$¢ powietrza: p =1,25-[(20000-A)/(20000+A)] = 1,19 kg/m?
- Szczytowe ci$nienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 745,9 Pa = 0,746 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik ciSnienia zewnetrznego: cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fwe = Cst'qp(Ze)'Cpe =1,000:0,746-0,7 = 0,52 kN/lTl2

Strop nad przyziemiem

Lp Opis obciazenia Obc. yr ka Obc
char. obl.

kN/m? kN/m?
1. Deskowanie grub. 1,9 cm [6,000kN/m3-0,019m] 0,11 135 -- 0,15
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2. Deskowanie grub. 3,2 cm [6,000kN/m3-0,032m)] 0,19 1,35 -- 0,26
3. Belki stropowe + obicie belek deskami 0,09 1,20 -- 0,11
% 039 1,32 -- 0,51
Obciazenie zmienne
Lp Opis obciazenia Obc. yr ka Obc
char. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachow
wentylowanych, w ktorych ciezar pokrycia dachowego nie
obciagza konstrukcji stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m?] 0,50 1,400,80 0,70
% 050 1,40 -- 0,70
Dach
Lp Opis obcigzenia Obc. yr ka Obc
char. obl.
kN/m? kN/m?
1. Gonty (podwdjnie) [0,400kN/m?] + krokwie + taty 0,40 1,30 -- 0,52
X 040 1,30 -- 0,52

1.7. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Wiazar krokwiowo-jetkowy - projektowany

Szkic wigzara

usztywnienie
podtuzne co 37 cm

NG

{;/ usztywnienie

e podtuzne co 37 cm
0 N
[

2 y %

y —

y

<
N
©
N

L 1205 336,5 Y 336,5 205,

1A 7 1A
L 830 673,0 L 830
7 7 7
L 839,0 L
Il
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 44,5°
Rozpieto$¢ wigzara 1=8,40 m

Rozstaw murlat w $wietle 1s=6,73 m
Poziom jetki h=2,62 m

Rozstaw wigzaréow a = 0,95 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,37 m
Usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty lno=1,17 m

Wysieg wspornika murtaty lnw=0,63 m

Dane materialowe:

- krokiew 8x16 cm (zaciosy: podpora - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 8x16 cm z drewna C24,

- murtata 20,5x19 cm z drewna C24

Obciazenia (wartos$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu: gk = 0,45 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara

- obcigzenie $niegiem , strefa 3, A=500 m n.p.m., nachylenie potaci 44,5°):

- na potacilewej sy =1,49 kKN/m?
- na potaci prawej sk, = 0,99 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej pi = 0,25 kN/m?
- na potaci zawietrznej  pkp = -0,21 kN/m?
- obcigzenie od warstw wykonczeniowych dolnych odcinkéw krokwi:
- obcigzenie state jetki: g = 0,00 kKN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pjx = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki Fr=1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia konstrukeji

str. 14
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WYNIKI:

Obwiednia momentéw [kNm]:

0,590, L 2,518
—

, 1,087 ,1,087 ,

1,068 |

2,474

2,518 L, 0,590
A

Obwiednia przemieszczen [mm]:

%
71

1,068

2,474

0590, 2,518 41087 1,087 , 2,518 4059
3 3
Ekstremalne reakcje podporowe:
podpora V [kN] H [kN]lkombinacja SGN
A 12,48 5,65[K3: state-max+$nieg max. z lewej+0,90-wiatr z
10,32 8,06|lewej
K7: stale-max+3$nieg max. z prawej+0,90-wiatr z
prawej
B 12,48 -5,65K7: state-max+$nieg max. z prawej+0,90-wiatr z
12,04 -8,06jprawe;j
K6: stale-max+3$nieg max. z prawej+0,90-wiatr z
lewej
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WYMIAROWANIE
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

- frox = 14,5 MPa, foox = 21 MPa, fmk =24 MPa, f,x =4 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m3

Krokiew 8x16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)
- A=128,0 cm? Wy =341,3 cm? W,=170,7 cm?, J, =2730,7 cm?, ], = 682,7 cm*, Jwor = 1874,9
cm*, m =5,4 kg/m

Smuklosé
Ay=87,5 < 150
=160 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K7 state-max+S$nieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawej
M =-2,63 kNm, N =17,92 kN

Kmod = 0,80, fmya=14,77 MPa, fcoa4=12,92 MPa

Omyd=7,71 MPa, 0c04=0,62MPa

key = 0,395

0¢0d/(Keyfe0d) + Omyd/fmya=0,643 < 1

(0c04d/fc0d)* + Omy,d/fmyd = 0,524 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K3 state-max+S$nieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej
M =-0,63 kNm, N=11,53 kN

Kmod = 0,80, fmya=14,77 MPa, fc0a4=12,92 MPa

Omyd = 2,82 MPa, o0c04=1,11MPa

(O'C_o_d/fc_o_d)z + O'm_y_d/fm_y_d =0,198 < 1

Maksymalne sity i naprezenia w miejscu potaczenia krokwi z jetka

decyduje kombinacja: K7 state-max+S$nieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawej
M =-2,63 kNm, N=792kN

Kmoda = 0,80, fmyda=14,77 MPa, fco4=12,92 MPa

Omyd = 12,33 MPa, 0¢04=0,99 MPa

(0c0d/fc0d)* + Omy,d/fmyd= 0,841 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a jetka)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg max. z lewej

Ufin = 6,48 mm < Upetfin=1/200=3530/200=17,65mm (36,7%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg max. z lewej
Ufin = 4,78 mm < Unetfin = 2:1 /200 = 2-827/200=8,27 mm (57,8%)

Jetka 8x16 cm
- A=128,0 cm? Wy =341,3 cm? W,=170,7 cm?, J, =2730,7 cm?, ], = 682,7 cm*, Jwor = 1874,9
cm*, m = 5,4 kg/m

Smuklosé
Ay=47,1 < 150
22=941 < 150
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Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M = 0,69 kNm, N =2,92 kN

Kmod = 1,10, fmya=20,31 MPa, fcoa=17,77 MPa
Omyd = 2,03 MPa, 0¢04=0,23 MPa

key =0,880, Kk.=0,347

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,115 < 1
O'C_o_d/(kc_z'fc_o_d) + O'm_y_d/fm_y_d =0,137 <1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
Ufin = 0,84 mm < Upeyfin=1/200=2174/200=10,87 mm (7,7%)

Murlata 20,5x19 cm
- A =389,5cm? Wy =1233,4cm? W,=1330,8cm? Jy=11717,5 cm*, ], = 13640,6 cm?, Jior =
21169,3 cm*, m=16,4 kg/m
Czes$¢ murlaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
gzmax = 13,14 kKN/m, qy,max = 8,49 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia (murtata lewa)

decyduje kombinacja: K7 state-max+S$nieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawej
M:=1,24 kNm

Kmod = 0,80, fmza=14,77 MPa

Omzd = 0,935 MPa

Omzd/fmza=0,063 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 13,14 KN/m, qy,max = 8,49 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia (murtata lewa)

decyduje kombinacja: K4 state-max+S$nieg max. z lewej+0,90-wiatr z prawej
My = 2,52 kNm, M;=1,68 kNm

Kmoa = 0,80, fmyda=14,77 MPa, fm,a= 14,77 MPa

Omyd = 2,04 MPa, oOmza=1,27 MPa

kn=10,7

Omy,d/fmyd + Km'Omzd/fmzda=0,198 < 1

Km*Omy,d/fmyd + Omzd/fmza=0,182 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg max. z lewej

Ufin = 0,22 mm < Upetfin=2:1/200= 2:630/200=6,30mm (3,4%)
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Belka stropowa - projektowana

SCHEMAT BELKI

A A
A B
| 6,11 L
1 7
Parametry belki:

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state (yr= 1,35, klasa trwania - state)

Schemat statyczny:
[ee} [ee}
A el
o o
V \
AN AN
A B
| 6,11 L
7 7

Przypadek P2: zmienne (yr= 1,4, klasa trwania - dtugotrwate)
Schemat statyczny:

[a2] [a2]

et et

o o

V \
AN AN
A B

WYKRESY SI. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: stale

Momenty zginajace [kNm]:

A B

1,57
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Przypadek P2: zmienne

Momenty zginajace [kNm]:

A B
- 4,08 -
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
AK /B
NI oA 35
<U <l

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek lq/1=1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE

Przekroéj prostokatny 20 / 20 cm
Wy = 1333 cm?, Jy = 13333 cm*, m = 16,8 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— feo0k = 2,5 MPa, fmx =24 MPa, fyx =4 MPa, Eomean = 11 GPa, Eoos = 7,4 GPa, Gmean = 0,69
GPa, Goos = 0,46 GPa, px =350 kg/m>, pmean = 420 kg/m?

Zginanie
Przekréjx = 3,06 m (K2:1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 6,48 kNm
Omyd = 4,86 MPa, fnyda=12,92 MPa
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Warunek nosnosci:
Omyd / fmya =0,38 < 1
Warunek stateczno$ci:
Kerit = 1,000
Omyd =4,86 MPa < Keitfmyd=12,92 MPa (37,6%)

Scinanie
Przekréjx=0,00 m (K2:1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 4,24 kN
Ta=0,16 MPa < fy4=2,15MPa (7,4%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra =4,24 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=30,0cm, Kkeo90=1,00
0c¢,90,y,d = 0,07 MPa < kc_go'fc_go_d = 1,35 MPa (5,2%)
Stan graniczny uzytkowalnoSci
Przekréjx=3,06 m (K2:1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne ufin = 20,06 mm
Ugiecie graniczne Unetfin=1o / 300 =6110 / 300 = 20,37 mm
Ufin = 20,06 mm < Upetfin = 20,37 mm  (98,5%)

2.Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Badany teren stanowigcy dzialk¢ o numerze ewidencyjnym 74 polozony jest w Bartnem,

gmina S¢kowa.

W miejscu lokalizacji budynku teren z okoto 8% spadkiem w kierunku potudniowym.

Obszar dzialki na ktorej znajduje si¢ przedmiotowy budynek zlokalizowany jest poza terenami
osuwiskowymi, wyznaczonymi przez Panstwowy Instytut Geologiczny, zamieszczonymi w SOPO.
W poblizu nie stwierdzono terenow predysponowanych do osuwisk.

Grunty w rejonie posadowienia obiektu wykazuja przecigtne parametry geotechniczne.

Na podstawie §4 Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w rejonie przedmiotowej zabudowy
wystepuja proste warunki gruntowe.. W odkrywce fundamentu nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.

Biorac pod uwage powyzsze jak rowniez czynniki konstrukcyjne projektowanego obiektu ustala si¢:
I kategorie geotechniczng. (wg Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 r.)

Glebokos¢ posadowienia obiektu : 0,70 m ppt.

Warstwy badanego podtoza:

- I warstwa: gleba urodzajna - humus od 0,00 m do 0,30 m ppt.

- IT warstwa: glina pylasta o okruchami tupka od 0,30 m do 1,60 m ppt.
- III warstwa: zwietrzelina gliniasta od 1,60 m do 1,90 m ppt.
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- IV w-wa: rumosz gliniasty i zwietrzelina gliniasta od 1,90 m do 3,00 m ppt.

Dane techniczne warstwy II bedacej warstwa nosng fundamentow:
- kolor jasno - brazowy

- cigzar objetosciowy p = 19,00 -21,00 kNirn3

- stopien zageszczenia IL = 0,10 - 0,20

- stan gruntu twardoplastyczny

- opor jedn. podtoza q1= 0,21MPa

Zalecenia:
1. Na badanym obszarze wystgpuja proste warunki gruntowe.

2. Podczas wykonywania odkrywki fundamentu, do glebokos$ci rozpoznania, nie zaobserwowano
wystepowania wody gruntowej, nawet w postaci lokalnych sagczen w utworach spoistych.
3. Zaleca sig:
» wszelkie wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych oraz gruntowych
* prowadzi¢ prace ziemne w okresach suchych
* posadowienie w obregbie gruntéw nosnych
4. Nie nalezy:
* pozostawia¢ niezabezpieczonych $cian fundamentowych , wykopoéw fundamentowych
powstatych w wyniku prac ziemnych
5. Po wykonaniu odkrywek fundamentow w przypadku stwierdzenia niekorzystnych parametréw
geotechnicznych gruntéw, nalezy w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy

przyjac i ustali¢ sposd6b wzmocnienia $cian fundamentowych

3.Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych / zgodnie z opracowana ekspertyza /

3.1 Sciany fundamentowe
Nalezy pilne uzupelnieni¢ ubytki spoinowania Scian fundamentowych z wykorzystaniem

odpowiednich zapraw do renowacji zabytkowych murow.
Pozostate prace budowlane jak w przypadku $cian zewnetrznych
Sciane fundamentowa od strony ptd. - zachodniej/ cerkwi /odkopaé odcinkami , uzupehnié

spoiny i ubytki kamienia, nastepnie obsypac¢/ nasyp/ do poziomu -0,10 m
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W razie stwierdzenia ztego stanu technicznego $ciany fundamentowej nalezy Sciane wzmocnic
poprzez wykonanie Scianki betonowej zbrojonej siatkg stalowa

o $rednicy 12 mm co 15 cm /sposéb wzmocnienia Sciany ustali¢ z projektantem /

3.2 Sciany
Konieczne jest pilne uzupelnienie ubytkéw spoinowania z wykorzystaniem odpowiednich zapraw

do renowacji zabytkowych murow i zabezpieczenie scian przed dalszvm wnikaniem wody

i wilgoci.

Zakres prac budowlanych zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami z autorem projektowanego
programu prac konserwatorskich :

-Wstepne oczyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych migkkimi szczotkami,
pedzlami;

- Dezynfekcja powierzchni skazonej mikrobiologicznie roztworem Lichenicydy 264

- Wzmocnienie wstepne widocznie osypujacych si¢ i ostabionych partii powierzchni
preparatem krzemoorganicznym o wlasciwo$ciach wzmacniania struktury materiatu
1 ostatecznych wlasciwosciach hydrofilnych wzmacnianej powierzchni

- Usunigcie wtornych, niewtasciwych uzupetnien cementowych (spoiny migdzy blokami
kamieni) i wypetienie ubytkow;

- Umycie powierzchni woda lub parg wodna pod niewielkim ci$nieniem z zastosowaniem
preparatow chemicznych

- Doczyszczenie powierzchni z trudno usuwalnych nawarstwien o charakterze powloki
uszczelniajacej, miejscowe powtdrzenie zabiegu oczyszczania metoda chemiczng,
reczne szlifowanie tarczami $ciernymi, odkucie dtutem itp

- Usunigcie z powierzchni zabrudzen powtok malarskich (punktowo w miejscach
zabrudzen) dobrang indywidualnie metodg chemiczng — pasta z rozpuszczalnikow
organicznych i talku;

- Odsolenie powierzchni metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska

-Zatozenie oktadow zmydlajacych oraz stuzacych odplamieniu przebarwionych
powierzchni piaskowca

-Klejenie peknie¢ kamienia metoda iniekcji niskolepka zywica epoksydowg lub
zageszczonym klejem epoksydowym

- Uzupelnienie kamiennych progéw, obramien okien i1 drzwi flekami kamiennymi
z piaskowca dostosowanego pod wzgledem witasciwosci 1 wygladu do piaskowca

w miejscu uzupelnienia
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- Uzupelnienie ubytkéw kamienia barwionymi w masie pigmentami mineralnymi
kitami na bazie biatego cementu, wapna i piasku szklarskiego (nie nalezy
szpachlowa¢ drobnych ubytkow i zarysowanych powierzchni, ktorych obecno$¢ nie
znieksztatca ogdlnego odbioru obiektu i nie stwarza warunkoéw sprzyjajacych
gromadzeniu si¢ wody 1 zanieczyszczen atmosferycznych; dostosowaé nalezy sktad
kitoéw do wlasciwosci fizykochemicznych i optycznych uzupelianego kamienia);
- Duze ubytki w §cianach nalezy uzupetni¢ mniejszymi fragmentami lokalnego
piaskowca, przemurowujac fragmenty z zaprawg wapienng lub wapienno-
cementowg o niewielkiej zawarto$ci cementu
- Przemurowanie fragmentu §ciany zewngtrznej od strony cerkwi i §ciany wewngtrznej
migdzy sienig a izbg istniejacymi kamieniami ciosowymi z zastosowaniem zaprawy
wapiennej/wapienno-cementowej o niewielkiej zawarto$ci cementu);
- Szczeliny migdzy kamieniami ciosowymi nalezy uzupeti¢ zaprawg do renowacji
zabytkowych muréow
- Uzupelnienie ubytkéw spoin zaprawg cementowo-wapienng o wtasciwos$ciach
maksymalnie zblizonych do spoin oryginalnych w kolorystyce uzupetianych blokéw
piaskowca, albo zaprawg do fugowania starych murow
Nalezy dokonaé przemurowania §ciany wewnetrznej z zachowaniem oryginalnych kamieni.
Sciana ptd. — zachodnia /od strony cerkwi/ budynku wymaga napraw, fragmentarycznego
przemurowania, $ciany szczytowe posiadajg ubytki w kamieniach, ktore rowniez wymagaja

uzupetnienia.

UWAGA:

Dokladny zakres robot budowlanych wg. opracowywanego programu prac konserwatorskich

3.3 Strop - wg. rys

Nalezy dokona¢ wymiany 2 zniszczonych belek stropowych na nowe o wymiarach 20 x 20 cm oraz
czes$¢ podtogi

Ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia stanu technicznego pozostatych belek stropowych nalezy
w czasie prac budowlanych zdemontowac istniejace obicie belek z desek i dokona¢ przegladu ich
stanu technicznego

W razie stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy wymieni¢ na nowe o wymiarach j.w
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Wykona¢ taczenie nowych belek z istniejaca murtatg jak w przypadku istniejacych belek kotwami
stalowymi

Zastosowac spigcie istniejacych murtat drewnianych $ciggami stalowymi o $rednicy 16 mm
taczonych w $rodku $rubg rzymska / przy $cianach szczytowych/

Wszystkie koncowki belek stropowych opartych na murze nalezy zaizolowaé warstwa papy asfaltowej

UWAGA:
Do obliczen belek stropowych przyjeto obciazenie zmienne charakterystyczne p = 0,5kN/m?
Nie przewiduje sie uzytkowania kondygnacji poddasza

Prace wykonywac po rozbiorce istniejacej wiezby dachowej i pokrycia

3.4. Wiezba dachowa - wg. rys

Zaprojektowano dach drewniany / wigzar krokwiowo-jetkowy/ o kacie nachylenia potaci 459, kryty

podwojnie gontem drewnianym modrzewiowym
Rozstaw wigzaréw - max. 93 cm

Przekroje elementow wigzby dachowej pokazano na rysunku konstrukcji.

Przyjeto zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym rynny drewniane .
Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowaé dwukrotnie bezbarwnym s$rodkiem
impregnacyjnym grzybiczo i owadobdjczym oraz preparatem ogniochronnym do stopnia
nierozprzestrzeniania si¢ ognia posiadajacymi aktualng aprobate techniczng. Malowanie

nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przekroje elementow dachowych:

- krokwie 8x 16 cm

- jetki 8 x16 cm

- murtlata istniejgca 20,5x 19 cm
3.5. Posadzki

Posadzke nalezy zachowac 1 podda¢ konserwacji techniczno-estetycznej.
Oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych, zdemontowac istniejaca podtoge, wyréwnaé podtoze

podbudowa zwirowo-piaskowa, zachowac¢ i odtworzy¢ poziom podtogi w obu pomieszczeniach oraz
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ponownie utozy¢ posadzke z istniejacej podtogi.

UWAGA:

Prace przy odtwarzaniu posadzki wykonywa¢ po uprzednim wykonaniu napraw scian

fundamentowych i ewentualnych ich wzmocnieniach

3.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami z autorem programu prac konserwatorskich zaleca si¢

zachowanie istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej 1 poddaniu jej zabiegom konserwatorskim.

Konieczny jest demontaz wszystkich okien i1 drzwi, a po zakonczeniu prac konserwatorskich zostang

one ponownie zamontowane.

V. Uwagi koncowe

AN O i

10.
11.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie, wielobranzowo.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisami.

Wszelkie zmiany uzgadniac z jednostka projektowa.

Wymiary na rysunkach podane sa w centymetrach.

Stosowa¢ materiaty, urzadzenia i technologie posiadajace niezbg¢dne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem zachowania nie gorszych parametréw niz
wskazane w projekcie i po akceptacji projektanta oraz inwestora/ przedstawiciela inwestora

Projekt techniczny nie zawiera rozwigzan i informacji niezb¢dnych wykonawcy do poprawnego wykonania.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych,
obowigzujagcymi normami przepisami technicznymi oraz wiedza i sztuka budowlang

Kolejnos$¢ prac instalacyjnych nalezy skoordynowac ze wszystkimi branzami.

Wszelkie niejasnos$ci oraz wprowadzane zmiany uzgodni¢ z projektantem.

Szczegdlowe rozwigzania, zestawienia mogg by¢ wykonane w formie Projektu Wykonawczego na odrgbne

zlecenie Inwestora lub Wykonawcy robot

Projektowat:
Jerzy Korzen

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia: GPA -7342-80/94
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Istniejace kotwy taczace murtate z belka stropowa

z kamienia ciosanego

1. Istniejace belki 15 x 17 cm obite deskami gr. 1,9 cm
2. Projektowane belki/wymiana/ 20 x 20 cm
3. Istniejaca deska pod oparcie podtogi gr. 4,5 cm
4. Projektowana deska /wymiana/ - jw
5. Projektowana podtoga/wymiana/ z 2 warstw
- deski gr. 3,2 + 1,9 cm mijankowo
6. Istniejgca murtata 20,5 x 19 cm

awlie gliniano-wapiennej
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UWAGA

Wszystkie prace w obrebie poziomu stropu tacznie z wykonaniem
dodatkowych sciggdw stalowych wykonywac po zdemontowaniu
kostrukcji dachowej

Zdemontowac obicie belek istniejgcych w celu stwierdzenia ich stanu
technicznego, powtdrnie obi¢ deskami lub wymieni¢ na nowe
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym
i ognioochronnym

Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez doktadne ich oczyszczenie,
pomalowanie emalig podktadowg oraz dwukrotne pomalowanie
emalig nawierzchniowa.

Styki elementow drewnianych z murowanymi oddzieli¢ papa

lub folig PE.
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N
L.P Nazwa elementu Diugosé/m/ | llosé [ szt! |Objetosé | m3/
1 |Krokwie 8 x 16 cm 6,05 11 0,85
2 |Jetka 8 x 16cm 2,5 11 0,35
Razem /M3 / 1,20

3. Istniejgca murtata 20,5 x 19 cm

Pokrycie dachowe - gont drewniany modrzewiowy uktadany podwdjnie

Laty
Kontrtaty

Membrana wysokoparoprzepuszczalna

@

6x4cm
5x2,5cm
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. Krokiew

2.Jetka

3.

4,

Murlata

Belka stropowa

obita deskami gr. 1,9 cm
. Belka stropowa nowa
. Deska
. Deska
. Deska istniejgca

. Deska nowa

8x16 cm
8x16 cm

20,5x19 cm

15x 16,5 cm
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Widok wiezby dachowej i stropu "A"
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. Krokiew 8x16 cm

2. Jetka 8x16 cm
3. Murtata 20,5x19 cm

inwestor: . . P
4. Belka stropowa 15x 16,5 cm MUZEUM- Dwory Karwacjanow Gfadyszow

ul. Wroblewskiego 10A

obita deskami gr. 1,9 cm 38-300 Gorlice

5. Belka stropowa nowa 20 x 20 cm
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6. Deska 25x1,9 cm domA pracownia projektowa | Kunkowa 86 | telefon +48 18 540 54 10 | mobil +48 500 238 668

7. Deska 25x3,2cm
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DZIALCE NR 74 W BARTNYM GM. SEKOWA

9. Deska nowa 20x5cm
10. Pokrycie - gont modrzewiowy podwdjny KONSTRUKCJA podpis projektanta: data sporzadzenia:
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- GPA 7342 - 80/94
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Widok wiezby dachowej i stropu "B EF——— "
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1 b 5 0 tytut rysunku: | nr strony:
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Szczegot oparcia belki stropowej Przekrdj przez strop

Krokiew 8/16 cm

Deski gr. 1,9 cm mijankowo
Deski gr.3,2 cm

Istniejgca murfata Belki stropowe 20x 20 cm
20,5/19 cm
. Deski gr. 1,9 cm mijankowo
Istniejaca kotew stalowa Deski gr.3,2 cm
Belki stropowe 20x20 cm
deska 20 x5 cm
> | | | I
/ har

\ = ] = ~ -

i =
| == SI

20 106 105

projektowana belka stropowa .
20/20 cm T

~
s
~ il

h projektowana izolacja z papy asfatowej _\
51 podlewka wyréwnujaca |
Sciag stalowy 13czacy istniejgce murtaty
bl.150x 8

Istniejaca kotew stalowa 150 | murtata 20,5 x 19 cm pret @ 16 murtata 20,5 x 19 cm

Istniejaca murtata
20,5/19 cm I_\ Krokiew 8/16 cm '
) — o E= I — 1|
S E_=F
/ I [
/ ' $ruba rzymska

J J bl. 150x 8
, 205 , 672 , 205 150
L L L L
Wowana belka stropowa 15
20720 cm # *
aha izolacja z papy asfatowej
)a Z papy ) _4} u‘_'JI
bl. 150x 8
7545 150
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