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KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

e Rodzaj zabytku: kamienny spichlerz w dawnym zespole plebanskim w Bartnem,;

o Nrrejestru zabytkow: Zespot cerkwi, ob. muzeum: cerkiew grekokatolicka,
ogrodzenie z bramkami, otoczenie, spichrz, A-826 z 14.04.1997,

e Lokalizacja: Bartne gm. S¢kowa; dziatka ew. nr 74, kw. Nr 15930;

e Autor: nieznany;,

e Data powstania: najprawdopodobniej I pot. XIX w. - 1/ wg daty na nadprozu - 1842 r.,
2/ wg wpisu do rejestru zabytkow z 1997 r. - w 1784 r; 3/ wg karty ewidencji z 2008 r.
-w Il pot. XIX w. ;

obiekt wielokrotnie przeksztalcany - od pol. XX w. az do czasow wspodtczesnych;

e Material i technika: murowany z kamienia (piaskowiec), dach i stolarka drewniana
W kamiennych obramieniach, $ciany wngtrza pokryte tynkami, czesciowo bielone (?);

e Wymiary spichlerza: szerokos¢: 713 cm, dlugosé: 810 cm, wysokos$¢ catkowita
spichlerza: 642 cm (wysokos$¢ $cian parteru: 272 cm i wysoko$¢ dachu oraz Sciany
szczytowej: 370 cm);

e Wiasciciel: Muzeum - Dwory Karwacjanow i1 Gtadyszow w Gorlicach,
ul. Wréblewskiego 10 A.

B. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA KONSERWATORSKIEGO

e Zleceniodawca: Muzeum - Dwory Karwacjanow i Gtadyszow w Gorlicach;
e Autor programu: mgr Anna Szczepaniak;

e \Wykonawca dokumentacji: mgr Anna Szczepaniak.

C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACII
e Dok. opisowa: 25 stron A4;

e Dok. fotograficzna: 60 fotografii w technice cyfrowej;
o llos¢ egzemplarzy dokumentacji: 4 egz. w wydaniu ksigzkowym,;

1 egz. w wersji elektronicznej na CD;

Czas trwania prac: marzec 2024 r.

! Na podstawie: Karta Ewidencji Zabytkéw i Budownictwa . Krajowy Osrodek Badan i Dokumentacji

Zabytkow w Warszawie.



WSTEP.

Przedmiotem opracowania jest program konserwatorski dotyczacy konserwacji
i wnetrza zabytkowego budynku spichlerza plebanskiego we wsi Bartne koto Gorlic oraz
przywrocenie zabytkowego charakteru budynku. Celem opracowania jest aktualny opis
I ocena stanu zachowania zabytku, wskazanie elementéw do konserwacji i wymiany.

Obiekt powstalty w I pot. XIX w. jest chroniony, jako budynek posiadajacy walory
historyczne i artystyczne. Zespot cerkiewny obszaru muzeum - cerkiew grekokatolicka,
ogrodzenie z bramkami, otoczenie, spichlerz - jest objety wpisem do rejestru zabytkow pod
numerem A-826 decyzjg 626/97 Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow
z dnia 14.04.1997 r.

Opracowanie powstato na zlecenie obecnego wiasciciela obiektu Muzeum - Dwory
Karwacjanow i Gladyszow w Gorlicach, w oparciu o wizj¢ lokalng, a takze fotografie
i rysunki archiwalne.

Obiekt jest chroniony, dlatego tez prace konserwatorskie powinny by¢ prowadzone
W sposob zgodny z zasadami sztuki konserwatorskiej. Konserwacj¢ elementow zabytkowych
powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje w zakresie konserwacji
malarstwa, drewna i detalu architektonicznego. Prace rzemieslnicze i remontowe powinny
wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, pod S$cistym nadzorem
konserwatorskim. Wszelkie dziatania demontazowe i montazowe, prace konserwatorskie in
situ nalezy rejestrowac przy pomocy dokumentacji fotograficznej i opisowe;j.

Prace remontowe powinny by¢ realizowane pod nadzorem osoby posiadajacej
wlasciwe uprawnienia budowlane, przy zachowaniu zasad BHP oraz sztuki budowlanej. Prace
budowlane powinny prowadzi¢ ekipy budowlane majace w swoim dorobku zrealizowane
prace przy zabytkach. Prace nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych,
W okresie od kwietnia do listopada, w temperaturze +5 C. Do prac nalezy uzywa¢ materiatow
najwyzszej jakosci, odpornych optycznie, mikrobiologicznie i w pelni odwracalnych;

zatwierdzonych do stosowania w obiektach zabytkowych (WTE).



HISTORIA OBIEKTU.

Bartne to wie$ kamieniarska i bartnicza polozona w wojewddztwie matopolskim,
W powiecie gorlickim, w gminie S¢kowa. Bartne lezy u stop pasma Magury Watkowskiej,
U potudniowego podnoza Kornutow. Jego historia siega XVII wieku. Pierwsza wzmianka
0 istnieniu wsi pochodzi z 1595 roku. Wedlug o6wczesnego rejestru podatkowego wie$
Bartnia posiadata az 18 zagréd. Wedtug miejscowych przekazow w 1629 r., wie$ zostala
zatozona przez kamieniarzy z pobliskiej Jasionki, ktorzy wytwarzali kamien na zboczach
okolicznych gér. Nazwa wsi wywodzi si¢ potencjalnie od bartnictwa, czyli dawnej formy
pszczelarstwa. Istnieje tez ludowa etymologia, ktora wywodzi nazwe od potaczenia stow
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,bor’ 1 tng”. W 1650 wioska otrzymata dokument lokacyjny, podpisany ponoé
wlasnorecznie przez kréla Jana Kazimierza. Dokument ten bardzo dlugo przechowywany byt
przez ksi¢dza grekokatolickiego, zaginat dopiero w 1934 roku.

W XIX wieku Bartne stalo si¢ gldéwnym osrodkiem kamieniarskim. Wyroby
tutejszych rzemieslnikow, m.in. krzyze przydrozne i nagrobki, mozna spotka¢ w wielu
miejscach Polski. Przyktadem jest kamienne koto mtynskie z 1905 roku, ktore znajduje si¢
W wojewodztwie bydgoskim. W okresie migdzywojennym Bartne bylo znaczacym osrodkiem
kamieniarstwa. Piaskowiec na rzezby wydobywano z Kornut, a na wyroby uzytkowe —
z Magurycza.

W czasie 1 wojny swiatowej toczyly sie tu walki w ramach operacji gorlickiej, 0 czym
Swiadczy cmentarz zohierski z tego okresu. Po II wojnie $wiatowej w 1947 r. w ramach akcji
»Wisla” cala wioska zostala wysiedlona pod przymusem witadz. Podstawa gospodarki
Lemkow bylo rolnictwo i hodowla. Zajmowali si¢ tez produkcja mazi i dziegciu,
wikliniarstwem 1 obrobka kamienia. Cze$¢ os6b wysiedlono na ziemi zachodnie Polski,
a pozostate na pdéinoc kraju. W drodze na zachdd cze$¢ osdb wysadzono w obozie
w Jaworznie, ktorego warunki nie roznity si¢ od wielu obozow ZSRR. Pod koniec lat 50 XX
w. do Bartnego powrdcita cze$¢ rodzin, zamieszkujgca wioske do dzis. W latach 1975-1998
nastgpilo przyltaczenie administracyjne wsi do wojewodztwa nowosadeckiego.

We wsi Bartne znajduja sie dwie cerkwie pw. S$. Kosmy i Damiana. Starsza z nich,
zbudowana w potowie XIX wieku w stylu zachodniotemkowskim, petni obecnie funkcje
muzeum. Cerkiew wybudowana zostata okoto 1842 roku (data na nadprozu). Cerkiew jest
orientowana, co oznacza, ze jej prezbiterium jest zwrocone na wschdéd. Po wysiedleniu
ludnosci temkowskiej w 1947 roku cerkiew greckokatolicka przestata pelni¢ funkcje sakralne

1 niszczata, ok. 1950 r byta juz w ruinie. Dopiero w latach 1968-1970 przeprowadzono


https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasionka_(Krzywa)
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remont. Budynek byt kolejno pod opieka Muzeum Ziemi Bieckiej, nastgpnie Muzeum
Okregowego w Nowym Saczu (obecnie Muzeum Ziemi Sadeckiej), a od 2008 roku jest pod
opieka Muzeum - Dwory Karwacjandéw i1 Gladyszow w Gorlicach.

W 1963 r. opracowano Projekt techniczno-roboczy adaptacji spichlerza i cerkwi
Bartne, pow. Gorlice (autor: mgr inz. St. Szczgk). Projekt zaktadat zrekonstruowanie
drewnianej wiezby dachu 1 pokrycie jej gontem $wierkowym podwdjnym impregnowanym
karbolineum, wykonanie i napraw¢ posadzki (odtamki ptyt marmurowych) na podktadzie
gruzbetonowym, wykonanie rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej (okna pojedyncze
polskie drzwi klepkowe) oraz wykonanie instalacji elektrycznej i oswietleniowe;.

Kamienny spichlerz plebanski w Bartnem pochodzi z pierwszej polowy XIX wieku
I zachowal si¢ z wigkszego zespotu zabudowan gospodarczych plebanii grekokatolickiej.
Znajduje si¢ na tytach drewnianej cerkwi greckokatolickiej (na pn.-wsch. od cerkwi) pod
wezwaniem $wigtych Kosmy i Damiana, usytuowany na stoku doliny. Spichlerz w Bartnem
jest pomnikiem bogatej historii kamieniarskiej wsi. Wewnatrz miescita si¢ od 2012 r.
wystawa po$wiecona historii najwickszego na Lemkowszczyznie Srodkowej o$rodka
kamieniarskiego, dziatajacego od XVII wieku do 1947 roku, do czasu wysiedlenia Lemkow
w ramach akcji ,,Wista”. Na wystawie eksponowane byty narz¢dzia kamieniarskie, fotografie
archiwalne, typowe wyroby kamieniarskie z Bartnego i okolic (brusy, zarna, kamien miynski,
krzyze). Wewnatrz spichlerza w Bartnem mozna jeszcze zobaczy¢ pozostaloSci dawnej
ekspozycji, ktora przyblizata histori¢ wsi i kamieniarstwa (elementy sakralnej sztuki
temkowskiej, m.in. kamienny krzyz i ekspozycja edukacyjna o historii wsi i kamieniarstwa).
Obecnie obiekt jest wytaczony ze zwiedzania.

Spichlerz w Bartnem jest typowym przyktadem niewielkiego spichlerza wiejskiego
przeznaczonego do przechowywania materiatow sypkich (glownie zbdz). Obecnie takie
obiekty zostaty w catosci zastapione przez silosy. Wigkszo$¢ wiejskich spichlerzy budowana
byta na podmurowkach kamiennych z bali drewnianych, ten jest kamienny. Budowla
Z kamienia zapewnita izolacj¢ termiczng 1 ochron¢ przed wybuchem ognia, a grube mury
chronity przechowywane produkty przed wahaniami temperatury i wilgotnosci.

Spichlerz wybudowany zostat z kamienia ciosanego, na zaprawie gliniano-wapiennej,
wapienno-piaskowej, na rzucie prostokata, ztozony byt z dwéch pomieszczen — waskiej
jednookiennej sieni 1 wigkszego pomieszczenia z dwoma oknami. Na strychu bylo pierwotnie
jeszcze jedno pomieszczenie, oswietlone oknem w szczycie pn.-wsch.. Otwory okienne ujgte
zostaly w ciosowe obramienia. Pierwotnie wewnatrz stropy byly wsparte na tragarzach

ustawionych poprzecznie do osi budynku. Dach dwuspadowy osadzony zostal na szczytach


https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81emkowie

murowanych. Potacie dachu wystawaly wydatnie przed ptaszczyzne szczytow, ktore byty
odciete daszkami okapowymi drewnianymi, wspartymi na poprzecznych ptatwiach;
spoczywajacych na wysunigtych koncach ptatwi — murtat, koncéwki te byty ozdobie
zakonczone. Z ewidencji sporzadzonej przez stuzby konserwatorskiej w 1960 r wynikato, ze
budynek byt w ruinie i nie posiadal w tym czasie juz dachu, stropu, podtog i stolarki.
Wewnatrz budynku znajdowat si¢ gruz, odnotowane byly peknigcia $cian, przy portalu
wejsciowym 1 §cianie szczytowej pn.-wsch. (zalecenie zespojenia pgknig¢é murdow
(szczelinowanie?)?.

Instalacja obecnej stolarki drzwiowej i okiennej oraz odbudowa dachu i stropu odbyty
si¢ po roku 1960. Obiekt odnowiony byt ponownie w latach 80 tych XX w.

W 2005 r powstal projekt rekonstrukcji zabudowan plebanskich przy cerkwi, a takze
odtworzenia budowli i przeznaczenia ich na cele muzealno—ustugowe.

W roku 2019 przeprowadzono prace zabezpieczajace przy poszyciu dachowym
(dokonano przegladu stanu zachowania krokwi, jetek i tat, wykonano impregnacj¢ wigzby
dachowej, pokryto dach nowym gontem §wierkowym, wykonano impregnacj¢ pokrycia dachu

1 wiatréwek §rodkami zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng)

OPIS OBIEKTU.

Spichlerz w Bartnem jest jednokondygnacyjng budowlg na planie prostokata,
wolnostojaca, murowang z kamienia ciosanego (piaskowca) na zaprawie wapienno-
piaskowej. Kamienne bloki piaskowca majg chropowata powierzchni¢ 0 nierownej
szerokosci, czgsto z widocznymi sladami dhuta, wykonang technika ciosania, jest to najstarsza
i najprostsza technika polegajaca na obrabianiu kamienia dhutami. Budynek posiada
charakterystyczna, prostopadtoscienng brytg i spory strych uzytkowy. Spichlerz jest
niepodpiwniczony, nie posiada podmuréowki, a jego kamienna podloga zostala utozona
bezposrednio na ziemi, co chronito produkty przed wilgocig. Lawy fundamentowe wykonane
zostaly z miejscowego kamienia tamanego na zaprawie wapienno-piaskowej. Wewnatrz
znajdujg si¢ dwa pomieszczenia przykryte stropem belkowym: gltéwne i podluzna sien,
oddzielone murowang $ciang z otworem drzwiowym. Strop nad pomieszczeniami jest

drewniany, z powalg deskowa i podtogami deskowymi.

2 Na podstawie: Karty konserwatorskie z ewidencjg budynku, z roku 1960 r.



Elewacja.

Masywne $ciany budynku wykonane na zaprawie wapienno-piaskowej byly pokryte
od zewnatrz i wewnatrz tynkiem wapiennym. Obecnie powierzchnia kamienia jest odstonigta
eksponujac naturalny materiat kamienia opracowany narzedziami kamieniarskimi, jedynie
wewnatrz budynku sa $lady po tynku wapiennym (w ewidencji sporzadzonej w 1960 r.
w opisie zachowania budynku widnieje zapis ,,Sciany budynku masywne, wykonane na
zaprawie wapienno-piaskowej, ze $ladami po tynku wapiennym™?).

Otwory okienne i drzwiowe.

W elewacjach dolnych znajduja si¢ trzy otwory okienne doswietlajace wnetrze
Wejscie do sieni umiejscowione jest od strony potnocnej. Okna w spichlerzu sg wigksze niz
w typowych budowlach tego typu. Prostokatne otwory okienne ujete sg kamiennymi
obramieniami, prostymi blokami piaskowca z drewnianymi ramami okiennymi, oszklonymi.
Pojedyncze okna sg jednoskrzydtowe, szeSciopolowe, mocowane na stale do obramien
kamiennych okna. Okna parteru sg ostonicte od wewnatrz kutymi kratami. Kute kraty
zachowane na poziomie parteru w otworach okiennych wykonane zostaly z ptaskownika
stalowego o grubosci 30 mm, tgczonego za pomoca nitow. Pomieszczenie gtdéwne oswietlone
jest dwoma oknami umieszczonymi naprzeciwko siebie, od strony poludniowej i poéinocne;.
Ramy okien od potudnia wzmocnione sa metalowymi katownikami naroznymi. Sien
oswietlona jest jednym otworem okiennym od strony potudniowej. Pojedyncze drewniane
ramy okienne osadzone s3 w kamiennych wegarach 1 ostonigte kutymi kratami
zamocowanymi na stale w kamieniu, nie sg otwierane. Okna w $cianach bocznych sg obecnie
w catosci przeszklone. Okna zostaty kilka razy przemalowane w kolorze niebieskim,
nawigzujacym do kolorystyki okien cerkwi. Wegary okienne w spichlerzu wykonane sa
z kamienia, prawdopodobnie z lokalnego piaskowca karpackiego. Kamienne portale
I obramienia okien sg prostokatne, sfazowane do wewnatrz, kamien jest gtadki i nie posiada
widocznych akcesoriow. Powierzchnie wegaréw okiennych i drzwiowych piaskowca
opracowano za pomoca diut kamieniarskich, szpicaka. Przed wejsciem do spichlerza
spoczywa duzy, ptaski kamien. Nie jest to jego pierwotne miejsce — zostal tu przywieziony
w czasach wspotczesnych z miejscowosci Losie przez pracownika muzeum. Utatwia wejscie
I wyjScie ze spichlerza, chronigc wnetrze przed brudem i wilgocig. Dodaje uroku i charakteru

spichlerzowi, stanowigc ciekawy akcent wizualny.

3 Na podstawie: Karty konserwatorskie z ewidencjg spichlerza.



Otwory wejsciowe parteru spichlerza sg prostokatne i kwadratowe (w szczycie od
wschodu znajduje si¢ wejscie na poddasze, z drzwiczkami deskowo-spagowymi),
w obramieniach kamiennych z piaskowca karpackiego, z drzwiami jednoskrzydlowymi
deskowo-spggowymi mocowanymi na zawiasach kowalskich. Drzwi i okna sg wykonane
wspotczesnie. Drzwi wejscia gldownego osadzone sg w kamiennym otworze drzwiowym
z piaskowca po lewej stronie elewacji. Sa cofnigte w glab obramienia kamiennego i otwierane
do wewnatrz (skrzydto lewe). Sa wyposazone w metalowe okucia od zewnatrz, skobel,
zapiecie i klodke. Skobel - czyli metalowa ptytka z zawiasem - jest przymocowana do
zewngtrznej strony drzwi. Z prawej strony wejscia gldéwnego zamiast futryny znajduje si¢
deska przytwierdzona do kamienia, do ktorej przymocowano zapigcie skobla. Skobel i ktédka
zapewniajg prosty i skuteczny sposob zabezpieczenia drzwi tego typu pomieszczen, ale nie
zapewniajg wysokiego poziomu bezpieczenstwa. Drzwi wewnetrzne sg otwierane W Kierunku
sieni (drzwi prawe). Drzwi sa ztozone z desek utozonych rownolegle do siebie, wzmocnione
nitami 1 spagami, nie sa pokryte powloka wykonczeniows, nie posiadajag klamek.
W kamiennym weggarze otworu drzwi wewngetrznych widoczne jest wycigcie po dawnym
zamknieciu drzwi (obudowa zasuwy drzwi?). Jak wynika z dokumentow dotyczacych
spichlerza w wegarach otworow drzwiowych widoczne byly $lady po hakach utrzymujacych
kratownice. Slady te sugeruja, ze kratownica byta mocowana do tych hakow.

Wedtug dokumentacji (karta ewidencji spichlerza) z 1960 r, widnieje zapis, ze
w spichlerzu byty pozostatosci po podtodze drewnianej. Obecna podtoga kamienna powstata
prawdopodobnie po 1963 r.

Proste kute kraty mocowane na nitach zamontowane sg bezposrednio w otworach

kamiennych okna.

Dach, strop i poddasze.

Dach jest dwuspadowy, symetryczny dwupotaciowy, o wiezbie krokwiowo-
platwiowej, z zewne¢trznymi jetkami. Obecnie dach pokryty jest tradycyjnym gontem
drewnianym wykonanym z drewna iglastego — swierku o ksztalcie plytki w ksztalcie klina,
przymocowanym do tat drewnianych. Ostonigte deskowanie sufitow jest w dobrym stanie, ale
w czesSci wschodniej deski stropu sg mocno zawilgocone 1 przegnite. Gonty zostaty
zamontowane nachodzac na siebie. Na zamontowanych gontach nie wida¢ $ladu impregnacji,
czyli nalezy przypuszczaé, ze konserwacja polegata jedynie na malowaniu. Obecny kolor

gontow jest szary (niezabezpieczane powtokami drewno szarzeje).



Dach posiada trojkatne Sciany boczne (tzw. szczyty), zamykajace bryte dachu
W plaszczyznach prostopadtych do kalenicy. Dwuspadowa konstrukcja dachu i odpowiedni
spadek potaci dachowych pozwalal na tatwe wykorzystanie poddasza spichlerza do celow
uzytkowych (skosy sg tylko wzdtuz dwoch $cian), a takze utatwiala odprowadzenie wody
i $niegu.’

Wejscie na poddasze mozliwe byto z zewnatrz przez goérny otwdr drzwiowy za
pomoca drabiny, z poziomu gruntu na poddasze. Dach jest doswietlony malenkim otworem
okiennym - lub raczej wentylacyjnym - wykonanym w szczycie dachu od strony cerkwi.

Strop jako element konstrukcyjny, oddzielajacy poszczegdlne kondygnacje budynku,
jest wykonany z drewnianych belek ulozonych rownolegle do siebie (strop belkowy), na
ktorych opiera si¢ podtoga z desek poddasza. Strop jest zachowany w stanie mocno
ostabionym. Strop nad parterem jest belkowy nagi oparty na S$cianach zewnetrznych
podtuznych. Belki stropowe nie wychodza poza lico $ciany - sg zakonczone W Mmiejscu

zewnetrznej krawedzi. Murtaty sg wysuniete okoto 60 cm poza lico $cian szczytowych.

OPIS STANU ZACHOWANIA OBIEKTU.

Zabytkowy spichlerz znajduje si¢ w zlym stanie technicznym i wymaga pilnego
remontu. Brak interwencji moze prowadzi¢ do dalszych zniszczen i utraty tego cennego,
zabytkowego obiektu. Niezb¢dne jest podjecie natychmiastowych dziatan remontowych
w celu ratowania spichlerza przed dalszymi zniszczeniami, ktore stanowig zagrozenie dla jego
integralno$ci. Konserwacja, naprawy strukturalne 1 ochrona przed czynnikami
atmosferycznymi sa kluczowe dla zachowania tego historycznego obiektu dla przysztych
pokolen.

Odstonigte watki muréw byly przyczyna przedostawania si¢ wilgoci do $rodka
budynku, wnikania wody przez S$ciang, uaktywnienie wysolen, a zimg przemarzania
i dalszego rozpadania si¢ konstrukcji. W latach 60. XX wieku zabezpieczono zabytek nowym
dachem i wykonano niezbedne naprawy przy wiezbie dachowej, aby zatrzymaé przenikanie
wod opadowych do wnetrza budynku. Dokonano wymiany i uzupeklnien niektorych
elementow muroéw, drobnych ubytkéw kamieniarki i spoinowania blokéw portalu kitami na
bazie zapraw mineralnych (zaprawy cementowo-wapienne). Dzigki tym dziataniom udato si¢
zmniejszy¢ przenikanie wilgoci do budynku. W roku 2019 przeprowadzono prace
zabezpieczajace przy poszyciu dachowym (dokonano przegladu stanu zachowania krokwi,

jetek 1 tat, wykonano impregnacj¢ wiezby dachowej, pokryto dach nowym gontem



swierkowym, wykonano impregnacje pokrycia dachu 1 wiatrowek $rodkami
zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng). Z czasem jednak ubytki gontow spowodowaty
przedostawanie si¢ wilgoci do srodka spichlerza i spowodowaty dalsze zniszczenia murow,
belek oraz desek stropu i dachu, zagrazajac ich catkowitym rozpadem i powodujac korozj¢
elementéw drewnianych i metalowych elementow (kraty). Budynek nie posiada okué oraz
rynien odprowadzajacych wilgo¢ do studzienek. Wewnatrz budynku w wigkszym
pomieszczeniu zachowaly si¢ szczatkowo dawne tynki. Dach dwuspadowy, drewniany, jest
obecnie pokryty tradycyjnym gontem drewnianym wykonanym z drewna iglastego (Swierku),
w formie ptytek w ksztalcie klina, przymocowanych do fat drewnianych. Deski stropu sg
ostonigte i w dobrym stanie, jednak w czgsci wschodniej sa mocno zawilgocone i przegnite,
glownie z powodu dziatania wody, ktora przedostala si¢ do budynku. Dziatanie wody
skoncentrowalo si¢ wzdtluz krawedzi desek stropu i muru, co spowodowalo zluszczanie
tynku, powodujac rozpuszczenie spoiwa i powstawanie rozlegtych ubytkow. Dach pokryty
jest tradycyjnym gontem drewnianym, nieimpregnowanym, co sugeruje, ze konserwacja
polegata gtownie na malowaniu. Obecny kolor gontéw to szary. Konieczne sg naprawy,
szczegolnie w zakresie uszczelnienia dachu, naprawy desek stropu oraz konserwacji muréw
zewnetrznych, aby zapobiec dalszym zniszczeniom i zachowac integralnos¢ konstrukcji.
Podczas biezacych ogledzin architektonicznych okazato sie, ze krokwie z powodu
stabej konstrukcji technicznej (majg niewystarczajace przekroje) bedg podlega¢ wymianie.
Nieszczelne lub zniszczone pokrycie jest czesta przyczyng pogorszenia stanu
technicznego, poniewaz umozliwia przedostawanie si¢ wody 1 wiatru, co powoduje
uszkodzenia zaro6wno pokrycia, jak 1 wigzby dachowej. Zalanie woda opadowg i $niegiem
spowodowato szczegdlne szkody, zwickszajac mase 1 przyczyniajac si¢ do dalszego
pogorszenia stanu technicznego. Wystepujace na poddaszu wahania temperatury i wilgotnos$ci
powietrza, opady atmosferyczne oraz dzialanie wiatru wywoluja réznorodne skutki.
Konstrukcje drewniane sg narazone na nagrzewanie promieniami stonecznymi lub dziatanie
niskich temperatur, co powoduje wahania wymiarow przestrzennych. Deformacje na
powierzchni belek, takie jak zwichrzenia, wybrzuszenia, drobne rysy i spgkania, sg efektem
tych proceséw. Ruchy termiczne przyczyniaja si¢ do przedwczesnego starzenia si¢ warstw
ochronnych, co prowadzi do oddzielania si¢ wypraw i izolacji od powierzchni zewngtrznych.
To z kolei ufatwia przenikanie wilgoci do wnetrza, co negatywnie wpltywa na trwalos¢
konstrukcji. Zmiany wystgpujace w nosnej konstrukcji drewnianej nie sg na tyle istotne, aby
potrzebne byly wymiany elementéw gtownych. Najbardziej zuzytymi elementami sa

elementy pokrycia. Zmiany nie s3 jednak obecnie na tyle zaawansowane, aby zagrazaty
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bezposrednio bezpieczenstwu konstrukcji 1 przebywajacych tam ludzi.

Powierzchnie muréw sg silnie zabrudzone, niejednolicie przebarwione osadami
zanieczyszczen atmosferycznych i pokryte glonami w dolnych zewnetrznych partiach. Stan
zachowania spoin na elewacji jest bardzo zty, z rozleglymi ubytkami, cz¢$ciowo
uzupelnianymi cementowg zaprawg. Niektore partie §cian majg bardzo zly stan techniczny,
a zniszczenia dachu oraz brak ostony przed wodami opadowymi spowodowaty uszkodzenia
w konstrukcji $cian nosnych i dziatowych. Konstrukcja dachu osiadata, co wywotato nacisk
na pozbawione spoin mury budynku, prowadzac do pegkni¢é, deformacji zachodniej Sciany
oraz przechylenia $ciany wewnetrznej. W latach 60-tych XX w. oraz podczas napraw
w latach 80-tych XX w. przeprowadzono réwniez naprawy i uzupelnienia spoin kamienia,
uzywajac szerokich tat cementowych. Dlugotrwate dziatanie wody spowodowato spgcznienie
i uplastycznienie, a nawet rozpuszczenie sktadnikoéw muru, spoiw i zapraw. Gltoéwnym
problemem s3 duze ubytki w spoinowaniu kamieni, ktére prowadza do ich degradacji. Brak
odpowiedniego spoinowania ostabia strukture $cian, umozliwiajac dalsze przenikanie wody
I wilgoci do wnetrza murow, zwigkszajgc podatnos¢ na pekanie, kruszenie oraz przyspieszone
niszczenie kamienia. Konieczne jest pilne uzupelnienie ubytkow spoinowania
Z wykorzystaniem odpowiednich zapraw do renowacji zabytkowych muréw i zabezpieczenie
$cian przed dalszym wnikaniem wody i wilgoci.

Mur sktada si¢ z wiekszych prostokatnych blokéw kamienia, stanowigcych gtowny
element konstrukcyjny, oraz mniejszych kamieni stabilizujacych watek muru
| wypetniajacych przestrzenie pomigdzy wigkszymi blokami. Wszystko to oparte jest na
obecnie mocno zniszczonej zaprawie wapienno-piaskowej. W wielu miejscach budynku
kamienne bloki wydajg si¢ by¢ bardzo luzno osadzone, co stanowi zagrozenie ich
wypadnigcia. Wewngtrzna $ciana spichlerza jest przechylona w kierunku wigkszego
pomieszczenia i wymaga gruntownego remontu, przemurowania z zachowaniem
oryginalnych  kamieni. Sciana zachodnia budynku réwniez wymaga napraw,
fragmentarycznego przemurowania, $ciany szczytowe posiadajg ubytki w kamieniach, ktore
réwniez wymagaja uzupetnienia. Wszystkie §ciany wymagaja uzupelnienia spoin pomiedzy
kamieniami.

We wngetrzach zachowaly si¢ fragmentarycznie tynki wapienne. S3 mocno zabrudzone
1 ostabione. Wszystkie powierzchnie stropéw 1 S$cian pokryte sg grubg warstwa
zanieczyszczen powierzchniowych, nagromadzonych w zagtebieniach.

Okna i drzwi zewngtrzne sg najbardziej narazone na uszkodzenia z powodu trudnych

warunkéw atmosferycznych i mechanicznych oraz niewlasciwego uzytkowania. Stolarka
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budowlana, zwlaszcza w spichlerzu, jest w zlym stanie technicznym i estetycznym, co wynika
z dzialania czynnikéw atmosferycznych i uptywu czasu. Drewno, ze wzglgdu na swoje
wiasciwosci hydrofilne i porowata strukturg, podlega zmianom wymiaréw w zalezno$ci od
wilgotnoséci. Stolarka spichlerza nie jest oryginalna, jest w zlym stanie technicznym
i estetycznym. Na skutek dziatania czynnikow atmosferycznych, uptywu czasu i zniszczen,
okna i drzwi ulegly znacznym przeobrazeniom, odksztalceniom i w obecnym stanie nie
spelniaja wymogoéw izolacji cieplnej pomieszczen przez ubytki uszczelnien wokét ram.
Niezabezpieczone drewno ulegto degradacji pod wpltywem warunkéw zewnetrznych. Drewno
krosien i skrzydet okiennych, pozbawione wlasciwej ochrony malarskiej, wykazuje ostabienie
mechaniczne i zniszczenia biologiczne.

Podczas renowacji stolarki okiennej pomalowano okna na niebieski kolor,
prawdopodobnie nawigzujacy do oryginalnego wygladu okien cerkwi. Kolor ten zachowat
si¢ na dwoch oknach, jednym oknie od potudnia i na oknie pétnocnym. Skorodowane ztgcza
i systemy zamykania wymagaja renowacji. Zawilgocenia, zabrudzenia powierzchniowe oraz
niszczace oddzialywanie wody widoczne jest szczegdlnie w dolnych partiach drzwi. Na
drzwiach wystepuja silne zasinienia drewna spowodowane przez wilgo¢. Patogeny grzybow
plesniowych wystepuja na szczegdlnie wilgotnych elementach budynkow oraz na drewnie
stosowanym na zewnatrz budynkow, majacym kontakt z gruntem. Drewno porazone jest
przez sinizng*, ktora rozwineta sie poprzez dziatanie wilgoci. Jest to przede wszystkim wada
wizualna. Grzyby sinizny przebarwiaja drewno na kolor od niebieskiego do czarnego i czgsto
uwidaczniaja si¢ pod lazurujagcymi powlokami, burzac ich estetyke. Sinizna nie niszczy
struktury drewna, ale czesto toruje droge grzybom zdolnym do jego rozktadu. Grzyby
plesniowe rozwijajg si¢ na wilgotnych elementach budynkéw oraz na drewnie zewnetrznym.
Sinizna, cho¢ to glownie wada estetyczna, moze — jak wspomniano — sprzyjac¢ rozktadowi
drewna. Drzwi wymagaja doraznych napraw, takich jak wymiana skobla drzwi wejsciowych.
W trakcie prac konserwatorskich istotne jest ustalenie pierwotnego koloru stolarki
i odpowiednie wykonczenie kolorystyczne.

Elementy metalowe okien i drzwi (kute kraty, elementy montazowe) posiadaja prosta
$lusarkg. Obecne elementy metalowe bramy glownej zostaty zabezpieczone nowymi
powtokami antykorozyjnymi i malarskimi w kolorze grafitowej czerni (wszystkie metalowe

elementy pokryte sg produktami zapobiegajacymi korozji). Jednak farba jest miejscami
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drzewnych. Powoduje zwigkszone pochtanianie wilgoci, na skutek ktorego mozliwe jest np. zroéznicowanie przyjmowanie

lazur.
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specherzona 1 odspojona od podtoza. Konieczne bedzie ponowne zabezpieczenie
I odnowienie powltok malarskich, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom i zapewnié trwato$¢

tych elementow.

WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

Naczelnym celem wspotczesnej konserwacji zabytkow jest zachowanie w jak
najwigkszym stopniu ich autentycznosci. Budynek zostanie przywrocony do dawnej funkcji
muzealno-warsztatowej, umozliwiajac organizacje wystaw, edukacj¢ oraz warsztaty.

Prace konserwatorskie majg na celu wzmocnienie ostabionej struktury obiektu,
przywrocenie jego walorow estetycznych oraz zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami.
Planuje si¢ przeprowadzenie dziatan profilaktycznych oraz rekonstrukcj¢ brakujacych
elementow mozliwych do odtworzenia na podstawie zachowanych wzorcow. Przed
rozpoczgciem renowacji wazne jest doktadne zbadanie stanu muréw i odpowiednie
przygotowanie do prac remontowych, uwzgledniajac priorytety napraw oraz zagrozenia
zwigzane z ostabiong strukturg budynku. Gléwnym celem dzialan naprawczych jest
przywrocenie substancji zabytkowej budynku - poprzez gruntowny remont - do pierwotnego
zatozenia architektonicznego. Remont ma na celu usunigcie przyczyn destrukcji obiektu oraz
likwidacje ich skutkow. Niezwykle wazne jest przy przywracaniu zabytkowej architektury
spichlerza o wygladzie jak najbardziej zblizonym do pierwotnego, podjecie dziatan
konserwatorskich majacych na celu utrzymanie poprzez konserwacj¢ oraz odtworzenie
(skopiowanie) uszkodzonych elementow zabytkowe;j stolarki budynku.

W ramach prac techniczno-estetycznych planuje si¢ odstonigcie i wyeksponowanie
wszystkich zabytkowych elementéw spod warstw zabrudzen i nawarstwien biologicznych,
wykonanie miejscowej dezynfekcji elementow pokrytych mchem i porostami, oraz
zabezpieczenie 1  konserwacje elementow  $rodkami  ogniochronnymi, owado-
I grzybobojczymi. Dezynfekcja ma by¢é wykonana przed rozpoczeciem zabiegdw
technologicznych, aby unikngé przenoszenia zarodnikow mikroflory. Nalezy poddaé
dezynfekcji miejsca porazone glonami, grzybami oraz porostami. Preparat majacy zdolnos¢
niszczenia mikroorganizmow i zapobieganiu porastaniu ma by¢ nanoszony metoda natrysku,
profilaktycznie nanies¢ nalezy mieszanke na zagrozone miejsca takze po zakonczeniu prac.

W ramach prac konserwacyjnych zalecane bedzie oczyszczenie zewnetrznych
I wewnetrznych wybranych elementow drewnianych mechanicznie i za pomocg preparatow

chemicznych lub odpowiednio dobranego granulatu weglowego/mineralnego, w zaleznosci
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od stopnia degradacji powierzchni, przy uzyciu niskoci$nieniowego urzadzenia. Proces
oczyszczania, zwany potocznie ,,piaskowaniem”, polega na oczyszczaniu struktury drewna
zgodnie z jego stojami przy uzyciu strumienia sprezonego powietrza zawierajacego granulat
kwasu weglowego lub inne materialy mineralne (tj. rozdrobnione szkto, metal, kawalki
suchego lodu, zuzel koksowniczy 1 mineral granatu, wykorzystuje si¢ rowniez twarde skorupy
orzecha). Piaskowanie pozwala dotrze¢ do trudno dostepnych miejsc, zwlaszcza zakrzywien
I rogdw, ktorych nie da si¢ oszlifowaé tradycyjnymi metodami np. za pomocg szczotek
drucianych. Po ,,piaskowaniu” drewno staje si¢ oczyszczone i gotowe do impregnacji.
Impregnacje drewna nalezy wykona¢ trzykrotnie metoda opryskiwania, a po zakonczeniu
tego procesu nalezy na wykonang impregnacj¢ uzyskac certyfikat ognioodpornosci (granica
niepalno$ci) oraz ochrony biologiczne;j.

Jest konieczne wzmocnienie struktury zabytkowego muru poprzez wykonanie
uzupetnien ubytkow kamienia i spoin w zaprawach dobranych pod katem koloru i uziarnienia,
dopasowujac je do oryginalnych, z zachowaniem ksztaltu i gltebokosci pierwotnych spoin,
zachowujac autentyczny historyczny charakter muréw. Naprawy konstrukcyjne $cian,
uzupelnienie brakujacych fragmentow muru i spoinowania sa niezwykle istotne podczas prac
renowacyjnych. Uzupelnienia ubytkéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z pierwotng
technologia, przy doborze odpowiedniego sktadu i koloru zaprawy. Watki kamienne oraz
wszystkie powierzchnie zwiagzane ze spichlerzem (wlaczajac ptaski kamien przed gtdéwnym
wejSciem), nalezy recznie oczy$ci¢ z zabrudzen, a nastgpnie zastosowaé metode
strumieniowo-§cierajaca (piaskowanie lub hydropiaskowanie), wykonujac impregnacje
kamienia w celu wzmocnienia, a nast¢pnie uzupeiniajac ewentualne drobne ubytki zaprawag
dopasowang pod wzgledem uziarnienia i1 koloru. Kamien powinien by¢ wzmocniony poprzez
impregnacje¢ strukturalng i zahydrofobizowany, co zwiekszy jego odpornos$¢ na wilgo¢. Duze
ubytki w $cianach nalezy uzupelni¢ mniejszymi fragmentami lokalnego piaskowca,
przemurowujac fragmenty z zaprawg wapienng (wapienng lub wapienno-cementowg
0 niewielkiej zawarto$ci cementu). Przemurowaé nalezy fragmenty Sciany zewngtrznej od
strony cerkwi i $ciany wewnetrznej migdzy sienig a izbg, przy wykorzystaniu kamieni
ciosowych, taczonych zaprawg wapienng (wapienng lub wapienno-cementowg o niewielkiej
zawartosci cementu). Nalezy takze uzupehi¢ puste przestrzenie miedzy géornymi fragmentami
$cian szczytowych a dachem, dobierajac odpowiedniej wielkosci kamienie z lokalnego
piaskowca taczone zaprawag wapienng (wapienng lub wapienno-cementowa o niewielkiej
zawartosci cementu). Szczeliny miedzy kamieniami ciosowymi nalezy uzupekni¢ zaprawa

wapienng. Do naprawy przemurowan mozna uzy¢ specjalnych mas do renowacji wilgotnych
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i zasolonych elementéw zabytkowych, zaréwno na duzych powierzchniach, jak i do
lokalnych napraw, na podiozach o réznym stopniu zasolenia. Dodatek maczki trasowej
zapewnia dobre wlasciwosci robocze i ogranicza powstawanie wykwitow solnych.

Wigksze ubytki kamieniarki powinny by¢ oczyszczone, a nastepnie uzupeinione
poprzez wykonanie rekonstrukcji i flekow z piaskowca (ze zloza zblizonego do oryginatu),
natomiast mniejsze ubytki mozna uzupetni¢ kitami mineralnymi. Cato$¢ kamieniarki powinna
zosta¢ poddana zabiegowi impregnacji strukturalnej przy uzyciu preparatow
krzemoorganicznych. Powierzchnie kamienne powinny by¢ wyeksponowane w naturalnym
kolorze kamienia. W miar¢ mozliwosci warto zachowa¢ dobrze zachowane tynki oryginalne
wewnatrz budynku lub ich §wiadki, a dla poprawy estetyki mozna je wyréwnac.

Pierwotne tynki zaleca si¢ pozostawié¢ i poddaé¢ konserwacji technicznej i estetycznej.

Istniejacg posadzke roéwniez nalezy zachowaé i podda¢ konserwacji techniczno-
estetycznej. Nalezy ja oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych, zdemontowaé istniejaca
podtoge, wyrownaé podtoze podbudowa zwirowo-piaskowa, zachowaé i odtworzy¢ poziom
podlogi w obu pomieszczeniach oraz ponownie ulozy¢ posadzke z istniejacej podiogi.

Przestrzenie pomigdzy ptaskimi ptytami nalezy uzupetni¢ odpowiednio dobrang zaprawa.

Elementy dachu i stropow.

Planowane prace konserwatorskie na spichlerzu obejmuja zabezpieczenie
konstrukcyjne elementdw przed wilgocia 1 korozja, naprawe dachu i uzupeknienie ubytkow
w gontach. Konserwacja zaktada uzupelnienie i wymiane uszkodzonych pojedynczych
elementéw, a takze ewentualng wymiane wszystkich dachowek na nowe dla jednolitosci
estetycznej i technicznej. Proponowana jest wymiana pokrycia dachowego na pokrycie
gontem z drewna iglastego np. podwdjne krycie modrzewiowym gontem impregnowanym lub
gontem sosnowym. Istniejace krokwie majg niewystarczajace przekroje i trzeba je bedzie
wymieni¢ na nowe. Impregnacji zostang poddane murlaty i czg$¢ belek stropowych (nie
zostang wymienione jesli w trakcie prac nie okaze si¢, ze sa jednak fragmentarycznie
przegnite). Zamontowane zostang nowe faty i kontrtaty na pelnym deskowaniu. Fragmenty
murlaty narazone na warunki atmosferyczne zostang zaimpregnowane smotg drzewng lub
innym preparatem w podobnym stopniu zabezpieczajacym drewno przed zawilgoceniem.
W przypadku prac konserwatorskich stropow planuje si¢ m.in. wymiang istniejacych belek
stropowych na belki drewniane, obicie belek stropowych deskami, izolacj¢ elementow

drewnianych w miejscach oparcia na kamiennej S$cianie, potaczenie belek stropowych
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z murtatg stalowymi elementami, ewentualne dodanie stalowych $ciggow w celu poprawienia

stabilno$ci konstrukcji oraz wymiang deskowania na belkach stropowych.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej wymaga jej zachowania przy poddaniu jej
zabiegom konserwatorskim. Konieczny jest demontaz wszystkich okien i drzwi, a po
zakonczeniu prac konserwatorskich zostang one ponownie zamontowane. Stolarka spichlerza
jest wspotczesna, jednak z powodu dziatania czynnikow atmosferycznych i uptywu czasu
drewno ulegto ostabieniu. Poprzez konserwacj¢ drewna oraz poprawe szczelnosci mocowania
okien nalezy poprawi¢ izolacj¢ cieplng pomieszczen. Celem planowanych prac
konserwatorskich jest zachowanie wygladu istniejacych okien i drzwi do spichlerza, petna
konserwacja techniczna i estetyczna oraz zabezpieczenie ich przed dalszymi uszkodzeniami.

W przypadku ewentualnej rekonstrukcji stolarki drzwiowej lub wymiany stolarki
okiennej w przysztosci, konieczne bedzie wykonanie specjalistycznego projektu, ktory
powinien uzyska¢ zatwierdzenie od wlasciwych wtadz konserwatorskich. Nowe okna moga
by¢ wykonane z zastosowaniem nowoczesnych technologii, takich jak szyby zespolone,
uszczelki wrebowe oraz bardziej wytrzymate drewno prasowane, ktore jest odporniejsze na
warunki atmosferyczne. Istotne jest, aby nowa stolarka zachowatla charakterystyczny styl,
wyglad historycznej stolarki (pierwotny kolor stolarki nie zachowat sig).

Aktualny stan stolarki wymaga przeprowadzenia zar6wno zabiegdw konserwatorskich
technicznych, jak i estetyczno-plastycznych. Konieczne jest wykonanie niezbednych napraw
drewna stolarki drzwiowej 1 okiennej oraz rekonstrukcja oryginalnych elementow
metalowych. Wszystkie poOzniejsze, nieestetyczne elementy metalowe powinny zostaé
usunigte, a nowe brakujace elementy, takie jak elementy zasuwy drzwi wewnetrznych
i skobla drzwi zewngtrznych, powinny by¢ wykonane z materiatow jak najbardziej zblizonych
do oryginalnych. W przypadku drzwi drewnianych nowe elementy metalowe powinny by¢
wykonane z metalu o podobnym kolorze i fakturze jak elementy kute, estetycznie
dopasowane do obiektu i nie ingerujagce w ich oryginalny wyglad. Powierzchni¢ drewna
nalezy oczysci¢ ze wszystkich niepierwotnych nawarstwien, usung¢ niepierwotne listwy,
wykona¢ resekcje partii najbardziej zdegradowanego drewna, zastepujac je nowym
sezonowanym — flekami dobranymi pod wzgledem gatunku 1 ustojenia. Drewno nalezy
zaimpregnowa¢ i wzmocni¢ strukturalnie, ubytki drewna uzupeti¢ kitami gotowymi lub

specjalnie przygotowanymi na obiekcie z wypelniacza i spoiwa. Drewno nalezy wykonczy¢ w
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kolorystyce ustalonej podczas komisji konserwatorskiej (pierwotna kolorystyka nie
zachowala sig¢).

Podczas konserwacji planuje si¢ odczysci¢ elementy kute z nawarstwien, usuwajac
stare zabezpieczenia antykorozyjne i korozyjne delikatnie, aby nie uszkodzi¢ powierzchni
metalu. Doktadne oczyszczenie pozwoli przygotowacé powierzchni¢ pod farby antykorozyjne,
zwigkszajac ich przyczepno$¢. Zaleca si¢ stosowanie specjalistycznych §cierniw z atestem,
dla bezpieczenstwa 0 niskiej zawartosci krzemionki i pytéw. Jest istotne, aby uzywaé
ekranoOw podczas prac strumieniowo-$ciernych. Naprawa uszkodzen zawiasow wptywa na ich
wytrzymatos¢.

Pozostale proponowane prace konserwatorsko-zabezpieczajace.

W ramach prac konserwatorskich planowane jest uporzadkowanie terenu wokot
budynku. Przewidziana jest zmiana poziomu terenu przy $cianie szczytowej od strony cerkwi
poprzez nasyp o wysokosci 40 cm. Dodatkowo planowany jest drenaz w opasce zwirowe;j
wokot budynku, co pomoze w odprowadzaniu wody i zapobiegnie problemom zwigzanych
z wilgocig. Nalezy uporzadkowa¢ teren wokot spichlerza, aby zapobiec jego niszczeniu.
Wymaga to wykoszenia trawy, usunig¢cia zaro$li i wyréOwnania terenu. Dobrze jest rowniez
wykona¢ chodnik wokoét i do spichlerza. Utatwi to dostgp do budynku i ochroni elewacje
przed zabrudzeniem. Waski chodnik powinien by¢ wykonany z naturalnych materiatow,
takich jak kamien (np. kamyk rzeczny, dobrze odprowadzajacych wilgo¢ z podtoza, ptaskie
plyty z piaskowca). W razie zastosowanie kamyka wazne jest potozenie pod warstwg ziemi
I kamyka maty ogrodniczej, w obrgbie chodnika, aby zapobiec rozrastaniu si¢ roslin.

Nalezy zadbac przede wszystkim o odpowiednig wentylacje w budynku.

Warto zastosowaé orynnowanie do odprowadzenia wody z dachu spichlerza. Nalezy
zamontowac¢ orynnowanie o odpowiedniej przepustowosci, dostosowane do wielkosci dachu,
w formie zaprojektowanych drewnianych koryt. Drewniane koryta spustowe powinny by¢
odprowadzane do bezpiecznego miejsca, np. do studzienki deszczowej.

Przewiduje si¢ rowniez wykonanie remontu i modernizacj¢ instalacji elektrycznej oraz
wykonanie nowych instalacji elektrycznych zgodnie z aktualnymi normami i przepisami

przez osoby do tego uprawnione.

PROPONOWANE POSTEPOWNIE KONSERWATORSKIE - PROGRAM PRAC.

Zakres postepowania konserwatorskiego, jak i dobor materiatbw do prac

konserwatorskich moze ulec zmianie. Program moze zosta¢ zmodyfikowany w trakcie
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prowadzonych prac konserwatorskich oraz w razie potrzeby laboratoryjnych, w porozumieniu
z opiniyjagcym organem shuzb konserwatorskich. W programie podano przykladowe
materialy stosowane w obiektach zabytkowych, dopuszcza si¢ jednak zastosowanie
produktow rownowaznych do wymienionych, lecz o parametrach technicznych,

jakosciowych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanych.

Proponowany program prac do elementow kamiennych — murowane S$ciany

i obramienia drzwi i okien.

1. Wstgpne oczyszczenie powierzchni z zabrudzen powierzchniowych migkkimi
szczotkami, pedzlami;

2. Dezynfekcja powierzchni skazonej mikrobiologicznie roztworem Lichenicydy;

3. Wzmocnienie wstgpne widocznie osypujacych sie i oslabionych partii powierzchni
preparatem krzemoorganicznym typu Steinfestiger OH (lub réwnowaznym
jako$ciowo) o wilasciwosciach wzmacniania struktury materialu i ostatecznych
wlasciwosciach hydrofilnych wzmacnianej powierzchni, np. Remmers — KSE 100 (lub
réwnowaznym jako$ciowo);

4. Usunigcie wtornych, niewlasciwych uzupelien cementowych (spoiny migdzy
blokami kamieni) i wypetienie ubytkow;

5. Usunigcie kotkéw, hakoéw, niepotrzebnych i nieprawidtowo poprowadzonych kabli —
wykucie reczne;

6. Umycie powierzchni woda lub para wodnag pod niewielkim ci$nieniem
Z zastosowaniem preparatow chemicznych, np. 4% roztwor HF, Fassadenreiniger-
Paste (Remmers) (lub rownowaznym jako$ciowo);

7. Doczyszczenie powierzchni z trudno usuwalnych nawarstwien o charakterze powtoki
uszczelniajacej, miejscowe powtdrzenie zabiegu oczyszczania metodg chemiczna,
reczne szlifowanie tarczami §ciernymi, odkucie dhutem itp. (nalezy pamigtac, aby nie
uszkodzi¢ faktury powierzchni elementow);

8. Usunigcie z powierzchni zabrudzen powlok malarskich (punktowo w miejscach
zabrudzen) dobrang indywidualnie metoda chemiczng — pasta z rozpuszczalnikow
organicznych i talku;

9. Odsolenie powierzchni metoda migracji soli do rozszerzonego $rodowiska (oktady

z ligniny i wody demineralizowanej);
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zatozenie okladow zmydlajacych oraz stuzgcych odplamieniu przebarwionych
powierzchni piaskowca (srodkami chemicznymi wytypowanymi po ustaleniu
charakteru wyplamien i przebarwien powierzchni);

Klejenie peknig¢ kamienia metodg iniekcji niskolepka zywica epoksydowa lub
zageszczonym klejem epoksydowym (w razie potrzeby klejenie mozna wzmocnic¢
pretami ze stali nierdzewne;);

Delikatne piaskowanie z dobraniem kruszywa o odpowiedniej twardosci;
Uzupelnienie kamiennych progow, obramien okien i drzwi flekami kamiennymi
z piaskowca dostosowanego pod wzgledem wilasciwosci i wygladu do piaskowca
W miejscu uzupetnienia (Ostateczng decyzj¢ o zakresie stosowania flekow kamiennych
nalezy podja¢ po oczyszczeniu obiektu z nawarstwien w trybie nadzoru
konserwatorskiego);

Uzupetnienie ubytkéw kamienia barwionymi w masie pigmentami mineralnymi
kitami na bazie bialego cementu, wapna i piasku szklarskiego (nie nalezy szpachlowac
drobnych ubytkow i zarysowanych powierzchni, ktorych obecno$é nie znieksztalca
og6lnego odbioru obiektu i nie stwarza warunkow sprzyjajacych gromadzeniu sie¢
wody 1 zanieczyszczen atmosferycznych; dostosowaé nalezy skiad kitow do
wlasciwosci fizykochemicznych i optycznych uzupetnianego kamienia);

Duze ubytki w S$cianach nalezy uzupelni¢ mniejszymi fragmentami lokalnego
piaskowca, przemurowujac fragmenty z zaprawa wapienng (wapienng lub wapienno-
cementowg o niewielkiej zawartoSci cementu lub gotowa firmy Mortel Histolith
(Remmers) (lub rownowaznym jako$ciowo) - zaprawa wysoce paroprzepuszczalna
mrozoodporna - lub TrassMortel (Optolith) (lub rownowaznym jako$ciowo)- zaprawa
do przemurowania kamiennych blokow piaskowca i uzupelniania kamienia
w $cianach);

Przemurowanie fragmentu Sciany zewnetrznej od strony cerkwi i §ciany wewngtrznej
miedzy sienig a izbg istniejacymi kamieniami ciosowymi (z zastosowaniem
TrassMortel (Optolith) lub Mortel Histolith (Remmers) (lub réwnowaznymi
jakosciowo) lub zaprawy wapiennej/wapienno-cementowej 0 niewielkiej zawartosci
cementu);

Szczeliny miedzy kamieniami ciosowymi nalezy uzupelni¢ zaprawg Optosan
TrassFuge (Optholit) (Iub rownowaznym jako$ciowo);

Uzupehienie ubytkow spoin zaprawa cementowo-wapienna o wilasciwosciach

maksymalnie zblizonych do spoin oryginalnych w kolorystyce uzupetnianych blokow
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piaskowca, albo zaprawg do fugowania starych muréw TrassFuge (Optolith) lub
Fugenmortel Histolith (Remmers) (lub rownowaznymi jako$ciowo);

19. Hudrofobizacja kamienia Funcosil SL lub funcosil AS (Remmers) (lub rownowaznym
jakosciowo);

20. Miejscowe scalenie kolorystyczne najbardziej razacych przebarwien powierzchni
kamienia oraz widocznych uzupelnien (przy uzyciu Silres® MS 501 (Wacker

Chemie)) (lub réwnowaznym jako$ciowo);

Proponowany program prac do elementow drewnianych, stolarki okiennej i drzwiowej.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania drzwi i okien
przed przystapieniem do prac konserwatorskich;

2. Usunigcie zabrudzen i nawarstwien powierzchniowych;

3. Delikatne przeszlifowanie powierzchni drewna lub odczyszczenie go przez
piaskowanie metoda strumieniowg pod ci$nieniem;

4. Impregnacja wzmacniajaca oslabionych partii drewna preparatem np. Paraloid B 72
w toluenie lub ksylenie przez nasaczenie struktury drewna roztworem (dwukrotnie -
pierwsze nasgczenie 5%, drugie - 10 %) lub gotowym preparatem do drewna firmy
Remmers. (HSL-30 impregnat 3 w 1, Agua HSL-35-impregnat wodny 3 w 1) (lub
rOwnowaznymi jako$ciowo);

5. Impregnacja przed szkodliwym dzialaniem owadoéw przy uzyciu Anti-insekt
(Remmers). lub gotowego preparatu do drewna firmy Remmers 1G-10-
Imprégniergrund IT (ptynny ptynny $rodek rozpuszczalnikowy do ochrony drewna na
zewnatrz, profilaktycznie skuteczny wobec sinizny, zgnilizny 1 owadow (w tym
termitow)) (lub rownowaznymi jako$ciowo);

6. Uzycie odszarzacza do drewna firmy Remmers (lub réwnowaznym jako$ciowo)
(wodnego $rodka do czyszczenia skutecznie usuwajgcego zanieczyszczenia, szare
przebarwienia, S$lady rdzy, glony oraz mchy bez koniecznosci szlifowania
powierzchni); przemycie powierzchni drewna acetonem;

7. W razie koniecznoséci delikatne przeszlifowanie lub przepiaskowanie powierzchni
drewna z pozostaloSci powlok nawierzchniowych, silniejszych zabrudzen
| przebarwien; szarych 1 czarnych nalotéw powierzchniowych drewna do tzw.

zdrowego drewna; silnie uszkodzone drewno nalezy usungc;
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8. Impregnacja drewna $rodkami: Adolit Holzwurmfrei firmy Remmers, (wodny $rodek
powolnego dziatania, do ochrony drewna, jako $rodek zapobiegawczy przeciwko
owadom, jako $rodek zapobiegawczy przeciwko grzybom (ochrona przed zgnilizng)
(lub réwnowaznym jakos$ciowo);

9. Zabezpieczenie drewna przed sinizng srodkiem wybielajacym Remmers Bleichmittel
firmy Remmers (zneutralizowanie powierzchni wodg) oraz profilaktyczne
zaimpregnowanie wysuszonych powierzchni srodkiem Remmers Holzschutz-Grund
aby zapobiec ponownemu zarazeniu; mozna rowniez zastosowac srodek Aqua RG-28
firmy Remmers (do rozjasniania zwietrzatych i zszarzatych powierzchni drewna) (lub
réwnowaznymi jako$ciowo);

10. Przeprowadzeni napraw stolarskich i rzezbiarskich;

11. Uzupetienie ubytkow drewna metodg flekowania, odpowiednio dobranym gatunkiem
drewna zgodnym z oryginatem,;

12. Uzupetnienie drobnych ubytkéw przy uzyciu zywicy dwusktadnikowej do drewna
firmy Amood lub kitow akrylowych/winylowych do drewna (lub rownowaznym
jako$ciowo);

13. Opracowanie powierzchni kitow 1 flekow;

14. Impregnacja przed szkodliwym dzialaniem sinizny, grzybdéw 1 owadow przy uzyciu
Hk lazur — impregnat lazurujacy 3 w 1 produkt na rozpuszczalnikach (Remmers) (lub
réwnowaznym jako§ciowo);

15. Pomalowanie stolarki w kolorystyce ustalonej podczas komisji konserwatorskiej
farbami firmy Remmers lub tozsamymi jakoSciowo, wraz z zabezpieczeniem przed
czynnikami zewnetrznymi (HK lazur — impregnat lazurujacy 3 w 1 produkt na

rozpuszczalnikach (Remmers)) (lub rownowaznym jakos$ciowo);

Proponowany program prac do zachowanych tynkéw wewnatrz spichlerza.

1. Okreslenie zakresu wystepowania tynkow oryginalnych;

2. Podklejenie spudrowanych tynkow i wzmocnienie strukturalne tynkéw; podklejenie
spudrowanych tynkow 1 wzmocnienie strukturalne tynkow (Putzgrund 610
(Remmers)) (lub rownowaznym jakos$ciowo);

3. Dezynfekcja powierzchni przed prowadzeniem prac konserwatorskich, ktéora ma na

celu dorazne zniszczenie zywotnosci mikroorganizmow (przy uzyciu Remmers Fungi-
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10

13.

14.

Blocker (Remmers), Remmers Algizid AF (Remmers)) (lub réwnowaznymi
jako$ciowo);

Usunigcie soli rozpuszczalnych z przypowierzchniowych partii muru przy uzyciu
oktadow z pulpy celulozowej z bentonitem i piaskiem oraz kontrola efektywnos$ci
odsalania;

Okres$lenie zakresu wystepowania wtérnych materialdw 1 ostrozne ich usunigcie
(m. in. wykucie cementowych zapraw ze spoin);

Wypehienie pustek i1 szczelin zidentytfikowanych w murze przy zastosowaniu zapraw
przeznaczonych do tego celu o dobrej rozlewnosci, wigzacych bezskurczowo,
o niskiej wytrzymatosci mechanicznej (np. Bohrlochsuspension prod. Remmers
Remmers Bohrlochsuspension - zaprawa wypekliajaca 1 iniekcyjna (lub
rownowaznym jako$ciowo);

Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych kamieni i zapraw oryginalnych
hydrofilnym preparatem na bazie estrow kwasu krzemowego zgodnie z instrukcja
producenta;

Uzupetnienie ubytkéw kamieni nowymi kamieniami w zaleznosci od wielkosci
ubytku;

Uzupelnienie ubytkow zapraw w spoinach przy uzyciu Optosan TrassFuge (Optholit)

(lub réwnowaznym jako$ciowo);

. Usunigcie zabrudzen z powierzchni tynkow historycznych;
11.
12.

Ostrozne usuniecie uzupetnien w obrebie zachowanych tynkow historycznych;
Uzupetienie ubytkow w obrebie tynkéw historycznych z odtworzeniem profili;
zalecana jest samodzielnie przygotowana zaprawa na bazie wapna dotowanego
i odpowiedniego kruszywa;

Odtworzenie tynkdw na podstawie wykonanych badan okreslajacych stopien
zawilgocenia; w przypadku silnego zawilgocenia i zasolenia nalezy zastosowac tynki
renowacyjne w przyziemiu, do wysokosci 1m, natomiast powyzej tynki wapienne;
zaprawa powinna by¢ drobnoziarnista, aby mozna bylo uzyska¢ gtadka powierzchnig
| barwiona w masie w kolorze naturalnych tynkéw historycznych; uzupehiane
fragmenty tynkoéw nalezy naktadaé po formie, migkko;

Opracowanie kolorystyczne powierzchni tynkow, z delikatnym laserunkiem
nasladujagcym patyne; nalezy stosowac farby krzemianowe ze wzgledu na ich wysoka

paroprzepuszczalnos¢, matowy wyglad powtoki oraz glebie koloru;
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15. Hydrofobizacja powierzchni tynkéw; na elewacjach nalezy zastosowa¢ dodatek

biobdjczy lub preparat handlowy z dodatkiem biobdjczym. Zalecany jest produkt

czysto silikonowy np. Funcosil® SNL (lub rownowaznym jako$ciowo).

Proponowany program prac do elementow kamiennych — podloga.

> wnp e

o

9.

Dokumentacja fotograficzna posadzki przed demontazem,;

Sporzadzenie rysunku posadzki z dokladnym rozmieszczeniem ptyt;

Demontaz posadzki;

Oczyszczanie ptyt posadzki z brudu, kurzu i zanieczyszczen (przy uzyciu Alkutex
firmy Remmers) (lub rownowaznym jako$ciowo);

Mycie ptyt woda z delikatnym detergentem;

Suszenie phyt;

Uzupehianie ubytkow w kamieniu dobranymi preparatami firmy Remmers lub
Optholit (lub rownowaznymi jako$ciowo);

Impregnacja ptyt preparatem ochronnym firmy Remmers lub Optholit (lub
rownowaznym jako$ciowo);

Wyréwnanie podloza podbudowg zwirowo-piaskowa,

10. Utozenie ptyt na nowym podtozu z podsypki, utwardzenie podsypki;

11. Utozenie posadzki z ptaskich kamieni (z istniejacej podtogi);

12. Wyréwnanie i wypoziomowanie ptyt;

21. Wypelnienie szczelin miedzy plytami zaprawa do spoinowania marmuru firmy

Remmers lub Optosan TrassFuge (Optholit) (lub rownowaznym jako$ciowo);

13. Czyszczenie posadzki po montazu.

Proponowany program prac do elementow metalowych.

1.
2.

Demontaz, w miare mozliwosci, detali zdobniczych i zawiasow;

Odczyszczenie oryginalnych elementow kutych z nawarstwien (przy uzyciu
przyktadowych $cierniw: ,JetGarnet”: §cierniwo naturalne, granat almandynowy
0 uniwersalnym zastosowaniu, ,,Komant”: $cierniwo syntetyczne na bazie zuzla
pomiedziowego, odpowiednie do usuwania powlok i przygotowania powierzchni,

,Polgirt”. syntetyczny materiat amorficzny) lub z innych firm réwnowaznym
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jakosciowo);

. Wykonanie rekonstrukcji zniszczonych i uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
i detali zdobniczych;

. Montaz nowych zrekonstruowanych elementéw za pomoca pierwotnie zastosowanych
potaczen;

. Odthluszczenie powierzchni specjalnym preparatem (z wykorzystaniem acetonu) lub
innym specjalistycznym srodkiem;

. Nalozenie powtok zabezpieczajacych (farba o wlasciwosciach antykorozyjnych, farba
o wilasciwosciach ochrony katodowej i farba nawierzchniowa np. podktad: Temacoat
Primer ZP (lub réwnowazna jakos$ciowo), farba nawierzchniowa: Temacoat HB
w kolorze czarnym - pétmat (Tikkurila) lub z innych firm rownowaznym jako$ciowo
typu Jotun, Sika, Hempel lub system Dulpex - ocynkowanie i pokrycie warstwa
malarska (specjalistyczne farby np. firmy Sigma Coatings w kolorze czarnym -
p6éimat) lub z innych firm réwnowaznym jako$ciowo;

. Montaz elementéw metalowych, natozenie powtok zabezpieczajacych na polaczenia
elementow (z wuzyciem prapparatow np. firmy Minwax Metal Wax) (lub
rownowaznym jako$ciowo); zabezpieczenie powierzchni elementow kutych
bezbarwnym potmatowym lakierem do metalu (np. preparatem firmy Watco Danish
Oil (to mieszanka oleju i lakieru, ktory nadaje metalom ciepte, satynowe
wykonczenie. Jest bezpieczny do stosowania na zabytkowych metalach i pomaga

chroni¢ je przed korozja) (lub produktem z innej firmy réwnowaznym jako§ciowo).
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