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. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta - UAN-2-8346-171/87

. URZAD WOJEWODZK!
38-400 W ROSNO
Wydsial Plzn.womnia Presstzzenmeqgo,
URBANI. 1 YjpicaA R0 HITREFORY g . Krosno .. dnia 1987.09.29 =
I NADZORU BUDOWLANBGC

N UAN-2-B346-171/87

" DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicinych w budownictwte

Na podstawie § 2 ust.t pkt 1. ..o i § 13 ust, 1 pkt, L .. lit. 4

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji techmicznygch w budownictwie  (Dz. U.'Nr 8, poz. 46) stwierdza
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do wiasciwej izby samorzagdu zawodowego - MAP-

56H-IWL-955

— ® POLSKA
I I B A

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-56H-IWL-955 *

Pan Henryk Mréowka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego -

MAP/0443/PBE/23

MAEOPOLSKA Krakéw, 29 grudnia 2023 r.
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OlIB/KK/0054-0039/23

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r, poz. 551) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 4 lit. c ustawy, art. 15a ust. 1 ust. 22 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Czestaw Grybo$
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

data ur. 30.07.1983 r., miejsce ur. Gorlice
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0443/PBE/23

do projektowania
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r,,

poz. 682 z pé#n. zm.) stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych | technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z péin. zm.)
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjomi | urzqdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejéwej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz

elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowaniaw odpowiedniej specjalnodci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 .
- Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22023 r. poz. 775, z péin. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.: :

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okresionego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwofania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

LP Iniczacy Skladu Orzek
mgr inZ. Marek Baczyriski

2. Czfonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz Piotr Ploskonka

3. Cztonek Sktadu Orzekajgcego
*  mgrinz. Matgorzata Boryczko

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Grybo$
2. aja



4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzagdu zawodowego - MAP-

XKN-HWG-FZW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-T4H-SFE-MM3 *

Pan Piotr Czestaw Grybo$ o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0341/11

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostaloc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 10:50:32 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifil ym podpi Znym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest ro Zne Z 0Swi riem woli 2toionym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.




5. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym osSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Remont wraz z rozbudowg instalacji wewnetrznej elektrycznej

w spichlerzu plebanskim w Bartnem.

zostat sporzadzony

wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

Funkcja Imie i nazwisko

Nr upr. Bud. i specjalnos¢ Podpis

Projektant: Henryk Mrowka

UAN-2-8346-171/87

spec. instalacyjno-inzynieryjna

zakr. instalacje elektryczne

Sprawdzajacy: | Piotr Grybos

MAP/0443/PBE/23

specjalnosé instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez

ograniczen




Il. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont i budowa instalacji elektrycznej dla spichlerzu plebanskiego przy
cerkwi greko-katolickiej w Bartnem.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatce nr 74 znajduje sie zabytkowa cerkiew grecko-katolicka oraz budynek spichlerzu

plebanskiego wraz z siecig teletechniczna i instalacja elektryczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe instalacji elektrycznej od istniejgcej rozdzielnicy R1 w budynku cerkwi linig
kablowa do rozdzielnicy R2 w budynku spichlerza plebanskiego. Projektuje sie réowniez remont
istniejgcej instalacji elektrycznej wewnatrz spichlerza, a w tym wymiane okablowania, opraw

oswietlenia na szynoprzewodach oraz gniazdka 230V.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektow

Instalacja elektryczna nN — 0,7m?.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Typ obiektu: Instalacja elektryczna nN — linia kablowa niskiego napiecia (0,4kV)

e Akty prawne wykorzystane do opracowania:

1. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia”
Obszar oddziatywania okreslam jako dziatki ewidencyjne:
jedn. ewid. 120509_2 Sekowa, obr. Bartne 0001 - dz. nr 74

Whniosek: Planowana inwestycja pozostaje bez oddziatywania na inne sasiednie dziatki jak rowniez

pozwala je zabudowac z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego.

6. Informacja o lokalizacji w obszarze ochrony zabytkéw

Projektowana inwestycja znajduje sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej A - zespotu

zabytkowego (skansen in situ), obejmujgcej teren centrum wsi po granice lasu, potok Bartne, z

8



obiektami: cerkwig greko — katolickg Bartne (obecnie filia Muzeum Okregowego w Nowym Saczu —
decyzja Nr 626/97 z dnia 14. 04. 1997 r., KS.A. — 826), cmentarzem wyznaniowym z konca XIX w.,
cmentarzem wojennym z | wojny Swiatowej nr 64, cmentarzem cholerycznym z 1873 r., cerkwia
prawostawng pw. sw. Kosmy i Damiana z pocz. XX w., krzyzami, kapliczkami. W strefie tej obowigzuje
ochrona obiektow zabytkowych, zakaz realizacji nowych obiektow budowlanych, poza terenami

wyznaczonymi w planie do zainwestowania ,zakaz nie dotyczy sieci uzbrojenia terenu.

7. Informacja okreslajgca wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenami wptywow eksploatacji gérniczej.
8. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

W czasie trwania prac budowlano - montazowych wystgpi zanieczyszczenie atmosfery zwigzane z
pracg sprzetu budowlanego i srodkow transportu napedzanych silnikami spalinowymi emitujgcymi do
atmosfery zanieczyszczenia gazowe. Zarowno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie budowy
sg okresowe, ze wzgledu na krotki ich czas wystepowania nie podlegajg ograniczeniom ujetym w
aktach prawnych. Praca sprzetu budowlano-montazowego oraz $rodkdéw transportu spowoduje
emisje hatasu, emisja ta nie bedzie uciazliwa dla zabudowy mieszkalnej. Powyzsze zagrozenia
wystepujg przez krotki okres czasu, nie powoduja statych zmian w $rodowisku. Emisja odorow,
promieniowania, oraz wibracja w trakcie budowy inwestycji nie wystepuje. W trakcie budowy nie
wystepujg state Zzrodta emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych. Przy pracy silnikow spalinowych
maszyn budowlanych wystepuje emisja spalin, sg to zrodta ruchome dziatajace okresowo, ich wptyw
na $rodowisko jest trudny do oszacowania. Ograniczenie emisji mozna uzyskac przez stosowanie
sprzetu sprawnego o niskiej zawartosci substancji szkodliwych w spalinach. Pojazdy kotowe paliwo
tankowac beda w najblizszej stacji tankowania paliw, zas pojazdy gasienicowe na terenie zaplecza
budowy. Paliwo na teren zaplecza przywozone bedzie w beczkach. Teren w miejscu sktadowania
beczek zostanie odpowiednio zabezpieczony np. wytoZzony ptytami betonowymi utozonymi na
podsypce piaskowej umieszczonej na szczelnej folii. Na terenie zaplecza, do zbierania ewentualnych
wyciekow, znajdowac sie beda substancje sorpcyjne np. diatomit. Zanieczyszczona substancja
sorpcyjna zbierana bedzie do szczelnych pojemnikow i odbierana przez firme majgcg koncesje na
odbior i utylizacje tego typu substancji. Na etapie realizacji brak jest statych zrodet emisji hatasu,
wystepuje jedynie hatas okresowy powodowany pracg maszyn budowlanych, hatas ten wystgpi
okresowo i tylko w okresie dziennym.

Przy realizacji przedsiewziecia wystgpig n/w odpady:

Kod Rodzaj odpadow llo$¢ odpadow w Mg/rok

9



15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Ustalenie ilosciowe i jakosSciowe w trakcie
realizacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  j.w.

20 03 03 Odpady z czyszczenia utwardzonego placu budowy j.w.

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne oraz odpady z czyszczenia utwardzonego placu
budowy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i zleci¢ ich odbior przez najblizszy Zaktad Oczyszczania.
Odpady z tworzyw sztucznych gromadzone

beda w odpowiednim pojemniku. Zatrudnieni przy pracach budowlano - montazowych bedg dowozeni
na zaplecze budowy. Emisja odordw, promieniowania, oraz wibracja w trakcie budowy inwestycji nie
wystepuje. Realizacja inwestycji nie wptywa na trwate zmiany srodowiska. Emisja zanieczyszczen do
atmosfery i emisja hatasu sg krotkotrwate, wywotujg skutki marginalne, po ustaniu dziatania
Srodowisko w krotkim czasie powraca do stanu pierwotnego.

W celu realizacji inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji

Eksploatacja inwestycji bedzie przebiega¢ bezobstugowo. Na etapie uzytkowania przedmiotowej
inwestycji nie bedg powstawaty odpady zwigzane z utrzymaniem i funkcjonowaniem instalacji.

- Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na s$rodowisko (Dz.U.2010.213.1397) przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzieé moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko (par.3 ust.1
pkt 33). W projekcie dobrano materiaty, urzadzenia i elementy instalacji spetniajgce wymogi norm i
przepisow oraz posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania w tego typu instalacjach. Nie
przewiduje sie typowych zapleczy socjalnych. Prace budowlane prowadzone bedg w sposob
gwarantujacy brak negatywnego wptywu inwestycji na system korzeniowy drzew z wyeliminowaniem
koniecznosci wycinki drzew. Negatywne oddziatywanie inwestycji na srodowisko na etapie realizacji
w zakresie emisji do powietrza, emisji hatasu oraz ochrony przed odpadami bedzie miato charakter
przejsciowy i zakonczy sie wraz z rozpoczeciem eksploatacji przedsiewziecia. Po zakoriczeniu budowy
teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

- Wptyw przedsiewziecia na obszary ,Natura 2000”

Inwestycja znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000 — Beskid Niski (kod PLB 180002). Ze
wzgledu na nieznaczng skale przedsiewziecia oraz jej odlegta lokalizacje wzgledem siedlisk i
gatunkéw, dla ktérych ochrony ustanowiony jest przedmiotowy obszar stwierdza sie, iz
przedsiewziecie nie ma zadnego oddziatywania na stan ochrony siedlisk i gatunkéw oraz integralnos¢
badZ spojnosé obszaru podlegajgcego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,o0
ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t.).

Biorgc pod uwage zakres inwestycji, skale oddziatywania oraz proekologiczny charakter
przedsiewziecia, stwierdza sie brak oddziatywania na poszczegolne gekomponenty srodowiska.

- Zagrozenie wystgpienia powaznych awarii

Inwestycja nie stwarza zagrozenia wystepowania powaznych awarii.

- Wptyw przedsiewziecia na transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

10



Z uwagi na wielkos¢, lokalizacje i charakter inwestycji, oraz odlegtos¢ od granicy panstwa, sie¢ nie
bedzie oddziatywaé transgranicznie na srodowisko.

- Koniecznos$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania

Przedsiewziecie nie wymaga koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

- Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekdw

Z uwagi na brak statej obstugi zapotrzebowanie wody pitnej nie wystepuje, nie wystepuje takze
zapotrzebowanie wody dla celow przemystowych. Wody opadowe, jako nieulegajgce zanieczyszczeniu

zostang.
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Czes¢ rysunkowa
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1. Projekt zagospodarowania terenu
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I. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiagzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym os$wiadczam,

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

w spichlerzu plebanskim w Bartnem.

ze projekt architektoniczno-budowlany dla

Remont wraz z rozbudowg instalacji elektrycznej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Bud. i specjalnos¢ Podpis
Projektant: Henryk Mrowka | UAN-2-8346-171/87

spec. instalacyjno-inzynieryjna

zakr. instalacje elektryczne
Sprawdzajgcy: | Piotr Grybos MAP/0443/PBE/23

spec. instalacyjna

w zakr. sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez

ograniczen




Il. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i informacje:

[1] Wizje lokalne i ogledziny sporzadzone przez autoréw opracowania;

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332, z
pozniejszymi zmianami);

[3] N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

[4] N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”; [9] Aktualnie
obowigzujace i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe;

[5] Katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: Remont wraz z rozbudowg
instalacji elektrycznej w spichlerzu plebanskim w Bartnem. Inwestycja zlokalizowana jest na
nieruchomosci jedn. ewid. 120509_2 Sekowa, obr. Bartne 0001 - dz. nr 74 (2.1.UKS1 — Obiekty i
zespoty obiektow sakralnych. Koscioty parafialne i filialne, kaplice i kapliczki, plebanie, Swietlice

parafialn). Projektowana inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej —
Obejmuje zakresem:

- remont i budowa instalacji elektrycznej



Ill. Opis projektowanego remontu instalacji elektrycznej

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy
pogrzebowe, krematoria.

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Instalacja elektryczna uzytkowana bedzie do uzytkowania spichlerza plebanskiego przy cerkwi grecko-
katolickiej.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Typ instalacji elektrycznej nN 0,4kV:

Kabel typu YKY 5x6mm? - L= 50m, $rednica = 0,0162m

Kabel typu YKY 3x2,5mm?, w rurkach elektroinstalacyjnych brgzowych, L= 22m, $rednica = 0,0106m
Gniazdka 230V, IP44 koloru brgzowego — 1 szt.

Tablica rozdzielcza natynkowa, metalowa R1, R2

Oprawa LED dogruntowa okrggta 10W, 2700K — 3 szt.

Szynoprzewody z oprawami LED 30W — 32 szt.

4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Nie dotyczy.

5. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne

1. Zasilanie

Istniejacg wewnetrzng linie zalicznikowa pozostawic¢ nalezy zmodernizowa¢ wymieniajgc

jg na nowa.



Na zewnatrz obiektu kabel YKYbx6 prowadzi¢ od rozdzielnicy R1 w budynku
cerkwi do rozdzielnicy R2 w budynku spichlerza. Kabel utozy¢ w rowie kablowym o
szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7m linig falistg na podsypce z piasku grubosci 0,1 m i
przykry¢ warstwag piasku o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypac warstwg ziemi
o grubosci 0,15 mi przykry¢ folig kalandrowang grubosci 0,5 mm i szerokosci rowu, koloru

niebieskiego. Nastepnie row zasypac ubijajgc ziemie warstwami.

Na kablu zainstalowac trwate oznaczniki umieszczone w odstepach co 10 m oraz
przy wejsciach i wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiescic trwate napisy o tresci zgodnej
z wymogami normy N SEP-E-004. Pod ptotem wykonaé¢ podwiert w rurze ostonowej

HDPET5.

Przed zasypaniem rowu zgtosi¢ linie kablowe do najblizszej jednostki geodezyjnej

celem jej inwentaryzacji, a do uzytkownika celem odbioru robot krytych.

Istniejgca rozdzielnica elektryczna obiektu jest w ztym stanie technicznym i wymaga

remontu.

2. Instalacja elektryczna - rozdzielnice

W budynku cerkwi projektuje sie budowe rozdzielnicy elektrycznej R1 zasilanej z

istniejacej rozdzielnicy o nastepujgcych parametrach:

- grubosé blachy min. 1,2mm

stopien ochrony IP66

uderzenioodpornosc¢ IK09

montaz natynkowy

- minimalna ilos¢ modutdéw 1x12



Projektuje sie wymiane istniejacej rozdzielnicy w budynku spichlerza na

rozdzielnice metalowa modutowg o nastepujgcych parametrach:

- grubosé blachy min. 1,2mm

stopien ochrony IP66

uderzenioodpornoscé IK09

montaz natynkowy w istniejgcej wnece

minimalna ilo$¢ modutdéw 3x12

Projektowang rozdzielnice montowa¢ w istniejacej wnece po zdemontowanej

rozdzielnicy oraz pomalowac jg na kolor kremowy podobny do koloru scian.

Wszystkie istniejgce obwody zainstalowaé w projektowanej rozdzielnicy i zabezpieczy¢
detektorami iskrzenia AFDD oraz bezpiecznikami nadpragdowymi S301 10A (obwody
o$wietlenia) oraz S301 16A (obwody gniazdkowe). Rozdzielnice wyposazyé w roztgcznik
izolacyjny 40A oraz ograniczniki przepie¢ B+C. W rozdzielnicy zabudowac gniazdko 230V
na szynie TH35. Rozdzielnice zamykane na klucz patentowy. Wykonac¢ uziemienie

rozdzielnic do rezystancji <10Q.



Rys. 1 Przyktadowy wyglad projektowanej rozdzielnicy elektrycznej

3. Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie demontaz istniejgcych opraw na szynoprzewodach i z zaréwka. Nalezy
zainstalowac szynoprzewody 6m z naswietlaczami kierunkowymi LED 30W o cieptej
barwie swiatta 2700K. Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami YKY 3x1,5mm?
nie rozprzestrzeniajgcymi ptomienia. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem z osprzetem n/t
w rurkach elektroinstalacyjnych czarnych samogasnacych na uchwytach. Stosowac
osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44. t gczniki obrotowe instalowac na wysokosci

1,4m. Istniejgce przewody instalacji oswietleniowej zdemontowac.




Rys. 2 Przyktadowy wyglad projektowanego szynoprzewodu z naswietlaczami L ED

Rys. 3 Przyktadowy wyglad projektowanego tacznika obrotowego
4. Instalacja gniazdek 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V realizowaé przewodami typu YDYp 3x2,5mm? nie
rozprzestrzeniajgcymi ptomienia. Przewody prowadzi¢c z osprzetem n/t w rurkach
elektroinstalacyjnych czarnych samogasngcych na uchwytach. Gniazdko zainstalowac na
belce stropowej we wskazanym miejscu oraz w rozdzielnicy R2 na szynie TH35. Stosowacd
gniazda o stopniu ochrony min. IP 44. Istniejgce przewody instalacji gniazdek

zdemontowac.

Rys. 4 Przyktadowy wyglad projektowanego gniazdka 230V



5. Instalacje oswietlenia terenu

Projektuje sie oswietlenie ztozone z 3 opraw dogruntowych LED 10W, cieptej barwy
Swiatta <3000K w odlegtosci 0,5m od elewacji budynku. Instalacje oswietlenia terenu
nalezy wykona¢ przewodem YKY3x2,5mm? prowadzgc go w wykopie oprawy do
oprawy zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym
o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7 m linig falistg na podsypce z piasku grubosci 0,1 m
i przykry¢ warstwag piasku o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypac¢ warstwa
ziemi o grubosci 0,20 m i przykry¢ folig kalandrowang grubosci 0,5 mm i szerokosci
rowu, koloru niebieskiego. Nastepnie row zasypac ubijajgc ziemie warstwami. Na
kablu zainstalowac¢ trwate oznaczniki umieszczone w odstepach co 10 m oraz przy
wejsciach i wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiescié trwate napisy o tresci zgodnej
z wymogami normy. Przed zasypaniem rowu zgtosi¢ linie kablowe do najblizszej
jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji, a do uzytkownika celem odbioru robét

krytych.

Rys. 5 Przyktadowy wyglad projektowanej oprawy dogruntowej
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6. Instalacja ochrony przeciwpozarowej

Projektuje sie montaz autonomicznych czujek dymu we wskazanych miejscach —

czujki pomalowac na kolor ciemnego brazu.

gl B
(sw)

Rys. 6 Przyktadowy wyglad projektowanej autonomicznej czujki dymu

7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja elektryczna wewnatrz budynku
eksploatowana bedzie w uktadzie TN-S.

W obiekcie zastosowano ochrone podstawowa, ktéra realizowana bedzie przez:

. zastosowanie izolacji czesci czynnych
. uzycie obudow dla poszczegdlnych urzadzen i instalacji (ostony)
. umieszczenie urzadzen i instalacji poza zasiegiem reki (oprawy

oswietleniowe)

. wytgczniki réznicowo-pragdowe jako uzupetnienie tej ochrony

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana bedzie przez szybkie wytgczenie obwodu
poprzez zabezpieczenie wytgcznikami serii S300, P300 i zastosowanie potaczen
wyrownawczych (dodatkowych) miejscowych. Do wszystkich zabezpieczanych obwodow
(odbiornikow) doprowadzi¢ zarowno przewdd neutralny N jak i przewdd ochronny PE.
Izolacje przewodu N dobra¢ w kolorze niebieskim, a przewodu PE w kolorze zielono-
z0ttym.

Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z
wymogami norm. PN-HD 60364-4-41:2009. W pomieszczeniach tazienek instalacje
wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-7-701:2010.
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8. Uwagi ogdlne
. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po
wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami,

. Instalacje nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy jej tatwe ogledziny,

konserwacje, naprawy oraz zapewniajac jej bezprzerwowe prawidtowe dziatanie,

. Instalacje nalezy wykonac¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo w czasie jej

obstugi i prac konserwacyjnych

. Instalacje nalezy wykona¢ w sposéb nie kolidujgcy z panelami rewizyjnymi,

kratkami wentylacyjnymi oraz innymi instalacjami

. Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci,

aprobate techniczna, atesty oraz opisy techniczne

. Dopuszcza sie stosowanie zamiennego osprzetu o takich samych parametrach,

spetniajgcych poszczegdlne normy i przepisy jak wyszczegolnione w projekcie.

9. Obliczenia techniczne

Dla wytgcznika réoznicowego ADFF warunek szybkiego wytgczenia.

Z < II]: =%S7666§2
gdzie: Uo - napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi (V]
Zs - impedancja petli zwarciowe] [Q]
lw - prad réznicowy [A]

Sprawdzié¢ pomiarem.
Rozdzielnica RE chroniona izolacjg klasy II.

Wszystkie elementy wymagajgce ochrony zabezpieczone sg wytgcznikami

réznicowo-pragdowymi lub chronione przez obudowy klasy Il.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a)

b)

e)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych — brak wptywu

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachodw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie — brak wptywu

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — brak wptywu

wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — instalacja nN 0,4kV nie generuje pola elektromagnetycznego, ktore
mogtoby zagraza¢ ludziom na terenach przeznaczonych pod zabudowe Iub w miejscach
ogoélnodostepnym

wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne — brak wptywu
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IV. Czesc¢ rysunkowa
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Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33
ust.2 pkt 1 ustawy — Prawo Budowlane

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont wraz z rozbudowg instalacji elektrycznej

w spichlerzu plebanskim w Bartnem.

Adres zamierzenia budowlanego:

jedn. ewid. 120509_2 Sekowa, obr. Bartne 0001 - dz. nr 74

Kategoria obiektu budowlanego: X

Inwestor: Muzeum Dwory Karwacjanow i Gtadyszow, ul. Wrdblewskiego 10A,
38-300 Gorlice

Projektowat:

mgr inz. Henryk Mrowka

upr. bud. nr UAN-2-8346-171/87
specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna
zakres instalacje elektryczne

Sprawdzit:

mgr inz. Piotr Grybos
upr. bud. nr MAP/0443/PBE/23

specjalnos¢ instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen

luty, 2024 Egzemplarz nr 2
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1. INFORMACIJE DO OPRACOWANIA PLANU BI0Z

Nazwa i adres obiektu:

Remont wraz z rozbudowg instalacji elektrycznej

w spichlerzu plebanskim w Bartnem.

Inwestor:

Muzeum Dwory Karwacjanow i Gtadyszow, ul. Wroblewskiego 10A,
38-300 Gorlice

Projektowat:

mgr inz. Henryk Mrowka

Nr upr. UAN-2-8346-171/87

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Grybos

upr. bud. nr MAP/0443/PBE/23

Data:

luty, 2024



1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

wyznaczenie tras kablowych, budowa instalacji elektrycznej w rurkach

elektroinstalacyjnych
. inwentaryzacja powykonawcza,
. wykonanie pomiarow kontrolnych,
. proby pomontazowe.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
. budynki mieszkalne,
. droga

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. droga,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

. zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY
URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w

zakresie ratowania 0sob porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia

zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych;

UWAGI: uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi
przepisami PNIE, PBUE oraz BHP, opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,



zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny byc¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.



