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. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiagzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Remont wraz z rozbudowg instalacji elektrycznej

w spichlerzu plebanskim w Bartnem.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Bud. i specjalnosc¢ Podpis

Projektant: Henryk Mrowka | UAN-2-8346-171/87

spec. instalacyjno-inzynieryjna

zakr. instalacje elektryczne

Sprawdzajacy: | Piotr Grybos MAP/0443/PBE/23
spec. instalacyjna

w zakr. sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez

ograniczen




Il. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i informacje:

[1] Wizje lokalne i ogledziny sporzadzone przez autoréw opracowania;

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332, z
pozniejszymi zmianami);

[3] N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

[4] N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”; [9] Aktualnie
obowigzujace i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe;

[5] Katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pn.: Remont wraz z rozbudowa
instalacji elektrycznej w spichlerzu plebanskim w Bartnem. Inwestycja zlokalizowana jest na
nieruchomosci jedn. ewid. 120509_2 Sekowa, obr. Bartne 0001 - dz. nr 74 (2.1.UKS1 — Obiekty i
zespoty obiektow sakralnych. Koscioty parafialne i filialne, kaplice i kapliczki, plebanie, Swietlice

parafialn). Projektowana inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej —
Obejmuje zakresem:

- remont i budowa instalacji elektrycznej



Ill. Opis projektowanego remontu instalacji elektrycznej
1. Zasilanie

Istniejgcag wewnetrzng linie zalicznikowg pozostawic¢ nalezy zmodernizowa¢ wymieniajgc

ja na nowa.

Na zewnatrz obiektu kabel YKYbx6 prowadzi¢ od rozdzielnicy R1 w budynku
cerkwi do rozdzielnicy R2 w budynku spichlerza. Kabel utozy¢ w rowie kablowym o
szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7m linig falistg na podsypce z piasku grubosci 0,1 m i
przykry¢ warstwag piasku o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypac warstwag ziemi
o grubosci 0,15 mi przykry¢ folig kalandrowang grubosci 0,5 mm i szerokosci rowu, koloru

niebieskiego. Nastepnie row zasypac ubijajgc ziemie warstwami.

Na kablu zainstalowac trwate oznaczniki umieszczone w odstepach co 10 m oraz
przy wejsciach i wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiescic trwate napisy o tresci zgodnej
z wymogami normy N SEP-E-004. Pod ptotem wykona¢ podwiert w rurze ostonowe]

HDPET5.

Przed zasypaniem rowu zgtosi¢ linie kablowe do najblizszej jednostki geodezyjnej

celem jej inwentaryzacji, a do uzytkownika celem odbioru robot krytych.

Istniejgca rozdzielnica elektryczna obiektu jest w ztym stanie technicznym i wymaga

remontu.
2. Instalacja elektryczna - rozdzielnice

W budynku cerkwi projektuje sie budowe rozdzielnicy elektrycznej R1 zasilanej z

istniejacej rozdzielnicy o nastepujacych parametrach:



grubosc¢ blachy min. 1,2mm

stopien ochrony IP66

uderzenioodpornosc¢ K09
- montaz natynkowy

minimalna ilos¢ modutdéw 1x12

Projektuje sie wymiane istniejacej rozdzielnicy w budynku spichlerza na

rozdzielnice metalowa modutowg o nastepujgcych parametrach:

grubosc¢ blachy min. 1,2mm

stopien ochrony IP66

uderzenioodpornosé IK09

montaz natynkowy w istniejgcej wnece

minimalna ilos¢ modutdéw 3x12

Projektowang rozdzielnice montowa¢ w istniejacej wnece po zdemontowanej

rozdzielnicy oraz pomalowac jg na kolor kremowy podobny do koloru scian.

Wszystkie istniejgce obwody zainstalowaé w projektowanej rozdzielnicy i zabezpieczy¢
detektorami iskrzenia AFDD oraz bezpiecznikami nadpradowymi S301 10A (obwody
o$wietlenia) oraz S301 16A (obwody gniazdkowe). Rozdzielnice wyposazyé w roztgcznik
izolacyjny 40A oraz ograniczniki przepie¢ B+C. W rozdzielnicy zabudowac gniazdko 230V
na szynie TH35. Rozdzielnice zamykane na klucz patentowy. Wykonac¢ uziemienie

rozdzielnic do rezystancji <10Q.



Rys. 1 Przyktadowy wyglad projektowanej rozdzielnicy elektrycznej

3. Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie demontaz istniejgcych opraw na szynoprzewodach i z zaréwka. Nalezy
zainstalowac szynoprzewody 6m z naswietlaczami kierunkowymi LED 30W o cieptej
barwie swiatta 2700K. Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami YKY 3x1,5mm?
nie rozprzestrzeniajgcymi ptomienia. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem z osprzetem n/t
w rurkach elektroinstalacyjnych czarnych samogasnacych na uchwytach. Stosowac
osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44. t gczniki obrotowe instalowac na wysokosci

1,4m. Istniejgce przewody instalacji oswietleniowej zdemontowac.




Rys. 2 Przyktadowy wyglad projektowanego szynoprzewodu z naswietlaczami L ED

Rys. 3 Przyktadowy wyglad projektowanego tacznika obrotowego
4. Instalacja gniazdek 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V realizowaé przewodami typu YDYp 3x2,5mm? nie
rozprzestrzeniajgcymi ptomienia. Przewody prowadzi¢c z osprzetem n/t w rurkach
elektroinstalacyjnych czarnych samogasngcych na uchwytach. Gniazdko zainstalowac na
belce stropowej we wskazanym miejscu oraz w rozdzielnicy R2 na szynie TH35. Stosowacd
gniazda o stopniu ochrony min. IP 44. Istniejgce przewody instalacji gniazdek

zdemontowac.

Rys. 4 Przyktadowy wyglad projektowanego gniazdka 230V



5. Instalacje oswietlenia terenu

Projektuje sie oswietlenie ztozone z 3 opraw dogruntowych LED 10W, cieptej barwy
Swiatta <3000K w odlegtosci 0,5m od elewacji budynku. Instalacje oswietlenia terenu
nalezy wykona¢ przewodem YKY3x2,5mm? prowadzgc go w wykopie oprawy do
oprawy zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym
o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,7 m linig falistg na podsypce z piasku grubosci 0,1 m
i przykry¢ warstwag piasku o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypac¢ warstwa
ziemi o grubosci 0,20 m i przykry¢ folig kalandrowang grubosci 0,5 mm i szerokosci
rowu, koloru niebieskiego. Nastepnie row zasypac ubijajgc ziemie warstwami. Na
kablu zainstalowac¢ trwate oznaczniki umieszczone w odstepach co 10 m oraz przy
wejsciach i wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiescié trwate napisy o tresci zgodnej
z wymogami normy. Przed zasypaniem rowu zgtosi¢ linie kablowe do najblizszej
jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji, a do uzytkownika celem odbioru robét

krytych.

Rys. 5 Przyktadowy wyglad projektowanej oprawy dogruntowej



6. Instalacja ochrony przeciwpozarowej

Projektuje sie montaz autonomicznych czujek dymu we wskazanych miejscach —

czujki pomalowac na kolor ciemnego brazu.

gl B
(sw)

Rys. 6 Przyktadowy wyglad projektowanej autonomicznej czujki dymu

7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Instalacja elektryczna wewnatrz budynku
eksploatowana bedzie w uktadzie TN-S.

W obiekcie zastosowano ochrone podstawowa, ktéra realizowana bedzie przez:

. zastosowanie izolacji czesci czynnych
. uzycie obudow dla poszczegdlnych urzadzen i instalacji (ostony)
. umieszczenie urzadzen i instalacji poza zasiegiem reki (oprawy

oswietleniowe)

. wytgczniki réznicowo-pragdowe jako uzupetnienie tej ochrony

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana bedzie przez szybkie wytgczenie obwodu
poprzez zabezpieczenie wytgcznikami serii S300, P300 i zastosowanie potaczen
wyrownawczych (dodatkowych) miejscowych. Do wszystkich zabezpieczanych obwodow
(odbiornikow) doprowadzi¢ zarowno przewdd neutralny N jak i przewdd ochronny PE.
Izolacje przewodu N dobra¢ w kolorze niebieskim, a przewodu PE w kolorze zielono-
z0ttym.

Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z
wymogami norm. PN-HD 60364-4-41:2009. W pomieszczeniach tazienek instalacje
wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-HD 60364-7-701:2010.
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8. Uwagi ogdlne
. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po
wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami,

. Instalacje nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy jej tatwe ogledziny,

konserwacje, naprawy oraz zapewniajac jej bezprzerwowe prawidtowe dziatanie,

. Instalacje nalezy wykonac¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo w czasie jej

obstugi i prac konserwacyjnych

. Instalacje nalezy wykona¢ w sposéb nie kolidujgcy z panelami rewizyjnymi,

kratkami wentylacyjnymi oraz innymi instalacjami

. Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci,

aprobate techniczna, atesty oraz opisy techniczne

. Dopuszcza sie stosowanie zamiennego osprzetu o takich samych parametrach,

spetniajgcych poszczegdlne normy i przepisy jak wyszczegolnione w projekcie.

9. Obliczenia techniczne

Dla wytgcznika réoznicowego ADFF warunek szybkiego wytgczenia.

Z < [IJ: :%376669
gdzie: Uo - napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi (V]
Zs -impedancja petli zwarciowe] [Q]
lw - prad roznicowy [A]

Sprawdzié¢ pomiarem.
Rozdzielnice elektryczne chroniona izolacjg klasy IlI.

Wszystkie elementy wymagajgce ochrony zabezpieczone sg wytgcznikami

réznicowo-prgdowymi lub chronione przez obudowy klasy Il.

11



IV. Czesc¢ rysunkowa
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Rys. 10 Korytarz, drzwi do sali ekspozycji



00 SZYNoprzewod
nagwieﬂatzamiLED
—

projszynoprzewod
7 naswietlaczami LED

Rys. 12 Sala ekspozycji — belka 2
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Ojn proj. kabel YKYS5x6
___________________ od proj. rozdzielnicy elektycznej R1
do proj. rozdzielnicy elekfrycznej R2

Muzeum Dwory Karwacjanéw | Gtadyszéw |Lokdlizacja:

. = ; Jjedn. ewid. 120509_2 Sekowa
Inwestor: éygo_bj/%“ésggg/‘/?cgo"‘ obr. Bartne 0001 — dz. nr 74

F.P.U.
AMPER

tukasz Mrowka

Temat: Remont wraz z rozbudowq instalacji wewnetrznej elektrycznej
w spichlerzu plebariskim w Bartnem

ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice
tel.: 695 300 220
fpuamper@gmail.com

Nazwa rys.: | Instalacja elektryczna — budynek spichlerzu
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Henryk Mréwka UAN—-2-8346-171,/87
spec. instalacyjno—inzynieryjna
zakr. instalacje elektryczne 04.2024
Sprawdzil: mgr inz. Piotr Grybos WAP/0443/PBE/23
lspecjalnos¢ instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen 04.2024
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Muzeum Dwory Karwacjanéw | Gtadyszéw |Lokdlizacja:
Inwestor: Wrblewskiego 104 5o Gartne 0001 oz nr 74 F.P.U
— orlice ’ ’ of o
Temat: Remont wraz z rozbudowq instalacji wewnetrznej elektrycznej AMPER
w spichlerzu plebariskim w Bartnem tukasz Mrowka
ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice
tel.: 695 300 220
fpuamper@gmail.com
Nazwa rys.: Schemat zasilania
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat: mgr inz. Henryk Mréwka UAN—-2-8346-171,/87
spec. instalacyjno—inzynieryjna
zakr. instalacje elektryczne 04.2024
Sprawdzil: mgr inz. Piotr Grybos WAP/0443/PBE/23
lspecjalnos¢ instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen 04.2024
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