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1 CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1.1  Rodzaj obiektu budowlanego

Spichlerz plebanski

Kategoria obiektu budowlanego

[l — budynek gospodarczy

SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Sposodb uzytkowania

Istniejgcy spichlerz plebanski nie zmieni sposobu uzytkowania.

Remont spichlerza plebariskiego: planowane roboty budowlane: remont dachu (wymiana istniejgcego pokrycia
dachowego, wymiana wiezby dachowej), wymiana stropu nad parterem, przebudowa fragmentéw Sciany
szczytowej i Sciany wewnetrznej (przemurowanie zewnetrznej kamiennej sciany szczytowej oraz wewnetrznej
dziatowej $ciany kamiennej),uzupetnienie gdrnej warstwy dwdéch Scian szczytowych kamieniem ciosanym,
wyréwnanie posadzki z kamienia (demontaz i montaz posadzki na poziomie 0=499,48 m npm), montaz
drewnianego orynnowania. Istniejgce elementy drewniane i kamienne zostang poddane konserwacji, wg
wytycznych programu konserwatorskiego.

Roboty budowlane stuzg odtworzeniu stanu pierwotnego spichlerza plebanskiego.

Po realizacji zamierzenia obiekt bedzie spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe i inne okreslone odrebnymi
przepisami.

Przeznaczenie obiektu i sposdb uzytkowania jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sekowa. Uchwata NR XVI1/112/2004 Rady Gminy Sekowa z dnia 26 listopada 2004 r.

Program uzytkowy

Istniejgcy spichlerz plebanski jest obiektem dwuizbowym, jednokondygnacyjnym z nieuzytkowym poddaszem.
Wejscie do obiektu znajduje sie od strony zachodniej. Z zewnatrz dostepna jest podtuzna sieni, a nastepnie izba.
Po realizacji zamierzenia budowlanego polegajgcego na remoncie spichlerza plebanskiego, jego uktad
funkcjonalno-przestrzenny obiektu pozostanie bez zmian.

UKtLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Wyglad zewnetrzny

Istniejgcy spichlerz plebanski zbudowany jest z kamienia ciosanego, ma prostg bryte, opartg na rzucie prostokata.
Dach budynku o kacie nachylenia 45,20°, pokryty gontem w kolorze naturalnym. Ze wzgledu na ubytki w
istniejacym pokryciu zakfada sie wymiane pokrycia dachowego na podwdjny gont na fatach i kontrtatach. Zakfada
sie wymiane wiezby dachowej. Po realizacji zamierzenia polegajgcego na remoncie istniejgcego dachu, forma i
nachylenie dachu zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

Strop nad parterem zostanie zrekonstruowany. Wymianie ulegng zawilgocone belki i deskowanie.

W $cianach wymagajacych przebudowy uzyty zostanie orgyginalny materiat, zaprawa dostosowana do
historycznej, w uzupetnionych fragmentach $cian szczytowych zastosowany zostanie oryginalny surowiec,
ktorym jest lokalny piaskowiec. Ubytki w $cianach kamiennych zostang uzupetnione lokalnym piaskowcem oraz
spoing wg wytycznych programu konserwatorskiego. Kamienna posadzka zostanie zdemontowana i
zamontowana ponownie na wyréwnanej podbudowie. Po realizacji zamierzenia polegajgcego na wymianie,
przebudowie i wzmocnieniu elementéw konstrukcyjnych budynku, bryta oraz wyglad zostang doprowadzone do
stanu pierwotnego.

Remont spichlerza zaktada réwniez renowacje i konserwacje istniejgcych elementéw drewnianych, drewnianej
stolarki okiennej i drzwiowej., wg wytycznych programu konserwatorskiego. Po realizacji zamierzenia elementy
drewniane zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.
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Wyroby wykoriczeniowe elewacji — w zakresie opracowania

Zakres niniejszego opracowania nie zmienia wyrobéw wykonczeniowych elewacji istniejgcego spichlerza
plebanskiego, zaktada doprowadzenie elewacji do stanu pierwotnego.

Stan istniejacy Po przebudowie
Dach Gont pojedynczy na tatach Gont podwdjny na fatach i kontrtatach
Sciany Kamienne na zaprawie gliniano- | Kamienne na zaprawie wapiennej lub
wapiennej, uzupetnione zaprawg | cementowo-wapiennej wg wytycznych
cementowa programu konserwatorskiego.
Fundament Kamienny na zaprawie piaskowo- | Kamienny na zaprawie wapiennej lub
wapiennej, uzupetnione  zaprawa | cementowo-wapiennej wg wytycznych
cementowg programu konserwatorskiego.
Stolarka Drewniana, malowana na niebiesko Drewniana, malowana na niebiesko

Kolorystyka elewacji

Zaktada sie oczyszczenie kamiennych $cian, czesciowe przemurowanie na nowej zaprawie, dostosowanej
kolorem do historycznej, uzupetnienie $cian oryginalnym lokalnym piaskowcem w tym samym kolorze co
materiat na scianach istniejgcych, spoinowanie kamiennnych $cian spoing nawigzujaca do historycznej, w kolorze
zaprawy.

Zakres niniejszego opracowania nie zmienia kolorystyki elewacji, zaktada doprowadzenie elewacji do stanu
pierwotnego.

Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar inwestycji objety jest ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sekowa. Uchwata NR XVI1/112/2004 Rady Gminy Sekowa z dnia 26 listopada 2004 r..

Dziatka 74 lezy na terenie oznaczonym w planie 2.2.UKS 1 — D. cerkiew greko-katolicka pod ochronag
konserwatorsky. Obecnie Filia Muzeum Okregowego w Nowym Sgczu. Ustalenia szczegdétowe w § 7 dziat ,,C”
ust.1 pktl.

Warunki (ograniczenia) MPZP Projekt

| USTALENIA FORMALNE | PORZADKOWE.

§3

Obszar objety planem potozony jest:

a).Czesciowo w granicach Magurskiego Parku Narodowego (...). Otulina Parku
posiada charakter obszaru ostaniajgcego Park przed szkodliwym
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych i obejmuje (...) w Bartnym —
1144,48 ha, (...). Otulina parku narodowego nie jest forma ochrony przyrody.
b).Czesciowo (...) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu d.
Wojewoddztwa Nowosgdeckiego, (...)

§7

B. USTALENIA W ZAKRESIE KSZTALtTOWANIA ARCHITEKTURY | tADU
PRZESTRZENNEGO, OBOWIAZUJACE NA CALYM OBSZARZE PLANU.
1. Obowigzuje dostosowanie architektury obiektdow do architektury rodzime;j 1.
poprzez przyjecie regut wynikajacych z tradycji miejsca, w tym odnoszacych sie
gtéwnie do wielkosci i proporcji budynkow, ich form, podziatéw elewacji,
detalu, stosowanych materiatéw. Bryty budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych winny miec¢ charakter horyzontalny (poziomy). Dopuszcza sie
formy budynkéw o rzutach rozcztonkowanych. Dachy strome o kacie
nachylenia potaci dachowych 30 - 45 0 z kalenicg wzdtuz dtuzszej Sciany.
Dopuszcza sie — przy rozcztonkowanym rzucie budynku — dachy
wielopfaszczyznowe, jezeli na sasiednich dziatkach znajdujg sie takie budynki
lub gdy dziatki sgsiednie sg niezabudowane. Kalenica i okap dachu muszg by¢

Bryta i ksztatt dachu budynku —bez zmian.

5
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poziome. Wysuniecie okapu poza lico sciany min. 0,70 m. Wysokos¢ okapu (w
budynkach parterowych) max. 4,50 m n.p.t. Zakaz otwierania potaci
dachowych (doswietlenie poddasza) na dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci
potaci dachowej. Dla wsi Bartne, bedacej unikalnym zespotem zabudowy
tradycyjnej obowigzujg odrebne warunki ksztattowania zabudowy, zawarte w
ustaleniach dla tej wsi (Dziat ,C” ust. 1).

Zakaz stosowania na elewacjach kamieni ,,otoczakow”, ceramiki, kolorowego
szkta.

Obowigzek stosowania pokry¢ dachéw w stonowanych kolorach, zakaz
stosowania kolorow niebieskich, zottych. Wyklucza sie stosowanie w
ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementéw ozdobnych, tralek,
kolumn. Zakaz dotyczy wsi Bartne oraz innych terenéw potozonych w strefach
ochrony konserwatorskiej.

2. Maksymalna wysoko$¢ nowej zabudowy mieszkaniowej — dwie kondygnacje
nadziemne, w tym jedna w poddaszu, poziom parteru nie moze przekroczy¢ 1,
20 m nad $rednim poziomem terenu istniejgcego a wysokos¢ budynku 9,0 m
od $redniego poziomu terenu istniejgcego do kalenicy.

()

4. Szerokos¢ elewacji frontowej (od strony frontu dziatki) nie moze przekroczy¢
Sredniej szerokosci takiej elewacji w budynkach znajdujacych sie na dziatkach
sgsiednich (w odlegtosci do 50 m od dziatki projektowanej inwestycji) z
tolerancjg do 20 %. Nie moze to by¢ jednak szerokos¢ wieksza niz 20,0 m.

6. Wskaznik wielkosci powierzchni projektowanej zabudowy kubaturowej w
stosunku do powierzchni dziatki przeznaczonej na inwestycje winien by¢
wyznaczany jako $redni wskaznik takiej powierzchni istniejgcy na dziatkach
sgsiednich w promieniu do 50 m od dziatki inwestora. Nie moze on jednak by¢
wiekszy niz 30 %.

7. Obowigzujg nastepujgce minimalne wskazniki powierzchni biologicznie
czynnej na dziatce inwestycji:

70 % dla zabudowy letniskowej, mieszkalno-letniskowej i pensjonatowej,

60 % dla pozostatych form zabudowy mieszkalnej

Minimum 20 % powierzchni biologicznie czynnej nalezy zagospodarowac
zielenig drzewiasto-krzewiasta.

10. Na terenie wsi Bartne obowigzujg ustalenia zawarte w Dziale ,C” ust. 1.

Zaprojektowano pokrycie dachu z gontu
drewnianego.

2. llos¢ kondygnacji — bez zmian.

4. Szerokos¢ elewacji frontowej — bez

zmian.

6. Powierzchnia i kubatura
remontowanego budynku — bez zmian.

7. Wskazniki powierzchni bilogicznie
czynnej, zieleni drzewiasto-krzewiastej —
bez zmian.

Ustalenie mpzp spetnione.

C. USTALENIA SZCZEGOtOWE. Tereny ochrony ddbr kultury
1. Bartne — zespot wiejski wsi Bartne jako rezerwat ruralistyczny i
architektoniczny (zabudowa, uktad drog) —KS.A. — 257
Ustala sie:

1) Strefy:
()
- Scistej ochrony konserwatorskiej ,,A” zespotu zabytkowego (skansen in situ),
obejmujacej teren centrum wsi po granice lasu, potok Bartne, z obiektami:
cerkwig greko — katolicka Bartne (obecnie filia Muzeum Okregowego w
Nowym Sagczu — decyzja Nr 626/97 z dnia 14. 04. 1997 r., KS.A. — 826),
cmentarzem wyznaniowym z korica XIX w., cmentarzem wojennym z | wojny
Swiatowej nr 64, cmentarzem cholerycznym z 1873 r., cerkwig prawostawng
pw. sw. Kosmy i Damiana z pocz. XX w., krzyzami, kapliczkami. W strefie tej
obowigzuje ochrona obiektow zabytkowych, zakaz realizacji nowych obiektéw
budowlanych, poza terenami wyznaczonymi w planie do zainwestowania.

Remontowany obiekt zlokaliowany jest na
dziatce 74 w Bartnem w obszarze Scistej
ochrony konserwatorskiej ,,A” zespotu
zabytkowego (skansen in situ)

Zamierzenie budowlane nie obejmuje
realizacji nowych obiektow budowlanych.
Remont i budowa wewnetrznej instalacji
elektrycznej — zakaz nie dotyczy
uzbrojenia terenu.

Ustalenie mpzp spetnione.

§12.

W zakresie rozwigzan komunikacyjnych, zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemdw komunikacyjnych — ustala sie, co nastepuje.

()

5. Ustala sie nastepujgce nieprzekraczalne linie zabudowy od krawedzi jezdni
przy drogach publicznych klasy:

G —25,0 m lub 10,0 m za zgodg zarzadu drogi,

ZilL—20,0m lub 8,0m za zgodg zarzadu drogi,

Remontowany obiekt nie zmienia swojej
lokalizacji i funkcji.

Odlegtos¢ od krawedzi jezdni 77m — bez
zmian.
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D -8,0 mlub 4,5 m za zgoda zarzadu drogi. Ustalenie mpzp spetnione.
5. § 16.

1. Ustalenia ogdlne dotyczace systemow infrastruktury technicznej w 1.

granicach opracowania planu. 1) W projekcie respektuje sie zakaz zrzutu

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych sciekéw do wod i gleby, zakaz gromadzenia nieoczyszczonych sciekow do waéd i gleby

odpadow w miejscach do tego nie wyznaczonych. Pozostate ustalenia w i zakaz gromadzenia odpadow w

zakresie gospodarki odpadami okreslone sg w § 6 ust. 5 miejscach do tego nie wyznaczonych.

2) Obowigzek zachowania rygoréw sanitarnych w strefach ochrony sanitarnej 2) Brak uje¢ wodnych w strefie ochrony

uje¢ wodociggowych sanitarnej

2. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej 2.

2.1 Zasady zaopatrzenia w wode 2.1 Brak instalacji wodnej w

(...) remontowanym/ przebudowywanym
obiekcie.

2.2 Zasady odprowadzenia sciekow 2.2 Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej w

(...) remontowanym/ przebudowywanym
obiekcie.

2.4. Zasady zaopatrzenia w gaz i ciepto 2.4 Brak instalacji centralnego ogrzewania

(...) w remontowanym/ przebudowywanym.

2.5 Zasady zaopatrzenia w energie elektryczna. 2.5 Zaopatrzenie budynku w energie
elektryczng — wg opdrebnego
opracowania.
Ustalenie mpzp spetnione.

6., IV. USTALENIA SZCZEGOtOWE DLA TERENOW WYROZNIONYCH

W PLANIE INDEKSAMI CYFROWYMI | SYMBOLAMI LITEROWYMI.

§ 19.

A/ Ustalenia obowigzujace na terenie catego obszaru objetego planem (o ile Bez zmian.

nie ustalono w dziale ,,B” ustaleri innych lub dodatkowych). Ustalenie mpzp spetnione.

2.2.UKS 1 - D. cerkiew greko-katolicka pod ochrong konserwatorska.

Obecnie Filia Muzeum Okregowego w Nowym Saczu. Ustalenia

szczegbtowe w § 7 dziat ,,C” ust.1 pktl.

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.4.1 Kubatura, zestawienie powierzchni, liczba kondygnacji, wymiary

Wedtug stanu istniejgcego — bez zmian.

Remont nie zmienia kubatury, powierzchni zabudowy, catkowitej, wysokosci budynku.

Stan istniejgcy Po przebudowie
kubatura brutto istniejagcego budynku 271,76 271,76 | m3
powierzchnia zabudowy 57,75 57,75 | m?
powierzchnia catkowita 57,75 57,75 | m?
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1 11-
Wysokos$¢ budynku (wg §6, Dz. U nr 75, poz.690): 6,58 6,58 | m
grupa wysokosci budynku: Niski [N] Niski [N] | -
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Zestawienie pomieszczen w budynku gospodarczym

Zestawienie pomieszczen i powierzchni istniejgcym budynku gospodarczym - PARTER

0.01 SIEN 13,14 m?2
0.02 1ZBA 29,02 m2
SUMA 42,16 m2

Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
Odlegtos¢ od istniejgcych budynkow - wedtug stanu istniejgcego — bez zmian

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wedtug stanu istniejgcego.
Zakres robdt budowlanych nie dotyczy posadowienia budynku.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Wedtug stanu istniejgcego, bez zmian.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Wedtug stanu istniejgcego, bez zmian.
Sposéb odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane bedg z powierzchni dachu poprzez dwie rynny i taricuch spetniajgcy role rury
spustowej na teren nieutwardzony przedmiotowej dziatki (zielen).

llos¢ wod opadowych:
. dach budynku mieszkalnego - przyjeto:
- wspotczynnik sptywu dla dachu o nachyleniu >152: =1,0
- powierzchnia dachu: 114,20m?
- miarodajne natezenie deszczu, przyjeto 1=150 dm3/s*ha
- ilo$¢ wéd opadowych: 1,0¥114,20*150/10000= 1,71dm3/s
Qd = 1,71 [dm?3/s] — catkowita ilo$¢ wod deszczowych

Obliczenie ilosci wod opadowych skierowanych na wtasny teren nieutwardzony (zielen) podczas trwania 15-
minutowego deszczu nawalnego:
Q1=900[s]*1,71[dm?3/ s]=1,53m3

Powierzchnia terenu zielonego, na ktéry skierowane zostang wody opadowe:
Az=4050 m?

Wysokos¢ stupa wody wod opadowych na terenie zielonym przy zatozeniu catkowitego braku chtonnosci gruntu:
Q1j=Q1/Az=7,99/4050=0,0019m=0,19cm

Srednia zdolnoé¢ chtonnosci wierzchniej warstwy gruntu pokrytej trawa wznosi 3mm/min  w zwiazku z tym
zebrana woda opadowa na terenie zielonym zostanie wchtonieta w czasie ok.1 min.
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INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W obiekcie przewiduje sie wyposazenie w instalacje elektryczng —wg odrebnego opracowania.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ISTNIEJACYM OBIEKCIE

1.9.1  Podstawy prawne
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz.
1608, poz. 2351).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2117).

1.9.2  Ogodlna charakterystyka obiektu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg roboty budowlane polegajgce na remoncie spichlerza plebanskiego
na dziatce nr 74 (identyfikator dziatki 120509_2.0001, jednostka ewidencyjna Sekowa, obreb Bartne) w Bartnem,
gmina Sekowa, powiat gorlicki. Istniejacy budynek po realizacji zamierzenia budowlanego pozostanie obiektem
jednokondygnacyjnym z nieuzytkowym poddaszem.

Budynek jest nakryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 45,20°, kalenica przebiega réownolegle do
dtuzszych elewacji budynku.

Ewakuacja z budynku prowadzi bezposrednio lub przez inne pomieszczenia bezposrednio na zewnatrz budynku.

Kubatura, zestawienie powierzchni, liczba kondygnacji, wymiary

kubatura brutto budynku 271,76 | m3
powierzchnia zabudowy 57,75 | m?
powierzchnia catkowita 57,75 | m?
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1]-
Wysokos¢ budynku (wg §6, Dz. U nr 75, poz.690): 6,58 | m
grupa wysokosci budynku: Niski [N] | -

1.9.3  Kategoria zagrozenia ludzi.
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania strefe pozarowg klasyfikuje sie jako ZLIII.

1.9.4  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Wg stanu istaniejgcego, bez zmian.

1.9.5 Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

Wedtug stanu istniejgcego — ZL lll. Elementy stropu o odpornosci mniejszej niz REI30 zabezpieczy¢ farbg
ogniochronng. Elementy drewniane, ktére ulegty wymianie zabezpieczy¢ do klasy nierozprzestrzeniania ognia
NRO.
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1.9.6  Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Wedtug stanu istniejgcego.

Caty obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 57,75 m2. Powierzchnia strefy pozarowej
nie przekracza dopuszczalne] powierzchni strefy, ktéra na podstawie §288 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr. 75, poz. 690) wynosi 20 000 m?2.

1.9.7  Warunki ewakuacji
Wog stanu istniejgcego, bez zmian.

1.9.8  Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe
Odlegtosc¢ od istniejgcych budynkow - wedtug stanu istniejgcego — bez zmian

1.9.9 Drogi pozarowe

Na postawie § 12 rozporzadzenia MSWIA [4], do analizowanego budynku nie wymaga sie doprowadzenia drogi
pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu.

1.9.10 Podstawy prawne opracowania.

[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pdzn. zm.).

[2]  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

[3]  Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

[4]  Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[5]  Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 2117).

Analiza konstrukcji projektowanego obiektu budowlanego ze wzgledu na obowigzek sprawdzenia projektu
budowlano-architektonicznego i projektu technicznego.

Remontowany obiekt jest budynkiem gospodarczym o prostej konstrukcji.

Zgodnie z art. 20 ust.3 pkt 2 ustawy 07.07.1994 Prawo Budowlane obowigzek sprawdzenia projektu
architektoniczno-budowlanego oraz technicznego nie dotyczy projektow obiektow budowlanych o prostej
konstrukcji, takich jak budynki gospodarcze.

UWAGI KONCOWE

1. Ze wzgledu na specyfike projektowanego budynku, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi a stanem
istniejgcym, nalezy wyjasni¢ z gtdwnym projektantem i projektantami branzowymi.

2. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.

3. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

4. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang (warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych).

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia beda odpowiadaty normom
bezpieczenstwa ppoz. oraz BHP i posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty.

6. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen
producenta.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

9. Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykornczeniowych, technologii czy urzadzen moga byc
wprowadzane jedynie za pisemng zgoda jednostki projektowej i Inwestora.

10
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10. Projekt jest chroniony prawem autorskim (dz. U. 2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Wszystkie informacje zawarte w
projekcie stanowig wtasnos¢ jednostki projektowej i nie wolno uzy¢ ich ponownie, kopiowac i reprodukowac bez jej pisemnej
zgody.

11
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2 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

12
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ELEMENTY_PROJEKTOWANE

PRZEGRODY_BUDOWLANE

do przemurowania

OSIE KONSTRUKCYJNE

4 SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA

SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA
DO PRZEMUROWANIA

IZOLACJA

LINIA WIDOKOWA —EL. PROJEKTOWANE

1| PROJEKTOWANE KROKWIE 10x16cm SD | DACH 1] [ S — LN NADWESZENIA ~EL. PROEKTOWANE
2| PROJEKTOWANE JETKI 10x16cm 1| GONT PODWOJNY —eml ] UNIA WIDOKOWA — L. ISTNIEJACE
3| PROJEKTOWANE BELKI STROPOWE 20x20cm /WYMIANA 2 [ tary 4cm — (A NADWESZENA — B ISEACE
4| PROJEKTOWANE DESKI POD OPARCIE PODLOGI 4,5¢16x643cm 3| KONTREATY (wzdiuz kroki) 25 om o (GlATeo PRIE SO
5 | PROJEKTOWANA PODLOGA /WYMIANA/ DESKA 3,2cm+1,9cm 4 | MEMBRANA 200G -cm T oaNAGZENA OEN (OTWOR W SoNE)
6 | PROJEKTOWANY SCIAG STALOWY 5 | KROKIEW B¢T6em 16 cm L1 T | s earapEn
7| PROJEKTOWANA RYNNA DREWNIANA NA UCHWYTACH METALOWYCH 0 WYpKf DOZION WARSTIY WYKOCZENIONES
STW| STROP NAD PARTEREM cm ﬁbzsz{cmoms(xom | POZIOM KONSTR. — RZUT
1| DESKA 19 cm "
L + 0,00 POZIOM WARSTWY WYKONCZENIOWEJ
2 | DESKA 32 ¢em ~ DLA PRZEKROJOW
3 | BELKA STROPOWA 20 ¢cm +3.75 POZIOM KONSTRUKCUI
DLA PRZEKROJOW
SG | POBLOGA NA GRUNCIE cm A OZNACZENIA SPADKOW
1| KAMIEN MARMUROWY 5cm
2 | PODBUDOWA ZWIROWO-PIASKOWA | 15-42cm H=. WYSOKOSC OD POSADZKI
3 CRUNT RODZIMY —em DO STROPU KONDYGNACJ!
h= WYSOKOSC 0D POSADZKI DO
57 SC\ANA ZEWNETRZNA om SUFITU PODWIESZONEGO /OKLADZINY
1| KAMIER CIOSANY NA ZAPRAWE  [47-52¢m KATKA SCHODONA | 07 SN i
1B.L1.01. NUMER POMIESZCZENIA
SW | SCIANA WEWNETRZNA om [T POWERZCHNIA UZYTKOWA
1| KAMIEN CIOSANY NA ZAPRAWE 47-52¢m OZNACZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
OZNACZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
OZNACZENIA STROPOW ZEWNETRZNYCH
STW X OZNACZENIA STROPOW WEWNETRZNYCH
UWAGI:
projekt jest chroniony prawem autorskim;. wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowig wlasnose nazva obiekiu budowianego:
firmy DOMA pracownia projektowa, lwona Iskra—Krynicka” i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowaé i aziia obieklu budowlanego !
o itkowat b Bl phoeoe o REMONT SPICHLERZA PLEBANSKIEGO
ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wykanawca jest zobowigzany do sprawdzania DZ NR 74 OBREB BARTNE, GM. SEKOWA
wszystkiech wymiarow i rzednych na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem ! !
architektoniczno-budowlanym i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, wyjosnia¢ i .
uzgadniat z gfdwnym projektantem i projektantami branzowymi. podpis projektanta data sporzadzenia
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem . - :
szczeqbine] ostroznosci i pod stafym nadzorem osb uprawnionych. zakres wykonania i obowigzki przy mgr in2. arch. lwona Iskra-Krynicka KWIECIEN 2024
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ",
budowlano—mantazowych i padobnymi uregulowaniami branzowymi. 1 uprawnie budowlanych 14/IDSOKKI2017
wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe winny posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonywane scisle wq instrukeji producenta element projektu budowlanego: skala:
wszystkie rozwigzania systemowe powinny zostat wykonane Scisle wedfug zalecefi i instrukeji producenta
teren budowy powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzqdk ie i zabezpi ié PROJEKT ARCH|TEKTON|CZNO-BUDOWLANY 1100
pod wzgledem bhp. w czasie wykonywania robdt nalezy scisle przestrzeqa¢ obowiqzujgcych przepisow w
zakresie bhp. wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robGt na budowie powinni zostac tytut ysunku: nr strony:
przeszkoleni w kwestiach bhp i p.poz.
uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowig integraing czgé¢ niniejszeqo opracowania. RZUT PARTERU 13

elementy konstrukcyjne zgodnie z czgscig konstrukeyjng.
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SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA
DO PRZEMUROWANIA
IZ0LACUA
ELEMENTY_PROJEKTOWANE PRZEGRODY_BUDOWLANE
LINIA WIDOKOWA ~EL. PROJEKTOWANE
1| PROJEKTOWANE KROKWIE 10x16cm SD | DACH 1] A S———— LINIA NADWESZENIA ~EL. PROJEKTOWANE
2 | PROJEKTOWANE JETKI 10x16cm 1| GONT PODWOUNY —eml ] LINIA WIDOKOWA — EL. ISTHIEJACE
3| PROJEKTONANE BELKI STROPOWE 20x20cm /WYMANA 2 | 4om — LINA NADWESZENIA - HL STNEJAGE
4| PROJEKTOWANE DESKI POD OPARCIE PODLOGI 4,5¢16x643cm 3| KONTREATY (wzdiuz kroki) 25 om o (GlATeo PRIE SO
5 | PROJEKTOWANA PODLOGA /WYMIANA/ DESKA 3,2¢m+1,9cm 4| MEMBRANA 200G -om I PSP —
6 | PROJEKTOWANY SCIAG STALOWY 5 | KROKIEW B¢T6em 16 cm L1 207 sy ( )
7| PROJEKTOWANA RYNNA DREWNIANA NA UCHWYTACH METALOWYCH L0000 | POZIOM WARSTIY WYKORCZENONES
STW| STROP NAD PARTEREM cm %OU.WS(KON) | POZIOM KONSTR. — RZUT
1| DESKA 1.9 cm + 0,00 POZIOM WARSTWY WYKONCZENIOWEY
2 | DESKA 32 ¢em ~ DLA PRZEKROJOW
5 | BELKA STROPOWA 20 cm +3.75 POZIOM KONSTRUKCUI
DLA PRZEKROJOW
SG | PODLOGA NA GRUNCIE cm A OZNACZENIA' SPADKOW
1| KAMIEN MARMUROWY Hem
2 | PODBUDOWA ZWIROWO-PIASKOWA | 15-42cm H= WYSOKOSC 0D POSADZKI
3 CRUNT RODZIMY —em DO STROPU KONDYGNACJ!
h= WYSOKOSE 0D POSADZKI DO
57 TSN ZEMNETRIVA o SUFITU PODWIESZONEGO/OKLADZINY
: OPIS POMIESZCZENIA
1| KAMIEN CIOSANY NA ZAPRAWIE 47-52¢m KUTKA SCHODOWA | SOKOSE POMESZCZENIA
1LB.L10T. NUMER POMIESZCZENIA
SW [ SCIANA WEWNETRZNA o g POWERZCHNIA UZYTKOWA
1| KAMIEN CIOSANY NA ZAPRAWIE 47-52¢em OINACZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
OZNACZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
OZNACZENIA STROPOW ZEWNETRZNYCH
STW X | OZNACZENIA STROPOW WEWNETRZNYCH
UWAGE

projekt jest chroniony prawem autorskim;. wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowig wlasnose
firmy DOMA pracownia projektowa, lwona Iskra—Krynicka” i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowaé i
reprodukowac bez jej pisemnej zgody.

ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wykanawca jest zobowigzany do sprawdzania
wszystkiech wymiarow i rzednych na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, wyjosnia¢ i
uzgadniat z gfownym projektantem i projektantami branzowymi.

wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosei i pod stofym nadzorem os6b uprawnionych. zakres wykonania i abowigzki przy
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano—mantazowych i podabnymi urequlowaniami branzowymi.

wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe winny posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonywane scisle wq instrukeji producenta

wszystkie rozwigzania systemowe powinny zostat wykonane Scisle wedfug zalecefi i instrukeji producenta
teren budowy powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzq ie i zabezpi ié
pod wzgledem bhp. w czasie wykonywania robdt nalezy scisle przestrzeqa¢ obowiqzujgcych przepisow w
zakresie bhp. wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robGt na budowie powinni zostac
przeszkoleni w kwestiach bhp i p.poz.

uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowig integraing czgé¢ niniejszeqo opracowania.
elementy konstrukcyjne zgodnie z czgscig konstrukeyjng.

nazwa obiektu budowlanego:

REMONT SPICHLERZA PLEBANSKIEGO
DZ.NR 74, 0BREB BARTNE, GM. SEKOWA

podpis projektanta data sporzadzenia
mgrin2. arch. lwona Iskra-Krynicka KWIECIEN 2024
nr uprawnied budowlanych 14/DSOKK/2017
element projekiu budowianego: skala:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 100
tytut ysunku: nr strony:
RZUT PARTERU 14
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ELEMENTY_PROJEKTOWANE

PRZEGRODY_BUDOWLANE

LEGENDA:

OSIE KONSTRUKCYJNE

Oii

SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA

SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA
DO PRZEMUROWANIA

IZOLACJA

LINIA WIDOKOWA —EL. PROJEKTOWANE

1| PROJEKTOWANE KROKWIE 10x16cm SD | DACH 1] [ S — LN NADWESZENIA ~EL. PROEKTOWANE
2| PROJEKTOWANE JETKI 10x16cm 1| GONT PODWOJNY —eml ] UNIA WIDOKOWA — L. ISTNIEJACE
3| PROJEKTOWANE BELKI STROPOWE 20x20cm /WYMIANA 2 [ tary 4cm — (A NADWESZENA — B ISEACE
4| PROJEKTOWANE DESKI POD OPARCIE PODLOGI 4,5¢16x643cm 3| KONTREATY (wzdiuz kroki) 25 om o (GlATeo PRIE SO
5 | PROJEKTOWANA PODLOGA /WYMIANA/ DESKA 3,2cm+1,9cm 4 | MEMBRANA 200G -cm 0
Z [} | OZNACZENIA OKIEN (OTWCR W SCIANIE)
6 | PROJEKTOWANY SCIAG STALOWY 5 | KROKIEW B¢T6em 16 cm 207 sy
7| PROJEKTOWANA RYNNA DREWNIANA NA UCHWYTACH METALOWYCH L0000 | POZIOM WARSTIY WYKORCZENONES
STW| STROP NAD PARTEREM cm ﬁbzm cm00.15(KON) | 1 POZIOM KONSTR. - RZUT
! DESKA 1.9 cm + 0,00 POZIOM WARSTWY WYKORCZENIOWEY
2 | DESKA 32 ¢em ~ DLA PRZEKROJOW
3 | BELKA STROPOWA 20 ¢cm +3.75 POZIOM KONSTRUKCUI
DLA PRZEKROJOW
SG | POBLOGA NA GRUNCIE cm A OZNACZENIA SPADKOW
1| KAMIEN MARMUROWY 5cm
2 | PODBUDOWA ZWIROWO-PIASKOWA | 15-42cm H= WYSOKOSC OD POSADZKI
3 CRUNT RODZIMY —em DO STROPU KONDYGNACJ!
h= WYSOKOSC 0D POSADZKI DO
57 gC\ANA ZEWNETRZNA om SUFITU PODWIESZONEGO /OKLADZINY
§ _ KLATKA SCHODOWA OPIS POMIESZCZENIA
1| KAVIER CIOSANY NA ZAPRAWIE [47-52cm h O PONESZEZEN
1B.L1.01. NUMER POMIESZCZENIA
ST SCIANA WEWNHRZNA om [T POWERZCHNIA UZYTKOWA
1| KAMIEN CIOSANY NA ZAPRAWE 47-52¢m OZNACZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
OZNACZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
OZNACZENIA STROPOW ZEWNETRZNYCH
STW X OZNACZENIA STROPOW WEWNETRZNYCH
UWAGI:
projekt jest chroniony prawem autorskim;. wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowig wlasnose " "
firmy DOMA pracownia projektowa, lwona Iskra—Krynicka” i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowaé i naza obieklu budowianego: !
o itkowat b Bl phoeoe o REMONT SPICHLERZA PLEBANSKIEGO
ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wykanawca jest zobowigzany do sprawdzania DZ NR 74 OBREB BARTNE, GM. SEKOWA
wszystkiech wymiarow i rzednych na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem ! !
architektoniczno-budowlanym i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, wyjosnia¢ i .
uzgadniaé z gféwnym projektantem i projektantami branzowymi. podpis projektanta data sporzadzenia
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem . - :
szczeqbine] ostroznosci i pod stafym nadzorem osb uprawnionych. zakres wykonania i obowigzki przy mgr in2. arch. lwona Iskra-Krynicka KWIECIEN 2024
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ",
budowlano—mantazowych i padobnymi uregulowaniami branzowymi. 1 uprawnie budowlanych 14/IDSOKKI2017
wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe winny posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonywane scisle wq instrukeji producenta element projektu budowlanego: skala:
wszystkie rozwigzania systemowe powinny zostat wykonane Scisle wedfug zalecefi i instrukeji producenta
teren budowy powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzq e i zabezpi i PROJEKT ARCH|TEKTON|CZNO-BUDOWLANY 1100
pod wzgledem bhp. w czasie wykonywania robdt nalezy scisle przestrzeqa¢ obowiqzujgcych przepisow w
zakresie bhp. wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robGt na budowie powinni zostac tytut ysunku: nr strony:
przeszkoleni w kwestiach bhp i p.poz. A
uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowig integraing czgé¢ niniejszeqo opracowania. PRZEKRO\J AA 15

elementy konstrukcyjne zgodnie z czgscig konstrukeyjng.
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ELEMENTY_PROJEKTOWANE

PRZEGRODY_BUDOWLANE

LEGENDA:

() OSIE KONSTRUKCYJNE

SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA

SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA
DO PRZEMUROWANIA

IZOLACJA

LINIA WIDOKOWA —EL. PROJEKTOWANE

1| PROJEKTOWANE KROKWIE 10x16cm SD | DACH 1] [ S — LN NADWESZENIA ~EL. PROEKTOWANE
2| PROJEKTOWANE JETKI 10x16cm 1| GONT PODWOJNY —eml ] UNIA WIDOKOWA — L. ISTNIEJACE
3| PROJEKTOWANE BELKI STROPOWE 20x20cm /WYMIANA 2 [ tary 4cm — (A NADWESZENA — B ISEACE
4| PROJEKTOWANE DESKI POD OPARCIE PODLOGI 4,5¢16x643cm 3| KONTREATY (wzdiuz kroki) 25 om o (GlATeo PRIE SO
5 | PROJEKTOWANA PODLOGA /WYMIANA/ DESKA 3,2cm+1,9cm 4 | MEMBRANA 200G -cm T oaNAGZENA OEN (OTWOR W SoNE)
6 | PROJEKTOWANY SCIAG STALOWY 5 | KROKIEW B¢T6em 16 cm L1 T | s earapEn
7| PROJEKTOWANA RYNNA DREWNIANA NA UCHWYTACH METALOWYCH 0 WYpKf DOZION WARSTIY WYKOCZENIONES
STW| STROP NAD PARTEREM cm ﬁbzsxcmoms(xom | POZIOM KONSTR. — RZUT
1| DESKA 19 cm "
L + 0,00 POZIOM WARSTWY WYKONCZENIOWEJ
2 | DESKA 32 ¢em ~ DLA PRZEKROJOW
3 | BELKA STROPOWA 20 ¢cm +3.75 POZIOM KONSTRUKCUI
DLA PRZEKROJOW
SG | POBLOGA NA GRUNCIE cm A OZNACZENIA SPADKOW
1| KAMIEN MARMUROWY 5cm
2 | PODBUDOWA ZWIROWO-PIASKOWA | 15-42cm H=... WYSOKOSC OD POSADZKI
3 CRUNT RODZIMY —em DO STROPU KONDYGNACJ!
h=... WYSOKOSC 0D POSADZKI DO
57 SCV\NA ZEWNETRZNA om SUFITU PODWIESZONEGO /OKLADZINY
1| KAMIER CIOSANY NA ZAPRAWE  [47-52¢m KATKA SCHODONA | 07 SN i
1B.L1.01. NUMER POMIESZCZENIA
SW | SCIANA WEWNETRZNA om [T POWERZCHNIA UZYTKOWA
1| KAMIEN CIOSANY NA ZAPRAWE 47-52¢m OZNACZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
OZNACZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
OZNACZENIA STROPOW ZEWNETRZNYCH
STW X OZNACZENIA STROPOW WEWNETRZNYCH
UWAGI:
projekt jest chroniony prawem autorskim;. wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowig wlasnose nazva obiekiu budowianego:
firmy DOMA pracownia projektowa, lwona Iskra—Krynicka” i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowaé i aziia obieklu budowlanego !
o itkowat b Bl phoeoe o REMONT SPICHLERZA PLEBANSKIEGO
ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wykanawca jest zobowigzany do sprawdzania DZ NR 74 OBREB BARTNE, GM. SEKOWA
wszystkiech wymiarow i rzednych na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem ! !
architektoniczno-budowlanym i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, wyjosnia¢ i .
uzgadniat z gfdwnym projektantem i projektantami branzowymi. podpis projektanta data sporzadzenia
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem . - :
szczeqbine] ostroznosci i pod stafym nadzorem osb uprawnionych. zakres wykonania i obowigzki przy mgr in2. arch. lwona Iskra-Krynicka KWIECIEN 2024
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ",
budowlano—mantazowych i padobnymi uregulowaniami branzowymi. 1 uprawnie budowlanych 14/IDSOKKI2017
wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe winny posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonywane scisle wq instrukeji producenta element projektu budowlanego: skala:
wszystkie rozwigzania systemowe powinny zostat wykonane Scisle wedfug zalecefi i instrukeji producenta
teren budowy powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzqd: e i zabezpi i PROJEKT ARCH|TEKTON|CZNO-BUDOWLANY 1100
pod wzgledem bhp. w czasie wykonywania robdt nalezy scisle przestrzeqa¢ obowiqzujgcych przepisow w
zakresie bhp. wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robGt na budowie powinni zostac tytut ysunku: nr strony:
przeszkoleni w kwestiach bhp i p.poz. A
uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowig integraing czgé¢ niniejszeqo opracowania. PRZEKROJ BB 16

elementy konstrukcyjne zgodnie z czgscig konstrukeyjng.
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| SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA

SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA
DO PRZEMUROWANIA

IZOLACJA

LINIA WIDOKOWA —EL. PROJEKTOWANE

1| PROJEKTOWANE KROKWIE 10x16cm SD | DACH 1] [ S — LN NADWESZENIA ~EL. PROEKTOWANE
2| PROJEKTOWANE JETKI 10x16cm 1| GONT PODWOJNY —eml ] UNIA WIDOKOWA — L. ISTNIEJACE
3| PROJEKTOWANE BELKI STROPOWE 20x20cm /WYMIANA 2 [ tary 4cm — (A NADWESZENA — B ISEACE
4| PROJEKTOWANE DESKI POD OPARCIE PODLOGI 4,5¢16x643cm 3| KONTREATY (wzdiuz kroki) 25 om o (GlATeo PRIE SO
5 | PROJEKTOWANA PODLOGA /WYMIANA/ DESKA 3,2cm+1,9cm 4 | MEMBRANA 200G -cm T oaNAGZENA OEN (OTWOR W SoNE)
6 | PROJEKTOWANY SCIAG STALOWY 5 | KROKIEW B¢T6em 16 cm L1 207 sy
7| PROJEKTOWANA RYNNA DREWNIANA NA UCHWYTACH METALOWYCH L0000 | POZIOM WARSTIY WYKORCZENONES
STW| STROP NAD PARTEREM cm ﬁbzm cm00.15(KON) | 1 POZIOM KONSTR. - RZUT
1| DESKA 19 cm "
L + 0,00 POZIOM WARSTWY WYKONCZENIOWEJ
2 | DESKA 32 ¢em ~ DLA PRZEKROJOW
3 | BELKA STROPOWA 20 ¢cm +3.75 POZIOM KONSTRUKCUI
DLA PRZEKROJOW
SG | POBLOGA NA GRUNCIE cm A OZNACZENIA SPADKOW
1| KAMIEN MARMUROWY 5cm
2 | PODBUDOWA ZWIROWO-PIASKOWA | 15-42cm H= WYSOKOSC 0D POSADZKI
3 CRUNT RODZIMY —em DO STROPU KONDYGNACJ!
h= WYSOKOSC 0D POSADZKI DO
57 SC\ANA ZEWNETRZNA om SUFITU PODWIESZONEGO /OKLADZINY
§ _ KLATKA SCHODOWA OPIS POMIESZCZENIA
1| KAVIER CIOSANY NA ZAPRAWIE [47-52cm h O PONESZEZEN
1B.L1.01. NUMER POMIESZCZENIA
SW | SCIANA WEWNETRZNA om [T POWERZCHNIA UZYTKOWA
1| KAMIEN CIOSANY NA ZAPRAWE 47-52¢m OZNACZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
OZNACZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
OZNACZENIA STROPOW ZEWNETRZNYCH
STW X OZNACZENIA STROPOW WEWNETRZNYCH
UWAGI:
projekt jest chroniony prawem autorskim;. wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowig wlasnose nazva obiekiu budowianego:
firmy DOMA pracownia projektowa, lwona Iskra—Krynicka” i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowaé i aziia obieklu budowlanego !
raradone bes i e iy e } REMONT SPICHLERZA PLEBANSKIEGO
;s;zwz‘gk\gdttW na u;yt}ioyﬂn\ed\ Ch;mktzr énwgstycp, Y«{Kgnfwcg Jes; zolbgwquun{j do sprukvidzumﬂ DZ.NR 741 OBREB BARTNE, GM. SEKOWA
ystkiech wymiarw i rzgdnych na budowie, a zaistniofe niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, wyjosnia¢ i .
uzgadniat z gfdwnym projektantem i projektantami branzowymi. podpis projektanta data sporzadzenia
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem . - :
szczeqbine] ostroznosci i pod stafym nadzorem osb uprawnionych. zakres wykonania i obowigzki przy mgr in2. arch. lwona Iskra-Krynicka KWIECIEN 2024
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ",
budowlano—mantazowych i padobnymi uregulowaniami branzowymi. 1 uprawnie budowlanych 14/IDSOKKI2017
wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe winny posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonywane scisle wq instrukeji producenta element projektu budowlanego: skala:
wszystkie rozwigzania systemowe powinny zostat wykonane Scisle wedfug zalecefi i instrukeji producenta
teren budowy powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzqd: e i zabezpi i PROJEKT ARCH|TEKTON|CZNO-BUDOWLANY 1100
pod wzgledem bhp. w czasie wykonywania robdt nalezy scisle przestrzeqa¢ obowiqzujgcych przepisow w
zakresie bhp. wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robGt na budowie powinni zostac tytut ysunku: nr strony:
przeszkoleni w kwestiach bhp i p.poz. A
uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowig integraing czgé¢ niniejszeqo opracowania. ELEWACJA POLNOCNO‘ZACHODN'A 17

elementy konstrukcyjne zgodnie z czgscig konstrukeyjng.
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SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA
DO PRZEMUROWANIA

IZOLACJA

LINIA WIDOKOWA —EL. PROJEKTOWANE

1| PROJEKTOWANE KROKWIE 10x16cm SD | DACH 1] [ S — LN NADWESZENIA ~EL. PROEKTOWANE
2| PROJEKTOWANE JETKI 10x16cm 1| GONT PODWOJNY —eml ] UNIA WIDOKOWA — L. ISTNIEJACE
3| PROJEKTOWANE BELKI STROPOWE 20x20cm /WYMIANA 2 [ tary 4cm — (A NADWESZENA — B ISEACE
4| PROJEKTOWANE DESKI POD OPARCIE PODLOGI 4,5¢16x643cm 3| KONTREATY (wzdiuz kroki) 25 om o (GlATeo PRIE SO
5 | PROJEKTOWANA PODLOGA /WYMIANA/ DESKA 3,2cm+1,9cm 4 | MEMBRANA 200G -cm T oaNAGZENA OEN (OTWOR W SoNE)
6 | PROJEKTOWANY SCIAG STALOWY 5 | KROKIEW B¢T6em 16 cm L1 T | s earapEn
7| PROJEKTOWANA RYNNA DREWNIANA NA UCHWYTACH METALOWYCH 0 WYpK)’ DOZION WARSTIY WYKOCZENIONES
STW| STROP NAD PARTEREM cm ﬁbzsxcmoms(xom | POZIOM KONSTR. — RZUT
1| DESKA 19 cm "
L + 0,00 POZIOM WARSTWY WYKONCZENIOWEJ
2 | DESKA 32 ¢em ~ DLA PRZEKROJOW
3 | BELKA STROPOWA 20 ¢cm +3.75 POZIOM KONSTRUKCUI
DLA PRZEKROJOW
SG | POBLOGA NA GRUNCIE cm A OZNACZENIA SPADKOW
1| KAMIEN MARMUROWY 5cm
2 | PODBUDOWA ZWIROWO-PIASKOWA | 15-42cm H= WYSOKOSC 0D POSADZKI
3 CRUNT RODZIMY —em DO STROPU KONDYGNACJ!
h= WYSOKOSC 0D POSADZKI DO
57 gC\ANA ZEWNETRZNA om SUFITU PODWIESZONEGO /OKLADZINY
§ _ KLATKA SCHODOWA OPIS POMIESZCZENIA
1| KAVIER CIOSANY NA ZAPRAWIE [47-52cm h O PONESZEZEN
1B.L1.01. NUMER POMIESZCZENIA
ST SCIANA WEWNHRZNA om [T POWERZCHNIA UZYTKOWA
1| KAMIEN CIOSANY NA ZAPRAWE 47-52¢m OZNACZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
OZNACZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
OZNACZENIA STROPOW ZEWNETRZNYCH
STW X OZNACZENIA STROPOW WEWNETRZNYCH
UWAGI:
projekt jest chroniony prawem autorskim;. wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowig wlasnose nazva obiekiu budowianego:
firmy DOMA pracownia projektowa, lwona Iskra—Krynicka” i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowaé i aziia obieklu budowlanego !
o itkowat b Bl phoeoe o REMONT SPICHLERZA PLEBANSKIEGO
ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wykanawca jest zobowigzany do sprawdzania DZ NR 74 OBREB BARTNE, GM. SEKOWA
wszystkiech wymiarow i rzednych na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem ! !
architektoniczno-budowlanym i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, wyjosnia¢ i .
uzgadniaé z gféwnym projektantem i projektantami branzowymi. podpis projektanta data sporzadzenia
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem . - :
szczeqbine] ostroznosci i pod stafym nadzorem osb uprawnionych. zakres wykonania i obowigzki przy mgr in2. arch. lwona Iskra-Krynicka KWIECIEN 2024
robotach budowlanych stosowaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ",
budowlano—mantazowych i padobnymi uregulowaniami branzowymi. 1 uprawnie budowlanych 14/IDSOKKI2017
wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe winny posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonywane §cisle wg instrukeji producenta element projektu budowlanego: skala:
wszystkie rozwigzania systemowe powinny zostat wykonane Scisle wedfug zalecefi i instrukeji producenta
teren budowy powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzqd: e i zabezpi i PROJEKT ARCH|TEKTON|CZNO-BUDOWLANY 1100
pod wzgledem bhp. w czasie wykonywania robdt nalezy scisle przestrzeqa¢ obowiqzujgcych przepisow w
zakresie bhp. wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robGt na budowie powinni zostac tytut ysunku: nr strony:
przeszkoleni w kwestiach bhp i p.poz.
uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowig integraing czgé¢ niniejszeqo opracowania. ELEWACJA POLUDN'OWO‘WSCHODN'A 18

elementy konstrukcyjne zgodnie z czgscig konstrukeyjng.
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LEGENDA:
C | OSIE KONSTRUKCYJNE
7 SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA
SCIANA KAMIENNA ISTNIEJACA
DO PRZEMUROWANIA
1ZOLACJA
ELEMENTY_PROJEKTOWANE PRZEGRODY_BUDOWLANE
LINIA WIDOKOWA —EL. PROJEKTOWANE
1| PROJEKTOWANE KROKWIE 10x16cm SD | DACH 1] [ S — LN NADWESZENIA ~EL. PROEKTOWANE
2| PROJEKTOWANE JETKI 10x16cm 1| GONT PODWOJNY —eml ] UNIA WIDOKOWA — L. ISTNIEJACE
3| PROJEKTOWANE BELKI STROPOWE 20x20cm /WYMIANA 2 [ tary 4cm — (A NADWESZENA — B ISEACE
4| PROJEKTOWANE DESKI POD OPARCIE PODLOGI 4,5¢16x643cm 3| KONTREATY (wzdiuz kroki) 25 om o (GlATeo PRIE SO
5 | PROJEKTOWANA PODLOGA /WYMIANA/ DESKA 3,2cm+1,9cm 4 | MEMBRANA 200G -cm T oaNAGZENA OEN (OTWOR W SoNE)
6 | PROJEKTOWANY SCIAG STALOWY 5 | KROKIEW B¢T6em 16 cm L1 T | s earapEn
7| PROJEKTOWANA RYNNA DREWNIANA NA UCHWYTACH METALOWYCH 0 WYpKf DOZION WARSTIY WYKOCZENIONES
STW| STROP NAD PARTEREM cm %OU.WS(KON) | POZIOM KONSTR. — RZUT
1| DESKA 19 cm 1 "
L + 0,00 POZIOM WARSTWY WYKONCZENIOWEJ
2 | DESKA 32 ¢em ~ DLA PRZEKROJOW
3 | BELKA STROPOWA 20 ¢cm +3.75 POZIOM KONSTRUKCUI
B &= DLA PRZEKROJOW
SG | POBLOGA NA GRUNCIE cm A OZNACZENIA SPADKOW
1| KAMIEN MARMUROWY 5cm
2| PODBUDOWA ZWIROWO-PIASKOWA | 15-42cm H=... WYSOKOSC 0D POSADZKI
3 CRUNT RODZIMY —em DO STROPU KONDYGNACJ!
h=... WYSOKOSC 0D POSADZKI DO
57 SC\ANA ZEWNETRZNA om SUFITU PODWIESZONEGO /OKLADZINY
§ _ KLATKA SCHODOWA OPIS POMIESZCZENIA
1| KAVIER CIOSANY NA ZAPRAWIE [47-52cm h O PONESZEZEN
1B.L1.01. NUMER POMIESZCZENIA
ST SCIANA WEWNETRZNA om [T POWERZCHNIA UZYTKOWA
1 KAMIEN CIOSANY NA ZAPRAWIE 47-52¢em OZNACZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
OZNACZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
OZNACZENIA STROPOW ZEWNETRZNYCH
STW X OZNACZENIA STROPOW WEWNETRZNYCH
UWAGI:
projekt jest chroniony prawem autorskim;. wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowig wlasnose biekiu budow "
firmy DOMA pracownia projektowa, lwona Iskra—Krynicka” i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowaé i azia 0bieklu bucoutanego REMONT SPICHLERZA PLEBANSK|EGO
reprodukowac bez jej pisgmnej zgody. » . ) » »
ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wykanawca jest zobowigzany do sprawdzania DZ.NR 741 OBREB BARTNE, GM. SEKOWA
wszystkiech wymiarow i rzednych na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, wyjosnia¢ i .
uzgadnioé z gféwnym projektantem i projektantami branzowymi. podpis projektanta data sporzadzenia
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem . - :
szezegtine] ostrozmosc i pod stafym nadzorem oséb uprawnionych. zokres wykonania i obowigzki przy mgr in2. arch. lwona Iskra-Krynicka KWIECIEN 2024
i o e, e L e e iy | Wos0GIT
wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe winny posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonywane scisle wq instrukeji producenta element projektu budowlanego: skala:
wszystkie rozwigzania systemowe powinny zostat wykonane Scisle wedfug zalecefi i instrukeji producenta
teren budowy powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzqdk ie i zabezpi ié PROJEKT ARCH|TEKTON|CZNO-BUDOWLANY 1100
pod wzgledem bhp. w czasie wykonywania robdt nalezy scisle przestrzeqa¢ obowiqzujgcych przepisow w
zakresie bhp. wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robGt na budowie powinni zostac tytut ysunku: nr strony:
koleni w kwestiach bhp i p.poz.
E;Zj(;ziOoini‘sywzux?:s‘zocczonepw‘og'\g'\oez technicznym stanowiq integraing czg¢ niniejszego opracowania. ELEWACJA POLUDN'OWO‘ZACHODN'A 19

elementy konstrukcyjne zgodnie z czgscig konstrukeyjng.
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2| PROJEKTOWANE JETKI 10x16cm 1| GONT PODWOJNY —eml ] UNIA WIDOKOWA — L. ISTNIEJACE
3| PROJEKTOWANE BELKI STROPOWE 20x20cm /WYMIANA 2 [ tary 4cm — (A NADWESZENA — B ISEACE
4| PROJEKTOWANE DESKI POD OPARCIE PODLOGI 4,5¢16x643cm 3| KONTREATY (wzdiuz kroki) 25 om o (GlATeo PRIE SO
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2 | DESKA 32 ¢em ~ DLA PRZEKROJOW
3 | BELKA STROPOWA 20 ¢cm +3.75 POZIOM KONSTRUKCUI
DLA PRZEKROJOW
SG | POBLOGA NA GRUNCIE cm A OZNACZENIA SPADKOW
1| KAMIEN MARMUROWY 5cm
2| PODBUDOWA ZWIROWO-PIASKOWA | 15-42cm H= WYSOKOSC 0D POSADZKI
3 CRUNT RODZIMY —em DO STROPU KONDYGNACJI
h= WYSOKOSC 0D POSADZKI DO
57 SC\ANA ZEWNETRZNA om SUFITU PODWIESZONEGO /OKLADZINY
§ _ KLATKA SCHODOWA OPIS POMIESZCZENIA
1| KAVIER CIOSANY NA ZAPRAWIE [47-52cm h O PONESZEZEN
1B.L1.01. NUMER POMIESZCZENIA
ST SCIANA WEWNETRZNA om [T POWERZCHNIA UZYTKOWA
1| KAMIEN CIOSANY NA ZAPRAWE 47-52¢m OZNACZENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
OZNACZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
OZNACZENIA STROPOW ZEWNETRZNYCH
STW X OZNACZENIA STROPOW WEWNETRZNYCH
UWAGI:
projekt jest chroniony prawem autorskim;. wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowig wlasnose biekiu budow "
firmy DOMA pracownia projektowa, lwona Iskra—Krynicka” i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowaé i azia 0bieklu bucoutanego !
o itkowat b Bl phoeoe o REMONT SPICHLERZA PLEBANSKIEGO
ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji, wykanawca jest zobowigzany do sprawdzania DZ NR 74 OBREB BARTNE, GM. SEKOWA
wszystkiech wymiarow i rzednych na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem ! !
architektoniczno-budowlanym i pozostafymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, wyjosnia¢ i .
uzgadniaé z gféwnym projektantem i projektantami branzowymi. podpis projektanta data sporzadzenia
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem . - :
szezegtine] ostrozmosc i pod stafym nadzorem oséb uprawnionych. zokres wykonania i obowigzki przy mgr in2. arch. lwona Iskra-Krynicka KWIECIEN 2024
i o e, e L e e iy | Wos0GIT
wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe winny posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonywane scisle wq instrukeji producenta element projektu budowlanego: skala:
wszystkie rozwigzania systemowe powinny zostat wykonane Scisle wedfug zalecefi i instrukeji producenta
teren budowy powinien by¢ przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporzqdk ie i zabezpi ié PROJEKT ARCH|TEKTON|CZNO-BUDOWLANY 1100
pod wzgledem bhp. w czasie wykonywania robdt nalezy scisle przestrzeqa¢ obowiqzujgcych przepisow w
zakresie bhp. wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robGt na budowie powinni zostac tytut ysunku: nr strony:
rzeszkoleni w kwestiach bhp i p.poz. A
Ewoq'\ i opisy zumieszczonepw ogigie technicznym stanowiq integraing czg¢ niniejszego opracowania. ELEWACJA POLNOCNO‘WSCHODN'A 20

elementy konstrukcyjne zgodnie z czgscig konstrukeyjng.
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3 DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1  KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

[ZRA ARCHITRKTOW

'RZECZYFOSPOLITES POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

L.dz. 794/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/47/2017

DECYZJA nr 14/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r.,poz.1725), w zwigzku z art.12,art.13 oraz art.14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 . poz. 290 z pézn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz.23 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Iwona Agnieszka Iskra
urodzona w dniu 16.04.1986 r. w Bielsku-Biatej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci Zzgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

. [
Leszek Link_architekt IARP przewodniczacy OKK
Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK P o D> = /
Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK Z % o l
Anna Boryska_architekt IARP czionek OKK M Y1)\ \}\

7

Elzbieta Cegielska_architekt IARP czionek OKK (0 (74
Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK

Andrzej Hubka_architekt IARP. cztonek OKK \(\ ‘)é\/m

Grazyna Makowska _architekt IARP czionek OKK

Romuald Pustelnik architekt IARP.

Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK

czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pani lwona Iskra

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala

21



3.2

domA/2404: REMONT SPICHLERZA PLEBANSKIEGO | BARTNE | PROJEKT BUDOWLANY | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KOPIE ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZtONKOW 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

S

e
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. IWONA AGNIESZKA ISKRA-KRYNICKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peinienia samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodal architektonicznej | w zakrasie posiadanych uprawnien nr 14/DSOKK/ 2017,

jest wpisana na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej 1zby Architektdw RP
pod numeram: MP-2778.

Crionek czynny od: 07-12-2022 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-02-2024 r. Krakdw.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektdw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2778-B7FY-3EEF-D2E1-EA42

Dane rawarte w ninejsrym adwiadczeniu moina sprawdzid podajae nr werylikacy]my
radwiaderenia w publicemym serwisie internetowym [zby Archibektbw: www.izbaarchibektow. pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wisdciwa Okregowa 1zbg Architektdw RP.
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3.3 OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Kunkowa, kwiecien 2024r

Oswiadczenie

Nizej podpisani projektanci o$wiadczaja, ze:

Projekt budowlany
Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Nazwa zamierzenia budowlanego: REMONT SPICHLERZA PLEBANSKIEGO

Kategoria obiektu budowlanego: Il

Adres obiektu budowlanego: BARTNE

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i SEKOWA
numer obrebu ewidencyjnego, numer

dziatki ewidencyjnej, na ktérej obiekt jest (0001) BARTNE
usytuowany 74

MUZEUM — DWORY KARWACJANOW | GRADYSZOW W GORLICACH
UL. WROBLEWSKIEGO 10A, 38-300 GORLICE

Nazwa inwestora, adres inwestora:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
(art.34. 3d.3 P.B.)

zakres funkcja fmie ! rjaZWI,S,kO data )
opracowania projektowa spleCJlaInosc opracowania podpis
nr uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA PROJEKTANT mgr in2. arch. Iwona Iskra-Krynicka kwiecien
architektoniczna do projektowania bez ograniczen 2024
14/DSOKK/2017
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