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KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV

71000000-8
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71320000-7
71322000-1

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

45000000-7
45100000-8
45111200-0
45112000-5
45111300-1
45112700-2
45200000-9

45210000-2
45230000-8

terenu

45232130-2
45260000-7
roboty

45261000-4
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45331000-6
45343000-3
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie

Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Tynkowanie

Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Pokrywanie podtég i scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
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. Czesc opisowa

1. Wstep

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdzn. zm.)
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy ma na celu umozliwienie wyboru najkorzystniejszej
oferty na zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych przy uwzglednieniu optymalne;j
relacji ceny w stosunku do kryteriow zwigzanych z jakoscig, funkcjonalnoscig, technologia,
kosztami eksploatacji oraz terminem wykonania.

Zadaniem PFU jest ustalenie planowanych kosztéw robdt budowlanych, przygotowania oferty
szczegoOlnie w zakresie obliczenia ceny oferty wykonania robdt, oraz przygotowania
dokumentacji projektowej.

Niniejszy PFU ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robdt budowlanych i przygotowania dokumentacji projektowej w ramach
przedmiotowego zadania.

PFU jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru
Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy
i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celéw i zasad rozwigzan
projektowych, wraz z rekomendacjami Zamawiajgcego co do poszczegdlnych zagadnien.
Wykonawca w ramach dokumentacji projektowej jest zobowigzany uszczegdtowié rozwigzania,
takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposdb uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci,
obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektéw. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczgtkowym okresie
prac projektowych.

2. Opis ogodiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego s wymagania dotyczace wykonania
kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z niezbednymi uzgodnieniami) oraz prac
budowlanych w zakresie przebudowy istniejgcej instalacji elektrycznej
i teletechnicznej.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego
wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac.

Planowane prace zwigzane z przebudowg instalacji elektrycznej i teletechnicznej nie beda
stanowity zagrozenia dla ochrony srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem majgcym szkodliwy
wptyw na srodowisko zycia cztowieka oraz srodowisko naturalne.

Wartosci dotyczace wyspecyfikowanych wielkosci i ilos¢ prac mogg w niektérych przypadkach
odbiegac od stanu faktycznego i nalezy je zweryfikowac przed ztozeniem oferty oraz na etapie
wykonywania projektow - konieczna inwentaryzacja i weryfikacja.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ dostaw i ustug koniecznych
do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Oferta
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powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg wazne badz
niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

W sktad przedmiotu zamdwienia wchodzi sporzgdzenie dokumentacji:

2.1

projektu zagospodarowania terenu,

projektu budowlanego,

projektu technicznego (wykonawczego) wielobranzowego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

przedmiaréw,
dokumentacja powykonawcza.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ oraz zakres robét budowlanych

Obiekty objete opracowaniem zlokalizowane s3 w gminie Pieniezno, m. Pieniezno odpowiednio
przy ul. Sienkiewicza 4 oraz Kolejowej 3.

PLANOWANE GtOWNE ELEMENTY REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA:

1)

Miejska Biblioteka

rozbidrka istniejgcej instalacji elektrycznej

przebudowa zasilania elektroenergetycznego budynku

rozwigzanie istniejacych trzech uméw o dostarczenie energii

wyniesienie czwartego uktadu pomiarowego na zewnatrz budynku oraz dokonanie
wzrostu mocy

montaz przeciwpozarowego wyfacznika pradu dla budynku

montaz podlicznikéw dla zdemontowanych uktadéw pomiarowych — rozliczenie
wewnetrzne

odtworzenie zasilania poszczegdlnych rozdzielnic od ww. podlicznikéw
wymiana rozdzielnicy bezpiecznikowej biblioteki

montaz nowej instalacji elektrycznej

zasilanie ksigzkomatu

zasilanie urzadzen technologicznych sanitarnych oraz teletechnicznych

zasilanie elementéw oddymiania klatki schodowej

rozbudowa instalacji odgromowej (w przypadku urzgdzerh montowanych na dachu)
system oddymiania klatki schodowej

rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi

rozbudowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu

rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
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2) Galeria na Dworcu
e rozbiodrka istniejgcej instalacji elektrycznej
e dostosowanie szafki licznikowej

* montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu

e montaz nowej instalacji elektrycznej

* wymiana rozdzielnicy

* zasilanie urzadzen technologicznych sanitarnych oraz teletechnicznych

e rozbudowa instalacji odgromowej (w przypadku urzgdzern montowanych na dachu)
* rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi

* rozbudowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu

e rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

* rozbudowa systemu nagtosnienia

2.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Budynki, w ktérych planowane sg roboty budowlane stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i sg
budynkami uzytecznosci publicznej.

W trakcie prowadzonych prac budynki muszg by¢ czynne. Wszelkie prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w pomieszczeniach i terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym oraz ich
Uzytkownikiem.

Wykonawca w ramach opracowania technicznego jest zobowigzany uszczegoétowic rozwigzania,
ktore sg opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposdb
uzyskane moga byc¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych
wznoszonych obiektow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian
w poczatkowym okresie prac projektowych.

Wykonawca zamdwienia winien zapewni¢ sporzadzenie opracowania dokumentacji projektowej
i wykonanie robot budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
Zmiany ilosci lub parametrow opisanych w niniejszym PFU jakie mogg miec¢ miejsce w trakcie
opracowywania przez Wykonawce opracowania dokumentacji projektowej nie beda
powodowaty zwiekszenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany
jest wzigé pod uwage mozliwos¢ zwiekszenia ilosci robot oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane
w Cenie Oferty.

Elementy nie podlegajace aktualnie przebudowie muszg zosta¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem

Wszelkie prace muszg zosta¢ poprzedzone inwentaryzacja wifasng obiektu oraz
przebudowywanych instalacji.

W budynku nalezy wykona¢ prace budowlane odtworzeniowe i naprawcze przywracajgce
pierwotne walory estetyczne i techniczne budynku
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Uzyte materiaty, technologie muszg zapewni¢ czas uzytkowania instalacji jak dla nowo
budowanego budynku.

Transport materiatéow, sprzet budowlany nie moze utrudnia¢ normalnego funkcjonowaniu
budynku lub jego wyznaczonej czesci.

Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Budynki objete inwestycjag sg budynkami uzytecznosci publicznej. Po wykonaniu
przedmiotowych robét ich funkcje nie ulegng zmianie.

Projektowane i wykonywane instalacje elektryczne i teletechniczne muszg zapewnia¢ wysoki
stopien bezpieczenstwa i niezawodnosci instalacji, bezpieczenstwo o0s6b postronnych
i pracownikow oraz uzytkowanie instalacji zgodnie z przepisami prawa i normami.

Projekty (koncepcje) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Uzgodnione i zatwierdzone koncepcje
przebudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych beda podstawg do opracowania
projektéw wykonawczych.

W zakresie instalacji elektrycznych nalezy zaprojektowac i wykona¢ nastepujace instalacje:

Miejska Biblioteka:
* wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz (wraz z uzgodnieniem z Gestorem Sieci)

e odtworzenie zasilania dla poszczegdlnych rozdzielnic zasilanych z uktadéw
pomiarowych przeznaczonych do unieczynnienia,

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

* rozdzielnica bezpiecznikowa,

e instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
* instalacje gniazd wtykowych,

e instalacje gniazd wtykowych typu DATA dla obw. zasilajgcych komputery,
* zasilanie urzadzen technologicznych sanitarnych i teletechnicznych,
e zasilanie ksigzkomatu,

* instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

e instalacje odgromowe,

* instalacje przeciwprzepieciowe,

e instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

* instalacja oddymiania klatki schodowe;.

e system oddymiania klatki schodowej

e rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi

* rozbudowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu
e rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
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Galeria na Dworcu:

* dostosowanie szafki licznikowej

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu

* rozdzielnica bezpiecznikowa

e instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
e instalacje gniazd wtykowych,

* zasilanie urzadzen technologicznych sanitarnych i teletechnicznych,
e instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

* instalacje odgromowe,

e instalacje przeciwprzepieciowe,

* instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

e rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi

* rozbudowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu

* rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
e rozbudowa systemu nagtosnienia

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Na etapie projektowania Wykonawca wykona koncepcje projektowg na podstawie:

- wytycznych w programie funkcjonalno — uzytkowym
- projektu architektonicznego
- projektu aranzacji wnetrz.

Nastepnie przekaze go do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Po jego akceptacji
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg oraz w imieniu Zamawiajacego uzyska
wszystkie niezbedne decyzje, pozwolenia w tym uzgodnienie z Rzeczoznawcg Pozarowym.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ uwagi Zamawiajgcego
i jego zyczenia, jesli nie s3 one sprzeczne z obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka
budowlang oraz programem funkcjonalno — uzytkowym.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegdélnosci do stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci z projektem oraz uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtaszanych przez kierownika budowy i/lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie rozwigzania wprowadzane w ramach
nadzoru autorskiego projektant ma obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujaca sie
u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej
jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Strona 9z 27



Program funkcjonalno — uzytkowy

Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Miejskiej Bibliotece w Pienieznie oraz w Galerii na Dworcu
m. Pieniezno ul. Sienkiewicza 4, dz. nr 115/5 - obreb 0002 — biblioteka

m. Pieniezno ul. Kolejowa 3, dz. nr 4/40, 4/41, 4/28 - obreb 0002 — galeria

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane
do obowigzujgcych przepisow prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materiatdw budowlanych zapewniajgcych uzytkowanie w sposdb bezpieczny, zgodny
z okreslong funkcjg technologiczna.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyc.

Postepowanie na wytonienie Wykonawcy prowadzone bedzie w schemacie ,zaprojektuj
i wybuduj” obejmowac¢ bedzie nastepujace elementy:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierajgcej:
* Projekt budowlany,
* Projekt techniczny (wykonawczy),
» Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
* Przedmiary robét,
* Projekty powykonawcze, instrukcje obstugi i eksploatacji,
b) Wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z powyzszg dokumentacjg, opisanych w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
c) Dokumentacja eksploatacyjna, powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.
Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w liczbie egzemplarzy wymaganych przez
Zamawiajgcego ora z niezbednej ze wzgledu na procedury administracyjne.

3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych o wskaznikéw
ekonomicznych

a) Zamawiajacy wymaga, aby budynek byt zrealizowany z zastosowaniem nowoczesnych
oraz energooszczednych rozwigzan. Sposdb spetnienia ww. wymagania pozostawia sie w
gestii wykonawcy/ projektanta instalacji, przy zastrzezeniu koniecznosci spetnienia
wymagan aktualnych wymagan technicznych i obowigzujgcych norm.

b) Zamawiajgcy wymaga, aby sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania
i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat,
a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnié¢ sprawne funkcjonowanie w okresie
co najmniej 15 lat.

c) Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan instalacyjnych opartych na nowoczesnych,
wysokiej  jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych
zapewniajgcych utworzenie instalacji w sposob przyjazny dla uzytkownikéw i sSrodowiska.

d) Zamawiajacy wymaga, aby instalacja byta dostosowana do obowigzujgcych przepiséw
prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie pomieszczen w sposob
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg technologiczna.

a) Zamawiajagcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéoremu
ma stuzyc.
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b) wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdow, norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdéw odniesienia, przywotane w opisie przedmiotu zamdwienia stuzg
jedynie okresdleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wfasciwosci
i wymogodw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, zamienne (w oparciu np. na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:

* spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych oraz estetycznych,

e przedstawienia rownowaznych, zamiennych rozwigzan

* uzyskania akceptacji Zamawiajgcego

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajacego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3.2 Wymagania dotyczace instalacji

Zamawiajgcy wymaga, aby budynek byt wyposazony w przebudowane instalacje elektryczne
i teletechniczne zapewniajgce uzytkowanie pomieszczen w sposdb bezpieczny, zgodny
z okreslong funkcjg technologiczng oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa
polskiego.

Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte, chyba ze przepisy okreslajgce warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane, stanowig inacze;.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty wymieniane ponizej, z podaniem przyktadowego producenta,
okreslaja oczekiwany standard jakosciowy, jaki Wykonawca winien spefni¢ przy zastosowaniu
urzadzen i materiatdw innych producentéow dla realizacji tego zamodwienia. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi
szczegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i przeciwpozarowych.

3.2.1. Instalacje elektryczne

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowaé kompleksowa
przebudowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poszczegdlnych obiektach
z przystosowaniem instalacji do nowych potrzeb i wymagan Uzytkownika oraz obowigzujgcych
przepisdw i norm branzowych.

W zakres projektowanych instalacji wchodza:
Miejska Biblioteka:
wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnatrz (wraz z uzgodnieniem z Gestorem Sieci)

odtworzenie zasilania dla poszczegdlnych rozdzielnic zasilanych z uktadéw pomiarowych
przeznaczonych do unieczynnienia,

przeciwpozarowy wyfgcznik pradu,
rozdzielnica bezpiecznikowa,

instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
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instalacje gniazd wtykowych,

instalacje gniazd wtykowych typu DATA dla obw. zasilajgcych komputery,
zasilanie urzadzen technologicznych sanitarnych i teletechnicznych,
zasilanie ksigzkomatu,

instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

instalacje odgromowe,

instalacje przeciwprzepieciowe,

instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

instalacja oddymiania klatki schodowej,

system oddymiania klatki schodowej,

rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi,

rozbudowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu,

rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.

Galeria na Dworcu:

przebudowa szafki licznikowej

przeciwpozarowy wyfacznik pradu

rozdzielnica bezpiecznikowa

instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje gniazd wtykowych,

zasilanie urzadzen technologicznych sanitarnych i teletechnicznych,
instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych,

instalacje odgromowe,

instalacje przeciwprzepieciowe,

instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

rozbudowa sieci strukturalnej - LAN, WiFi,

rozbudowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu,

rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego,

rozbudowa systemu nagtosnienia.

3.2.1.1. Uktad pomiary — rozliczeniowy, przeciwpozarowy wytacznik pradu
W obecnym stanie w budynku w ktorym zlokalizowana jest Biblioteka Miejska znajdujg sie
uktady pomiarowe zasilajgce nastepujgce podmioty:

- Biblioteka Miejska

- Miejski Dom Kultury
- remiza strazacka

- sitownia.
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Ww. uktady pomiarowe zlokalizowane sg wewnatrz budynku.
W budynku w Galerii na Dworcu uktad pomiarowy zlokalizowany jest na zewnatrz budynku.
Budynki nie sg wyposazone w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W ramach zadania nalezy zweryfikowa¢é moce przytgczeniowe istniejgcych podmiotow
w Bibliotece Miejskiej. Dla uktadu pomiarowego z najwyzszg wartoscia mocy przytgczeniowej
nalezy dokona¢ wzrostu mocy oraz dokona¢ wyniesienia go na zewnatrz budynku. Dla
pozostatych ukfadéw pomiarowych nalezy rozwigzaé umowy. Wartos¢ docelowej mocy
przyfaczeniowej obiektu nalezy okresli¢ na okresli¢ w dokumentacji projektowej na podstawie
bilansu mocy. Dla pozostatych podmiotdéw nalezy zainstalowaé podliczniki w celu dokonywania
ich rozliczenia wewnetrznego.

W Galerii na Dworcu nalezy przebudowac¢ szafke licznikowg w celu umozliwienia
wyprowadzenia nowego wlz’'yu, montaz przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz wykonania
ewentualnego wzrostu mocy. Ewentualny wzrost mocy przytgczeniowej nalezy wykonaé na
podstawie bilansu mocy przedstawionego w projekcie.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wyniesieniem uktadu pomiarowego na zewnatrz
budynku / przebudowa bezwzglednie nalezy uzgodni¢ z Gestorem Sieci jednokreskowy schemat
uktadu potaczen.

Dla budynkéw objetych przedmiotowa inwestycjg nalezy zainstalowaé przeciwpozarowy
wytgcznik pradu (PWP). PWP nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku w oddzielnym ztgczu.
Rozwigzanie zwigzane z budowg PWP nalezy uzgodni¢ rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
pozarowych.

3.2.1.2. Urzadzenia ochrony pozarowej budynkéw
Wszystkie urzadzenia biorgce udziat w akcji pozarowej (w tym centrale oddymiania klatki
schodowej) nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika pozarowego z sekcji p.poz. W czasie akcji pozarowe;j
ww. urzgdzenia nie sg pozbawiane zasilania w energie elektryczna.
Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z akcjg pozarowg zaprojektowano stosujgc przewody i
kable ognioodporne wraz z zamocowaniami zapewniajagcymi ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 min (E90).

3.2.1.3. Rozdziat energii w obiektach
Zasilanie wszystkich poszczegdlnych rozdzielnic w budynkach bedzie sie odbywac z rozdzielnicy
gtéwnej. Odbiory pozarowe zasilane bedg z sekcji p.poz.
W rozdzielnicy gtéwnej budynku Biblioteki miejskiej dodatkowo nalezy zainstalowaé podliczniki
energii elektryczne;.
Przewiduje sie zastosowanie rozdzielnic wyposazonych w osprzet instalacyjny modutowy,
z obudowg wykonang w Il kl. 1zolacji.
Instalacje elektryczne w budynku wykona¢ w uktadzie sieci TN-C-S. Wewnetrzne linie zasilajgce
wykona¢ przewodami 5-zytowymi z wydzielonymi zytami ochronng i neutralna.
Pomiedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia zaprawami ognioodpornymi
w szachtach, kanatach i na WLZ w miejscach przejscia przez granice stref pozarowych.
Uszczelnienia wykona¢ zaprawami o odpornosci nie mniejszej niz oddzielenie.
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3.2.1.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlenia podstawowego. Oswietlenie nalezy wykona¢
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Instalacje nalezy zasilic z poszczegdlnych rozdzielnic bezpiecznikowych wtasciwych dla
poszczegblnych obszarow. Oprawy oswietleniowe zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi
architektonicznymi w wykonaniu natynkowym lub w stropach podwieszanych. Nalezy
zastosowac oprawy energooszczedne w technologii LED.

Sterowanie oswietleniem nalezy zaprojektowaé w oparciu o faczniki klawiszowe, za$ w toalecie
do niepetnosprawnych z wykorzystaniem czujek ruchu.

3.2.1.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze wzgledu na charakter obiektu, nalezy wykonac
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, na ktore sktada sie:

e awaryjne osSwietlenie drég ewakuacyjnych,

* oswietlenie przestrzeni otwartych.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajagcy minimalne natezenie
oswietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie 1lx oraz pasa drogi ewakuacyjnej na
poziomie 0,5Ix. Oswietlenie to ma takze zapewnic¢ rozpoznanie urzgdzen przeciwpozarowych
i umozliwi¢ ich uzycie. Jezeli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe
i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (w obrebie 2m)
wynosito, co najmniej 5 Ix.
W ramach oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac instalacje podswietlanych wewnetrznie
znakow ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest wskazanie najkrétszej drogi ewakuacji z obiektu.
Znaki rozmiesci¢c w sposob zapewniajagcy dobrg rozpoznawalnos¢ znakéw ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku
drogi ewakuacyjne;.
Celem osSwietlenia przestrzeni otwartych jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki
i zapewnienia bezpiecznego poruszania sie ludzi w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez
zapewnienie dostatecznych warunkéw widocznos$ci. Natezenie oswietlenia nie moze byc
mniejsze niz 0,5lx, przy czym nie uwzglednia sie pasa 0,5m powierzchni potozonego na skraju
oswietlonych obszaréw.
Do oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykorzystaé oprawy z bateryjnymi uktadami
zasilania (czas $wiecenia w trybie awaryjnym min. 1h).
Wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP

3.2.1.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Obwody instalacji sitowych i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ poszczegdlnych rozdzielnic
bezpiecznikowych przypisanych do poszczegdlnych obszaréw budynku.
Na instalacje gniazd wtykowych sktada sie:

* instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 1-fazowe 16A/230V,

e instalacja gniazd wtykowych dedykowanych do =zasilania urzadzen logicznych i

teletechnicznych — gniazda typu DATA
* wypusty dla zasilania urzadzen technologicznych,
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W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych nalezy stosowa osprzet szczelny
o stopniu ochrony IP44. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony
IP20.

Gniazda jednofazowe w pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ w ilosciach nie mniejszych niz
wynika to z projektu aranzacji pomieszczen, w ktérym wskazano lokalizacje wyposazenia
meblowego, na ktorym nalezy ustawi¢ wyposazenie komputerowe. Komputery nalezy zasili¢
gniazdami dedykowanymi typu DATA. llo$¢ gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczania jest
uzalezniona od ilosci stanowisk pracy (biurek) oraz powierzchni uzytkowej danego
pomieszczenia. Szczegdtowq ilos¢ gniazd nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie prac
projektu.

Zasilanie urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta.
Wysokos¢ montazu gniazd nalezy ustali¢ na etapie projektowania z Zamawiajgcym.

3.2.1.7. Instalacja odgromowa
Obiekty nalezy wyposazyé, badZz rozbudowaé instalacje odgromows. Instalacje odgromowa
nalezy dostosowac do ewentualnych projektowanych urzadzen sanitarnych na dachu.

3.2.1.8. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

W miejscu wprowadzenia metalowych instalacji sanitarnych do budynku, nalezy wykonac
potagczenia wyrownawcze. Do szyn GSU nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe elementy
instalacji sanitarnych itp. wchodzace do budynku oraz wychodzace z tych pomieszczen do
pozostatej przestrzeni obiektu. Szyne GSU nalezy potaczy¢ z uziemieniem.

W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych pod wzgledem mozliwosci porazenia prgdem nalezy
wykona¢ dodatkowe lokalne potgczenia wyréwnawcze (MSW). Potgczenia wykona¢ na lokalnej
szynie wyrownania potencjatu MSW. Do MSW nalezy podtgczy¢ wszystkie elementy metalowe
,obce” mogace sie znalez¢ pod napieciem takie jak koryta kablowe, kanaty wentylacyjne,
metalowe konstrukcje stropow podwieszanych, urzadzen technologicznych itp.

3.2.1.9. Instalacja przeciwprzepieciowa
Zgodnie z normg w obiektach wykona¢ dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg poprzez
zastosowanie ogranicznikdw przepieé typu T1i T2.
Zastosowana ochrona ma zabezpieczy¢ urzadzenia i aparature przed skutkami przepiec
taczeniowych pochodzacych z sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

3.2.1.10. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznych

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne
wytaczenie zasilania obwodu, w ktorym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony
zastosowac wytaczniki réznicowoprgdowe, wyfaczniki instalacyjne nadpradowe i roztgczniki
bezpiecznikowe.

Wewnetrzne linie zasilajgce odbiory sitowe wykonaé przewodami 5-zytowymi z zytg ochronna
PE w uktadzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe wykona¢ przewodami 3-
zytowymi z zyta PE, nie liczac dodatkowych zyt wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania
opraw oswietleniowych.
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3.2.1.11. Instalacja oddymiania klatki schodowej
Budynek Biblioteki Miejskiej nalezy wyposazy¢ w grawitacyjny system usuwania dymu
z wydzielonej pozarowo klatki schodowe;j. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej normy. Powierzchnia czynna klap oddymiajgcych oraz powierzchnia
geometryczna otwordw napowietrzajgcych (stuzgcych kompensacji doptywu powietrza do
systemu oddymiania) powinna by¢ okresSlona na podstawie karty obliczen zgodnie
z wymaganiami PN. Klape dymowa nalezy wyposazy¢ w sitowniki zasilane napieciem 24V DC.
Wymagane jest, aby klapa (wraz z otwierajacym jg sitownikiem) byta odporna na obcigzenie
Sniegiem. W obrebie klatki schodowej nalezy zamontowaé centrale systemu automatyki
oddymiania o wydajnosci pragdowej réwnej co najmniej maksymalnemu facznemu poborowo
pradu przez wszystkie sitowniki elektryczne podfagczone do ww. centrali. Centrala systemu
automatyki oddymiania powinna sterowa¢ otwarciem klapy oddymiajacej oraz drzwi
napowietrzajgcych na podstawie sygnatéw z automatycznych detektorow dymu (uruchomienie
automatyczne) oraz z Recznych Przyciskéw Oddymiania (uruchomienie reczne).
W przypadku braku zagrozenia pozarowego, automatyka systemu oddymiania powinna
umozliwiaé realizacje funkcji urzadzenia przewietrzajgcego. System oddymiania nalezy
wyposazy¢é w przycisk przewietrzania oraz automatyke pogodowa, ktéra automatycznie
zamknie klape oddymiajgca w przypadku silnych podmuchéw wiatru, bgdz padajgcego deszczu.
Funkcja zamykania klap w przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych nie powinna by¢
realizowana w przypadku akcji alarmowej - klapy powinny pozostaé¢ otwarte do momentu
skasowania alarmu pozarowego.
Nalezy zapewni¢ kompensacje doptywu powietrza dla systemu oddymiania klatki schodowej
poprzez otwieralne drzwi/okna zlokalizowane na poziomie parteru.
Poszczegdlne stan pracy systemu oddymiania powinny by¢ wizualizowane co najmniej za
pomocg diod LED zlokalizowanych na ptycie czotowe] centrali lub ptycie czotowej recznych
przyciskdw oddymiania (RPO).

3.2.2. Wykonanie roboét

3.2.2.1 Montaz urzadzen i osprzetu

Montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen.

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym klasy minimum 8.8, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy
zachowac zgodnie z przepisami.

3.2.2.2 Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
W budynkach nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ pionowe oraz poziomie trasy kablowe.

Oprzewodowanie nalezy wykonac¢ jako podtynkowe. Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci
pomiedzy przewodami elektrycznymi i teletechnicznymi.

Kable i przewody, zasilajgce i sterownicze zwigzane z obstugg urzadzen ochrony PPOZ musza
posiada¢ odpowiednig odpornos$¢ ogniowg. Dla uktadania tych przewoddw nalezy stosowacd
wydzielone korytka kablowe, ktére facznie z konstrukcjami mocujagcymi musza mieé takze
odpowiednig odpornos¢ ogniowa.
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W pomieszczeniach przewody ogdlnego przeznaczenia nalezy uktadac¢ w tynku lub pod tynkiem
zachowujgc powtarzalno$¢ poziomu uktadania. W pomieszczeniach faczenia wykonywaé
w puszkach osprzetu. Przewody i kable powinny byé odpowiednio mocowane, szczegélnie na
odcinkach pionowych. Podejscia do urzadzen nalezy chroni¢ rurkami karbowanymi stalowymi
lub izolacyjnymi w zaleznosci od charakteru pomieszczenia. Przejscia przez Sciany i stropy nalezy
chroni¢ ostonami i uszczelnia¢. Wykonanie przej$¢ przez przegrody na granicy stref pozarowych
musi by¢ certyfikowane przez uprawniong osobe. Nalezy dla przewodow, kabli i przewodow
teletechnicznych zachowywaé dopuszczalne promienie zginania oraz normatywnych odlegtosci
od innego uzbrojenia budynku. Przy wykonywaniu okablowania nalezy stosowaé sie do
ponizszych uwag:

e kable uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacja
producenta kabli;

* kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn,
itp.

e przejscia przewodow przez Sciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla
danej przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla
najwyzszej strefy pozarowe;j

* ukfadajac przewody nalezy wyrédwnac trase tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen,
narazajacych izolacje przewodow na uszkodzenie;

e przy domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie
w puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) koncow przewodéw o dtugosci
niezbednej do wykonania potfaczen; przewody nalezy ucinac szczypcami;

* kable instalacji zasilajacej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

* Przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzyé w
przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 120, a przechodzace przez stropy miedzy
kondygnacyjne w przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 60.

4. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.1  Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robodt, jakos¢ uzytych materiatow i jakosc
wykonania byty na wysokim poziomie. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
Wykonawcy.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajagcy moze przewidzie¢ ustanowienie
Inzyniera Kontraktu upowaznionego do zarzadzania realizacjg umowy.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inzyniera
Kontraktu oraz sztukg budowlana.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
i dokumenty.

4.2 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatow, narzedzi,
sprzetu, odpadow itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do zabezpieczenia terenu
budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych
urzgdzen zabezpieczajgcych oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres
wykonywania robdt, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
korncowego robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakoriczenia przez Zamawiajgcego).

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego obszaru objetego terenem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

4.3  Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Trase przebiegu sieci nalezy uzgodni¢ z wtascicielami dziatek, przez ktére biegng i odtworzyé
wszystkie nawierzchnie na trasie. Przejscie pod drogami nalezy uzgodnic z ich wtascicielami lub
administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej wymienionymi
robotami (np. z zajeciem pasa drogowego).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Strona 18 z 27



Program funkcjonalno — uzytkowy

Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Miejskiej Bibliotece w Pienieznie oraz w Galerii na Dworcu
m. Pieniezno ul. Sienkiewicza 4, dz. nr 115/5 - obreb 0002 — biblioteka

m. Pieniezno ul. Kolejowa 3, dz. nr 4/40, 4/41, 4/28 - obreb 0002 — galeria

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wiasnoscia Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada
przed wiascicielami, ktorych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakoniczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po
zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego
protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

4.4  Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie stosowac sie do wszystkich przepisow
i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujagcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Plac Budowy w stanie bez wody stojgcej,

e zabezpieczal istniejgcy zielen niskg i wysokg przed ewentualnymi uszkodzeniami, a
wycinke drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia prowadzi¢ zgodnie ze stosownym
zezwoleniem,

* prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.
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Wymagane srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.
* hatasem

4.5  Warunki bezpieczenstwa pracy

e podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

* Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

¢ koszty ewentualnego magazynowania materiatdw, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

* Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat w
stanie sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Za straty spowodowane
pozarem wywotanym na skutek realizacji Robdt lub przez personel Wykonawcy
odpowiada Wykonawca.

* Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

4.6  Zaplecze dla potrzeby Wykonawcy

Wykonawca wiasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzgdzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

4.7 Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem przejazdu i oznakowaniem Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wtasnym staraniem.

4.8 Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majgca wptyw
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na spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane.
Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych
(w zakresie odpowiadajgcym jego witasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
1) oznakowany CE,
albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
lub
3) oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy sie usunaé, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej
do niego.
Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposdb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dofaczona informacja
zawierajaca:
1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany;
2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcy: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;
4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okres$la - w sposdb umozliwiajacy
zapoznanie si€e z nig.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowg i informacje dotyczacy projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,
a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.
Oswiadczenie powinno zawierac:

1) nazwe i adres wydajacego oswiadczenie;
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2)
3)
4)
5)

6)

nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami;

adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyrdb budowlany ma by¢
zastosowany;,

miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamowienia powinny odpowiadaé
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Ponadto:

przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdétowe informacje
na temat Zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu bedzie wymagat odpowiednich swiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatéw
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zZrédfa spetniajg
wymagania w sposob ciagty.

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.
wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy ponosi
Wykonawca.

materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na
wtasng odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie
roboty.

wszystkie materialy musza by¢é magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje
parametry, jakosc i wtasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt musza spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepiséw i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrodto uzyskiwania materiatéw

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczacego proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamodwienia lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatow z danego Zzrddta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkie materiatow pochodzgcych z tego Zzrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.
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Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

* Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych, witgczajagc w to Zrédfa
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

* Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

* 7 wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

* eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkgji.
Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wyniki kontroli bedg podstawg do akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem,
jakosci.

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy,
lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nie odebrania przez Zamawiajgcego i nie zaptaceniem
za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedga potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosci do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowac w sposdb przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo
w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢é zmieniany bez zgody
Inspektora.
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4.9

4.10

Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkdw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu, na jakos$¢ wykonywanych Robdt. Wykorzystywany
sprzet winien odpowiadaé¢ wskazaniom programu zapewnienia, jakosci oraz projektu
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz Srodkdédw transportu ma gwarantowaé ciggfosc
i odpowiedni postep Robot oraz zakonczenie Robdét w terminie przewidzianym
Kontraktem.

niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa witasnego, czy wypozyczonego sprzetu
odpowiada za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu
muszg odpowiada¢ normom i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymog,
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia niegwarantujgce
zachowania, jakosci Robdt i niespetniajgce warunkdédw kontraktu mogg zostaé przez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

przy ruchu sSrodkow transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

transport odpaddw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach.

Wykonanie robét budowlanych

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz
przedmiary robot a wymagania wyszczegdolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznos$ci wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ wyznaczonego przez
Inzyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami
obowigzujgcymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia, jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

* Wykonawca poprawia na wifasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt, jesli wymagac tego
bedzie zarzgdzajacy realizacjg umowy. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia
wysokosSci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

* Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocy zarzadzajagcemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

* Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez
geodete, a w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

* Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robot bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjia umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

4.11 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane i skontrolowane zgodnie z aktualnymi
przepisami i normami.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonego efektu oraz jakosci wykonanych
robot. Jakos¢ robot instalacyjno-elektrycznych i teletechnicznych jest sprawdzana przez osoby
upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego oraz innych z nim
zwigzanych.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardéw i préb czy zainstalowane
przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz srodki ochrony:

¢ spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach

* spetniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnymi

oddziatywaniem instalacji elektrycznej,

* nie posiadajg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz jest wymagana,

* sg dobre, prawidtowo zainstalowane i wykazujg prawidtowe parametry.
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Zakres badan i pomiaréw

Wszelkie sprawdzenia, proby i pomiary instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej nalezy
wykonac zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw i norm.

Badania nieokreslone w specyfikacji technicznej oraz w normach nalezy wykonaé¢ wg metod
przedstawionych w odpowiednich przepisach krajowych lub wytycznych producenta. Metody te
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin wykonania w/w préb i pomiaréw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby bedzie niezgodny z normg, to prébe lub préby
nalezy powtdrzy¢ po wczesniejszym usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Wyniki badan wraz z opracowaniami zawarte w protokotach powinny byé zgodne
z wymaganiami obowigzujacymi dla poszczegdlnych elementéw oraz catej instalacji. Materiaty
posiadajgce atesty producenta stwierdzajgce ich petng zgodnos$¢ warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczonego uzytkowania bez badan. Przed przystgpieniem do
badan Wykonawca powinien powiadomic¢ przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju i terminie
badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji
przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca powiadomi pisemnie przedstawiciela
Zamawiajgcego o0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra moze kontynuowac.
Ocena wynikéw. Badania i pomiary dodatkowe dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargows,
ST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

. Czesc informacyjna

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamoéwienia
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
obowigzujgcych norm oraz ustaw i rozporzadzen, takich jak.:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z
pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z
pdin. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 z pdin. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686 z
pdin. zm.);

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869 z
pozn.zm.)

* Inne obowigzujgce normy i przepisy

Strona 27 z 27



		2024-08-13T20:03:05+0200
	PAWEŁ JAN KUTY
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: PAWEŁ JAN KUTY, PESEL: 79051204077, PZ ID: PawelKuty




