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Zatacznik nr 9. Opis przedmiotu zamdwienia
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD:
Program Inwestycji Strategicznych Dziewiatej Edycji
»Rozswietlamy Polske”
»Modernizacja oswietlenia drogowego w Gminie Jezéw Sudecki”

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja oswietlenia drogowego polegajaca na
wymianie 350 szt. punktow oswietleniowych we wskazanych miejscach na terenie gminy
Jezéw Sudecki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja
oswietlenia drogowego w Gminie Jezéw Sudecki”. (Uwaga - W zwigzku z dtugim okresem
realizacji zamdwienia liczba punktéw do wymiany moze ulec zmianie, rozlicznie nastgpi

jednostkowo)

Zamawiajgcy nie dokonuje podziatu na czesci. Tym samym Zamawiajgcy nie dopuszcza
sktadania ofert czesciowych.

Oprawy podlegajgce wymianie zlokalizowane sg na stupach oswietlenia ulicznego badz
podwieszone na stupach linii energetycznej napowietrznej przy drogach powiatowych i
gminnych. Wymiana dotyczy opraw nalezgcych do Gminy Jezéw Sudecki.

Zamoéwienie obejmuje Modernizacje infrastruktury oswietleniowej w miejscowosciach:
Jezdéw Sudecki, Siedlecin, Czernica, Janéwek, Chrodnica polegajgca na wymianie opraw
nieenergooszczednych na oprawy typu LED spetniajgce norme PN-EN 13201 w ilosci 350
szt. opraw ulicznych o parametrach zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz
wytycznymi programu ,Rozswietlamy Polske”, a w szczegdlnosci: Instalowane oprawy
oswietleniowe muszg gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej
modyfikacji oprawy i jednoczesnie posiadac tgcznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. lub
rbwnowazne. Zastosowane oprawy muszg by¢ wyprodukowanych na terenie Unii
Europejskiej.

Obowigzki Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia:
Demontaz 350 szt. istniejgcych nieenergooszczednych opraw,

W miejsce zdemontowanych opraw montaz fabrycznie nowych opraw LED spetniajgcych
minimalne parametry Opisane w Przedmiocie Zamdwienia, z datg produkcji nie
wczesniejszg niz styczen 2024,

oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu prowadzonych robdt budowlanych,
organizacje zaplecza budowy,

organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robét,
biezagcy wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,

wykonanie robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek realizacji robo6t ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych
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Wykonywanie robdét, odbiory oraz organizacje robot (BHP, p.poz, oraz koordynacja w
zakresie BHP) na terenie prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne
normy i przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego

Prace na urzadzeniach nalezy wykonywac¢ w oparciu o "Wytyczne Budowy Systemoéw
Elektroenergetycznych”, obowigzujgcy Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach Energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A. , Instrukcje organizacji prac w
sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych”
udostepnionymi na stronie internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl oraz przez
pracownikdéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i upowaznienia;

Prace nalezy wykonywa¢ w technologii prac pod napieciem w sposéb, ktéry nie bedzie
powodowat przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw przytgczonych do sieci
elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytgczenia niezbedne bedzie uzyskanie
zgody od zarzgdcow sieci i uzgodnienie warunkéw. Koszty wytgczenia pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca ponosi koszt utylizacji zdemontowanych urzadzen.

Zamawiajgcy wymaga, aby kierowanie robotami wymiany lamp odbywato sie przez
osobe/y posiadajgca/e wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen, przynalezgcego do izby zawodowej.

Udostepnienie Zamawiajgcemu systemu informatycznego sterowania oswietleniem
z mozliwoscig zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury, zdalng konfiguracje
kazdej oprawy oraz funkcjonalnos¢ opisang w parametrach modutéw zdalnego
sterowania

Udzielenie Zamawiajagcemu nieograniczonej terytorialnie bezptatnej licencji na
korzystanie z systemu do zdalnego monitorowania wybudowane;j infrastruktury przez
minimum 10 lat,

W ramach wynagrodzenia przystugujacego z tytutu realizacji zamdwienia przewiduje sie
wykonanie przeglagddw gwarancyjnych i ustug serwisowych, co najmniej dwa razy w roku.
Gwarancja min. 6 lat od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru. Czas reakcji
serwisu okresla sie maksymalnie na 6 h od momentu zgtoszenia awarii w okresie
gwarancji. Czas usuniecia wady/usterki okresla sie na 48 godzin od momentu zgtoszenia
wady przez Zamawiajgcego z wytgczeniem dni Swigtecznych oraz ztych warunkow
atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prowadzenie prac (silne wiatry, deszcze, sniezyce,
powodzie). Usuniecie wady/usterki uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu z usuwania wad i usterek.

Zamawiajgcy zgda w stosunku do modernizacji oswietlenia, bezwzglednej gwarancji na
zastosowane materiaty w tym oprawy oswietleniowe, Zrdédta sSwiatta. Oprawy
oswietleniowe winny posiadac¢ dostep do czesci zamiennych przez okres, co najmniej 10
lat od zakonczenia produkcji opraw (zasilacze, moduty LED, szkto, obudowy). Oznacza
to, ze kazdy uszkodzony element podlegajgcy wymianie w ramach wykonania zadania
musi w przypadku uszkodzenia by¢ zdemontowany, wymieniony i ponownie
zamontowany przez gwaranta na wolny od wad w ciggu trwania gwarancji.

W ramach przystugujgcego wynagrodzenia, z tytutu realizacji zamowienia, Wykonawca
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zobowigzuje sie do wykonania, co najmniej, dwdch przeglagddow technicznych wszystkich
zainstalowanych opraw oswietlenia ulicznego oraz urzadzen aktywnych i elektrycznych,
w ciggu roku w okresie obowigzywania gwarancji. Przeglady zostang ustalone
z Zamawiajgcym oraz zostang potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére zostang
przekazane do Zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalendarzowych od wykonania przegladu
technicznego opraw. Przeglad powinien zawiera¢ sprawdzenie i weryfikacje gtéwnych
parametréw pracy opraw oswietlenia ulicznego w szczegdlnosci uzyskania
odpowiednich parametrow natezenia oswietlenia zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami prawa, parametrow mocy, strumienia S$wietlnego, zuzycia energii
elektrycznej. Szablony protokotéw zostang uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
wdrozenia systemu.

Ill) Opis podstawowych urzadzen stanowigcy minimalne wymagane parametry:
1. Wymagania dotyczgce parametréw ulicznych opraw oswietleniowych:

Producent opraw oswietleniowych musi mie¢ wdrozony system zarzadzania w standardzie I1SO
9001, 14001, 50001 i 45001.

Oprawy nalezy dobra¢ dla danych sytuacji oswietleniowych, przyjmujac parametry drogowe
drog powiatowych i gminnych.

Oprawy oswietleniowe typu LED o charakterystyce ulicznej muszg mieé¢ obudowy w kolorze
szarym (zblizony do RAL9006) i charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

1.1 moc opraw nie moze przekraczaé mocy podanych dla poszczegdlnych sytuacji
oswietleniowych,

1.2 minimalna skutecznos$é swietlna 147Im/W,

1.3 oprawy muszg posiadac Il klase ochrony przeciwporazeniowe;j,

1.4 korpus dwukomorowy, wykonany z ciSnieniowo odlewanego aluminium,
zabezpieczonego farbg proszkowg od zewnatrz i od wewnatrz, stanowigcy
jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza sie stosowania radiatora w postaci
uzebrowania,

1.5 wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg, nie dopuszcza
sie surowego materiatu,

1.6 oprawa wyposazona w membrane wyréwnujacg cisnienie,

1.7 zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie moze by¢ mniejszy niz od -30°C do
+40°C,

1.8 oprawy muszg posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszy niz
IP66 potwierdzony certyfikatem ENEC,

1.9 klosze opraw muszg by¢ wykonane z hartowanego szkta,

1.10 odpornos¢ opraw na udary musi by¢ na poziomie nie mniejszym niz IK0O9,
potwierdzona certyfikatem ENEC,
1.11 oprawy muszg by¢ wyposazone w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto

emitowane przez diody LED, ktérego konstrukcja umozliwi swobodne odprowadzanie
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wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie - dopuszcza sie tylko rozwigzania z
chtodzeniem pasywnym,

1.12 wszelkie elementy stuzace do zamykania opraw winny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej,

1.13 uchwyt mocujacy oprawy musi umozliwia¢ montaz oprawy na stupie lub
wysiegniku

o $rednicy od 48mm do 60mm oraz regulacje pochylenia oprawy w zakresie od — 15st
do +15st na stupie / wysiegniku,

1.14 oprawy wyposazone w panel LED ztozony z diod muszg emitowac Swiatto o
nominalnej temperaturze barwowej 4000K +/-10% oraz wskazniku oddawania barw Ra
nie mniejszym niz 70,

1.15 oprawy muszg posiadac trwatos¢ uzytkowg co najmniej 100 000 godzin pracy,
przy zachowaniu strumienia $wietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia
nominalnego — L90 zgodnie z raportem LM80 opartym o memorandum techniczne
w zakresie TM-21,

1.16 oprawy muszg by¢ wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone w
interfejs D4i umozliwiajgce ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100%
mocy nominalnej z doktadnos$cia do 1% oraz pozwalajace na zaprogramowanie
minimum
5 poziomdw mocy opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych
|z doktadnoscig do 1 minuty,

1.17 w zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢
dla oprawy z modutem komunikacyjnym nie moze by¢ mniejszy niz 0,93 a wspotczynnik
zawartosci harmonicznych THD musi by¢ mniejszy niz 25%,

1.18 oprawy muszg posiadaé gniazdo Zhaga zainstalowane na goérze,

1.19 oprawy z gniazdami Zhaga Book 18 muszg posiadac certyfikat ZD4i wydany
przez konsorcjum Zhaga,

1.20 zasilacze zainstalowane w oprawach muszg umozliwiaé odczyt czasu pracy
danej oprawy oraz jej zuzycie energii elektrycznej,

1.21 zasilacze zainstalowane w oprawach muszg umozliwia¢ przeprogramowanie
parametrow oprawy za pomoca funkcji NFC lub

1.22 zasilacze  zainstalowane w oprawach muszg umozliwia¢ zdalne

przeprogramowanie parametréw oprawy przy uzyciu programatora podtgczonego do
sieci zasilajgcej oprawy (funkcja Uéme2 firmy Tridonic)

1.23 nominalna wartos¢ zasilacza powinna wynosi¢ cos fi 2 0,98,

1.24 oprawy muszg byé przystosowane do wspotpracy ze sterownikami
umozliwiajgcymi obustronng komunikacje z systemem sterowania oswietleniem,

1.25 dostep do komory elektrycznej oprawy musi by¢ mozliwy bez uzycia narzedzi,

1.26 zasilacze opraw muszg by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce
zasilacz przed przegrzaniem,

1.27 panele LED opraw musza byé wyposazone w kostki przytaczeniowe, ktére w

razie awarii muszg umozliwiac ich szybka wymiane,
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1.28 wszystkie elementy oprawy miedzy innymi: zasilacze, moduty zabezpieczen
przeciwprzepieciowych, elementy pozwalajgce na komunikacje oprawy z systemem
zarzadzania muszg by¢ zintegrowane z oprawa, jednoczesnie zamawiajacy nie wymaga,
aby moduty sterowania pochodzity od tego samego producenta co oprawy,

1.29 ochrona przed przepieciami musi byé na poziomie minimum 10kV, nie
dopuszcza sie zabezpieczenia zintegrowanego z zasilaczem LED,

1.30 maksymalna waga oprawy: 7 kg,

1.31 oprawy muszg posiadac deklaracje CE i RoHS,

1.32 oprawy muszg posiadac certyfikat ZHAGA D4i,

1.33 oprawy muszg posiadaé certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami z
badan przez akredytowane laboratorium,

1.34 produkcja opraw musi odbywac sie na terenie Unii Europejskiej co musi by¢

potwierdzone w certyfikacie ENEC.

Przedstawiona oferta musi zawiera¢ oprawy uliczne, ktdre spetniajg wszystkie podane w
tabeli obligatoryjne wymagania (zatgcznik 9a. Minimalne wymagane parametry).

Karta techniczna musi zawieraé parametry techniczne oferowanych urzadzen.
Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ ze stanem faktycznym podanych danych w karcie

technicznej.

2. Zainstalowany w oprawach modut sterowania powinien posiadac
nastepujgce parametry:

2.1 Stopien szczelnosci oraz stopien odpornosci modutu na uderzenia Min. IP65, Min.
IKO8,

2.2 Modut zdalnego sterowania oprawy wykorzystuje standard LoRa 1.1 ze wsparciem

roamingu do integracji z zewnetrznym oprogramowaniem,

2.3 Modut zdalnego sterowania oprawy wspiera klase C LoRa,

2.4 Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje wszystkich parametréw

poprzez LoRa,

2.5 Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia wymuszenie wykonania wszystkich

polecen poprzez LoRa,

2.6 Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia wymuszenie wysyitki konfiguracji

oraz wszystkich parametréw pracy poprzez LoRa,

2.7 Modut zdalnego sterowania oprawy wysyta potwierdzenia odbioru komunikatow
LoRa,

2.8 Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia komunikacje singlecast oraz
multicast LoRa,

2.9 Modut zdalnego sterowania oprawy obstuguje polecenia MAC LoRa od 0x01 do

OxOF wtacznie, wysytane z/do urzadzenia i z/do stacji bazowe;j,

2.10Modut zdalnego sterowania oprawy wykonuje aktywacje OTAA,

2.11Modut zdalnego sterowania oprawy jest zgodny ze specyfikacjg LoRa Regional
Parameters 1.1,

2.12Modut zdalnego sterowania oprawy pracuje na czestotliwosci EU868,

2.13Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia zdalng aktualizacje oprogramowania,

2.14Maksymalny pobdr energii oprawy modut wynosi 1W,
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2.15Modut zdalnego sterowania oprawy spetnia standardy D4i oraz Zhaga,
2.16Modut zdalnego sterowania oprawy automatycznie rozpoznaje podtgczong oprawe,
2.17Modut zdalnego sterowania oprawy wysyta parametry pracy poprzez LoRa co
skonfigurowany interwat, takie jak:

-Data i czas wysytki komunikatu w UTC,

-RSSI i SNR komunikatow,
-Suma czasu pracy oprawy w godzinach,
-Suma czasu pracy zasilacza w godzinach,
-Suma zuzytej energii oprawy i modutu w Wh,
-Obecne zuzycie energii oprawy i modutu w W,
-Moc $wiecenia oprawy w %,
-Wspdtczynnik mocy,
-Napieciew V,
2.18Modut zdalnego sterowania oprawy wysyta informacje o wszystkich btedach
uniemozliwiajgcych poprawng prace oprawy i/lub modutu, uniemozliwiajgcych stabilng
komunikacje ze modutem,
wptywajacych na poprawnos¢ parametrow pracy, uniemozliwiajgcych poprawng
konfiguracje modutu i uniemozliwiajgcych wykonanie wystanych polecen.
2.19Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje harmonogramu
Swiecenia przy pomocy krokéw godzinowych, bazujgcych na wschodzie/zachodzie
stfonca w lokalizacji modutu oraz bazujacych na poziomie swiatta zewnetrznego.
2.20Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje czasu przyciemniania
oprawy.
2.21Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje interwatu czasu wysyiki
parametréw pracy.
2.22Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje przedziatu czasu
opdznienia wysytania komunikatéw LoRa po uruchomieniu urzadzenia.
2.23Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia konfiguracje domysinej mocy
Swiecenia oprawy w %.
2.24Modut zdalnego sterowania oprawy umozliwia wymuszenie wtgczenia/wytaczenia
oprawy z okre$long mocg na okreslong ilos¢ minut.
2.25Protokot modutu zdalnego sterowania oprawy jest publiczny, interoperacyjny i
wersjonowany semantycznie



