Opis techniczny

planowanych robét zwigzanych z dostosowaniem wejscia do budynku GOPS

w Brzyskach dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt: budynek GOPS (Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej)
dz. ewid. nr: 1065/1 w Brzyskach

1. WYMIANA WYKONCZENIA (ISTNIEJACYCH) SCHODOW GtOWNYCH DO BUDYNKU

(szer.

uzytkowa schodéw min. 140 cm, wys. stopnia 15 cm, szer. stopnia 30 cm)
rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej i kleju (ok. 18,0 m2)
wywdz gruzu (ok. 1,0 m3)
przygotowanie podtoza (ok. 18,0 m2)
wykonanie nawierzchni schodéw i cokolikdw z zywicy lub mozaiki zywicznej
(ok. 18,0 m2) (klasa antyposlizgowosci min. R12) wraz z zabezpieczeniem
krawedzi schodow listwami aluminiowymi. Roboty zgodnie z warunkami
technicznymi producenta dla wybranego materiatu wraz z robotami
towarzyszgcymi (np. naprawa i pomalowanie bocznych murkéw i $ciany nad
cokolikiem),
stopnie schoddw powinny by¢ wyprofilowane tak, aby zapobiegac potykaniu
sie przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tytem buta przy schodzeniu, bez
noskow,
krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schoddéw oznakowane
pasem kontrastowym o szerokosci minimum 5 cm (zalecane 10 cm) zardwno
na stopnicy jak i podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu, jak i
schodzeniu po schodach,
zamontowanie balustrady — poreczy wzdtuz istniejgcych schoddw (ok. 4,0 mb)
porecze przy schodach przed ich poczgtkiem i za kohcem nalezy przedtuzyé
o minimum 30 cm w poziomie oraz zakohczy¢ w sposdb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie, cze$¢ chwytna poreczy ma srednice w zakresie 3,5 -
4,5cm
porecze sg w kolorze kontrastujgcym z ttem $ciany oraz biegnq nieprzerwanie
przez caty cigg schodow.

2. WYMIANA NAWIERZCHNI DOJSCIA | DOJAZDU DO BUDYNKU, MIEJSCE POSTOJOWE NA
SAMOCHOD DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNE)J

rozebranie uszkodzonej nawierzchni z obrzezy (ok. 28,0 mb) i kostki betonowej
(ok. 42,0 m2) na drodze dojazdowej i dojéciu do budynku,

wywoz gruzu (ok. 5,0 m3)

wykonanie robét ziemnych (ok. 12,0 m3) i podbudowy (ok. 18,0 m3) dia
obrzezy i nawierzchni z kostki betonowej miejsca parkingowego dla osoby
niepetnosprawnej o wym. 3,60 x 5,00 m

utozenie obrzezy (ok. 45,0 mb) i nawierzchni z kostki betonowej miejsca
parkingowego dla osoby niepetnosprawnej i drogi dojazdowej do budynku
(ok. 65,0 m?) - (nawierzchnia gtadka - kostka betonowa o niefazowanych
krawedziach),

miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej, droga dojazdowa, dojscie do
budynku/chodnik wykonane na jednej réwnej ptaszczyznie, bez obnizen i
wystepow,

oznakowanie miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej poprzez
znak pionowy nazywany kopertqg (D-18a z tabliczkg T-29 oraz znakiem
poziomym P-20 z symbolem P-24 i niebieskg nawierzchniq).

3. DOSTAWA | MONTAZ PLATFORMY PRZYSCHODOWEJ Z TOREM KRZYWOLINIOWYM (dla
0séb niepetnosprawnych) — 1 kpl.

platforma zewnetrzna,

réznica poziomdw spocznikdw 105 cm

wykonanie wymaganego fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta
platformy,

udzwig 300 kg
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— wymiar podestu 80 x 100 cm,

- rampy najazdowe z dwdch stron,

— pokrowiec na wyposazeniu,

— parkowanie na gérnym spoczniku, pod istniejgcym zadaszeniem

— wykonhczenie - kolor standardowy dla wybranego producenta urzgdzenia,

— zasilanie 220 / 240 V, 50Hz (kabel 3x2,5 mm)

— konstrukcja zaprojektowana i wykonana zgodne z warunkami technicznymi
zaakceptowanymi przez Urzqgd Dozoru Technicznego.

— aftesty i certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowania,

— wykonanie (doprowadzenie) zasilania z tablicy gtéwnej do panelu platformy
przy schodowej wraz z wymaganymi robotami towarzyszgcymi.

- $wiadectwo badania dzwigu platformowego wydane przez Urzgd Dozoru
Technicznego (jesli wymagane).

Uwaga:

Na etapie projektu i realizacji inwestycji wymogi wynikajgce ze standardéw
architektonicznych Zatgcznika nr 2 do Wytycznych dotyczgcych realizacji zasad
réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027- Standardy dostepnosci dla
polityki spdéjnosci 2021-2027 zostang uwzglednione i spetnione.
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