Opis techniczny

planowanych robét zwigzanych z montazem dzwigu platformowego

w budynku Zespotu Szkét Spotecznych w Lipnicy Dolnej dz. ewid. 174/2

Obiekt: budynek Zespotu Szkdt Spotecznych
dz. ewid. nr: 174/2 w Lipnicy Dolnej

1.

2.
3.

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci do 10cm - rozebranie wylewki

w migjscu podszybia (ok. 0,5 m3).

Wywoz gruzu (ok. 0,5 m3).

Uzupetnienie posadzek cementowych w jednym miejscu, z zatarciem na gtadko

w miejscu podszybia . (ok. 3,5 m2)

Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych - demontaz i przerdbka balustrad
stalowych w miejscach wejs¢ do kabiny dzwigu platformowego - uwzgledniono
wywéz i utylizacje wycietych balustrad oraz roboty malarskie w miejscach obrdbki
balustrad (ok. 5,0 mb).

Przerébka podniesienie stropu nad windg o 10 cm do gdéry w celu uzyskania wysokosci
2,25 m na najwyzszej kondygnacii (1 kpl./ok. 10,0 m?2):

Demontaz istniejgcych zabezpieczeh szybu dzwigu - odciecie, wywdz i utylizacja ram
z ksztattownikdw osiatkowanych (siatka stalowa) - wym . ok. 200x180 cm ( 4 szt.).
Wykonanie (doprowadzenie) zasilania z tablicy gtéwnej do szybu dzwigu
platformowego wraz z wymaganymi robotami fowarzyszgcymi . (1 kpl.).

Dostawa i montaz dzwigu platformowego dla oséb niepetnosprawnych (1 kpl.):

- 4 przestanki, wys. wznoszenia 7,30 m, przejazd na wprost.

- udzwig 400 kg (4 osoby)

- wymiar platformy 146,7 x 110 cm,

- drzwi przeszklone 90 x 200 cm,

- przeszklenie 4 paneli konstrukcii szybu,

- szyb windowy wym. 150 x165 cm, podszybie 5 cm, nadszybie 225 cm,

- wykonczenie - kolor szary,

- dzwig z maszynownig w obrebie szybu windowego,

- naped $srubowy elektryczny, zasilanie 220 / 240 V, 50Hz

- konstrukcja dzwigu zaprojektowana i wykonana zgodne z warunkami technicznymi
zaakceptowanymi przez Urzgd Dozoru Technicznego.

- atesty i certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowania,

- Swiadectwo badania wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego,

- réznica poziomodw podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnaciji
uzytkowej i posadzki tej kondygnaciji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢ wieksza niz
2.cm,

- drzwi dzwigu osobowego oraz ich obramowanie powinny by¢ oznakowane w
sposdb kontrastowy w stosunku do otoczenia.

Uwaga:

Na e?apie projektu i realizacji inwestycji wymogi wynikajgce ze standardéw
architektonicznych Zatgcznika nr 2 do Wytycznych dotyczgcych redlizacji zasad
réownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027- Standardy dostepnosci dla
polityki spojnosci 2021-2027 zostanqg uwzglednione i spetnione.

Zadanie dotyczy montazu dzwigu platformowego wobec powyzszego nalezy stosowac
standardy dotyczgce platformy pionowej, tj. zamontowana platforma, musi umozliwiac
samodzielne wejicie, obstuge i zejscie osobie z niepetnosprawnosiciq. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mozliwos$¢ wezwania pracownika obiektu, gdy uzytkownik nie bedzie umiat
obstuzy¢ urzgdzenia.
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