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Budynek A1 - Rzut Parteru (fragment)

Wykonanie robót remontowych w budynkach Sądu Rejonowego we
Włocławku - Budynek A1, A2, D, F, J, K

ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek

Skala
1:100

Projekt

Adres

Tytuł
Rysunku

Projektował nr uprawnień specjalność

mgr. inż. arch.
Bartłomiej Bąbiński

KPOKK IA 18/2005 architektoniczna do
projektowania bez ograniczeń

Data

Nr rysunku

A1_01

Podpis

06.05.2024

BBG-PROJEKT
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI

WŁOCŁAWEK UL.CHMIELNA 22A/1
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Pow. ścian -
skucie płytek

1,80*(7,68+3,57+7,68+0,24+0,35) =
35,14m²

01 Garaż

4,18*(7,68+3,57+7,68+3,57) =
94,05m²

3,57*7,68 = 27,42m²

Pow. podłogi -
wymiana płytek

Pow. ścian -
naprawa tynku,
malowanie
Pow. sufitu -
naprawa tynku,
malowanie

h=4,18mh płytek = 1,80m h płytek = 1,80m h płytek = 1,70m
3,57*7,68 = 27,42m²

Pow. ścian -
skucie płytek

1,80*(7,68+7,56+7,68+0,61+0,84+
0,24) = 44,30m²

02 Garaż

4,18*(7,68+7,56+7,68+7,56) =
127,41m²

7,56*7,68 = 58,07m²

Pow. podłogi -
wymiana płytek

Pow. ścian -
naprawa tynku,
malowanie
Pow. sufitu -
naprawa tynku,
malowanie

7,56*7,68 = 58,07m²

Pow. ścian -
skucie płytek

1,70*(7,70+3,47+7,70+0,25+0,27) =
32,97m²

03 Garaż

4,18*(7,70+3,47+7,70+3,47) =
93,39m²

3,47*7,70 = 26,72m²

Pow. podłogi -
wymiana płytek

Pow. ścian -
naprawa tynku,
malowanie
Pow. sufitu -
naprawa tynku,
malowanie

3,47*7,70 = 26,72m²

Zestawienie pomieszczeń - wykonywane prace
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