Projektowanie Architektoniczne Bartlomiej Babinski ul. Chmielna 22A/1; 87-800 Wioctawek

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
06.05.2024

PRZEDMIAR
Wykonanie robét remontowych w budynkach Sadu Rejonowego we Wtoctawku - Budynek A1, A2, D, F, J,
K
ul. Kilinskiego 20, 87-800 Wtoctawek
Sad Rejonowy we Wioctawku
ul. Kilinskiego 20 87-800 Wtoctawek
<<nazwa wykonawcy robét>>
<<adres wykonawcy robét>>

06.05.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sad budynek A1-K 2024 rew 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Budynek A1
1.1 01, 02, 03 Garaz
1|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1.1/0101-01
01 2.72*2.74 m?2 7.453
02 2.72*2.74*2 m?2 14.906
03 2.72*2.74 m?2 7.453
RAZEM 29.812
2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.1]0101-02
poz.1 m?2 29.812
RAZEM 29.812
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Scienne;j m2
d.1.1/0821-08
01 35.14 m?2 35.140
02 44.30 m?2 44.300
03 32.97 m?2 32.970
RAZEM 112.410
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1]0812-05
01 27.42 m?2 27.420
02 58.07 m?2 58.070
03 26.72 m?2 26.720
RAZEM 112.210
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
poz.4 m2 112.210
RAZEM 112.210
6|KNR 0-12Il  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1.1{1118-01 toza
poz.5 m2 112.210
RAZEM 112.210
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
poz.6 m2 112.210
RAZEM 112.210
8|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1.11118-11 todg kombinowang Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.7 m2 112.210
RAZEM 112.210
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
poz.3 m2 112.410
RAZEM 112.410
10/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.1{0101-01 zmycie podfoza
poz.9 m2 112.410
RAZEM 112.410
11NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
poz.10 m2 112.410
RAZEM 112.410
12|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.1|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
poz.11 m2 112.410
RAZEM 112.410
13|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
01 94.05 m?2 94.050
02 127.41 m?2 127.410
03 93.39 m?2 93.390
RAZEM 314.850
14 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
01 27.42 m?2 27.420
02 58.07 m?2 58.070
03 26.72 m?2 26.720
RAZEM 112.210
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
poz.14 m2 112.210
RAZEM 112.210
16/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.15 m2 112.210
RAZEM 112.210
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17|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.16 m?2 112.210
RAZEM 112.210
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
poz.13 m?2 314.850
RAZEM 314.850
19|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.18 m?2 314.850
RAZEM 314.850
20|/KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.1.1/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.19*0.5 m2 157.425
RAZEM 157.425
21/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1]202 1134-02
poz.18 m2 314.850
RAZEM 314.850
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
poz.21 m2 314.850
RAZEM 314.850
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1/202 1134-01
poz.16 m2 112.210
RAZEM 112.210
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1{1204-01 tow
poz.23 m2 112.210
RAZEM 112.210
25|KNR-W 4-01 |Usuniecie z garazu gruzu m3
d.1.1/0106-05
(poz.3+p0z.4)*0.02 m3 4.492
RAZEM 4.492
2 Budynek D
2.1 01 Lazienka
26|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2.1]0353-07
01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworu drzwiowego m2
d.2.1]0331-02
01 2.1*0.25 m?2 0.525
RAZEM 0.525
28|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane m2
d.2.1{1026-01
1*0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
29|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2.1|1022-01 konczone
1*0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
30|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.2.1/0821-08
01 13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2.1/0812-05
01 2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
poz.31 m2 2.600
RAZEM 2.600
33|KNR 0-121  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.2.1{1118-01 toza
poz.32 m2 2.600
RAZEM 2.600
34NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
poz.33 m2 2.600
RAZEM 2.600
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35|KNR 0-121  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.2.1{1118-11 todg kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.34 m?2 2.600
RAZEM 2.600
36|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
poz.30 m2 13.600
RAZEM 13.600
37|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.2.1/0101-01 zmycie podtoza
poz.36 m2 13.600
RAZEM 13.600
38/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
poz.37 m2 13.600
RAZEM 13.600
39|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.2.1/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
poz.38 m2 13.600
RAZEM 13.600
40|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
01 5.85 m?2 5.850
RAZEM 5.850
41|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
01 2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
poz.41 m2 2.600
RAZEM 2.600
43|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.42 m2 2.600
RAZEM 2.600
44|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.2.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.43 m2 2.600
RAZEM 2.600
45/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
poz.40 m2 5.850
RAZEM 5.850
46|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.45 m2 5.850
RAZEM 5.850
47|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.46*0.5 m?2 2.925
RAZEM 2.925
48 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.1]202 1134-02
poz.45 m2 5.850
RAZEM 5.850
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.2.1/1204-02 $cian
poz.48 m2 5.850
RAZEM 5.850
50/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-01
poz.43 m2 2.600
RAZEM 2.600
51|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.1{1204-01 tow
poz.50 m2 2.600
RAZEM 2.600
52|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.1/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.1]0142-01
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54| KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.2.1/0232-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.2.1|0235-06 wowych - umywalka
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2.1]0232-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.2.1|0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2.1{0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.1]0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2.1]0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2.1]0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.1{0130-01 minalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64|KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru gruzu m3
d.2.1/0106-05
(p0z.30+p0z.31)*0.02 m3 0.324
RAZEM 0.324
2.2 02 Informatycy
65/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.2.2/0101-01
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
66| KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.2.2/0101-02
poz.65 m2 1.640
RAZEM 1.640
67|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.2.2|1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
42.56 m?2 42.560
RAZEM 42.560
68| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.2.2{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
13.63 m?2 13.630
RAZEM 13.630
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.2/202 1134-01
poz.68 m2 13.630
RAZEM 13.630
70|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2.2{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.69 m2 13.630
RAZEM 13.630
71/KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.2|12609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.70 m2 13.630
RAZEM 13.630
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72|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.2/202 1134-02
poz.67 m2 42.560
RAZEM 42.560
73|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2.2{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.72 m2 42.560
RAZEM 42.560
74/KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.2.2|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.73*0.5 m?2 21.280
RAZEM 21.280
75|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.2/202 1134-02
poz.67 m2 42.560
RAZEM 42.560
76|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2{1204-02 $cian
poz.75 m2 42.560
RAZEM 42.560
77\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.2/202 1134-01
poz.70 m?2 13.630
RAZEM 13.630
78|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.2{1204-01 tow
poz.77 m2 13.630
RAZEM 13.630
79|KNR 4-01 Mycie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.2{1215-08
analogia
poz.78 m2 13.630
RAZEM 13.630
3 Budynek F
3.1 03 WC-parter; 06 WC-pietro
80|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.3.1]0353-07
01 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane m2
d.3.1/1026-01
2*0.8*2.05 m?2 3.280
RAZEM 3.280
82|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3.1/1022-01 konczone
2*0.8*2.05 m?2 3.280
RAZEM 3.280
83|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.3.1/0821-08
03 26.27 m?2 26.270
06 17.48 m?2 17.480
RAZEM 43.750
84| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.3.1]0812-05
03 3.26 m?2 3.260
06 4.71 m?2 4.710
RAZEM 7.970
85/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.1/202 1134-01
poz.84 m2 7.970
RAZEM 7.970
86|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.3.1{1118-01 toza
poz.85 m2 7.970
RAZEM 7.970
87|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.1/202 1134-01
poz.86 m2 7.970
RAZEM 7.970
88|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.3.1{1118-11 todg kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.87 m?2 7.970
RAZEM 7.970
89|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.3.1]202 1134-02
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poz.83 m2 43.750
RAZEM 43.750
90|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.3.1{0101-01 zmycie podfoza
poz.89 m2 43.750
RAZEM 43.750
91/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.3.1]202 1134-02
poz.90 m2 43.750
RAZEM 43.750
92|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.3.1/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
poz.91 m2 43.750
RAZEM 43.750
93|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.1]202 1134-02
06 4.99 m?2 4.990
RAZEM 4.990
94|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.93 m2 4.990
RAZEM 4.990
95|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.1|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.94*0.5 m?2 2.495
RAZEM 2.495
96| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.1]202 1134-02
poz.93 m2 4.990
RAZEM 4.990
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.1/1204-02 $cian
poz.96 m2 4.990
RAZEM 4.990
98| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
03 3.26 m?2 3.260
06 4.71 m?2 4.710
RAZEM 7.970
99|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.1/202 1134-01
poz.98 m2 7.970
RAZEM 7.970
100|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.99 m2 7.970
RAZEM 7.970
101|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.3.1|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.100 m2 7.970
RAZEM 7.970
102|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.1/202 1134-01
poz.100 m2 7.970
RAZEM 7.970
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.1{1204-01 tow
poz.102 m2 7.970
RAZEM 7.970
104|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.3.1/0141-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.3.1/0142-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
106|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.3.1/0232-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.3.1/0235-06 wowych - umywalka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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108|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.3.1]0232-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- | kpl.
d.3.1/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.3.1]0211-01 niach wciskowych
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.1]0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.3.1]0211-03 niach wciskowych
2 pode;. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.3.1]0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1]0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.3.1{0130-01 minalnej 15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
116|KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru gruzu m3
d.3.1/0106-05
(poz.83)*0.02 m3 0.875
RAZEM 0.875
3.2 06 Przedsionek; K1 Komunikacja
117|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.3.2|0353-07 - przedsionek
01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
d.3.2{1026-01
1*0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
119|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3.2{1022-01 konczone
1*0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
120|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.3.2{0812-05
06 2.15 m?2 2.150
K1 5.5 m?2 5.500
RAZEM 7.650
121|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.2/202 1134-01
poz.120 m2 7.650
RAZEM 7.650
122|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m2
d.3.2{1118-01 toza
poz.121 m2 7.650
RAZEM 7.650
123|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.2/202 1134-01
poz.122 m2 7.650
RAZEM 7.650
124|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.3.2{1118-11 todg kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.123 m2 7.650
RAZEM 7.650
125|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.3.2{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
06 2.15 m?2 2.150
K1 5.5 m?2 5.500
RAZEM 7.650
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126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.2/202 1134-01
poz.125 m2 7.650
RAZEM 7.650
127|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.2{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.126 m2 7.650
RAZEM 7.650
128|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.3.2|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.127 m2 7.650
RAZEM 7.650
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.2/202 1134-01
poz.127 m2 7.650
RAZEM 7.650
130|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.2{1204-01 tow
poz.129 m2 7.650
RAZEM 7.650
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.2/202 1134-02
06 15.09 m?2 15.090
K1 26.37 m?2 26.370
RAZEM 41.460
132|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.2{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.131 m2 41.460
RAZEM 41.460
133|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.2|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.132*0.5 m?2 20.730
RAZEM 20.730
134|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.2/202 1134-02
poz.131 m?2 41.460
RAZEM 41.460
135|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.3.2{1204-02 $cian
poz.134 m?2 41.460
RAZEM 41.460
136|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru gruzu m3
d.3.2{0106-05
(poz.120)*0.02 m3 0.153
RAZEM 0.153
3.3 Schody
137|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny stopni z ptytek ceramicznych m2
d.3.3{0504-03
06 8.65 m?2 8.650
RAZEM 8.650
138/KNR 0-12II |Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3.3/1121-01
06 8.65 m?2 8.650
RAZEM 8.650
139|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.3/202 1134-01
8.65 m?2 8.650
RAZEM 8.650
140|KNR 0-12II |Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.3.3{1121-05 na
06 8.65 m?2 8.650
RAZEM 8.650
141|KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru gruzu m3
d.3.3/0106-05
(poz.137)*0.04 m3 0.346
RAZEM 0.346
3.4 02 Kasa
142|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.3.4/0353-07
01 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane m2
d.3.4/1026-01
1*0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
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144 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.3.4/1022-01 konczone
1*0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
145|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3.4/0101-01
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
146|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.4/0101-02
poz.145 m2 1.640
RAZEM 1.640
147|KNR 4-04 Rozebranie $cianek z przeszkleniem m2
d.3.4/0404-06
analogia
06 6.29 m?2 6.290
RAZEM 6.290
148|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.3.4/0812-05
06 3.46 m?2 3.460
RAZEM 3.460
149|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.4/0818-05
06 10.64 m?2 10.640
RAZEM 10.640
150|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.4/202 1134-01
poz.147+poz.149 m2 16.930
RAZEM 16.930
151|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.3.4/1118-01 toza
poz.150 m?2 16.930
RAZEM 16.930
152|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.4/202 1134-01
poz.151 m?2 16.930
RAZEM 16.930
153|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.3.4/1118-11 todg kombinowang Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3d
poz.152 m2 16.930
RAZEM 16.930
154 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3.4/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
06 141 m?2 14.100
RAZEM 14.100
155|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.4/202 1134-01
poz.154 m2 14.100
RAZEM 14.100
156 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.4/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.155 m2 14.100
RAZEM 14.100
157|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.3.4|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.156 m?2 14.100
RAZEM 14.100
158/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.4/202 1134-01
poz.156 m?2 14.100
RAZEM 14.100
159|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.4/1204-01 tow
poz.158 m?2 14.100
RAZEM 14.100
160|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.4/202 1134-02
06 41.76 m?2 41.760
RAZEM 41.760
161|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.160 m?2 41.760
RAZEM 41.760
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162|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.4|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.161*0.5 m?2 20.880
RAZEM 20.880
163|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.4/202 1134-02
poz.160 m?2 41.760
RAZEM 41.760
164|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.3.4/1204-02 $cian
poz.163 m?2 41.760
RAZEM 41.760
165|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru gruzu m3
d.3.4/0106-05
(poz.148)*0.02 m3 0.069
RAZEM 0.069
3.5 01i 09 Pom. biurowe - parter; 04 05 07 Sekretariat; 08 Gab. Dyrektora; Hol - pietro
166 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3.5/0353-07
01 1*4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
167 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.3.5/0353-08 m2
1.2*21 m?2 2.520
RAZEM 2.520
168 KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
d.3.5/1026-01
4%0.9*2.05 m?2 7.380
RAZEM 7.380
169|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane 120 m2
d.3.5/1026-01
1*1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
170|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3.5/1022-01 konczone
4*0.9*2.05 m?2 7.380
RAZEM 7.380
171|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3.5/1022-06 konczone
1*1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
172|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3.5/0101-01
2*0.8*2.05 m?2 3.280
pietro 4*0.8*2.05 m?2 6.560
RAZEM 9.840
173|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.5/0101-02
poz.172 m2 9.840
RAZEM 9.840
174|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z paneli podtogowych m2
d.3.5/0818-05
01 16.18 m?2 16.180
09 24.47 m?2 24.470
pietro 16.18+8.68+4.71+16.5+11.49 m?2 57.560
RAZEM 98.210
175|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.5/202 1134-01
poz.174 m?2 98.210
RAZEM 98.210
176 KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m?2
d.3.5/1118-01 toza
poz.175 m?2 98.210
RAZEM 98.210
177|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.5/202 1134-01
poz.176 m?2 98.210
RAZEM 98.210
178|KNR 0-12Il |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15 x60 cm uktadane na klej m2
d.3.5/1118-11 metodg kombinowang - uktadane w jodetke
poz.177 m?2 98.210
RAZEM 98.210
179|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.3.5/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
01 16.18 m?2 16.180
09 24.47 m?2 24.470
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pietro 16.18+8.68+4.71+16.5+11.49 m?2 57.560
RAZEM 98.210
180|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.5/202 1134-01
poz.179 m2 98.210
RAZEM 98.210
181|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.180 m2 98.210
RAZEM 98.210
182|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.3.5|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.181 m?2 98.210
RAZEM 98.210
183|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.5/202 1134-01
poz.181 m?2 98.210
RAZEM 98.210
184|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.5[1204-01 tow
poz.183 m?2 98.210
RAZEM 98.210
185|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.5/202 1134-02
01 43.59 m?2 43.590
09 52.55 m?2 52.550
pietro 44.11+30.90+46.63+44.5+42.62 m?2 208.760
RAZEM 304.900
186|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.185 m?2 304.900
RAZEM 304.900
187|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.5/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.186*0.5 m2 152.450
RAZEM 152.450
188|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.5/202 1134-02
poz.185 m2 304.900
RAZEM 304.900
189|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.5/1204-02 $cian
poz.188 m2 304.900
RAZEM 304.900
190|KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru gruzu m3
d.3.5/0106-05
(poz.174)*0.02 m3 1.964
RAZEM 1.964
3.6 03A Serwerownia
191|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3.6/0101-01
0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
192|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.6/0101-02
poz.191 m2 1.640
RAZEM 1.640
193|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.3.6/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
12.26 m?2 12.260
RAZEM 12.260
194|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.3.6/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
5.42 m?2 5.420
RAZEM 5.420
195|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.6/202 1134-01
poz.194 m2 5.420
RAZEM 5.420
196 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3.6/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.195 m2 5.420
RAZEM 5.420
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197 |KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.6/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.196 m?2 5.420
RAZEM 5.420
198/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.6/202 1134-02
poz.193 m?2 12.260
RAZEM 12.260
199|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.198 m?2 12.260
RAZEM 12.260
200|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.3.6/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.199*0.5 m2 6.130
RAZEM 6.130
201|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3.6/202 1134-02
poz.193 m2 12.260
RAZEM 12.260
202|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.6/1204-02 $cian
poz.201 m2 12.260
RAZEM 12.260
203|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3.6/202 1134-01
poz.196 m2 5.420
RAZEM 5.420
204 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.6{1204-01 tow
poz.203 m2 5.420
RAZEM 5.420
205|KNR 4-01 Mycie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3.6{1215-08
analogia
poz.204 m2 5.420
RAZEM 5.420
4 Budynek J
4.1 01 02 Pom. biurowe;
206|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4.1/0101-01
((1.55*1.33)*2) m?2 4.123
RAZEM 4.123
207|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usunigecie m2
d.4.1]0101-02
poz.206 m2 4.123
RAZEM 4.123
208|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.4.1/0353-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
209|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane m2
d.4.1{1026-01
2*0.9*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
210{KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.4.1{1022-01 konczone
2*0.9*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
211|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.1/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
43.53+43.42 m?2 86.950
RAZEM 86.950
212|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
17.42+17.38 m?2 34.800
RAZEM 34.800
213|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.1/202 1134-01
poz.212 m?2 34.800
RAZEM 34.800
214|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.4.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.213 m?2 34.800
RAZEM 34.800
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215|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.1|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.214 m?2 34.800
RAZEM 34.800
216|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.1]202 1134-02
poz.211 m?2 86.950
RAZEM 86.950
217 |KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.4.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.216 m?2 86.950
RAZEM 86.950
218|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.1/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.217*0.5 m2 43.475
RAZEM 43.475
219|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.1]202 1134-02
poz.211 m2 86.950
RAZEM 86.950
220(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.1/1204-02 $cian
poz.219 m2 86.950
RAZEM 86.950
221|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.1/202 1134-01
poz.214 m2 34.800
RAZEM 34.800
222|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.1{1204-01 tow
poz.221 m2 34.800
RAZEM 34.800
223|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.4.1/0812-05
17.42+17.38 m?2 34.800
RAZEM 34.800
224|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.1/202 1134-01
poz.223 m2 34.800
RAZEM 34.800
225|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.4.1/1118-01 toza
17.38 m?2 17.380
RAZEM 17.380
226|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.1/202 1134-01
poz.225 m2 17.380
RAZEM 17.380
227|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.4.1{1118-11 todg kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.226 m?2 17.380
RAZEM 17.380
228|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.4.1]1119-02 Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
(4.42+3.93+4.42+3.93)-(0.9) m 15.800
RAZEM 15.800
229|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.4.1|202 1130-02 |bosci 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
230|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.4.1/1123-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4.1{1124-06
(4.44+4.44+3.93+3.93)-(0.9) m 15.840
RAZEM 15.840
232|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd dla belek nadprozowych w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |gniazd.
d.4.1/0347-03 mentowo-wapiennej
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
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233|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.1/0126-05
24 m 2.400
RAZEM 2.400
234|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.4.1|0331-04 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.011.2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
235|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.4.1{1023-04 ponad 1.0 m2
2.011.2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
236|KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.4.1/0106-04
analogia
2.4*0.12+34.8*0.05 m3 2.028
RAZEM 2.028
4.2 03 pom. biurowe - zmiana na poczekalni¢
237|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4.2/0101-01
(1.55*1.33) m?2 2.062
RAZEM 2.062
238|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.4.2/0101-02
poz.237 m2 2.062
RAZEM 2.062
239|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4.2|0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
d.4.2{1026-01
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
241|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.4.2|1022-01 konczone
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
242|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.2{1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
30.89 m?2 30.890
RAZEM 30.890
243|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.2{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
13.8 m?2 13.800
RAZEM 13.800
244|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.2/202 1134-01
poz.243 m2 13.800
RAZEM 13.800
245|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.2|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.244 m2 13.800
RAZEM 13.800
246|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.2|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.245 m?2 13.800
RAZEM 13.800
247|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.2/202 1134-02
poz.242 m?2 30.890
RAZEM 30.890
248|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.4.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.247 m?2 30.890
RAZEM 30.890
249|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.2|12609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
p0z.248%0.5 m2 15.445
RAZEM 15.445
250|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.2/202 1134-02
poz.242 m2 30.890
RAZEM 30.890
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251|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.2{1204-02 $cian
poz.250 m2 30.890
RAZEM 30.890
252|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.2/202 1134-01
poz.245 m2 13.800
RAZEM 13.800
253 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.4.2{1204-01 tow
poz.252 m2 13.800
RAZEM 13.800
254 /KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.4.2|0812-05
13.8 m?2 13.800
RAZEM 13.800
255|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.2/202 1134-01
poz.254 m2 13.800
RAZEM 13.800
256(KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.4.2{1118-01 toza
poz.255 m2 13.800
RAZEM 13.800
257|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.2/202 1134-01
poz.256 m2 13.800
RAZEM 13.800
258|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.4.2{1118-11 toda kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.257 m?2 13.800
RAZEM 13.800
259|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.4.2{1119-02 Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
(3.51+3.51+2.38+2.38)-(0.9) m 10.880
RAZEM 10.880
260({KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 ceg. m2
d.4.2|0346-05
2.62.38 m?2 6.188
RAZEM 6.188
261 |KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.4.2/0106-04
analogia
6.188*0.12+13.8*0.05 m3 1.433
RAZEM 1.433
4.3 04 pom. porzadkowe
262|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4.3/0101-01
(1.55*1.33) m?2 2.062
RAZEM 2.062
263|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.4.3/0101-02
poz.262 m2 2.062
RAZEM 2.062
264 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4.3/0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
d.4.3/1026-01
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
266 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.4.3/1022-01 konczone
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
267 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.3/1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
18.51 m?2 18.510
RAZEM 18.510
268 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.3|1202-09 ponad 5 m2 - sufit
2.83 m?2 2.830
RAZEM 2.830
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269|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.3/202 1134-01
po0z.268 m2 2.830
RAZEM 2.830
270{KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.3|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.269 m2 2.830
RAZEM 2.830
271|KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.3|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.270 m2 2.830
RAZEM 2.830
272|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.3/202 1134-02
poz.267 m?2 18.510
RAZEM 18.510
273|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.4.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.272 m?2 18.510
RAZEM 18.510
274|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.3/2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.273*0.5 m2 9.255
RAZEM 9.255
275|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.3/202 1134-02
poz.267 m2 18.510
RAZEM 18.510
276 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.3/1204-02 $cian
poz.275 m2 18.510
RAZEM 18.510
277|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.3/202 1134-01
poz.270 m2 2.830
RAZEM 2.830
278|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.4.3/1204-01 tow
poz.277 m2 2.830
RAZEM 2.830
279|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.4.3/0812-05
2.83 m?2 2.830
RAZEM 2.830
280|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.3/202 1134-01
poz.279 m2 2.830
RAZEM 2.830
281|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.4.3/1118-01 toza
poz.280 m2 2.830
RAZEM 2.830
282|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.3/202 1134-01
poz.281 m2 2.830
RAZEM 2.830
283|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.4.3{1118-11 toda kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.282 m2 2.830
RAZEM 2.830
284|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.4.3{1119-02 Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3d
(1.2+1.2+2.36+2.36)-0.9 m 6.220
RAZEM 6.220
285|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.4.3|0211-01 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
286 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4.3|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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287 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16 mm o pota- |m
d.4.3|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
288 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.4.3|0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 16 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
289|KNR-W 2-15 |Komory socjalne z blachy na Scianie szt.
d.4.3]0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
290|KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4.3/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
291|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe Scienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.3/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
292|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.4.3/0130-01 minalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
293|KNR-W 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.4.3/0106-05
2.83*0.05 m3 0.142
RAZEM 0.142
4.4 05 WC dla NP
294 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4.4/0353-07
04 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
295|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 ceg. m2
d.4.4/0346-05
2.61.63 m?2 4.238
RAZEM 4.238
296 |KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m2
d.4.4/1026-01
1*0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
297 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.4.4|1022-01 konczone
1*0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
298 |KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej m2
d.4.4/0821-08
01 22.24 m?2 22.240
RAZEM 22.240
299/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.4.4/0812-05
01 6.4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
300{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.4/202 1134-01
poz.299 m2 6.400
RAZEM 6.400
301|/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.4.4/1118-01 toza
poz.300 m2 6.400
RAZEM 6.400
302|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.4/202 1134-01
poz.301 m2 6.400
RAZEM 6.400
303|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.4.4{1118-11 todg kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
p0z.302 m2 6.400
RAZEM 6.400
304 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.4.4/202 1134-02
poz.298 m?2 22.240
RAZEM 22.240
305|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.4.4|/0101-01 zmycie poditoza
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poz.304 m2 22.240
RAZEM 22.240
306|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe m2
d.4.4/202 1134-02
poz.305 m2 22.240
RAZEM 22.240
307|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.4.4|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x30 cm
poz.306 m2 22.240
RAZEM 22.240
308|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.4/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
01 1.54 m?2 1.540
RAZEM 1.540
309|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.4/202 1134-01
poz.308 m2 1.540
RAZEM 1.540
310/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.4|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.309 m2 1.540
RAZEM 1.540
311/KNR 0-17 Wzmocnienie peknige¢ na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.4.4/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.310 m2 1.540
RAZEM 1.540
312|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.4/202 1134-01
poz.310 m2 1.540
RAZEM 1.540
313|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.4/1204-01 tow
poz.312 m2 1.540
RAZEM 1.540
314|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.4|1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
6.67 m?2 6.670
RAZEM 6.670
315/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.4|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.314 m?2 6.670
RAZEM 6.670
316|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.4.4|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
(p0z.315+p0z.298)*0.5 m2 14.455
RAZEM 14.455
317|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.4/202 1134-02
poz.314 m2 6.670
RAZEM 6.670
318|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4.4/1204-02 $cian
poz.317 m2 6.670
RAZEM 6.670
319|KNR-W 4-02 [Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.4.4/0141-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
320|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.4.4/0142-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
321|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.4.4/0232-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
322|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.4.4|0234-06 wowych - umywalka
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
323|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.4.4/0232-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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324 KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.4.4/0234-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
325|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- pode;j.
d.4.4|0211-01 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
326|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4.4/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
327|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.4.4/0211-03 niach wciskowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
328|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla NP kpl.
d.4.4/0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
329|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.4/0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.4.4|0130-01 minalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
331|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru gruzu m3
d.4.4/0106-05
(p0z.298*0.022)+(p0z.299*0.05)+(p0z.295*0.12) m3 1.318
RAZEM 1.318
4.5 06 korytarz
332|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.5/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
39.11 m?2 39.110
RAZEM 39.110
333|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.5/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
9.89 m?2 9.890
RAZEM 9.890
334|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 ceg. m2
d.4.5/0346-05
2.61.39 m?2 3.614
RAZEM 3.614
335|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.5/202 1134-01
p0oz.333 m2 9.890
RAZEM 9.890
336|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.335 m2 9.890
RAZEM 9.890
337|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.5/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.336 m2 9.890
RAZEM 9.890
338/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.5/202 1134-02
p0z.332 m2 39.110
RAZEM 39.110
339|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.338 m2 39.110
RAZEM 39.110
340|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.5|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.339*0.5 m?2 19.555
RAZEM 19.555
341|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.5/202 1134-02
poz.332 m?2 39.110
RAZEM 39.110
342|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.4.5/1204-02 $cian
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poz.341 m2 39.110
RAZEM 39.110
343|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.5/202 1134-01
poz.336 m2 9.890
RAZEM 9.890
344 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.5/1204-01 tow
poz.343 m2 9.890
RAZEM 9.890
345|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.4.5/0812-05
9.89 m?2 9.890
RAZEM 9.890
346|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.5/202 1134-01
poz.345 m2 9.890
RAZEM 9.890
347|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.4.5/1118-01 toza
poz.346 m2 9.890
RAZEM 9.890
348 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.5/202 1134-01
poz.347 m2 9.890
RAZEM 9.890
349|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.4.5(1118-11 toda kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.348 m2 9.890
RAZEM 9.890
350|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15cm  |m
d.4.5/1119-02 Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
(1.39+1.39+7.12+7.12)-(0.9*5) m 12.520
RAZEM 12.520
351|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru gruzu m3
d.4.5/0106-05
(p0z.334*0.12)+(p0z.345*0.05) m3 0.928
RAZEM 0.928
4.6 07 08 09 Magazyn
352|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.4.6/0101-01
3*0.8*2.05 m?2 4.920
RAZEM 4.920
353|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.4.6/0101-02
poz.352 m2 4.920
RAZEM 4.920
354|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.6/1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
37.06+19.72+26.74 m?2 83.520
RAZEM 83.520
355|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.6/1202-09 ponad 5 m2 - sufit
14.51+5.87+11.79 m?2 32.170
RAZEM 32.170
356|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.6/202 1134-01
poz.355 m?2 32.170
RAZEM 32.170
357|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.6/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.356 m?2 32.170
RAZEM 32.170
358/KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.6/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.357 m2 32.170
RAZEM 32.170
359|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.6/202 1134-02
poz.354 m2 83.520
RAZEM 83.520
360|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.6/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.359 m2 83.520
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RAZEM 83.520
361|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.6|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.360*0.5 m?2 41.760
RAZEM 41.760
362|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.6/202 1134-02
poz.354 m?2 83.520
RAZEM 83.520
363 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.4.6{1204-02 $cian
poz.362 m?2 83.520
RAZEM 83.520
364 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.6/202 1134-01
poz.357 m?2 32.170
RAZEM 32.170
365|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.6{1204-01 tow
poz.364 m?2 32.170
RAZEM 32.170
366 |KNR 4-01 Mycie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.4.6{1215-08
analogia
poz.365 m2 32.170
RAZEM 32.170
4.7 01 Przedsionek
367 |KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4.7|0353-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
368 KNR-W 4-01 |Rozebranie cokolikow z ptytek ceramicznych m2
d.4.7/0821-08
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
369|KNR 0-12II |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m2
d.4.7{1118-01 toza
analogia
0.45 m?2 0.450
RAZEM 0.450
370|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.7/202 1134-01
poz.369 m2 0.450
RAZEM 0.450
371/KNR 0-12II  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm ukfada- |m
d.4.7|1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
1.39+0.9+0.9+1.39 m 4.580
RAZEM 4.580
372|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane m2
d.4.7{1026-01
1*0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
373|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.4.7|1022-01 konczone
1*0.8*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
374 KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.7|1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
11.91 m?2 11.910
RAZEM 11.910
375|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.7|1202-09 ponad 5 m2 - sufit
1.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
376|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.7/202 1134-01
poz.375 m2 1.250
RAZEM 1.250
377|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.7|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.376 m2 1.250
RAZEM 1.250
378|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufuitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.7|2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.377 m2 1.250
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RAZEM 1.250
379|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.71202 1134-02
poz.374 m2 11.910
RAZEM 11.910
380|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4.7|1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.379 m2 11.910
RAZEM 11.910
381|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na Scianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m2
d.4.7|2609-06 przyjeto 50 % pow.
analogia
poz.380*0.5 m?2 5.955
RAZEM 5.955
382|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.71202 1134-02
poz.374 m?2 11.910
RAZEM 11.910
383|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.4.7{1204-02 $cian
poz.382 m?2 11.910
RAZEM 11.910
384 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.7/202 1134-01
poz.377 m?2 1.250
RAZEM 1.250
385|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4.7{1204-01 tow
poz.384 m2 1.250
RAZEM 1.250
386|KNR 4-01 Mycie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.4.7{1215-08
analogia
poz.385 m2 1.250
RAZEM 1.250
4.8 Remont schodow zewnetzrnych
387 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.4.8/0811-07
4.46 m?2 4.460
RAZEM 4.460
388|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - rozebranie ptyty m3
d.4.8/0306-01 schodow
(1.25+3.2*0.12)+(0.16*0.3*1.25)*3 m3 1.814
RAZEM 1.814
389|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.4.8/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
(1.38+1.38+1.55+1.55)*0.5%1.1 m3 3.223
RAZEM 3.223
390|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.8/1101-01
(1.38+1.38+1.55+1.55)*0.5*0.1 m3 0.293
RAZEM 0.293
391|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.4.8|0202-01 waniem pompy do betonu
(1.18+1.18+1.25+1.25)*0.3*0.25 m3 0.365
RAZEM 0.365
392|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysoko$ci do 6 m - reczne ukfadanie |m2
d.4.8/0207-03 betonu
0207-07
((1.25+1.25)*0.3%0.7) m?2 0.525
RAZEM 0.525
393|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.4.8|0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
(1.25+3.2*0.12)+(0.16*0.3*1.25)*3 m3 1.814
RAZEM 1.814
394|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.8/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
((((1.18+1.18+1.25+1.25)*4)*0.617)/1000)+((8.75*0.617)/1000)+0.1 t 0.117
RAZEM 0.117
395|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.8/0290-02 browane o $r. do 7 mm
((25*0.8)*0.222)/1000 t 0.004
RAZEM 0.004
396 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4.8/0101-06
(((1.18+1.18)*1.0)*0.24)+(((1.7+1.7)*0.96)*0.24) m3 1.350
RAZEM 1.350
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397 |KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. |l na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.4.8|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(((1.18+1.18)*0.4))+(((1.7+1.7)*0.96)) m?2 4.208
RAZEM 4.208
398 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4.8|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
((0.3*1.25)*6)+((0.16*1.25)*6)+(1.25*1.4) m?2 5.200
RAZEM 5.200
399|KNR 0-12II  |Okfadziny schoddéw z ptytek 30x30 cm ukfadanych na klej metoda kombinowa- |m2
d.4.8{1121-05 ng
5.2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
5 Budynek K
5.1 01 02 03 04 05 06 Garaz
400|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.5.1/0101-01
2.5*2.5"6 m?2 37.500
RAZEM 37.500
401|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.5.1]0101-02
poz.400 m2 37.500
RAZEM 37.500
402|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.5.1/0812-05
22.59+24.43+27.44+25.44+24.92+18.62 m?2 143.440
RAZEM 143.440
403|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5.1/202 1134-01
poz.402 m2 143.440
RAZEM 143.440
404|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.5.1{1118-01 toza
poz.403 m2 143.440
RAZEM 143.440
405/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5.1/202 1134-01
poz.404 m2 143.440
RAZEM 143.440
406|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m?2
d.5.1{1118-11 toda kombinowang Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
poz.405 m?2 143.440
RAZEM 143.440
407 |KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5.1{1202-09 ponad 5 m2 - sufit
06 22.59+24.43+27.44+25.44+24.92+18.62 m?2 143.440
RAZEM 143.440
408 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5.1/202 1134-01
poz.407 m?2 143.440
RAZEM 143.440
409|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.5.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufit
poz.408 m?2 143.440
RAZEM 143.440
410|KNR 0-17 Wzmocnienie peknie¢ na sufitach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki - |m?2
d.5.1/2609-06 przyjeto 100 % pow.
analogia
poz.409 m2 143.440
RAZEM 143.440
411/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5.1/202 1134-01
poz.409 m2 143.440
RAZEM 143.440
412|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.5.1{1204-01 tow
poz.411 m2 143.440
RAZEM 143.440
413|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5.1]202 1134-02
58.76+59.72+61.19+60.06+59.65+56.98 m?2 356.360
RAZEM 356.360
414|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5.1{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
poz.413 m2 356.360
RAZEM 356.360
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415|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach |m2
d.5.1]0701-02
11.09+11.97+13.45+12.52+12.32+9.11 m?2 70.460
RAZEM 70.460
416|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych m2
d.5.1]0710-02
11.09+11.97+13.45+12.52+12.32+9.11 m?2 70.460
RAZEM 70.460
417|KNR AT-27 |Impregnacja biobdjcza reczna - zawilgocone $ciany m2
d.5.1/0103-01
analogia
11.09+11.97+13.45+12.52+12.32+9.11 m?2 70.460
RAZEM 70.460
418|KNR 0-17 Naprawa spekan na $cianach poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki m2
d.5.1/2609-06
analogia
11.09+11.97+13.45+12.52+12.32+9.11 m?2 70.460
RAZEM 70.460
419|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5.1]202 1134-02
poz.413 m2 356.360
RAZEM 356.360
420|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5.1/1204-02 $cian
poz.419 m2 356.360
RAZEM 356.360
421|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru gruzu m3
d.5.1{0106-05
(poz.402)*0.02 m3 2.869
RAZEM 2.869
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